OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Podstawa opracowania:

Umowa nr 107/2023 z dnia 11.08.2023,

Wytyczne WUOZ (Rz.IRN.5183.80.2023SM z dnia 11.09.2023r.),
Decyzja zgody lokalizacji zjazdu,

Warunki techniczne przytgczenia do sieci energetycznej,

Mapa do celow projektowych,

Obowigzujace przepisy i normy.

1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu budynku Muzeum Gorzelnictwa wraz
z przebudowg instalacji wewnetrznej c.o., elektrycznej oraz odgromowej, budowa zewnetrznej
instalacji elektrycznej, ogrodzenia z bramg oraz przebudowa i budowa placow utwardzonych.
Zamierzenie zlokalizowane jest na terenie dziatki 1675/6 obr. 0001 Lancut.

Kategoria obiektu budowlanego - IX — BUDYNKI KULTURY, NAUKI | OSWIATY.

2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie inwestycji znajduje sie budynek muzeum oraz dwa budynki (magazynowy oraz
niemieszkalny)wraz z zagospodarowaniem terenu w formie placéw utwardzonych, chodnikéw,
skwerem z zielenig urzgdzong. Teren jest czesciowo ogrodzony ozdobnym niskim ogrodzeniem
z furtkg. Dziatka jest ogrodzona wysokim ogrodzeniem od strony wschodniej oraz potudniowej.

Wiekszg czes¢ dziatki zajmuje teren zieleni nieurzgdzonej na ktérym znajdujg sie drzewa
lisSciaste oraz iglaste. Na terenie dziatki znajdujg sie lapy o$wietlenie terenowego.

Na terenie inwestycji brak obiektéw budowlanych przeznaczonych do rozbiérki.

Powierzchnia zabudowy istniejgce;:

budynek muzeum 320,00m2
budynek magazynowy (poza zakresem opracowania) 513,00m2
budynek niemieszkalny (poza zakresem opracowania) 45,00m2

Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej w pasie ulicy Kolejowej poprzez uktad
drég wewnetrznych zlokalizowanych na dziatce 1675/7 obr.0001 tancut .

Przez dziatke inwestycji przebiega:

- czynna sie¢ wodociggowa w0225,

- hieczynna sie¢ wodociggowa wo150,

- instalacja kablowa teletechniczna,

- kanalizacja deszczowa oraz sanitarna,

- sie€ cieptownicza,

- instalacja elektryczna zasilajgca budynek muzeum oraz zasilajgca o$wietlenie terenowe.

Dziatka inwestycji graniczy bezposrednio:

- od pétnocy i zachodu z dz. nr 1675/7 obr.0001 (dz. budowlana),

- od wschodu z dz. nr 1688 obr.0001 (grunty pod wodami powierzchniowymi ptyngcymi),
- od potudnia z dz. nr 1689/1 obr.0001 (dz. drogowa),

Dziatka inwestyciji jest sklasyfikowana w opisie uzytkéw jako Ba — tereny przemystowe.



3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane obiekty budowlane i zagospodarowanie
Budynek muzeum podlegajgcy remontowi bez zmian gabarytowych. Pozostate dwa budynki —
poza zakresem opracowania.

Projektuje sie nowe ogrodzenie zlokalizowane przy zachodniej i potnocnej granicy dziatki nr
1675/6 w celu wymkniecia catego terenu dziatki. Ogrodzenie projektuje sie jako siatkowe na
stupkach stalowych, przesta domkniete deskg cokotowg prefabrykowang. W miejscu lokalizaciji
Zjazdu projektuje sie dwuskrzydtowg brame rozwierang do wewnatrz dziatki. Brama stalowa na
stupach stalowych z mozliwoscig zdalnego otwierania.

Rozwigzanie ogrodzenia i bramy na rysunkach szczegétowych.

Sposéb odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow
Odprowadzenie $ciekéw projektuje sie poprzez istniejace przytgcza kanalizacji sanitarnej
i deszczowej do sieci kanalizacji na dziatce sgsiedniej nr 1675/7 obr. 0001. — jak dotychczas.

Gromadzenie i gospodarowanie odpadami stalymi
Miejsce gromadzenia odpaddéw statych na dotychczasowych zasadach.

Uktad komunikacyjny i dostep do drogi publicznej

Dla inwestycji projektuje sie dostep do drogi publicznej zlokalizowanej w pasie ulicy Stefana
Zeromskiego (dz.nr 1689/1 obr. 001) poprzez projektowany zjazd drogowy publiczny (zjazd wg
odrebnego opracowania).

Miedzy projektowanym zjazdem a budynkiem muzeum projektuje sie przebudowe
istniejgcych oraz budowe nowych placéw utwardzonych petnigcych funkcje ciggdéw pieszo-
jezdnych. Trasa i rozwigzania materiatowe zgodnie z PZT oraz rysunkiem szczegdtowym.

Place utwardzone projektowane z kostki brukowej tupanej z granitu gr.8-11cm, kolor szaro
piaskowy, uktadana rzedowo na podbudowie. Nawierzchnia placéw utwardzonych ograniczona
obustronnie przy wykorzystaniu obrzezy granitowych o przekroju prostokgtnym 15x30cm
dt. 100cm

Parametry techniczne sieci i uzbrojenia terenu

Uzbrojenie terenu projektuje sie w nastepujacy sposéb:

e zaopatrzenie w wode istniejacym przytaczem — bez zmian

e odprowadzenie Sciekow bytowych poprzez istniejgce przytgcze kanalizacji sanitarnej —
bez zmian,

e budynek muzeum przytgczony jest do wewnetrznej sieci Fabryka Wodek Polmos tancut
S.A. Inwestor uzyskat techniczne warunki przytgczenia do sieci PGE; ztgcze licznikowe
zlokalizowane bedzie w ogrodzeniu posesiji; ze ztgcza licznikowego do ztgcza kablowego
na budynku muzeum utozy¢ wewnetrzna linie zasilajgcg kablem ziemnym YAKXS 4x35
po trasie jak na planie zagospodarowania. Kabel wprowadzi¢ do ztgcza kablowego ZK-1
na budynku muzeum;

e odprowadzenie wod opadowych poprzez istniejgce przytacza kanalizacji deszczowej —
bez zmian.

Pozostate instalacje zewnetrzne:

o istniejgce oswietlenie terenu: istniejgce oswietlenie terenu podlega rozbiorce, projektuje
sie nowe oswietlenie na stupach parkowych ze zrodtami Swiatta LED

e zasilanie bramy wjazdowej utozone we wspolnym wykopie z wewnetrzng linig zasilajgcg
przewodami wedtug DTR urzgdzen bramy

Szczegoly na rysunkach.

Tereny biologicznie czynne

Teren biologicznie czynny stanowi¢ bedg urzadzone i nieurzgdzone tereny zielone
zlokalizowane w obrebie dziatki inwestycyjnej nie objetej zabudowg Iub utwardzeniem
powierzchniowym. Zieleh urzgdzong stanowi¢ beda trawniki, rabaty, krzewy i drzewa o tgczne;j
powierzchni ponad 70% terenu objetego inwestycja.

Projektuje sie wiekszoSciowe pozostawienie istniejgcego drzewostanu z jego przycieciem
i uporzagdkowaniem. Drzewa przeznaczone do wycinki oznaczono na rysunku PZT.
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4 Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
tego terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego

Dane dotyczace wpisania do rejestru zabytkow

Budynek muzeum posiada indywidualny wpis do rejestru zabytkdbw pod numerem
A-943 z 10.11.1968 w zwigzku z czym inwestycja wymaga uzgodnienia z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw w Przemys$lu.

Dane dotyczace obszarow ochronnych dziatki

Dziatka w zakresie objetym projektowang inwestycjg znajdujg sie poza obszarem terenow
narazonych na niebezpieczenstwo powodzi, terenéw zagrozonych ruchami osuwiskowymi oraz
strefy ochrony archeologicznej i kulturowe;j.

Dane dotyczgce gruntéw rolnych
Dziatki sklasyfikowane sg jako tereny zabudowy przemystowej z oznaczeniem uzytku jako
Ba, ktérych wytaczenie z produkcji rolniczej nie jest wymagane.

Wplyw inwestycji na srodowisko

Projektowana inwestycji nie jest zamierzeniem zaliczanym do przedsiewzie¢ mogacych
zawsze lub mogacych potencjalnie znaczaco wptywaé na srodowisko zgodnie z ustawg z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko. Realizacja
inwestycji nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Ochrona intereséw osoéb trzecich

Projektowana inwestycji uwzglednia wymagania ochrony interesow o0sob trzecich zgodnie
z przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz przepisami odrebnymi.

Projektowane zamierzenie nie ogranicza dostepu do drogi publicznej, mediéw, dostepu do
Swiatta w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Nie jest tez ucigzliwa w zakresie
zanieczyszczania wody, powietrza, gleby czy tez emisji hatasu, wibracji i promieniowania.

Projekt zamierzenia inwestycyjnego uwzglednia uwagi i wymogi jednostek opiniujgcych
i uzgadniajacych niniejsze zamierzenie budowlane.

5 Zestawienie powierzchni

NAZWA STAN PROJ.
Powierzchnia dziatki 1675/6 11197 m2
Powierzchnia zabudowy 878 m?

- budynek muzeum 320 m2

- budynek magazynowy 513 m2

-budynek ujety w ewidencji jako ,pozostate budynki |45 m?2
niemieszkalne”

Powierzchnia terenéw utwardzonych 2173 m?

Powierzchnia biologicznie czynna 8 146 m2 (1j. 72,7%)

6 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Budynek jest obiektem uzytecznosci publicznej niskim kategorii zagrozenia ludzi ZIll o jednej
kondygnacji naziemnej w klasie odpornosci pozarowej ,D”. Projektowane dziatania nie zmieniajg
warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu.
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Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe w tym odlegtosci od obiektéw sgsiednich.
Odlegtosc¢ od granicy dziatki inwestycji 1675/6:

- min. 10m w strone zachodnig

- min. 24m w strone pétnocng

- min. 36m w strone wschodnig

- min. 85m w strone potudniowg
Odlegtos¢ od budynku magazynowego zlokalizowanego na tej samej dziatce — min. 6,45m
Odlegtos¢ od budynku niemieszkalnego zlokalizowanego na tej samej dziatce — min. 15,10m

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych do budynku nie
trzeba doprowadzac drogi pozarowej ani zapewnia¢ w hydrantow do zewnetrznego gaszenia
pozaru.

7 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

§12.1-3 Warunkdéw Technicznych (WT)- Usytuowanie budynkéw;
Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe w tym odlegto$ci od obiektéw sgsiednich.
Odlegtos¢ od granicy dziatki inwestycji 1675/6:
- min. 10m w strone zachodnig
- min. 24m w strone pétnocng
- min. 36m w strone wschodnig
- min. 85m w strone potudniowg

§13.1 WT - Przestanianie
-wysokos¢ istniejgcego budynku oraz jego lokalizacja od granic terenu inwestycji (granicy dziatki)
nie generuje problemu przestaniania mozliwej zabudowy dziatek sasiednich i nie ogranicza
mozliwosci zabudowy budynkéw na sgsiednich dziatkach zgodnie z wymogami dot.
odlegtosci z Warunkéw Technicznych.

§ 23.1 WT — Miejsce gromadzenia odpadow;
-miejsce gromadzenia odpadow statych na dziatce Inwestora — jak dotychczas;

§28-29 WT — Odprowadzenie wod opadowych;
-odprowadzenie wod opadowych poprzez system instalacji kanalizacji deszczowej — jak
dotychczas;

§ 271-272 WT - Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe;
-budynek zakwalifikowany jako ZLIII
-budynek zlokalizowany min. 8m od granic dziatki inwestycyjnej z sasiednimi dziatkami
budowlanymi — 2zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowej; brak pomieszczenia
zagrozonego wybuchem;

Usytuowanie budynku pozostaje bez zmian i jest w odlegto$ciach od granic dziatki
zapewniajgcych swobode zabudowy na dziatkach sgsiednich. Ze wzgledu na znaczne odlegtosci
pomiedzy budynkiem a sagsiednimi zlokalizowanym na osobnych dziatkach nie powoduje
przestaniania i zacieniania.

Na podstawie analizy obszaru oddziatywania dot. inwestycji pn.. REMONT BUDYNKU
MUZEUM GORZELNICTWA, BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ,
OGRODZENIA Z BRAMA ORAZ BUDOWA | REMONT PLACOW UTWARDZONYCH, inwestycja
zZlokalizowana przy ul. Stefana Zeromskiego 2, 37-100 tancut, na dziatce 1675/6 obr.0001
tancut,

przyjmuje sie, ze obszar oddziatywania obiektu budowlanego zawiera sie w granicach
dziatki nr 1675/6 obr.0001 Lancut.
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8 Uwagqi koncowe

8.1. Rysunki oraz czes¢ opisowa, sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w opisie, a nieujete na rysunkach i odwrotnie, ujete na rysunkach a nie
w opisie winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu;

8.2. Wszystkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego
nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami i przepisami budowlanymi;

8.3. Nalezy stosowa¢ materiaty i rozwigzania podane w projekcie lub réwnorzedne za
zgodg inwestora i projektanta; wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ stosowng
krajowg ocene techniczng lub wazng aprobate techniczng.

Opracowanie:
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