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Naprawa nawierzchni oraz poboczy drogi pozarowej DP 9 o fgcznej 6003,54 m, Lesnictwo
Barnowko, Le$nictwo Wiectaw, Nadlesnictwo Debno

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest program naprawczy dla stwierdzonych uszkodzen nawierzchni drogi
wykonanej w ramach zadania pn.: ,Naprawa nawierzchni DP 9 o tacznej diugosci 6003,54 m,
Nadle$nictwo Debno”

Zakres opracowania obejmuje:

- wykonanie inwentaryzacji uszkodzen nawierzchni,
- wykonanie dokumentacji fotograficzne;j,

- wskazanie metodologii wykonania napraw,

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego.

2. Podstawa opracowania

Zamowienie

Poradnik techniczny DROGI LESNE wydany przez Dyrekcje Generalng Laséw Paristwowych
Wizja lokalna

Uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem

3. Lokalizacja inwestycji
Obiekt drogowy objety opracowaniem usytuowany jest w Nadles$nictwie Debno.
4. Opis istniejacego zagospodarowania

Inwestycja w catosci potozona jest na terenach lesnych. Istnigjgca droga stanowi ciag komunikacyjny
wewnetrzny dla stuzb leSnych, do wywozu drewna oraz stuzb strazy pozarnej. Odprowadzenie wod
deszczowych z drogi istniejacej odbywa sie powierzchniowo w teren do rowdw przydroznych za pomocg
spadkow podtuznych i poprzecznych. W zwigzku z wywyzszeniem poboczy oraz brakiem spadkéw
poprzecznych na jezdni, licznymi nierdbwnosciami nawierzchnia drogi ulegta deformacji i zniszczeniu. Na
stan dzisiejszy nawierzchnia z kruszywa w wielu miejscach jest uszkodzona, charakteryzuje si¢ licznymi
ubytkami w postaci zaréwno ptytkich jak i glebokich wybojow. Co w konsekwenciji doprowadza do deformacii
przekroju poprzecznego nawierzchni i uniemozliwia prawidtowy zgodny z zamierzeniami projektowymi sptyw
wod opadowych i roztopowych. Ponadto liczne gtebokie wyboje w nawierzchni zmuszajg kierowce do
wykonywania manewru ominiecia wyboju, a to doprowadza do rozjezdzania poboczy.

Wykaz uszkodzen nawierzchni w postaci tabelarycznej znajduje sie w zatgczniku nr 1 do niniejszego
opracowania.

5. Warunki gruntowo — wodne

Ustalono na podstawie dokumentaciji projektowej, ze podtozu wystepuja grunty jak piaski drobne i Srednie w
zwigzku z czym warunki gruntowe sg proste o grupie nosnosci podtoza G1.

Wode gruntowg wode gruntowg nawiercono jedynie w rejonie rzeki Kosa na poziomie $rednio 1,0 m ppt

W przeprowadzonych na etapie projektu badaniach geotechnicznych nie stwierdzono wystepowania

wody gruntowej w pozostatych odwiertach w zwigzku z czym warunki wodne przyjmuije sie jako dobre.

Z uwagi na to, iz obiekt budowlany jest niewielki o prostych warunkach gruntowych

oraz dobrych warunkach wodnych zalicza si¢ go do pierwszej kategorii technicznej.

6. Parametry techniczne proj. drogi i zjazdow
e rodzaj drogi — le$na, wewnetrzna,
o  predko$¢ projektowa — 30 km/h,
o  szeroko$¢ jezdni — 3,50 m,




Naprawa nawierzchni oraz poboczy drogi pozarowej DP 9 o fgcznej 6003,54 m, Lesnictwo
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szeroko$¢ poboczy gruntowych 0,75 m,
szeroko$¢ mijanek 3,00m,

pochylenie poprzeczne jezdni i=3,0%
pochylenie poprzeczne poboczy i=6,0%

7. Odwodnienie

Odprowadzenie wod deszczowych z drogi istniejacej odbywa sie powierzchniowo w teren do
rowdéw przydroznych za pomocq spadkow podtuznych i poprzecznych. W zwigzku z wywyzszeniem
poboczy oraz brakiem spadkow poprzecznych na jezdni, licznymi nierownos$ciami nawierzchnia drogi ulegta
deformacji i zniszczeniu.

8. Konstrukcja nawierzchni

Droga podlegajaca naprawie wykonana zostata o konstrukciji z kruszywa famanego.

9. Materiat do wykonania rob6t naprawczych

Do naprawy nawierzchni przewiduje sie zastosowanie kruszywa famanego #0/31,5mm C 90/3 (warstwe
ta nalezy wykona¢ z kruszywa powstatego z przekruszenia skaty litej) gbrna powierzchnia nawierzchni
powinna by¢ zaklinowana miatem kamiennym.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalne;
okreslonej wedtug proby Proctora. Materiat nadmiernie nawilgocony powinien zostaé osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej 0 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszyc.

Materiat na musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
- krzywa uziarnienia zblizona do pola dobrego uziarnienia dla mieszanki 0/31,5mm wg PN-S 06102 krzywa
1-2rys.1 (dopuszcza sig wiekszq ilo$¢ nadziarna >31,5mm do 15%)
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodq
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na nawierzchnie lub podbudowe z kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm
1-3 kruszywo na podbudowe z kruszywa o uziarnieniu 0/63mm
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Kruszywo tamane do podbudowy stabilizowanej mechanicznie powinno spetiaé wymagania okreslone
w tablicy 1.

Wykonana warstwa pod wzgledem nosnoéci powinna spetnia¢ wymagania wymagane dokumentacjg
projektowa.

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw na podbudowy stabilizowane mechanicznie #0/31,5

Wymagania
Kruszywo
famane
Lp. | Wyszczegolnienie wlasciwosci Podbudowa
zasadnicza
Zawartos¢ ziarn mniejszych niz
1 10,075 od2do 10
mm, % (m/m)
9 Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), 5
nie wiecej niz
3 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych 35
%(m/m), nie wiecej niz
0
Zawarto$¢ zanieczyszczen
4 | organicznych, 1
%(m/m), nie wiecej niz
Wskaznik piaskowy po
5 | Pigciokrotnym 0d 30 do 70
zageszczeniu metoda | lub Il
wg PN-B-04481, %
6 Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wiecej 3
niz
Wskaznik no$nosci wno$ mieszanki
11 | kruszywa, %, nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is 21,00 80

NIE DOPUSZCZA SIE WBUDOWYWANIA KRUSZYWA Z RECYKLINGU LUB ODPADOWEGO.

Co najmniej na 7 dni przed wbudowaniem materiat nalezy zglosi¢é do zatwierdzenia IN i/lub
przedstawiciela Nadle$nictwa.

Z uwagi na zastosowanie w wykonanej nawierzchni kruszywo bazaltowe zaleca sie zastosowanie
kruszywa tamanego 0/31,5 mm C 90/3 bazaltowego oraz miatu kamiennego bazaltowego 0/4 mm lub 0/5,6
mm lub innych skat w podobnej kolorystyce.

Materiaty do wykonania miatowania warstw z kruszywa tamanego C90/3, ptyt azurowych to - mieszanke
drobng granulowang (0,075+4) mm albo miat (0=4) mm, lub 0/5,6 mm odpowiadajacy wymaganiom PN-B-
11112 [9],

Prefabrykowane piyty wielootworowe powinny mie¢ wymiary zgodne z ustaleniem dokumentacii
projektowe;.

Zaakceptowany typ ptyty powinien mie¢ aprobate techniczng uprawnionej jednostki.

Krawedzie plyt powinny by¢ proste i wzajemnie réwnolegte. Dopuszczalne sg drobne odpryski i
wyszczerbienia krawedzi o glebokosci i szerokosci do 5 mm oraz dtugosci do 20 mm w liczbie 2 szt. na 1 m
ptyty, przy czym na jednej krawedzi powierzchni gornej nie moze by¢ wiecej niz 3

wyszczerbienia, a na powierzchni dolnej nie wiecej niz 4 wyszczerbienia. Zwichrowanie krawedzi
powierzchni gérnej i dolnej nie powinno przekracza¢ 3 mm na 1 m dtugosci ptyty. Powierzchnie boczne piyty
powinny by¢ wolne od peknie¢, rys, wgtebien i wypuktosci. Odchytka od wymiaréw nominalnych powinna
wynosi¢: diugosci + 3 mm, szerokosci + 3 mm, grubo$ci £ 3 mm. Nasigkliwos$¢ powinna wynosi¢ < 6%, a
stopien mrozoodpornos$ci = F 150.
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Ptyty moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu. Mozna je uktada¢ w stosach, powierzchnig
jezdng zwrocong do géry, w siedmiu warstwach na paletach, do wysokosci trzech palet.

Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod kraweznik nalezy stosowaé, beton klasy C16/20 wg PN-EN 206-1 [4],

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o
grubosci 5 cm po zageszczeniu.

Ptyty azurowe - betonowe ptyty azurowe o wymiarach 60x40x10 cm.
powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-88/B-06250.

Na materiaty przewidziane do wbudowania Wykonawca celem akceptacji przedstawi wymagane
prawem dokumenty jakosciowe t]. atesty, aprobaty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

10. Sprzet do prowadzenia robét naprawczych:

Koparka kotowa lub koparko-tadowarka

Mtot hydrauliczny wraz z agregatem

Samochéd samowytadowczy

Réwniarka samojezdna

Frezarka, recykler, glebogryzarka do spulchnienia na wymagang grubos¢ nawierzchni.
Spycharka lub sprzet rolniczy (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania i profilowania,
Walec stalowy wibracyjny lub cigzka zageszczarka ptytowa min. 500kg

Walec typu guma-guma lub stal-guma

Drobny sprzet reczny: topaty, kilofy

Sprzet pomiarowy : miary, poziomice, tata min. 2m

11. Roboty przygotowawcze

Nalezy dokona¢ wizji w terenie w celu zapoznania si¢ z charakterystyka uszkodzen oraz w celu
zoptymalizowania procesu wykonywania prac naprawczych.

Przed przystapieniem do robot drogowych nalezy:
- poinformowa¢ IN oraz przedstawiciela Nadlesnictwa na 7 dni przed o planowanym rozpoczeciu robét
drogowych,
- teren budowy oznakowac¢ i zabezpieczyé,
- dokonac szkolenia stanowiskowego w zakresie BHP wszystkich uczestnikow robdt,
- zabezpieczy¢ pracownikéw w odziez ochronng

Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami

branzowymi i zapisami programu naprawczego.

12. Wykonywanie robét:

Po dokonaniu wizji w terenie zgodnie z punktem 11 Wykonawca przystapi do robot.
Roboty nalezy wykonywac¢ zaréwno recznie jak i mechanicznie fj.:

e Dokona¢ mechanicznego oczyszczenia nawierzchni drogowej nieulepszonej - istniejaca
nawierzchnia - oczyszczenie krawedzi, zatozono czyszczenie na szerokosci 0,75m z obu stron
drogi;

e Na wskazanych odcinkach do odtworzenia nalezy dokona¢ robdt polegajacych na przywréceniu
nawierzchni do szeroko$ci 3,5 m oraz 6,5 na mijankach. Prace polegajg na przemieszczeniu
poprzecznym przy pomocy rowniarki rozjezdzonej nawierzchni z kruszywa dla osiggniecia
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projektowanych szeroko$ci jezdni. Zatozono $rednig szeroko$¢ nawierzchni do przerzutu: 2,0 m.
Pozycja obejmuje spulchnienie istniejacej nawierzchni w celu mozliwosci doprowadzania jej do
projektowanych szeroko$ci. Wykonanie spulchnienia nawierzchni do maksymalnie 7 cm.
Gteboko$¢ spulchnienia bedzie dobrana na gruncie i zaleze¢ bedzie od migzszosci warstwy
nawierzchni z kruszywa 0/31,5mm. Nalezy tak prowadzi¢ prace, aby nie uszkodzi¢ warstwy
podbudowy przedmiotowej drogi.

Wykonanie mechanicznego profilowania i zageszczenia przy wilgotnosci optymalnej spulchnionej
warstwy nawierzchni. Nalezy uzyska¢ spadek poprzeczny daszkowy 3% na odcinkach prostych
oraz jednostronny 3% na tukach poziomych.

Dokona¢ oskardowania istniejacej nawierzchni ( poprzez jej wzruszenie) wraz z powierzchnig styku
wokot wybojow przy uzyciu szpadla, kilofa lub z uzyciem mtota hydraulicznego

Wbudowaé kruszywo ze skaly litej do naprawy lokalnych wybojow. Cena obejmuje zakup
kruszywa, rozwiezienie do miejsca wbudowania, oskardowanie uszkodzonego miejsca,
oczyszczenie wyboju, wypetnienie wyboju kruszywem, mechaniczne profilowanie nawierzchni wraz
z zageszczeniem. Planuje sie zabudowe na pierwszym km 100 tkm na dalszych 40 tkm -
100+6,14*40=345,6t

Dostarczy¢ materiat samochodem samowytadowczym i uzupemi¢ brakujgcy materiat ttuczniem o
uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm C 90/3 ( materiat wczes$niej zatwierdzony przez IN) w taki sposdb,
aby po jego zageszczeniu przy wilgotnosci optymalnej uzyska¢ oczekiwang grubo$¢ warstwy jak i
umozliwi¢ nadanie wtasciwego spadku nawierzchni.

Wyprofilowa¢ nawierzchnig i zage$cic wbudowany materiat walcem stalowym wibracyjnym lub
ciezkg zageszczarkg ptytowg min. 500kg, gdyz dopuszcza sie dogeszczanie warstwy utozonej
petng gruboscia. Prace zwigzane z zageszczeniem prowadzi¢ przy wilgotnosci optymalnej.

Po wykonaniu remontu czastkowego nawierzchni polegajagcego na uzupetieniu wybojow w
nawierzchni kruszywem famanym 0/31,5mm C 90/3 uzyskanego z przekruszenia skaty litej zaleca
sie wykonanie profilowania nawierzchni jezdni wraz z jej zamiatowaniem oraz zageszczeniem
wstepnym walcem wibracyjnym stalowym. Docelowo zage$ci¢ walcem ogumionym lub mieszanym
( kombinowanym typu stal-guma). Nie dopuszcza sie prowadzenia prac przy przesuszonym
materiale.

Uzupetnienie kolein polega na wstepnym wzruszeniu materiatu zalegajacego w nawierzchni
(spulchnieniu) uzupetnieniu materiatem ( kruszywem tamanym 0/31,5mm), przeprofilowaniu i
zageszczeniu przy wilgotnosci optymaine;.

Dokona¢ naprawy uszkodzonych mechanicznie poboczy poprzez ich oczyszczenie
powierzchniowo z darni, uzupetnienie gruntem rodzimym lub w przypadku braku materiatem z
dokopu, przeprofilowanie (spadek poprzeczny i=6-8%) oraz zageszczenie mechaniczne.

W wyznaczonych lokalizacjach dokona¢ $Sciecia jednostronnego lub dwustronnego poboczy,
Scinanie poboczy o grubosci $cinania $redniej 10 cm - usuniecie szaty roslinnej z poboczy za
pomocg Scinaki do poboczy, frezarki do poboczy, réwniarki i koparki kotowej. Zgromadzony
materiat rbwnomiernie rozplantowa¢ za przeciwskarpg wzdtuz drogi lub inne wskazane przez
wia$ciwego terytorialnie LeSniczego

Wykona¢ wodospust z elementéw betonowych kraweznik drogowy - ptyta azurowa gr.10 cm -
kraweznik drogowy. Ptyta azurowa o wymiarach 60x40x10 na podsypce cem-pias. oraz utozone
na fawie z kruszywa tamanego skalnego 0/31,5 grubosci 15 cm. Kraweznik betonowy 100x30x15
utozony na podsypce cem-piask. oraz na tawie betonowej C 16/20 gr. 15 cm zgodnie ze
szczegbtem (mb)

Dokona¢ mechanicznego miatowania nawierzchni na catej powierzchni wskazanych do
odtworzenia odcinkach oraz na wszystkich odcinkach przeprofilowanych i po uzupetnieniach wraz
z zageszczeniem walcem ogumionym badz walcem kombinowanym stal-guma przy wilgotnosci
optymalne;j.
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Wodospusty z kraweznikdw betonowych 100x30x15 oraz ptyt azurowych 60x40x10 wykonaé pod katem 30°
w stosunku do osi drogi zgodnie ze szczegdtem - przekroj poprzeczny.

SZCZEGOt. WODOSPUSTU
PRZEKROJ POPRZECZNY

SKALA 1:25

wymiary podano w cenfymetrach [em]

15 30 0 | 3 |15 !
1 |
5 |
8 7 % RS |
\ 15
10cm | betonowa plyta azurowa 10x40x60cm
fcm | podsypka cem.-piask. 1:4
15cm | podbudowa z kruszywa flamanego 0031.5mm
Zageszczone podioZe
fhem | krawednik betonowy 15x30x100cm
Sem | podsypka cem.-piask. 1:4
Taem | fawa fundamentowa z betonu C18/20 (w szalunku)

zageszczone podioZe

Materiat rozbiérkowy pochodzacy z korytowania nawierzchni w miejscu planowanej zabudowy wodospusty
w istniejacej nawierzchni nalezy zastosowa¢ w miejscu umocnienia wylotu z wodospustu do istniejacego
rowu jako umocnienie skarpy i dna rowu.

Cena wykonania poszczegdinych robét obejmuije:

AN N N N N N NN

Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

Oznakowanie robot

Przygotowanie podfoza

Wykonanie odwodnienia czasowego i docelowego

Zakup materiatéw

Wykonanie wszystkich transport, zatadunek, roztadunek, dostarczenie materiatow i sprzetu
Wbudowanie materiatéw wymienionych w niniejszej STWIOR .

Przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej STWIOR

Wykonanie obmiaru robot

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza STWIOR obejmuije:
- roboty tymczasowe, ktore sq potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych;
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- prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych.

Roboty uznaje sie za zgodne z wymaganiami Inwestora jezeli wszystkie pomiary i badania, o ktdrych
jest mowa w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

Podstawg pfatnosci jest protokét odbioru robdt podpisany przez strony potwierdzajacy jakos¢ robot




Zatgcznik nr 1

Wykaz usterek nawierzchni drogi pozarowej DP9 (Numer inwentarzowy obiektu budowlanego 220/01914) o dtugosci 6003,54 m Nadlesnictwo Debno

Zidentyfikowane nieprawidtowosci

Miatowanie trasy gtownej

Ztozenie do wymiaru (z

Oczyszcenie mijanek i zjazdow z

Dot chtonny

Srednia

Objetosc do

Liczba Lokalizacja . . . wodospust Pobocza do odtworzenia . Odtworzenie . . . Wymiary wybojéw o . . .
wraz z profilowaniem i . Strona [ szerokosci ok. 5m do 3,5 darni wraz z rozplantowaniem za strona odtworzenie gtebokosé Powierzchnia [m2] | uzupetnienia
porzadkowa hektometr[m] . mb (uzupetnienie) [mb] rowu mb . [m]
zageszczeniem m2 m) mb przeciwskarpg m2 sz [m] [m3]
1|0+045 0,8 1,2 0,08 0,96 0,077
2|0+075 0,6 0,8 0,08 0,48 0,038
3(0+080 0,4 0,6 0,06 0,24 0,014
410+085 0,3 0,4 0,05 0,12 0,006
5(0+086 0,4 0,6 0,05 0,24 0,012
6(0+092 0,3 0,4 0,06 0,12 0,007
7/0+093 0,6 0,8 0,08 0,48 0,038
8/0+095 0,4 0,6 0,06 0,24 0,014
100
9(0+103 0,3 0,4 0,05 0,12 0,006
10(0+109 0,4 0,4 0,06 0,16 0,010
11|0+125 0,4 0,5 0,06 0,2 0,012
12|0+145 0,4 0,6 0,06 0,24 0,014
13|0+166 0,5 0,5 0,06 0,25 0,015
14|0+169 0,4 0,6 0,06 0,24 0,014
15/0+172 0,3 0,4 0,05 0,12 0,006
16(0+173 0,4 0,4 0,06 0,16 0,010
17|0+196 0,4 0,5 0,06 0,2 0,012
krawedz przy
18| mostku 6 0,07 18 1,260
Mostek
krawedz przy
1|mostku 6 0,05 12 0,600
2 0 0,000
3(0+050 0,8 1,2 0,08 0,96 0,077
4]10+080 0,4 0,4 0,06 0,16 0,010
5/0+085 0,4 0,6 0,06 0,24 0,014
6(0+090 0,5 0,6 0,05 0,3 0,015
100
7(0+110 0,6 0,6 0,06 0,36 0,022
8(0+120 0,4 0,4 0,05 0,16 0,008
9(0+125 0,4 0,5 0,06 0,2 0,012
10{0+150 0,6 0,6 0,06 0,36 0,022
200
11{0+200 0,6 0,6 0,06 0,36 0,022
12|0+220 0,8 0,6 0,06 0,48 0,029
13|0+230 0,6 0,5 0,06 0,3 0,018
14|0+285 0,6 0,6 0,06 0,36 0,022
300 0,000
15/0+310 0,6 0,6 0,06 0,36 0,022
16(0+320 0,6 0,6 0,05 0,36 0,018
17|0+325 0,6 0,5 0,05 0,3 0,015
18(0+350 65 0,05 390 19,500
400
19|0+415 0,6 0,6 0,05 0,36 0,018
20|0+475 0,6 0,8 0,06 0,48 0,029
500
21|0+515 0,6 0,4 0,04 0,24 0,010
22(0+525 0,6 0,4 0,06 0,24 0,014
23|0+530 0,6 0,4 0,06
24(0+560 0,6 0,4 0,06 0,24 0,014
25|0+565 40 L+P 20 6,5 0,05 130 6,500
600




26(0+620 0,3 0,6 0,05 0,18 0,009

27(0+630 0,3 0,8 0,05 0,24 0,012

28(0+665 0,5 0,9 0,05 0,45 0,023
700

29(0+730 40 L+P 20 6,5 0,05 130 6,500

30(0+785 0,6 0,8 0,05 0,48 0,024
800

31(0+820 0,6 0,6 0,06 0,36 0,022

32(0+850 0,8 1,2 0,06 0,96 0,058

33(0+870 0,9 0,8 0,05 0,72 0,036
900

34(0+920 0,6 0,5 0,04 0,3 0,012

35|0+930 0,6 0,4 0,05 0,24 0,012

36(0+950 0,6 0,6 0,04 0,36 0,014

37[0+970 0,8 1,2 0,06 0,96 0,058
1000 0 0,000

38|1+000 40 L+P 20 6,5 0,05 130 6,500

39(1+050 1 3,5 0,05 3,5 0,175
1100

40|1+110 0,6 0,6 0,05 0,36 0,018
1200

41]1+220 60 L+P 30 6,5 0,05 195 9,750
1300

42]1+330 0,6 0,8 0,05 0,48 0,024

43]|1+330

4411+350 600 L+P 300 300 3,5 0,05 1050 52,500
1800

45|1+805 0,6 0,4 0,06 0,24 0,014

46|1+820 1,2 0,6 0,08 0,72 0,058

47]1+860 40 L+P 20 6,5 0,05 130 6,500
1900

48|1+920 1,2 0,8 0,05 0,96 0,048
2100

49|2+100 100 L+P 100 0 0,000
2300

50(2+300 0,6 0,6 0,08 0,36 0,029

51(2+350 0,6 0,6 0,06 0,36 0,022
2500

52|2+500 60 L+P 30 3,5 0,05
2600

53|2+620 0,6 1,2 0,06 0,72 0,043

54(2+650 0,6 0,3 0,06 0,18 0,011

55|2+660 0,6 0,5 0,06 0,3 0,018
2700

56|2+750 0,6 0,5 0,06 0,3 0,018
2800

57|2+800 320 160 0 0,000

58(2+820 0 0,000

59|2+880
2900

60|2+960 0 0,000

61(2+980 0,6 0,6 0,07 0,36 0,025

62(2+990 0,6 0,7 0,08 0,42 0,034
3100

63(3+120 0,6 0,6 0,05 0,36 0,018

64(3+130 0,6 0,8 0,06 0,48 0,029

65(3+150 0,6 0,8 0,06 0,48 0,029

66(3+180 0,6 0,4 0,06 0,24 0,014
3300

67(3+300 400 200 0 0,000
3500

68(3+520 0,6 0,8 0,04 0,48 0,019




83[3+550 0,6 0,6 0,05 0,36 0,018
3600
84(3+670 0,8 0,9 0,06 0,72 0,043
3700
85(3+700 0,6 0,07 0,6 0,042
86(3+740 0,6 0,6 0,06 0,36 0,022
3800
87(3+820 0,6 0,4 0,04 0,24 0,010
88(3+840 0,6 0,5 0,05 0,3 0,015
3900
89|3+920 1 0,8 0,06 0,8 0,048
4000 0,8 0,8 0,05 0,64 0,032
90(4+010 0 0,000
4100
91|4+110 0,5 0,8 0,05 0,4 0,020
92(4+120 0,6 0,6 0,06 0,36 0,022
93[4+150 100 50 3,5 0,05 175 8,750
4200
94(4+200 240 120 100 0 0,000
95(4+250 50 0 0,000
96|4+260 6 0 0,000
4300 0,6 0,6 0,03
97|4+340 0 0,000
98(4+380 80 40 0 0,000
4400
99(4+480 30 0,6 1,2 0,06 0,72 0,043
4500
100|4+560 6 0 0,000
4600
101)4+630 0,6 0,6 0,05 0,36 0,018
102|4+640 0,6 0,8 0,05 0,48 0,024
4700
103[4+750 200 100 0 0,000
4800
104(4+880 100 50 3,5 0,05 175 8,750
5200
105|5+200 100 50 6,5 0,05 325 16,250
5400
106|5+450 40 20 3,5 0,06 70 4,200
5500
107|5+530 0,6 0,8 0,05 0,48 0,024
108|5+540 0,6 0,6 0,04 0,36 0,014
5600
109|5+620 20 3,5 0,06 70 4,200
Suma 21012,39 30 2560 1020 180 2830 756,3 127,7 5,57 3035,12 153,7941

m2 =1920
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