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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1 Remont mostu na potoku Olszynka
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$é 5 cm - mecha- |m
d.1.1]0323-01 nicznie
6 m 6.000
RAZEM 6.000
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-|m2
d.1.1/0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km- ist. nawierzchnia drogi przy przy-
czotkach
2"3*2.6 m?2 15.600
RAZEM 15.600
3/KNR 2-31 Demontaz barier stalowych mostowych. m
d.1.1]0704-01
16 m 16.000
RAZEM 16.000
4|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o $cianach pionowych wykonywa- |m3
d.1.1/0305-02 ne przy uzyciu przenosnika tasmowego - grunt kat. IlI- odstoniecie zamulonych
analogia przyczotkow
4.64 m3 4.640
RAZEM 4.640
5/KNR 2-02 Reczne skucie powierzchni betonu zbrojonego- powierzchnia skorodowana m2
d.1.1/1914-06 ptyty pomostu
30.2 m?2 30.200
RAZEM 30.200
6|KNR-W 7-12 | Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni pionowych, sko$nych i cylin-  |m2
d.1.1/0302-05 drycznych konstrukcji betonowych- przyczotki
36.7 m?2 36.700
RAZEM 36.700
7|KNR-W 7-12 | Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni poziomych konstrukcji betono- |m2
d.1.1/0302-04 wych - géra ptyty
30.2 m?2 30.200
RAZEM 30.200
8|KNR-W 7-12 | Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni sufitowych konstrukcji betono- |m2
d.1.1/0302-06 wych- spod ptyty
25.2 m?2 25.200
RAZEM 25.200
9/KNR 2-02 Wyréwnanie podtoza betonowego/ptyty -$rednia grubos¢ powtoki wyréwnaw- |m?2
d.1.1/0814-02 czej 50-mm- zaprawa PCC |, gora ptyty
analogia
30.2 m?2 30.200
RAZEM 30.200
10/KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementdéw konstrukcji betonowych zbrojonych- skucie |m3
d.1.1/0212-06 ubytkéw na przyczotkach
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
11|/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1.1/0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
12/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1.1/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
1.2 Urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego
13/KNR 2-33 Montaz poreczy mostowych - odcinki proste:- barieroporecze mostowe N2/W2/|m
d.1.2/0702-01 B lub réwnowazne
analiza indy-
widualna
11 m 11.000
RAZEM 11.000
14/KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur r. 60i 38 mmo |m
d.1.2/0701-04 rozstawie stupkéw z rur 60 mm 2.5 m- Balustrady dla pieszych typu U-11a
4*3 m 12.000
RAZEM 12.000
1.3 Roboty mostowe
15/KNR 2-33 Deskowanie ptytami inwentaryzowanymi i sklejkg - gzymsy m?2
d.1.3/0402-03
(5.3+5)*0.2 m?2 2.060
RAZEM 2.060
16/KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-28 mm wspornikow i t
d.1.3/0404-10 gzymsow:- pret fi 12, BST500S
0.151 t 0.151
RAZEM 0.151
17/KNR 13-12  |Wiercenie otworéw o $r.do 5 cm i glebokosci do 25 cm- pod kotwy fi 12 szt.
d.1.3/0102-01
24 szt. 24.000

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29919 Uzytkownik: Prodist Pracownia Projektowa Sp. J.




Kosztorys_dz.200429K ewid. 1407

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 24.000
18/KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-28 mm wspornikéw i gzymsow: t
d.1.3/0405-12
0.151 t 0.151
RAZEM 0.151
19/KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie wspornikéw i gzymséw: B30 |m3
d.1.3/0409-05 (C25/30)+ uzupetninia w przyczétkach i ptycie
0.8+0.5 m3 1.300
RAZEM 1.300
20|KNR 2-33 Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw mostéw pod m2
d.1.3/0712-02 izolacje - reczne oczyszczenie powierzchni
36.7+25.2 m?2 61.900
RAZEM 61.900
21|KNR 2-02 Wyrdéwnanie podtoza betonowego/przyczoétek -uzupetnienie ubytkéw betonu w |m2
d.1.3/0814-02 $cianie przyczétka grubo$¢ powtoki wyrownawczej 80-mm
analogia
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 2-33 Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw mostéw pod m?2
d.1.3/0712-03 malowanie - wyréwnanie zaprawg typu PCC przyczotki+ spdd plyty
36.7+25.2 m?2 61.900
RAZEM 61.900
23|KNR-W 7-12 |Malowanie farbg emulsyjng powierzchni poziomych konstrukcji betonowych-  |mz2
d.1.3/0401-04 podwdjne
Krotnos¢ = 2
35.7+25.2 m?2 60.900
RAZEM 60.900
24|KNR 2-14 Narzut z kamienia tamanego sypany od czota samochodami- odtworzenie m3
d.1.3/1101-03 umocnienia przyczotkow
772*0.5*0.5 m3 3.500
RAZEM 3.500
1.4 Izolacje i nawierzchnio-izolacje
25|KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni poziomych konstrukcji betono- |m2
d.1.4/0302-04 wych - kapy chodnikowe
3.9 m2 3.900
RAZEM 3.900
26/KNR 7-11 Wykonanie powtok z zywic sztucznych na otwartej przestrzeni - 3 warstwy - m?2
d.1.4/0103-05 kapy chodnikowe
3.9 m2 3.900
RAZEM 3.900
27 /KNR 2-33 Izolacje typu 'Grace' i inne z folii samoprzylepnych poziome: uszczelnenie po- |m
d.1.4/0716-01 miedzy kraweznikiem, kapg chodnikowa i deska gzymsowa
analogia
41.2 m 41.200
RAZEM 41.200
28/ NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.po- |m?2
d.1.4/202 0618-03 |nad 5 m2 - Izolacja pomostu
30.2 m?2 30.200
RAZEM 30.200
1.5 Galanteria mostowa
29 Deski gzymsowe polimerobetonowe o wymiarach 100 cm x 60 cm x 4 cm wraz |szt
d.1.5|analiza indy- |z dostawg i montazem, uszczelnieniem tgcza masa trwale plastyczng oraz
widualna sznurem polipropylenowym.
5.3+5.3 szt 10.600
RAZEM 10.600
30|KNR 2-33 Montaz kraweznikow kamiennych na zaprawie niskoskurczowej o wymiarach |m
d.1.5/0706-01 18 x 15 x 100 cm wraz z uszczelnieniem tgczy.
10.6 m 10.600
RAZEM 10.600
1.6 Roboty drogowe
31/ KNR 2-33 Montaz kraweznikéw betonowych drogowych na betonie o wymiarach 15 x30 |m
d.1.6/0706-01 x 100 cm.
4 m 4.000
RAZEM 4.000
32|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1.6/0211-04 odktad w gruncie kat. Ill - odtowrzenia podbudowy przy przyczétkach
5*1.2*0.6"2 m3 7.200
RAZEM 7.200
33|KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1.6/0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni- pod stabilizacje
analogia
30*3.5 m?2 105.000
RAZEM 105.000
34/ KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiem i woda- dolna w-wa m2
d.1.6/0109-01 podbudowy zasadniczej:stabilizacja cementem (mieszanka z dowozu) klasa
analogia Rm=2,5MPa, o gr. 25cm

Krotnos¢ = 2.5
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5"1.2*2 m?2 12.000
RAZEM 12.000
35/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm- kruszywo tamane |m?2
d.1.6/0113-06 0/31,5gr. 20 cm
Krotnos¢ = 1.3333
5%1.2*2 m?2 12.000
RAZEM 12.000
36|/KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |ms3
d.1.6/0235-02 kat. Ill-IV- materiat wykonawcy ( grunt niwyesadzinowy )- odtworzenia nasypu
w obrebie przyczétkow
m3 2.000
RAZEM 2.000
37/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.6/0236-03
analogia
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
1.7 Odwodnienie
38|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o du- |otw.
d.1.7/1004-15 gosci przebicia do 30 cm - $r. rury do 100 mm
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR 2-33 Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojow niosacych - wpusty mostowe do |elem.
d.1.7/0705-02 mostéw remontowanych przykrecane do konstrukgiji, wysokos¢ konstrukcyjna
60 mm o wymiarach minimum 300 mm x 400 mm. Klasa no$nosci C250 wraz
z rurg spustowg pionowg w miejscach otworéw w konstrukcji.
2 elem. 2.000
RAZEM 2.000
1.8 Nawierzchnie
40|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.1.8/1005-06
4.9"6.3+2*3*2.6 m?2 46.470
RAZEM 46.470
41/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.1.8/1005-07
4.9"6.3+2*3*2.6 m?2 46.470
RAZEM 46.470
42|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.1.8/0309-02 zageszczeniu 4-7 cm (warstwa $cieralna)- AC 11S KR 1-2 transport masy sa-
mochodami samowytad.5-10t
Krotnos¢ = 1.75
4.9"6.3+2*3*2.6 m?2 46.470
RAZEM 46.470
43/KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$é 5 cm - mecha- |m
d.1.8/0323-01 nicznie- pod dylatacje bitumiczne
22.6 m 5.200
RAZEM 5.200
44/ KNNR 6 Woypetnienie szczelin gtebokosci 7cm i szerokosci 1cm- dylatacja/ zalanie ma- |m
d.1.8/0312-06 sg asfaltowg na gorgco
analiza indy-
widualna
2*2.6 m 5.200
RAZEM 5.200
1.9 Pobocza i rowy
45/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.9/0113-05 10 cm- pobocza z KLSM 0/31,5mm, gr.20cm
analogia Krotnos¢é = 2
3*0.5*4 m2 6.000
RAZEM 6.000
46/ KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa i grysem|m?2
d.1.9/1002-02 kamiennym o wym. 5-8 mm w ilosci 10 dm3/m2- utrwalenie poboczy
analogia Krotnos¢ = 2
370.5*4 m?2 6.000
RAZEM 6.000
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