PRACOWNIA PROJEKTOWA sp.j.
ul. Warsztatowa 13, 33-100 Tarnow
tel (14) 655 17 75 fax (14) 655 17 76
www.prodist.pl mail: prodist@prodist.pl

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

NAZWA ZADANIA

Remont mostu w ciagu drogi gminnej nr dz. ewid. 1407, nr drogi
200429K w miejscowosci Olszyny, Gmina Rzepiennik Strzyzewski
w km 0+125

Adres inwestyciji:
Dziatki nr ewid. 1407, 1366/2, 2692/2
obreb 0003 Olszyny
jedn. ewid. 121607_2 Rzepiennik Strzyzewski

INWESTOR

GMINA RZEPIENNIK STRZYZEWSKI
Rzepiennik Strzyzewski 400
33-163 Rzepiennik Strzyzewski

BRANZA

DROGOWA

PROJEKTANT PODPIS

mgr inz. Krzysztof Knapik
Upr. budowlane do projektowania w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
MAP/0009/PBD/16

|| lipiec 2024r.




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2024 poz. 725) oSwiadczam, ze dokumentacja techniczna remont mostu w ciggu drogi
gminnej nr dz. ewid. 1407, nr drogi 200429K w miejscowosci Olszyny, Gmina Rzepiennik
Strzyzewski w km 0+125, realizowanego na dziatkach nr ewid. 1407, 1366/2, 2692/2, obreb
0003 Olszyny, jedn. ewid. 121607_2 Rzepiennik Strzyzewski, zostata sporzadzona zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Krzysztof Knapik



SPIS ZAWARTOSCI:

1. OPIS TECHNICZNY

2. DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE
2.1 Uzgodnienia
2.2  Opinie

3. CZESC RYSUNKOWA

rys. nr1. ORIENTACIA SKALA 1: 10 000
rys. nr2. PLAN SYTUACYINY SKALA 1: 500
rys. nr 3. SCHEMAT PARC REMONTOWYCH SKALA 1: 500
rys. nr4.1. PRZEKROJE POPRZECZNE PLYTY SKALA 1: 25

rys. nr4.2. PRZEKROJE POPRZECZNE PLYTY SKALA 1: 25

rys. nr5. SZCZEGOLY SKALA 1: 25



OPIS TECHNICZNY

Podstawg opracowania jest:

e umowg z Inwestorem — Gming Rzepiennik Strzyzewski,
e mapa projektowa w skali 1:500,

e orientacja w skali 1:10 000

e Wwizja i inwentaryzacja w terenie,

e wytyczne — ustalenia z Inwestorem,

e wiasciwe wytyczne i normy branzowe,

¢ uzgodnienia,

1 Przedmiot opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest:

Remont drogowego obiektu inzynierskiego ciggu drogi gminnej nr dz. ewid. 1407,
nr drogi 200429K km 0+125, w miejscowosci Olszyny, gmina Rzepiennik Strzyzewski,
powiat tarnowski, wojewddztwo matopolskie.

Niniejszy opis dotyczy projektu wykonawczego/technicznhego remontu ptyty
istniejgcego mostu.

2 Zakres opracowania

Zakres projektu w catosci obejmuije:

- prace rozbiorkowe (skucie gzymsu, czesci ptyty);

- demontaz barieroporeczy z rur stalowych

- remont nawierzchni na obiekcie (wykonanie nawierzchni bitumicznej)

- wykonanie nawierzchni z zywic epoksydowych na bezpiecznikach;

- montaz prefabrykowanych desek gzymsowych z polimerobetonu

- montaz kraweznikdw granitowych

- montaz kraweznikéw drogowych,

- uzupetnienie ubytkoéw zaprawg typu PCC oraz malowanie farbg ochronng do
betonu (ptyta oraz przyczétki)

-montaz barieroporeczy mostowych

- remont istniejgcego odwodnienia na obiekcie (montaz wpustow)

- odtworzenie umocnienia przyczotkow

- odtworzenie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego

3 Program uzytkowy obiektu budowlanego
Obiekt mostowy ma za zadanie przeprowadzenie ruchu samochodowego oraz

pieszego nad przeszkoda naturalng, jaka jest potok Olszynka w miejscowosci Olszyny,
gmina Rzepiennik Strzyzewski.



3.1 Uzbrojenie terenu

Uzbrojenie terenu wystepujgce w rejonie projektowanej inwestycji:
- brak

3.2 Warunki terenowe

W rejonie prowadzonej inwestycji, droga przebiega w terenie oznaczonym jako
teren zabudowany.

Teren nie jest objety ochrong konserwatora zabytkdw.

Teren nie jest objety wptywami eksploatacji gérniczej.

3.3 Charakterystyka rozwigzan projektowych

W ramach inwestycji kompleksowo przewiduje sie wykonanie nastepujgcego zakresu
robot:

Roboty mostowe:

- prace rozbidrkowe (skucie gzymsu, czesci ptyty)

- montaz barieroporeczy mostowych

- remont nawierzchni na obiekcie (wykonanie nawierzchni bitumicznej)

- wykonanie nawierzchni z zywic epoksydowych na bezpiecznikach;

- montaz prefabrykowanych desek gzymsowych z polimerobetonu

- montaz kraweznikdw granitowych

- uzupetnienie ubytkéw zaprawa typu pcc oraz malowanie farbg ochronng do betonu

(ptyta oraz przyczétki)

- remont istniejgcego odwodnienia na obiekcie (montaz wpustow)

4 Dane techniczne wyjsciowe

4.1 Podstawowe parametry
- dtugos¢ teoretyczna obiektu — 5,8m;
- kat skrzyzowania z przeszkodg — 105°;
- szerokos¢ jezdni na obiekcie — 2x1,9m
- szerokos$¢ chodnika na obiekcie — brak (2x 0.6m — bezpieczniki);
- spadki poprzeczne na obiekcie - na jezdni daszkowy - odtworzenie istniejgcych
spadkow
- Swiatto pionowe mostu — 2,1 m;
- Swiatto poziome — 5,3m.

5 Rozwigzania architektoniczno-budowlane



5.1 Ogdlny opis obiektu
W ramach projektu przewiduje sie remont istniejgcego obiektu inzynierskiego.

5.2 Funkcja obiektu
Podstawowg funkcjg obiektu jest przeprowadzenie ruchu samochodowego i
pieszego nad korytem potoku Olszynka w ciggu drogi gminnej 200429K w km 0+125.

5.3 Forma architektoniczna i powigzanie z istniejgcym terenem
- brak zmian

5.4 Uzasadnienie przyjetego rozwigzania
Ist. konstrukcja zelbetowa spetnia wymagang trwatoS¢ obiektu i bedzie
rozwigzaniem optymalnym pod wzgledem ekonomicznym oraz technologicznym.

5.5 Kolorystyka obiektu

Przewiduje sie wykonczenie kolorystyczne elementéw obiektu zgodnie
z wytycznymi Inwestora lub wykonanie koloru zaproponowanego przez projektanta:

- przyktadowy dobdr kolorow:

a) RAL 6005 (zielony) - Deska gzymsowa polimerobetonowa 100 x 60 x 4 cm oraz
nawierzchnia z zywicy epoksydowej na bezpiecznikach

b) RAL 7006 (szary) — Plyta zelbetowa oraz przyczoiki.

Przed przystgpieniem do malowania i montazu desek nalezy uzyskac akceptacje
koloréw przez zamawiajgcego.

6 Rozwigzania konstrukcyjne ptyty mostu

6.1 Materiaty konstrukcyjne
Do remontu obiektu przewidziano zastosowanie nastepujgcych materiatow
konstrukcyjnych:
- kapy chodnikowe - beton C30/37 (B35) zbrojony stalg AIIIN,
BSt500S,
- kotwy wklejane na zywicy epoksydowej.

6.2 Schemat statyczny
Schemat statyczny obiektu: belka wolno podparta.

6.3 Posadowienie obiektu
Brak ingerencji w posadowienie obiektu.

6.4 Roboty ziemne
Nie wystepuja.




7 Elementy wyposazenia obiektu

7.1 Izolacje przeciwwodne
Zaprojektowano wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w postaci izolacji
z papy termozgrzewalne;j.

7.2 1zolacje antykorozyjne
Zaprojektowano wykonanie izolacji powierzchni $cian betonowych w postaci dwoch
warstw powtok malarskich farbg akrylowa. Dodatkowo projektuje sie wykonanie
powierzchni bezpiecznika w postaci nawierzchni z mas poliuretanowo — epoksydowych.
Kolorystyke powtok wykona¢ zgodnie z wytycznymi Inwestora.

7.3 Odwodnienie obiektu
Odwodnienie obiektu realizowane bedzie poprzez:
- spadek podtuzny niwelety — odtworzenie istniejgcych spadkdédw — montaz wpustow
w miejscach istniejgcych otwordw.
- spadki poprzeczne jezdni — spadek daszkowy 1.5%

7.4 Nawierzchnia jezdni
Mase bitumiczng zgodnie z wytycznymi SST. Zageszczenie nawierzchni na obiekcie
wykonac walcem statycznym o masie 5t.

7.5 Urzadzeni bezpieczenstwa ruchu
Na przepuscie projektuje sie obustronnie barieroporecze o wysokosci min. h=1,1m
o parametrach minimum N2/W2/B.

7.6 Repery
Nie przewiduje sie zastosowania reperdw.

7.7 kozyska
Istniejgce, nie objete wymiana.

7.8 Krawezniki
Projektuje sie montaz kraweznikow granitowych o wymiarach 18 cm x 15 c¢cm na
zaprawie niskoskurczowej (uwaga wysokoS¢ kraweznika nienormatywna). Odkrycie
kraweznika projektuje sie o wysokosci 14 cm, oraz 4 kraweznikdw drogowych
30cmx15cm na dojsciach do obiektu.

7.9 Dylatacje
Projektuje sie ucigglenie nawierzchni za pomocg siatek.



8 Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu

Na czas prowadzonych robdt wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu
pieszych oraz pojazdow.

Teren budowy zostanie ogrodzony i niedostepny dla osdb bezposrednio
niezatrudnionych przy robotach budowlanych. Prace nalezy prowadzi¢ na jednej potowie
obiektu mostowego, wygradzajgc miejsce pracy w sposdb zapewniajgcy odgrodzenie
ruchu pojazddw i pieszych od prac budowlanych.

9 Sposdb zapewnienia warunkéw korzystania z obiektu przez osoby

niepetnosprawne

Nie jest wymagane spetnienie warunkow niezbednych do korzystania przez osoby
niepetnosprawne.

UWAGI KONCOWE

Roboty prowadzi¢ w oparciu o dostarczong dokumentacje projektowa, aktualne
przepisy i normy oraz uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru.

Na min. dwa dni przed przystgpieniem do realizacji robot powiadomi¢ mieszkancéw o
terminie realizacji.
Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentédw otrzymanych
od Inwestora, definiujgcej roboty do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest
do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic
na budowie. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach,
a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak, jakby byty ujete w obu.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ to
Inwestorowi i/lub Projektantowi.
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Niniejszy opis dotyczy projektu wykonawczego/technicznhego remontu ptyty
istniejgcego mostu.

2 Zakres opracowania

Zakres projektu w catosci obejmuije:

- prace rozbiorkowe (skucie gzymsu, czesci ptyty);

- demontaz barieroporeczy z rur stalowych

- remont nawierzchni na obiekcie (wykonanie nawierzchni bitumicznej)

- wykonanie nawierzchni z zywic epoksydowych na bezpiecznikach;

- montaz prefabrykowanych desek gzymsowych z polimerobetonu

- montaz kraweznikdw granitowych

- montaz kraweznikéw drogowych,

- uzupetnienie ubytkoéw zaprawg typu PCC oraz malowanie farbg ochronng do
betonu (ptyta oraz przyczétki)

-montaz barieroporeczy mostowych

- remont istniejgcego odwodnienia na obiekcie (montaz wpustow)

- odtworzenie umocnienia przyczotkow

- odtworzenie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego

3 Program uzytkowy obiektu budowlanego
Obiekt mostowy ma za zadanie przeprowadzenie ruchu samochodowego oraz

pieszego nad przeszkoda naturalng, jaka jest potok Olszynka w miejscowosci Olszyny,
gmina Rzepiennik Strzyzewski.



3.1 Uzbrojenie terenu

Uzbrojenie terenu wystepujgce w rejonie projektowanej inwestycji:
- brak

3.2 Warunki terenowe

W rejonie prowadzonej inwestycji, droga przebiega w terenie oznaczonym jako
teren zabudowany.

Teren nie jest objety ochrong konserwatora zabytkdw.

Teren nie jest objety wptywami eksploatacji gérniczej.

3.3 Charakterystyka rozwigzan projektowych

W ramach inwestycji kompleksowo przewiduje sie wykonanie nastepujgcego zakresu
robot:

Roboty mostowe:

- prace rozbidrkowe (skucie gzymsu, czesci ptyty)

- montaz barieroporeczy mostowych

- remont nawierzchni na obiekcie (wykonanie nawierzchni bitumicznej)

- wykonanie nawierzchni z zywic epoksydowych na bezpiecznikach;

- montaz prefabrykowanych desek gzymsowych z polimerobetonu

- montaz kraweznikdw granitowych

- uzupetnienie ubytkéw zaprawa typu pcc oraz malowanie farbg ochronng do betonu

(ptyta oraz przyczétki)

- remont istniejgcego odwodnienia na obiekcie (montaz wpustow)

4 Dane techniczne wyjsciowe

4.1 Podstawowe parametry
- dtugos¢ teoretyczna obiektu — 5,8m;
- kat skrzyzowania z przeszkodg — 105°;
- szerokos¢ jezdni na obiekcie — 2x1,9m
- szerokos$¢ chodnika na obiekcie — brak (2x 0.6m — bezpieczniki);
- spadki poprzeczne na obiekcie - na jezdni daszkowy - odtworzenie istniejgcych
spadkow
- Swiatto pionowe mostu — 2,1 m;
- Swiatto poziome — 5,3m.

5 Rozwigzania architektoniczno-budowlane



5.1 Ogdlny opis obiektu
W ramach projektu przewiduje sie remont istniejgcego obiektu inzynierskiego.

5.2 Funkcja obiektu
Podstawowg funkcjg obiektu jest przeprowadzenie ruchu samochodowego i
pieszego nad korytem potoku Olszynka w ciggu drogi gminnej 200429K w km 0+125.

5.3 Forma architektoniczna i powigzanie z istniejgcym terenem
- brak zmian

5.4 Uzasadnienie przyjetego rozwigzania
Ist. konstrukcja zelbetowa spetnia wymagang trwatoS¢ obiektu i bedzie
rozwigzaniem optymalnym pod wzgledem ekonomicznym oraz technologicznym.

5.5 Kolorystyka obiektu

Przewiduje sie wykonczenie kolorystyczne elementéw obiektu zgodnie
z wytycznymi Inwestora lub wykonanie koloru zaproponowanego przez projektanta:

- przyktadowy dobdr kolorow:

a) RAL 6005 (zielony) - Deska gzymsowa polimerobetonowa 100 x 60 x 4 cm oraz
nawierzchnia z zywicy epoksydowej na bezpiecznikach

b) RAL 7006 (szary) — Plyta zelbetowa oraz przyczoiki.

Przed przystgpieniem do malowania i montazu desek nalezy uzyskac akceptacje
koloréw przez zamawiajgcego.

6 Rozwigzania konstrukcyjne ptyty mostu

6.1 Materiaty konstrukcyjne
Do remontu obiektu przewidziano zastosowanie nastepujgcych materiatow
konstrukcyjnych:
- kapy chodnikowe - beton C30/37 (B35) zbrojony stalg AIIIN,
BSt500S,
- kotwy wklejane na zywicy epoksydowej.

6.2 Schemat statyczny
Schemat statyczny obiektu: belka wolno podparta.

6.3 Posadowienie obiektu
Brak ingerencji w posadowienie obiektu.

6.4 Roboty ziemne
Nie wystepuja.




7 Elementy wyposazenia obiektu

7.1 Izolacje przeciwwodne
Zaprojektowano wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w postaci izolacji
z papy termozgrzewalne;j.

7.2 1zolacje antykorozyjne
Zaprojektowano wykonanie izolacji powierzchni $cian betonowych w postaci dwoch
warstw powtok malarskich farbg akrylowa. Dodatkowo projektuje sie wykonanie
powierzchni bezpiecznika w postaci nawierzchni z mas poliuretanowo — epoksydowych.
Kolorystyke powtok wykona¢ zgodnie z wytycznymi Inwestora.

7.3 Odwodnienie obiektu
Odwodnienie obiektu realizowane bedzie poprzez:
- spadek podtuzny niwelety — odtworzenie istniejgcych spadkdédw — montaz wpustow
w miejscach istniejgcych otwordw.
- spadki poprzeczne jezdni — spadek daszkowy 1.5%

7.4 Nawierzchnia jezdni
Mase bitumiczng zgodnie z wytycznymi SST. Zageszczenie nawierzchni na obiekcie
wykonac walcem statycznym o masie 5t.

7.5 Urzadzeni bezpieczenstwa ruchu
Na przepuscie projektuje sie obustronnie barieroporecze o wysokosci min. h=1,1m
o parametrach minimum N2/W2/B.

7.6 Repery
Nie przewiduje sie zastosowania reperdw.

7.7 kozyska
Istniejgce, nie objete wymiana.

7.8 Krawezniki
Projektuje sie montaz kraweznikow granitowych o wymiarach 18 cm x 15 c¢cm na
zaprawie niskoskurczowej (uwaga wysokoS¢ kraweznika nienormatywna). Odkrycie
kraweznika projektuje sie o wysokosci 14 cm, oraz 4 kraweznikdw drogowych
30cmx15cm na dojsciach do obiektu.

7.9 Dylatacje
Projektuje sie ucigglenie nawierzchni za pomocg siatek.



8 Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu

Na czas prowadzonych robdt wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu
pieszych oraz pojazdow.

Teren budowy zostanie ogrodzony i niedostepny dla osdb bezposrednio
niezatrudnionych przy robotach budowlanych. Prace nalezy prowadzi¢ na jednej potowie
obiektu mostowego, wygradzajgc miejsce pracy w sposdb zapewniajgcy odgrodzenie
ruchu pojazddw i pieszych od prac budowlanych.

9 Sposdb zapewnienia warunkéw korzystania z obiektu przez osoby

niepetnosprawne

Nie jest wymagane spetnienie warunkow niezbednych do korzystania przez osoby
niepetnosprawne.

UWAGI KONCOWE

Roboty prowadzi¢ w oparciu o dostarczong dokumentacje projektowa, aktualne
przepisy i normy oraz uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru.

Na min. dwa dni przed przystgpieniem do realizacji robot powiadomi¢ mieszkancéw o
terminie realizacji.
Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentédw otrzymanych
od Inwestora, definiujgcej roboty do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest
do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic
na budowie. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach,
a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak, jakby byty ujete w obu.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ to
Inwestorowi i/lub Projektantowi.
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OPIS TECHNICZNY

Podstawg opracowania jest:

e umowg z Inwestorem — Gming Rzepiennik Strzyzewski,
e mapa projektowa w skali 1:500,

e orientacja w skali 1:10 000

e Wwizja i inwentaryzacja w terenie,

e wytyczne — ustalenia z Inwestorem,

e wiasciwe wytyczne i normy branzowe,

¢ uzgodnienia,

1 Przedmiot opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest:

Remont drogowego obiektu inzynierskiego ciggu drogi gminnej nr dz. ewid. 1407,
nr drogi 200429K km 0+125, w miejscowosci Olszyny, gmina Rzepiennik Strzyzewski,
powiat tarnowski, wojewddztwo matopolskie.

Niniejszy opis dotyczy projektu wykonawczego/technicznhego remontu ptyty
istniejgcego mostu.

2 Zakres opracowania

Zakres projektu w catosci obejmuije:

- prace rozbiorkowe (skucie gzymsu, czesci ptyty);

- demontaz barieroporeczy z rur stalowych

- remont nawierzchni na obiekcie (wykonanie nawierzchni bitumicznej)

- wykonanie nawierzchni z zywic epoksydowych na bezpiecznikach;

- montaz prefabrykowanych desek gzymsowych z polimerobetonu

- montaz kraweznikdw granitowych

- montaz kraweznikéw drogowych,

- uzupetnienie ubytkoéw zaprawg typu PCC oraz malowanie farbg ochronng do
betonu (ptyta oraz przyczétki)

-montaz barieroporeczy mostowych

- remont istniejgcego odwodnienia na obiekcie (montaz wpustow)

- odtworzenie umocnienia przyczotkow

- odtworzenie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego

3 Program uzytkowy obiektu budowlanego
Obiekt mostowy ma za zadanie przeprowadzenie ruchu samochodowego oraz

pieszego nad przeszkoda naturalng, jaka jest potok Olszynka w miejscowosci Olszyny,
gmina Rzepiennik Strzyzewski.



3.1 Uzbrojenie terenu

Uzbrojenie terenu wystepujgce w rejonie projektowanej inwestycji:
- brak

3.2 Warunki terenowe

W rejonie prowadzonej inwestycji, droga przebiega w terenie oznaczonym jako
teren zabudowany.

Teren nie jest objety ochrong konserwatora zabytkdw.

Teren nie jest objety wptywami eksploatacji gérniczej.

3.3 Charakterystyka rozwigzan projektowych

W ramach inwestycji kompleksowo przewiduje sie wykonanie nastepujgcego zakresu
robot:

Roboty mostowe:

- prace rozbidrkowe (skucie gzymsu, czesci ptyty)

- montaz barieroporeczy mostowych

- remont nawierzchni na obiekcie (wykonanie nawierzchni bitumicznej)

- wykonanie nawierzchni z zywic epoksydowych na bezpiecznikach;

- montaz prefabrykowanych desek gzymsowych z polimerobetonu

- montaz kraweznikdw granitowych

- uzupetnienie ubytkéw zaprawa typu pcc oraz malowanie farbg ochronng do betonu

(ptyta oraz przyczétki)

- remont istniejgcego odwodnienia na obiekcie (montaz wpustow)

4 Dane techniczne wyjsciowe

4.1 Podstawowe parametry
- dtugos¢ teoretyczna obiektu — 5,8m;
- kat skrzyzowania z przeszkodg — 105°;
- szerokos¢ jezdni na obiekcie — 2x1,9m
- szerokos$¢ chodnika na obiekcie — brak (2x 0.6m — bezpieczniki);
- spadki poprzeczne na obiekcie - na jezdni daszkowy - odtworzenie istniejgcych
spadkow
- Swiatto pionowe mostu — 2,1 m;
- Swiatto poziome — 5,3m.

5 Rozwigzania architektoniczno-budowlane



5.1 Ogdlny opis obiektu
W ramach projektu przewiduje sie remont istniejgcego obiektu inzynierskiego.

5.2 Funkcja obiektu
Podstawowg funkcjg obiektu jest przeprowadzenie ruchu samochodowego i
pieszego nad korytem potoku Olszynka w ciggu drogi gminnej 200429K w km 0+125.

5.3 Forma architektoniczna i powigzanie z istniejgcym terenem
- brak zmian

5.4 Uzasadnienie przyjetego rozwigzania
Ist. konstrukcja zelbetowa spetnia wymagang trwatoS¢ obiektu i bedzie
rozwigzaniem optymalnym pod wzgledem ekonomicznym oraz technologicznym.

5.5 Kolorystyka obiektu

Przewiduje sie wykonczenie kolorystyczne elementéw obiektu zgodnie
z wytycznymi Inwestora lub wykonanie koloru zaproponowanego przez projektanta:

- przyktadowy dobdr kolorow:

a) RAL 6005 (zielony) - Deska gzymsowa polimerobetonowa 100 x 60 x 4 cm oraz
nawierzchnia z zywicy epoksydowej na bezpiecznikach

b) RAL 7006 (szary) — Plyta zelbetowa oraz przyczoiki.

Przed przystgpieniem do malowania i montazu desek nalezy uzyskac akceptacje
koloréw przez zamawiajgcego.

6 Rozwigzania konstrukcyjne ptyty mostu

6.1 Materiaty konstrukcyjne
Do remontu obiektu przewidziano zastosowanie nastepujgcych materiatow
konstrukcyjnych:
- kapy chodnikowe - beton C30/37 (B35) zbrojony stalg AIIIN,
BSt500S,
- kotwy wklejane na zywicy epoksydowej.

6.2 Schemat statyczny
Schemat statyczny obiektu: belka wolno podparta.

6.3 Posadowienie obiektu
Brak ingerencji w posadowienie obiektu.

6.4 Roboty ziemne
Nie wystepuja.




7 Elementy wyposazenia obiektu

7.1 Izolacje przeciwwodne
Zaprojektowano wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w postaci izolacji
z papy termozgrzewalne;j.

7.2 1zolacje antykorozyjne
Zaprojektowano wykonanie izolacji powierzchni $cian betonowych w postaci dwoch
warstw powtok malarskich farbg akrylowa. Dodatkowo projektuje sie wykonanie
powierzchni bezpiecznika w postaci nawierzchni z mas poliuretanowo — epoksydowych.
Kolorystyke powtok wykona¢ zgodnie z wytycznymi Inwestora.

7.3 Odwodnienie obiektu
Odwodnienie obiektu realizowane bedzie poprzez:
- spadek podtuzny niwelety — odtworzenie istniejgcych spadkdédw — montaz wpustow
w miejscach istniejgcych otwordw.
- spadki poprzeczne jezdni — spadek daszkowy 1.5%

7.4 Nawierzchnia jezdni
Mase bitumiczng zgodnie z wytycznymi SST. Zageszczenie nawierzchni na obiekcie
wykonac walcem statycznym o masie 5t.

7.5 Urzadzeni bezpieczenstwa ruchu
Na przepuscie projektuje sie obustronnie barieroporecze o wysokosci min. h=1,1m
o parametrach minimum N2/W2/B.

7.6 Repery
Nie przewiduje sie zastosowania reperdw.

7.7 kozyska
Istniejgce, nie objete wymiana.

7.8 Krawezniki
Projektuje sie montaz kraweznikow granitowych o wymiarach 18 cm x 15 c¢cm na
zaprawie niskoskurczowej (uwaga wysokoS¢ kraweznika nienormatywna). Odkrycie
kraweznika projektuje sie o wysokosci 14 cm, oraz 4 kraweznikdw drogowych
30cmx15cm na dojsciach do obiektu.

7.9 Dylatacje
Projektuje sie ucigglenie nawierzchni za pomocg siatek.



8 Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu

Na czas prowadzonych robdt wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu
pieszych oraz pojazdow.

Teren budowy zostanie ogrodzony i niedostepny dla osdb bezposrednio
niezatrudnionych przy robotach budowlanych. Prace nalezy prowadzi¢ na jednej potowie
obiektu mostowego, wygradzajgc miejsce pracy w sposdb zapewniajgcy odgrodzenie
ruchu pojazddw i pieszych od prac budowlanych.

9 Sposdb zapewnienia warunkéw korzystania z obiektu przez osoby

niepetnosprawne

Nie jest wymagane spetnienie warunkow niezbednych do korzystania przez osoby
niepetnosprawne.

UWAGI KONCOWE

Roboty prowadzi¢ w oparciu o dostarczong dokumentacje projektowa, aktualne
przepisy i normy oraz uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru.

Na min. dwa dni przed przystgpieniem do realizacji robot powiadomi¢ mieszkancéw o
terminie realizacji.
Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentédw otrzymanych
od Inwestora, definiujgcej roboty do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest
do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic
na budowie. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach,
a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak, jakby byty ujete w obu.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ to
Inwestorowi i/lub Projektantowi.



Nazwa inwestycji:
Remont mostu w ciagu drogi gminnej nr dz. ewid. 1407, nr drogi 200429K
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Przyktadowy kolor RAL 1023 (zity) Przyktadowy kolor RAL 1023 (zotty)
Kolor do uzgodnienia z zamawiajgcym Kolor do uzgodnienia z famawiajgcym
. 4,92 P
d Ed
0,02
/ 4,88
0,04 0,02
0,04
v 5,00 ,
7 td

0,60

j nr dz. ewid. 1407, nr drogi 200429K
epiennik Strzyzewski w km 0+125

07, 1366/2, 2692/2
03 Olszyny
Rzepiennik Strzyzewski

E POPRZECZNE PLYTY

nr uprawnien podpis

rodzaj
opracowania

DU

a MAP/0009/PBD/16

cze$c
opracowania

PW

41

numer rysunku

skala
rysunku

1:25




1,70

Przekrodj poprzeczny przez ptyte - odwodnienie

58

p 5,00 .
L, 060 1,90 » 1,90 L 00
L 042 p18, 1,90 P 1,90 D18, 042
029 031 1,90 P 1,90 L 031,029
0,04 202 002 04
)lsyﬁpmw L 031 1,90 , 1,90 L 031,023\ [
A rd 7 rd rd K R

1,10

Nawierzchnia epoksydowa 0.5 cm

Chodnik zelbetowy $rgr. 19 cm

Izolacja z papy termozgrzewalnej gr 1 cm

Ptyta zelbetowa gr 20 cm

Barieroporecz mostowa min. 110 cm
\ N2 /W2 /B (warto$ci minimalne)

Barieroporecz mostowa min. 110 cm
N2 /W2 /B (warto$ci minimalne)

Nawierzchnia asfaltowa 4-7 cm

Papa termozgrzewalna 1 cm

Ptyta zelbetowa gr. 25 cm

+— kraweznik granitowy 18 cm x 15 cm
na zaprawie niskoskurczowej

kraweznik granitowy 18 cm x 15 cm
na zaprawie niskoskurczowej

(uwaga wysokos$¢ kraweznika nienormatywna)

(uwaga wysokos$¢ kraweznika nienormatywna)

nawierzchnia $cieralna z asfaltobetonu o grubo$ci 4-7 cm

1.5%
/S, 7/, Y3 /s ‘S s /s /S,
7 \\ \\\\ \\\\\\ \\ \\\\\\ \\\\\\\\ \\ \\\\\\ \\ \\\\\\\\\\ \\
7 \\ 9 \\ \\ " \\ \\ " \\ \\ ) \\ \\ " \\\\
., /s , g 2/, " ’, /S, " ., 2/, " g /S, 9 ’, 7
Wopust do remontowanych mostéw Wopust do remontowanych mostéw
0.36 przykrecany do konstrukcji wraz z rurg przykrecany do konstrukcji wraz z rurg
A ) y spustowg 100 mm, klasa obciazenia spustowg 100 mm, klasa obciazenia
minimum C250 minimum C250  Deska gzymsowa polimerobetonowa 1P0 x 60 x 4 cm
Deska gzymsowa polimerobetonowa 100 x 60 X 4 cm Przyktadowy kolor m\._. 1023 (zotty)
Przyktadowy kolor RAL 1023 (z6tty) Kolor do uzgodnienia z famawiajgcym
Kolor do uzgodnienia z zamawiajgcym
. 4,92 P
d Ed
0,02
/ 4,88
0,04 0.04 0,02
. 5,00 ,
7 td

0,60

Wpust mostowy do mostéw remontowanych, wysokos¢ konstrukcyna 60 mm

M0

Kierunek jazdy

~Zamknigcle

/' owwbr padhuzny
20 x 50 mm

160
330

Nazwa inwestycji:

Remont mostu w ciggu drogi gminnej nr dz. ewid. 1407, nr drogi 200429K
w miejscowosci Olszyny, Gmina Rzepiennik Strzyzewski w km 0+125

07, 1366/2, 2692/2
03 Olszyny
Rzepiennik Strzyzewski

E POPRZECZNE PLYTY
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rodzaj
opracowania

DU

MAP/0009/PBD/16

cze$c
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Elementy do rozbidrki/naprawy

P 4,90 ,
d td
0,06
x O ® AN ~
balustrada stalowa do usuniecia balustrada stalowa do usuniecia
o e
(= “1 I~ o
S <
-~ = ©
N
o e -
— skucie powierzchni skorodowanej betonu pod szpachlowanie zaprawa naprawcza o uziarnieniu do 8 mm- PCCI
Vﬁ \P > r\ > 7 > K e rV g 7 > g 7 ) VP g 7 yigp rr\ ” \rP \r 4 r\ \rP > \r - rv ..\ % Y \r Vﬁ
Xe] 7 \\\\\\ \\\\\\ \\\\\\ \\\\\\ \\\\\\ \\\\\\ \\\\\\ \\\\\\ \\\\\\ \\\\\\ \\\\\\ \\\\\\ \\\\\\ \\\\\\ \\\\\\ \\\\\\ \\\\\\ \\\\ Yol
N \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ N
o \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ o
N 7/, 7/, 7/, 7/ 7/, 7/, s/, ’/ 7/, 7/, 7/ 7/, 7/, 7/ 7/, ’/ 7/, 7/, N A
czyszczenie strumieniowo-$cierne plyty
czyszczenie strumieniowo-$cierne przyczétkow
ﬁwg skucie i wypetnienie ubytkéw/ wzeréw zaprawg polimerowo-cementowg PCC
Uwagi: )
Do napraw powierzchniowych betonu stosowac zaprawy specjalistyczne
PCC -befon polimerowo-cementowy
B
36x212 A Hv
co 15
12x@12
—Y = co 100 [ [ "
= Zbrojenie kap chodnikowych
1)
AL s j nr dz. ewid. 1407, nr drogi 200429K
zepiennik Strzyzewski w km 0+125
Uwagi:
J ; 07, 1366/2, 2692/2
Beton: B30 (C25/30) V=0,80 m’ (kapy) 03 Olszyny
Stal zbroj.: BSt500S G=151 kg Rzepiennik Strzyzewski
Otulina: c=40 mm
ZCZEGOLY
8912 L=500 cm
@ 8612 L=530 c¢m _
500-530 WA rodzaj .
opracowania
0$¢| nr uprawnieri podpis DU
@ 24619 L=25 om @ 72412 L=111 cm cze%e
MAP/0009/PBD/16 opracowania
\ 0
PN : PW
9 5 = i skala
7o 30 P rysunku
numer rysunku 5 1:25




