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STWiOR B-0
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1. 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne, ktore musza by¢
przestrzegane przez Wykonawce robot, stosowanie w §cistym powigzaniu ze Szczegoétowymi
Specyfikacjami Technicznymi. ST okresla wspolne dla wszystkich elementow robdt wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt wykonywanych w ramach budowy. W przypadku wystapienia
niezgodnos$ci Specyfikacji Technicznej z Ogolnymi lub Szczegotowymi Warunkami kontraktu
(umowg) przewazajace znaczenie beda miaty warunki okreslone w kontrakcie (umowie).

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢s¢ Dokumentow Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu

1 odbiorze robodt, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie
projektu budowlanego i opisuje zasady rozwigzan techniczno materialowych okre§lonych w
projekcie budowlanym. Zastosowanie w trakcie realizacji robot, materialow lub rozwigzan innych
niz okreslono w projekcie budowlanym, nie uniewaznia Specyfikacji. Wykonawca zobowigzany jest
opracowac plan BIOZ, szczegdtowy wykaz materiatow zawierajacy specyfikacje Swiadectw ja'lci,
atestow, certyfikatow, §wiadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych, wykaz sprzgtu, maszyn i
srodkow transportu, wykaz pracownikow kierujgcych robotami, nadzorujacych 1 wykonujacych
roboty, zawierajacy informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania
robot, kierowania robotami, obshugi sprzgtu, maszyn i srodkow transportu jak réwniez informacje
dotyczace aktualnych szkolen 1 instruktazy w zakresie BHP.Szczegotlowy wykaz materiatow, sprzetu
1 maszyn oraz plan BIOZ wymagajg akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagania og6lne nalezy stosowac tacznie z nizej wymienionymi Szczegoétowymi
Specyfikacjami Technicznymi.

1.4. OKkreslenia podstawowe i skroty

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

- obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami 1 urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiacg calo$¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;



1.5.  Szczegoly o znaczeniu informacyjnym

Inspektor Nadzoru zapewni Wykonawcy swobodny dostep do wszystkich szczegotow zebranych
przez Zamawiajacego na temat istniejacych warunkoéw gruntowych oraz istniejagcych obiektow.
Dostep do tych materialéw utatwi wykonawcy doktadng ocene szczegdtow. Wykonawca jest
odpowiedzialny za oceng szczegotow i za konsekwencje wynikajace z takiej oceny.

Po zapoznaniu si¢ z dokumentacjg Oferent bezwzglednie winien si¢ zapozna¢ z zakresem
projektowanych prac oraz przeprowadzi¢ wizji¢ lokalnej w obiekcie. Brak przeprowadzenia wizji
lokalnej w terenie jest podstawa do odrzucenia oferty.

Oferent powinien by¢ przygotowany przed wejsciem do podziemi w urzadzenie oswietleniowe, gdyz
podziemia nie posiadajg sprawnego o$wietlenia, powinien by¢ przygotowanym na dziatanie
szkodliwych grzybow i plesni, w tym celu wymagane jest bezwzglednie zalozenie masek
ochronnych.

1.6. Dokumentacja robocza

a) Jesli wymagaja tego Szczegotowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to
konieczne dla wykonania robot wedtug rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez
Wykonawce, Wykonawca wykona dokumentacj¢ robocza przedstawiajaca szczegoly rozwigzan,
ktore beda stosowane podczas wykonywania robot. Koszty zwigzane z wykonaniem tej dokumentacji
1jej uzgodnieniami zostang wtaczone do cen jednostkowych robot.

Cata dokumentacja robocza zostanie przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia wraz ze
wszystkimi potrzebnymi uzupelnieniami dotyczacymi koncowego wykonania robot. Jezeli wymagaja
tego Szczegdtowe ST powyzsza dokumentacja powinna zosta¢ uzgodniona z Projektantem.

b) Wszystkie obiekty tymczasowe i dorazne, o ile okazg si¢ potrzebne, winny by¢ zaprojektowane i
wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Szczegoty projektu nalezy przedstawic¢ Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji, jeszcze przed rozpoczeciem budowy. Wykonawca winien przejaé petng
odpowiedzialno$¢ za takie obiekty zgodnie z kontraktem.

1.8. Bledy i opuszczenia

Kazdy oczywisty btad lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawce w jakichkolwiek
Dokumentach kontraktowych (umownych) nalezy zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru, ktory wyda
odpowiednie instrukcje w celu uniknigcia takiego btedu lub opuszczenia.

1.9. Przekazanie placu budowy

Inspektor Nadzoru zapewni przekazanie przez Zamawiajacego placu budowy Wykonawcy, a potem
zorganizuje komisyjny przeglad placu budowy w obecnosci Zamawiajacego lub jego przedstawiciela
oraz Wykonawcy. Z przegladu Komisja sporzadzi protokét okreslajacy warunki placu budowy, co
bedzie stanowito podstawe do uzgodnienia zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za ewentualne
po6zniejsze szkody.

1.10. Tablice informacyjne
Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z

wymogami Rodz.3 Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15
grudnia 1994r.



1.11. Bezpieczenstwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo
wszystkich zatrudnionych o0sob, za ochrong przed wandalizmem i kradzieza materialow i sprzetu oraz
za bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz wewnetrznego na tym terenie przez caty okres
prowadzenia rob6t.Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawca zainstaluje na caltym odcinku
robot znaki informujace o prowadzonych robotach budowlanych. Jezeli wystapi koniecznos$¢
objazdu, to takie objazdy moga by¢ wykonane po uzyskaniu przez Wykonawce zgody Inzyniera na
proponowang metode wykonania objazdu oraz po wykonaniu oznakowania zapewniajacego
bezpieczenstwo ruchu i innych §rodkéw ochronnych.

Jezeli inni Wykonawcy beda musieli przejezdzaé przez teren placu budowy, Wykonawca
odpowiedzialny za ten teren ponosi w dalszym ciggu odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo, az do
czasu wydania przez Inzyniera swiadectwa odbioru placu budowy lub jego czesci.

1.12. Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdz.2
Zarzadzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do uzgodnienia proponowang forme i szczegdtowy spis tresci Dziennika
Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

1.13. Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed
szkodami bedacymi konsekwencja prowadzonych robot, w razie roszczenia strony trzeciej w
zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie
natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygnigcia roszczenia 1 bedzie informowal Inspektora Nadzoru
o postepach w sprawie oraz o szczegodtach osiggnigtego porozumienia.

1.14. Koordynacja z wladzami odpowiedzialnymi za urzadzenia podziemne i napowietrzne

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za koordynacje robot zwigzanych z koniecznymi
przetozeniami urzadzen podziemnych i napowietrznych oraz wiaczeniem tych robot do wszystkich
programéw prowadzenia robot. W razie uszkodzenia urzadzen podziemnych lub napowietrznych
Wykonawca natychmiast zawiadomi odno$ne wiadze i bedzie z nimi wspotpracowat przy
prowadzeniu niezbednych napraw. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstate w ten sposob
koszty.

1.15. Ochrona srodowiska

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony srodowiska przez caty
czas trwania robot, a w tym mig¢dzy innymi za:

L. Sktady materialow i magazyny beda zastonigte przez widokiem publicznym oraz ulokowane
w miejscu, z ktoérego hatas nie przeniknie do lokalnego srodowiska.
II. Wszystkie tymczasowe i state odprowadzenia $ciekow beda wykonane z odpowiednimi

zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych ciekow wodnych oraz statych systemow



odwodnienia. Dotyczy to rowniez jakichkolwiek zanieczyszczen powstatych w trakcie prowadzenia
robot.

1. Wszystkie wytwornie mas i inne zrodta halasu muszg by¢ ekranowane i zaopatrzone w
systemy ograniczajace emisj¢ hatasu oraz odpowiada¢ odpowiednim normom.
IV. Wykonawcy nie wolno uzywa¢ zadnych materiatow, nowych lub z odzysku, ktore mogltyby

stwarza¢ niebezpieczenstwo dla srodowiska; wszystkie materiaty musza by¢ stosowane zgodnie

z zaleceniami dostawcy.

V. Wykonawca winien odpowiada¢ catkowicie za usuwanie odpadow i §mieci za wszystkich
miejsc na placu budowy 1 z miejsc zwigzanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi
Scisle przestrzegac przepisow odno$nych wtadz.

VL Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe §rodki dla zapewnienia na czas realizacji
robot bezpieczenstwa pozarowego. Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkich przepisow i zalecen
odno$nych wtadz w zakresie ochrony przeciwpozarowej, przez caty okres waznosci Kontraktu.

VIL W trakcie realizacji rob6t Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia Srodowiska
zaré6wno na placu budowy jak i w jego otoczeniu. Zgodnie z tym Wykonawca winien zbieraé
wszelkie rodzaje odpadoéw wraz ze Smieciami, odpadkami przemystowymi i komunalnymi,

1 przetransportowac je na wysypisko $mieci, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie
koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

1.16. Obciazenie na o$ dla transportu kotowego

Wykonawca zapewni, ze caty ruch kotowy zwigzany z robotami, tacznie z dostawa materiatow, nie
przekroczy obcigzen dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu budowy. Wykonawca nie
moze przekracza¢ dopuszczalnych obcigzen na warstwach nawierzchni. Wykonawca zapewni oraz
uzyska potwierdzenie Inzyniera, ze sprz¢t budowlany nie bedzie powodowal przekroczenia
dopuszczalnych obcigzen podczas ruchu budowlanego na obiektach i przepustach. Wszelkie szkody,
a drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostang zlikwidowane przez
Wykonawceg, zgodnie z postgpowaniem przewidzianym dla roszczen stron trzecich.

1.17. Utrzymanie tras ruchu publicznego

Jezeli istniejace drogi publiczne lub trasy kolejowe przebiegaja przez plac budowy lub do niego
przylegaja, Wykonawca zorganizuje roboty w taki sposdb, aby w jak najmniejszym stopniu
kolidowaty one z ruchem publicznym oraz zastosuje wszelkie niezbedne srodki bezpieczenstwa w
celu ochrony ruchu publicznego.

1.18. Atesty i certyfikaty

Wykonawca winien uzyskaé i posiada¢ w biurze budowy atesty, certyfikaty, oceny i deklaracje
zgodnos$ci na wyroby okreslone w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

1.19. Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewnic¢ 1 zorganizowa¢ swoim pracownikom
odpowiednie biura, sklepy/punkty sprzedazy, jadalnie , umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie
rzeczywiste koszty zwigzane z ich obstugg i utrzymaniem (o$wietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w
wode, tacznos¢ itp.) ponosi Wykonawca.



1.20. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z polskim
prawem budowlanym. Powinna ona zawiera¢ uaktualnione rysunki. Szczegétly, zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r.

2. MATERIALY

Wykonawca winien uzyskac¢ aprobaty techniczne na wszystkie materiaty okreslone w
Szczegotowych ST.

2.1. Zrédla zaopatrzenia w materialy i wymagania jako$ciowe

a) Wszystkie materiaty uzyte do robot powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodet przez
niego wybranych i zbadanych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru o
proponowanych zrodtach materiatow jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole materiatlow i ich
akceptacje przed rozpoczeciem robot.

b) Materialy moga by¢ pobierane tylko ze zrddet zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Akceptacja zrédta materiatow nie oznacza, ze wszystkie rodzaje materiatow z tego zrédta zostaty
zaakceptowane. Ponadto Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do
zaakceptowania doktadng specyfikacje wszystkich materiatow, produktéw czy urzadzen, ktore
zostang wykorzystane dla i przy obiekcie, i to zanim ww. zostang wykorzystane lub zastosowane.

c) Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio Zrddla sg niejednorodne lub o niezadowalajace;j
jakosci, Wykonawca musi zmieni¢ zrodto zaopatrzenia w materialy.

2.2. Kontrola materialow

a)  Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem do
robdt podlegac kontroli, pobieraniu probek oraz badaniom. Materiaty nie spetniajace wymagan
okreslonych w ST powinny zosta¢ odrzucone.

b) Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto materiatlow bez zgody Inspektora Nadzoru, beda
wymienione na zatwierdzone na koszt Wykonawcy.

c) Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, Specyfikacji, instrukeji 1
wytycznych zawarte w Kontrakcie dotycza ich wydania aktualnego w terminie 15 dni przed
ogloszeniem przetargu.

d) Probki materialéw powinny by¢ pobierane przez Wykonawce przy uzyciu przyrzadow
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru 1 pod jego nadzorem tak czgsto jak okreslono w ST. W
calym czasie trwania rob6t Wykonawca powinien utrzymywac personel przeszkolony w zakresie
pobierania probek w czasie prowadzenia robot kontraktowych.

e) Przed wydaniem zatwierdzenia uzycia wytworni Wykonawca bedzie zobowigzany wykonaé
proby, by wykazaé, ze zaktad moze zapewni¢ wymagang jako$¢, a materiaty 1 metoda wykonania
zaproponowana przez wykonawce jest catkowicie odpowiednia. Takie proby beda obejmowac
betoniarni¢, wytworni¢ mas asfaltowych, wytwoérni¢ konstrukeji stalowych. f)  Wykonawca



przedstawi $wiadectwa zgodno$ci poszczegdlnych dostaw materiatdéw z atestami, PN 1
Aprobatami Technicznymi.

2.3. Przechowywanie materialow

a) Materialy powinny by¢ przechowywane w sposdb zapewniajacy zachowanie ich jakos$ci i
przydatnosci do robot. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byty badane przed rozpoczgciem
przechowywania, moga by¢ powtornie badane przed wigczeniem do robét. Sktadowanie powinno
by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy kontrole materiatow.

b) Skladowanie materiatow moze odbywac¢ si¢, w miejscach zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru. Dodatkowe powierzchnie poza placem budowy, jesli okaza si¢ konieczne, powinny by¢
uzyskane przez Wykonawce na jego koszt 1 podlegaja akceptacji Inspektora Nadzoru. Tereny
prywatne moga by¢ uzywane do sktadowania materialow lub lokalizacji wytwdrni na podstawie
pisemnego zezwolenia wtasciciela. Kopie tego zezwolenia powinny by¢ dostarczone Inspektorowi
Nadzoru na jego zyczenie.

c) Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow i lokalizacji wytworni powinny by¢ po
zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego.

d) Poszczegdlne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzi¢ w miarg mozliwosci
z jednego zrodta. Wielkosc¢ i czestotliwo$¢ dostaw powinna zapewni¢ mozliwo$¢ zgromadzenia, na
uprzednio uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru sktadowiskach, zapasow gwarantujagcych wtasciwy
postep robot zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem Wykonawcy.

e) Transport i sktadowanie kruszywa powinny odbywac¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
Powierzchnia sktadowisk powinna zapewni¢ mozliwos$¢ zgromadzenia na sktadowiskach co najmniej
wyzej podanych ilo$ci materialow. Na sktadowiskach powinny by¢ wyznaczone drogi o parametrach
zapewniajacych swobodny przejazd tadowarek 1 sSrodkow transportu. Kruszywo nalezy sktadowac
oddzielnie wg przewidzianych w recepturach asortymentow i frakcji, oraz w zasiekach
uniemozliwiajacych wymieszanie si¢ sgsiednich pryzm. Podtoze sktadowiska musi by¢ rowne,
utwardzone 1 dobrze odwodnione tak, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie
skladowania. Warunki sktadowania oraz lokalizacja i parametry techniczne powinny by¢ wczesniej
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

f)  Lepiszcze nalezy przechowywac¢ w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia
grzewcze 1 zabezpieczone przed dostepem wody i zanieczyszczen. Dopuszcza si¢ magazynowanie
lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub zelbetowych przy spetnieniu tych samych
warunkow, jakie podano dla zbiornikow stalowych. Warunki przechowywania nie moga powodowac
utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci. Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy
zachowac¢ nastepujace warunki:

- czas sktadowania emulsji nie powinien przekracza¢ 3 miesi¢cy od daty jej produkcji,

- temperatura przechowywania emulsji nie powinna by¢ nizsza niz 3°C.



2.4. Inspekcja wytworni materialow

a) Inzynier moze przeprowadzi¢ inspekcj¢ materiatdw w zrodle ich pobrania. Wytwornie
materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane, w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli moze by¢ podstawa akceptacji lub odrzucenia okre§lonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci.

b) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat kontrole wytworni powinny by¢
zachowane nastgpujace warunki:

- Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

- Inspektor Nadzoru powinien mie¢ wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materiatlow do realizacji Kontraktu.

2.5. Wykorzystanie materialéw pobranych z wykopow

a)  materiaty nasypowe pod nasypy nalezy uzyskiwaé¢ w pierwszym rzedzie z materiatow z
wykopow, a dopiero potem z odkrywek i wyrobisk. Materiaty te mozna uzyskiwac takze z innych
miejsc lub zrédel, po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

b)  Grunty pobrane z wykopdw beda wykorzystywane zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Nadmiar gruntu lub grunty nieprzydatne beda sktadowane w miejscach wskazanych przez Inspektora
Nadzoru.

¢)  Wykonawca nie powinien bez pisemnego zezwolenia Inzyniera wykonywaé¢ wykopow w pasie
drogowym poza granicami robot ziemnych okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

d) W przypadku, gdy Wykonawca pobrat lub przetworzyl, z terenu nalezacego do
Zamawiajacego, materialy w nadmiarze w stosunku do ilo§ci wymaganej do realizacji Kontraktu, to
Zamawiajacy moze przeja¢ nieodptatnie ten nadmiar materiatow, bez jakichkolwiek zobowigzan co
do pokrycia kosztéw poniesionych przez Wykonawce. Zamawiajacy moze takze zobowigzaé
Wykonawce do usuni¢cia nadmiaru materiatow

1 doprowadzenia terenu do zadowalajacego stanu.

3. SPRZET

Wykonawca zapewni wszelki sprzet wlasny oraz inne urzadzenia konieczne do ukonczenia robot i
utrzyma je w stanie gotowosci do pracy przez caly czas zgodnie ze szczegélowym programem robot
zatwierdzonym przez Inzyniera. Jezeli utrzymanie ciaglosci robot jest niezbedne w celu osiggnigcia
wymaganej jakosci robot,

Wykonawca zapewni odpowiednig ilo$¢ sprzetu rezerwowego dostepnego na placu budowy w razie
awarii.

Sprzet budowlany bedzie wyposazony w sygnalizator dzwigkowy dla cofania. Skrzynia tadunkowa
musi by¢

opuszczona podczas ruchu cigzaréwek. Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu zamieszczono w
poszczegodlnych Szczegdtowych Specyfikacjach

Technicznych.



4. T RANSPORT MATERIALOW

a)  Wszystkie materialy powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajacy zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do robot,

b)  Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie zgodnym z harmonogramem.
¢)  Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu beda usuniete z terenu
budowy na polecenie Inspektora Nadzoru.

d) Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady organizacji roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$¢
zastosowanych materialéw i wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
sporzadzonymi we wlasnym zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Uwagi ogolne

Roboty nalezy wykonywa¢ przy warunkach otoczenia okreslonych w PN 1 zgodnie z instrukcja
Producenta. W przypadku konieczno$ci wykonania rob6t w innych warunkach urzadzenia nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem wody. Robotami mogg kierowac¢ osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje - posiadajg uprawnienia budowlane do kierowania robotami, okreslajace rodzaj robot w
danej specjalnosci budowlanej, sg cztonkami Izby Inzynier6w Budownictwa, posiadajg aktualne
ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaswiadczenie

o ukonczeniu szkolenia bhp. Pracownicy wykonujacy prace montazowe muszg posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje zawodowe potwierdzone §wiadectwem lub dyplomem szkoty lub uczelni ksztatcacej w
danej specjalnosci budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

Przed rozpoczegciem robdt wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru egzemplarz
Projektu, wykaz materialdow wraz z atestami 1 certyfikatami oraz wykaz sprzg¢tu 1 maszyn jakich ma
zamiar uzy¢ do budowy oraz pracownikdéw zawierajacy specyfikacje ich kwalifikacji, jak rowniez
plan BIOZ.

Wykaz materiatéw, sprzetu, maszyn i pracownikoéw oraz plan BIOZ wymagaja akceptacji Inspektora
Nadzoru.

5.2. Zakres robot

Niniejsze Wymagania Ogolne dotycza prac remontowych w zakresie podanym w projekcie czgsé
opisowa.

5.3. Etapowanie robot

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i1 przedtozenia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
Programu Etapowania Robdt. Program ten winien m.in. uwzglgdnia¢ nastepujace warunki:

- objecie etapowaniem petnego zakresu robot wg pkt. 5.2. niniejszej ST,

- wzajemne skoordynowanie robot budowlanych,



- konieczno$¢ zachowania ciggtosci ruchu przez caly okres prowadzenia robot.

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC

6.1. System zapewnienia jakoSci
6.1.1. Opis ogolny

Wykonawca przeprowadza kontrole jakos$ci jako cze$¢ systemu zapewnienia jakosci, ktory zostanie
wdrozony zgodnie z nizej wymienionymi wymaganiami. Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania metody prowadzenia robot w zgodnos$ci z wymogami kontraktu. Inspektor Nadzoru
musi by¢ przekonany, ze Wykonawca rozumie zakres robot oraz ze metody pracy i kontroli jakosci
sa zadowalajace, zanim wyda zezwolenie na rozpoczgcie robot.

6.1.2. System Kontroli JakoSci

System Kontroli Jako$ci musi zawiera¢ co najmniej elementy opisane ponizej:

1. Dziatania organizacyjne Wykonawcy, kazdego z podwykonawcow i1 gtbwnego dostawcy
wykazujace, ze poczynione przygotowania zapewnig odpowiednig jakos¢ prac, co zostanie
odpowiednio potwierdzone.

2. Przygotowanie w celu przeprowadzenia kontroli jako$ci na etapie wdrazania przez personel
placu budowy oraz w celu sprawdzenia kontrolnego przez personel niezalezny od personelu placu
budowy.

3. Przygotowanie do zatozenia i eksploatacji laboratorium wykonujacego proby, ktore bedzie
niezalezne od personelu placu budowy.

4. Przygotowanie w celu sporzadzenia i sprawdzenia projektow dla prac tymczasowych lub statych
prowadzonych przez Wykonawce.

5. Wykaz czynnosci zwigzanych z kontrolg jakosci robot, zawierajacy Specyfikacje Techniczne
oraz polskie

1 zagraniczne normy panstwowe.

6.2. System kontroli jakosci Wykonawcy
6.2.1. Dane ogodlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét i jakosci materiatow. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatléw 1 rob6t. System kontroli prowadzony przez
Wykonawce¢ powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Przed zatwierdzeniem systemu
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatow
oraz roboét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach. Wykonawca winien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy sg prawidtowo wykalibrowane
1 odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.



6.2.2. Pobieranie probek

Probki powinny by¢ wybierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru powinien mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci,
o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Pojemniki do pobierania prébek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez
Zamawiajacego powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

6.2.3. Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy
polskie normy nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca powinien przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej po ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inspektorowi
Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.

6.2.4. Raporty z badan

Wykonawca powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i1 inspekcji 1
udostepnic je na zyczenie Zamawiajgcemu.

6.2.5. Oplata za badania

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu kontroli materiatow i
robot, wlaczajac w to pobieranie probek, badan i kontrole w ramach kosztéw wliczonych do stawki
jednostkowej poszczegdlnych robot.

6.3. Proby Inspektora Nadzoru

Celem prob przeprowadzanych przez Inspektora Nadzoru jest sprawdzenie zgodno$ci prowadzonych
robot z Dokumentacja. Proby Inspektora Nadzoru nie zastepuja prob prowadzonych przez

Wykonawce w swoim wlasnym laboratorium.

7. O BMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacja
kontraktowg w jednostkach ustalonych w poszczeg6élnych Specyfikacjach Technicznych.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robot
a) Wszystkie pomiary dtugosci, stuzgce do obliczen pola powierzchni wykonanych robo6t, beda

wykonywane w poziomie, jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robot nie stanowia
inaczej.
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b) Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlanych oraz nastapi na podstawie dokumentacji
projektowej, lub zmianie w stosunku do dokumentacji projektowej, w celu dostosowania do
warunkow lokalnych.

c) Wszystkie elementy robot okreslone w mb, beda zmierzone rownolegle.

7.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.

a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob
zrozumiaty 1 jednoznaczny.

b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi
szkicami, umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do dziennika budowy.

c) W przypadku robdt nadajacych si¢ do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich postepu,
obmiaru dokonuje sig:

- w przypadku miesigcznego fakturowania

- w przypadku zakonczenia danego rodzaju (asortymentu) robot

- w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robot

d) Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania

e) Obmiar robodt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. O DBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogolne

Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal regularne kontrole i badania robot przez caly okres trwania
Kontraktu, tacznie z okresem gwarancyjnym.

8.2. Odbior czesci robot

Inspektor Nadzoru podpisze protokot odbioru czesci lub etapu robdt objetych Kontraktem po
otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zakonczeniu robét dla tej czgsci lub etapu wykonanych
w sposob zadowalajacy.Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace
dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robot,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

Dziennik Budowy
Odbior czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia
wlasciwych materialéw oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt 1.6.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do Dziennika
Budowy.

8.3. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Polega on na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacyjnym
zanikaja lub ulegaja zakryciu. Odbioru tych robot dokonuje Inspektor Nadzoru po zgloszeniu przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy gotowosci do odbioru. Odbior powinien by¢ wykonany
nie po6zniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioru. Decyzje
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odbioru, oceng jakos$ci oraz zgode na kontynuowanie rob6t Inzynier dokumentuje wpisem do
dziennika budowy.

8.4. Odbior koncowy

Odbioru koncowego dokonuje si¢ po zakonczeniu robot. Inspektor Nadzoru dokonuje oceny
jakosciowej 1 ilosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz wnikliwej
oceny wizualnej wykonanych robdt. W wypadku kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze obiekt pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robot nie jest gotowy do odbioru,
wyznacza ponowny termin odbioru. Zamawiajacy moze powota¢ komisj¢ odbioru ztozong z
przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru, Projektanta i tych instytucji, ktore poniosty
czesciowe koszty zwigzane z robotami. Przedstawiciele tych
instytucji poza Zamawiajacym beda mie¢ jednak tylko glos doradczy, a decyzje co do odbioru
podejmie sam
Zamawiajacy. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze cz¢sciowym

protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych i robot zanikajacych

swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane
przez dostawcOw materialow i urzadzen

inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawiong jednostke
geodezyjna

dokumentacja powykonawcza

o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym 1 warunkami pozwolenia na budoweg, przepisami i obowigzujacymi Polskimi
Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j

protokoty z odbiorow czgsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacych usunigcia usterek

aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia

prawidlowo$¢ 1 zgodno$¢ z Dokumentacja projektowa wbudowania materiatow,
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru
koncowego robdt sporzadzany wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

8.5. Dokumentacja dostarczana Inspektorowi Nadzoru

Dostarczenie Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawce wszystkich wymienionych dokumentéw 1
wynikow badan jest warunkiem niezbednym do dokonania odbioru czesci lub etapu robot, do ktorych
odnoszg si¢ te dokumenty 1 wyniki badan. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),

- rysunki robocze dla tych elementéw konstrukcyjnych, dla ktoérych poszczegdlne ST wymagaja
sporzadzenia ich przez Wykonawce z naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w trakcie
prowadzenia robot,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru , zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych

i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- receptury i ustalenia technologiczne,
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- dziennik budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST ,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatdéw oraz aprobaty techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez przepisy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci sg cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo
podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci,

wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji

projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartosci zuzytych materiatow wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy 1 wymagan og6lnych zawartych w
Specyfikacji Ogodlnej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie

wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z
pdZniejszymi zamianami)

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 15 grudnia 1995r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995r., poz. 29)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60 z pézniejszymi
zmianami).
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STWi OR B-1.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
KOD CPV 45111100-9 ROBOTY ROZBIORKOWE.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robot zwigzanych z miejscowg rozbiorka czesci muréw zewnetrznych ze
wspotczesnej cegly, wigzby dachowej oraz drobne roboty wyburzeniowe.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

1 realizacji robot

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng.

Roboty ,ktorych dotyczy specyfikacja ,obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajagce wykonanie robot
rozbiorkowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST 00 00 wymagania ogo6lne pkt.1.4

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY.

Materiaty pochodzace z rozbiorki takie jak:

-gruz

-cegla

-blacha

-plytki ceramiczne

-skrzydta drzwiowe 1 okienne wraz z o$cieznicami
-armatura wod-kan.

-balustrady stalowe

Nie podlegaja odzyskowi.

3. SPRZET.

Roboty moga by¢ wykonywane r¢cznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem robot budowlanych, co najmnie;j

w zakresie:

Teren budowy lub robot nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Nalezy oznakowa¢ granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, zapewnic
staly nadzor.

Ogrodzenie terenu budowy nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi.
Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot rozbidorkowych nalezy wyznaczy¢é miejsca
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postojowe na terenie budowy.

Balustrada, powinna si¢ sktada¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronne;j
umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomigdzy deska krawegznikowa a porgcza
wypelnia si¢ w sposdb zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Przej$cia 1 strefy niebezpieczne nalezy o$wietli¢ i oznakowaé znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Strefe¢ niebezpieczng ogrodzi¢ oznakowac w sposdb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.
Przejscia, przejazdy i1 stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza si¢ daszkami ochronnymi.
Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, ogradza si¢
balustradami.

Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spada¢ przedmioty, lecz nie
mniej niz 6 m.

Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku Zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkoéw
powinno by¢ szczelne 1 odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

W miejscach przejs¢ i przejazdow szeroko$¢ daszka ochronnego wynosi co najmniej o 0,5 m wigcej z
kazdej strony niz szeroko$¢ przejscia lub przejazdu.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzgtu, materialow
jest zabronione.

Na terenie budowy wyznacza si¢, utwardza i odwadnia miejsca do skladowania materialow i wyrobow.
Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje si¢ w sposob wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuni¢cia, rozsuniecia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i1 urzadzen.
Materiaty sktaduje si¢ w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada si¢ w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatow.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyroboéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobdw jest
dopuszczalne wytacznie przy uzyciu drabiny lub schodni.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobow, przemieszczanie ich nad
ludZmi lub kabing, w ktorej znajduje si¢ kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych
czynnosci kierowca jest obowigzany opuscic kabing.

4. TRANSPORT.

Materiaty 1 sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inwestora. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
Roboty rozbidrkowe mozna wykonywac recznie. Podczas wykonywania robot rozbidorkowych beda

realizowane roboty:

- odcigcie zasilania energetycznego dla danego pomieszczenia —wymagane jest wykonanie pracy
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przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia. Inwestor przekaze wykonawcy aktualng mape
z przebiegiem linii napowietrznych jak tez podziemnych.
- odciecie zasilania w wodg oraz odptyw kanalizacyjny dla danego budynku —wymagane jest

wykonanie pracy przez osobe¢ posiadajaca stosowne uprawnienia. Inwestor przekaze wykonawcy
aktualng mape z przebiegiem linii napowietrznych jak tez podziemnych.

Wykonawca bedzie zatrudniat kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi bez
ograniczen. Kierownik budowy bedzie przebywat podczas wykonywania robot rozbiérkowych na
placu budowy.

5.1. Rozbiorka urzadzen instalacyjnych
Do rozbiorki urzadzen i sieci instalacji elektrycznej, cieplej wody, wodociggowej, kanalizacyjne;j itp.
mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty odtaczone od sieci
miejskich przez pracownikéw wiasciwych instytucji oraz dokonano odpowiedniego wpisu do
dziennika rozbidrki. Demontaz instalacji powinna wykonywac¢ brygada zloZzona z monteréw i ich
pomocnikéw odpowiednich specjalnosci.
Roboty rozbidrkowe nalezy rozpoczyna¢ od demontazu armatury, aparatow, umywalek, zlewow,
misek klozetowych, pluczek, naczyn przelewowych itp. urzadzen wyposazenia budynku.
Ze wzgledu na z reguty znaczny stopien zuzycia przewoddéw wszystkich instalacji budynku demontaz
rurociggdéw wykonuje si¢ przez cigcie ich palnikiem acetylenowym.
Wszystkie materialy, elementy i urzadzenia nadajace si¢ do dalszego wykorzystania powinny by¢
posegregowane i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zniszczeniem.

5.2. Rozbidrka okien 1 drzwi

Przed przystapieniem do demontazu okien i drzwi nalezy dokonac ich przegladu w celu
ustalenia, czy 1 ktore z nich mogg si¢ nadawac¢ do dalszego wykorzystania. Wszystkie okna 1 drzwi
bedace w dobrym stanie nalezy przed robotami rozbidérkowymi i wyburzeniowe przed demontazem
zabezpieczy¢ .
W przypadku gdy wyjecie z murow skrzydet okiennych i drzwiowych facznie z o$cieznicami jest z.
jakich§ powodéw niemozliwe, nalezy je w odpowiedni sposob oznaczy¢ i po zdemontowaniu skrzydet
wymontowac z $cian oscieznice, a nastepnie po ponownym ztozeniu w odpowiedni sposob
zmagazynowac.
Demontaz okien i drzwi w pelnym zakresie mozna przeprowadza¢ we wszystkich rodzajach 1
systemach budownictwa uprzemystowionego ze wzgledu na stosowane w nich technologie produkcji
elementow.
Istnieje mozliwo$¢ wymontowania z elementdw $Sciennych skrzydet tacznie z o$cieznicami
drzwiowymi .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Roboty rozbidrkowe i wyburzeniowe sa zwigzane z remontem, modernizacja i przebudowa budynkow.
Przed przystapieniem do wykonywania tych rob6t nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, jak oznakowanie i obrodzenie terenu robol, zgromadzi¢ potrzebne narzg¢dzia i sprzet, a
takze zainstalowa¢ odpowiednie urzadzenia do usuwania z budynku materiatlow z rozbiorki.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych musza by¢ doktadnie zaznajomieni z ich
zakresem, a przy rozbiorce budynkéw wykonanych z prefabrykatéw powinni by¢ zapoznani z
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wystepujacymi w rozbieranym budynku rozwigzaniami podstawowych weztéw i1 stosowanych w nich
polaczen.

Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich
obowigzujacych przepisOw bezpieczenstwa | higieny pracy i bezwzglednie stosowac wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Znajdujace si¢ w poblizu
rozbieranego budynku urzadzenia uzytecznos$ci publicznej, latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp.
muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych
narzedzi oraz w odziez robocza, helmy, okulary i1 rekawice ochronne.

Robot rozbidrkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadéw atmosferycznych i
silnego wiatru.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace si¢ w zasiggu robodt rozbidrkowych musza by¢ w sposob
odpowiedni zabezpieczone lub wytyczone, a drogi, obejécia i objazdy wyraznie oznakowane.
Robotnicy pracujacy na wysokosci 4,00 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi
na linach umocowanych do trwatych elementow budynku.

W przypadku przewracania $cian nalezy teren odpowiednio zabezpieczy¢, przy czym podcinanie czy
tez podkopywanie $cian w celu ich przewracania jest zabronione.

W zaleznos$ci od warunkoéw 1 potrzeb rozbidrke budynku mozna wykonywac recznie, przy uzyciu
mtotow pneumatycznych, przez przewracanie $cian . Nie przewiduje si¢ zastosowywania materiatow
wybuchowych.

Rozbidrki elementow zelbetowych zaleca si¢ wykonywac za pomocg miotdw pneumatycznych i
palnikow acetylenowych, ktorymi przecina si¢ kolejno odpowiednie prety zbrojeni;! betonu.
Elementy konstrukeji .stalowych rozbiera si¢ przez cigcie palnikami acetylenowymi.

Rozbiorke budynkow powinno si¢ prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy maksymalne odzyskanie
materialow i1 elementéw nadajacych .si¢ do ponownego uzycia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogoélne" pkt 7.
7.2. Jednostka 1 zasady obmiarowania

Obmiar robdt budowlanych bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych zgodnie z dokumentacja
projektowa .Ksiagzka obmiaru bedzie stanowita dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar
wykonanych robét .Ksigzke obmiaru bedzie prowadzil wykonawca robdt w sposéb ciagty .

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Zgodnos$¢ robot z Projektem 1 Specyfikacja

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym oraz pisemnymi decyzjami
Inwestora

8.2.0dbidr robot bedzie polegal na

-sprawdzeniu wykonania robdt rozbiorkowych

-sprawdzeniu wykonania robdt transportowych zwigzanych wywdézka gruzu i ztomu

-sprawdzeniu czy elementy konstrukcyjne budynku nie zostaty uszkodzone podczas wykonywania
robot rozbidrkowych .

-sprawdzeniu czy infrastruktura techniczna drég komunikacyjnych po ktorych odbywata si¢ wywozka
ztomu i gruzu nie zostata uszkodzona
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-doprowadzeniu ciggéw komunikacyjnych wewnetrznych 1 zewnetrznych do stanu przed rozbiorki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 .Wymagania ogolne" pkt

9.2 Zasady rozliczania ptatno$ci

Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petlnego zakresu robot ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbiorow cze§ciowych

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu i demontazu i pracy rusztowan na wys.

ponad 5,00 m od poziomu podtogi lub terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
p6z. 2016 z pdzn. zm.).
*» Ustawa z dnia 29 stycznia 200" r. » Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Ni 19, péz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).
+ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147,po6z. 1229).
* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z
pozn. zm.).
* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, p6z.2086).

10.2. Rozporzadzenia

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, p6z.1779).
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich Jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209,po6z. 1780).
» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, pdz. 1650).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz U. Nr 120, p6z.1126).
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072),
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz, U. Nr 198, p6z.2041).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz

ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
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Nr 198, p6z. 2042)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

» Wrunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom 1, 11, I1I, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003

» Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci 1 instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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STWiOR B-2
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
RUSZTOWANIA

Nalezy zastosowaé rusztowanie ramowe wykonane zgodnie z polskanormagPN-M-47900-3.
Rusztowanie typowe nie wymaga opracowania szczegdélowego projektu, musi ono jednak
spelnia¢ podstawowe wymagania w zakresie bezpieczenstwa w produkcji oraz
wznoszeniu, rozbiorce i eksploatacji rusztowan, ktére zawiera Rozporzadzenie ministra
gospodarki przestrzennej i budownictwa z dnia 28.03. 1972r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych i rozbiérkowych, w
rozporzadzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26. 09. 1997roku w sprawie
ogolnych przepiséw bhp.

Definiuja je tak ze w pewien sposob Polskie Normy.

Zgodnie z tym rusztowania powinny: -mie¢ odpowiednio wytrzymate pomosty o powierzchni
roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do sktadowania materialow.

—mie¢ konstrukcje dostosowanag do przenoszenia dziatajacych obciazen.

-zapewni¢ bezpieczng komunikacje pozioma ipionowa oraz swobodny dostep do
stanowisk pracy.

—stwarza¢ mozliwo$§¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

-w zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobrag widoczno$¢ w czasie gestej
mgly, opadow deszczu i $niegu oraz gotoledzi.-podczas burzy i wiatru o szybkosci
przekraczajacej 10m/s.- w sasiedztwie czynnych linii energetycznych, jezeli odleglosé, liczac
od skrajnych przewodow sg mniejsze niz 2m dla linii NN. 5m dla linii WN do 15kV, 10m
dla linii WN do 30KV.

Jezeli warunki te nie sg spetnione przed rozpoczeciem robdt lini¢ nalezy wylaczy¢ spod
napigcia.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna o dopuszczalnym obcigzeniu
pomostow. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez nadzor
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

Rusztowanie nalezy ustawi¢ na terenie utwardzonym. Ustawienie rusztowan na drewnianych
dachach ptaskich, przylegtych do budynku wymaga bezwzglednego utozenia, umocowania
trwale 1 wypoziomowania drewnianych podwalin , przy czym jedna powinna obejmowac
dwie stopy ramy rusztowania. Rusztowanie musi by¢ wyposazone w piony komunikacyjne.
Nalezy je wykona¢ jednocze$nie ze wznoszeniem rusztowania. Konstrukcja rusztowania
winna by¢ potaczona ze zwodem pionowym istniejacej na budynku instalacji odgromowe;.
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STWIOR B-3
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
GEODEZYJNA OBSLUGA BUDOWY

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

budowy a takze z opracowaniem geodezyjnej dokumentacji (inwentaryzacji) powykonawczej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje wszelkie roboty geodezyjne zwigzane z remontem dachu,
odwodnieniem wraz z inwentaryzacja powykonawcza dla w/w elementow.

1. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi trasy i punktow wysokosciowych
wedlug zasad niniejszej Specyfikacji sa:

- stupki betonowe,

- pale 1 paliki drewniane,

- rury metalowe,

- §ruby stalowe,

- badZ inne materiaty akceptowane przez Inzyniera.

Do utrwalenia punktow gléwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe, $ruby stalowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50
m. Pale drewniane umieszczone w sgsiedztwie punktow zatamania trasy w czasie ich
stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0,15 do 0,20 m i dtugo$¢ 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji
pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane o dtugosci okoto 0,30 m i $rednicy
0,05 do 0,08 m. Swiadki wbijane obok palikow osiowych powinny mie¢ dlugosé¢ okoto 0,50
m 1 przekr6j prostokatny.

2.  SPRZET
Do wyznaczania trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac sprzet:
- EDM,
- teodolity,
- niwelatory,
- tyczki,
- laty,
- tasSmy
lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.
Do wykonania rob6t konieczny jest sprzet geodezyjny gwarantujagcy uzyskanie wymaganej
doktadnos$ci pomiaru.

3.  TRANSPORT

Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Wykonawca powinien je
ustawia¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie 1 zabezpiecza¢ przed
mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

4.  WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest do odszukania i widocznego
oznakowania wszystkich punktow panstwowej osnowy geodezyjnej zlokalizowane;j

w granicach projektowanych robét.
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Obowigzkiem wykonawcy jest ochrona tych punktéw przed zniszczeniem w trakcie
prowadzenia robot. Jezeli w trakcie prowadzenia robot okaze sig, iz punkty panstwowe;j
osnowy geodezyjnej muszg zosta¢ zlikwidowane to Wykonawca robot wykona ich
przeniesienie lub wznowienie na swoj koszt. Czynnosci zwigzane z przeniesieniem

lub wznowieniem musi wykonywa¢ uprawniona jednostka wykonawstwa geodezyjnego.
Ponadto, jezeli takie punkty zostang zniszczone przez Wykonawce §wiadomie lub wskutek
zaniedbania to réwniez zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy przez odpowiednia,
uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.
Wykonawca sporzadzi uproszczong dokumentacj¢ geodezyjng na wykonanie robot objetych
niniejszg ST, co umozliwi biezaca kontrolg prowadzonych robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa niezgodnosci wykonanych robot

z dokumentacja projektowa, niniejszymi ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu
przez Inzyniera.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okres§lone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzgednymi terenu. Jesli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie r6znig si¢ od rzgdnych okreslonych w dokumentacji projektowej to powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera.

Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszelkie roboty dodatkowe, wynikajace z rdznic
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego.

Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigzg Wykonawce. Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy nie moga
by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiardéw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke

1 potozenie tych punktow.

Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ wszystkich punktéw pomiarowych 1 ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez
Wykonawce §wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie
pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do obowigzkow
Wykonawcy. Dodatkowo na kazde wezwanie Inzyniera Wykonawca wykona wszelkie
pomiary geodezyjne okreslone przez Inzyniera. Koszt tych pomiaréw obcigza Wykonawce.

Wyznaczenie trasy chodnika, kanalizacji deszczowej i sieci uzbrojenia terenu
Poszczegdlne trasy powinny by¢ wyznaczone w punktach gtéwnych i w punktach posrednich
w odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i ich uksztalttowania. Dopuszczalne
odchylenie sytuacyjne wytyczonej trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze
by¢ wigksze niz £5cm. Rzedne punktdéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do £lcm
w stosunku do rzednych okre§lonych w dokumentacji projektowe;.

Inwentaryzacja powykonawcza.
Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest do opracowania geodezyjnej
dokumentacji powykonawcze;j.
Inwentaryzacj¢ powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inwestorowi przy odbiorze koncowym
wraz ze zaktualizowanym podktadem mapowym i klauzulg wlasciwego osrodka
geodezyjnego o przyjeciu materiatow do zasobu.
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5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug og6lnych zasad okreslonych w instrukcjach
1 wytycznych GUGIK z dokladnos$ciami okreslonymi w przedmiotowej ST.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot geodezyjnych jest kwota ryczaltowa dla geodezyjnej obstugi
budowy oraz kwota ryczattowa dla dokumentacji powykonawcze;.

7. ODBIOR ROBOT
Odbidr robot nastgpuje na podstawie szkicow 1 dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub
protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Kwota ryczattowa dla geodezyjnej obstugi budowy obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw 1 sprzetu,

- odszukanie 1 oznakowanie punktow panstwowej osnowy geodezyjnej,

- przeniesienie lub wznowienie istniejacych punktow panstwowej osnowy geodezyjnej,
ktoére musza zosta¢ usuniete na skutek kolizji z projektowana Inwestycja,

- wykonanie uproszczonej dokumentacji geodezyjnej,

- wyznaczenie punktow gtoéwnych osi tras, granicy robot 1 punktéw wysokosciowych oraz

ich oznakowanie,

- uzupehnienie osi tras dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych

przekrojow,

- wykonanie pomiaréw biezacych w miar¢ postgpu robot, zgodnie z Dokumentacja

Projektowa,

- wykonywanie pomiaréw dodatkowych na kazde zadanie Inzyniera,

- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

- wyznaczenie, utrzymanie i odtwarzanie zniszczonych punktéw geodezyjnych.

Kwota ryczattowa dla inwentaryzacji geodezyjnej obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialow 1 sprzetu,

- wszelkie pomiary geodezyjne,

- opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej wraz z wymaganymi operatami,

- uzyskanie klauzuli z wlasciwego osrodka geodezyjnego u przyjeciu materiatow do zasobu,
- opracowanie inwentaryzacji w formie elektronicznej,

- przekazanie materiatow Inwestorowi.

PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcja techniczna O-1.  Ogo6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe.

Nowunbkwh =0

str. 3



STWiOR B-4
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
KONSTRUKCJE DREWNIANE
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie 1 montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami 1 wy-
tycznymi.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Drewno

Do konstrukeji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcja ITB —
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robot wymienionych w pozycji B.06.01.00 stosuje si¢ drewno klasy K33

wedtug nastepujacych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato§ciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatos$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza
tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33

Rozcigganie wzdhuz widkien 0,75 0,75
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Sciskanie wzdtuz widkien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
Scinanie wzdhuz wiékien 3 3
Scinanie w poprzek wiokien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27

Seki w strefie marginalne;j do 1/4 1/4 do 1/2

Seki na calym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

Skret wtokien do 7% do 10%

Peknigcia, pecherze, zakorki i

zbitki: 1/3 1/2

a) glebokie /1 11

b) czolowe

Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos$¢ stojow 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na dlugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4

szerokos$ci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna

a) plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokow 10 mm — dla szerokos$ci do 75 mm
5 mm — dla szeroko$ci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szeroko$ci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szeroko$ci elementu.

Nierownos¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos$¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie wiecej niz:
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dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wicksze:
—w dhugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilo$ci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —Imm

—w grubo$ci: do +1 mm lub do —1 mm

odchytki wymiarowe bali jak dla desek

odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

dla tat o grubosci do 50 mm:

w grubosci:  +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci

w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci

dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

w szerokosci: +2 mm 1 —1 mm dla 20% ilosci

w grubosci:  +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wieksze niz +3

mm i —2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2

mm.
2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowaé: gwozdzie okraglte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:
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Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia powinny
by¢ stosowane wylacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989

Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i ple$nieniem
Srodki zabezpieczajace przed dzialaniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatow i1 konstrukcji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podiozu utwardzonym

lub odizolowanym od elementow warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podioza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w

zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inspektora nadzoru. Odbior materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdétowymi potwierdza
Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.
sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktére
zapewnig osiggnigcie projektowanej wytrzymatos$ci, uktadu geometrycznego i wymiaro6w
konstrukc;ji.

5.2. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg: Dla pozycji wykonanej konstrukcji m2 wykonanej powierzchni.
8.  ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru .
9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.
10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
1 projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogo6lne wspolne dla drewna
okraglego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato§ciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czg$ci ztacznych.
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STWiOR B-5
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(CPV 45261100-5) IMPREGNACJA OGNIOOCHRONNA I GRZYBOBOJCZA
KONSTRUKCJE DREWNIANE

1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania
1 odbioru robot:
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng :

Wykonanie impregnacji ognioochronnej i grzybobdjczej drewnianej konstrukcji dachu i elementow
drewnianych. Impregnacji podlega cala powierzchnia konstrukcji dachu , oraz konstrukcja wsporcza
wiezy.

2.3. Srodki ochrony drewna.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia powinny
by¢ stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja

nr 2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989 r.

Zaimpregnowane drewno nie nalezy poddawa¢ wtornej obrobce mechanicznej. Wymagania nie
uregulowane powyzszym opisem obowigzuja wg Instrukcja techniczna o impregnacji drewna
budowlanego i odgrzybianiu budynkéw wydang przez MGK, MBiPMB, ITB Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.

2.0 ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Impregnacja dotyczy wykonania nowej konstrukcji wigzby dachowej budynku oraz impregnacji
istniejacej konstrukcji wsporcze;.
Impregnacja ognioochronna i grzybobodjcza drewnianych elementéw konstrukcji dachu winna by¢
prowadzona zgodnie z instrukcja producenta pod wzglgdem zastosowanych srodkow prawidlowosci
wykonania z zachowaniem przepisow BHP. Nalezy dokona¢ oczyszczenie powierzchni drewna
Miejsca porazone przez grzyby nalezy oczys$ci¢ do zdrowego drewna — lub wymieni¢ Przygotowanie
preparatow impregnacji zgodnie z instrukcjg producenta. Smarowanie preparatami przy uzyciu
pedzi 1 szczotek.

2.1 Sposéb uzycia

Preparat aplikuje si¢ zarowno metodami powierzchniowymi (smarowanie , natrysk ,kapiel) jak
réwniez impregnacja proézniowo-cisnieniowa.Ogniochron jest sprzedawany w postaci proszku — soli
z ktorego nalezy wykonaé¢ 30% roztwor wodny ( np. rozpusci¢ zawartos¢ 20 kg w 46,7 litra cieptej
wody ) i w postaci gotowej do uzycia — w ptynie. Aby zabieg odnidst pozadany skutek nalezy
nanie$¢ minimum: metoda powierzchniowa 200g soli (w okoto 0,65 litra 30% roztworu ) na 1 m?
impregnowanego materiatu.

3.0 METODY I ZAKRES KONTROLI:
Zakres kontroli zgodnie z ST ,, Wymagania og6élne”
Odbidr impregnacji powierzchni dachu powinien by¢ przeprowadzony w nast¢pujacych fazach robot:
a) przed impregnacja,
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b) materialdow przygotowanych do impregnacji,

c) sposobu sktadowania $§rodkéw oraz przygotowania ich do impregnacji,
d) ocena przydatnos$ci i sprawnosci sprzetu impregnacyjnego,

e) prawidlowosci przeprowadzenia zabiegoéw impregnacyjnych ,

f) odbidr robdt impregnacyjnych,

Wymagana jako$¢ materiatow do robot impregnacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta za§wiadczeniem o jako$ci lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatéw ktorych wlasciwosci techniczne nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm lub §wiadectw ITB. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow
przeterminowanych. Impregnat w opakowaniach 5 kg i 20 kg posiada czerwony lub zielony barwnik
kontrolny. Impregnat w postaci ptynnej posiada zielony barwnik kontrolny.

4.0 PRZEPISY ZWIAZANE 1 OBOWIAZUJACE:
Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg
Instrukcja techniczna o impregnacji drewna budowlanego i odgrzybianiu budynkow
wydang przez MGK, MBiPMB, ITB
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.
Stosowac przepisy wg ST ,,Wymagania ogolne”
PN-65/D-1006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna
PN-67/C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogodlne wymagania i badania
Atesty : PZH nr 671/93
Aprobata techniczna ITB AT-15-3261/2003
Certyfikat zgodnos$ci nr ITB 356/w/02/2

5.0 INNE WYMAGANIA

Stosowac si¢ do wymagan ST ,, Wymagania og6lne”.Preparat nalezy przechowywaé w szczelnie
zamknietych bebnach metalowych, magazynowa¢ w pozycji stojacej, z dala od Zrddet ognia 1
elementow grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wptywami
atmosferycznymi. Materialy powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB.Transport dowolnymi §rodkami
transportu z zachowaniem przepisoOw Ministerstwa Komunikacji dla materialow klasy Il w sprawie
bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materiatow niebezpiecznych na drogach publicznych.
Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej $cisle jedno obok drugiego najwyzej w dwdch
warstwach, tak aby tworzyly zwartg cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunig¢ciem 1 uszkodzeniem.Przechowywanie wg wymagan ogo6lnych ST.

6.0 TRANSPORT

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymogom zawartym w
organizacji robot.

7.0 PODSTAWA PEATNOSCI
Platnos$¢ bedzie dokonywana na podstawie warunkow zawartych z specyfikacji ST 00.00 po
dokonaniu odbioru technicznego wykonanych robot.

Cena jednostkowa zawiera : Wykonanie impregnacja ognioochronnej i grzybobodjczej
konstrukcji drewnianej - [m?]
Przy wykonywaniu robot zachowa¢ warunki bezpieczenstwa pracy robotnikdw oraz oséb
postronnych mogacych si¢ znalez¢ w poblizu miejsca (strefy ) rozbiorki lub wyburzenia, zgodnie z
ustaleniami rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie
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bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych i
rozbiorkowych /Dz.U. nr. 13 z dnia 10.kwietnia 1972 r. poz. 93/, przewiduje wykonanie robot
zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych czgs¢ I —
Roboty ogoélnobudowlane MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II oraz w dostosowaniu do
warunkow techniczno — organizacyjnych podanych w Katalogach Norm Prawa dla tego rodzaju robot
Roboty, materialy i urzadzenia do wykonywania w/w rob6t winny odpowiada¢ integralnie wymogom
okreslonym w nizej wymienionych polskich i branzowych normach.
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STWIiOR B-6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH WYMIANA WIEZBY DACHOWEJ ORAZ NAPRAWY
KONSTRUKCJI DREWNIANEJ ZABEZPIECZENIE DREWNA.

Konstrukcje drewniane (CPV 45261100-5)

1. WSTEP.

2. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wymiany i odbioru
elementow drewnianej konstrukcji wiezby dachowe;.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i
realizacji robot. Zakres oraz miejsce wymiany konstrukeji wiezby dachowej zostal okreslony na
projekcie budowlanym. Nalezy zastosowac przekroje identyczne co istniejace.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie i montaz elementow konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie. W zakres tych
robot wchodza wymiana i wykonanie: murlat,belek, traméw, wymianow, rozpor, krokwi, deskowania
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami inspektora.

1. MATERIALY.

Proponowane materialy i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej .Dopuszcza
si¢ stosowanie materialow zamiennych pod warunkiem ,ze spetniajg wymagania odpowiadajacych
norm PN, BN lub posiadaja odpowiednie aprobaty techniczne. Kazda zamiana materialow wymaga
pisemnej zgody Inwestora i Projektanta. Wszystkie materialy uzyte do realizacji robot musza
spetnia¢ wymagania okreslone w art. 10 ustawy Prawo budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2003 r. nr
207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami). Materialy powinny posiada¢: aprobaty techniczne lub by¢
produkowane zgodnie z obowigzujacymi polskimi normami (PN),certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci z aprobatg techniczng lub PN, certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnos$ci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru polskich norm. Sktadowanie materiatow
powinno odbywac si¢ zgodnie z warunkami 1 wymaganiami podanymi przez producenta tych
materiatow.

2.1. Drewno.

Krawedziaki, deski klasy K33, blachy facznikowe, §ruby do drewna. Wilgotno$¢ drewna nie wigksza
niz 12%. Materiaty drewniane zabezpieczone §rodkami przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Najwigkszym zagrozeniem dla stabilno$ci drewnianych konstrukcji sg procesy biologicznej
degradacji drewna, ktorych rozwdj uwarunkowany jest statymi dostawami wilgoci, stad nalezy
zadbac o uszczelnienie pokrycia dachowego i1 nie stwarzanie warunkow dla kondensacji wilgoci.



Drewno odkurzy¢ i oczys$ci¢ mechanicznie z zabrudzen. Zniszczone mechanicznie elementy
konstrukcyjne lub wtérne w powaznym stanie uszkodzone wymieni¢ na nowe. Uzupetni¢ wstawkami
braki, nadbitkami drewnianymi usunigte fragmenty belek. Wprowadzane nowe drewno doktadnie
zabezpieczy¢ srodkiem grzybo 1 bakteriobdjczym — np. Aidol Holzbau B. Jest to wodny preparat na
bazie zwigzkéw boru. Elementy no$ne zabezpieczy¢ profilaktycznie przed wilgocia, srodkami na
bazie boru np. Adolit Borpatronen. Impregnacja elementéw do zachowania o przekroju powyzej
10cm powinna si¢ odbywac¢ metoda iniekcji sSrodkami wysokiej skutecznosci np. Multi GS.
Wszystkie pierwotne elementy drewniane powinny by¢ wzmocnione preparatem Aidol PU
Holzverfestigung. Tkanka zniszczona elementéw konstrukcyjnych powinna by¢ usunigta i
uzupetniona substancjami na bazie pian poliuretanowych zmieszanych z trocinami drewna, np. Aidol
PU Holzersatzmasse.

Preparaty te pozwalaja na osiggniecie pierwotnej wytrzymatosci i no$nosci elementow
podlegajacych rekonstrukcji. Mase do uzupetnien drewna stosowac zgodnie z zaleceniami
producenta w formach umozliwiajacych jej zaggszczenie dla prawidlowego osiggnigcia konsystencji
substancji po docelowym wypoziomowaniu elementow.

Wymagania materialowe

Impregnat zabezpieczajacy

Adolit Borpatronen — naboje, zastosowanie prewencyjne, do elementéw no$nych zwtaszcza belek.
Bardzo duza skuteczno$¢, zaczyna dziata¢ w chwili wzrostu wilgoci w elemencie. Naboj typ 2 / jedna
sztuka na litr objetosci belki.

Impregnaty biobojcze

Aidol Holzbau B - wodny preparat na bazie zwigzkdéw boru, do ochrony drewna przed zgnilizng 1
przed owadami. Stosowanie dozwolone tylko do nowych elementéw budowlanych. Do
profilaktycznej, chemicznej ochrony drewna

Zuzycie przy malowaniu pedzlem, natrysku (zraszaniu), zanurzaniu krotkim, z uwzglednieniem
najmniejszych przekrojow poprzecznych drewna, wynosi ok. 100 ml nie rozcienczonego preparatu na
m?2 drewna

Multi GS — rozpuszczalnikowy impregnat o wysokiej skutecznosci zwalczajacej z jednoczesng
funkcja zapobiegania rozwoju grzybow, insektow i przeciwdziala zgniliznie drewna. Zastosowanie
do drewna konstrukcyjnego i drewna na zewnatrz, nie stosowa¢ do miejsc z przeznaczeniem na staty
pobyt czlowieka.

Zuzycie, co najmniej 300 ml/m?.

Preparaty wzmacniajace i do uzupelnienia ubytkow

PU Holzverfestigung - srodek do wzmacniania starych zniszczonych przez insekty i grzyby
elementow drewnianych. W obszarze zastosowania tego produktu nie notuje si¢ rozwoju grzybow i
insektow. Kilka metod stosowania np. smarowanie pedzlem, iniekcja grawitacyjna, iniekcja
automatyczna, moczenie.

Zuzycie w zaleznosci od chtonnosci elementu.

PU Holzersatzmasse - specjalna zywica do rekonstrukcji elementow

1 wypeiania ubytkéw w drewnie, mozliwe tagczenie z wiérem drzewnym w celu uzyskania
optymalnego charakteru drewna. Masa ta pozwala na osiggni¢cie pierwotnej no$nosci elementow
podlegajacych rekonstrukcji. Zuzycie ok. 0,7 kg (mieszanki z trocing)/ 1 litr objgtosci.

Preparaty opdzniajace palnos¢ drewna

Brandschutz - pgczniejaca masa, nie zawierajacg palnych rozpuszczalnikow organicznych,
wodorozcienczalna dyspersja poliuretanowa, tiksotropowa. Zabezpieczy¢ po wyschnigciu lakierem
systemowym.

Zuzycie maksymalne 50g/m?




Brandschutz —Schutzlack - lakier zabezpieczajacy przed wilgocia, zabrudzeniem preparat
Brandschutz, bezbarwny Zuzycie; 60 g/m?

Kazdy z w/w produktow posiada wlasng Instrukcje Techniczng dostgpna na stronie internetowej
www.remmers.pl lub u przedstawiciela handlowego firmy Remmers.

2.2. Laczniki.

Gwozdzie nalezy stosowa¢ okragte wg BN-70/5028-12 Sruby z tbem szeéciokatnym wg PN-EN —
ISO 4014:2002 Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Podktadki kwadratowe wg PN-
59/M-82010 Wkrety do drewna z tbem stozkowy, wg PN-85/M-82503

2.4. Skladowanie materialow i konstrukcji.

2.4.1. Materialy i elementy z drewna Powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementéw warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji
poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowac ich deformac;ji.
Odlegtos¢ sktadowanych elementow od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20cm.

2.4.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna Nalezy skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem czynnikow
atmosferycznych.

2.5. Badania na budowie.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inspektora.

Materiaty uzyskane z rozbioérki przeznaczone do ponownego montazu kwalifikuje Inspektor. Odbior
materialéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdétowymi potwierdza Inspektor wpisem do dziennika
budowy.
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3.0. SPRZET.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.

4.0. TRANSPORT.

Materiaty 1 sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Sposob
sktadowanie wg punktu 2.4. Zaznacza si¢ na utrudnienia zwigzane z tym,iz jest to konstrukcja dachu,

gdzie transport bedzie odpowiednio utrudniony.

5. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT.

Miejscowe roboty rozbiérkowe konstrukcji drewnianej rozpoczyna si¢ od zdjecia pokrycia.
Pierwsza czynno$cia, jest zdemontowanie w rejonie wymiany konstrukcji drewnianej dachu
niezb¢dnych rur spustowych, rynien oraz wszelkich obrobek blacharskich itp. i spuszczenie ich na

ziemig.

Pokrycie dachu z blachy miedzianej 1aczonej na rabek rozbiera si¢ od kalenicy do dotu potaci dachu
catymi pasami, przecinajac pokrycie nozycami dekarskimi i zwijajac blach¢ w rulony, ktére usuwa

si¢ na ziemig.




Po rozebraniu miejscowo pokrycia dachu usuwa si¢ nastgpnie poszycie z desek, przy czym
miejscowg rozbiorke drewnianych elementow dachu powinna wykonywac brygada ciesli z
pomocnikami.

Przed przystapieniem do miejscowej rozbiodrki konstrukcji dachu nalezy dokonac jej przegladu w
celu ewentualnego wzmocnienia bardzo ostabionych elementéw nosnych , w czasie rozbiorki dachu
nie nastgpito jego zwalenie si¢. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy
udziale srodkéw, ktore zapewnig. Osiaggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego
i wymiaréw konstrukcji. Potaczenie elementow drewnianych wykonaé na $ruby. Sruby powinny by¢
wkregcane w uprzednio nawierconych otworach. Styki drewna z metalem badz murem powinny by¢
zaizolowane przektadkami z papy izolacyjne;j.

Przekroje 1 rozmieszczenia elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw stosowac wzorniki z ostruganych desek lub sklejki.
Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1cm. Dhugo$¢ elementow wykonanych
wedlug wzornika nie powinna si¢ r6zni¢ od projektowanych wigcej jak 0,5cm.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchyitki:
w rozstawie belek lub krokwi:
* do 2cm w osiach rozstawu belek
* do Icm w osiach rozstawu krokwi
w dlugosci elementu do 20mm
w odlegtos$ci miedzy weztami do Smm
w wysokosci do 10mm

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Sprawdzenie jakosci: wbudowanych materialow, wykonania elementow przed ich zmontowaniem,
gotowej konstrukcji.

Kontrolg jakosci przeprowadza Inspektor Nadzoru biezaco podczas wykonywania prac.

7.0. OBMIAR ROBOT.
Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy. Jednostkami odbioru
sq:

ilo§¢ wymaganej konstrukcji m’

powierzchnia wykonania m®.

8.0. ODBIOR ROBOT.

Wszelki roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.Ustalenia ogélne. Podstawa ptatnosci
beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca

10.0. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]PN-B-03150:2000 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[2]PN-82/D-94021 — Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymato§ciowymi.

[3]PN-72/M-82505 — Wkrety do drewna z tbem kulistym.

[4]PN-EN 844-3:2002 — Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
dotyczace tarcicy.

[5]PN-EN 10230-1:2003 — Gwozdzie z drutu stalowego.

Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych



STWIOR B-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT RYNNY I RURY
SPUSTOWE

KOD CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYCDACHOWYCH
45261213 POKRYCIE DACHU BLACHADACHOWKOWA
45261300 OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami
1 rurami spustowymi .

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania specyfikacji
technicznej 1 jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji
mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzgdnych o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bgda spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

1.3.  Zakres robodt objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie pokry¢ dachowych blachg wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi oraz elementami wystajagcymi ponad dach budynku.

1.4.  Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1.  Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania. Sposob
transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
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Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych
na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2.  Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha miedziana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-
92122. Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,60 mm, Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub
1250x2000 mm.

3. SPRZET
3.1.  Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania

ogolne” pkt.

3.2.  Sprze¢t do wykonywania robot

-Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
-Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

4. TRANSPORT
4.1.  Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2.  Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materialéw i urzadzen stosowaé nastepujace sprawne technicznie srodki
transportu:

-samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

-samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

-ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Materiaty
nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
Mozliwo$cia przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdhuz §rodka transportu. Jezeli dlugos¢ elementow z blachy dachéwkowej jest
wieksza niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za-i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robot 1 wasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spelnia¢ wymagania przepiséw
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogdlne dla podktadow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania ogdlne:

-pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

-rownos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomigdzy powierzchnig
deskowania a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym
do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci

dachowej),
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-rdwno$¢ ptaszczyzny potaci z tat lub platwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na
co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 platwiach (przy podktadzie z ptatwi),
-podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajagcymi ponad powierzchni¢ pokrycia.
Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych
okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione
materialem elastycznym lub kitem asfaltowym,

-w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny
by¢ usztywnione krawedzie zewng¢trzne.

5.2.  Podktady z desek i papy pod pokrycie z blachy

Kazdy podktad z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:
-w przypadku pokry¢ z blachy podktad z desek i jednej warstwy papy powinien by¢ zgodny z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.1.,

-deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong do
rdzeniowg ku gorze.

Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami. Wilgotnos$¢ desek nie
powinna by¢ wigksza do 21%, a maksymalna szeroko$¢15 cm. Czota desek powinny stykac si¢
na krokwiach. Deski nalezy uktadaé ,,na pioéro” i ,,wpust” lub na przylge. Szczeliny migdzy
deskami nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Nie dopuszcza si¢ w deskach otwordw po sekach o §rednicy wigkszej jak 20 mm. Deski
okapowe powinny wystawac poza czoto krokwi od 3 do 5 cm.

-papa asfaltowa podktadowa lub wierzchniego krycia powinna by¢ umocowana do podktadu
gwozdziami,

5.3.  Podktad z tat pod pokrycie z blach

W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blach dachéwkowych nalezy przestrzegac¢
nastepujace zalecen: -taty nalezy przybija¢ na kontr tatach , rownolegle do linii okapu, za
pomoca gwozdzi,

-pierwszg tate¢ umieszcza si¢ w linii okapu, pozostate rownolegle do niej, z rozstawem
odpowiadajacym

wymiarowi pojedynczego profilu dachowki.

5.4. Pokrycia z blachy.

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobow i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

W przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

— blachy przycina si¢ za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku malego zakresu
cigcia za pomocg pity lub nozyc do blach. Nie wolno do cigcia uzywac szlifierek katowych lub
innych narzedzi wytwarzajacych podczas cigcia wysoka temperature— ze wzgledu na korozje
miejsc cigtych,

— po cigciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowac
odbarwienie powierzchni blach,

— blach¢ nalezy uktada¢ i mocowac je za pomocg wkretow samo-nawiercajacych do lat
drewnianych lub metalowych.

Wkrety nalezy wkrecaé za pomoca wiertarek ze sprzegtem, zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢
przy tym naktadek z EPDM.

Podktadka powinna nieznacznie wystawac¢ poza brzeg gornej podktadki.

— przed montazem blach nalezy zmontowa¢ haki rynnowe oraz pasy pod-rynnowe i
nastepnie przystapi¢ do uktadania profili rzgdami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od
prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidtowym katem ze
wzgledu na niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie

deski przy okapie co wymusza prawidlowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka
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pierwszych arkuszy ulozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia prawidtowego sposobu
ulozenia,

— pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze
mogto swobodnie przeptywaé od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blachy,

— niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i1 okapu za pomoca specjalnych
uszczelek, w celu uniemozliwienia przedostawania si¢ $niegu i kurzu. W przypadku dachow
ptaskich o pochyleniu potaci do 30° zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdhuz catej kalenicy i
okapu, zapewniajac dostgp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachéw o
kacie nachylenia potaci dachowej powyzej 30° mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajac do
gory dolne czesci fal,

— wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowac
farbagzaprawowa.

5.5. Obrobki blacharskie

5.5.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.5.2. Obrdbki blacharskie o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robodt nie mozna wykonywac na oblodzonych
podtozach.

5.5.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.6. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.6.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.6.2. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny
by¢ dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.6.3. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 1 PN-B-94702:1999

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

6.2.  Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona
przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry zgodnie z wymaganiami
normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3.  Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola
migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

b)w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywcezych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrola migdzyoperacyjng i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢
sprawdzajac zgodnos$¢ wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN
501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN
507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej. b) Uznaje sie, Se badania daly wynik pozytywny gdy
wszystkie wlasciwosci materiatow 1 pokrycia dachowego sgzgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Jednostka obmiarowa robot jest:

2
— dla robot — Krycie dachu blachg i Obrobki blacharskie — m pokrytej powierzchni.
Z powierzchni nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie
2

przekracza 0,50 m ,
— dla robot — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i

sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Podstawe do odbioru wykonania rob6ot — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawczej

8.2.  Odbior podktadu

8.1.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty
kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Prze$wit migdzy
sprawdzang powierzchnig nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku
1 10 mm w kierunku réwnolegltym do spadku.

8.3.  Ogdlne wymagania odbioru robot pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w
czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktorych dostep pozniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbior czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

¢) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadno$ci wykonania obrdobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czg¢sciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt, po deszczu.
8.3.5. Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czgsciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

¢) zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywcezych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawierac:

- zestawienie wynikéw badan migdzyoperacyjnych i koncowych,

— stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,
— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.

W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrobek blacharskich 1 polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty
pozytywne wyniki.
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Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
pokrycia, obnizy¢ ceng pokrycia,

— w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych ST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.4. Odbior pokrycia z blachy.

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknigé, odchylenia rabkow
lub zwojéw od linii prostej, zlacza sg prostopadte do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia rabek i tapek.

8.4.3. Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.

8.5. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1. Sprawdzenie prawidlowos$ci potaczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, §cian, kominow, wietrznikow,
wlazow itp.

8.5.3. Sprawdzenie prawidlowos$ci spadkdéw rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodoéw kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blacha potwierdza si¢: protokotem, ktory powinien zawiera¢: — oceng
wynikéw badan,

— wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnos$ci wykonania z zaméwieniem.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu blacha

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 krycia, ktora obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materialow 1 sprzgtu,— obstuge sprzgtu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m, — oczyszczenie podktadu,

— pokrycie dachu blachg taczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobienie
kominéw, kalenic, koszy, naroznikéw tacznie z pokitowaniem.

— (pokrycie dachu blachg tacznie z przycigciem ptyt i obrobek na zagdany wymiar,
umocowanie za pomocg wkretow samogwintujacych plyt dachowych, gasiorow 1 obrébek
blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrobki blacharskie

2
Placi si¢ za ustalong ilos¢ m obréobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie polaczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe.
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Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie polaczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze
budowlanej.PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw
samono$nych z blachy miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy
miedzianej uktadanych na cigglym podiozu.

PN-EN 505:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych
ze stali uktadanych na cigglym podiozu.

PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Czegs¢1: Stal.
PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Czg$¢2:
Aluminium.

PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Czes¢3: Stal
odporna na korozjg.

PN-EN 502:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy ze stali odpornej na korozj¢, uktadanych na ciggltym podtozu.

PN-EN 507:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samono$nych z blachy

aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych.
PN-EN 1462:2001Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraglych.

PN-EN 607:1999Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.

10.2. Inne dokumenty 1 instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — czg¢$¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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STWiOR B-8
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
454-4 STOLARKA BUDOWLANA

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot polegajacych na montazu okien poddasza.

Klasytfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamédwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych.
45420000-7 Roboty ~w  zakresie  stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie.
45421000-4 Roboty w  zakresie  stolarki
budowlane;.
45421100-5 Instalowanie okien oraz podobnych
elementow.

1.2 Zakres stosowania
Specytikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia 1 zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy montazu:
-stolarki okiennej poddasza,

-podokiennikow,

2. Materialy
2.1. Okucia budowlane

-Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, laczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

-Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm
— wymaganiom okre$lonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.

-Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powtokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farba
ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

2.2. Podokienniki okienne
-Podokienniki wewngtrzne drewno klejone warstwowo
-Podokienniki zewnetrzne z blachy miedziane;j

2.3. Stolarka okienna — fabrycznie wykonczona wg.opisu w projekcie
-okna drewniane z drewna klejonego warstwowo rozwieralno uchylne lub state, wartosé
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wspotczynnika k okien wg. opisu w projekcie i WTWIORB W/(m2K),

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzegtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez

Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg stateczno$ci.

Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysylki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwos$ci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

5. Wykonanie robét

5.1. Zalecenia ogodlne:

-Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien zgodnie ze szczegdlowa instrukcjag wbudowania
tych wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta.

-Wyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.

-Réwnoczes$nie ze wznoszeniem muréw moze by¢ osadzona stolarka budowlana jedynie w §cianach
dziatowych o grubosci ponizej 25 cm.

-Stolarke nalezy zamontowaé w o$ciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

-Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewniaty skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z
ich przeznaczeniem.

-Przed dokonaniem zamowienia stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary przygotowanych
otworow.

5.2. Przygotowanie o$ciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni, do
ktorych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub
zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

Skrzydta okienne o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
peknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypemlié kitem syntetycznym (ftalowym). Luz
miedzy otworem okiennym a o$cieznicg powinien wynosic:

-na szerokos$¢ otworu 2 — 6 cm,

-na wysoko$¢ otworu 5 — 9 cm.

5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

W sprawdzone 1 przygotowane os$cieze o oczyszczonych z pytlu powierzchniach nalezy wstawi¢
stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania
skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w o$ciezach:

-na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa elementy
mocujace w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,

-maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

-dodatkowe elementy mocujace stosowane s3a przy punktach zamykajacych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatcen podczas zamykania,

-na szerokosci elementu — jeden element kotwiagcy na 1 mb.

Uszczelnienie os$ciezy nalezy wykonaé kitem trwaleplastycznym (nie stosowaé olkitu poniewaz
wchodzi w reakcje z PCV), a szczeling przykry¢ listwa.
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Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie
wiecej niz 3 mm.

-Roznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

-2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

-3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

-4 mm przy dlugos$ci przekatnej powyzej 2 m.

-W oknach rozwieranych o szeroko$ci wigkszej niz 700 mm stosowane s3 klocki podpierajace
utatwiajace prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem os$cieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$¢
okna przekracza 1400 mm stosuje si¢ dwa komplety klockow. Klocki podpierajace stosuje si¢
zawsze, jezeli szeroko$¢ okna przekracza jego wysokosc.

-Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny
migdzy oSciezem a oscieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywaé do tego celu materialdow wydzielajacych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

-Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

-Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

-Podokienniki wewngtrzne o malym wysiegu osadza si¢ w ten sposob, ze najpierw wykuwa si¢ w
o$cieznicach niewielkie bruzdy, nastgpnie wyréwnuje si¢ zaprawg mur podokienny, dajac mu maly
spadek do srodka pomieszczenia i na tak wykonanym podtozu uktada si¢ podokienniki na zaprawie
cementowej. Przy podokiennikach o wigkszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze na
zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

5.4. Osadzanie stolarki

-Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakow osadzonych w o$ciezu. Elementy stalowe moga
by¢ réwniez przymocowane do muru lub betonu za pomocg $rub i nakretek albo przyspawane do
uprzednio wmurowanych lub zabetonowanych kotew. O$cieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja biologiczng od strony muru.

-Szczeliny migdzy oscieznica a murem wypeti¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu $wiadectwem ITB.

-Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie;

6. Kontrola jakosSci robot
Ogo6lne wymagania ST

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru jest 1 kpl wykonanego montazu.

8. Odbior robot

Sprawdzeniu podlegaja:

-jako$¢ dostarczonej stolarki

-poprawno$¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:

-sporzadzi¢ czg¢sciowy protokot odbioru robdt

-dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z SST 1 PB

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 4.6 Wymagania ogdlne.
Cena obejmuje:

-dostawe 1 wykonanie montazu stolarki oraz podokiennikéw,
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-zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska
-uporzadkowanie terenu budowy

10. Przepisy zwiazane
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna . Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

Instrukcje montazu producenta stolarki.
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STWiOR B-9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA INWESTYCII:

WZMOCNIENIE MUROW POPRZEZ WKLEJENIE PRETOW STALOWYCH
MOCOWANYCH PO OBU STRONACH SCIAN, KOTWY I OBEJMY W TECHNOLOGII
BRUTT SAVER ORAZ WYPELNIENIE INIEKCYJNE

STI. | NAPRAWA PEKNIEC I WZMOCNIENIE SCIAN

Kody CPV 45262600-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem zbrojenia do wykonywania napraw i stabilizacji uszkodzonych
Scian 1 przesklepien z cegly w technologii Brutt Saver, wykonywanych w ramach budowy oraz
wypetnienie iniekcyjne.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
a)przygotowaniem zbrojenia Brutt Saver Profile

b)przygotowaniem bruzd do uktadania zbrojenia Brutt Saver Profile

c)montazem zbrojenia Brutt Saver Profile przy uzyciu zapraw Brutt Saver Powder
d)kontrolg jako$ci materiatdéw. Zakres rzeczowy robot do wykonania obejmuje wykonanie
wzmocnienia §cian w technologii Brutt Saver.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne oraz zdefiniowanymi ponize;j.

1.4.1.  Brutt Sarer Profile

Specyficznie skrgcone prety o ksztatcie Srubowym wykonanymi ze stali nierdzewnej w gatunku
1.4301 Iub 1.4401 zgodnie z normg DIN EN 10088 czgs¢ 3 ( 1995 ). Oznaczenie wg norm
AISI: 304 lub 316.

1.4.2. Brutt Sarer Powder

Zaprawa do wklejania pretow Brutt Saver Profile..



1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatow 1 wykonywanych robot
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ogdlng Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Brutt Saver Profile
2.1.1. Asortyment

Brutt Saver Profile sg oferowane w trzech podstawowych rodzajach — o §rednicach: 6 mm, 8 mm i 10
mm. Ich standardowe dlugosci handlowe wynosza od 220 mm do 10000 mm. W zaleznosci od typu

i rodzaju koncéwek rozrdznia si¢ profile — bez grotow (do mocowania pretow w szczelinach), z
jednym lub dwoma grotami (kotwy). W wyjatkowych sytuacjach mozliwe jest zamowienie profili
niestandardowych, o innych $rednicach i dlugos$ciach. Oznaczenia producenta — w zaleznos$ci od
sposobu zastosowania, wyroby podzielone s3 na trzy grupy: Brutt Saver Profile (w skrocie Saver lub
Brutt Profile) — prety @ 6, 8 1 10 mm bez grotéw, Brutt Saver Plus ( Saver Plus ) — prety @ 6, 81 10
mm z jednym grotem, Brutt Saver Extra ( Saver Extra ) — prety @ 6, 8 mm z dwoma grotami.

2.1.2.  Podstawowe parametry techniczne

Minimalna wytrzymato$¢ na rozcigganie:
Brutt Saver Profile 06 7,2 kN

Brutt Saver Profile 08 8,8 kN

Brutt Saver Profile 010 10,7 kN

Nazwa profilu Dhugo$¢ skretu (mm)  Masa 1 m (g/m)

Brutt Saver Profile 06 25 (+/-1) 67

Brutt Saver Profile 08 35 (+/-1) 79

Brutt Saver Profile 010 50 (+/-1) 111

Przekrgj Wytrzymatos¢  Wytrzymatosé Wydtuzenie Modut E
na rozcigganie min. na rozc.

mm’ KN/MPa MPa % Gpa

8 7,2/900 745 5,1 156,269

10 8,8 /880 745 4,7 148,813

13 10,7/ 823 640 4,2 146,114

[1o$¢ pretow

1 2 3 4 5
Pow. przekroju mn

8 16 24 32 40
10 20 30 40 50
13 26 39 52 65

2. Brutt Technologies — materialy:



Istota Brutt Technologies polega na montazu w uszkodzonych konstrukcjach budowlanych
dodatkowego zbrojenia w postaci specjalnych pretéw, ciegien i1 kotew stalowych - tzw. Brutt Saver
Profili zatopionych w zaprojektowanej dla nich zaprawie noszacej og6lng nazwe: Brutt Saver
Powder.

Brutt Saver Profile - to elastyczne prety, ciegna i kotwy wykonane z austenitycznej stali
nierdzewnej o charakterystycznym, helikoidalnym (Srubowym) ksztatcie. W przypadku robot
remontowych 1 naprawczych najczesciej stosuje si¢ prety o srednicach: 6 ; 8 1 10 mm.Standardowa,
handlowa  dlugo$¢ Brutt Saver Profil pretow wynosi 10 m. Prety mozna taczy¢ ze soba,
zginaé, uklada¢ w wigzki. Ich produkcja jest zgodna z norma: EN ISO 9002:1994 (Certyfikat TUV
- Rheinland Europa Kft. nr 75 100 8417).

Brutt Saver Powder - to niekurczliwe, elastyczne, szybkowigzace zaprawy wykonane na bazie
cementu. Charakteryzuja si¢ doskonata przyczepnoscia w kontakcie z r6znymi materiatami. Zaprawy
zostaly specjalnie zaprojektowane do wspolpracy z Brutt Saver Profilami. Ich produkcja odpowiada
Wwymogom normy

EN ISO 9001:1994 (Certyfikat TUV - Manamegent Serwice GmbH -nr 12 100 5922 TMS). Zaprawy
sprzedawane sa w zestawach zawierajacych dwa sktadniki (sproszkowany i plynny), po zmieszaniu
ktorych uzyskuje sie gotowa do uzycia plastyczng mase. Do przygotowania zaprawy nalezy uzywac
sktadnikoéw dostarczanych przez producenta (nie wolno dolewa¢ wody, dosypywa¢ cementu, piasku,
plastyfikatorow, itp.).

W zaleznos$ci od przeznaczenia do napraw stosowane sg zaprawy:

Brutt Saver Powder S (wytrzymatos$¢ 27 MPa) - przeznaczona do napraw
muréw wykonanych z cegly o wytrzymatosci $redniej do 10 MPa,

2.1.3. Wpymagania przy odbiorze

Prety Brutt Saver Profile powinny odpowiada¢ wymaganiom Aprobaty Technicznej ITB AT-15-
5695/2002. Kompletatorem zestawu wyrobow do napraw i wzmacniania konstrukcji murowych jest
wegierska firma BRUTT SAVER Hungary Kft, Pipis Hegy, 3200 GVONGVOS. Przeznaczona do
odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym ma by¢ podane:

*nazwa wytworcy,

eoznaczenie wyrobu wg AT-15-5695/2002

*wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad techniczny wedlug analizy wytopowej,
*masa partii, Na przewieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu
pretéw (po dwie dla kazdej wigzki) muszg znajdowac si¢ nastepujace dane:

*znak wytworcy,

*$rednica nominalna,

eznak stali,

enr wytopu lub nr partii,

Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania: sprawdzenie zgodnos$ci przewieszek
z zamoOwieniem, *sprawdzenie stanu powierzchni w esprawdzenie wymiardw esprawdzenie masy
Dostarczong na budowg parti¢ pretow nalezy przed wbudowaniem zbadac¢ laboratoryjnie w
przypadku gdy:

S nie ma za§wiadczenia o jako$ci (atestu)

S nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin



zewnetrznych ©  stal peka przy gieciu. W takim przypadku do badania nalezy pobra¢ minimum
3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobraé z roznych miejsc wigzki. Jako$¢ pretow
nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

2.2. Brutt Saver Powder

2.2.1. Asortyment

Brutt Saver Powder - ekspansywna, tixotropowa zaprawa cementowa wchodzaca w sktad systemu
firmy Brutt Saver Group. Opakowanie - plastikowe wiaderko zawierajgce 2 foliowe woreczki z
suchym proszkiem i 2 pojemniki z ptynem. Opakowanie pozwala na jednorazowe przygotowanie

3 lub 6 litrow gotowej zaprawy. Niski poziom ptynu w zaprawie bardzo dobrze wptywa na wlasnos$ci
tixotropowe mieszanki, ktora dzieki temu szybko osigga wymagane parametry wytrzymatosciowe.
Zaprawa zostata opracowana specjalnie pod katem wykonywania napraw konstrukcji budowlanych
w ramach opisywanej technologii.

Zaprawe stosuje si¢ wspdlnie ze stalowymi profilami firmy Brutt Saver Group przewidzianymi do
napraw stabilizacji konstrukcji budowlanych. Podstawowe zastosowania to: rekonstrukcje elementow
konstrukcyjnych budowli, naprawa obiektow zabytkowych. Zaprawe przewidziano do wspotpracy

z r6znymi materiatami budowlanymi ( cegla, kamieniem, itp.).

Brutt Saver Powder - zaprawa o wytrzymatosci po 28 dniach: 27 MPa, Handlowo sprzedawana jest
w owalnych, plastikowych wiaderkach oznaczonych kolorami w zalezno$ci od rodzaju zaprawy.
Oznaczenia producenta - z uwagi na wytrzymalo$¢ i zastosowanie, producent rozroznia trzy rodzaje
zapraw: Brutt Saver Powder 27 - dla muréw ceglanych i mieszanych,

2.2.2.  Podstawowe parametry techniczne
Brutt Saver Powder wystepuje w trzech odmianach - zaprawa o wytrzymatosci po 28 dniach:
27 MPa. Handlowo sprzedawana jest w owalnych, plastikowych wiaderkach oznaczonych kolorami

w zaleznosci od rodzaju zaprawy.

Wymagane wlasciwosci zaprawy Brutt Saver Powder:

- gestos$¢ Swiezej zaprawy po 1 dniu (kg/m3) - 1800 +/- 5%
- gestos¢ zaprawy po 28 dniach (kg/m3) - 1610+/-5%
- czas zachowania zdolnosci roboczych - max. 40 minut
- przyczepnos¢ do podloza:

- z cegly - min. 0,5 MPa

- chtonno$¢ wody - max. 5%
Zakotwienia:

Wartos$ci osiowych sit wyrywajacych kotwy z podtoza nie mogg by¢ mniejsze niz:
- dla profilu @6 - 1,00 KN
- dla profilu @8 - 1,25 KN
- dla profilu @10 - 1,50 KN

2.2.3.Wymagania przy odbiorze

Zaprawa Brutt Saver Powder powinna odpowiada¢ wymaganiom Aprobaty Technicznej
ITB AT-15-5695/2002.



3.SPRZET

Narzedzia niezbedne przy wykonywaniu napraw z zastosowaniem Brutt Technologies to:
bruzdownice z odkurzaczami umozliwiajace wykonanie w cegle, kamieniu i betonie szczelin
o szerokosciach od 1 do 2 cm 1 glebokosciach do 7 cm (szerokosci 1 glgbokosci frezowania okreslaja

projekty).

W praktyce, w przypadku cegly oraz stosowaniu 1 - 2 pretéw, wykonuje si¢ szczeliny o szerokosci
lcm 1 glgbokosci 4 - 5 cm), wiertarki udarowe z wierttami o $rednicach od 10 do 16 mm 1
dlugosciach odpowiadajacych zatozeniom projektu, reczne urzadzenia cisnieniowe do mycia,
przenos$ne sprezarki i pistolety iniekcyjne do zapraw z odpowiednimi koncéwkami, narzedzia
pomocnicze.

Sprzet uzywany przy wykonywaniu robdt w technologii Brutt Saver powinien spelnia¢ wymagania
obowigzujace w budownictwie ogdlnym.

Narzedzia niezbedne do prawidtowego wykonania robdt z zastosowaniem metody ,,Brutt
Technologies”, to:

- Bardzo dobrej jakosci reczne bruzdownice spetniajqce kryteria: glebokos¢ frezowania do 70 mm,
szerokos¢ do 50 mm, z tarczami dostosowanymi do cigcia (frezowania) obrabianych materiatow

- Odkurzacze przemystowe

- Reczne wiertarki udarowe z kompletem wiertet o sSrednicach do & 16 mm i diugosci do 50 cm

- Pistolety do uktadania zaprawy

- Urzqdzenia umozliwiajqgce ptukanie bruzd i otworow wodg

- Narzedzia pomocnicze: pedzle, szpachelki, mieszadta do zapraw, poziomice, mitotki, kliny
drewniane, srubokrety, przebijaki, itp.

W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu powinny by¢ sprawne oraz posiadaé fabryczng gwarancje
1 instrukcj¢ obstugi. Sprzet powinien spelnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo powinien posiadac¢
ostony zebatych i pasowych urzadzen elektrycznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzg¢t ten powinien podlegaé kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzgt powinny byé odpowiednio
przeszkolone. Rodzaj uzytego sprzetu powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Wyroby wchodzace w sktad zestawu BRUTT TECHNOLOGIES powinny by¢:

dostarczane w oryginalnych opakowaniach Producenta, oraz przechowywane i transportowane
zgodnie z instrukcja Producenta, w spos6b zapewniajacy niezmienno$¢ jej wlasciwosci technicznych.
Do kazdego opakowania powinna by¢ dotaczona etykieta zawierajgca co najmniej nastepujace dane:
-nazw¢ wyrobu, -nazwe i1 adres Producenta, -mas~ netto,

-liczbg sztuk i dlugos¢ (w przypadku pretow I kotew), -date produkeji i termin przydatnosci do
uzycia (w przypadku zaprawy), -warunki stosowania z uwzglednieniem warunkow bezpieczenstwa, -
informacje o sposobie przechowywania i transportu, -nr Aprobaty Technicznej ITB AT -15-
5695/2002, -nr certyfikatu lub deklaracji zgodnosci, -znak budowlany.

Wyroby powinny by¢ przewozona odpowiednimi §rodkami transportu, zeby unikna¢ trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.



5. W YKONANIE ROBOT

Roboty wykonywac nalezy zgodnie z opracowanym projektem technicznyme

W przypadkach drobnych napraw, nie budzacych watpliwosci, co do zachowania
bezpieczenstwa

stabilizowanego elementu dopuszczalne jest stosowanie tak zwanych ,,rozwigzan standardowych”
opisanych w

katalogu ,,Brutt Saver” - przyktady:

Podczas wykonywania robdt stosowac zasady bezpieczenstwa, ubrania i sprzet ochronny zgodny
z zaleceniami producentéw stosowanych narzedzi i materiatow

Zwraca¢ szczeg6lng uwage na zachowanie wymogow technologicznych i wlasciwe normy zuzycia
stosowanych

materiatow

5.1. Ogdlne zasady montaiu

5.1.1. Montazi w szczelinach

- szerokos$¢ szczeliny od 10 do 12 mm

- minimalna gtebokos$¢ szczeliny przy montazu 1 preta w konstrukeji betonowej - 10 mm

- standardowa gleboko$¢ szczeliny od 20 do 70 mm (w zalezno$ci od il. montowanych pretow)
- min. dtugos¢ preta 1000 mm (po 500 mm z kazdej strony peknigcia)

Opis technologiczny

Szeroko§¢  zaprojektowanych szczelin powinnaby¢ o 4 mm wigksza od przewidzianych
do

montazu $rednic profili: dla $rednicy 6 mm H = 10 mm dla $rednicy 8 mm H = 12 mm dla $rednicy
10 mm

H = 14 mm. Gl¢boko$¢ szczelin uzalezniona jest od ilosci profili montowanych w szczelinie

1 wWynosi:

dla 1 profilu w szczelinie G = 35 mm dla 2 profili w szczelinie G = 55 mm dla 3 profili w szczelinie
G =75 mm. Glebokos¢ szczelin zawsze winna by¢ podawana od lica cegly lub kamienia, nigdy od
lica wyprawy tynkarskiej lub ocieplenia. W zalezno$ci od stanu naprawianych muréw dopuszcza si¢
réwniez frezowanie szczelin o innych glebokosciach - np. 65 mm dla 2 profili w szczelinie.

Brutt Technologies - technologia napraw:

Technika napraw polega na montazu odpowiednio dobranych Brutt Saver Profili i zatopieniu ich
w zaprawie - Brutt Saver Powder we wczesniej wyfrezowanych szczelinach lub wywierconych
otworach. Oba sposoby mozna stosowac acznie.

montaz Brutt Saver Profili w szczelinach polega na: wyfrezowaniu, zgodnie z okre§long w
projekcie lokalizacjg i wymiarami szczelin (niezaleznie od rodzaju materiatu, z ktorego wykonany
jest obiekt - cegla, szczeliny moga by¢ frezowane w spoinach lub bezposrednio w materiale
konstrukcyjnym), oczyszczeniu szczelin z pozostatosci frezowania, a nastepnie wyczyszczeniu pytu
i drobnych czasteczek przy pomocy sprezonego powietrza i wody pod cisnieniem, wypelnieniu
wilgotnych szczelin (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego) pierwsza warstwg zaprawy o grubosci
okoto 10 mm, zatopieniu w zaprawie przygotowanych wczesniej Brutt Saver Profilii
pokryciu ich przy pomocy pistoletu kolejng warstwa zaprawy o tej samej grubosci (w niektorych
przypadkach wtozone do szczelin profile na czas wigzania zaprawy nalezy zablokowaé przy
pomocy klindéw drewnianych), po zwigzaniu zaprawy (okoto 20 - 40 minut) - wypelieniu pozostatej



szczeliny zaprawg do spoinowania. W przypadku montazu w szczelinie wigce] niz 1 preta,
czynno$ci nalezy powtarza¢ zgodnie z powyzszg procedurg.

* montaz Brutt Saver Profili w otworach polega na:

wywierceniu w miejscach okreslonych w projekcie otworéw o zadanych $rednicach i
glebokosciach,

wyczyszczeniu otworoOw przy pomocy sprezonego powietrza i biezacej wody, wprowadzeniu przy
pomocy pistoletu iniekcyjnego z odpowiednig koncodwka (rurka o $rednicy wewnetrznej
umozliwiajgcg wprowadzenie do niej kotwy) do otwordw kotew 1 zaprawy. W przypadku otworow
o glebokosci do 500 mm, otwory przy pomocy pistoletu mozna najpierw wypeti¢ zaprawa,

a nastepnie - wkrecajac - zamontowaé w nich kotwy,

po zamontowaniu kotew - wyczyszczeniu naddatku zaprawy.

W przypadku stabilizacji wybocznych $cian, czy lgczenia elementéw drewnianych z gazobetonem,
cegla lub betonem, kotwy mozna montowac bez uzycia zaprawy wbijajac je za pomoca mtotka lub
wkrecajac za pomocg wiertarki udarowej. W takim przypadku, w miejscach przewidzianych do
montazu kotew nalezy wykona¢ otwory pilotazowe o $rednicach o 2 - 4 mm mniejszych, niz §rednice
stosowanych kotew. Dopuszczalne dlugosci kotew w tym przypadku nie moga przekracza¢ 300 mm.
Wszystkie roboty wykonywane metoda Brutt Technologies powinny by¢ wykonywane w
temperaturze otoczenia powyzej 50C, zgodnie z wytycznymi firmy Brutt Saver® oraz Aprobaty
Technicznej ITB przez wykonawcow posiadajacych autoryzacje Brutt Saver® na wykonawstwo
robodt z zastosowaniem tej technologii. Brutt Technologies posiada: Aprobate Techniczng ITB AT-
15-5695/2002 oraz Atesty Higieniczne PZH sygn. HK/B/2374/01/2001 1 HK/B/2374/02/2001.

1. Wycia¢ szczeling (najlepiej przy pomocy recznej bruzdownicy — frezowanie) o szerokosci

i glebokosci zgodnej z podang w projekcie.

2. Szczeling wyczyscié strumieniem powietrza i biezacej wody (czynnosci wykonywaé w
temperaturze powyzej 0°C).

3. Przygotowac prety o odpowiednich dtugosciach (uwzgledniajac zaktady o dlugosci min. 500 mm
na kazda strong szczeliny).

4. Przygotowa¢ zaprawe Brutt Saver Powder postgpujac zgodnie z instrukcja producenta (jedno
opakowanie zawiera 2 zestawy stuzace do przygotowania okoto 6 kg zaprawy).

5. Przy pomocy pistoletu wcisna¢ w szczeling zaprawe (watek o $rednicy ok. 1 cm).

6. W szczelinie z zaprawa umiesci¢ pret lekko go dociskajac tak, aby na catej dtugosci zatopit si¢

W zaprawie.

7. Zamontowany pret przy pomocy pistoletu pokry¢ kolejng warstwa zaprawy.

8. W przypadku montazu w szczelinie wigcej niz 1 preta — czynnosci powtarza¢ zgodnie z punktami
61

Naprawa peknig¢ iniekcjg mineralng Naprawe peknie¢ o szerokosci szczeliny wigkszej od 2 mm
nalezy wykona¢ metoda iniekcji specjalng zaprawg mineralng firmy TURBAG (Tubag-Kalk-
Verpressmoertel), dobrang pod wzgledem uziarnienia do szerokosci szczelin.

Sposob postepowania jest nastepujacy:

a) Oczysci¢ szczeling z okruchéw zaprawy 1 przedmucha¢ sprezonym powietrzem

b) Przy dlugich odcinkach peknigé lub ruchomych odtamach muru wbi¢ w szczeling drewniane
kliny usztywniajace.

¢) Szczeliny powierzchniowo uszczelni¢ gabka wcisnigta na glebokos¢ ok. 3 cm i dodatkowo
zabezpieczy¢ plyta pilséniowa z podparciem.

d) W odpowiednich odstepach- zaleznych od grubosci $ciany i1 drozno$ci peknigcia-osadzi¢

w odstepach od 1,0 do 2,0 m rurki iniekcyjne (pakery) dla wprowadzenia zaprawy w szczeling muru.



Srednice rurek zaleza od szerokosci szczelin i wynosza najczesciej od 10 do 15 mm. Miejsca na rurki
nalezy uprzednio nawiercic.

e) Iniekcje peknig¢ wykona¢ gotowg mieszanka, wzmocniong dodatkiem cementu trasowym w
ilosci 5% wagi suchej mieszanki.

Gotowg mieszanke iniekcyjng wymiesza¢ z woda w ilosci podanej przez producenta a konsystencje
zaprawy dostosowa¢ do wtasciwosci muru (bardziej lub mniej chtonnego).

f) Przed rozpoczeciem wypetniania lub wttaczania zaprawy w mur nalezy szczeling zwilzy¢ przez
osadzone rurki iniekcyjne. Zwilzanie wykona¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zaleznym od
temperatury otoczenia. Brak odpowiedniego nawilzenia muru zmniejsza wytrzymatos¢ zaprawy
iniekcyjne;.

g) Wypehianie szczelin nalezy prowadzi¢ od dotu do gory, najlepiej za pomoca specjalnego
urzadzenia do iniekcji, pod ci$nieniem od 1,5 do 2,0 atmosfer. Ze wzgledow bezpieczenstwa
ci$nienie kontrolowa¢ manometrem.

Montaz kotew Saver Profile, Saver Plus i Saver Extra w otworach:
Projektujac montaz kotew Brutt Saver Profile (dtugos$¢ powyzej 30 cm), Saver Plus lub Saver Extra
(dhlugosci od 10 do 30 cm) w otworach, ich $rednice przyjmowaé nalezy nastgpujaco:

dla kotew o $rednicy 8 mm - 16 mm

dla kotew o $rednicy 10 mm - 18 mm

Przy wykonaniu napraw z zastosowaniem kotew uwzgledni¢ nalezy techniczne mozliwos$ci wiercenia
otwordéw - przede wszystkim ich glebokosci. Praktyka wskazuje, ze przy otworach o gltebokosci 1 m

i $rednicach wskazanych powyzej, nie ma problemoéw z ich wykonaniem przy pomocy ogoélnie
dostepnych narzedzi i wiertel. Powyzej tej glebokosci moze okaza¢ si¢ niezbedny sprzet
specjalistyczny.
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O ile projekt nie stanowi inaczej, stosowaé nastepujace kryteria:

- glebokos¢ szczelin - od 35 do 55 mm,

minimalna dlugo$¢ Brutt Saver Profili od skrajnych peknieé - 50 cm,

- odstepy miedzy kolejnymi szczelinami - ok. 45 cm (6 rzedow cegiel),

- w miejscach gdzie pgknigcie jest nie dalej niz 50 cm od konca $ciany (jak w punkcie A - rys. BB-
01), zagiety na odcinku 30 do 50 cm Brutt Saver Profil montowa¢ w wyfrezowanej szczelinie lub

w wywierconym otworze w przyleglej Scianie,

- jezeli peknigcie jest nie dalej niz 50 cm od krawedzi otworu (jak w punkcie B -rys. BB-01),
zagiety na odcinku 15 - 30 cm Brutt Saver Profil zamontowaé w otworze wywierconym w murze.

Laczenie Brutt Saver Profili:

Maksymalna, handlowa dlugo$¢ Brutt Saver Profili wynosi 10 m. W praktyce bardzo czgsto istnieje
jednak potrzeba zastosowania profili o wickszych dtugo$ciach. Konstrukcja Brutt Saver Profili
umozliwia ich wzajemne taczenie przy zachowaniu zasad podanych ponize;j :
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/ Wyfrezowana szczelina w murze e"/Brutt Saver Profile
Zaprawa Brutt Saver Powder profile taczy si¢ ze sobg na zakladke o minimalnej dtugosci
50 cm
bezposrednio w szczelinie 1 zaprawie Brutt Saver Powder.
W celu ustabilizowania polaczenia, do czasu zwigzania zaprawy, w niektorych przypadkach
mozna dodatkowo docisng¢ profile w szczelinach klinami drewnianymi. Po zwigzaniu zaprawy kliny
nalezy usung¢. Pozostate otwory wypetni¢ zaprawa, przy projektowaniu potaczen oprdcz normalnych
dtugosci profili uwzgledni¢ nalezy dodatek na zaktadki.

Naprawy miejscowe:
Przy wykonywaniu naprawy stosowac nalezy nastepujace zasady: minimalna dlugo$¢ montowanego
Brutt Saver Profilu w szczelinie nie moze by¢ mniejsza niz 1m - po 50 cm z kazdej strony peknigcia ,
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Peknigcie

| min. 50 cm \ min. 50 em l

w przypadku naprawy kilku szezelin tacznie minimalne d}ugo.‘éci Brutt Saver Profili od skrajnych
peknie¢ nie powinny by¢ mniejsze niz 50 cm, a odleglosci pionowe pomigdzy nimi, w zaleznos$ci od
konkretnych przypadkéw powinny wynosi¢ od 15 do 60 cm,
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Wykonujac miejscowe naprawy peknie¢ z uzyciem kilku rownolegtych Brutt Saver Profili,
w zalezno$ci od konkretnej sytuacji, przyjmowacé nalezy pionowe odlegtosci pomigdzy profilami
w przedziale od 30 do 45 cm
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Brutt Saver Profile

- w przypadkach, gdy peknigcia §cian wystepuja w poblizu otwordéw (okiennych, drzwiowych, itp.)
lub przy naroznikach i odlegtos¢ od jednej lub obu krawedzi jest mniejsza niz 50 cm, wykonywana
dhugo$¢ profilu powinna uwzglednia¢ dodatkowe 15 - 30 cm z kazdej strony przewidziane do
zagiecia 1 montazu w otworze o gltgbokosci odpowiednio 20 - 35 cm, wykonanym w narozniku lub
w odlegtosci 10 - 15 cm od krawedzi §ciany.

=B0cm =80 cm

| | |
I[ Nl I
| I
I[ Il | I[
m oy *
I[ Il I— 1 =
| II I Il =
= | I I I
Il N I[ I L=
Otwory I[ I 1 | Il I[ ]
| | 1 I | =
| min. 50 cm | min. 50 cm [
A
Preferowane I: =
30 em \ T, ; —F
15-30
[ I Lot ] 715- 0 cm

Wykonuja¢ montaz Brutt Saver Profili na dlugosci calej $ciany nalezy przyjmowac catkowita
dtugosc¢ ciegien powigkszong (jesli zachodzi taka potrzeba) o naddatki na taczenia (patrz ,,L.aczenie
Brutt Saver Profili”’) oraz montaz koncéwek w otworach w naroznikach (podobnie jak na rys. 10).
Dhugosci zagietych koncowek do montazu w otworach powinny wynosi¢ od 30 do 50 cm. W
przypadku konieczno$ci montazu w szczelinie wigcej niz jednego profilu, koncéwki kazdego z nich
nalezy montowa¢ w osobnych otworach wierconych w naroznikach i rozchylonych w stosunku do
siebie pod katem ok. 15 — 30stopni.

- alternatywa do podanych powyzej sposobow wykonywania napraw 1 wzmacniania uszkodzonych
murow jest stosowanie Brutt Saver Profili jako klamer. Stosujac tag metodg uzyskuje si¢ dodatkowe
wzmocnienie konstrukcji oraz lepsze mocowanie profili poprzez ich zamontowanie nie tylko w
wyfrezowanych szczelinach, ale rowniez w otworach wierconych w naprawianym murze pod katem
od 30 do 45stopni w stosunku do jego lica. Przy montazu kilku profili w szczelinie ich zagiete
koncoéwki montowaé nalezy w oddzielnych otworach wierconych analogicznie, jak w przypadku
montazu profili wzdtuz catych $cian.

10
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Procedura naprawy:
zgodnie z projektem zaznaczy¢ na naprawianej §cianie miejsca montazu Brutt Saver Profili,

wyfrezowac szczeliny w poziomej spoinie lub bezposrednio w cegle,

wyfrezowane szczeliny wyczys$ci¢ powietrzem i przeptuka¢ woda,

- przygotowac Brutt Saver Profile o odpowiednich dtugos$ciach,

uzywajac pistoletu iniekcyjnego z ptaska koncéwka, umiesci¢ w tylnej czesci szczeliny watek
zaprawy Brutt Saver Powder o grubo$ci okoto 1 cm,

11



- w szczelinie zamontowac Brutt Saver Profile zatapiajac je we wczesniej potozonej zaprawie
Brutt Saver Powder. W razie potrzeby profile miejscowo docisng¢ drewnianymi klinami, na
zamontowane profile wprowadzi¢ pistoletem kolejng warstwe¢ zaprawy Brutt Saver Powder o
grubosci okoto 1 cm i przy pomocy szpachelki do fugowania wyrownac ja tak, aby szczelnie
przylegata do $cianek szczeliny i caltkowicie zakrywata Brutt Saver Profile, po zwigzaniu zaprawy
usung¢ drewniane kliny, a pozostalg szczeling wypeti¢ zwykta zaprawg murarska.
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Naprawa pe¢kni¢¢ przy naroznikach Scian.
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- zgodnie z projektem zaznaczy¢ na naprawianej §cianie miejsca montazu Brutt Saver Profili,
- w peknigtej Scianie wyfrezowac szczeliny w poziomej spoinie lub cegtach,

- szcezeliny wyczysci¢ powietrzem i doktadnie przeptuka¢ woda,

przygotowac¢ Brutt Saver Profile o wlasciwych dlugosciach 1 wygia¢ ich koncowki

pod katem 900, za pomocg pistoletu iniekcyjnego wypeti¢ szczeling zaprawa Brutt Saver
Powder o grubosci okoto 1 cm, profile umiesci¢ w szczelinie 1 zatopi¢ je w zaprawie (w razie
potrzeby profile

docisna¢ klinami drewnianymi), na zamontowane profile, za pomocg pistoletu natozy¢ kolejna
warstwe zaprawy

Brutt Saver Powder o grubosci 1 cm i wyrownac ja tak, aby szczelnie przylegata do $cianek szczeliny
1 catkowicie zakrywata Brutt Saver Profile, po zwigzaniu zaprawy usung¢ drewniane kliny, a
pozostatg szczeling wypetni¢ zwykla zaprawa murarska.

Wskazowki:
O ile projekt nie stanowi inaczej, stosowac nastepujace kryteria:

12



- glebokos¢ szczelin - od 35 do 55 mm,

- odstep pomiedzy kolejnymi szczelinami ok. 45 cm (6 rzedow cegiet),

- jezeli Brutt Saver Profile montowane sg miejscowo (nie na calej dlugosci $ciany) minimalna
dhugos$¢ profilu od pegknigcia wynosi¢ powinna 50 cm,

- wnarozu - na prostopadiej $cianie - zamontowac zagieta koncowke profilu o dlugosci od 30 do
50 cm. Montazu koncéwek dokona¢ w wyfrezowanych jw. szczelinach lub w wywierconych w
prostopadtej $cianie i wypetlionych zaprawg otworach o §rednicach wtasciwych dla uzywanych
profili.

Wzmacnianie Scian — Procedura naprawy.
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Zgodnie z projektem zaznaczy¢ na naprawianej smanie miejsca montazu Brutt Saver Profili,
wyfrezowac szczeliny w poziomej spoinie lub ceglach, wyciete szczeliny wyczys$ci¢ strumieniem
powietrza i1 przeptuka¢ woda, przygotowac Brutt Saver Profile o zadanych dtugosciach, za pomoca
pistoletu iniekcyjnego wypehic szczeling zaprawa Brutt Saver Powder o grubosci okoto 1 cm,
profile umiesci¢ w szczelinie 1 zatopi¢ je w zaprawie, na zamontowane profile, za pomocg
pistoletu nalozy¢ kolejng warstwe zaprawy Brutt Saver Powder o grubosci 1 cm, zamontowaé
drugi profil zatapiajac go w drugiej warstwie zaprawy,

na zamontowane profile, za pomocg pistoletu nalozy¢ kolejng warstwe zaprawy Brutt Saver
Powder o grubosci 1 cm 1 wyrdwnac ja tak, aby szczelnie przylegata do Scianek szczeliny 1
catkowicie zakrywata Brutt Saver Profile (w razie potrzeby dodatkowo docisna¢ profile klinami
drewnianymi), po zwigzaniu zaprawy usung¢ drewniane kliny, a pozostatg szczeling wypetni¢ zwykta
zaprawg murarska.

| B )

Wskazowki:

O ile projekt nie stanowi inaczej, nalezy stosowac nastepujace kryteria: gleboko$¢ szczelin powinna
wynosi¢ od 55 do 65 mm, w przypadku koniecznosci przedtuzania profili, stosowa¢ zaktady

o dlugosci minimalnej 50 cm. Drugi profil przesuna¢ w taki sposob, aby taczenia byly wzgledem
siebie przesuni¢te minimum o 1 m, w przypadku wzmocnieh wykonywanych w kilku
poziomach odlegtosci pomiedzy nimi powinny wynosi¢ okoto 0,9 m (12 rzeddéw cegiet).

Naprawa pe¢kni¢¢ przy naroznikach $cian z bloczkow betonowych -
sygn. BB-28
!BB-23|

I

' —

13



Procedura naprawy

Zgodnie z projektem zaznaczy¢ na naprawianej §cianie miejsca montazu Brutt

Saver Profili, w peknietej $cianie wyfrezowac szczeliny w spoinie lub bezposrednio

w betonowych bloczkach, szczeliny wyczysci¢ powietrzem oraz doktadnie przeptuka¢ woda,
przygotowa¢ Brutt Saver Profile o zadanych dlugosciach 1 wygia¢ ich

koncowki, za pomocg pistoletu iniekcyjnego wypehic szczeling zaprawa Brutt Saver

Powder o grubosci okoto 1 cm, profile umiesci¢ w szczelinie 1 zatopi¢ je w zaprawie (W razie
potrzeby profile docisng¢ klinami drewnianymi), na zamontowane profile, za pomoca pistoletu
iniekcyjnego natozy¢ kolejng warstwe zaprawy Brutt Saver Powder o grubosci 1 cm i wyréwnac ja
tak, aby szczelnie przylegata do $cianek szczeliny i catkowicie zakrywata Brutt Saver

Profile, po zwigzaniu zaprawy usung¢ drewniane kliny, a pozostata szczelinge wypetnic¢

zwykla zaprawg murarska.

Wskazowki:

O ile projekt nie stanowi inaczej, stosowaé nastepujace kryteria: glebokos¢ szczelin - od 15 do 25
mm, odst¢p mig¢dzy kolejnymi szczelinami ok. 45 cm, jezeli Brutt Saver Profile montowane sa
miejscowo (nie na calej dtugosci $ciany) minimalna dlugo$¢ profilu od peknigcia wynosi¢ powinna
50 cm, w narozu - na prostopadiej $cianie - zamontowa¢ zagi¢tg koncowke profilu o dtugosci od 30
do 50 cm. Montazu koncéwek dokonaé¢ w wyfrezowanych jw. szczelinach lub w wywierconych
w prostopadlej S$cianie 1 wypelnionych zaprawa otworach o $rednicach wtasciwych dla
uzywanych profili.

sygn. CF-02 Procedura naprawy

f—»/‘—rf“w

£
T

ALy

Zlokalizowac i oznaczy¢ polozenie otwordéw na $cianie zewngtrznej, w wyznaczonych miejscach
wywierci¢ otwory o $rednicach dobranych do $rednic Brutt Saver Profili i o zaprojektowanych
dhugosciach, otwory wyczysci¢ powietrzem i przeptuka¢ woda, przy pomocy pistoletu iniekcyjnego
zaopatrzonego w dysz¢ o odpowiedniej dtugos$ci i rozmiarze otwory wypetni¢ szczelnie zaprawa
Brutt Saver Power, w wypetnione zaprawa otwory wkreci¢ Brutt Saver Profile, naddatki zaprawy
usuna¢ szpachelka.

Wskazowki:

O ile projekt nie stanowi inaczej, stosowaé nastegpujace kryteria: kotwy Brutt Saver Profile montowac
w pionie co 45 cm, minimalna dtugo$¢ kotwy za peknigeciem powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm
(im dhuzsza, tym lepiej), wskazane jest wiercenie otworéw pod réznymi katami.
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Ponowne polaczenie Scian wewnetrznych ze Scianami zewne¢trznymi z pustka powietrzng —
sygn. CF-03

Procedura naprawy

CF-03

Zlokalizowac i oznaczy¢ polozenie otwordow na $cianie zewngtrznej, w wyznaczonych miejscach
wywierci¢ otwory o $rednicach dobranych do $rednic Brutt Saver Profili i o zaprojektowanych
dhugosciach, otwory wyczysci¢ powietrzem i przeptuka¢ woda, przy pomocy pistoletu iniekcyjnego
zaopatrzonego w dysz¢ o odpowiedniej dtugos$ci 1 rozmiarze otwory wypetni¢ szczelnie zaprawa
Brutt Saver Power, w wypetnione zaprawa otwory wkreci¢ Brutt Saver Profile, naddatki zaprawy
usuna¢ szpachelka

Wskazowki:

O ile projekt nie przewiduje inaczej, stosowaé nastgpujace kryteria: minimalna dtugos¢ kotwy za
peknigciem powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm (im dluzsza, tym lepiej), kotwy Brutt Saver Profile
montowaé w osi peknietej $ciany, kotwy Brutt Saver Profile zamontowane w peknigtej $cianie nie
powinny taczy¢ jej ze $ciang zewngtrzng, dodatkowe kotwy Brutt Saver Plus lub Extra mocujace
$ciany wewnetrzng i zewngtrzng powinny by¢ instalowane symetrycznie w odlegltosci 25 cm od
kotew stabilizujacych peknieta Sciang.

Naprawa pop¢kanych naroznikéw $cian . - sygn. CF-06
Procedura naprawy

& Bruft SaverFius
oznaczy¢ potozenie otworéw na zewnetrznym boku §ciany, w oznaczonych miejscach wywiercié¢
otwory o $rednicach wlasciwych dla montowanych kotew i glebokosciach okreslonych w projekcie,
otwory wyczys$ci¢ powietrzem i przeptuka¢ woda,

Montaz kotew:

Metoda 1:

przygotowac zaprawe¢ Brutt Saver Powder 1 napelni¢ nig pistolet iniekcyjny zaopatrzony

w odpowiednig dysze (rurka o odpowiedniej dlugosci i Srednicy), wprowadzi¢ dysze na peing
glebokos¢ do otworu 1 pompowac zaprawe, pomatu wycofujac dysze z otworu. Pistolet poddac
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lekkiemu naciskowi tak, aby wszystkie puste miejsca zostalty wypelnione zaprawg, w wypekniony
zaprawg otwor wkrecic kotwe.

Metoda 2:

do koncowki pistoletu iniekcyjnego z zaprawg (rurka o odpowiednio dobranej $rednicy i dtugosci)
wlozy¢ kotwe o odpowiedniej dtugosci, koncowke pistoletu wlozy¢ do oporu w otwor 1 pompowacé
zaprawe razem z kotwa. W trakcie pompowania koncowke pistoletu wycofywac z otworu, po
zamontowaniu kotew naddatek zaprawy usung¢ szpachelka

Wskazowki:

O ile projekt nie stanowi inaczej, stosowac nastepujace kryteria: kotwy montowac¢ w pionowych
odlegtosciach co 45 cm, minimalna odlegto$¢ koncowek kotew za pekniecia nie mniejsza niz 100
mm (im wicksza tym lepiej), otwory pod kotwy projektowaé w jednej trzeciej grubosci §ciany, jezeli
pekanie wystepuje po obu stronach elewacji, dodatkowo zamontowa¢ Brutt Saver Profile w
szczelinach wyfrezowanych dookota naroznika.

Wzmocnienie prostych Scian parapetowych. — sygn. CF-09

Procedura naprawy

oznaczy¢ potozenie otworéw na gornej plaszczyznie §ciany (parapecie), w oznaczonych miejscach
wywierci¢ otwory o $rednicach i glebokosciach odpowiednich dla stosowanych kotew, otwory
wyczy$ci¢ i przeptukac¢ woda,

Montaz kotew (dotyczy montazu kotew w pionie i poziomie):

Metoda 1:

przygotowac zaprawe Brutt Saver Powder 1 napetnié¢ nig pistolet iniekcyjny zaopatrzony w
odpowiednig dysze (rurka o odpowiedniej dlugosci i $rednicy), wprowadzi¢ dysze na pelng
glebokos¢ do otworu 1 pompowac zaprawe, pomatu wycofujac dyszg z otworu. Pistolet poddac
lekkiemu naciskowi tak, aby wszystkie puste miejsca zostaly wypetnione zaprawa, w wypetiony
zaprawg otwor wkrecic¢ kotwe.

Metoda 2:

do koncowki pistoletu iniekcyjnego z zaprawg (rurka o odpowiednio dobranej srednicy i dtugosci)
wlozy¢ kotwe o odpowiedniej dlugosci, koncowke pistoletu wlozy¢ do oporu w otwor 1 pompowac
zaprawe razem z kotwa. W trakcie pompowania koncowke pistoletu wycofywac z otworu, poziome
kotwy montowac wg zasad podanych powyzej, po zamontowaniu kotew naddatek zaprawy usuna¢
szpachelka

Wskazowki:

O ile projekt nie stanowi inaczej, stosowaé nastepujace kryteria: kotwy Brutt Saver Profile montowac
co 60 cm, kotwy powinny wchodzi¢ na glgboko$¢ co najmniej 225 mm w gtéwna cze$¢ $ciany,
otwory pod kotwy wierci¢ w jednej trzeciej grubosci Sciany, mocowanie parapetu do Sciany
podtrzymujacej powinno by¢ zamontowane w $cianach: oporowej lub bocznej (poprzecznej).

[CF-09
1
{
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Naprawa naroznikow wewnetrznych w $cianach - sygn. BB-24 i murach z pustka powietrzng -
sygn. BB-25

Procedura naprawy
o | | I 1 ]

W miejscach wskazanych w projekcie wyfrezowa¢ poziome szczeliny w spoinach lub
bezposrednio w cegle. W narozniku, wyfrezowane szczeliny przedtuzy¢ uzywajac narzedzi r¢cznych
do punktu potaczenia $cian. Na styku szczelin wywierci¢ otwory o $rednicach odpowiednich

dla stosowanego rodzaju Brutt Saver Profili 1 glgbokosciach okoto 80% grubosci muru tak, jak
pokazano to na rysunku, szczeliny i otwory wyczysci¢ powietrzem i doktadnie przeptukad
strumieniem wody, przygotowac Brutt Saver Profile o odpowiednich dtugosciach 1 wygia¢ ich
koncoéwki tak, aby pasowaty do otwordw, przy pomocy pistoletu iniekcyjnego wypetni¢ szczeling

1 otwor zaprawa Brutt Saver Powder. Wsuna¢ cata wygieta koncowke profilu w otwor z zaprawa,

a pozostalg jego czes$¢ zatopi¢ w zaprawie w szczelinie,

zamontowany profil przy pomocy pistoletu otuli¢ drugg warstwa zaprawy o grubos$ci okoto 10 m

w ten sam sposob zamontowac drugi profil (jesli zachodzi taka potrzeba, profile na czas wigzania
zaprawy ustabilizowa¢ klinami drewnianymi), na zamontowany, drugi profil natozy¢ kolejna
warstwe zaprawy Brutt Saver Powder i1 przy pomocy szpachelki do fugowania zapraweg wyréwnac
tak, aby profil zostal nig catkowicie otulony, pozostala szczeling wypetni¢ zwykta zaprawg murarska.

Wskazowki:

O ile projekt nie stanowi inaczej, stosowaé nastepujace kryteria:

glebokos¢ szczelin - od 45 do 65 mm,

pionowe odstepy pomiedzy laczeniami - co okoto 45 cm,

w murach z pustkg powietrzng (sygn. BB-25) do dodatkowego wigzania $cian
uzy¢ kotew Brutt Saver Plus lub Extra. Kotwy montowa¢ stosujac zasady

opisane w kartach grupy CF.
Brutt Technologies — parametry techniczne materialow:
Brutt Saver Profile
Nazwa Profil (0) |Skok (mm) [KG/mm KG/1 0m
Saver 8 30 0,000079 0,786
Saver 10 50 0,000111 1,114
Saver Plus |8 40 0,000073 0,732
Saver Plus |10 50 0,000102 1,020
Saver Extra |8 40 0,000077 0,765
Saver Extra |10 50 0,000108 1,085
Profi |Przekr |Wytrzymalos¢ |Granica Wydluzeni (Modul
1 0j na rozciaganie (plastycznosc |e E
(@) |(mm®) |(N/mm® i %(A100

KN) (N/mm?) mm)
6 8 900 7,2 |745 4,0 156,269
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8 10 880 8,8 745 4,5 148,813
10 |13 823 10,7 640 4,2 146,114
Profil (@) |Ilo§¢ profili / suma powierzchni przekroju (mm>)

1 2 3 4 5
6 8 16 24 32 40
8 10 20 30 40 50
10 13 26 39 52 65
Oznaczenie BS 5628 CzesC 2 : 1995

Profile

Wytrzymalos¢ na rozcigganie

Stal nierdzewna
BS 6744

TYP 304 Cui3l6 L

Wszystkie

460 MPa

Niemcy, Czechy Czechy USA
Oznaczenie dla |Oznaczenie Stare Standardowe
DIN EN oznaczenie Oznaczenie dla
100088-1 CSN AISI/ UNS

EN 10088-1

X3CrNi 18-10 [1.4301 17240 304 Cu/ S30400
X2CrNiMo 17- {1.4401 17346 316 L/ S31600
12-2

Oznaczenie stali nierdzewnej wg norm niemieckich, czeskich i amerykanskich:

56
Klasa odpornos$ci na korozje i wytrzymatosci wg DIBT Berlin — Deutsches Institut fiir
Bautechnik
(+ proces walcowania drutu stalowego na zimno)
Typ stali Klasa Klasa wytrzymalosci na korozje
odpornosci na |w punkcie plastycznosci Rpo
korozje S 235 S 275
Cr-Ni-Cu 1,4567 1,4567 +
Cr-Ni-Mo 1,4404 1,4404 +

Brutt Saver Profile - wyrywanie
Beton B15 (probki 150 x150 mm) - wyrywanie kotew (zaprawa - Saver Powder HS

Profil |Obwod Dhlugos¢ |Sila Powierzchn (Rt
otworu mocowani (wWyrywajac |ia spoiny
a a
mm mm KN mm® N/mm2
8 25,13 150 3,820 3769,5 1,010
10 31,42 150 3,833 47130 0,813
Beton komorkowy (probki 150 x 150 mm) - wyrywanie kotew (zaprawa
Profil |Obwod Dhlugos¢ |Sila Powierzchn (Rt
otworu mocowani (wWyrywajac |ia spoiny
a a
mm mm KN mm® N/mm2
8 25,13 150 2,610 3769,5 0,693
10 31,42 150 2,470 47130 0,530
Cegla (3 warstwy) — wyrywanie kotew (zaprawa — Saver Powder S)
Profil |Obwod Dhlugos¢ |Sila Powierzchn (Rt
otworu mocowani [wyrywajac |ia spoiny

- Saver Powder §",
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a a
mm mm KN mm’ N/mm2
8 25,13 210 5,680 3769,5 1,080
10 31,42 210 3,330 47130 0,510
Wyrywanie - Saver Plus I Extra - z drewna (sosna) - prostopadle do stojow
Profil |Obwod Dhlugos¢ |Sila Powierzchn (Rt
otworu mocowani (wyrywajac |ia styku
a a
mm mm KN mm® N/mm2
6 18,85 150 2,700 2827,2 0,955
8 25,13 150 2,940 3769,5 0,781
10 31,42 150 3,230 4713.,0 0,685
Wyrywanie - Saver Plus I Extra - z drewna (sosna) - rownolegle do stojow
Profil |Obwadd Dlugos¢ |Sila Powierzchn (Rt
otworu mocowani [wyrywajac |ia styku
a a
mm mm KN mm® N/mm2
6 18,85 150 2,430 2827,2 0,858
8 25,13 150 2,230 3769,5 0,591
10 31,42 150 2,640 4713,0 0,560
57
Kamien wapienny - wyrywanie (zaprawa - Saver Powder HS)
Profil |Obwod Dhlugos¢ |Sila Powierzchn (Rt
otworu mocowani (wyrywajac |ia styku
a a
mm mm KN mm® N/mm2
8 14 100 6,105 4398 0,723
8 14 200 8,800 * 8796 0,899
8 14 300 8,800 * 13194 0,650
Piaskowiec - wyrywanie (zaprawa - Saver Powder HS)
*) naprezenie / Saver § mm
Profil |Obwéd Dlugos¢ |Sila Powierzchn (Rt
otworu mocowani [wyrywajac |ia styku
a a
mm mm KN mm® N/mm2
8 14 100 3,180 4398 0,723
8 14 200 7,910 8796 0,899
8 14 300 8,570 13194 0,650

Naprawa peknig¢ zywica epoksydowa Rysy wloskowate (mniejsze od 2 mm) winny by¢ naprawione
metoda iniekcji preparatem z zywicy epoksydowej. Metoda wykonania nie rdzni si¢ w sposob
zasadniczy od iniekcji zaprawa mineralng. Inne sg jednak sposoby uszczelniania rys oraz inne
materialy do wypelniania peknie¢. Kompozycje do uszczelniania oparte rowniez na zywicach
epoksydowych przygotowuje si¢ wedtug specjalnej receptury, z uzyciem epidianu 5, utwardzaczy,
rozpuszczalnikow i wypetniaczy (np. maczki kwarcowe;j).

Parametry wytrzymatosciowe takiej kompozycji sg bardzo wysokie i1 osiggaja wartosci
przekraczajace wlasnosci mineralnych materiatléw iniekcyjnych. Preparat iniekcyjny jest
przygotowany bezposrednio na obiekcie przez odpowiedni pod wzgledem kwalifikacji zesp6t
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pracownikow na obiekcie przez odpowiedni pod wzgledem kwalifikacji zespot pracownikow,
przeszkolonych réwniez w zakresie obchodzenia si¢ z materiatami szkodliwymi 1 tatwo palnymi.
W praktyce- prace te wykonywane sg przez konserwatoréw technologoéw, ktorzy sami ustalaja
receptury preparatow, z dostosowaniem ich do konkretnych warunkéw na obiekcie. Pewnym
mankamentem zabiegow z zywicami jest wymog braku zawilgocenia w miejscach napraw oraz
temperatura zewngtrzna powyzej 15°C. Iniekcja preparatem zywicznym winna by¢ wykonana
gtéwnie na sklepieniach i przy wloskowatych rysach $cian.

5.1.2. Zuzycie zaprawy:

-dla 1 preta —16 m/ 1 opak.
- dla 2 pretow —12m/ 1 opak.
- dla 3 pretow — 8m/ 1 opak.

- montaz w otworach — 20 m / 1 opak.

4. Porady praktyczne:

- zuwagi na ceny stosowanych materiatéw (gldwnie zaprawy Brutt Saver Powder), przestrzegac¢
ich norm zuzycia podanych przez producenta,

- do zaprawy Brutt Saver Powder nie dodawa¢ innych sktadnikéw, niz dostarczone w zestawie
przez producenta,

- jednorazowo przygotowywac takg ilo$¢ zaprawy, aby mozna jag byto zuzy¢ w przeciagu 20 - 30
minut (pojedynczy zestaw proszek + pltyn dostarczony przez producenta),

- do montazu ciggien i kotew, w szczego6lnosci do aplikacji zaprawy uzywac narzedzi
preferowanych przez Brutt Saver,

- w trakcie prowadzenia robot korzysta¢ ze srodkéw ochrony osobistej i przestrzega¢ zasad BHP
wiasciwych dla okreslonego rodzaju wykonywanych prac,

7

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz wymaganiami Brutt
Technologies — Ogdlne zasady montazu”. Zbrojenie podlega odbiorowi przez Inspektora
Nadzoru..

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie rozmieszczania zbrojenia podano w ,,og6Inych
zasadach

montazu”: Kontrola jakos$ci materiatow dostarczonych na budowg - zgodnie z punktem 2.1.3.12.2.3.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest 1 m. Do obliczenia naleznos$ci przyjmuje si¢ ilo§¢ (m) wykonanych
wzmocnieh

z rozbiciem na wielko$¢ bruzd i ilo$¢ pretow w bruzdzie. Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy
faczeniu pretow Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilo§ci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce

pretéw o $rednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja Techniczng

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora Nadzoru.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

-pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z
projektem i Specyfikacja Techniczna, -inne pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru o wykonaniu
robot.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora
Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru

8.3. Odbidr koncowy

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot wzmocnieniowych, ktére polegaja odbiorowi. Generalnie odbior
powinien polegaé¢ na sprawdzeniu:

-zgodno$ci wykonania bruzd w zakresie umiejscowienia i wielkosci z dokumentacja projektowa
-zgodnosci wykonania zbrojenia z rysunkami ,

-zgodnosci z rysunkami liczby pretow w poszczegolnych bruzdach,

-prawidlowosci wykonania ztacz i zakotwien pretow,

-prawidlowosci osadzenia kotew,

-zachowania wymaganej z projektem otuliny . Do odbioru rob6t maja zastosowanie postanowienia
zawarte w ST Wymagania Ogolne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Umowna cena jednostkowa obejmuje: dostarczenie materiatu, oczyszczenie 1 wyprostowanie,
wygigcie, przycinanie, laczenie, montaz zbrojenia zgodnie z projektem, niniejsza Specyfikacja,
oczyszczenie terenu robot, usunigcie odpaddéw zbrojenia, stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Aprobata Techniczna - AT-15-5695/2002 -ITB Warszawa

- Atest Higieniczny HK/B/2374/01/2001 - Panstwowy Zaktad Higieny -
Warszawa (Brutt Saver Profile)

- Atest Higieniczny HK/B/2374/02/2001 - Panstwowy Zaktad Higieny -

Warszawa (Brutt Saver Powder)
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STWiOR B-10
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MURARSKIE, RENOWACJA MURU ORAZ SPOINOWANIA
CPV 45262522-6

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t murarskich wystepujacych w przedsigwzigciu.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie robdt murowych. Zakres rob6dt obejmuje wykonanie :
* Inwentaryzacja uktadu cegiel, z numeracjg poszczegolnych cegiet
* Ostrozne rozebranie fragmentu podlegajacego odtworzeniu
* Ponowne wmurowanie rozebranych wczesniej cegiel z uzupetnieniem brakujacych
Renowacja spoin i muréw

* Zmycie ciepla woda
*  Wielokrotne zmycie woda z dodatkiem preparatu chemicznego
* Odsalanie i odglanianie muréw i spoin
* Ostrozne wykucie spoin wokot wymienianych cegiet, wtornych spoin stosujac
odpowiednie dtuta
* Oczyszczenie 1 uzupehienie brakujacych cegiet
* Rekonstrukcja ubytkow spoinowania gotowa zaprawa trassowa o specjalnie dobranych
parametrach, barwiong w masie na kolor czerwony w taki sposob aby lico bylto identyczne jak
pierwotne zachowane spoiny
* Impregnacja - hydrofobizacja preparatem chemicznym poziomych i pochylych
ptaszczyzn muru.
1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
oraz przepisami.
1.5.0gélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.



2. MATERIALY

2.1.Materialy do robét murowych
2.1.1.Zaprawy do rob6t murowych powinna by¢ przed rozpoczeciem robot uzgodniona

z konserwatorem zabytkow.

2.1.2 Cegly.
Wszystkie materialy murowe powinny odpowiada¢ aktualnym normom lub aprobatom
technicznym, ponadto wszytkie cegly powinny wykonane na zamoéwienie z uwzglgdnieniem
ksztattu, kolorystyki, parametréw fizykochemicznych takich jak nasigkliwos¢ itp.
2.1.3. Woda
Do przygotowania zapraw, betonéw i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wodg
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do
betonoéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowa wode pitng.
Niedozwolone jest uzyci wodd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne oleje i mut.

2.1.4. Materialy do impregnacji, odsalania, odglaniania, hydrofobizacji
Materialy podane w dokumentacji lub inne materiaty posidajace odpowiednie atesty
1 aprobaty zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania roboét

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robot murarskich powinien wykazaé si¢
mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu :

- mieszarki do zapraw,

- przenosne pojemniki na wode,

4. TRANSPORT
4.1.Transport materialow

Wszystkie materialy stosowane do robot murowych mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu 1 w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem i przed
uszkodzeniem w trakcie transportu.

5.WYKONANIE ROBOT
Wykonanie robot

Mury nalezy wykonywaé warstwami z odwzorowaniem istniejgcego wigzania i grubosci
spoin, uktadu cegiet itp.

Cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegla sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewa¢ lub moczy¢ woda — zgodnie z instrukcja producenta zastosowanej zaprawy
Po wykonaniu inwentaryzacji remontowanych fragmentéw ceglanych nalezy dokonaé
analizy prawidtowosci jego wykonania pod wzgledem zasad wykonywania murow.



W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci nalezy uzgodni¢ z inspektorem sposob jego
wykonania tak aby zachowac¢ oryginalny wyglad przy spetnieniu zasad bezpieczenstwa .

Rekonstrukcje spoinowania, uzupetnienie brakujacych cegiel nalezy przeprowadzi¢ po
oczyszczeniu, zmyciu, usunig¢ciu nalotéw, glonoéw itp.. Uzupehienie spoin, cegiet
przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg pamigtajac, ze spoiny powinny by¢ doktadnie
wypelnione zaprawa

5.1. Roboty murowe z cegly

5.1.1. Roboty murowe z cegly powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna

uwzgledniajaca wymagania norm. Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od dokumentacji

technicznej, ktore nie naruszaja postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i

uzgodnione z Inspektorem Nadzoru (Inzynierem) oraz udokumentowane zapisem w

dzienniku budowy.

5.1.2. Mury z cegly nalezy wykona¢ jako mury petlne wielorzgdowe.

5.1.3. Uktad cegiet powinien odpowiada¢ ogdlnym zasadom prawidtowego wigzania muru,
przy czym moze by¢ zastosowany jeden z uktadow podanych w punktach 2.3.212.3.3
PN-68/B-10020.

5.1.4. Ksztalt i wymiary konstrukcji murowych

a) obrys murow
Dopuszczalne odchytki od projektowanych w rzucie poziomym oraz od
projektowanych wysoko$ci nie powinno przekraczac:

-+ 20 mm — w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen

-+ 50 mm — w wymiarach poziomych i pionowych catego muru,

b) grubos¢ murow jest okreslona projektem, przy czym dopuszczalne odchytki grubosci
od wymagan dokumentacji nalezy przyjmowa¢ wg. nastepujacych zasad:

- gdy grubo$¢ muru przekracza wymiar jednej cegly, tj. gdy do grubosci muru wlicza
si¢ grubos$¢ co najmniej jednej spoiny podtuznej, dopuszczalna odchytka grubosci
muréw petnych wynosi +10 mm, a muréw szczelinowych +20 mm

c) grubos¢ 1 wypelnienie spoin w murach niezbrojonych i1 dopuszczalne odchyiki ich
grubosci nalezy przyjmowac nastepujaco:

- spoiny poziome: grubo$¢ — 12 mm, dopuszczalna odchytka —2 do +5 mm,

- spoiny pionowe: grubo$¢ — 10 mm, dopuszczalna odchytka +5 mm,

d) w murach zbrojonych poprzecznie spoiny, w ktorych ma by¢ utozone zbrojenie
powinny by¢ co najmniej o 4 mm wieksze niz grubo$¢ zbrojenia, lecz nie powinna
przekracza¢ 17 mm,

e) w murach zbrojonych podtuznie spoiny , w ktorych majg by¢ umieszczone prety
zbrojenia wewngtrznego, powinny mie¢ grubo$¢ co najmniej 5 mm wigkszg niz
$rednica pretow.

f) w murach nie przewidzianych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢
catkowicie wypelnione zaprawg az do lica muru. W murach no$nych przewidzianych
do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoin na gtgbokos¢ 5-10 mm,
liczac od lica muru,

g) powierzchnia muru z cegly powinna by¢ ptaszczyzng lub stanowi¢ odcinek powierzchni
krzywej. Katy dwuscienne miedzy ptaszczyznami powinny by¢ zgodne z katami
przewidzianymi projektem. Dopuszczalne odchyltki nalezy przyjmowac wg tablicy 3
z PN-68/B-10020.

5.2.1. Zasady ogoélne.
a) uktad muru powinien odpowiada¢ zasadom prawidlowego wigzania przyjetym dla
muru z cegly,



b) elementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie powinny by¢ przed ulozeniem zwilzo-
ne woda, nie dopuszcza si¢ wbudowanie elementéw uszkodzonych w stopniu

przekraczajacym wielkosci podane w BN-90/6745-01,

¢) w Scianach nie dopuszcza si¢ wykonywania bruzd, przebi¢, i wnek, z wyjatkiem bruzd
skrobanych oraz gniazd i1 przebi¢ rozwiercanych dla przewodow instalacyjnych,

Dopuszczalne odchyltki grubosci muréw nalezy przyjmowaé wg punktu 5.1.4. niniejszej

specyfikacji.

5.2.3. Wigzania muréw nalezy wykonywa¢ wg punktu 2.3.3. PN-68/B-10024.

5.2.8. Mury powinny by¢ tak wykonane, aby ich powierzchnie byly zblizone do ptaszczyzn
pionowych lub poziomych, a krawedzie przecigcia si¢ powierzchni byty w przyblizeniu
liniami prostymi. Dopuszczalne odchyltki nalezy przyjmowac wg punktu 2.3.9. PN-68/B-
10024.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Kontrola jako$ci materiatéw.

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju materiatu i gatunku z
projektem technicznym i zamowieniem,

b) wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wlasciwym
oznaczeniem materiatu 1 dostarczeniem $wiadectwa lub deklaracji zgodnos$ci materiatu z
odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajagcym dopuszczenie materialu do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polska Norma, aprobatg techni-
czng). W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materialu z zaswiadczeniem o jakos$ci
wystawionym przez producenta — powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi
normami,

c¢) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢, nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza si¢ do stosowania materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg

wymaganiom przedmiotowych norm,

e) nie nalezy stosowa¢ materialdow przeterminowanych,

f) wyniki odbioru materialéw i wyrobow powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dzien-

nika budowy.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m” dla $cian i §cianek dzialowych i mb dla nadprozy. Ilos¢
robot okresla si¢ na podstawie projektu (przedmiaru) z uwzglednieniem zmian zaaprobo-
wanych przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robot murarskich powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami
odpowiednich norm i z dokumentacja techniczng poprzez poréwnanie gotowej konstruk-
cji murowej z projektem.

8.2. Sprawdzenie prawidtowos$ci wigzania cegiel nalezy przeprowadzaé
przez ogledziny w trakcie robot.

8.3. Sprawdzenie grubos$ci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadza¢ poprzez ogledziny
zewnetrzne i pomiar. Srednig grubo$é spoiny poziomej nalezy ustala¢ przez odjecie
przecietnej grubosci cegly oraz ilorazy wysoko$ci zmierzonego odcinka muru o
wysokosci co najmniej 1 m przez liczbe warstw. Srednig gruboéé spoiny pionowej nalezy
ustala¢ w podobny sposob, mierzac poziomy odcinek muru.

8.4. Sprawdzenie zbrojenia nalezy przeprowadza¢ w trakcie robdt oraz posrednio podczas



odbioru koncowego poprzez:

- sprawdzenie $rednic zbrojenia suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm,

- sprawdzenie dlugos$ci zbrojenia tasmga stalowa z doktadnoscia do 1 cm,

- sprawdzenie rozstawienia i wlasciwego powigzania pretow ora grubosci otuliny, ktore
powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do 1 mm.

8.5. Sprawdzenie rownosci powierzchni 1 prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzaé
przez przyktadanie do powierzchni muru i do krawedzi taty kontrolnej dlugosci 2 m oraz
przez pomiar przeswitu pomig¢dzy tata a powierzchnig lub krawedzia muru z doktadno-
$cig 1 mm.

8.6. Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadza¢ pionem murar-
skim 1 przymiarem z podziatka milimetrow3.

8.7. Sprawdzenie poziomowos$ci warstw nalezy przeprowadza¢ poziomnicg i tatg kontrolng
lub poziomnicg wgzowa, a przy budynkach o dlugosci ponad 50 m niwelatorem.

8.8. Sprawdzenie kata migdzy przecinajacymi si¢ powierzchniami muru nalezy

przeprowadzi¢ stalowym katownikiem murarskim, tata kontrolng i przymiarem z podziatka

milimetrowa. Przeswit w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien
przekracza¢ warto$ci podanych w odpowiednich normach.

Odbior gotowych murdéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowie-
niem , ktérego przedmiot okreslaja projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robét, a
takze dokumentacja powykonawcza. Roboty murarskie powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania
daje wynik negatywny, roboty murarskie nie powinny by¢ odebrane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Mury z cegly powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie
z niniejszg SST

6.1 Badania w czasie odbioru roboét
Badania powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan a w szczegdlnosci :
d) zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
e) jakosci zastosowanych materialdow i wyrobow,
f) zgodnosci wykonania z niniejsza SST.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.Jednostka i zasady obmiarowania
Ilo§¢ muréw okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych

przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Ilo§¢ poszczegdlnych konstrukcji murowych oblicza si¢ wedlug wymiaréw podanych w
projektach dla konstrukcji nieotynkowanych..

8.0DBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt.6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty murowe nie powinny
by¢ odebrane.



W razie uznania catosci lub czes$ci robot murowych za niezgodne z niniejszg SST nalezy
ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa zagrazajg bezpieczenstwu budowy.
Mury zagrazajace bezpieczenstwu powinny by¢ odpowiednio wzmocnione lub rozebrane oraz
w sposob prawidtowy wykonane 1 przedstawione ponownie do odbioru

Odbidr robot betonowych polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikow
badan laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;.

8.2.0dbiér koncowy

Odbidr gotowych robot murowych powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien
zawierac:

a) ocen¢ wynikow badan,

b) wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

¢) stwierdzenia zgodnos$ci lub niezgodnos$ci wykonania z zaméwieniem.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za wykonang i1 odebrang ilo§¢ wykonanych robot wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje :
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie pomocniczych pomostéw niezbednych do wykonania murow
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i sprzgtu,
- obsluge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,
- likwidacji stanowiska roboczego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
PN-B-10020:1968
PN-85/B-045500
PN-88/B-32250
PN-B-30020:1999
PN-79/B-06711
PN-90/B-14501
PN-B-19701:1997
PN-ISO-9000
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standartowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru prac majacych na celu oczyszczenie powierzchni z kamienia naturalnego,
cegiet ceramicznych, przy uzyciu preparatu myjacego ASO-Steinreiniger-S

ASO-Steinreiniger-S usuwa zanieczyszczenia, naloty, przebarwienia (czarna patyna, sadza,
tlenki, pyty, naloty organiczne, plamy z ttuszczu, oleju, farb i lakieréw).

Czyszczenie preparatem ASO-Steinreiniger-S moze by¢ procesem technologicznym
ostatecznym badz operacja przygotowujaca do innych rob6t (np. malowanie, hydrofobizacja

itp.)
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do opracowania szczegotowych specyfikacji
technicznych (SST) - dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji
robot ktorych przedmiotem w cato$ci lub czesci jest czyszczenia elewacji Oznacza to, ze
osoba sporzadzajaca dokumentacje projektowa i1 odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wykorzysta¢ niniejsze opracowanie
w calos$ci lub czg$ci, wprowadzi¢ zmiany, uzupetienia, skreslenia lub uscislenia odpowiednie
dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji robot, ktore sg niezbgdne do okreslenia ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace
na celu wykonanie:

— czyszczenia powierzchni elewacji z kamienia naturalnego, cegiel z zanieczyszczen,
nalotoéw 1 przebarwien.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i
0znaczaja:

— roboty budowlane - wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem prac izolacyjnych
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

— Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

— wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

— procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
i kontroluje poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

— ustalenia projektowe - dane opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub
opisujace roboty niezbedne do jego wykonania,

— podloze - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni ktérego wykonana bedzie
dana operacja,

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania prac oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacjg Techniczng 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.



2. MATERIALY

2.1. ASO-Steinreiniger-S

ASO-Steinreiniger-S jest skoncentrowanym pltynnym $rodkiem myjacym na bazie kwasu
nieorganicznego, Produkt moze by¢ stosowany we wszystkich opisanych wyzej zakresach
wylaczajac z nich marmur, wapienie i piaskowce o spoiwie wapiennym (mozliwe reakcje
chemiczne w efekcie ktorych nastgpi¢ moze destrukcja materialu elewacyjnego).

Dane techniczne:

Baza kwas nieorganiczny

Opakowanie pojemniki 1, 5, 30dm3

Podloza mur, beton, tynk

Sktadowanie przechowywaé w zamknigtych opakowaniach w dobrze
wentylowanych pomieszczeniach w temperaturze
od +15°C do +25°C

Zuzycie zalezne od stopnia  zanieczyszczenia, gtadkosci

powierzchni - ustali¢ nalezy metoda prob

Srodek jest produktem wodorozcienczalnym, w zalezno$ci od rodzaju 1 stanu przeznaczonej
do czyszczenia powierzchni jak rowniez stopnia zabrudzenia ASO-Steinreiniger-S moze by¢
rozcienczany woda.

Do pracy z tym produktem powinni zosta¢ dopuszczeni wylacznie przeszkoleni pracownicy
wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: rekawice, ubrania i obuwie robocze, $rodki do
ochrony oczu — okulary, gogle czy maski.

2.2. WODA

Do zmywania podtoza mozna stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-
32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac¢ wodociggowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET

Wykonaweca przystepujacy do prac powinien posiadac nastepujacy sprzet 1 narzedzia:

— do przygotowania podloza — sprzgt do mycia hydrodynamicznego, miotki, szczotki
druciane,

— do naktadania ASO-Steinreiniger-S - pedzle, szczotki.

— Srodki zabezpieczenia pracownikow - rgkawice gumowe, okulary ochronne, przylbice
plastikowe, fartuch gumowe, obuwie ochronne.

— Srodki do neutralizacji w przypadku zachlapania.

4. TRANSPORT
4.1. Materialy firmy Schomburg

Materialy firmy Schomburg s3 konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach.
Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wielko$cig dostosowanego do



ilosci fadunku. Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed przesuwaniem i1 przewracaniem.
Materiaty plynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznigciem.

4.2. Woda

Wode (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy dowozi¢
w szczelnych 1 czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢ przewozenia i
przechowywania wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podloza

Mechaniczne zanieczyszczenia, odspajajace si¢ elementy i kruszaca zaprawe zdjaé przy
uzyciu recznych narzedzi - szpachelkami, szczotkami drucianym, skrobakami czy przez
przedmuchanie strumieniem powietrza, a nastepnie starannie zmoczy¢ wodg.

Przy pracy na wysokosci konieczne jest wlasciwe udostepnienie miejsca wykonywanych prac
przez wiasciwe zainstalowanie rusztowan. Pomosty powinny by¢ czyste i pozbawione
wszystkich zbednych elementoéw (nieuzywane narzedzia, pojemniki czy materiaty).

5.2. Mycie

ASO-Steinreiniger-S nanies¢ na podloze pedzlem, preparat wciera¢c w podloze pedzlem,
szczotka 2-3 razy az do zauwazenia efektu rozpuszczania zabrudzen, odczeka¢ 10-15 minut po
czym cato$¢ zmy¢ strumieniem cieptej wody pod cisnieniem. Zaleca si¢ stosowanie agregatu
cis$nieniowego. W razie potrzeby proces (naktadanie preparatu i zmywanie powtorzyc).

5.3. Ochrona pracownikow

ASO-Steinreiniger-S jest agresywnym produktem o dziataniu zragcym i dlatego nalezy podczas
wykonywania prac zadba¢ o bezpieczenstwo zaréwno pracujacych jak 1 oséb trzecich. Teren
powinien zosta¢ wilasciwie oznakowany i zabezpieczony, a materialty przechowywane w
pomieszczeniach o dobrej wentylacji 1 zabezpieczeniach przed dostepem dla oséb
niepowolanych.

Elementy nie przeznaczone do obrobki chroni¢ przed kontaktem z ASO-Steinreiniger-S.

Do aplikacji nie stosowa¢ narze¢dzi (pojemnikow) ze szkla, ceramiki oraz metalu.

Roboty wykonywac ,,od gory do dotu" aby nie zanieczyszcza¢ juz zmytych partii.

Produkt przechowywa¢ w fabrycznie oznaczonych pojemnikach, zabrania si¢ przelewania do
innych pojemnikow np. butelek po napojach.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni oraz wyposazeni we wszelkie niezbedne $rodki ochrony
osobistej.

5.4. Ochrona Srodowiska

ASO-Steinreiniger-S jest $rodkiem o silnym kwasnym odczynie i jego uzycie moze
zanieczysci¢ glebe lub wody gruntowe. Aby do tego nie dopusci¢ nalezy wykonac
odpowiednie zabezpieczenie. ,,Sptywajacy" w trakcie robdt ASO-Steinreiniger-S nalezy
»wylapywacé" poprzez np. umieszczenie w studzienkach deszczowych na czas prac
plastikowych kubelkow badz roztozenie folii polietylenowej o grubosci wigkszej niz 0,2mm z
warstwg trocin lub piasku ktére po zakonczeniu prac zostang wywiezione na wysypisko, a w
wypadku gdyby nastgpito nasigknigcie warstwy gleby, ktorej wymiana bytaby ekonomicznie



nieuzasadniona, mozna zneutralizowa¢ kwasowos$¢ poprzez zasypanie weglanem wapnia
(wapnem). Podczas stosowania przestrzega¢ zalecen zawartych w karcie charakterystyki
produktu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Nalezy przeprowadzi¢ badanie materiatow 1 podloza, a z kazdej czynnosci sporzadzic¢
odrebny protokoét lub dokona¢ formalnego zapisu w Dzienniku Budowy.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Materiaty:

— Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ dostarczonych materialdow z SST. Skontrolowaé nalezy
terminy przydatnosci, szczelno$¢ pojemnikoéw, zgodno$¢ wagowa.

Podtoza:

— Nalezy skontrolowa¢ podloze przed zmywaniem pod katem zgodnosci z wymaganiami
(czystos¢, nosnosc, uzupetnienie ubytkow).

6.2. Badania w czasie robot

Badaniu podlegaja:

a) prawidlowos$¢ wykonania czyszczenia wstgpnego mechanicznego,

b) doktadno$¢ nawilzenia powierzchni,

c¢) doktadno$¢ natozenia srodka ASO-Steinreiniger-S,
d) doktadnos$¢ sptukania srodka ASO-Steinreiniger-S.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot prowadzi¢ zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu
Naktadow Rzeczowych KNR 2-02 w czgséci dotyczacej robot malarskich.

Powierzchnie mycia oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian i
wysokos$ci mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu (wewnatrz) lub od wierzchu cokotu
lub terenu do gornej krawedzi $ciany, dolnej krawedzi gzymsu lub goérnej wykonywania prac i
Powierzchnie pilastrow istupoéw oblicza si¢ w rozwinigciu powierzchni tych elementow.
Powierzchnie kolumn 1 potkolumn o przekroju okraglym i owalnym oblicza si¢ wg opisanego
prostokata lub jego trzech bokow w najwezszym przekroju przez najwigksza wysokosc.

Powierzchnie stropow zebrowych i1 kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedlug
wymiaréw w stanie surowym bez dodatku za krawedzie.

Gzymsy, pasy, oscieza oblicza si¢ wedtug faktycznej ich dlugosci w metrach z podaniem ich
szerokosci w rozwinigciu. Jako dlugo$¢ obliczeniowa przyjmuje si¢ najdtuzsza krawedz
opaski czy gzymsu.

8. ODBIOR ROBOT

Uznaje sig, ze roboty zostaty wykonane prawidlowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne
wymienione w pkt. 6 zostaly ocenione pozytywnie.

Z czynnos$ci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru i dotaczy¢ go do dokumentacji
budowy.



9. PODSTAWY PLATNOSCI

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci si¢ za kazdy m2 zmycia wedlug cen
wykonania zaoferowanych przez Wykonawcg i przyjetych przez Zamawiajgcego.

W cenie ofertowej powinny zawierac si¢ koszty:

— przygotowania podtoza,

— zmycia $cian (innych powierzchni) §rodkiem ASO-Steinreiniger-S,

— splukania $cian (innych powierzchni) woda,

— uprzatnigcie stanowiska roboczego,

— zabezpieczenie interesu 0sob trzecich przez wlasciwe oznakowanie terenu i zabezpieczenie
(ostony) elementdéw nie podlegajacych czyszczeniu,

— pokrycie kosztow zwigzanych z unieszkodliwieniem odpadow (koszty wywiezienia i optaty
srodowiskowe).

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-B-03163-3:1999Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze

Instrukcja techniczna preparatu ASO-Steinreiniger-S



STWIiOR B-12
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ROBOTY TYNKARSKIE Kod CPV 45410000 Roboty tynkarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t tynkarskich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

2.

e

Tynki uszkodzone nalezy skuwaé na $cianach z duza ostroznos$cia , tak aby nie uszkodzi¢
powierzchni cegiet 1 zachowanych oryginalnych spoin.

Pobranie probek zaprawy ze spoin i zbadanie jej w celu ustalenia sktadu zaprawy do
rekonstrukcji ubytkow w spoinowaniu. Wstepnie mozna przyjaé, ze bedzie to zaprawa
wapienno-piaskowa..

Usunigcie poprzez wykucie wykonanych na przestrzeni lat uzupetnien z zaprawy, innych
starych zapraw, przemurowan cegla wspotczesng, oraz obluzowanych i zniszczonych cegiel.
Wykucie ztych technologicznie i ostabionych spoin.

Dezynfekcje Scian preparatem o charakterze grzybo i glonob6jczym Adolit M flussig.
Odsolenie watkow ceglanych w miejscach , gdzie bedzie to konieczne , przy zastosowaniu
metody migracji soli do rozszerzonego srodowiska. W tym celu na powierzchni¢ cegiet
zostanie natozony oktad z Entsalzungskompresse nasaczonej woda destylowang. Nastepnie
oktad zostanie zabezpieczony folig polietylenowa i pozostawiony do powolnego odparowania.
Wzmocnienie strukturalne ostabionej cegly i zachowanych oryginalnych spoin preparatem
krzemoorganicznym KSE 100 i1 300. Jest to preparat oparty na estrach kwasu krzemianowego ,
nie dziata hydrofobizujgco. Preparat bedzie nanoszony pedzlem, az do wysycenia powierzchni.
Po zakonczeniu wzmacniania przed przystapieniem do kolejnego etapu nalezy odczeka¢ 3 do 4
tygodni w celu zakonczenia procesu wytracania krzemionki w strukturze materiahu.
Uzupetnienie niewielkich ubytkdw w cegle gotowa zaprawa barwiong w masie. Proponuje si¢
uzycie zaprawy Restauriermortel SK , ktorag mozna naktada¢ w warstwie o grubosci schodzace;j
do zera. Zaprawa bedzie miala odpowiednio dobrany kolor. Jako §rodek polepszajacy
plastyczno$¢ zaprawy i jej przyczepno$¢ do podtoza przewiduje si¢ dodatek preparatu Haftfest
, rozcienczony wodg w stosunku 1:5.

W partiach dobrze zachowanej pierwotnej spoiny naprawa siatki spoin, ubytki zaprawy,
pekniecia 1 odspojenia na brzegach w tym zniszczone i1 spekane spoiny bocznych partii nalezy
wydlutowaé na gleboko$¢ ok. 3 cm (glgbokos¢ dtutowania bedzie si¢ waha¢ w zaleznos$ci od
stanu zachowania). Ubytki 1 miejsca po usunigciu zuzytych spoin wypeti¢ zaprawa wapienno-
piaskowa Funcosil Historic Kalkspatzenmortel— zuzycie 4,0 kg/m”. Jest to zaprawa poprawna
historycznie do spoinowania i murowania zawierajgca m.in. wapno palone w brytach i
kruszywa naturalne, zawiera takze dodatek maczki ceglanej. Zaprawa nie zawiera cementu,
dodaje si¢ do niej kruszywa dopiero bezposrednio na budowie co umozliwia modyfikowanie jej
ziarnisto$ci 1 barwy.

10. Na podtoza przewidziane do otynkowania narzuci¢ zaprawe systemowg Vorspritzmortel WTA,
11. Wyroéwnanie $cian renowacyjnego tynku podktadowego Grundputz WTA.

12. Natozy¢ renowacyjny tynk podktadowy Grundputz WTA,

13. Natozy¢ 2 cm tynku renowacyjnego nawierzchniowego Sanierputz Spezial WTA lub

Sanierputz stara biel WTA,

14. Szpachlowanie zaprawa mineralng Feinputz,
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15. Gruntowanie powierzchni preparatem Hydro-Tiefengrund,
16. Malowanie farbami dyfuzyjnymi, krzemoorganicznymi Historic Lasur.

Niniejsza ST dotyczy tynkow zwyktych III kat. zewngtrznych wykonywanych na $cianach z cegly.

- Tynki zwykte, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawcza lub
ksztaltujacg forme architektoniczng tynkowanego elementu nanoszong recznie, do ktorej
wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw
1 technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,,Roboty tynkowe.

Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze".

Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100p.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy

Specyfikacja Techniczna.

Niniejsza ST dotyczy tynkéw wykonanie konstrukcji murowych. Sciany stanowia rozwiazanie

funkcjonalne konstrukcji budynku oraz drobne roboty murarskie.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na

celu prawidtowe wykonanie robot

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1z danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentow proponowanych materiatow

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢

z dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY.

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkow zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-
14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle" lub aprobatom technicznym.

2.1 Woda

Do przygotowania zapraw 1 skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacag wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET.

Materiaty 1 sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inwestora ,w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na
catej powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem

3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

 mieszarki do zapraw.
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* betoniarki wolnospadowej,
* przenosnych zbiornikoéw na wodeg.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.
* Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z normg BN-
88/6731-08. Cement 1 wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu
i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.
» Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.
* Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania og6élne" pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot
* Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne
* Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow murdw tj. po
uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.
* Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C,
* W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych.
» Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwodch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
* W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
1 twardnienia, tj. w ciggu | tygodnia, zwilzane woda

5.3. Przygotowanie podioza

53.1 Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-
10100

53.2. Spoiny w murach
* W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeknia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glgbokosci 5-10 mm.
* Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy 1 substancji thustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem
szarego mydla lub wypekniajac je lampa benzynowa
* Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
* Dla tynkoéw elewacyjnych zagruntowac podloze emulsja gruntujaca

5.4. Wykonywanie tynkow zwyktych

5.4.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100.

54.2 Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi wg. normy PN-70/B-10100.

5.4.3 Grubosci tynkoéw zwyklych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
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powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

5 4.4. Tynki zwykte kategorii II 1 [II naleza do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposob standardowy.

5.4.5. Tynk trojwarstwowych powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi, Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedhug pasow 1 listew kierunkowych.

5.4 6. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.7 Do wykonania tynkow nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach
zewngtrznych - w proporcji 1:1:2

5.5. Wykonywanie gladzi tynkarskich i tynkow .
Do wykonywania tynkow, zardbwno zewnetrznych jak i wewnetrznych, zaleca si¢ stosowanie

gotowych zapraw tynkarskich Iub innych podobnych, wymienionych w Zeszycie 11 Materialy i
wyroby uzupelniajgce, ktore przed ich zastosowaniem na budowie wymagaja jedynie zarobienia
woda.

Jako tynk zewnetrzny znajdujacy si¢ powyzej 0,3 m nad terenem, a takze jako tynk wewnetrzny
moze by¢ stosowany tynk uniwersalny.

Minimalna grubo$¢ tynku zewng¢trznego powinna wynosi¢ 15 mm, a wewnetrznego 10 mm.

W miejscach szczeg6lnie narazonych na dziatanie wilgoci lub wody opadowej
(np. deszcze uko$ne) na tynk uniwersalny nalezy stosowa¢ odpowiednie farby elewacyjne lub
tynki nawierzchniowe o dobrej paroprzepuszczalnosci.

Zalecana grubos$¢ tynku wynosi 10 mm. Przed potozeniem tynku podtoze powinno by¢ silnie
nawilZone.

Wskazane jest stosowanie srodka gruntujacego, wyrownujacego chtonno$¢ podtoza.

Tynki nie wymagaja dodatkowego wzmacniania np. siatkg z witdkna szklanego lub
propylenowego.

Zaleca si¢ jednak uktadanie siatki w miejscach szczegélnie narazonych na powstawanie rys,
takich jak przy narozach otworéw w miejscach potaczenia §ciany z konstrukcja z innego materiatu
(zelbet, cegla, styropian), a takze w miejscach, gdzie tacza si¢ ze sobg §ciany o roznej gestosci).
W celu zabezpieczenia narozy $cian i filarow przed uszkodzeniami zaleca si¢ rowniez stosowanie
szyn 1 naroznikoOw tynkarskich.

Zalecenia w tym zakresie pojawiajg si¢ jako wymagania w niektoérych normach europejskich i
dotycza wszystkich konstrukcji murowych.

W narozach budynku widoczne sg piora bloczkéw oraz uchwyty montazowe. Przed wykonaniem
tynku piora nalezy $cig¢ lub zeszlifowa¢. Uchwyty montazowe nalezy wypelni¢ odpowiednio
wczesniej zaprawg naprawcza lub masg tynkarska.

Zalecanym sposobem wykonania cokotu budynku jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej tej
czesci $cian (co mniej do wysokosci 0,3 m ponad poziom terenu).

Do wykonania izolacji przeciwwilgociowej cokotu mozna stosowac przewidziane do tego celu
masy bitumiczne, folie przeciwwilgociowe lub zaprawy cementowe.

Na izolacji tej uktada si¢ oktadziny ceramiczne lub tynki cokolowe

Prace tynkarskie generalnie mozna podzieli¢ na:

- przygotowanie podloza,

- gruntowanie lub nawilzanie podtoza,
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- naktadanie tynku wtasciwego,

- naktadanie materiatéw powtokowych - farb lub tynkéw cienkowarstwowych.

Przygotowanie podtoza do tynkowania polega na doktadnym oczyszczeniu muru z pytlu
powstajacego

przy szlifowaniu warstw bloczkéw podczas ich murowania, uzupetieniu ubytkéw zaprawag
naprawczg oraz zmyciu powierzchni woda.

Wypehianie ubytkéw zaprawg murarska jest niewlasciwe, gdyz powoduje zarysowania i
pogorszenie przyczepnosci tynkow. Gruntowanie podtoza preparatem odpowiednim do
nanoszonego pdzniej tynku ma na celu zmniejszenie i wyrdwnanie nasigkliwosci podtoza. Przy
tynkach mineralnych zabieg ten mozna zastapi¢ nawilzaniem.

Tynk nanosi si¢ recznie - pacg ze stali nierdzewnej, a fakture uzyskuje si¢ przez odpowiednie
zacieranie nie w petni zwigzanej warstwy tynku.

Prac tynkarskich nie nalezy wykonywac przy silnym wietrze i duzym nastonecznieniu z uwagi na
mozliwo$¢ powstawania zarysowan i przebarwien tynku. Dojrzewajacy tynk nalezy rowniez
chroni¢ przed zacinajagcym deszczem.

Elementy architektoniczne budynku nalezy pokrywac tynkiem w catosci. W przypadku, gdy nie
jest to mozliwe, przed przystapieniem do prac nalezy ustali¢ linie podzialu, wykorzystujac do tego
np. linie krawedzi okien, rur spustowych, gzymsow. W celu unikni¢cia ewentualnych réoznic w
odcieniach koloru tynku nalezy stosowa¢ material pochodzacy z jednej partii produkcyjnej a takze
farby egalizujace.

Na $cianach mozna stosowac rdwniez inne tynki o ile ich producent podaje w zakresie stosowania
beton komdrkowy. Wowczas nalezy stosowac si¢ do zalecen producenta.

Na $cianach glazure mozna uktada¢ bez warstwy podktadowej. Sciane nalezy zagruntowaé
srodkiem wyrownujacym chtonnos$¢ podioza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot tynkowych

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow wigzacych
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci materiatow.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt tynkowych

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci materiatow wiazacych oraz wody
oraz kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501
6.3.2. Wyniki badafh materiatéw i1 zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4,3. 1 powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

* zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

* jakos$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,

* prawidtowosci przygotowania podtozy,
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» mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

* przyczepnosci tynkéw do podtoza,

* grubosci tynku,

» wygladu powierzchni tynku.

* prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

» wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.
Powierzchni¢ tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie
surowym i wysoko$ci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu
stropu Powierzchnig pilastrow i1 stupow oblicza si¢ w rozwinieciu tych elementéw w stanie
Surowym .Powierzchni¢ tynkow stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu
w $wietle $cian surowych na plaszczyzng pozioma. Powierzchnig stropéw zebrowych i
kasetonowych oblicza si¢ w rozwini¢ciu wedtug wymiaréw w stanie surowym. Z powierzchni
tynkoéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza do 0,5 m
Tloé¢ tynkow w m® okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru 1 sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8

8.2. Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢

1 umy¢ woda.
8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6, daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
* tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
» w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac
roboty tynkowe.

8.4. Odbior tynkow.

8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolne;j
dwumetrowe;j laty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku: pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm

na 1 mb i1 ogdtem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu, poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm
na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi
($cianami, belkami itp.).

8 4.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
» wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,
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« trwale $lady zaciekOdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.
8.4.4. Odbior gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory
powinien zawierac:
* ocen¢ wynikoéw badan,
» wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,
* stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 .Wymagania ogdlne"
pkt 9.

9.2. Placi si¢ za wykonang i odebrang ilos¢ m2 powierzchni tynku wedhug ceny jednostkowe;,

ktora obejmuje:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

* przygotowanie zaprawy,

* dostarczenie materiatow i sprzetu,

* obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

* ustawienie 1 rozbiorke rusztowan przenos$nych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci
do 4m,

* przygotowanie podioza,

» umocowanie 1 zdjecie listew tynkarskich,

* osiatkowanie bruzd

* obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
» wykonanie tynkow,

* reperacja tynkow po dziurach i hakach,

* oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

* likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-85/B04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymato§ciowych.

PN-70/B10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-88/B32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw 1 zapraw.

PN30020.1999 Wapno.

PN-79/B06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN19701.1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9,000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace

systemow zapewnienia jako$ci 1 zarzadzanie systemami
zapewnienia jakoSci.
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STWiOR B-13.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH KOD CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.
Specyfikacja Techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Niniejsza ST dotyczy wykonanie rob6t tapeciarskich .Roboty, ktorych dotyczy
Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu prawidlowe
wykonanie robot

1.4. Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 z danymi zawartymi w materialach informacyjnych producentow proponowanych
materiatlow

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY.

Dopuszcza si¢ stosowanie materialdow zamiennych pod warunkiem, Zze spetniajg wymagania
aktualnie obowigzujacych norm lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku
odpowiednich norm. Kazda zamiana materiatow wymaga pisemnej zgody Inspektora.
Materiaty zostaty wydane w opisie do projektu budowlanego.

e spoiwo - zapewnia jednorodno$¢ mieszaniny, elastyczno$¢ powloki, odpornos¢ na
warunki atmosferyczne i zmywanie;

e pigmenty - nadaja kolor, sg odporne na UV i1 warunki atmosferyczne, stosowane sg 2
rodzaje pigmentdw: mineralne i organiczne;

e wypetniacze - substancje mineralne, ktdre nadaja gestos¢, poprawiajg krycie, ulatwiaja
naktadanie farby;

e rozcienczalnik - reguluje rozlewnos$¢, czas schnigcia, jest zrodlem zapachu.

W zwigzku z koniecznosécig wykonania miejscowej renowacji (wymiany) tynkow
spowodowanych spgkaniami, odparzeniami, zagrzybieniem zachodzi konieczno$¢
wykonania robdt malarskich na nowo potozonej wyprawie tynkarskie;j.

Dobor kolorystyki elewacji w miejscach renowacji tynkéw oraz miejscowym ich
wykonaniu w nawigzaniu do istniejacych barw w zakresie kolorow RAL.
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3. SPRZET.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywac przy
uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materiatly 1 sprz¢t moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiescic¢
roOwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem

S.

WYKONANIE ROBOT.

5.1.  Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed rozpoczeciem robdt tapeciarskich nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmniej

l.
2.
3.
4.

zgodnosci wykonania istniejagcych robot budowlanych z inwentaryzacja ,
zgodnosci usytuowania, wymiardow i katow krzyzowania $cian,

zgodnos$ci wlasciwosci elementdw murowych z ustaleniami projektowymi,
sprawnos$ci stosowanego sprzetu.

5.3. Zasady ogo6lne

Sciany malowane

Sciang zmywamy mydtem technicznym, (50-100 g/1 1 wody).Czynnos¢ ta przeprowadzamy w
kierunku od dotu do gory.

Przecieramy §ciang papierem $ciernym aby utatwi¢ wigzanie kleju.

. Podloge zabezpieczamy folig. Farby mineralne oraz klejowe moczy si¢ i zeskrobuje
szpachelka.

Farby dyspersyjne (emulsyjne) i alkidowe (olejne) zmywa si¢ woda z detergentem, aby
poprawi¢ przyczepnos¢ kleju.

Farby olejne dodatkowo nalezy przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym.

* Ubytki i nierownos$ci wypelniamy gotowa szybkoschnacg szpachléwka do $cian. Na
koniec odkurzamy calg Sciang. Po przygotowaniu $cian (ewentualnym zeskrobaniu farb
lub zerwaniu starych tapet i wypelnieniu ubytkoéw) przystepujemy do gruntowania
podioza.

5.4.Malowanie wewnetrzne

Zakres stosowania.

1. Warunki techniczne stosuje si¢ przy wykonywaniu rob6t malarskich oraz ich odbiorze,
z wyjatkiem robdt o charakterze do§wiadczalnym lub prototypowym.

2. Niniejsze wymagania techniczne dotycza robdt malarskich budowlanych
obejmujacych nastepujace malowania: uproszczone, zwykte i doborowe (wysoko
jakosciowe) wykonywane w warunkach normalnych 1 specjalnych, re¢cznie lub
mechanicznie przy zastosowaniu nastepujacych typow farb:
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a) dajacych si¢ rozcienczy¢ woda:

farby wodne wapienne, cementowe, klejowe, kazeinowe 1 krzemianowe, ktérych spoiwo
(mleko wapienne, zaczyn cementowy, klej zwierzecy, roslinny lub syntetyczny, szkto
wodne) jest rozpuszczalne w wodzie,

farby emulsyjne wodorozcienczalne, w ktorych spoiwem jest trwala zawiesina rozpro-
szonych w wodzie drobnych czgsteczek substancji statych, polimerow lub kopolimeréw z
dodatkiem emulgatorow, srodkow zmigkczajacych, stabilizatoréw itp.,

farby emulsyjne typu o/ w (,,0lej w wodzie") wodorozcienczalne, w ktorych spoiwem jest
trwata zawiesina wodna ciektych substancji blonotwoérczych, np. pokostu Inianego, lakie-
ru olejnego, nierozpuszczalnych w wodzie, z dodatkiem emulgatorow i stabilizatorow,

farby silikonowe wodorozcienczalne, ktorych spoiwem jest dyspersja wodna zZywicy me-
tylosilikonowej,
b) nierozcienczalnych w wodzie:

farby olejne na spoiwie bezwodnym z olejow schnacych (pokostowy i polipokostowy)
oraz modyfikowane zywicami syntetycznymi,

lakiery i emalie olejne na spoiwie olejnym lub olejno-zywicznym,

lakiery i emalie nitrocelulozowe,

- lakiery i emalie poliwinylowe, chlorokauczukowe, chemoutwardzalne, poliuretanowe.

5.5.Dokumentacja techniczne-robocza
1. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
opisowg, ktora powinna podawac:
rodzaj podtoza,
rodzaj farby, emalii, lakieru,
rodzaj malowania (uproszczone, zwykte, doborowe),
barwe 1 jej intensywnos$¢ (kolory: jasny, potpelny, pelny),
w szczeg6lnych przypadkach rysunek kolorystyczny elewacji lub wnetrza,
ewentualne specjalne wymagania techniczne w odniesieniu do powtok (np. kwasoodpor-
no$¢; lugoodpornosé, ogniochronnoscé).
2. Jezeli barwa powtoki malarskiej nie zostata w dokumentacji technicznej okreslona, po-
winna by¢ ona ustalona przez nadzor autorski lub przez inspektora nadzoru (np. na
podstawie malowania probnego) i potwierdzona przez nadzér techniczny inwestora
(uzytkownika) odpowiednimi protokétami lub wpisem do dziennika budowy lub innym
rownorzgdnym dowodem.

5.6. Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania robot malarskich

1. Podczas wykonywania robot malarskich obowigzuja wymagania dotyczace robot
tynkowych i nizej podanych - malarskich.

2. Prace malarskie na wysoko$ci powinny by¢ wykonywane z prawidlowo wykonanych
rusztowan lub drabin.

3. W przypadku malowania konstrukcji w warunkach, gdy nie ma mozliwos$ci
zainstalowania rusztowan, a prace malarskie wykonuje si¢ z pomostow opieranych na
konstrukeji (tzw. ktadki), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem
bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji.
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4. Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatow 6
wiasciwosciach, alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do lugowania powtok itp.
nalezy stosowac $rodki ochrony osobistej, tj.:

- zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaproszeniem lub poparzeniem,
- zabezpieczy¢ skore twarzy i rak przez posmarowanie ich thustym kremem ochronnym oraz
wykonywac prace w rekawicach,
- uzywac specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy).
5. Przy stosowaniu materiatow zawierajacych krzemionke (np.: piasek przy piaskowaniu)

lub natrysku farb zawierajacych krzemionke¢ nalezy stosowa¢ maski pytochronne
wzglednie helmy ochronne z doptywem czystego powietrza, a skore twarzy 1 rak
smarowac ttustym kremem ochronnym.

6. Materiatéw zawierajacych zwigzki otowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne
miniowe, zotcien chromowa) jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy nanosi¢ metoda
natrysku, a powlok z tych materiatow - szlifowa¢ na sucho.

7. Przy wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub
rozcienczalniki organiczne (np. w farbach olejnych, olejno-zywicznych, wyrobach
lakierowych ftalowych; lakierach) nalezy:

- stosowac odziez ochronna,
wykonywac¢ wewnetrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji

mechanicznej, zapewniajacej sukcesywng wymiang powietrza,

- przestrzega¢ bezwzglgdnego zakazu palenia papierosow, uzywania otwartych palenisk
(pieca, grzejnika elektrycznego, itp.), narzedzi i silnikéw powodujacych iskrzenie i
mogacych by¢ zrédlem pozaru,

- umiesci¢ w widocznych miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze w przypadku
wykonywania rob6dt malarskich z zastosowaniem latwopalnych materiatéw; podrgczny
sprzet przeciwpozarowy powinien by¢ tatwo dostepny, aby mégt by¢ natychmiast uzyty w
wypadku pozaru.

5.7. Warunki og6lne przystapienia do robdt malarskich.
1. Przed przystapieniem do malowania nalezy wyrownac i wygtadzi¢ powierzchnig
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i
szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gladkos$¢ powierzchni. Nastgpnie nalezy
powierzchni¢ zagruntowac. W robotach olejnych gruntowanie nalezy wykonac przed
szpachlowaniem. Podtoza nasigkliwe (np. szklo, zeliwo) nie wymagaja gruntowania

Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonane dopiero po
wyschnigciu tynkéw 1 miejsc naprawionych.

Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywac po catkowitym i ostatecznym
mocowaniu wszystkich elementow konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotow w
Scianach.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie
wieksza , niz 4%. Malowanie tynkéw o wyzszej wilgotno$ci moze spowodowaé
powstawanie plam,
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a nawet niszczenie powtoki malarskiej (zwlaszcza klejowej 1 kazeinowej).
Drewno, sklejka, ptyty pilsniowe twarde powinny mie¢ wilgotnos$¢ nie wigksza niz 12 %,

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po
zakonczeniu robot poprzedzajacych, a w szczegolnosci:

- catkowitym ukonczeniu robot budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanali-
zacyjnych, centralnego ogrzewania , elektrycznych itp.(bez zalozenia zewnetrznych
przykryw kontaktow, wytacznikow lub opraw), z wyjatkiem przyklejenia oktadzin (np.
tapet), zatozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych (bialy montaz) oraz armatury
o$wietleniowej (wytaczniki, lampy itp.),

- wykonaniu podktadow,

- dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz po zagruntowaniu
wrebow pokostem (jednak przed oszkleniem) w przypadku, gdy stolarka nie byta dostar-
czona w stanie wykonczonym, tj. oszklona i pomalowana w zaktadach produkcyjnych
(tzw. konfekcjonowana).

5. Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych)

- po oszkleniu okien, naswietli, jesli nie byla to stolarka fabrycznie wykonczona (konfe-
kcjonowana).

6. Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania
techniczne:

- powierzchnia tynkoéw powinna pod wzgledem doktadnosci odpowiada¢ wymaganiom
podanym w rozdz. 24,

- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkow powinny by¢ naprawione przed przystapieniem
do malowania przez wypelnienie zaprawa uszkodzonych miejsc i zatarcie réwno z po-
wierzchnig tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza si¢ uzycie do
napraw zaprawy gipsowej,

- $wieze tynki zewnetrzne niedostatecznie skarbonizowane powinny by¢ przed malo-
waniem zafluatowane; nie dotyczy to malowania farbami wapiennymi, cementowymi oraz
tynkéw wapiennych malowanych farbami kazeinowymi,

- przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanie-
czyszczen mechanicznych (kurz, sadze, thuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podioza,
rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujacych si¢ ziarn piasku, a w przypadku
tynkéw uprzednio malowanych takze oczyszczong z luszczacej lub pylacej si¢ starej
powtoki malarskiej,

7. Drewno powinno by¢ niezmurszate, bez zepsutych lub wypadajacych sekow i
zaciekow. Na powierzchni drewna niestruganego dopuszcza si¢ drobne nierdwnosci lub
uszkodzenia mechaniczne, lecz bez zadzioréw, za§ powierzchnia drewna struganego
powinna by¢ gladka, a uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachloéwka klejowo-
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olejng lub emulsyjng, lub inng dopuszczona do stosowania, se¢ki zaleca si¢ pokry¢
roztworem spirytusowym szelaku. Elementy do malowania powinny by¢ dopasowane i
umocowane w konstrukcji - z okuciami wpuszczonymi nie glebiej niz na 1 mm ponizej
powierzchni malowanej, wystajacymi nie wigcej niz na 0,5 mm nad nig. Wkrety i
gwozdzie nie powinny wystawac poza powierzchni¢ licowa, a ich gldwki powinny by¢
zabezpieczone farbg antykorozyjna, politura albo roztworem szelaku. Powierzchnia
przeznaczona do malowania powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam, thuszczu,
zywicy lub innych zanieczyszczen. Dotyczy to rowniez ptyt pilsniowych porowatych lub
tektury.

8. Plamy i zacieki nie dajace si¢ catkowicie usungé przy oczyszczaniu powierzchni
niemetalowych powinny by¢ doktadnie odizolowane przez powleczenie roztworem szkta
wodnego, roztworem szelaku, szybkoschngcym lakierem itp. Szkta wodnego nie nalezy
uzywac w przypadku stosowania farby olejnej, emulsyjnej lub lakierowe;.

9. Podktady pod powltoke malarska powinny by¢ dostosowane do:
- rodzaju podtoza (beton, tynki, ptyty pilsniowe itp.), .
- rodzaju malowania (wapienne, klejowe, olejne itp.),
- miejsca 1 warunkoOw zastosowania powloki (elewacja, wnetrza, pomieszczenia suche lub

narazone na zawilgocenie).
Dobor wlasciwego rodzaju podktadu w zaleznosci od wymienionych warunkéw powinien by¢

dokonany zgodnie z ustaleniami podanymi w normach panstwowych lub swiadectwach do-

puszczenia nowych wyrobdéw malarskich, do stosowania w budownictwie.

10. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie-nizszej niz +5°C (z
zastrzezeniem, aby w ciaggu doby nie nastgpowal spadek temperatury ponizej 0°C) i nie
wyzszej niz +22°C. Wyjatek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa (Silema B), ktorg
mozna malowa¢ przy temperaturze -5°C. Zaleca si¢, aby temperatura w chwili wykonywania
robdt malarskich wynosita:

- przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od +12 do 18°C,

- przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-zywicznymi +10°C,

- przy lakierowaniu i powlekaniu emalig +20°C (w pomieszczeniu przy zamknigtych
oknach), jak rowniez przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.

11. Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie
zimowym, a w okresie letnim podczas opadéw atmosferycznych, podczas intensywnego
nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody.
Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

12. Malowanie przeciwkorozyjne konstrukcji stalowych na zewnatrz budynkéw powinno
by¢ wykonywane zgodnie z zasadami podanymi w rozdz. 19 (p. 19.2), przy zachowaniu
warunkoéw wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80% 1 innych wymagan
okreslonych w normie panstwowe;j.
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5.8. Warunki wykonywania w okresie obnizonej temperatury

1. Roboty malarskie wewnatrz budynkdéw mogag by¢ wykonywane w okresie zimowym,
jezeli wilgotnos$¢ podtozy bedzie zgodna z podang w tabl. 27-1, w temperaturze nie
nizszej niz +5°C z zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowal spadek temperatury
ponizej 0°C.

2. Roboty malarskie farbami wodnymi mozna wykonywac¢ w pomieszczeniach, w
ktoérych zapewniona jest nalezyta wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych
powierzchni (przeciagi sa niewskazane). Farby wodne przygotowywane na budowie
powinny by¢ zarabiane woda ogrzang i przechowywane w pomieszczeniach
ogrzewanych (w przypadku farb klejowych i kazeinowych - nie dtuzej niz 2 dni,
krzemianowe 1 cementowe nalezy zuzy¢ w dniu ich przygotowania. Farby emulsyjne
nalezy przechowywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Temperatura farb wodnych
w chwili ich uzycia do malowania nie powinna by¢ nizsza niz +8°C, a farb do
gruntowania - nie nizsza niz +15°C. W pomieszczeniach, w ktoérych wykonano wy-
malowania farbami wodnymi lub wodorozcienczalnymi, nalezy utrzymywac temperature
+15°C az do catkowitego wyschnigcia powtok, tj. do uzyskania jednolitego odcienia
powloki na catej wymalowanej powierzchni.

3. Malowanie farbami emulsyjnymi i silikonowymi wodorozcienczalnymi nalezy
wykonywac¢ w takich samych warunkach, jak farbami wodnymi. Farbami silikonowymi
rozpuszczalnikowymi (np. Silema B) mozna wykonywa¢ wymalowania do temperatury -
5°C.
4. Gdy podtoze jest bardzo wysuszone, nalezy lekko zwilzy¢ (przed malowaniem farbami
wodnymi lub wodorozcienczalnymi) woda za pomoca pedzla i po okoto 30 min przystapic

do malowania.
5. Przy wykonywaniu rob6t malarskich farbami olejnymi, olejno-zywicznymi lub synte-

tycznymi nalezy:

- farby te przechowywaé w pomieszczeniach o temperaturze powyzej -+5°C,

- doprowadzi¢ temperature farby do +15°C w chwili naktadania jej na podioze (np. przez
wstawienie do gorgcej wody w garnku),

- utrzyma¢ w pomieszczeniu temperature niezbedng do prawidlowego schniecia powlok
olejnych lub syntetycznych, tj. powyzej +10°C.
6. Roboty malarskie farbami olejnymi 1 syntetycznymi powinny by¢ wykonywane w po-
mieszczeniach zamknietych przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +5°C. Przy
temperaturze nizszej niz +5°C pomieszczenia nalezy ogrzewa¢ do temperatury 18-20°C.
Réznica temperatur na powierzchni $cian i powietrza w pomieszczeniu nie powinna by¢
wigksza niz +5°C, aby nie wystgpowalo skraplanie si¢ pary wodnej na $cianach.
Malowanie farbami olejnymi lub Zywicznymi (syntetycznymi) drewna lub materiatow
drewnopochodnych moze by¢ wykonane rowniez przy temperaturach ujemnych nie
przekraczajacych jednak -3°C, z tym ze:

- farby w chwili naktadania na podtoze beda mie¢ temperature okoto 15°C,

- powierzchnia podtoza nie bedzie oblodzona i bgdzie mie¢ wilgotno$¢ zgodna z podang w
tabl. 27-1,
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- malowanie bedzie wykonywane tylko na suchej powierzchni i podczas suchej i ustalone;j
pogody.

5.9. Inne wymagania specjalne dla rob6t malarskich

1. W czasie wykonywania robot malarskich powinna by¢ prowadzona kontrola
mig¢dzyfazowa dotyczaca:

- sprawdzenia jako$ci materialdéw malarskich,
- sprawdzenia wilgotno$ci i1 przygotowania podtoza pod malowanie,
- sprawdzenia stopnia skarbonizowania tynkow,
- sprawdzenia jako$ci wykonania kolejnych warstw powtok malarskich,
- sprawdzenia temperatury w czasie malowania i schnigcia powtok.
Zbadanie jako$ci materialow 1 podlozy powinno by¢ dokonywane w sposob okreslany

normami panstwowymi (PN lub BN). W razie braku norm kontrola moze by¢ dokonana
w sposob okreslony §wiadectwami dopuszczenia do stosowania nowych materiatow, a w
przypadku ich braku

- w instrukcjach producentéw uzgodnionych z wiasciwag jednostka naukowo-badawcza.
Badanie jako$ci materiatow i podltozy powinno by¢ potwierdzone protokotami lub wpisem
do dziennika budowy.

5.10.Przygotowanie powierzchni do malowania
Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢:

a) gladkie 1 rowne, tzn. nie wykazujace nadrostow betonowych, zaciekéw zaprawy lub
mleczka cementowego, kawern; wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usunaé
lub zeszlifowac; dopuszcza sie pojedyncze wglebienia o $rednicy nie przekraczajacej 5 mm
1 glebokosci do 4 mm - dla podlozy betonowych; w zakresie réwnos$ci tynki powinny
spelnia¢ wymagania okreslone dla tynkéow IV kategorii wg obowiazujacej normy, z
wyjatkiem malowania doborowego,

b) dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dtonia, nie wy-
kruszajace si¢, bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien,

c) czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i innych zanieczyszczen (jak kurzu, brudu oraz

rdzy); w razie potrzeby nalezy je usunaé¢ szpachelka lub pedzlem, zmy¢ woda z detergentem i

nastepnie sptukac czysta woda,

d) w dostatecznym stopniu dojrzate pod wymalowania klejowe i emulsyjne oraz wyroby typu
olejnego w zaleznosci od rodzaju przewidzianej farby (2-6 tygodni); dopuszcza si¢
zabarwienie jasnordézowe pod dzialaniem roztworu alkoholowego fenoloftaleiny 1%,

e) dostatecznie suche - wilgotno$¢ podtoza powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w
tabl. 27-1, a jej sprawdzenie mozna wykonac przy uzyciu:

- aparatu wskaznikowego, elektrycznego lub karbidowego;

- metoda suszarkowo - wagowa,
- papierkami wskaznikowymi Hydrotest.

5.11.Przygotowanie ré6znych powierzchni malowania wewngtrznego.
Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem dokladnosci 1 roéwnosci wykonania
odpowiada¢ wymaganiom dla tynkéw zwyktych lub pocienionych ze szpachlowek
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polimero —mineralnych lub innych dopuszczonych do powszechnego stosowania w
budownictwie. Powierzchnie tynkow przed malowaniem powinny by¢ przygotowane w
nastepujacy sposob:
a) wszelkie ubytki 1 uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej
zaprawy, z ktorej tynk byt wykonany i zatarte w taki sposob, aby naprawione miejsce
rownato si¢ z powierzchnig tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza
si¢ uzycie do naprawiania uszkodzen zaprawy gipsowe;j,
b) przy malowaniu tynkoéw gipsowych i gipsowo-wapiennych farbami emulsyjnymi pod-
toza powinny by¢ zaimpregnowane gruntem pokostowym lub $rodkiem silikonowym
(np. Ahydrosil KT) albo zagruntowane roztworem wodnym kleju kostnego lub rozcien-
czong farbg emulsyjna (np. 1 : 6),
¢) powierzchnie tynkéw nowych lub uprzednio malowanych nalezy oczysci¢ w sposéb po-
dany dla tynkéw zewnetrznych w p. 27.3.2,

d) w zaleznos$ci od rodzaju powtoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne
1 wapienne powinny by¢ zagruntowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w p. 27.3.2
dla tynkéw zewnetrznych oraz:

- roztworem mleka wapiennego pod pierwsza warstwe farby klejowej i roztworem szarego
mydta (1-3°/0) pod druga i nastepne warstwy z farby klejowej,
- roztworem kleju kostnego (2,5%) w przypadku podtozy gipsowych i z suchego tynku pod
farby klejowe,
- rozcienczonym pokostem (1 : 1), benzyng lakiernicza pod wyroby olejne itp.
2. Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materiatow
drewnopochodnych oraz podtoza biate powinny:

- mie¢ gladka powierzchnie, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachléwka klejowo -
olejng lub inng dopuszczong norma lub §wiadectwem do danego zakresu stosowania,

- seki 1 miejsca zywiczne powinny by¢ pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub la-
kierem spirytusowym (2-krotnie},

- powierzchnie przed malowaniem powinny by¢ odkurzone i oczyszczone z tluszczu, zy-
wicy, pytu lub innych zanieczyszczen.

3. Powierzchnie stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane jak dla warunkow

zewnetrznych podanych w rozdz. 19 (p. 19.3.5). Metalowe pokrywki puszek instalacji

elektrycznej powinny by¢ niezaleznie od przewidywanego rodzaju powloki na powierzchnig

scienng - pokryte farbg rdzochronng na pyle cynkowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne.
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli i jakosci robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania
ogolne" pkt 6.
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogolnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i
odbio6r robdt winny by¢ wykonane zgodnie z normami 1 wskazaniami oraz instrukcjami
uzycia producenta wybranych materiatow.

6.2. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna,
uwzgledniajacg wymagania norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor
techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.
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6.3. Badania
Program badan. Podstawe do odbioru technicznego robot
nastepujace badania:

a) badanie materialow,

b) badanie prawidlowosci wykonania robot tapeciarskich

Warunki przystapienia do badan. Badania nalezy przeprowadza¢ zarowno w trakcie odbioru
czgsciowego (migdzyoperacyjnego) poszczegolnych fragmentow robot tapeciarskich , jak i w
czasie odbioru catosci tych robot. Dokumenty warunkujace przystapienie do badan
technicznych przy odbiorze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie. Do
badania robot zakonczonych wykonawca jest
zobowigzany przedstawic:

a) protokoly badan kontrolnych lub za§wiadczen (atestow) jakosci materiatow,

b) protokoty odbioréw cze¢sciowych (migdzyoperacyjnych),

c) zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robot.

Opis badan. Badanie materialow nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisOw w
dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatlow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty nie majace
dokumentow stwierdzajacych ich jakos¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwo$ci, powinny
by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem

6.4. Kryteria oceny jakosci i odbidr powierzchni przygotowanej do malowania
1. Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:

- badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia,

- badanie powierzchni betondéw nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 4 tygodniach od
daty ich wykonania,

- badanie wszystkich podlozy nalezy przeprowadza¢ dopiero po zamocowaniu i wbudo-
waniu elementow przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed przystgpieniem do
robot malarskich,

- badanie stopnia skarbonizowania podtoza nalezy wykonywac¢ bezposrednio przed przy-
stagpieniem do robot malarskich,

- badanie materialéw nalezy przeprowadzaé bezposrednio przed ich uzyciem,

- badanie podktadéw nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 2 dniach od daty ich
ukonczenia.

2. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz
+5°C 1 przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 65%.

3. Badanie podtozy powinno obejmowac:

- sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub ce-
mentowego nalezy przeprowadzac przez zeskrobanie warstwy tynku o grubosci okoto 4
mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%. Tynk
jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca pozostang bezbarwne lub
zabarwia si¢ na blador6zowo, natomiast intensywne zabarwienie rézowe $wiadczy o
niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,

- sprawdzenie odtluszczenia powierzchni szkta, stali, Zzeliwa, betonu itp. nalezy wykonaé
przez polanie badanej powierzchni woda; proba daje wynik dodatni, jesli woda sptywajac
nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.
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4. Badanie materialow:

sprawdzenie materialow nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow w dzienniku bu-
dowy 1 zaswiadczen o jako$ci materiatdw wystawianych przez producentdw oraz wy-
nikéw kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ przeznaczonych do uzycia materiatow z wy-
maganiami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze
swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
materiaty, ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny
by¢ zbadane przed uzyciem.
5. Badanie warstw gruntujacych obejmuje:
sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkow - przez kilkakrotne potarcie
dlonig podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypuja si¢ ziarenka piasku,
sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wo-
dy; gdy wymagana jest mata nasigkliwos$¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu po-
winna wystapi¢ nie wczesniej niz po trzech sekundach,
sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto
0,10 m? farba podktadowa; podkiad jest dostatecznie szczelny, jesli przy natozeniu
nastepnej warstwy powlokowej wystapia réznice w potysku wzglednie w odcieniu
powtoki.
przy sprawdzaniu wyschnigcia nalezy mocno przycisng¢ tampon z waty o grubosci okoto
1 cm cigzarkiem o masie 5 kg na przeciag kilkunastu sekund; powierzchni¢ nalezy uzna¢
za wyschnieta, jezeli po odjeciu tamponu wiokienka waty nie przylgnety do powierzchni
podktadu,
sprawdzenie przyczepnosci podktadu z farb rdzochronnych nalezy wykonywac¢ zgodnie z
wymaganiami normy panstwowe;j.
W  przypadku elementow drobnowymiarowych badanie przyczepnosci mozna
wykonywa¢ w sposob uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie podktadu mtotkiem o
masie 150 g. Podktad ma dostateczng przyczepnos¢, jezeli po wykonaniu proby nie

bedzie odpadal pomimo ewentualnych spekan.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 7.

7.2. Jednostka 1 zasady obmiarowania Jednostka obmiaru m2 .

7.3. Tlo¢ robot tapeciarskich w m” okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Zalozenia kalkulatora:

e zar6wno $ciany, jak i sufity malujemy dwukrotnie, a ich powierzchnia jest rowna;

« otwory o powierzchni mniejszej niz 3 m” nie sa uwzgledniane (na przyktad:
powierzchnie tradycyjnych drzwi 0,9x2,1 = 1,89 m* komputer przyjmie jako 0 m>, za$
duzych drzwi balkonowych 1,8x2,35 = 4,23 m’ jako 4,23 mz);

e $ciany bez skosow, ksztalt zblizony do prostokata.

8. ODBIOR ROBOT.
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8.1. Zgodnos¢ robot z Projektem 1 Specyfikacia.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST Podstawg
dokonania oceny ilo$ci i jakosci robodt ulegajacych zakryciu i1 zanikajacych sa nastepujace
dane 1 dokumenty: dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi
w trakcie budowy 1 akceptowanymi przez Inspektora, atesty uzytych materiatow
budowlanych, Dziennik Budowy, uzasadnienie zmian w dokumentacji.

8.3. Odbior koncowy.

Odbior koncowy robdt przeprowadzié¢ zgodnie z ST Przy odbiorze koncowym powinny by¢
przedtozone nastgpujace dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
protokoty odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.4. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania oméwione w pkt. 6, daty
pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00
»Wymagania ogdlne" pkt 9.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonanie tynkow renowacyjnych zewnetrznych
i wewnetrznych TOPAL w technologii SCHOMBURG

Kod: 45410000 Tynkowanie

Kod: 45453100 Roboty renowacyjne
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standartowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkdw renowacyjnych wewngtrznych w technologii firmy Schomburg w
pomieszczeniu wewngtrznym.

Zakres tej specyfikacji nie dotyczy powierzchni sufitow, gdzie beda wylacznie wykonywane
roboty malarskie.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw¢ do opracowania dokumentdéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot, ktérych przedmiotem w catosci lub czesci jest
wykonanie tynkéw renowacyjnych w technologii Schomburg.

Oznacza to, Ze osoba sporzadzajaca dokumentacj¢ projektowa 1 odpowiednie szczegotowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wykorzystaé niniejsze
opracowanie w catosci lub czesci, wprowadzi¢ zmiany, uzupetnienia, skreslenia lub uscislenia
odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego
oraz konkretne warunki realizacji robo6t, ktore sg niezbedne do okreslenia ich standardu 1 jakosci.

1.3.Zakres robot objetych SST

Tynki renowacyjne, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyrOwnawcza,
magazynujacg szkodliwe sole, ksztattuja rowniez formg architektoniczng tynkowanego elementu.

Nanoszone s3 recznie lub mechanicznie. Producent zaleca je do prowadzenia robot remontowych
zawilgoconych i zasolonych muréw oraz sklepien szczeg6dlnie w obiektach zabytkowych.

Jezeli budynek nie posiada izolacji lub stare uszczelnienie przestato spetnia¢ swoje zadanie, to
wilgo¢ znajdujaca si¢ w otoczeniu moze bez przeszkod wnikng¢ do elementéw budowli.

Wraz z woda przedostaja si¢ do muréw roztwory chlorkdw, siarczanoéw i azotanow, ktore
nastepnie transportowane sg kapilarnie do wyzszych partii obiektu. Przy dtuzszym okresie
zawilgocenia, braku zdecydowanej reakcji uzytkownika moze doj$¢ do szeregu niekorzystnych
zjawisk.

Na murach pojawig si¢ zawilgocenia, przebarwienia powtok malarskich, ztuszczenia tynkow,
wykwity soli. Krysztatki soli powstajagce wewnatrz materiatu budowlanego wielokrotnie
zwiekszajg objetos¢ powodujac niszczenie tynkow 1 murdw.

Proces ten moze powtarzac si¢ wielokrotnie, bowiem sole higroskopijnie chtong wilgo¢ z
powietrza. Zjawisko niszczenia tynkéw 1 muréw zewnetrznych moze ulec spotggowaniu w okresie
zimowym na skutek cyklicznego zamarzania wody. Wykonanie nowej izolacji poziomej oraz
pionowej przerwie naplyw wilgoci w gltab murdw.



W miar¢ uptywu czasu mury beda wysychac¢, zgromadzona w nich wilgo¢ bedzie odparowywac.
Na powierzchniach $cian beda natomiast krystalizowa¢ szkodliwe sole budowlane niszczac cegly
w murze oraz tynki.

W obiektach zawilgoconych $ciany i stropy mogg by¢ rowniez porazone biologicznie przez mchy,
porosty, glony, bakterie oraz grzyby plesniowe.

Prace renowacyjne powinny, wigc zmierza¢ do tego, aby stosowa¢ materiaty, ktore beda

magazynowac krystalizujace sole oraz umozliwig stopniowe wysychania zawilgoconym murom i
zlikwiduja skazenia biologiczne.

W tym celu nalezy zastosowac system tynkow renowacyjnych oraz farb paroprzepuszczalnych w
nastepujacy sposob:

- skucie zawilgoconych, zasolonych tynkéw, usunigcie skorodowanej zaprawy z fug miedzy
ceglami,

- neutralizacja szkodliwych soli budowlanych preparatem ESCO-FLUAT,
- likwidacja biologicznych skazen podtozy mineralnych preparatem RENOGAL,
- obrzutka z zaprawy cementowej z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ,

- uzupetnienie ubytkow w murach, wyréwnanie $cian za pomocg zaprawy cementowo-wapiennej
z dodatkiem preparatu napowietrzajgcego THERMOPAL-P,

- renowacyjny tynk podktadowy THERMOPAL-GP11,

- tynk renowacyjny THERMOPAL-SR22 lub THERMOPAL-SR44,

- szpachlowanie zaprawg wapienno-trachitowa THERMOPAL-FS33,

- gruntowanie $cian preparatem TAGOSIL-G,

- malowanie farbami dyfuzyjnymi, krzemianowymi TAGOSIL-PROFI.

Szczegdtowy opis technologii tynkéw renowacyjnych zamieszczono ponizej.

Tynki renowacyjne tak jak tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj
zaprawy, liczbe warstw 1 technik¢ wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p.
3. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte.

Wymagania i badania przy odbiorze".

Przy wykonaniu tynkow renowacyjnych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
70/B-10100p. 3.1.1.



1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami i
07Nnaczajg:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastagpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - dane opisujace przedmiot i wymagania dla okre§lonego obiektu lub
opisujace roboty niezbedne do jego wykonania

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczng 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. ESCO-FLUAT - roztwor impregnujacy do neutralizacji soli budowlanych, ktory
przeksztatca sole rozpuszczalne w wodzie (chlorki, siarczany) w sole nierozpuszczalne lub
trudnorozpuszczalne ograniczajac przemieszczanie tych soli do §wiezego, jeszcze
niehydrofobowego tynku.

Dane techniczne:

Baza wodny roztwor sze$ciofluorokrzemianu cynku
Magazynowanie odporny na mréz do -5°C, 24 miesigce
Zuzycie 0,4 - 0,5 kg/m” przy dwukrotnym powlekaniu

ESCO-FLUAT posiada Ocen¢ Higieniczng PZH Nr HK/B/0299/01/2001.

2.2.ASOPLAST-MZ - $rodek do plastyfikowania, i1 polepszania przyczepno$ci wypraw
grubowarstwowych. Stosuje si¢ go jako domieszke dodawang przy wytwarzaniu zapraw, dla
polepszenia ich wlasciwosci, a w szczeg6lnosci do zapraw stuzacych do obrzutki muréw
przy tynkach o wymaganej wytrzymatosci i rownocze$nie ciagliwosci, do wykonywania
ulepszonego jastrychu.

Dane techniczne:

Baza emulsja z tworzyw sztucznych na bazie butadienu-styrolu
Ciezar wlasciwy ok. 1,0 (kg = litr)
Kolor Bialy




Zuzycie 0,3 kg/m’

Magazynowanie przechowywac¢ w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem w
zamknigtych pojemnikach przez okres 12 miesiecy

ASOPLAST-MZ posiada Aprobate Techniczng ITB Nr AT-15-4531/2000 1 Ocene¢ Higieniczng
PZH Nr 1/B-1412/93.

2.4. THERMOPAL-P - porotwoérczy dodatek do tynkéw, powoduje hydrofobizacje tynku,

polepsza jego termoizolacyjnos¢ i dyfuzyjnos¢ (zawarto$¢ poréw powietrznych w tynku osiaga
ok. 30%).

Dane techniczne:

Baza kompozycja proszkowych materialdéw hydrofobowych

Gestose 0,40 g/cm’

Kolor biaty

Zuzycie 0,03 kg/m” i kazdy cm grubosci warstwy

Magazynowanie przechowywa¢ w zamknigtych opakowaniach fabrycznych w
chtodnym 1 suchym miejscu do 12 miesigcy

THERMOPAL-P posiada Oceng Higieniczng PZH Nr HK/B/0975/98.

2.5. THERMOPAL-GP11 - podktadowy tynk wyréwnawczy do stosowania na $cianach
wewnatrz 1 zewnatrz z cegly.

Dane techniczne:

Baza zaprawa wapienno-cementowa

Kolor: szary

Zapotrzebowanie na wode | 9,0 dm’/worek

Zuzycie 8,0 kg/m’ przy 1 cm grubosci warstwy
Magazynowanie w stanie suchym 12 miesigcy

THERMOPAL-GP11 posiada Aprobate Techniczng ITB Nr AT-15-3215/2004; Oceng
Higieniczng PZH Nr 1/B-175/94; certytfikat WTA.

2.6.THERMOPAL-SR22 - tynk renowacyjny o wysokiej zawartosci poroéw powietrznych
przystosowany do naktadania recznego i maszynowego. Dzieki porowatosci posiada zdolnos¢ do
wieloletniej akumulacji produktow krystalizacji soli a wysoka dyfuzyjnos¢ daje efekt osuszania
Scian.

Dane techniczne:

Baza specjalna zaprawa tynkarska z wypetniaczami
kompensacyjnymi

Kolor Szary

Dodatek wody 8,0 dm’/worek

Porowato$¢ zaprawy w stanie 27%

Swiezym

Wytrzymatos$¢ na $Sciskanie 4,8 MPa po 28 dniach

Wytrzymatos$¢ na zgniatanie 2,1 MPa po 28 dniach

Wysokos$¢ podciggu kapilarnego 6>h>3 mm




Wspotezynnik przewodnosci 0,32
cieplnej A
Zuzycie ok. 8 kg/m” na 1 cm grubo$ci warstwy

(z jednego worka otrzymuje si¢ 34 dm® zaprawy)
Sktadowanie w suchym pomieszczeniu do 6 miesiecy
Temperatura stosowania nie mniej ni +5°C

THERMOPAL-SR22 posiada Aprobate Techniczng ITB Nr AT-15-3215/2004 1 Oceng
Higieniczng PZH Nr 300/B-115/93.

2.7.THERMOPAL-SR44 - mineralny tynk renowacyjny o wysokiej zawarto$ci porow
powietrznych przystosowany do naktadania recznego i maszynowego. Dzicki porowatosci posiada
zdolno$¢ do wieloletniej akumulacji produktow krystalizacji soli a wysoka dyfuzyjnos¢ daje efekt
osuszania $cian.

Dane techniczne:

Baza specjalna zaprawa tynkarska z wypetniaczami kompensacyjnymi
Kolor Szary

Dodatek wody 9 -9,5 dm’/worek

Gestosé 0,8 - 0,9 kg/dm’

Zuzycie ok. 7,5 kg/m” na 1 cm grubo$ci warstwy

Sktadowanie w suchym pomieszczeniu do 12 miesigcy

Temperatura stosowania nie mniej niz +5°C

THERMOPAL-SR44 posiada Aprobat¢ Techniczng ITB Nr AT-15-4962/2001; Oceng
Higieniczng PZH Nr HK/B/0209/04/2000; certyfikat WTA.

2.8. THERMOPAL-FS33 - szlachetna szpachla trasowo-wapienna (mineralna z dodatkami
polepszajacymi przywieranie) posiada nastgpujace wlasciwosci:

- wiaze z matymi napr¢zeniami.

- dyfuzyjna,

- latwa w obrobce.

THERMOPAL-FS33 jest stosowany do szpachlowania szorstkich, gruboziarnistych powierzchni
tynkdw mineralnych wewnatrz i na zewnatrz, szczegdlnie tynkoéw renowacyjnych THERMOPAL-
SR22 i THERMOPAL-SR44, w celu przygotowania pod wymalowania powtokami dyfuzyjnymi.

Dane techniczne:

Cigzar nasypowy ok. 1,6 g/lem’

Kolor Jasnoszary

Dodatek wody 6,5 dm’/worek

Zuzycie ok. 1,6 kg proszku/m” przy warstwie grubosci 1 mm
Magazynowanie suchy, 6 miesiecy.

Temperatura stosowania | nie mniej niz +5°C 1 nie wiecej niz +30°C

THERMOPAL-FS33 posiada Aprobat¢ Techniczng ITB Nr AT-15-4962/2001 i Oceng
Higieniczng PZH Nr 3/B-1121/93.

2.9. TAGOSIL-G - gruntownik oraz rozcienczalnik wyroboéw krzemianowych posiada nastepujace
wlasciwosci:

- wzmacnia podloze oraz zmniejsza jego nasigkliwos¢,

- dyfuzyjny,



- bezrozpuszczalnikowy.
TAGOSIL-G to rozcienczalnik farb i tynkéw krzemianowych (na bazie szkta wodnego

potasowego), do stosowania zewnatrz i wewnatrz pomieszczen. Po rozcienczeniu z woda w
stosunku 1:1 stosowany moze by¢ jako gruntownik pod farby krzemianowe.

Dane techniczne:

Kolor bezbarwny

Baza szklo wodne potasowe

Gestosé 1,0 g/cm’

Czas schnigcia 2-3 godzin; po 12 godzinach mozna naktada¢ kolejng warstwe

Temp. stosowania temperatura podtoza i powietrza powinna mie¢ nie mniej niz + 8 °C
(takze w trakcie schnigcie)

Rozcienczenie woda

Sktadowanie w miejscu chtodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem, w fabrycznie
zamknigtych opakowaniach

Zuzycie ok. 100-200 ml/m®, w zalezno$ci od chlonnosci i struktury podtoza
zuzycie moze ulega¢ duzym wahaniom. Doktadng warto$¢ nalezy ustali¢
poprzez préby.

TAGOSIL-G posiada Oceng¢ Higienicznag Nr HK/B/1321/01/97.

2.10. TAGOSIL-PROFI - mineralna farba krzemianowa do wymalowan zewngtrznych i
wewnetrznych posiada nastepujace wtasciwosci:

- odporna na wptywy atmosferyczne,

- dyfuzyjna dla pary wodnej,

- wysoka zdolnos¢ krycia,

- matowa,

- wysoki stopien bieli,

- latwa w stosowaniu,

- trwale taczy si¢ z podlozem mineralnym.

TAGOSIL-PROFI przeznaczony jest do wykonywania wysokojakosciowych, trwatych
wymalowan na wszystkich podtozach mineralnych uprzednio nie malowanych (tynk, beton,
piaskowiec, cegla) oraz pokrytych mocno trzymajacymi si¢ wymalowaniami mineralnymi. Dzigki
chemicznej reakcji szkta wodnego potasowego z mineratami podtoza oraz dwutlenkiem wegla z
atmosfery nastgpuje tzw. ,,utwardzenie powtoki malarskiej” (wysoka odporno$¢ na wptywy
atmosferyczne 1 zanieczyszczenia przemystowe). Nie zaleca si¢ stosowania TAGOSIL-PROFI na
istniejagce wymalowania dyspersyjne, olejne oraz podtoza gipsowe.

Dane techniczne:

Kolor biaty oraz kolory wg palety barw

Baza szkto wodne potasowe oraz dodatki stabilizujace na bazie organicznej

Gestosé 1,50 g/cm’

Czas schnigcia ok. 24 godziny., migdzy zabiegami co najmniej 12 godzin, przy
chlodnej wilgotnej pogodzie nalezy zapewni¢ dluzszy czas schnigcia




Temp. stosowania temperatura podtoza i powietrza powinna mie¢ nie mniej niz + 5 °C
(takze w trakcie schnigcie)

Rozcienczenie wylacznie TAGOSIL-G

Sktadowanie w miejscu chtodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem, wytacznie w
pojemnikach z tworzywa sztucznego

Zuzycie ok. 150 - 200 ml/m” na warstwe, w zaleznosci od chtonnosci i struktury

podtoza zuzycie moze ulega¢ duzym wahaniom. Doktadng warto$¢
nalezy ustali¢ poprzez proby.

TAGOSIL-PROFI posiada Oceng Higieniczng Nr HK/B/1860/02/97.
2.11. WODA

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materialty budowlane. Woda do betonow i zapraw”. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod za-
wierajacych thuszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.12. KRUSZYWA

Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,, Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych”, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,

- do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich $rednioziarnisty odmiany 2,

- do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5mm.

2.13. CEMENT

Cement powinien spelnia¢ wymagania z normy: PN-EN 197-1:2002 — ,,Cement. Cz¢$¢ 1: sktad,
wymagania 1 kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku”.

3. SPRZET

Wykonaweca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

do przygotowania zapraw - mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i mieszadto na
wolnoobrotowe] wiertarce

do naktadania i zacierania zapraw - agregat tynkarski i zwykle narzedzia tynkarskie (kielnia, paca)
do malowania — pedzel, walek, rzadzenia do malowania natryskowego.

4. TRANSPORT

4.1.  Materialy firmy Schomburg sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach.
Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wielkos$cig dostosowanego
do ilosci tadunku. Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty
ptynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznigciem.



4.2.  Kruszywa (piasek) mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami, a takze nadmiernym zawilgoceniem.

4.3.  Wodg, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢ przewozenia i
przechowywania wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w
ktérych wezesniej przetrzymywano inne plyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Przygotowanie podloza
5.1.1. Skucie starych tynkoéw

Zawilgocone 1 zasolone obszary tynku usung¢ wraz z pasem o szerokosci nie mniejszej niz 80 cm
okalajacego, nieuszkodzonego tynku.

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawa na gltebokos$¢ 10 - 15 mm od lica
muru, dlatego o ile to mozliwe nalezy je wyskrobac.

Mur i spoiny przetrze¢ szczotka druciang. Wszelkie zabrudzenia, thuste plamy czy
zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy usuna¢ przez zmycie 10% roztworem mydta lub przez
wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego.

5.1.2. Neutralizacja podloza
5.1.2.1. - ESCO-FLUAT

W zaleznos$ci od chlonno$ci nalezy odstoniety mur nasyci¢ jedno lub dwukrotnie preparatem
ESCO-FLUAT.

Przy nasycaniu jednokrotnym ESCO-FLUAT rozcienczy¢ z woda w stosunku 1:1. Laczne zuzycie
preparatu ESCO-FLUAT powinno wynies¢ 0,5 kg/m?

Przy nasycaniu dwukrotnym dla zabiegu pierwszego roztwor 1:2 (jedna cze$¢ ESCO-FLUAT i
dwie cz¢$ci wody) a dla drugiego nasycania - 1:1.

Laczne zuzycie preparatu ESCO-FLUAT powinno wynie$¢ 0,5 kg/m?. Miedzy zabiegami nalezy
zachowac co najmniej 7 godzinng przerwe.

Po okoto 24 godzinach nalezy jeszcze raz powierzchnie przetrze¢ szczotka. Podczas aplikacji
materiatu nie stosowac naczyn i narz¢dzi metalowych.

Powierzchnie nieprzeznaczone do fluatyzacji nalezy chroni¢ przed zachlapaniem, a ewentualne
rozbryzgi nalezy niezwtocznie zmywac¢ woda, gdyz zanieczyszczenia preparatem moga
spowodowac uszkodzenia stolarki otworowej 1 innych elementéw szklanych, ceramicznych i
metalowych. Konieczne jest zachowanie szczegdlnej ostroznosci, stosowanie odziezy ochronnej i
rekawic gumowych. Nalezy unika¢ kontaktu ze skorg i oczami
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5.1.2.2. - RENOGAL

Usunigcie skazen biologicznych (mchéw, glonow, porostow, bakterii, grzybow plesniowych)
mechanicznie np. szczotka druciang. Naniesienie na oczyszczona powierzchni¢ preparatu
RENOGAL w iloéci od 0,1-0,5 dm’/m?. Po 24 godzinach mozna przystapi¢ do dalszych prac
renowacyjnych.

5.2.0brzutka

Na podtoze zneutralizowane preparatem ESCO-FLUAT nalezy wykona¢ obrzutke z zaprawy
cementowej z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ. Zaprawa powinna pokry¢ powierzchni¢
$ciany maksymalnie w 50 %. Zaprawe nalezy sporzadzi¢ w nastgpujacy sposob: potaczyé wode z
preparatem ASOPLAST-MZ w stosunku 1:2. Cement 1 piasek o uziarnieniu 0 - 4mm wymieszac¢
w stosunku 1:3 (jedna cze$¢ cementu: trzy czgsci piasku). Do wody zarobowej dosypywaé
mieszaning piasku z cementem ciggle mieszajac do uzyskania potrzebnej - rzadkiej konsystencji
(umozliwiajacej szprycowanie z pomoca szczotki, aparatu natryskowego lub miotetki). Zaprawg z
dodatkiem ASOPLAST-MZ nalezy miesza¢ intensywnie przez czas nie dluzszy niz 2 minuty tak,
aby nie wprowadzi¢ do mieszaniny zbyt duzej ilosci powietrza. Obrzutke wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz +5°C. Przestrzega¢ nalezy wszystkie reguty sztuki budowlanej takie
jak przy wykonywaniu zwyktych tynkdw z zapraw cementowych. Nalezy chroni¢ §wiezo utozong
wyprawe przed zbyt szybkim wysychaniem od wiatru, temperatury i nastonecznienia.

5.3.Wyrownanie ubytkow
Po zwigzaniu i1 stwardnieniu obrzutki nalezy wyréwnac 1 uzupetic¢ powierzchni¢ $ciany tynkiem
wapienno-cementowym z dodatkiem preparatu napowietrzajagcego THERMOPAL-P. Do

mieszania uzywac mieszarek przeciwbieznych lub wolnospadowych.

Kolejnos¢ dodawania i proporcji sktadnikéw podaje tabela:

W litrach na 100 dm’ zaprawy | W kg na 1 m’ zaprawy
1. Mieszanie wstepne
Woda 10 - 15 100 - 150
Kruszywo 20 260
THERMOPAL-P 380 gram 2,9 kg
2. Dodatek
Piasek 60 780
Cement 10 130
Wapno hydratyzowane |20 100
Woda W miar¢ potrzeb W miare potrzeb

Podtoze przed natozeniem zaprawy powinno by¢ czyste i wilgotne. Nie zaciera¢ warstwy tynku
wyroéwnujacego, pozostawic jg szorstka.

5.4.Wykonanie tynkow
Tynki renowacyjne THERMOPAL-SR22 i THERMOPAL-SR44 przygotowa¢ (wymieszac z
wodg) przy zastosowaniu dowolnej mieszarki lub agregatu tynkarskiego a przy niewielkich

ilosciach mozna jg takze przygotowaé¢ w wiadrze lub pojemniku na zaprawe przy uzyciu
mieszadla i wiertarki wolnoobrotowe;.
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Tynk nalezy nanosi¢ warstwg grubosci okre§lonej w tabeli, przy czym w jednym zabiegu nie
wolno naktada¢ warstwy o grubosci wigkszej niz 2cm. Przy wigkszych grubo$ciach tynk nanosié¢
etapowo.

Uwaga: L.aczna grubo$¢ tynku renowacyjnego nie moze by¢ w zadnym z miejscu mniejsza od
2,0cm. Jezeli tynki uktadane sa maszynowo to nalezy zastosowac si¢ do nastgpujacych zalecen:

Koncowke tynkarska nalezy prowadzi¢ ruchem cigglym wahadlowo-posuwistym, zachowujac
optymalng odlegto$¢ koncowki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie:

- nanoszenie obrzutki i gltadzi - przy $rednicy dyszy 11-12 mm ok. 40 cm, przy $rednicy dyszy 13
- 14 mm ok. 30cm.

- nanoszenie narzutu - przy $rednicy dyszy 11-12mm ok. 20cm, przy $rednicy dyszy 13 - 14mm
ok. 18cm.

Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zaladowania do mieszarki ostatniego sktadnika
powinien wynosi¢ nie mniej niz 2 minuty. Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ stan w¢zy oraz ich
polaczen i mocowan.

Kazda poprzednig warstwe bezposrednio po stwardnieniu nalezy poziomymi ruchami
uszorstkowi¢ 1 pozostawi¢ do wyschnigcia. Po naniesieniu tynku nalezy usung¢ nadmiar materiatu,
a powierzchni¢ zatrze€.

Zbyt wczesne zacieranie powoduje koncentracje srodka wigzacego na powierzchni i moze
powodowac powstawanie rys w wyniku naprezen skurczowych.

Stopien Zabieg Grubos¢ warstwy | Uwagi
zasolenia (cm)
Niski 1. Obrzutka <0.5 obrzutka cze$ciowa
2. THERMOPAL- ;2’0
SR22(44) -
Sredni do|:. Obrzutka grubo$¢ sumaryczna
wysokiego .. THERMOPAL- <0,5 min. 2,5; max 4 cm
SR22(44) 1-2
;. THERMOPAL- 1-2
SR22(44)
1. Obrzutka <0.5
».  THERMOPAL-GP11 ;09 1
;. THERMOPAL- o1 ’ 5
SR22(44) -

Zabrania si¢ stosowania metalowych listew profilowych dla zlicowania powierzchni
tynkowanych.

Aby uzyska¢ prawidlowa pod wzgledem rownosci ptaszczyzny powierzchni¢ nalezy wyznaczy¢

lica powierzchni 1 nastgpnie wykona¢ tradycyjne pasy kierunkowe z zaprawy tego samego rodzaju
co tynk.
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Wyznaczenie lica powierzchni tynku wewnatrz pomieszczen rozpoczyna si¢ od wyznaczenia
horyzontu.

W tym celu w odlegtosci 25 - 30cm od sufitu, w rogach pomieszczenia, wbija si¢ w $ciane
gwozdzie tak, aby wystawaty ponad najbardziej wysunigta powierzchnie tyle jaka bedzie grubo$¢
tynku. Ich wysokos$¢ wzgledem siebie sprawdzi¢ nalezy za pomocg we¢za wodnego, poziomicy
laserowej lub innego przyrzadu.

Pomiedzy nimi rozciagga si¢ sznurek malarski i na jego linii osadza si¢ gwozdzie lub kotki na
zaprawie, z ktorej mamy wykonac tynk.

Do osadzenia klockéw nie nalezy uzywaé zaprawy gipsowej, powoduje ona bowiem powstawanie
plam na tynku.

Roéwniez gips, ktorym umocowane sg puszki instalacyjne lub przewody elektryczne nalezy usungé
a elementy te zamocowac¢ np. klejem mineralnym do glazury.

Po wyznaczeniu horyzontu przystgpuje si¢ do wyznaczania lica powierzchni przysztego tynku.

W tym celu do gtéwki skrajnego tj. naroznego gwozdzia wyznaczajacego horyzont przyklada si¢
pion i po opuszczeniu go az do podlogi wbija si¢ w spoing $ciany, w odlegtosci 15 do 20 cm od
podtogi, nowy gwdzdz tak, aby jego gtoéwka dotykata sznura pionu.

Z kolei migdzy tymi gwozdziami napina si¢ sznur i wzdtuz niego osadza w $cianie klocki w
odlegtosci od 1,5 do 2 m.

Jednoczes$nie nalezy zwroci¢ uwage na to, aby powierzchnie wszystkich klockow licowaly w linii
pionowej z napigtym sznurem.

Te¢ sama czynnos¢ trzeba powtdrzy¢, opuszczajace pion z drugiego skrajnego gwozdzia,
umieszczonego na tej samej $cianie.

Nastepnie nacigga si¢ sznur miedzy gwozdziami pionowych, skrajnych rzedow i stosownie do linii
wytyczonej sznurem osadza si¢ klocki w pionowych liniach, podobnie jak poprzednio.

Mozna, przy wprawie tynkarza, zamiast klockow zastosowaé narzucone placki zaprawy
wyroéwnane packa. Po wykonaniu plackow lub osadzeniu kotkdéw przystepuje si¢ do wykonania
pasow kierunkowych, w gwarze murarskiej operacja ta potocznie nazywana jest ,,biciem pasow".

Polega ono na tym, Ze na pionowe linie wyznaczone mig¢dzy plackami lub klockami narzuca si¢
pasy z zaprawy 1 $cigga si¢ je tatg rowno z powierzchnig plackéw lub klockéw. Uzyta zaprawa

musi by¢ ta sama co tynk.

Po stezeniu zaprawy na pasach usuwa si¢ gwozdzie lub klocki, a pozostate po nich $lady zaciera
narzutem z kielni.

Ten tradycyjny sposob jest pracochtonny, ale umozliwia precyzyjne wyznaczenie ptaszczyzny
Sciany.
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Mozna zamiast tego stosowac¢ listwy drewniane, ale jak wyzej to opisano, muszg one zostaé
usunigte przed ostatecznym wykonczeniem powierzchni a do ich przymocowania zabrania si¢
stosowanie gipsu lub klejow zawierajacych gips.

Analogicznie wykonuje si¢ ta operacje na powierzchniach zewnetrznych $cian.

W trakcie tynkowania nalezy utrzymywac w czystosci podesty rusztowan czy posadzke (wewnatrz
pomieszczen), aby mozliwe byto ponowne uzycie zaprawy, ktora spadnie w trakcie wykonywania
narzutu.

Zaprawe narzuca si¢ kielnig badz czerpakiem réwnomiernie na tynkowang powierzchnig.
Sasiednie rzuty powinny zazebia¢ si¢ miedzy soba, dopuszczalne sa niewielkie przeswity podioza.

Nadmiar nalezy $ciggac latg lub deska prowadzac ja ruchem falistym po pasach kierunkowych lub
listwach. Zgarniety nadmiar zaprawy wrzuca si¢ do skrzyni.

Narzut w narozach najlepiej wyrdwnac za pomoca pac w ksztatcie katownika z ostrym lub
owalnym narozem. We wnekach, na stupach itp. narzut wykonuje si¢ przy zastosowaniu
wzornikéw prowadzonych na tymczasowo zamocowanych listwach prowadzacych
(prowadnicach).

5.5.Szpachlowanie i wygladzanie powierzchni
Przed szpachlowaniem nalezy usung¢ z podtoza kurz i zabrudzenia. Cato$¢ nawilzy¢ woda.

Nalezy przyja¢ zasadg, ze szpachlowanie rozpoczynamy po wyschnigciu 1 zwigzaniu tynku
renowacyjnego.

Przecig¢tnie nalezy odczeka¢ ok. 1 dzien na Imm grubosci tynku, jednak w zaleznos$ci od
warunkow cieplno-wilgotno$ciowych czas ten moze ulec zmianie. Weze$niejsze rozpoczgcie
szpachlowania moze doprowadzi¢ do pojawienia si¢ rys skurczowych na powierzchni szpachli.

THERMOPAL-FS33 nalezy przygotowac przez dosypywanie do wody i doktadne mieszanie w
czystym pojemniku az do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy w proporcjach opisanych
wyzej (1 umieszczonych na opakowaniu).

Nanosi¢ mas¢ warstwami o grubosci od 1 do 2 mm przy uzyciu pacy metalowe;.

Po wstepnym wyschnigciu (ok. 15-20 minut) mozna powierzchnie zaciera¢ za pomoca packi z
filcem.

Zacieranie gladzi wykonuje si¢ ruchem kolistym. W czasie zacierania tynku nalezy w miare
potrzeby skrapia¢ go woda przy pomocy pedzla, aby zaprawa nie ciaggnela si¢ za packa lub nie
kruszyta si¢ 1 odpadata, jezeli jest za sucha. Szpachla THERMOPAL-FS33 nie nadaje si¢ po
wyschnigciu do szlifowania.

Przy mechanicznym nanoszeniu gtadzi zaprawe nalezy narzuca¢ pasmami, przy czym przerwy
migdzy pasmami nie powinny by¢ szersze niz pasma.
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Nastegpnie wypetnia si¢ przerwy miedzy pasmami. Grubos¢ gtadzi po recznym jej wyroOwnaniu
powinna wynosi¢ ok. 2mm.

5.6.Przygotowanie do malowania

Podloze powinno by¢ mocne, suche i wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnos¢. Dlatego
chtonne podloze nalezy zagruntowa¢ preparatem TAGOSIL-G w rozcienczeniu wodg w stosunku
1:1 jedno lub dwukrotnie. Miejsca uzupetnien tynkéw nalezy fluatowac oraz po 24 godzinach
sptuka¢ woda.

5.7.Malowanie tynkow

Farba krzemianowa moze by¢ nanoszona pgdzlem, walkiem lub natryskowo. Aby unikna¢
widocznych potaczen pracowaé nalezy metodg ,,mokre na mokre”.

Powierzchnie tworzace widoczne calo$ci nalezy malowac bez przerw w pracy. Powierzchnie,
ktore nie sg przeznaczone do wymalowania (szkto, kamien, cegla klinkierowa, metale itp.) nalezy
ostoni¢ przed zachlapaniem np. folig. Ewentualne zachlapania nalezy natychmiast zmy¢ mokra

gabka.

Poniewaz sktadnikami farby krzemianowej TAGOSIL-PROFI sg materiaty naturalne mozliwe sa
niewielkie roznice intensywnosci kolorow.

Dlatego materiaty pochodzace z r6znych partii (rozne charge) nalezy wymiesza¢ lub stosowac na
oddzielnych powierzchniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Badania przed przystapieniem do robo6t tynkowych

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna,
kruszyw przeznaczonych i gotowych mieszanek oraz preparatow do wykonania robot 1
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Szczegolnie nalezy zwrdcié
uwage na terminy przydatnosci.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwos$ci cementu, wapna, wody, kruszywa oraz
gotowych mieszanek i1 preparatow okreslone w pkt.2 niniejszej specyfikacji.

5.1.Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykte”.

Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.Badania w czasie odbioru robot
Badania tynkoéw zwyktych jak i renowacyjnych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb

podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w
szczegolnosci:
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- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

- przyczepnos$ci tynkow do podtoza,

- grubosci tynku, taczna grubos¢ tynku renowacyjnego nie moze by¢ mniejsza ni 2,0 cm,
- wygladu powierzchni tynku,

- prawidlowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- przestrzegania wlasciwej dlugosci przerw technologicznych mi¢dzy poszczeg6lnymi
warstwami,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci §cian w
stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej na stropie do
spodu stropu zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Naktadow Rzeczowych
,,KNR BC-02-Rozdzial 01- pkt.3 zasady przedmiarowania”. Powierzchnig¢ pilastrow i stupow
oblicza si¢ w rozwini¢ciu tych elementow w stanie surowym. Powierzchni¢ tynkow stropow
ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne
poziomg. Powierzchni¢ stropow zebrowych 1 kasetonowych oblicza si¢ w rozwinieciu wedtug
wymiarow w stanie surowym. Z powierzchni tynkéw nie potraca si¢ powierzchni
nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek 1 innych, jezeli
kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m.

Ilo$¢ tynkéw w m” okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0dbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbiér podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczy$ci¢ i umy¢ woda.

8.2.Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt.6, daly pozytywne wyniki. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i1 przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie
wykonaé roboty tynkowe.

8.3. Odbidr tynkow.

8.3.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows.

8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawegdzi od
linii prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci
kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
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- pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogoétem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
- poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Dopuszczalne odchylenia dla tynkow zwyklych

pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci
oraz

<4mm w
pomieszczeniach

wyzszych

powierzchni $ciany

kategoria |odchylenie pow. Odchylenie powierzchni i krawegdzi | Odchylenie
tynku tynku od od kierunku przecinajacych sie
plaszczyzny i pionowego poziomego ptaszczyzn od kata
odchylenie w dokumentacji proj.
krawedzi od linii
prostej
0
I nie podlegaja sprawdzeniu
la
II <4mm na dlugo$ci |<3mm na dtugosci |<4mm na dlugos$ci |<4mm na dtugosci
taty kontrolnej 2m | 1m Im Im
1< 10mm na
dhugosci $ciany
111 <3mm iw liczbie < |[<2mmna Im i < 3mm na dlugosci | < 3mm na dtugosci
3 na dtugosci faty ogotem Im Im
kontrolnej 2m <4mm w 1ogdlem < 6mm na
pomieszczeniach do | powierzchni $ciany
3,5 m wysokosci
oraz
< 6mm w
pomieszczeniach
wyzszych
v <2mm 1w liczbie <|< 1,5mmna Im i <2mm na dlugosci |< 2mm na dlugosci
IVt 2 na dlugosci laty |ogdtem Im Im
IVw kontrolnej 2m <3mm w 1ogotem <3mm na

Powyzsza tabela ma zastosowanie, gdy projektant nie okresli innych dopuszczalnych odchytek
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotéw krystalizujacych soli na powierzchni tynkow, plesni itp.,
- trwale §lady zaciekoOw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek

niedostatecznej przyczepnos$ci tynku do podioza, spekania tynkow.

8.3.3. Odbidr gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktoéry powinien

zawierac:

- ocen¢ wynikow badan,
- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.
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9. PODSTAWY PLATNOSCI

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej placi sie za kazdy m* wykonania tynkéw na $cianach
i kazdy metr biezacy osciezy, opasek i profili ciaggnionych wedlug ceny wykonania zaoferowane;j
przez Wykonawcg 1 przyjetych przez Zamawiajacego.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-EN 1015-3:2000

Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji $wiezej
zaprawy (za pomoca stolika rozptywu)

PN-EN 1015-4:2000

Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji swiezej
zaprawy (za pomocg penetrometru)

PN-EN 1015-
12:2002

Metody badan zapraw do muréw. Czg$¢ 12. Okreslenie przyczepnosci do
podioza stwardniatych zapraw na obrzutke 1 do tynkowania

PN-B-10106:1997

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-B-10109:1998

Tynki 1 zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65/B-10101

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 197-1:2002

Cement. Cze$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002

Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnos$ci

PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane. Czgé¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci

PN-EN 934-6:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czg$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci

PN-EN 1015-2:2000

Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do muréw

PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
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