Brutt Saver Profile-ciegna
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Kotwy Brutt Saver Profile
Dtugosci 60 cm

GRANICA OPRACOWANIA

Brutt Saver Profile-ciegna
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Brutt Saver Profile-ciegna naprzemiennie
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Brutt Saver Profile-ciegna
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Brutt Saver Profile-kotwy
Dtugosc kotwy = 60 cm

min 50 cm L min 50 cm Montaz w otworach pod katem
< =S | w przedziale od 25 do 45 stopni.

Nxx - profile montowaé w taki sposob, aby dtugoscéprofilu od wewnetrznej strony pekniecia wynosita minimum

0,5 m. Drugie konce zagiete pod katem 90 stopni i zamocowane w wypetnionych zaprawg otworach @14 i gtebokosci
okoto 30 cm lub zagiete i zamontowane w szczelinach wyfrezowanych w prostopadtych scianach. Odlegtosci pomigdzy
profilami poziomymi: 35 - 40 cm.

Wszystkie profile montowaé w wyfrezowanych szczelinach: szeroko$¢- 14 -16 mm, gtebokosc: 30 - 35 mm.

W miejscach krzyzowania profili pionowych i poziomych - gtebokos¢ jednej ze szczelin okoto 50 mm na dtugosci

okoto 30 cm.

Materiaty: Brutt Saver Profile @10 -8 x 2,5 m =20,0 m,
Zaprawa Brutt Saver Powder 27 - 2 opakowania.

UWAGA:
-Faktyczna ilo$¢ profili i zaprawy niezbednych do wykonania napraw moze ulec zmianie.
-Przed przystgpieniem do frezowania szczelin oznaczy¢ miejsca przebiegu instalacji (elektrycznej). W miejscach ich

usytuowania szczeliny wykuwac recznie.
\Wszystkie otwory pod kotwy i koncowki wierci¢ w taki sposéb ( lekko w gore lub w dot) aby przechodzity przez pustaki

na catej szerokosci.

O Zagiete koncowki pretdw fi 10mm o dtugosci 60 cm
zakotwiC w wypetnionym zaprawg
Brutt Saver S otworze fi 18 mm wierconym

ok gpOem w $cianie no$nej pod katem wychylenia

ca 30 do 40 stopni.

Odlegtosc¢ kotew od pekniecia okoto 30 do 40 cm.

Kat od 25 stopni Kat od 25 stopni

) ok. wm% cm | ok. ﬁo@.m cm
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Kotwy Brutt Saver Profile
Dtugosci 60 cm

ZLECENIODAWCA:

F.D.UB "EUuroProjekt"” 32-014 Brzezie 407 k/Krakowa
e-mail: europrojektsc@wp.pl lub tel.kom. 508-315-015

Gmina Szczekociny z siedziba:
42-445 Szczekociny, ul.Senatorska 2

Autor dokumentacji

PODPIS

Projektant mgr inz.Zbiginew
Chomiczewski Upr.18/88

TEMAT:

w Szczekocinach polegajgca na wymianie stropow drewnianych nad pierwszg
i drugg kondygnacjg , czesci wiezby dachowej, remont zdestruowanych murow
i elewacji. Odprowadzenie wod deszczowych, przeniesienie inst. odgromowe;.

Sprawdzit: mgr inz. Marian
Florek Upr.353/86

Przebudowa oficyny pétnocnej wchodzgcej w sktad Zespotu Patacowo-Parkowego

BRANZA:

NAZWA RYSUNKU: Nr rysunku:
Sposo6b wykonania naprawy rys i peknieé 22 PB

ARCHITEKTURA
-KONSTRUKCJA

Data:czerwiec 2024 rok.
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