Proj. demonraz i wykonanie nowych lukarn wraz z

okonstrukcjq drewniang obudowy. Proj. nowe
odwzorujqce historyczne lukarny konstrukeji
drewnianej. Obrobki blacharskie daszkow,$cian
bocznych oraz obramowania okien, gzymsow itp.
wykona¢ zprzyjetego materiatu jak da pokrycia dachu.

CafoSE wykona€ wg.opisu W projekcie.
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Proj. demonraz i wykonanie nowych lukarn wraz z
konstrukcjq drewniang obudowy. Proj. nowe
odwzorujgce historyczne lukarny konstrukc|i

drewniane]. Obrobki blacharskie daszkdw,$cian
bocznych oraz obramowania okien, gzymsow itp.
wykona¢ z przyjetego materiatu jak dia pokrycia dachu.
Catos¢ wykona¢ wg.opisu w projekcie.

@ Proj.remont komindw powyzej

pofaci dachu wraz z nafozonym

tynkiem. wg.opisu w projekcie.
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Proj.wywietrzak dachowy z
blachy na wyporofilowanych
deskach na wzor oryginatu
wraz z obrébkami blacharskimi.
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1. Proj.demontaz catosci pokrycia dachu z blachy o—cynk i deskowania wykona¢ — sukcesywnie w
miare postepu prac remontowych - chroniqe odkrytq partie dachu i budynku grubymi fdiami przed mozliwoscig

zdewania w przypadku deszczu. Pokrycie zdejmowaé rownomiemie na obu potaciach dachu tak, aby nie dopuscic do
niesymetrycznego obcigzenia.
2. Po zdjeciu pokrycia dachowego | wezedniejszym wykonaniu rusztowania dokona€, w ramach nadzoru autorskiego,

oszacowania  destrukeji ustdenia zakresu niezbednych do wykonania prac remontowych obecnie niedostepne|

konstrukcji wiezby dachowej w tym obudowy lukarn

. Proj. po wykonaniu prac remontowych zwigzanych z wymiang i remontem wiezby dachowe,
z blachy miedzianej Iub rownowaznej (emitacja miedzi lub tytan—cynk—patynowany).Kolor

nawiqzujqcy do pokrycia dachu budynku pafacu (budynek gtéwny) z blachy gr.06 mm. poprzez
odwzorowanie stanu pierwotnego. Cafos¢ prac wykonaC wedfug opisu w projekcie.
4. Proj. wymiana instalacji odgromowej.

zafozy€ nowe pokrycia

+ 11,00
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PROJ. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

w formie oryginafu.

robot  uzqodnic z SWKZ.

.

kstaft, konstrukcje,profile,podziaf, materiaf.
Szczeqdfowy opis w zestawieniu stolarki okiennej rys. nr.

7. Rozwiqzanie techniczne (rysunek warsztatowy) wybranego producenta stolarki okiennej na etapie wykonastwa

+ 10.39
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DLA CArOSCI STOLARKI OKIENNEJ NA ELEWACJ DRUGIEJ KONDGNAJI.

OKNA nrO1, nr2, nrO3, nrO4. nr05. nr06, nrO/, nr 08, nrQ9, nr010, nrO11, nrO12, nrO13.
1. Demontaz catosci stolarki okiennej skrzynkowe] (skrzydfa okienne oraz oscieznica).

2. Nalezy wykona¢ oznakowanie poszczegdinych elementéw w zakresie poszczegdlnych okien.
Oczyszczenie drewna z powfok malarskich metodg chemiczno—mechaniczng. Konserwacja stolarki okiennej
skrzydfa  zewnetrzne oraz oscieznica (opisane literq Z na zestawieniu stolarki)) poprzez uzupefnienie ubytkow
drewna fleki z drewna dobrane do oryginafu. Szlifowanie powierzchni drewna. Wykofczenie powierzchni
pofozenie lakieru o pofysku jedwabistym. Skrzydfa okienne zewnetrzne oraz oScieznice, ktorych stan

3. Rekonstrukcja brakujgeych elementéw dekoracyjnych (okucia, klamki itp.) w oryginalnym metalu.
4. Konserwacja elementow wykonanych z metalu detale na stolarce. Oczyszczenie metalu z powfok
lakierow | nawarstwien powierzchniowych.
0. W miejscach braku oryginalnych lub wtdrnie wstawionych klamek i oku¢ zamontowa¢ nowe
stylizowane na oryginalne.

6. Montaz wspdfczesnych wewnetrznych nowych okien (oznaczonych na zestawieniu stolarki literq W) z drewna
klejonego warstwowo z zestawami szyb dwukomorowych o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej oraz
zachowaniem podziatdow mozliwie zblizonych dymensji szproséw i ram nawiqzujgcego do oryginafu zachowujgc
Klamek i okucia zamontowa¢ nowe stylizowane na oryginalne.

Proj.wywietrzak dachowy z
blachy na wyporofilowanych
deskach na wzdr oryginafu
wraz z obrobkami blacharskimi.

[~

-

[

techniczne z powodu destrukcji nie nadaje sie do konserwacji i powtérnego montazu nalezy odtworzy¢
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NAZWA RYSUNKU: ELEWACJA POLNOCNA
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Proj. istniejgcy gzyms okapowy i obrobki

blacharskie na cafosci budynku do wymiany na nowe
odwzorujgce stan pierewotny. Blache przyjgé
identyczng jok dla pokrycia dachu. : N
Cafos¢ wykonat¢ wg.opisu w projekcie. :
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Proj. Naprawa zdegradowanych gzymsow poprzez przemurowanie
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Je.Catos¢ wykona

kolce odstraszajgce ptaki. Rury spustowe
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(emitacja miedzi tytan—cynk—patynowany).Kolor nawigzujgey
WYposazye w rewiz

Proj. istniejgce obrobki blacharskie rynny i ruryspustowe do
wymiany na nowe z blachy miedzianej lub réownowazne

do pokrycia dachu budynku pafacu (budynek gtéwny).Blacha
gr.06 mm. poprzez odwzorowanie stanu pierwotnego. Dodatkowo

i
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@ jednostronne lica muru (frontu) na gf. Tcegty cm=27 cm. Rysy i
pekniecia zlikwidowa¢ takze poprzez zastosowaniu metody
polegajgcej na montowaniu zbrojenia gzymsu wg.zafgczonej
dokumentacji rysunkowej na rysunkach elewacyjnych.Uzupetnienie
tynkow.Odtworzenie brakujgcego oraz konserwacja istniejgcego profilu
gzymsu wiefczqcego pierwszq kondygnacje.  Odwzorowanie
braku jgcych gzymsdw  poprzez nafozenie tynkdw ciggnionych za
pomocg wzornika z wyprofilowang krzywizng nawigzujgcego do
oryginafu. Catos¢ wykona¢ wg.opisu w projekcie pky.12.6.
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proj. Zagiete koncowki 4 szt.pretdow % 12 na dfugosci 50 cm zakotwi¢ w wypefnionym zaprawg
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o |a s \K\\\QA\ o : : — ; ; o konserwacja dobrze zachowanych tynkow.
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6 oy _\LyONZ:A N e naprawa. Cafos¢ willonac naprawa. Cafos¢ wykonaé |1 a. miejscowe skucie odspojonych od podfoza zdegradowanych tynkow.
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- \\\ ) \Mm\\\w\ : IR RE 4. Wykonanie nowych brakujgcych tynkdw na zdrowym podfozu.
M kS 14 0——\— W&\\EN L=2000 3. Tynki nowe wykona¢ jako WTA odwzorujgce oryginat w zakresie wystroju
c - 2 v/ . | zewnetrznego np.gzymsow,boniowania, cokofow itp.
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< D D
/m = S @ \\ ~ - | Proj. Naprawa peknigtej Sciany poprzez przemurowanie
S o _ \\ jednostronne lica muru (frontu) na gf. Tcegty cm=27 cm.
-~ N ’ \ 7 Szer przemurowkii 50 do 100cm wg.potrzeb. Pekniecia
lwm / Y — likwidowa¢ po uprzednim podstemplowaniu otwordw Sciany.
o0 4 ; \ Rysy i pekniecia zlikwidowa¢ takze poprzez zastosowaniu
. , 100 , Proj. Naprawa pekniecia nr P8 Sciany poprzez przemurowanie Jednostronne lica ) Proj. Uzupemienie ubytkéw zdegradowanych, tynkéw na gzymsach i $cianach. metody vo_o@.&@om_ na BO.ESS:_C NU.S_%_Q sclan
- @ muru (frontu) na gf. 1cegty cm=27 cm. Szer przemurdwki 50 do 100cm wg.potrzeb. @ LAKRES PRAC REMONTOWYC DLA_KONSTRUKCJ SCHODOW. @ Na pozostate] powierzchni ich naprawa. Cafo§C wykonaC wg.opisu w projekcie. wg.zafqezonej dokumentacji rysunkowej na rysunkach

Pekniecia likwidowac
otworu okienneqgo (nadproza Sciany). Rysy i pekniecia zlikwidowaé od zewngtrz
poprzez zastosowaniu
wg.zafqgczone] dokumentacji rysunkowej na rysunku elewacji.Cafos¢ wykona¢ wg.opisu
w projekcie pky.12.6.

po uprzednim podstemplowaniu od wewnqtrz zamurowanego

metody polegajgcej na montowaniu zbrojenia Scian

oraz podnozkow.

—proj.remont schoddw zewnetrznych podestow przedndzkow

—proj.wymiana zdegradowanych tynkéw na schodach.

LAKRES PRAC REMONTOWYC DLA COKOLU.

—proj.skucie tynkdw na cafym cokole od strony pdfnocnej
tynk w cafosci zdegradowany korozjq biologiczng z licznymi ubytkami.
—proj.wykonanie tynkdw na siatce, roboty malarskie wg.opisu w projekcie

P1do P16

elewacyjnych.Uzupefnienie tynkow.Cafos¢ wykona¢ wg.opisu w
projekcie pky.12.6.

Proj. Naprawa peknietej nrP8 Sciany poprzez przemurowanie
dwustronne muru na gf. jednej cegty razem 2X27 cm=>054
cm.szer. Przemurowki na dfugosci 50 do 100cm wg.potrzeb.
Pekniecia likwidowa¢ po uprzednim podstemplowaniu Sciany.
Rysy | pekniecia zlikwidowa¢ takze poprzez zastosowaniu metody
polegajgcej na montowaniu zbrojenia $cian wg.zafqczonej

dokumentacji rysunkowej na rysunkach elewacyjnych.
Cafos¢ wykona¢ wg.opisu w projekcie pky.12.6.
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Pekniecie konstrukcyjne Sciany

Proj. Naprawa zdegradowanych gzymsow poprzez przemurowanie

jednostronne  jego lica (frontu) na gf. 1cegly cm=27 cm. Rysy i
pekniecia zlikwidowat takze poprzez zastosowaniu metody

\ polegajqgcej na montowaniu zbrojenia gzymsu wg.zafgczonej

\ dokumentacji rysunkowej na rysunkach elewacyjnych.Uzupetnienie

\\\\\\\\ tynkow.Odtworzenie brakujgcego oraz konserwacja istniejgcego profilu
\\ gzymsu wiefczgceqo pierwszq kondygnacje. Odwzorowanie

brakujqcych gzymsoéw poprzez natozenie tynkdw ciggnionych za
pomocg wzornika z wyprofilowang krzywizng nawiqzujgcego do
oryginafu. Cato$¢ wykona¢ wg.opisu w projekcie pky.12.6.

proj.Zagiete kornicowki pretow o dfugosci

od 35 do 43 cm zakotwic w wypefnionym
zaprawq otworze fi 14 mm wierconym

w Scianie nosnej pod kgtem ca. 30 do 40 stopni.
Odlegtosc  kotew od pekniecia 30 do 40 cm.

Zaprojektowano zabezpieczenie peknie¢ muru przez
wklejenie pretow nierdzewnych tzw. profile ciegna.
Dfugos¢ i pofozenie pretow podano z zachowaniem
zasad obowigzujgcych w systemie wzmocnien.

Proj. Uzupefnienie ubytkdw zdegradowanych,
tynkdw na gzymsach | Scianach. Na
pozostafe] powierzchni ich naprawa.

Catos¢ wykonat wg.opisu w projekcie.

proj. Zagiete koricowki pretow fi 12mm

na dfugosci 43 cm zakotwic w wypetnionym
zaprawg otworze fi 14 mm wierconym

w prostopadfej Scianie pod kgtem

ca. 30 do 45 stopni.

Proj. Naprawa ubytkéw na powierzchni tynkow.
Renowacja istniejgcych, natozenie nowych

brakujgcych tynkdw. Dotyczy cafej powierzchni
oficyny. Cafos¢ wykonat wg.opisu w projekcie.
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