Slaski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw
Wojewédzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Katowicach
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ul. Mirowska 8, 42-200 Czestochowa

tel./fax (34) 365 16 38

e-mail: delegaturaczwa@wkz.katowice.pl

Czestochowa, dnia /9 .08.2024r.
C-NR.5142.155.2024AS

za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

POZWOLENIE Nr CZ/ 294 - 12024

na prowadzenie robét budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 i 5 ustawy z
dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 22022 r., poz. 840), § 12 ust. 1,
ust. 2 pkt 1,2, 3 i4 oraz ust. 3, § 13 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, 4 i 5 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 02 sierpnia 2018 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i
badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz
rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a
takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2021 r., poz. 81), art. 104 § 1 oraz art. 105 § 1
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572)

Slaski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw w Katowicach

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Szczekociny, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny, w imieniu ktdrej
wystepuje pelnomocnik — mgr. inz. Zbigniew Chomiczewski, Brzezie nr 407, 32-014 Brzezie, z dnia
26.06.2024 r. (data wptywu: 26.06.2024 r.), uzupetnionego w dniu 08.07.2024 r.

pozwala

na prowadzenie robét budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow — oficyna pélnocna w zespole parkowo-palacowym w Szczekocinach (nr rej.
A/231)

1. Polegajacych na rewitalizacji budynku oficyny pélnocnej w zespole palacowo-parkowym
w Szczekocinach (dz. ewid. nr 2516/5) w zakresie:

a) Pokrycia dachowego, kominéw, lukarn

e (Calkowita wymiana istniejacego pokrycia dachowego na blach¢ miedziang oksydowang
ktadziona na rabek stojacy w potaciach gornych oraz w ksztalcie ,.karo” uktadanych na
zaktadke w potaciach dolnych (ewentualnie na blache tytanowo - cynkowa patynowana)
na peinym deskowaniu
Wykonanie nowych faw i stopni kominiarskich oraz wywietrznikéw dachowych z blachy

e Remont komindw powyzej potaci dachowych (przemurowanie)

e Odtworzenie pigtnastu lukarn na wzor istniejacych (tj. $cian bocznych, nadprozy i
zadaszenia oraz $cian pomiedzy nimi)

b) Wiezby dachowej
e Naprawa i czgsciowa wymiana elementdw wigzby dachowej o przekroju identycznym jak
istniejace (cze$¢ wiezby dachowej pozostawiona bedzie jako tzw. $wiadki)
e Potlaczenie nowych elementow wigzby z istniejacymi na tradycyjne polaczenia ciesielskie
na kotki debowe (w przypadkach koniecznych — taczenie inzynierskimi potaczeniami na
$ruby z nakretkami i podktadkami ze stali niestopowej oraz ocynkowanych, karbowanych
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d)

gwozdzi — konce $rub zostana ukryte w sposob niewidoczny we wngkach elementéw
wzmocnionej wigzby dachowej poprzez ich zaslepienie kitem lub kompozycja zywiczna z
maczki drzewnej)

Wykonanie nowego deskowania oraz izolacji przeciwwilgociowej w warstwach
dachowych w postaci folii paroizolacyjnej

Zastosowanie nowych stupdw podtrzymujacych ptatwie gérne

Wprowadzenie nowej murlaty

Wymiana podwaliny dolnej i uszkodzonych koncowek belek, stupdw i mieczy
Obustronne wzmocnienie krokwi oraz stupow

Konsolidacja potaczen ciesielskich i weztow konstrukcyjnych poprzez flekowanie
ubytkéw, wymiane kotkowania i dobicie rozluznionych kotkow

Elewacji zewnetrznych

Skucie miejscowo odspojonych i zdegradowanych tynkéow oraz wtdrnych zapraw
cementowych i cementowo-wapiennych oraz osypujacych si¢ spoin (wraz z partiami
cokotowymi)

Oczyszczenie powierzchni $cian zewngtrznych z powierzchownych zabrudzen oraz
nawarstwien korozyjnych metoda parowa (ewentualnie metoda strumieniowo- Scierng —
jezeli pierwsza z metod nie przyniesie pozadanych efektow)

Dezynfekcja preparatem biobojczym elewacji przyziemia w miejscach zakazenia
mikrobiologicznego glonami, porostami i grzybami

Naprawa tynkéw dobrze zachowanych poprzez ich oczyszczenie, wzmocnienie,
uzupetnienie drobnych peknig¢ i szczelin zaprawa oparta na wapnie dyspergowanym, o
analogicznym uziarnieniu i sposobie zatarcia

Wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych gladkich w systemie WTA w partiach
cokotowych

W miejscach faczen naprawionych i nowych tynkéw — zatopienie siatki z wiokna
szklanego

Pomalowanie elewacji w kolorystyce ustalonej na podstawie badan stratygraficznych,
ktére wskaza kolor lub kierunek wyboru tonacji barwnej, w jakiej powinien zostac
pomalowany obiekt (w przypadku, gdy badania stratygraficzne nie wskaza pierwotne;j

kolorystyki elewacji obiektu, budynek zostanie pomalowany w kolorze piaskowym: paleta
RAL 113 lub RAL 115)

Konstrukcji §cian zewnetrznych

Naprawa peknietych $cian budynku poprzez przemurowanie jednostronne lica muru
(frontu $ciany) i dwustronne lica muru (z obu stron $ciany) cegla ceramiczng petna na
zaprawie renowacyjnej historycznej z zastosowaniem metody polegajacej na wykonaniu
zbrojenia $cian (peknigcia beda likwidowane po ich wezesniejszym podstemplowaniu)
Wykonanie nadprozy okien parteru z ksztaltownikow stalowych obudowanych siatka
Rabitza

Przemurowanie $cian podokiennych muréw w celu stabilnego oparcia stolarki okiennej
Wykonanie nowych taw podokiennych

Strop6éw nad parterem i poddaszem uzytkowym

Kompleksowa wymiana stropu drewnianego ze $lepym putapem nad parterem oraz stropu
belkowego nad poddaszem uzytkowym poprzez przemurowaniu cegiet wszystkich $cian
poprzecznych w rejonie oparcia belek stropowych na murze (tzw. gniazd) w celu
stabilnego przeniesienia obcigzen na $ciany (przemurowanie wykonane bedzie z cegly
peinej ceramicznej na zaprawie historycznej), montaz nowych belek stropowych z drewna
klejonego w istniejacych gniazdach w murze i zakotwieniu koncéw belek w $cianach
zaizolowanych papa wraz z wykonaniem szczeliny wentylacyjnej belek w gniezdzie

Montaz nowych stropéw w uktadzie warstw: deski podiogowe lub deski podtogowe z
warstwami akustycznymi (plyta wiérowa OSB, plyta kartonowo - gipsowa, ptyta z wtdkna
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szklanego), folia paroprzepuszczalna, welna mineralna twarda, belka stropowa z drewna
klejonego, folia polietylenowa, sufit podwieszany, ptyta ognioochronna na stalowym
stelazu systemowym)

f) Stolarki okiennej

Demontaz drewnianej stolarki okiennej skrzynkowej (skrzydet okiennych i oscieznic) i
oczyszczenie drewna z powlok malarskich metoda chemiczno-mechaniczna

Konserwacja skrzydet zewnetrznych i oscieznic poprzez uzupetnienie ubytkéw drewna
flekami drewnianymi, szlifowanie powierzchni i potozenie lakieru

Wymiana wewnetrznych skrzydet okiennych na drewniane, z odtworzeniem istniejacych
podzialow szesciokwaterowych (w razie uzasadnionego ztego stanu technicznego)
Konserwacja metalowych elementéw dekoracyjnych (okucia i klamki okienne); w
przypadku elementéw brakujacych — ich odtworzenie na wzodr istniejacych

Wykonanie oszklenia okien szklem gtadkim, bezbarwnym

g) Whnetrz

Demontaz parapetdéw wewnetrznych w catym budynku i montaz nowych drewnianych
parapetow lakierowanych

Wykonanie nadprozy z ksztaltownikéw stalowych od strony wewngtrznej budynku w
miejscu zamurowanych otworéw okiennych w elewacji wschodniej i zachodniej
Miejscowe skucie zniszczonych tynkdéw wapiennych na podkiadzie z trzciny z
drewnianych $cian nosnych, nadprozy i wiezby dachowej lukarn i natozenie podktadu
wyrdéwnujacego oraz tynku renowacyjnego paroprzepuszczalnego

h) Prac konserwatorskich

Miejscowe skucie zdegradowanych tynkéw detalu architektonicznego (kolumny,
tympanon, gzymsy: koronujacy i podokienny, profilowane opaski okienne i drzwiowe,
bonie)

Naprawa tynkéw dobrze zachowanych poprzez ich oczyszczenie, wzmocnienie,
uzupetnienie drobnych peknigé i szczelin zaprawa o analogicznym uziarnieniu i sposobie
zatarcia

Wzmocnienie kolumn portyku preparatem hydrofilnym

Uzupeienie ubytkéw w ceglach kolumn portyku przy uzyciu fugi wapienno-trasowej
Zastosowanie iniekcji uszczelniajacych w miejscach istniejacych rys na kolumnach
portyku

Uzupelnienie brakujacych fragmentdw detalu architektonicznego (gzymsy: tympanonu,
podokienne i koronujacy, profilowane opaski okienne i drzwiowe, bonie) poprzez
natozenie tynkdéw ciagnionych za pomoca wzornika z wyprofilowana krzywizna
nawiazujacych do oryginalu

i) Innych prac

2. Wedlug:

Wymiana instalacji odgromowej

Wykonanie obrobek blacharskich parapetéw, gzymséw, komindéw i lukarn z materiatu
analogicznego do pokrycia dachu

Wymiana rynien i rur spustowych z materiatu analogicznego do pokrycia dachowego
Udroznienie przepustu betonowego wraz z remontem istniejacego koryta betonowego
odprowadzajacego wody deszczowe przy elewacji zachodniej

Odnowienie schodow zewngtrznych przy elewacji pétnocnej

- ,,Projektu budowlanego przebudowy oficyny pd&tnocnej wchodzacej w sktad Zespolu Patacowo-
Parkowego w Szczekocinach polegajacej na wymianie: stropéw drewnianych nad pierwsza i druga
kondygnacja, czgs$ci wigzby dachowej i stolarki okiennej, remoncie muréw i elewacji, odprowadzeniu
wod deszczowych, demontazu i montazu instalacji odgromowej”, proj. mgr inz. Zbigniew



Chomiczewski (branza konstrukcyjna), mgr inz. arch. Pawet Malek, Firma Doradczo-Ustugowa
Budownictwa, Brzezie nr 407, 32-014 Brzezie, czerwiec 2024 r.

3. Iinnych dokumentow:
- pelnomocnictwo z dnia 23.10.2023 r.
- uproszczony wypis z rejestru gruntéw dla dz. ewid. nr 2516/5 z dnia 28.06.2024 r.

4. Przy spelnieniu warunkow:

a)
b)

<)

d)

kierowaniu pracami konserwatorskimi lub samodzielnym ich wykonaniu przez osobe
spelniajaca wymagania, o ktorych mowa w art. 37a ustawy;
kierowaniu robotami budowlanymi i wykonywaniu nadzoru inwestorskiego przez osoby
spelniajace wymagania, o ktérych mowa w art. 37¢ ustawy;
przekazaniu wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw, nie pézniej niz w terminie
14 dni przed dniem rozpoczecia prac konserwatorskich, a w toku prac na 14 dni przed
dokonaniem zmiany osoby, o ktorej mowa w pkt 4 a):
¢ imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktérej mowa w pkt 4 a),
¢ dokumentéw potwierdzajacych spelnianie przez te¢ osob¢ wymagan, o ktérych mowa
w art. 37a ustawy;
e oSwiadczenia osoby, o ktérej mowa w pkt 4 a), o przyjeciu przez t¢ osobe obowigzku
kierowania pracami konserwatorskimi albo samodzielnego ich wykonywania;
przekazaniu wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkow, nie poézniej niz w terminie
14 dni przed dniem rozpoczecia rob6t budowlanych, a w toku rob6t budowlanych
na 14 dni przed dokonaniem zmiany oséb, o ktorych mowa w pkt 4 b):
¢ imienia, nazwiska i adresu tych oséb,
¢ dokumentoéw potwierdzajacych spelnianie przez te osoby wymagan, o ktérych mowa
w art. 37c ustawy;
e oSwiadczen tych oséb o przyjeciu odpowiednio obowigzku Kierowania robotami
budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego

Oraz warunkéw dodatkowych polegajacych na:
e zawiadomieniu wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o terminie rozpoczecia
i zakonczenia wskazanych w pozwoleniu robdt budowlanych i prac konserwatorskich
e niezwlocznym zawiadomieniu wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o zagrozeniach
lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych
w pozwoleniu robdt budowlanych i prac konserwatorskich
e prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac konserwatorskich
oraz opracowania wynikéw tych prac, w sposéb umozliwiajagcy jednoznaczng
identyfikacje idokladna lokalizacje przestrzenng wszystkich czynnosci, uzytych
materialow oraz dokonanych odkry¢, i przekazania jej wojewodzkiemu konserwatorowi
zabytkow w terminie 3 miesigcy od dnia zakonczenia tych prac;
zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkow o terminie podjecia okreslonych
czynnosci zwiazanych z wydanym pozwoleniem, tj. przed ewentualnym przystapieniem do
realizacji prac zwigzanych z malowaniem $cian zewnetrznych (po wyvkonaniu proéb
kolorystycznych) — jezeli badania stratygraficzne nie wskaza koloru lub kierunku
wyboru tonacji barwnej, w jakiej powinien zosta¢ pomalowany obiekt - przynajmniej 3
dni przed przystapieniem tych czynnosci;
podjecia innych dziatan, ktére zapobiegna uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku:
- wykonaniu badania stratygraficznego tynkow i powlok malarskich pod katem ustalenia
pierwotnej kolorystyki elewacji, ze szczegélnym uwzglednieniem elementow wystroju
architektonicznego
- zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o demontazu stolarki okiennej
wewnetrznej w celu oceny jej stanu technicznego i ustalenia elementéw przeznaczonych
do_konserwacji (ewentualnie do wymiany na stolarke drewniang z odtworzeniem
podzialéw tradycyjnych).




- zawiadomieniu wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o demontazu pokrycia
dachowego celem oceny stanu technicznego wiezby dachowej i wyboru jej elementow
przeznaczonych do zachowania badz wymiany uzasadnionej ztym stanem technicznym
e dokonaniu odbioru czgsciowego (po wymianie pokrycia dachowego) i koncowego
wykonanych rob6t budowlanych i konserwatorskich zudzialem wojewddzkiego
konserwatora zabytkow

6. Pozwolenie jest wazne do dnia 31 grudnia 2029 r.

UZASADNIENIE

Oficyna pdétnocna stanowi integralna czgs¢ zespotu patacowo - parkowego w Szczekocinach,
w sktad ktérego wchodza rowniez: patac wraz z otaczajacym go parkiem, galeria, oficyna potudniowa,
dwa pawilony (kordegardy), ogrodzenie, bramy, obora i stajnia dworska. Cale zatozenie wpisane jest
indywidualnie do rejestru zabytkdw decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Kielcach nr
Klt.ZK-4-8-/47 z dnia 28.06.1947 r., wznowiona decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w
Czestochowie nr KL-5340/1/78/16 z dnia 01.02.1978 r. (nr rej. A/231).

W zwiazku z powyzszym, przedmiotowy budynek podlega szczegélnej ochronie prawnej,
ktéra wyraza sie¢ m.in. poprzez obowigzek uzgadniania wszelkich prac przy obiekcie z wojewddzkim
konserwatorem zabytkow. Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. ¢, art. 7 pkt 1 oraz art. 36 ust. 1 pkt 1
ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r., prowadzenie robot
budowlanych i konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw wymaga uzyskania
pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkow.

Ponadto prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z § 12 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, 4 oraz ust. 3, §
13 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, 3, 4 i 5 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2
sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot
budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2021
roku, poz. 81). Na podstawie zapisow cyt. rozporzadzenia zostaly réwniez okreslone warunki
dodatkowe niniejszego pozwolenia.

W dniu 26.06.2024 r. do tut. Urzedu wplynal wniosek Gminy Szczekociny, w imieniu ktorej
wystepuje pelnomocnik — P. Zbigniew Chomiczewski, o wydanie pozwolenia na prowadzenie robot
budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, polegajacych na
kompleksowej rewitalizacji oficyny pdtnocnej w zespole patacowo-parkowym w Szczekocinach. Do
wniosku nie dotaczono dokumentu potwierdzajacego posiadanie przez wnioskodawce tytutu prawnego
do korzystania z zabytku, o czym poinformowano pelmomocnika. Uproszczony wypis z rejestru
gruntow dla dz. ewid. nr 2516/5, na ktdrej zlokalizowana jest przedmiotowa oficyna, zostal
dostarczony do tut. Urzedu w dniu 08.07.2024 r.

Nalezy nadmienié, ze w dniu 23.03.2024 r. P. Zbigniew Chomiczewski zwrdcit si¢ do tut.
Organu o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie. Zalaczony wowczas projekt budowlany zawierat
niescistosci m.in. w zakresie sposobu zakotwienia belek stropowych w murze, uszczegétowienia
rysunku rzutu wiezby dachowej, inwentaryzacji istniejacego detalu architektonicznego i lukarn.
Watpliwosci tut. Urzedu budzito réwniez rozmieszczenie warstw nowoprojektowanych stropéw nad
parterem i poddaszem uzytkowym, uzycie tynkow WTA na wewnetrznych S$cianach lukarn,
wykorzystanie siatek Rabitza mocowanych za pomoca pretdéw samogwintujacych na $cianach
pomieszczen budynku, uzycie farby elewacyjnej z domieszka piasku kwarcowego powodujacego
chropowate wykonczenie powierzchni.

W dokumentacji opisowej i rysunkowej wystapily rowniez niezgodnosci m.in. pod wzgledem
planowanych do uzycia tynkéw elewacyjnych (proponowano jednoczesne zastosowanie tynkow
barwionych w masie, tynkéw z mikrowloknami dedykowanych dla $cian wewnetrznych oraz tynkow
WTA). Wprawdzie w dniu 04.06.2024 r. wypozyczono przedtozona dokumentacje celem
wprowadzenia korekt w wymaganym przez tut. Urzad zakresie, lecz wobec zlozenia wniosku o



wydanie pozwolenia w dniu 24.06.2024 r., pismo w sprawie wydania opinii zostalo wycofane
(o$wiadczenie P. Zbigniewa Chomiczewskiego w aktach sprawy).

Oficyna potnocna w zespole patacowo-parkowym w Szczekocinach, wzniesiona w ostatnim
trzydziestoleciu XVIII w., zlokalizowana jest po lewej stronie gfownego budynku patacowego. To
budynek na rzucie prostokata, ze schodami zewnegtrznymi w elewacji pdtnocnej. W elewacji
potudniowej — portyk z szescioma kolumnami toskanskimi. Oficyna jest obiektem parterowym,
czesciowo podpiwniczonym, z wysokim dachem mansardowym kryjacym poddasze uzytkowe z
lukarnami oraz strych.

Jak wynika z zalaczonej dokumentacji, planowana rewitalizacja obiektu ma na celu
przywrécenie prawidlowego stanu technicznego budynku, przy jednoczesnym mozliwie jak
najwigkszym zachowaniu jego waloréw zabytkowych. Projektowane rozwigzania zachowuja
istniejacy uktad pomieszczen parteru, poddasza uzytkowego i strychu. Wyglad i forma pokrycia
dachowego rowniez pozostana niezmienne.

Zakres planowanych do realizacji robdt zostal wyszczegodlniony w pkt 1 niniejszego
pozwolenia. Prace polegajace na: miejscowym skuciu zdegradowanych tynkéw detalu
architektonicznego (kolumny, tympanon, gzymsy: koronujacy i podokienny, profilowane opaski
okienne i drzwiowe, bonie); naprawie tynkow dobrze zachowanych poprzez ich oczyszczenie,
wzmocnienie, uzupetnienie drobnych peknig¢ i szczelin zaprawa o analogicznym uziarnieniu i
sposobie zatarcia; wzmocnieniu kolumn portyku preparatem hydrofilnym; uzupetnieniu ubytkow w
cegtach kolumn portyku przy uzyciu fugi wapienno-trasowej; zastosowaniu iniekcji uszczelniajacych
w miejscach istniejacych rys na kolumnach portyku; uzupehlieniu brakujacych fragmentéw detalu
architektonicznego (gzymsy: tympanonu, podokienne i koronujacy, profilowane opaski okienne i
drzwiowe, bonie) poprzez natozenie tynkéw ciagnionych za pomoca wzornika z wyprofilowana
krzywizna nawiazujacych do oryginatu, nalezy zakwalifikowaé jako prace konserwatorskie, w
zwiazku z czym w niniejszym pozwoleniu okreslono warunek 4 a).

Jak wynika z zalagczonej dokumentacji, planowana jest kompleksowa rewitalizacja
przedmiotowego obiektu. W pierwszej kolejnosci przeprowadzone zostana prace przygotowawcze
polegajace na: rozbidrce pokrycia dachowego wraz z deskowaniem i ostonieciu odkrytej partii
budynku folig budowlana; demontazu obrobek blacharskich lukarn, tympanonu, gzymsoéw, parapetow
oraz elementéw metalowych z elewacji; skuciu miejscowo odspojonych i zdegradowanych tynkéw
elewacyjnych oraz wtérnych zapraw cementowych i cementowo-wapiennych oraz osypujacych sie
spoin (réwniez w partiach cokotowych); czyszczeniu powierzchni $cian zewnetrznych z
powierzchniowych zabrudzen oraz nawarstwien korozyjnych metoda parowa (ewentualnie
strumieniowo — $cierna — jezeli pierwsza z metod nie przyniesie pozadanych efektéw); dezynfekcji
preparatem biobojczym elewacji przyziemia w miejscach zakazenia mikrobiologicznego glonami,
porostami i grzybami.

Projektowane prace wiaza si¢ z catkowita wymiang istniejacego pokrycia dachowego na
blache miedziana oksydowang kfadziona na rabek stojacy w poflaciach gornych oraz w ksztalcie
,karo” uktadanych na zaktadke w potaciach dolnych lub na blache tytanowo - cynkowa patynowana
na pelnym deskowaniu. Wykonane zostana nowe tawy i stopnie kominiarskie, wywietrzniki dachowe
oraz remont kominéw powyzej potaci dachowych. Istniejace obrébki blacharskie, rynny i rury
spustowe przeznaczone sa w catosci do wymiany z materiatu analogicznego do pokrycia dachowego.

Przewidywana jest naprawa i czesciowa wymiana wiezby dachowej (jej geometria pozostanie
bez zmian — podobnie jak remontowanych i wymienianych krokwi). Nalezy zaznaczy¢, ze wszystkie
elementy zniszczonej wigezby dachowej niepodlegajacej remontowi beda wymienione na nowe o
przekroju identycznym jak historyczne. Przeksztalceniu natomiast ulegng wymiary platwi, shupow,
mieczy i kleszczy, wynikajace z obliczen konstrukcyjnych. Wprowadzona zostanie nowa murlata.
Czg$¢ wiezby dachowej pozostawiona bedzie jako tzw. ,$wiadki”. Wymieniona zostanie takze
podwalina dolna, uszkodzone koncowki belek i stupéw. Projektuje si¢ wzmocnienie obustronne
krokwi oraz stupdw. Polaczenia ciesielskie i wezly konstrukcyjne zostana skonsolidowane przy
zastosowaniu flekowania ubytkéw, wymiany kotkowania, dobicia rozluznionych kotkéw. Nowe
elementy wiezby planuje si¢ dopasowac do istniejacych przez zastosowanie tradycyjnych potaczen
ciesielskich na kotki dgbowe (w razie koniecznosci — inzynierskich potaczen na $ruby z nakretkami i
podktadkami ze stali niestopowej oraz ocynkowanych, karbowanych gwozdzi — koncdwki srub beda



ukryte w sposéb niewidoczny we wnekach elementéw wzmocnionej wiezby dachowej poprzez ich
zaslepienie kitem lub kompozycja zywiczna z maczki drzewne;j).

Przedsiewziecie obejmuje réwniez odtworzenie istniejacego stanu konstrukcji drewnianych
pietnastu lukarn, tj. Scian bocznych, nadprozy i zadaszenia oraz $cian pomigdzy lukarnami - drewniana
konstrukcja bali obitych deskami zostanie pozostawiona lub odwzorowana po dokonaniu odstonigcia
ich obudowy wewnetrznej z tynku na macie trzcinowej oraz zewnetrznej z pokrycia dachowego
(Sciany boczne konstrukcji drewnianej bali obitych deskami przy otworach okiennych lukarn sa
obecnie niedostepne — obudowane na catej powierzchni) wraz z wykonaniem obrébek blacharskich
daszkow, $cian bocznych oraz obramowania okien i gzymsow (z materiatu analogicznego do pokrycia
dachowego).

Projektuje si¢ kompleksowa wymiane stropu drewnianego ze $lepym putapem nad parterem
oraz stropu belkowego nad pierwszym pietrem, polegajaca na: przemurowaniu cegiet wszystkich scian
poprzecznych w rejonie oparcia belek stropowych na murze (tzw. gniazd) w celu stabilnego
przeniesienia obcigzen na Sciany (przemurowanie wykonane bedzie z cegly pelnej ceramicznej na
zaprawie historycznej), montazu nowych belek stropowych z drewna klejonego w istniejacych
gniazdach w murze i zakotwieniu koncow belek w $cianach zaizolowanych papa asfaltowa wraz z
wykonaniem szczeliny wentylacyjnej belek w gniezdzie. Nowe stropy planuje si¢ zamontowaé w
nastepujacym uktadzie warstw: deski podtogowe lub deski podtogowe z warstwami akustycznymi
(ptyta widrowa OSB, ptyta kartonowo - gipsowa, ptyta z widkna szklanego), folia paroprzepuszczalna,
welna mineralna twarda, belka stropowa z drewna klejonego, folia polietylenowa, sufit podwieszany,
plyta ognioochronna na stalowym stelazu systemowym.

Zakres prac obejmuje réwniez: naprawe peknietych $cian budynku poprzez przemurowanie
jednostronne i dwustronne lica muru cegla ceramiczng petna na zaprawie renowacyjnej historycznej z
zastosowaniem metody polegajacej na montowaniu zbrojenia $Scian (pgkniecia beda likwidowane po
uprzednim podstemplowaniu $ciany); wykonanie nadprozy okiennych z ksztaltownikéw stalowych
(réwniez od strony wewnetrznej budynku, w miejscu zamurowanych otworéw okiennych w elewacji
pdéinocnej i zachodniej); udroznienie przepustu betonowego wraz z remontem istniejacego koryta
betonowego odprowadzajacego wody deszczowe przy elewacji zachodniej. Planuje si¢ rowniez
odnowienie konstrukcji schoddw zewnetrznych przy elewacji pétnocne;.

Przewidziany jest kompleksowy remont wszystkich elewacji, opierajacy si¢ na miejscowym
skuciu odspojonych od podtoza zdegradowanych tynkéw $cian, kolumn, cokotéow, gzymséw i ich
uzupetnienie tynkiem renowacyjnym WTA; naprawie tynkéw dobrze zachowanych poprzez ich
oczyszczenie, wzmocnienie, uzupetnienie drobnych peknigé i szczelin zaprawa o analogicznym
uziarnieniu i sposobie zatarcia. Kolumny ceglane w elewacji poludniowej podtrzymujace tympanon
zostang wzmocnione preparatem o wiasciwosciach hydrofilnych, ubytki w cegle - uzupehione fuga
wapienno-trasowa. Planuje si¢ takze iniekcje w miejscach istniejacych rys. Przeprowadzona zostanie
rowniez renowacja i uzupelnienie elementéw gzymsu koronujacego, gzymséw podokiennych i
profilowanych opasek okiennych i drzwiowych poprzez natozenie tynkéw ciagnionych za pomoca
wzornika z wyprofilowang krzywizna nawiazujacego do oryginalu.  Kolorystyke elewacji
zaproponowano w kolorze piaskowym, zblizonym do stanu istniejacego.

W obrebie poziomu poddasza uzytkowego planuje si¢ wymiane platwi stropowych gérnych
oraz wprowadzenie 34 szt. shupéw konstrukceji drewnianej podtrzymujacych platwie stropowe gorne.

Inwestycja przewiduje réwniez demontaz parapetdw wewngtrznych na catosci budynku i
montaz nowych drewnianych parapetéw lakierowanych; wyprowadzenie obrobki blacharskiej na
zewnetrzng powierzchnie lica muru poza obrys $ciany na odlegtos¢ 10 cm dla odprowadzenia wod
deszczowych; wymiang instalacji odgromowej; wykonanie nowych faw podokiennych.

Projektowany jest demontaz catosci stolarki okiennej skrzynkowej (skrzydel okiennych i
oscieznic) i oczyszczenie drewna z powlok malarskich metoda chemiczno-mechaniczng; konserwacja
skrzydel zewnetrznych oraz oscieznic poprzez uzupetnienie ubytkéw drewna flekami drewnianymi,
szlifowanie powierzchni i potozenie lakieru. Skrzydta okienne zewngtrzne oraz oscieznice, ktdrych
stan techniczny nie pozwala na przeprowadzenie konserwacji, zostana odtworzone — podobnie jak
brakujace metalowe elementy dekoracyjne (okucia, klamki).

Elementy destrukcji budynku oraz zakres projektowanych prac zostat szczegdtowo
przedstawiony na rysunkach nr 3PB (rzut parteru), 4PB (rzut stropu nad parterem), SPB (rzut
pierwszego pietra), 6PB (rzut stropu nad poddaszem uzytkowym), 7PB (rzut wigzby dachowej), 8PB



(rzut dachu), 9PB (przekr6j podtuzny budynku oficyny), 10, 11PB (przekrdj poprzeczny budynku
oficyny), 12, 13, 14, 15PB (elewacja wschodnia, zachodnia, poludniowa i pétnocna budynku).

Po przeanalizowaniu obszernego zakresu przediozonych roboét, tut. Urzad stwierdza, ze ich
przeprowadzenie jest niezbedne dla zachowania wartosci zabytkowych obiektu oraz zlikwidowanie
potwierdzonych w latach poprzednich zagrozen bezpieczefistwa. Nalezy nadmienié, iz stan techniczny
oficyny péinocnej jest katastrofalny — w dniu 13.04.2022 r. tut. Urzad wydat decyzje nr CZ/161/2022
(znak: C-NR.5180.2.2022AS) nakazujaca przeprowadzenie niezbednych prac przy obu oficynach
patacowych. Wilasciciela zespotu palacowo-parkowego w Szczekocinach — Miasto i Gmine
Szczekociny - zobligowano do wykonania najpilniejszych prac zabezpieczajacych polegajacych na:
usunigciu wszystkich luznych elementéw pozarywanych stropéw, podparciu ugietych i zawalonych
stropdw w pomieszczeniach na parterze oraz na pietrze, wymianie wszystkich obrébek blacharskich
(rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie komindéw), skutecznym zabezpieczeniu lub rozbidrce
odcinkéw kominéw wystajacych ponad polacie dachowe, tymczasowym zabezpieczeniu dachu
plandeka, uzupethieniu brakujacego oszklenia okien.

W uzasadnieniu wspomnianej decyzji nakazowej zwrocono uwage, ze przedmiotowy budynek
wymaga przeprowadzenia wieloletnich kompleksowych prac remontowo-budowlanych (Iacznie z
wyming elementéw konstrukcyjnych w poziomie parteru, poddasza i wiezby dachowej).

Elewacje oficyny poinocnej sa zabrudzone, z tuszczacymi sie powtokami malarskimi na
zachowanej czesci historycznych tynkéw. Sciany s zawilgocone (szczegdlnie na catej dlugosci partii
cokotowej); wystepuja liczne rysy oraz peknigcia pionowe, ukosne (gléwnie w pasach nadokiennych
oraz gzymsie koronujacym) oraz znaczne ubytki w detalu architektonicznym. W elewacji potudniowe;j
stwierdzono peknigcia konstrukcyjne nad otworami okiennymi biegnace prostopadle do linii gzymsu.
Na $cianie pétnocnej (najmniej nastonecznionej) zaobserwowano liczne porosty i glony oraz
intensyfikacje wilgoci w rejonie cokolu. Material ceglany elewacji zachodniej i wschodniej jest
znacznie rozluzniony, pozbawiony prawie catkowicie spoinowania na skutek wyptukania przez wody
opadowe. Tynk miejscowo tuszczy si¢ i kruszy poprzez wyptukanie materialu wiazacego — wapna.

Pokrycie dachowe budynku ulegto catkowitej destrukcji; polaczenia na rabki stojace sa
znieksztalcone, wystepuja znaczne rozwarstwienia powltoki cynkowej oraz korozja powierzchniowa i
wglebna. Nieszczelnosci pokrycia dachowego powoduja zalewanie konstrukcji wiezby dachowej,
drewnianych stropow, Scian poziomu poddasza i nizszej kondygnacji. Przyczynia sie do tego takze
catkowita destrukcja rynien i rur spustowych, okapow i komindw.

Stropy drewniane znajduja si¢ w stanie awaryjnym — widoczne sa ich miejscowe zawalenia,
zbutwienia i ugigcia belek konstrukcyjnych, porazenia czynnikami biologicznymi (grzyby plesniowe,
ksylofagi), spekania. Korozja drewna wywolala zmiany w strukturze oraz we wlasciwosciach
fizycznych i chemicznych drewna.

Elementy konstrukcji drewnianej dachu sa zuzyte technicznie i nadmiernie wyeksploatowane,
posiadaja liczne spgkania wzdtuz widkien, sa zawilgocone, odksztalcone i zbutwiale — nie zachowuja
wymaganej wartosci uzytkowej i nie spetniaja obowiazujacych norm obcigzeniowych.

Whnetrza budynku charakteryzuja si¢ miejscowymi zawaleniami zbutwiatych stropéw — groza
catkowitym zawaleniem si¢ do srodka; podtogi w pomieszczeniach parterowych sg silnie zmurszate i
groza zapadnigciem si¢ do piwnicy; miejscowo wystepuja odspojenia podsigbitek trzcinowych;
pomieszczenia sa zawilgocone, zagrzybiale; Sciany wykazuja liczne, miejscowe luszczenia si¢ powtok
malarskich.

Zdaniem tut. Urzedu przedstawiony do realizacji zakres prac jest dopuszczalny z
konserwatorskiego punktu widzenia. Zaktada on przywrocenie nalezytego stanu technicznego obiektu,
a takze przyczyni si¢ do poprawy jego estetyki i wyeksponowania walordw poprzez wykorzystanie
technik i metod w wigkszosci dedykowanych dla budynkéow zabytkowych. Zastosowanie
wspdlczesnych rozwigzan budowlanych (np. wykonanie nadprozy okien parteru z ksztaltownikow
stalowych, zastosowanie siatki Rabitza) jest uzasadnione katastrofalnym stanem technicznym obiektu
- wykonanie zaréwno robét budowlanych, jak i prac konserwatorskich jest dziataniem stusznym,
uzasadnionym i niezbednym w celu zahamowania dalszych proceséw stwierdzonej destrukeji
budynku.

Tut. Urzad zdaje sobie sprawe z faktu, ze utrzymanie nie tylko przedmiotowego budynku, ale i
caflego zespolu patacowo-parkowego jest bardzo kosztowne i znacznie przekracza mozliwosci
finansowe Miasta i Gminy Szczekociny. Nie mniej jednak, w przysztosci przy planowanych pracach



budowlanych i rewitalizacyjnych nalezy réwniez uwzgledni¢: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
budynku (stopien i przyczyny zawilgocenia obiektu zostaly juz okreslone w opracowaniu pn.
»~Ekspertyza stanu technicznego oficyny pdinocnej okreslajacej niezbedny zakres prac
zabezpieczajacych”, aut. mgr inz. Zbigniew Chomiczewski, Firma Doradczo-Uslugowa Budownictwa,
Brzezie nr 407, 32-014 Brzezie, kwiecien 2018 r.), kompleksowy remont wnetrz obiektu i renowacje
zewngtrznej i wewnetrznej stolarki drzwiowe;.

W zalaczonej dokumentacji projektowej zawarto informacje o wykonaniu dwoch odkrywek
stratygraficznych, w oparciu o wyniki ktérych zaproponowano nowa kolorystyke elewacji. Analizujac
przedmiotowa czgs¢ opracowania nalezy stwierdzi¢, Ze nie zawiera ona chronologii nawarstwien,
zasiggu 1 szczegdtowej lokalizacji badan, a wykonanie odkrywek nie zostalo wystarczajaco
udokumentowane. Tym samym w ocenie tut. Urzedu dziatanie to nie stanowilo badan
konserwatorskich w rozumieniu ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, zgodnie z ktdra
badania konserwatorskie to dziatania majace na celu rozpoznanie historii i funkcji zabytku, ustalenie
uzytych do jego wykonania materiatow i zastosowanych technologii, okreslenie stanu zachowania
tego zabytku oraz opracowanie diagnozy, projektu i programu prac konserwatorskich.

Zdaniem tut. Urzedu konieczne jest ustalenie stratygrafii nawarstwien w celu oceny ich
ewentualnej wartosci zabytkowej oraz stanu zachowania poprzez przeprowadzenie badania
stratygraficznego w formie sondazy (odkrywek) po uprzednim uzyskaniu pozwolenia wojewddzkiego
konserwatora zabytkow na prowadzenie badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
(zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

Uwzglednienie w/w szczegdélowych badan jest niezbedne ze wzgledu na przestanki
historyczne. Ponadto pozwoli to na zweryfikowanie proponowanej kolorystyki, gdyz nie jest
potwierdzone, ze istniejaca malatura stanowi kolorystyke historyczna, wynikajaca z zachowanych
zrédet lub opracowan historycznych.

POUCZENIE:

1. Od niniejszej decyzji przyshuguje odwotanie. Odwotanie od decyzji wnosi si¢ do Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za posrednictwem Slaskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

2. Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec Slaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach. Z dniem doreczenia
Slaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w Katowicach oswiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i
prawomocna. O$wiadczenie to nie moze by¢ cofniete.

3. Przed uplywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu.

4. Wniesienie odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji, chyba ze decyzji zostat nadany rygor
natychmiastowej wykonalnosci lub podlega ona natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.

5. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwolania, takze gdy jest zgodna z
zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwotania.

6. Organ odwotawczy moze przeprowadzi¢ na zadanie strony lub z urzedu dodatkowe postgpowanie w
celu uzupehienia dowodéw i materiatéw w sprawie albo zleci¢ przeprowadzenie tego postepowania
organowi, ktory wydat decyzje.

7. Jezeli decyzja zostala wydana z naruszeniem przepiséw postepowania, a konieczny do wyjasnienia
zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w
odwotaniu, organ odwolawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace w zakresie niezbednym do
rozstrzygniecia sprawy. Jezeli przyczyni sie to do przyspieszenia postegpowania, organ odwotawczy
moze zleci¢ przeprowadzenie okre§lonych czynnosci postgpowania wyjasniajacego organowi, ktdry
wydat decyzje.

8. Organ odwotawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace rowniez wtedy, gdy jedna ze stron
zawarta w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy postgpowania
wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy, a pozostale strony wyrazity na to
zgode w terminie czternastu dni od dnia dorgczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwotania,
zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy postepowania wyjasniajacego w
zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy.



9. Organ odwotawczy nie przeprowadza postgpowania wyjasniajacego, o ktéorym mowa powyzej, jezeli
przeprowadzenie przez organ odwotawczy postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do
rozstrzygnigcia sprawy bytoby nadmiernie utrudnione.

10. Wojewodzki konserwator zabytkéw moze wznowi¢ postepowanie w sprawie wydania niniejszego
pozwolenia, a nastepnie zmieni¢ je lub cofnac, w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badan,
prac, robdt lub innych dziatan okreslonych w pozwoleniu wystapily nowe fakty i okolicznosci, mogace
doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

11. W razie stwierdzenia, ze prace prowadzone sa bez pozwolenia lub w sposéb odbiegajacy od zakresu i
warunkow okreslonych w pozwoleniu, Wojewddzki Konserwator Zabytkow wyda decyzje
wstrzymujace prace, badania, roboty lub inne dzialania przy zabytku, a nastepnie wyda decyzje
nakazujaca przywrocenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie terenu, z okresleniem
terminu wykonania tych czynnosci, albo naktadajaca obowiazek uzyskania pozwolenia wojewodzkiego
konserwatora zabytkéw na prowadzenie wstrzymanych badan, prac, robdt lub innych dziatan przy
zabytku, przy czym wniosek o wydanie tego pozwolenia sktada si¢ w terminie nie dluzszym niz 7 dni
od dnia doreczenia decyzji, albo nakladajaca obowiazek podjecia okreslonych czynnosci w celu
doprowadzenia wykonywanych badan, prac, robét lub innych dzialan przy zabytku do zgodnosci z
zakresem i warunkami okreslonymi w pozwoleniu, wskazujac termin wykonania tych czynnosci.

12. W razie stwierdzenia, ze prace zostaly wykonane bez pozwolenia lub w sposéb odbiegajacy od zakresu
i warunkéw okreslonych w pozwoleniu, Wojewddzki Konserwator Zabytkéow wyda decyzje nakazujaca
przywrocenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie terenu, okreslajac termin wykonania
tych czynnosci, albo zobowiazujaca do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany
sposob i w okreslonym terminie.

13. Zgodnie z trescia art. 37¢,37g, 37h ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami:

a) robotami budowlanymi kieruje albo nadzér inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych
wpisanych do rejestru, osoba, ktéra posiada uprawnienia budowlane okreslone przepisami Prawa
budowlanego oraz ktéra przez co najmniej 18 miesiecy brata udziat w robotach budowlanych
prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum bedacego
instytucja kultury,

b) udziat w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, badaniach konserwatorskich, robotach
budowlanych lub badaniach architektonicznych prowadzonych odpowiednio przy zabytku wpisanym do
rejestru, inwentarza muzeum bedacego instytucja kultury lub zaliczonym do jednej z kategorii, o
ktéorych mowa w art. 64 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, oraz badaniach
archeologicznych lub zatrudnienie przy tych pracach lub badaniach w muzeum bedacym instytucja
kultury, potwierdzaja $wiadectwa, w tym dotyczace odbytych praktyk zawodowych, oraz inne
dokumenty zaswiadczajace udziat w tych pracach, badaniach lub robotach lub zatrudnienie przy tych
pracach wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, na rzecz ktorej te prace, badania lub roboty
byly wykonywane, albo przez osobe, pod ktérej nadzorem byly wykonywane, w tym zakresy
obowiazkéw na stanowiskach pracy w muzeum bedacym instytucja kultury lub za§wiadczenia wydane
przez wojewddzkich konserwatorow zabytkow

14. Uzyskanie pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw na podjecie okreslonych w nim dziatan
nie zwalnia z obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania zgloszenia zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane oraz innych decyzji, opinii i uzgodnien

wymaganych przepisami szczeg6 i
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2 up. SLASKIEGO WOJEWODZKIEGO
KONSERWATORA ZABKTKOW w Katowicach
{ X

mgrinz. arch. Aleksangfa Jdnikowska-Perczak
Kierownik De(egatj'y)ry w Czestochowie

Zwolniono z oplaty skarbowej w kwocie 82,00 ztotych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada
2006 roku o oplacie skarbowej — budownictwo mieszkaniowe (Dz. U. z 2023 roku, poz. 2111)

W zalaczniku:
- 1 egz. ,Projektu budowlanego przebudowy oficyny pomocnej wchodzacej w sktad Zespotu Patacowo-

Parkowego w Szczekocinach polegajacej na wymianie: stropéw drewnianych nad pierwsza i druga kondygnacja,
czesci wigzby dachowej i stolarki okiennej, remoncie muréw i elewacji, odprowadzeniu wéd deszczowych,



demontazu i montazu instalacji odgromowej”, proj. mgr inz. Zbigniew Chomiczewski (branza konstrukcyjna),
mgr inz. arch. Pawet Matek, Firma Doradczo-Ustugowa Budownictwa, Brzezie nr 407, 32-014 Brzezie, czerwiec
2024 r. (z adnotacja konserwatorska)

Otrzymuja:

i gniew ( czew _ijiﬁgﬂezie nr 407, 32-014 Brzezie (jako pelnomocnik Gminy Szczekociny)
2. aa(x2)
Do wiadomosci:
1. Slaski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw w Katowicach, ul. Francuska 12, 40-015 Katowice (w
EZD)
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