Proj.Sciany podokienne muréw przemurowac
przynajmniej do poziomu pigciu warstw
wtdrne]j korony gzymséw (nie naruszajgc
zewnetrznych warstw cegiet w przypadku
istnienia historycznego tynku) w celu
stabilnego oparcia stolarki okiennej po
wykonanym remoncie. Przemurowanie wykonac
z cegly pefnej ceramicznej. Pozostaty zakres
przemurowania gzymsow zaznaczono na rys.
elewacyjnych.Catos¢ wg.opisu w projekcie.
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Projremont kominow powyzej pofaci
@ dachu wraz z nafozonym tynkiem.

Ponizej pofaci uzupefnienie tynku.
Wedfug opisu_w_projekcie.

GRNICA OPACOWANA

1.proj. blacha miedziana oksydowana w postaci rgbkdw stojgcych
w ksztafce ,,karo”.Kolor nawigzujgcy dopokrycia dachu

budynku patacu  (budynek gféwny) z blachy gr.06 mm. poprzez odwzorowanie

stanu pierwotnego.
2.Mata strukturalna
3.Proj. deskowanie pefne gr.2,5cm,

4.Projkrokwie 15 x18 cm.
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konstrukcji drewnianej. Obrobki blacharskie daszkow,$cian
bocznych oraz obramowania okien, gzymsow itp. wykonac
Zprzyjetego materiatu jok da pokrycia dachu. CafoS¢ wykonac wg.opisu w

Proj. demonraz i wykonanie nowych lukarn wraz z konstrukcjq
drewniang obudowy. Proj. nowe odwzorujgce historyczne lukarmny oo
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Ponizej

dachu wraz z nafozonym tynkiem.
potaci uzupefnienie tynku.
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proj. Wymiana.

1.proj. blacha miedziana oksydowana w postaci rgbkow stojgcych
w ksztafce ,,karo”.Kolor nawiqzujgcy dopokrycia dachu

budynku patacu  (budynek gféwny) z blachy gr.06 mm. poprzez odwzorowanie
stanu pierwotnego.
2Mata strukturalna
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Proj.Sciany podokienne murdéw przemurowac
przynajmniej do poziomu pieciu warstw
wtornej korony gzymséw (nie naruszajgc
zewnetrznych warstw cegief w przypadku
istnienia historycznego tynku) w celu
stabilnego oparcia stolarki okiennej po
wykonanym remoncie. Przemurowanie wykonac
z ceqgly pefnej ceramicznej. Pozostafy zakres
przemurowania gzymsow zaznaczono na rys.

elewacyjnych.Catos¢ wg.opisu w projekcie.

Projektowane sq roboty remontowe na cafej konstrukcji wiezby dachowej. CzeS¢ wiezby oznaczone w opisie na

Bl

rysunku przez ,,istn” podlegajg remontowi. Pozostate elementy wiezby oznaczone przez ,,proj przeznaczono do
wymiamy na nowq konstrukcje o identyczne] dfugosci lecz zwiekszonych wymiarach wedfug obliczen

Proj. Geometria wiezby dachowe] pozostaje bez zmian. Zmianie ulegfy na podstawie przeprowadzonych obliczen

nie zmieniano, zardbwno remontowanych I wymienianych na nowe.

Stupy wym. 16x14 cm szt.4 najlepiej zachowane wraz z mieczami pozostawiono do remontu, w razie powstania koniecznosci
wykona¢ nadbitki obustronne 2x gr.5cm. Stupy przeznaczone do wymiany zaprojektowano o wiekszych wym. 18x14cm.
Pfatewie wym. 16x18 cm pozostawione do remontu, na najkrotszych dwoch odcinkach 1b oraz JSa, ktorych wymiarow nie

Projektowane wymiary wieZby dachowej:
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lub alternatywa z warstwami akustycznymi: pfyta widrowa 0SB i
gr.1,8cm, piyta gipsowo—kartonowa 19mm, piyta z wiokna |
szklanego 2,5 cm pfyta widrowa OSB 1,8cm.
Proj. folia budowlana
Proj. wefna mineralna twarda gr.12cm konstrukcyjnych.
Proj. belka stropowa drewniana klejonego kl.GL36h wym.22x35cm,scalenie
= . kolorystyczne z fatami.
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—istn. krokwie szer.15 x wys.18cm wytezenie /73,6% podda¢ remontowi wg. wykazu. Rozstaw krokwi pozostaje bez zmiann,

—proj. krokwie szer.15 x wys.18 cm, wytezenie /3,67,

—istn.4 szt. sfupow wraz z mieczami nr SZ, nr S3, nrSo, nrS6 o wymiarach szer.16 x df.14cm  poddac remontowi. Rozstaw
sfupdw pozostaje bez zmian,
—proj. wymiana sfupow nrS1, nrS4, nrS/7, nrS8, nrS9, nrS10 nowe wymiary szer.18 x df.16cm. Rozstaw sfupow pozostaje bez
zmian, wytezenie 36,2%
Uwaga: nadbitki 2 x Z2cm pozostawionych do remontu sfupdw i mieczy nalezy wykona¢ w razie powstafych koniecznosci.

—istn. pfatew gorna 16x18 cm wytezenie

na odcinku 1b oraz J3a przeznaczone do remontu.

—proj. wymiana pozostafych pfatwi gornych na 18x22c¢m wytezenie 50.4%. Pofozenie bez zmian,

—istniejqce wszystkie

kleszcze 8x18x2 do wymiany w cafosci na wieksze 2x10x20cm wytezenie ©,/%

Proj. deski podfogowe gr.32mm poddasza nieuzytkowego.

lub alternatywa z warstwami akustycznymi: pfyta widrowa 0SB
gr.1,8cm, piyta gipsowo—kartonowa 19mm, piyta z wfokna
szklanego 2,5 cm pfyta wiérowa OSB 1,8cm.
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Proj. folia budowlana
Proj. wefna mineralna twarda gr.20cm

32, kb

Proj. belka stropowa drewniana wym.22x238cm
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Proj. folia paroprzepuszczalna.
Proj. system sufitu podwieszanego ognioochronnego EI-60
2x1,5cm pfyta ognioochronnaPROMATECT—H

na stelarzu systemowym.

Proj. deski podfogowe gr.32mm

lub alternatywa z warstwami akustycznymi: pfyta widrowa 0SB
gr.1,8cm, piyta gipsowo—kartonowa 19mm, piyta z wiokna
szklanego 2,5 cm pfyta widrowa OSB 1,8cm.

Proj. folia budowlana

Proj. wefna mineralna twarda gr.12cm

Proj. belka stropowa drewniana klejonego wym.22x35cm kl.GL36h,scalenie
kolorystyczne z tfatami.

Proj. folia paroprzepuszczalna.

Proj. system sufitu podwieszanego ognioochronnego EI-60
2x1,5cm piyta ognioochronna np.PROMATECT-H na stelarzu systemowym.
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nie jest dopuszczalny demontaz kilku elementow
ustroju nosnego dachu.

projekcie. S 3.Proj. deskowanie pefne gr.2,5cm,
16/18 I 4.Proj.krokwie 15 x18 cm.
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LEGENDA:

Istniejgcy historyczny mur

z cegly pefnej ceramicznej
na zaprawie wapiennej (szraf)

Proj.Sciany podokienne murdw przemurowac
przynajmniej do poziomu pieciu warstw
wtornej korony gzymsoéw (nie naruszajgc
zewnetrznych warstw cegief w przypadku
istnienia historycznego tynku) w celu
stabilnego oparcia stolarki okiennej po

wykonanym remoncie. Przemurowanie wykonac
z cegly pefnej ceramicznej. Pozostafy zakres
przemurowania gzymsow zaznaczono na rys.

elewacyjnych.Catos¢ wg.opisu w projekcie.

sfupy

18x18

Wymiana uszkodzonych pfatwi,sfupdw,mieczy, krokwi
Remont elementow wiezby drewniane].

Remont uszkodzonych pfatwi,sfupow,mieczy, krokwi

emont elementdw wiezby drewnianej. .
EQDQ usz oaNo:wO: ijoosmx&m_m?. krokwi
3Q<<_,mébos,B_ONV\UQN,\EBO%_%_Q

m%oi.m_mB%&s éﬂvm %m\s:a:ﬁ..
Wzmocnienie obustronne kofcowek

krokwi po cafym obwodzie koputy

Remont elementow wiezby drewniane].
Wzmocnienie obustronne

krokwi ze wzmocnjeniem styku

z murfatg i pfatwiami

mmBOi.m_mgmm&é wiezb %ms:a:@.. o
Wzmocnienie obustronne pfatwi ze wzmocnieniem
styku z krokwiami I sfupami.

Remont, elementow wiezby drewniane].
Wzmocnienje sfupow ze
pfatwiami 1 krokwiami.
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