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@ proj./agiete koncowki pretow o dfugosc
od b0 do 45 cm zakotwic w wypefnionym
zaprawg otworze fi 14 mm wierconym
w Scianie nosne| pod kgtem ca. S0 do 40 stopni.

Odegfosc  kotew od pekniecia S0 do 40 cm.

/aprojektowano zabezpieczenie peknieC muru przez
wklejenie pretow nierdzewnych tzw. profile ciegna.
Dfugosc 1 pofozenie pretow podano 7 zachowaniem
7asad obowigzujgeych w systemie wzmocnien.

® ® Droj. Zagiete koncowkl pretow fi 12mm
na dfugoscl 45 cm zakotwic w wypetnionym
zaprawg otworze i 14 mm wierconym
w prostopadfe] Scianie  pod kgtem
ca. 30 do 45 stopni.

POWIERZCHNIA SCIANY ELEWACJI

oroj.Profile— kotwy
Montaz w otworach pod kgtem
w przedziale 50 do 45 stopni.

Odlegfosc wiercenia od pekniecia
—dla 30 st.— 0,45 m
—dla 45 st. —0,35 m

e Proj. Zagigte koncowki pretow na dfugosci o0 cm
zakotwic  w wypefnionym zaprawq
otworze fi 14 mm w prostopadie]

Scianie nosnej pod kgtem ca. 90 stopni (klamra ).

Droj. Szczegdf montazu zbrojenia  poziomu

stropow tzw. ,,wiencow” 4 fi 10mm do 12mm.
Montowac w wyfrezowanych otworach

szer. 12—=1omm gfebokoscl 4cm do o cm

(w zaleznosci od szerokosci spoiny wigzanid
cegief ) po cafym obwodzie budynku na zewgtrz

wiezy na kondygnacjach  stropu do
wys. 14,80m.
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oroj.Profile —ciegna w szczelinach wartose ,,a , DTugoe do T y
Kot ok.o0 st do 4o stopni .0 0k.25> cm. ° o 'xx — profile montowa¢ w taki sposob, aby dfugosc profilu
- od wewnetrznej strony pekniecia wynosifa minimum

0,5 m. Drugie konce zagiete pod kgtem 90 stopni

| zamocowane w wypefnionych zaprawg otworach

®12 mm i gfebokosci okofo 30 cm do 45 cm lub zagiete
| zamontowane w szczelinach wyfrezowanych

w prostopadfych Scianach. Odlegfosci pomigdzy profilami
poziomymi: 15 — 60 cm.Wszystkie profile montowane

w wyfrezowanych szczelinach: szerokosc— 14 =16 mm,
gtebokosc: 30 — 35 mm. W miejscach krzyzowania profili
pionowych i poziomych — gfebokosSC jedne) ze szczelin
okofo 50 mm na dfugosci okoto 30 cm.

UWAGA:

Wszystkie otwory pod kotwy i koncowki —wierciC w taki
sposob ( lekko w gbre lub w dof) aby przechodzity przez
cegly na cafej szerokoscl.

Nie dopuszcza sie naruszania strukrury (ksztaftu)
cegiet czyli wykonywania frezowania w cegfach
stanowigcych lico Sciany. Frezowanie wykonywac
wyfgcznie na szerokoSci spoin.

W przypadku stwierdzenia zbyt mafej szerokosci
spoiny do wmontowania profila stalowego fi 1Z2mm,
dopuszcza sie  skorygowania Srednicy profila,
dopasowujgc do szerokosci spoiny np. fi 10mm.
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Dfugosc wg srednic (m) 313,50
Masa 1 m preta (kg/m) 0,89
Masa fgczna wg $rednic (kg) 278,39
Masa fgczna wg gatunku stali (kg) 278,39
Ogdtem (kg) 278,39
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TEMAT:

Przebudowa oficyny pétnocnej wchodzgcej w sktad Zespotu Patacowo-Parkowego

w Szczekocinach polegajgca na wymianie stropow drewnianych nad pierwszg
i drugg kondygnacjg , czesci wiezby dachowej, remont zdestruowanych murow
i elewacji. Odprowadzenie wod deszczowych, przeniesienie inst. odgromowe;.
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