@ Proj. demonraz i wykonanie nowych lukarn wraz
okonstrukcjq drewniang obudowy. Proj. nowe

PROJ. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

w formie oryginafu.

kstaft, konstrukcje,profile,podziat, materiaf.
Szczegbfowy opis w zestawieniu stolarki okiennej rys. nr.
7. Rozwigzanie techniczne (rysunek warsztatowy) wybranego producenta stolarki okiennej na etapie wykonastwa

robot  uzgodnic z SWKZ.

"

odwzorujgce historyczne lukarny konstrukci
drewnianej. Obrobki blacharskie daszkow,scian
bocznych oraz obramowania okien, gzymsow itp.
wykona¢ zprzyjetego materiatu jok da pokrycia dachu.
Cafos¢ wykona¢ wg.opisu w projekcie.
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DLA CALOSCI STOLARKI OKIENNEJ NA ELEWACJI DRUGIEJ KONDGNAJI.

OKNA nr0O1, nr2, nrQ3, nr04. nr05. nr06, nrO7, nr 08, nr09, nr010, nr011, nr012, nr013.

1. Demontaz catosci stolarki okiennej skrzynkowe] (skrzydfa okienne oraz oscieznica).

2. Nalezy wykona¢ oznakowanie poszczegdinych elementéw w zakresie poszczegdlnych okien.
Oczyszczenie drewna z powfok malarskich metodq chemiczno—mechaniczng. Konserwacja stolarki okiennej
skrzydfa zewnetrzne oraz oscieznica (opisane literq Z na zestawieniu stolarki)) poprzez uzupefnienie ubytkow
drewna fleki z drewna dobrane do oryginafu. Szlifowanie powierzchni drewna. Wykoriczenie powierzchni
pofozenie lakieru o pofysku jedwabistym. Skrzydfa okienne zewnetrzne oraz oScieznice, ktorych stan

.

techniczne z powodu destrukcji nie nadaje sie do konserwacji i powtdrnego montazu nalezy odtworzy¢

3. Rekonstrukcja brakujgeych elementow dekoracyjnych (okucia, klamki itp.) w oryginalnym metalu.
4. Konserwacja elementow wykonanych z metalu detale na stolarce. Oczyszczenie metalu z powfok
lakierow i nawarstwieri powierzchniowych.
0. W miejscach braku oryginalnych lub wtdrnie wstawionych klamek i oku¢ zamontowa¢ nowe
stylizowane na oryginalne.
6. Montaz wspdfczesnych wewnetrznych nowych okien (oznaczonych na zestawieniu stolarki literg W) z drewna
klejonego warstwowo z zestawami szyb dwukomorowych o podwyzszonej izolacyjnoSci termicznej oraz

zachowaniem podziatdw mozliwie zblizonych dymensji szprosdw i ram nawiqgzujqcego do oryginafu zachowujqc
Klamek i okucia zamontowa¢ nowe stylizowane na oryginalne.

@ Proj. istniejgce obrobki blacharskie na cafosci
budynku do wymiany na nowe odwzorujqce stan
pierewotny. Blache przyjg¢ identyczng jak dla
pokrycia dachu.

Catos¢ wykona¢ wg.opisu w projekcie.

@ Proj.wywietrzak dachowy z
blachy na wyporofilowanych

1. Proj.demontaz catosci pokrycia dachu z blachy o—cynk i deskowania wykona¢ sukcesywnie w
miare postepu prac remontowych  chronige odkrytg partie dachu i budynku grubymi foliami przed moziwoscig
zdewania w przypadku: deszczu. Pokrycie zdejmowac rownomiemie na obu pofaciach dachu tak, aby nie dopuscic do
niesymetrycznego obcigzenia.

2. Po zdeciu pokrycia dachowego i wezedniejszym wykonaniu rusztowania dokonaé, w ramach nadzoru autorskiego,
oszacowania _ destruke]i ustdenia zakresu niezbednych do wykonania prac remontowych obecnie niedostepne]
konstrukcji wiezby dachowej w tym obudowy lukarn

3. Proj. po wykonaniu prac remontowych zwigzanych z wymiang i remontem wiezby dachowej, zafozy€ nowe pokrycia
z blachy miedzianej .Kolor nawiqzujgcy do pokrycia dachu budynku patacu (budynek gfowny) z
blachy gr.06 mm. poprzez odwzorowanie stanu pierwotnego. CafosE prac wykona¢ wedfug opisu w projekcie.

4. Proj wymiana instdlacji odgromowe;

+ 11,00
VAl

+ 10.39

1) | _

deskach na wzdr oryginatu
wraz z obrobkami blacharskimi. @

tynkiem. wg.opisu w projekcie.
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NAZWA RYSUNKU: ELEWACJA POLUDNIOWA

@ Proj. istniejgcy gzyms okapowy i obrobki
blacharskie na cafosci budynku do wymiany na nowe

I ol 9 @ Proj.remont komindw powyzej odwzorujqce stan pierwotny. Blache przyjg¢ identyczng
| —_ pofaci dachu wraz z nafozonym jak dla pokrycia dachu.
V/ Cafos¢ wykona¢ wg.opisu w projekcie.

@ Proj. demonraz i wykonanie nowych lukarn wraz z
konstrukcjg drewniang obudowy. Proj. nowe
odwzorujgce historyczne lukarny konstrukcji
drewnianej. Obrobki blacharskie daszkow,scian

bocznych oraz obramowania okien, gzymsow itp.

wykona¢ z przyjetego materiatu jak dia pokrycia dachu.
Cafos¢ wykona¢ wg.opisu w projekcie.
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@ Proj. istniejgce obrobki blacharskie oraz rynny i
rury spustowe do wymiany na nowe. Materiaf

przyjety jak dla pokrycia dachowego. Rury

10 10 10

spustowe wyposazy¢ w rewizje.
Cafos¢ wykonat wg.opisu w projekcie.

» . Proj. Naprawa zdegradowanych gzymsow poprzez przemurowanie

jednostronne lica muru (frontu) na gf. 1cegty cm=27 cm. Rysy i
@ pekniecia zlikwidowa¢ takze poprzez zastosowaniu metody
polegajgcej na montowaniu zbrojenia gzymsu wg.zafgczone]
dokumentacji rysunkowej na rysunkach elewacyjnych.Uzupetnienie
tynkow.Odtworzenie brakujgcego oraz konserwacja istniejgcego profilu

+ 4.75 gzymsu wieficzgceqo pierwszq kondygnacje. Odwzorowanie

N brakujgcych gzymsow poprzez nafozenie tynkdw ciggnionych za
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Proj. Uzupefnienie ubytkdw zdegradowanych,
tynkdw na gzymsach i Sciannach. Na
pozostafej powierzchni ich naprawa.

Cafos¢ wykonat wg.opisu w projekcie.
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@ 1.Proj.w zakresie zaznaczonym na rysunku i opisanym w legendzie.
konserwacja dobrze zachowanych tynkow.
a. miejscowe skucie odspojonych od podfoza zdegradowanych tynkdw.
b. uzupetnienie odnowienie powierzchni ubykdw tynkdw
: : (np.$cian,kolumn,cokotdw),
4 c.konserwacja istniejgcych tynkow.

4. Wykonanie nowych brakujgcych tynkdw na zdrowym podfozu.
N 3. Tynki nowe wykona¢ jako WTA odwzorujgce oryginaf takze w zakresie
wystroju zewnetrznego np.gzymsow,boniowania, cokotow itp.
Cafos¢ wykona¢ wg.opisu w projekcie.

- 0.12

Proj. fawy podokienne, obramowania okien do
zachowania i odtworzenia jako ciggnione w tynku
odwzorowanie stanu oryginafu na zarowym podfozu
(krzywizne wyprofilowaé na wzdr istniejqey).
Konserwacja istniejgcego obramowania.
Obrobki blacharskie parapetéwodwzorujqce
pierwotne z materiafu  przyjetego do pokrycia dachu
Wg,opisu W projekcie.

@@ Proj. Uzupefnienie ubytkow
zdegradowanych, tynkdw na

gzymsach i Scianach. Na

pozosta

naprawa. Cafos¢ wykonac
Wqg.opisu W projekcie.

Proj. istniejgce detale

@ architektoniczne kolumny
gtowicy i podstawy kolumn do
zachowania i odtworzenia.
wg.oipsu w projekcie.

fej powierzchni ich

83

Proj. Naprawa pekniecia nr P1, nrP2, nrP3, nrP15 $ciany poprzez przemurowanie

lednostronne lica muru (frontu) na gf. Tcegty cm=27 cm. Szer przemurdwki 50 do
100cm wg.potrzeb. Pekniecia likwidowat po uprzednim podstemplowaniu otwordow w
Scianie. Rysy i pekniecia zlikwidowa¢ takze poprzez zastosowaniu metody polegajqce]

na montowaniu zbrojenia $cian wg.zafgczonej dokumentacji rysunkowej na rysunkach
elewacyjnych.Cafos¢ wykona¢ wg.opisu w projekcie pky.12.6.

@ Proj. Uzupefnienie ubytkdw zdegradowanych
tynkdw na $cianach. Na pozostafej
powierzchni ich naprawa.

Cafos¢ wykona¢ wg.opisu w projekcie.

@ Proj. Naprawa pekniecia nrP4, nrPd Sciany poprzez przemurowanie jednostronne lica

/
@ ?o_..aé\coaoz%:m,88305%505%8
zachowania | odtworzenia jako ciggnione w tynku @
odwzorowanie stanu oryginafu na zdrowym podtozu

(krzywizne wyprofilowaé na wzér istniejqcy).

Konserwacja istniejgcego obramowania.

Obrobki blacharskie parapetow odwzorujqce

pierwotne z materiafu przyjetego do pokrycia dachu.

Catos¢ wg,opisu W projekcie.

jednostronne  pekniecia muru

Pekniecia likwidowaé

pekniecia zlikwidowa¢ takze poprzez zastosowaniu metody polegajgcej na

elewacyjnych.Catos¢ wykona¢ wg.opisu w projekcie pky.12.6.

muru (frontu) na gt. 1cegly =27 cm. Szer przemurdwki 50 do 100cm wg.potrzeb.
po uprzednim podstemplowaniu otwordw w Scianie. Rysy |

&—® proj. Zagiete koncowki pretow fi 12mm @

projekcie pky.12.6.

montowaniu zbrojenia Scian wg.zafqczone] dokumentacji rysunkowej na rysunkach

Proj. Naprawa peknietej Sciany poprzez przemurowanie

(frontu budynku)

na gf. lcegty cm=27 cm. wzdfuz rozwarstwienia.
Szer przemurowki 50 do 100cm wg.potrzeb. Pekniecia
likwidowa¢ po uprzednim podstemplowaniu otworéw Sciany.
Rysy i pekniecia zlikwidowat takze poprzez zastosowaniu
metody polegajgcej na montowaniu zbrojenia Scian
wg.zafgczone dokumentacji rysunkowej na rysunkach
elewacyjnych.Uzupefnienie tynkow.Catos¢ wykona¢ wg.opisu w

Proj. Naprawa zdegradowanych gzymsdw poprzez przemurowanie

pekniecia zlikwidowa¢ takze

P1do P16

Pekniecie konstrukcypne Sciany
pomocqg wzornika

jednostronne  jego lica (frontu) na gf. 1cegty cm=27 cm. Rysy i
poprzez zastosowaniu

@ §
\\\ dokumentacji rysunkowej na rysunkach elewacyjnych.Uzupetnienie

tynkdow.Odtworzenie brakujgcego oraz konserwacja istniejgcego profilu
gzymsu wieficzgcego pierwszq kondygnacie.
brakujgcych gzymsdéw poprzez nafozenie tynkdw ciggnionych za
z wyprofilowang krzywizng

metody
polegajgcej na montowaniu zbrojenia gzymsu wg.zafgczonej

Odwzorowanie

nawigzujqcego do

oryginafu. Catos¢ wykona¢ wg.opisu w projekcie pky.12.6.

@ proj.Zagiete koncowki pretow o dfugosci
od 35 do 45 cm zakotwic w wypefnionym
zaprawg otworze fi 14 mm wierconym
w Scianie nosnej pod kgtem ca. 30 do 40 stopni.
Odlegfosc  kotew od pekniecia 30 do 40 cm.

Zaprojektowano zabezpieczenie peknie¢ muru przez
wklejenie pretow nierdzewnych tzw. profile ciegna.
Dfugosc i pofozenie pretow podano z zachowaniem
zasad obowiqzujgcych w systemie wzmocnien.

Cafos¢ wykonat wg.opisu w

na dfugosci 43 cm zakotwi€ w wypefnionym
zaprawq otworze fi 14 mm wierconym

w prostopadfej Scianie pod kgtem

ca. 30 do 45 stopni.

brakujgcych tynkdw. Dotyczy

Proj. Uzupetnienie ubytkdw zdegradowanych,
tynkdbw na gzymsach i &cianach. Na
pozostafej powierzchni ich naprawa.

projekcie.

Proj. Naprawa ubytkdow na powierzchni tynkow.
Renowacja istniejgcych, nafozenie

nowych
cate] powierzchni

oficyny. Cafos¢ wykonat¢ wg.opisu w projekcie.
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