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Oswiadczenie projektanta / sprawdzajacego
Zgodnie z art. 34 ust. 3d.pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021 z 2003r. poz. 2351 z pdzn. zmian.) o$wiadczam, ze projekt
budowlany/wykonawczy dla dokumentacji:
Przebudowa oficyny polnocnej wchodzacej w sklad Zespolu Palacowo-Parkowego
w Szczekocinach polegajaca na wymianie: stropéw drewnianych nad pierwsza
i druga kondygnacja, czesci wiezby dachowe;j i stolarki okiennej, remont
zdestruowanych muréw i elewacji. Odprowadzenie wod deszczowych,

demontaz i montaz inst. odgromowej.
(nazwa inwestycji )

BRANZA: BUDOWLANA. Kategoria budynku VII -inne budynki.
MIEJSCE: Gminia Szczekociny dzialka nr 2516/5, obreb nr 0001.
INWESTOR: Gmina SzczeKociny z siedziba, 42-445 SzczeKkociny, ul. Senatorska 2.

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.
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TEMAT: Przebudowa oficyny potnocnej wchodzacej w sktad Zespotu Patacowo-
Parkowego w Szczekocinach polegajaca na wymianie: stropéw drewnianych nad
pierwsza i drugg kondygnacja, czesci wiezby dachowej i stolarki okiennej,
remont zdestruowanych murdéw i elewacji. Odprowadzenie wod deszczowych,
demontaz i montaz inst. odgromowej

Strona tytulowa

Spis tresci

Pozwolenie nr CZ 294,-2024 z dnis 14 sierpnia 2024 na prowadzenie robot
budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytko wpisanym do rejestru
zabytkow

Zaswiadczenia izba i uprawnienia

Opis techniczny ,BIOZ str2 do str 56

Rys nr 1 PB .Projekt zagospodarowania terenu

Mapa zasadnicza

Mapa ewidencyjna

Rys nr 2 PB. Rzut piwnic (rysunek pogladowy poza granica opracowania)
nie objety projektem.

Rys nr 3 PB. Rzut parteru, naprawa rys i peknie¢ $cian i nadprozy.

Rys nr 4 PB. Rzut stropu belkowego konstrukcji drewnianej nad parterem.

Rys nr 5 PB. Rzut pierwszego pi¢tra, wymiana —remont stolarki okiennej,
przemurowanie oparcia okien, odtworzenie lukarn.

Rys nr 6 PB. Rzut stropu belkowego konstrukcji drewnianej nad
poddaszem.

Rys nr 7 PB. Rzut wiezby dachowej remont oraz czgsciowa wymiana.

Rys nr 8 PB. Rzut dachu wymiana pokrycia dachowego.

Rys nr 9 PB. Przekr6j podluzny A1l-Al budynku oficyny

Rys nr 10 PB. Przekrdj podtuzny A2-A2 .Przekrdj poprzeczny B1-Bl

Rys nr 11 PB. Przekro6j poprzeczny B2-B2, przekrdj poprzeczny B3-B3

Rys nr 12 PB. Elewacja wschodnia, zakres remontu.

Rys nr 13 PB. Elewacja zachodnia, zakres remontu.

Rys nr 14 PB. Elewacja poludniowa, zakres remontu.

Rys nr 15 PB. Elewacja poéinocna, zakres remontu.

Rys nr 16 PB.Schody tymczasowe.

Rys nr 17 PB.Lukarny, stolarka okienna

Rys nr 18 PB. Potaczenia ciesielskie

Rys nr 19 PB.Polaczenia elementéw drewnianych wigzby dachowej belki.

Rys nr 20 PB. Polaczenia elementéw drewnianych wi¢zby dachowej
krokwie.
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Rys nr 21 PB.Sposob wykonania naprawy rys i peknigc.

Rys nr 1K PB.Elewacja potudniowa —proponowana kolorystyka.

Rys nr 2K PB.Elewacja p6éinocna —proponowana kolorystyka.

Rys nr 3K PB.Elewacja wschodnia —proponowana kolorystyka.

Rys nr 4K PB.Elewacja zachodnia —proponowana kolorystyka.

Rys nr 5K PB.Detal architektoniczny tympanon.

Rys nr 6K PB. Badanie stratygraficzne do kolorystyki elewacji.
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Dane ogolne.

Nazwa zamoéwienia:. Przebudowa oficyny pélnocnej wchodzacej w sklad Zespolu Palacowo-
Parkowego w Szczekocinach polegajaca na wymianie: stropow drewnianych nad pierwsza
i druga kondygnacja, czesci wiezby dachowej i stolarki okiennej, remont zdestruowanych
murow i elewacji. Odprowadzenie wod deszczowych, demontaz i montaz inst. odgromowej.

Inwestor: Gmina Szczekociny z siedziba, 42-445 Szczekociny , ul. Senatorska 2.

Jedn.projektowa. F.D.U.B. EuroProjekt 32-014 Brzezie nr 407,
e-mail: europrojektsc@wp.pl tel. kom. 508-315-015.

Kategoria budynku VII -inne budynki.

EuroProjekt

FIRMA DORADCZO USLUGOWA BUDOWNICTWA
32-014 Brzezie 407

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

1.1. Lokalizacja. Budynek lewej oficyny patacu polozony jest w Gminie Szczekociny na dziatce nr
2516/5, obreb nr 0001, nr arkusza AR24, nr jednostki, 241608 4. Pole powierzchni w ewidencji
gruntow 6,9452 ha

1.2. Przedmiot i zakres projektu. Przedmiotem dokumentacji projektowej jest oficyna poéinocna
wybudowana w siedemdziesiatych latach XVIII wieku, w tym samym czasie, kiedy powstawal glowny
budynek. Budynek oficyny potnocnej, ktory jest przedmiotem dokumentacji projektowej, obecnie
wylaczono z uzytkowania w zwigzku ze stanem technicznym oraz postepujaca destrukcja, w tym
miejscowymi tzw.,,zawaleniem" stropéw opisanych w ekspertyzie ze wrze$nia 2018 roku.

Zakres opracowania obejmuje projekt architektoniczno — budowlany zabezpieczenia zabytkowej
lewej oficyny od wejscia gtdéwnego do patacu w zakresie przebudowy wnetrza polegajacego na
wymian¢ stropéw drewnianych nad pierwsza i drugg kondygnacja, czeSciowa wymiang wigzby
dachowej, remont destruowanych $cian elewacji przy maksymalnym zachowaniu istniejgcej substancji
zabytkowej oraz odprowadzenie wod deszczowych, przeniesienie inst. odgromowe;.

Rejestr zabytkow.

Zespot rezydencjonalny patacu zostal wpisany do rejestru zabytkow pod nr A/231 prowadzonego przez
Slaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Katowicach. Jest to obiekt o konstrukcji
tradycyjnej murowanej, wybudowany w roku 1770 roku. Podlega on ochronie konserwatorskie;j
uregulowanej mi¢dzy innymi w ustawie z dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (DZ.U. 162.p0z.1568 z p6zn. zmianami).

Zespot rezydencjonalny ztozony jest z gtownego korpusu patacowego oraz z symetrycznie usytuowanych
pary oficyn bocznych, ujmujacych dziedziniec. L.acza si¢ one gtownym budynkiem za pomoca ¢wier¢
kolistych galerii. Palacowe oficyny sg usytuowane na pdtnoc i na potudnie od gléwnej osi kompozycyjnej,
prostopadle do samego patacu. Oficyny petity funkcje uzupehiajace, pomocnicze w stosunku do
gléwnego korpusu. Przeznaczone byty na kuchnie i na pokoje goscinne. Przedmiotem opracowania jest
oficyna lewa.

1.3. Podstawa opracowania.
- umowa nr PPiR.272.2.24.2018 z dnia 30 lipca 2017 roku z Gming Szczekociny z siedzibg 42-445
Szczekociny, ul. Senatorska 2,
-ekspertyza stanu technicznego lewej oficyny patacu wykonana w 2018 roku,
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- pomiary uzupeiniajace wykonane przez autora opracowania,

- dokumentacja archiwalna - inwentaryzacja budowlana opracowana przez Pracowni¢ Konserwacji
Zabytkow Oddziat Kielce 1982 rok,

- dokumentacja fotograficzna,

-mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 kopia,

- obowiazujace normy budowlane.

Prawie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2023.682 z p6zn. zm.),

Rozporzadzeniu w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -
nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022.1225 z p6zn. zm.),),

Ustawie o wyrobach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U.2021.1213 z p6zn. zm.),

2. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY.

Opracowanie obejmuje wykonanie w szczegolnosci remontu dachu oraz wymiane stropéw nad
parterem i poddaszem ( pierwszym pig¢trem), naprawe elewacji lewej oficyny w celu zabezpieczenia
zabytkowej konstrukcji obiektu przed czynnikami atmosferycznymi oraz zahamowania procesow
destrukcji , zlikwidowania zagrozenia bezpieczenstwa konstrukcji bez naruszania zewnetrznej
geometrii budynku w tym dachu. W przysztosci planowane jest wprowadzenie funkcji uzytkowej
przeznaczonej np. na potrzeby kultury i turystyki oraz udostepnienie obiektu dla zwiedzajacych.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE.

Przedmiotem projektu jest budynek potnocnej oficyny potozony po lewej stronie budynku gléwnego
patacowego. Jest to budynek parterowy murowany, czesciowo podpiwniczony z uzytkowym
poddaszem oraz strychem. Zbudowany byt na rzucie prostokata.

-dlugos¢ budynku 28,02m,

-szeroko$¢ budynku 14,68 m,

-kubatura proj. prac remontowych budynku 970,0 m’.

-pole powierzchni w ewidencji gruntéw 6,9452 ha.

Zakres projektowych nie obejmuje poziomu piwnic. Rzut piwnic rys.nr 2 zatagczono jako
informacyjny.

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA.

Oficyna jest parterowa prostokatna z poddaszem (pi¢trem) umieszczonym w mansardowym dachu.
Oficyna posiada dziewie¢ osi okiennych, z czego od frontu trzy srodkowe poprzedzone sg portykami o dwu
pojedynczych i dwu parzystych, toskanskich kolumnach dzwigajacych belkowanie i trojkatny szczyt.

Uktad pomieszczen parteru i poddasza dwutraktowy. Wejscie gldowne znajduje si¢ w osi Srodkowe;j
elewacji frontowej, pod portykiem i kolumnami dzwigajacymi trojkatny szczyt z okragtym otworem
na osi budynku.

Wejscie do piwnicy z terenu od strony poinocnej. W poziomie piwnicy miescity si¢ pomieszczenia
zwiazane z funkcja budynku czyli kotlownia oraz pomieszczenia gospodarcze. Wejscie na poziom
parteru od strony dziedzinca przed patacem. Parter przeznaczony byt na kuchnig, z zapleczem, oraz
stotowke 1 sale lekcyjng 1 pomieszczenia mieszkalne na poddaszu (pigtrze). Do pomieszczen na
poziomie poddasza prowadzi z korytarza klatka schodowa ze schodami jednobiegowymi
policzkowymi wykonanymi w konstrukcji drewnianej. Pomieszczenia na poddaszu przeznaczone byly
na sypialnie. Obecnie budynek jest w stanie awarii konstrukcji oraz ruiny techniczne;.

Pozostawia si¢ uktad konstrukcyjny istniejacego budynku: fundamenty, $ciany konstrukcyjne,
sklepienia piwnic, rozmieszczenie belek stropowych parteru i poddasza, otworéw drzwiowych 1
okiennych, wigzby dachowej. Forma i ksztatt, geometria budynku takze nie ulega zmianie.
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5. FUNKCJA OBIEKTU.

Nie dotyczy. Nie przewiduje si¢ zadnej funkcji budynku. Projekt obejmuje zabezpieczenie zabytkowe;j
konstrukcji budynku przed postepujaca degradacja. Dotyczy on wymiany pokrycia dachu oraz czgsci
konstrukeji wigzby dachowej, ktorej ksztatt nie ulegnie zmianie, powigkszono do wymagan
konstrukcyjnych jedynie wymiary przekroju poprzecznego konstrukcji wiezby dachowe;.

Projektuje si¢ wymiang stropow konstrukcji drewnianej nad parterem i poddaszem na identyczne
wykonane w konstrukcji drewnianej lecz z drewna klejonego warstwowo. Rozmieszczenie belek
stropowych, projektuje si¢ w istniejacych gniazdach. Zmianie ulegly wymiary przekroju
projektowanych drewnianych belek w nawigzaniu do obliczen konstrukcyjnych.

Stolarka okienna skrzynkowa od strony zewnetrznej bedzie podlegata remontowi, a od strony
wewnetrznej wymianie. Ostateczna decyzja dotyczaca pozostawienia stolarki lub wymiany zostanie
podjeta komisyjnie po jej demontazu. W zakresie elewacji budynku uzupehnienie ubytkdéw tynkow i
detali architektonicznych oraz likwidacj¢ rys i pekniec.

6. DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU.
Nie dotyczy. Zalozenie jest polozone na terenie ptaskim wkomponowane w istniejacy krajobraz.

7.UKLAD KONSTRUKCYJNY.

Wiegzba dachowa drewniana czterospadowa mansardowa, z lukarnami w dolnej mansardzie.
Konstrukcja gérnej mansardy platwiowo-krokwiowa na dwoch rzedach stupow z kleszczami. Stupy
gornej mansardy oparte na Scianach poddasza. Dolna mansarda oparta na stropie nad poddaszem i
$cianach zewnetrznych poddasza. Dolna mansarda petnita funkcje mieszkalng, a goérna funkcje
strychu. Stropy nad parterem i poddaszem belkowe konstrukeji drewnianej ze Slepym putapem. Uktad
pomieszczen parteru 1 uzytkowego poddasza dwutraktowy rozdzielony korytarzem. Budynek
przykryty dachem mansardowym.

8. KATEGORIA GEOTECHNICZNA.

Nie dotyczy. Projekt obejmuje wylacznie konstrukcj¢ drewniang dachéw z warstwami dachowymi
oraz wymiang stropéw z konstrukcji drewnianej na drewniang o identycznym rozstawie belek jak
istniejace, ktore ulegly destrukceji, remoncie tynkéw zewnetrznych w tym naprawa rys i pgknig¢. Nie
ingeruje si¢ w konstrukcje fundamentow, wystepuja niewielkie nieistotne zmiany obcigzenia stropow
w stosunku do istniejacych polegajacych na odcigzeniu poprzez likwidacj¢ polepy (gruzowej,
glinianej) w przestrzeni mig¢dzystropowej i zastapieniu jej welng mineralng. Budynek jest budowla
zabytkowa zalicza si¢ go do trzeciej kategorii geotechnicznej. Ze wzgledu na brak ingerencji w
konstrukcje fundamentow, stosunkowo niewielkie zmiany obcigzenia budowli na korzys¢ budynku
oraz brak przestanek o niekorzystnym wplywie warunkow gruntowych na obiekt, nie istnieje potrzeba
ustalania geotechnicznych warunkow gruntowych dla celéw projektowych.

9.POSADOWIENIE ORAZ ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACII GORNICZEJ
Nie dotyczy.

10. OCENA TECHNICZNA OBEJMUJACA AKTUALNE WARUNKI GEOTECHNICZNE I STAN POSADOWIENIA
OBIEKTU.

Nie dotyczy. Projekt obejmuj¢ przebudowe dachow, stropdw, remoncie elewacji, nie ingeruje w
konstrukcje fundamentow, wystepuja stosunkowo niewielkie zmiany obcigzenia budowli opisane
powyzej polegajace na odcigzeniu budynku.

11. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINO-MATERIALOWE STAN ISTNIEJACY.

Szczegbdtowsq destrukcje budynku opisano w ekspertyzie, ponizej streszczono destrukcje budynku w
zakresie potrzebnym do wykonania dokumentacji projektowe;.
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11.1. Elewacja potudniowa rys.14 P PB.

Stwierdzono peknigcia konstrukcyjne nad otworami okiennymi biegnace uko$nie oraz prostopadle do
linii gzymsu. Miejsca ostabienia muru ceglanego podtuznej §ciany nosnej potudniowej zaznaczono
kreskami uko$nymi przerywanymi. Cze$¢ lewa od wejscia gldownego pekniecia konstrukcyjne nad
nadprozami okiennymi biegnace uko$nie do linii gzymsu oznaczono literami P1, P2, P3, P15. Rysy
na kolumnach P6, nr P7. Czg¢$¢ prawa od wejscia gldéwnego pekniecia konstrukcyjne nad nadprozami
okiennymi biegnace takze ukos$nie do linii gzymsu oznaczono literami P4, P5, rys 3PB. Grubo$¢
rozwarcia peknig¢ konstrukcyjnych $cian wynosi miejscami do 5 cm. Wystepuja ubytki tynkow
zewnetrznych na $cianach, gzymsach, kolumnach. Widoczne ubytki tynkéw na powierzchni
gzymsOw. Sze$¢ kolumn ceglanych podtrzymujacych portyk, dzwigajacych belkowanie i trojkatny
szczyt s miejscami zdegradowane, wystepuja ubytki tynkow. Stwierdzono miejscowe spekania
dwoch kolumn po lewej stronie od wejscia gldwnego oraz na calosci elewacji ubytki wypraw
tynkarskich na powierzchni gzymsow.

11.2. Elewacja potnocna rys.15PB.

Powierzchnia elewacji jest najmniej nastoneczniona. Wystepuja oznaki aktywnego dziatania przyrody
wokot budynku w postaci narosli, krzakdéw, porostow, samosiejek, ze szczegdlnym
zintensyfikowaniem wilgoci w rejonie cokotu budynku. Zakrzewienie, naros$la wokot budynku,
sprzyjaja wystepowaniu zawilgocenia konstrukcji §cian nosnych. Wejscie do poziomu piwnic (drzwi
blaszane) oraz schody na parter z barierkg. Wejscie zostato wybudowane jako wtorne, awaryjne, od
strony tylniej w czasach PRL-u. Korozja biologiczna konstrukcji murowanych schodow od strony
po6tnocnej prowadzacych na poziom parteru. Narosla samosiejek, glony na catej powierzchni.
Peknigcie ukosne konstrukcyjne P8 na calej dtugosci parteru w narozu $ciany poétnocnej w miejscu
zamurowanego otworu okiennego biegnace do poziomu piwnic. Rozwarcie rys ca. do 1 cm. W $rodku
rozpigtosci budynku wzdhiz otworu okiennego pekniecie P14 pionowe $ciany. Rozwarcie rys

ca. do 1 cm. Destrukcji gzymsu poprzez ubytki cegiel na catej dlugosci ze szczegdlnym nasileniu w
srodku rozpietosci budynku. Miejsca ostabienia muru ceglanego podtuznej $ciany no$nej potudniowe;j
zaznaczono kreskami uko$nymi przerywanymi Destrukcja obrobek blacharskich. Destrukcja
biologiczna, glony, samosiejki. Niedroznos$¢ otwordw wentylacyjnych w rejonie cokotéw, brak
zabezpieczenia wlotu siatka.

11.3. Elewacja strona zachodnia rys.13 PB.

Na catej powierzchni wystepuja ubytki tynkow zewnetrznych siegajace potowy powierzchni.
Wystepuje peknigcie konstrukcyjne uko$ne oznaczone jako P9 biegnace od nadproza okiennego
poprzez gzyms do linii okapu oraz pgknigcie P16 w miejscu zamurowania otworu okiennego biegnace
przez cata wysoko$¢ $ciany. Szerokos¢ obu peknie¢ nalezy okresli¢ na $r. od 2,00 do 4,00 cm. Cegly
poziomu gzymsow rozluznione pozbyte wyptukanej przez wody deszczowe spajajacej zaprawy
wapiennej. Tynk miejscami tuszczy sie i kruszy wskutek wyplukania materiatu wigzacego jakim byto
wapno. Elewacja zachodnia boczna od strony ¢wier¢ kolistej galerii m ulegta destrukcji stwierdzono
ubytki tynkow na czesci $ciany ceglanej od otworu okiennego do tuku galerii. Elewacja zachodnia
boczna od strony pétnocnej stwierdzono oznaki wystgpowania miejscowego glondw nad otworami
okiennymi. Brak obrobek blacharskich okien dot. parapetow zewnetrznych. Detale architektoniczne
ulegty destrukcji przynajmniej w 50%.

11.4. Elewacja strona wschodnia rys. nr 12 PB.
Na catej powierzchni wystepuja ubytki tynkow zewnetrznych. Wystepuje peknigcie konstrukeyjne
ukosne oznaczone jako P11 biegnace od nadproza okiennego poprzez gzyms do linii okapu oraz
peknigcie P10 w miejscu zamurowania otworu okiennego biegnace przez cata wysoko$¢ $ciany.
Szeroko$¢ obu peknig¢ nalezy okresli¢ na $r. od 2,00 do 7,00 cm. Na poziomie gzymsow ubytki
cegiel. Cegly rozluznione pozbyte wyptukanej przez wody deszczowe spajajacej zaprawy wapienne;.
Tynk miejscami tuszczy sie 1 kruszy wskutek wyptukania materiatu wigzacego jakim byto wapno.
Ubytki wypraw tynkarskich poziomu gzymséw. Odspojone i wypadajace cegly ze struktury gzymsu.
Wyplukana miejscami zaprawa wapienna wigzaca cegly. Ubytki wypraw tynkarskich poziomu
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gzymsow. Odspojone, wypadajace cegly ze struktury gzymsu. Wyptukana miejscami zaprawy
wapiennej wigzaca cegly.

11.5. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne piwnic.

Sciany no$ne budynku wykonano z cegly pelnej klasy min. 5.0 na zaprawie wapiennej. Szacuje si¢
marke zaprawy na 3.0 MPa. i wigcej. W ich obrebie zaobserwowano zawilgocenie, zagrzybienia,
zaple$nienia, zmurszenia. Grubos¢ $cian zewnetrznych nosnych piwnic wynosi od 83 cm do 140 cm,
za$ wewngtrznych no$nych 27 do 150 cm. Podpiwniczenie wykonano na cz¢$ci budynku od strony
potnocnej. Doktadne ogledziny $cian piwnic opisanego budynku, wykazaty brak obecnosci
istotnych spekan strukturalnych muréw zewngtrznych poziomu piwnic miedzy innymi ze wzgledu na
ich grubo$¢ od 100 cm do 140 cm. Wystepuje jednak catkowite zawilgocenie, miejscowe zasolenie,
oraz zmurszenie lica cegiet $cian fundamentowych. Nie dopatrzono si¢ wystepowania wspotczesnych
izolacji pionowych oraz poziomej muréw fundamentowych. Stan bezpieczenstwa cegiet jest
dostateczny. Nie stwierdzono spgkan i zarysowan $wiadczacych o dziataniu napr¢zen rozciggajacych
wywolanych nierownomiernym osiadaniem bryty budynku - sztywno$¢ budynku zapewniona jest
poprzez uktad konstrukcyjny ceglanych $cian oraz konstrukcji stropu nad podpiwniczeniem. Na stan
techniczny $cian podpiwniczenia ma wpltyw sposéb uzytkowania piwnic. Pomieszczenia dostepne
wejsciem zewnetrznym sa w chwili obecnej praktycznie nie uzytkowane sg puste, bez okreslonej
funkcji, shuza jako sktadowisko materiatow budowlanych pochodzacych z rozbiérki wyposazenia
budynku.

Stan bezpieczenstwa konstrukcji piwnic mozna uzna¢ za dostateczny.

11.6. Sciany parteru.-Sciany parteru wykonano z cegly pelnej ceramicznej, posiadaja grubosé od
30cm do 86 cm. Mury wykazuja znaczne uszkodzenia, gldwnie powierzchniowe, wynikajace z
wplywow atmosferycznych i nieodpowiednich obrobek blacharskich oraz odwodnien z dachu.
Miejscowo mury wykazuja takze powazniejsze peknigcia, przez calg grubos$¢ Scian. Miejsca pekniec
naniesiono na rysunkach projektowych, czyli na rzutach kondygnacji rys nr 3PB oraz rys. elewacjach
rys. nr 12, nr 13, nr 14, nr15. Stan tych peknie¢ nalezy ocenia¢ jako mogacy juz zagrazac
bezpieczenstwu budynku, poniewaz obniza on znacznie wytrzymato$¢ $cian, w przypadku
wystgpienia wiekszych sil poziomych od stropu nad parterem 1 wiezby dachowej. Sity takie moga
powsta¢ takze m.in. w wyniku dziatania wiatru.

11.7. Sciany pierwszego pietra. Sciany wewnetrzne wykonano z cegly pelnej ceramicznej, posiadaja
grubo$¢ od 30cm do 86 cm. Oprocz $cian murowanych zostaty wykonane $ciany o konstrukcji
drewnianej, od zewnatrz posiadajace wykonczenie z blachy ocynkowanej krytej w karo. Natomiast od
wewnatrz maty z trzciny przymocowane na gwozdzie do ptaszczyzny z desek struganych

gr. ¢z 22mm, nast¢pnie otynkowane tynkiem wapiennym.

11.8. Stropy konstrukcji drewnianej.

Stropy nad parterem i pierwszym pigtrem wykonano w konstrukcji drewnianej jako belkowe ze
Slepym putapem. Widoczne miejscowe zawalenia stropu w miejscach zaznaczonych na rysunkach
ekspertyzy. Zostata odstonigta miejscowo czes$¢ stropu wykonanego w konstrukcji drewnianej, w
zwigzku z powyzszym nie byto konieczno$ci wykonywania odkrywek, gdyz przekroj stropu byt
widoczny wskutek wystgpienia tzw. ,,zawaliska". Stropy nad parterem i poddaszem (pigtrem)
wykonano o identycznej konstrukcji drewnianej od spodu wykonczenie podsigbitka trzcinowa
przymocowana do desek za pomocg gwozdzi oraz drutu . Od goéry podtoga drewniana (tzw. podtoga
biala). Zewngtrzna strona stropéw od pomieszczen jest otynkowana. Deski strugane pokryte matami
trzcinowymi z listwami przewigzanymi drutem. Na trzcinie wyprawa tynkarska. Stropy sa
wyeksploatowane wskutek zuzycia technicznego i ponadnormatywnego zawilgocenia. Konstrukcja
stropow wykazuje widoczne ugigcia belek od strony stropu nad parterem oraz pierwszym pietrem, co
$wiadczy o ich miejscowym technicznym zuzyciu oraz porazeniu przez czynniki biologiczne np.
grzyby plesniowe lub owady niszczace drewno. Wystepuja miejscowe spekania podtuzne belek
drewnianych oraz brunatny rozktad drewna. Na podstawie wykonanych pomiarow wystepuje ugiecie
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stropow okreslono miejscami na okoto 10,0 cm. Wyczuwalne sg ugi¢cia stropow wywotane
chodzeniem. Wystepuja miejscowe ubytki konstrukcji stropéw w catym przekroju. Niewystarczajaca
jest przyczepnos¢ tynku i podsiebitki do konstrukcji zawilgoconych desek na catosci powierzchni
sufitow. Wszystkie stropy kwalifikuja si¢ do wymiany w zwiagzku z tym, ze sg wyeksploatowane
technicznie oraz ulegly destrukcji spowodowanej przez wgoi¢ i czynnik biologiczny. Konstrukcja
drewniana stropu nad parterem i pierwszym pigtrem szacunkowo biorgc w okoto 85% jest zniszczona
w calo$ci przez owady i1 grzyby plesniowe w stopniu nie nadajacym si¢ do dalszej eksploatacji.
Zniszczenie jest spowodowane przez wilgo€, grzyby oraz starzeniem si¢ materialow budowlanych.

11.9. Konstrukcja dachu, wi¢zba dachowa nad pierwszym pi¢trem rys. nr 7PB.

Budynek zostat wybudowany w XVII wieku, technologia wykonania pokrycia dachéw blachg stalowa
ocynkowana nie byla stosowana. Pokrycie dachu obecne mozna nazwac jako wtorne. Wystepuje
znaczne porazenie wiezby dachowej przez owady niszczace drewno —spuszczela pospolitego. Zasigg
uszkodzen zostal naniesiony w ekspertyzie na rzucie wigzby dachowej. Stwierdzono obecno$¢ w
elementach drewnianych owalnych otworow wylotowych technicznych szkodnikéw drewna o
wymiarach od 3 do 4mm oraz 7 do 10 mm, a takze $lady wysypujacej si¢ z tych otworow swiezej
maczki drzewnej barwy zo6ttej, oraz zawilgocenia i1 brunatnego rozktadu drewna. Wystepuje ziszczenie
miejscowe strukturalne substancji drzewnej elementow wigzby prowadzace do miejscowego
catkowitego zaniku. Konstrukcja drewniana dachu nie byta remontowana kompleksowo od poczatku
istnienia budynku, wykonano jedynie wzmocnienia. Elementy konstrukcji drewnianej posiadaja
miejscowo liczne spekania wzdhuz wtokien, sa zawilgocone, zbutwiate. Konstrukcja drewniana dachu
znajduje si¢ w zlym stanie technicznym (przedawaryjnym). Nie zachowuje wymaganej wartosci
uzytkowej. Wig¢zba dachowa budynku krokwiowo-ptatwiowa nie jest dostosowana do
obowigzujacych norm, widoczne sg miejscowe odksztatcenia konstrukcji drewnianej szczegdlnie przy
kalenicy oraz okapie. Pozostala czg$¢ wigzby ponad stropem jest takze zniszczona wskutek
naturalnego zuzycia w miar¢ uptywu czasu, amortyzacj¢ jej okreslono na okoto 70 %. Pod wptywem
czasu trwania wiezby dachowej niektore elementy miejscowo odksztalcily si¢, co spowodowato
rozsunigcie si¢ potaczen ciesielskich. Miejscowo krokwie sg silnie uszkodzone szczegdlnie w linii
oparcia na $cianach zewnetrznych. Uszkodzenia wystepuja w postaci destrukcji struktury drewna
powyzej 30% przekroju. Brak nalezytego zabezpieczenia drewna. Podloga strychu jest wykonana w
postaci dylin drewnianych nieheblowanych i niemalowanych “tepych” — bez potaczen na wpust i
pidro. Pod dyli nami poddasza wystepuje polepa utozona na “’$lepym putapie”. Stan
wytrzymatosciowy belek stropu oraz dylin, a takze Slepego putapu jest awaryjny. Wytrzymatos¢
drewna belek stropu pod poddaszem 1 dylin mozna szacowac¢ na ok. 20% wytrzymatosci drewna klasy
K-33. Do czesci wiezby dachowej dostep jest niemozliwy ze wzgledu na stan techniczny stropu nad
pierwszym pi¢trem. Zbadano jedynie wiezbg dachowa dostepng. Niektore elementy wigzby dachowej
byty w przeszto$ci (prawdopodobnie ok. 35 lat temu) wymienione na nowe bez zmiany uktadu
konstrukcyjnego. Wowczas konstrukcje wiezby dachowej zabezpieczono preparatem biobojczym i
ognioochronnym, ktérych nazwy handlowe w chwili obecnej nie sg do ustalenia. Natomiast brak jest
zabezpieczenia jakimkolwiek $rodkiem przeciwogniowym oraz owadobdjczym deskowania dachu
oraz wigzby dachowej. Konstrukcja dachowa wskutek braku wtasciwego zabezpieczenia przed korozja
chemiczng i biologiczna oraz utratg trwalo$ci w wyniku zuzycia technicznego jest w stanie
nadmiernego wyeksploatowania.

11.10. Konstrukcja pokrycia dachu rys. nr §PB.

Konstrukcja dachu mansardowa przykryta blacha ocynkowang na podtozu z desek w odstepach. Na
powierzchni dachu na wszystkich potaciach budynku wbudowano lukarny. Przykrycie dachu blachg
ptaska taczong w karo do linii zatamania mana sardu czyli ptawi laczacych krokiew dolng z krokwia
gorng, dalej do kalenicy warstwami prostopadtymi do kalenicy na ragbek. Pod powierzchnig blachy
miejscowo stwierdzono warstwe papy przymocowanej na gwozdzie na elewacji zachodnie;.
Stwierdzono szereg miejsc w ktorych wody deszczowe, przesaczaja si¢ przez plaszczyzneg poszycia
dachowego do pomieszczen wewnatrz budynku. Pokrycie dachu catkowicie uleglo destrukeji,
polaczenia na rabek stojcy sa zwichrowane, znieksztatlcone. Powierzchnia blachy ocynkowanej ulegta
destrukcji z powody odwarstwienia natozonego cynku. Miejscami widoczne sg oznaki rdzy
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powierzchniowej 1 wgtebnej (szczegdlnie w rejonie kalenicy 1 obrobek kominow). Wystepuje
catkowita destrukcja obrobek blacharskich i poszycia dachu. Nieszczelno$ci w ptaszczyznie pokrycia
sg powodem zalewania, nawadniania ponizej potozonych stropow o konstrukcji drewnianej, ktére
takze z tego powodu w calo$ci ulegly destrukceji. Zalewane sg miejscowe §ciany poziomu strychu, a
nastepnie poziomu ponizszych kondygnacji. Poteguje catkowita destrukcja rynien i rur spustowych
poprzez wystepowanie licznych uszkodzen, nieszczelno$ci, braki w ich ulozeniu, przeswity
stwierdzono wiele ubytkow. Zdegradowane 1 niszczone obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe,
przecieki np. przy kominach powoduja degradacje¢ strychu, a nastgpnie ponizszych kondygnacji.
Wody opadowe miejscami zalewajg konstrukcje wiezby dachowej oraz pomieszczen ponizej
szczegollnie w rejonie okapow 1 kominow.

11.11. Klatka schodowa konstrukcji drewniane;j.

Schody prowadzace z parteru na pierwsze pietro wykonano z konstrukeji drewnianej policzkowe
jednobiegowe, wraz z porgczami. Biegi schodowe drewniane szer.110 cm na belkach policzkowych.
Stopnie wytarte, zdezolowane. Istniejaca balustrada oryginalna, pozostaty tylko porgcze i nieliczne
tralki. Na powierzchni strychu nie wykonano obudowy klatki schodowe;.

Sciana dreniana przylegta do biegéw schodow zawilgocona z oznakami tuszczacych sig farb. Biegi
schodowe t3aczg poziom parteru z pierwszym pigtrem oraz strychem sa wyeksploatowane - stan
techniczny niezadawalajacy przedawaryjny.

11.12. Kominy ceglane.

Dawniej w tym budynku kominy stuzyty do odprowadzenia spalin z piecow kaflowych. Obecnie piece
kaflowe zostaly zdemontowane. Po wykonaniu remontu i wlozeniu wktadow w przewod dymowy i
wentylacyjny bedzie mozna je wykorzysta¢ jako wentylacyjne. Konstrukcja komindw ponad
potaciami dachowymi zniszczona przez czynnik atmosferyczny oraz zuzycie techniczne czasowe.
Wystepuje miejscami rozwarstwienie potaczen ceglanych z powodu braku zaprawy. Miejscowe
ubytki tynkow Czapy kominowe ceglane, spekane. Stan techniczny okre§lono jako wymagajacy
remontu. W przestrzeni mi¢dzy strychowej wystepuja ubytki tynku na konstrukcji kominow. Stan
techniczny kominow oceniam, jako niespetniajacy swojej funkcji.

11.13. Stolarka okienna pierwszego pigtra

Okna drewniane skrzynkowe typu polskiego. Okna sa wypaczone, zniszczone ulegly catkowitej
destrukcji, co uniemozliwia ich dalsza eksploatacje. Brak konserwacji na przestrzeni wielu lat. Drewno
w stolarce okiennej jest czeSciowo sprochniale, zbutwiale, co utrudnia przeprowadzenie remontu lub
konserwacji. Zaré6wno stolarka okienna jest starego typu i nie spetnia wymagan zawartych w
obowiazujacej normie cieplnej. Brak czgsci oszklenia okien na wszystkich poziomach. Okna s3
nieszczelne, a o$cieznice miejscami sprochniate. Konieczna jest wymiana wszystkich okien na nowe
lub renowacja.

11.14. Rynny i rury spustowe.

Rynny i rury spustowe, obrobki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej sa w cato$ci zniszczone,
zuzyte technicznie. Brak ciagglosci splywu wod opadowych poprzez rynny i rury spustowe. Wystepuja
liczne przecieki wody opadowej w rejonie gzymséw. Odprowadzanie wod deszczowych potaci
dachowych na zewnatrz budynku w rejon fundamentow bedzie na przestrzeni lat przyczyng
powstawania rozluznienia gruntu pod fundamentami zjawisko sufozji wyplukiwania czastek gruntu.
Obecnie jest przyczyng zamakania $cian fundamentowych piwnicy i lokalnych zarysowan oktadziny
murow ceglanych wystepuje zagrozenie mykologiczne. Wystepuje zawilgocenie zewnetrznych jak i
wewngetrznych $cian piwnic i parteru poprzez kapilarne podcigganie wody.
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12. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC
REMONTOWO KONSERWATORSKICH ORAZ ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO-
MATERIALOWYCH.

Catkowite powstrzymanie procesu niszczenia budynku jest niemozliwe, ale przez podjecie wtasciwych
dziatahh mozna osiggna¢ zwolnienie ich tempa. Problem jednak nie zniknie nawet po wykonaniu
odpowiednich prac zabezpieczajacych. Projektowany zakres robdt nie zmienia kubatury oraz
wysokosci.

W zwigzku z zasadg niepowtarzania tych samych zapisow odnoszacych si¢ do tego samego projektu
budowlanego zawartych w ponizszych dokumentacjach takich opis techniczny i cze$¢ rysunkowa
informacje zawarte w tych opracowaniach odnoszg si¢ do cato$ci zamierzenia budowlanego, nalezy
traktowac, je jako spdjne stanowigce cato§¢ PROJEKTU BUDOWLANEGO.

Remont budynku bedzie polegat na:
1. Prace rozbidrkowe i przygotowawcze, demontaz elementdw zamontowanych na
elewacji. Naprawa spekanych muréw oraz nadprozy poprzez remont $cian zewngtrznych
poprzez miejscowe skucie odspojonych od podtoza zdegradowanych tynkow, odwzorowanie,
odnowienie powierzchni ubytkéw tynkéw (np. $cian, kolumn, cokotow), lub wykonanie
nowych tynkéw na zdrowym podtozu.

2. Prace zwigzane z naprawg 1 uzupetnieniem tynkéw na elewacji, tynki wykona¢ jako
odwzorujace oryginalne wykonane jako barwione w masie. Konserwacja takze istniejacych.
Tynki nowe wykona¢ jako nawigzujace do oryginalu w zakresie wystroju zewngtrznego np.
gzymsow, boniowania, cokotow itp.

3. Wykonanie wzmocnienia konstrukcji muru w miejscu wystepujacych rys i pekni¢¢ poprzez
montaz prgtow zbrojeniowych w wyfrezowanych otworach. Montaz nad otworami okiennymi
nadprozy z ksztattownikéw stalowych.

4. W miejscu wystepowania rys lub peknig¢ $cian wzdhuz rozwarstwienia przemurowanie $ciany
jednostronne wedtug potrzeb cegla pelng przy uzycia zapraw historycznych. Rysy i pgknigcia
zlikwidowac¢ od zewnatrz poprzez zastosowaniu metody polegajacej na montowaniu zbrojenia
$cian wg. zalaczonej dokumentacji rysunkowej na rysunku elewacji.

5. W miejscu wystepowania rys lub peknie¢ $cian wzdhuz rozwarstwienia przemurowanie $ciany
dwustronne od zewnatrz wedtug potrzeb poprzez zastosowaniu metody polegajacej na
montowaniu zbrojenia $cian wg. zalaczonej dokumentacji rysunkowej na rysunku elewacji.

6. Prace zwigzane z naprawg 1 uzupehlieniem tynkéw na elewacji, odtworzenie oraz konserwacja
istniejgcego detalu architektonicznego, odwzorowanie brakujacych gzymséw poprzez
natozenie tynkow ciggnionych za pomoca wzornika z wyprofilowang krzywizna
nawiazujacego do oryginatu.

7. Sciany budynku niewatpliwie wymagaja gruntownego remontu w zakresie naprawy tynkow.
Z uwagi na zabytkowy charakter budynku oraz zmienne warunki termiczne 1 wilgotnosciowe
nalezy do naprawy uzy¢ tynkow gladkich dedykowanych WTA po uprzednim przygotowaniu
1 zagruntowaniu podtoza.

8. Remont kominéw ponad dachem.

9. Wymiana pokrycia dachowego, wymiana i montaz nowych obrébek blacharskich, rur
spustowych z blachy o rodzaju przyjetym za aprobata konserwatorska.

10. Cze$ciowa wymiana oraz remont polegajacy na wzmocnieniu wi¢zby dachowej. Wymiana
pokrycia dachéw, rynien oraz rur spustowych. Demontaz i wykonanie nowych lukarn wraz z
konstrukcja drewniang obudowy. Wykonanie nowych odwzorujacych historyczne lukarny
konstrukeji drewnianej. Obrobki blacharskie daszkow, Scian bocznych oraz obramowania
okien, gzymsow itp. wykonac z przyjetego materiatu jak dla pokrycia dachu.

11. Sciany boczne konstrukcji drewniej z bali (desek) przy otworach okiennych lukarn oraz
pomiedzy nimi $ciany dachu mansardowego sg obecnie niedostepne obudowane na catej
powierzchni. Na etapie wykonawstwa weryfikacja stanu technicznego pozostawienia lub
wymiany konstrukcji drzewnej bali obitych deskami oraz zadaszenia na identyczne
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odwzorujace stan istniejacy po dokonaniu odstonigcia ich obudowy wewngtrznej z tynku na
macie trzcinowej oraz zewnetrznego z pokrycia dachu blachg. Catos¢ wg. opisu w projekcie.

12. Wymiana konstrukcji drewnianej stropu belkowego ze §lepym putapem nad parterem na nowy
z drewna klejonego warstwowo z warstwa wygtuszajaca przy zachowaniu istniejagcego
rozmieszczenia belek.

13. Wymiana konstrukcji drewnianej stropu belkowego ze §lepym putapem nad poddaszem na
nowy z drewna z drewna litego oraz warstwa ocieplajacg przy zachowaniu istniejacego
rozmieszczenia belek.

14. Remont stolarki okien w zakresie skrzydet zewn¢trznych wraz z o$cieznica, wymiana skrzydet
wewngetrznych na nowe z drewna klejonego warstwowo z szybami dwukomorowymi przy
zastosowaniu pierwotnego wygladu oraz wspotczesnych rozwigzan technicznych.

W dalszym ciggu budynek powinien by¢ wytaczony z eksploatacji.

W zakresie instalacji sanitarnych.
- odprowadzenie wod deszczowych poza obrys budynku od strony poéinocnej do dolu
chlonnego na nieruchomosci wiasciciela.
W zakresie czesci elektryczne;.
-instalacja odgromowa demontaz , montaz.

UWAGI:

1.Istnieje mozliwos¢ etapowania prac budynkami, co moga wymusi¢ posiadane przez Inwestora srodki
finansowe, przy czym w pierwszym etapie wskazane jest wykona¢ remont dachu budynku lewe;j
oficyny, z uwagi na naruszong sztywno$¢ poprzeczng i degradacj¢ oraz odksztalcalnos¢, a nastgpnie
wymiang stropéw nad poddaszem i parterem.

2.Pozostate parametry, ktorych nie okreslono na rysunkach, pozostaja bez zmian w stosunku do stanu
istniejacego.

12.1. PROJ. ZAKRES PRAC DLA PRZYGOTOWANIA PODLOZA.

12.1.1. Prace, ktore beda prowadzone nalezy zaliczy¢ do trudnych technologicznie i niebezpiecznych
w wykonawstwie takze ze wzgledu na wymiane stropow i czgsci wiezby dachowej. Nalezy wykonaé
montaz rusztowan okalajacych catg konstrukcje budynku, zabezpieczonych siatkami elewacyjnymi.
Prace remontowe wewngtrzne nalezy takze prowadzi¢ z poziomu rusztowan. Rusztowania muszg
posiada¢ odpowiednig szeroko$¢ podestow oraz wiasciwy dostep do wszystkich elementéw fasady
(lica muru obwodowego oficyny). Nie dopuszcza si¢ wkuwania w konstrukcje muru uchwytéw
mocujacych rusztowania. Z poziomu wykonanych prawidlowo rusztowan wykonywac, prace
konserwatorskie i1 restauratorskie oraz zabezpieczenie srodkami wskazanymi ponizej. Rusztowanie
powinno posiada¢ wymagane dopuszczenia i odbiory. Przed wykonaniem robot nalezy odspoié
zwisajace luzne cegly. Prace wykona wyspecjalizowana firma budowlana.

12.1.2. Proj. Prace wykona¢ w porze letniej. Zdjecie pokrycia catosci dachu z blachy ocynkowane;
sukcesywnie w miare¢ postepu prac remontowych wymiany i remontu dachu. Chroni¢ odkryta parti¢
budynku i1 dachu grubymi foliami przed mozliwoscig zalewania budynku w przypadku deszczu.
Nalezy zdemontowac¢ obrobki blacharskie, lukarn, tympanonu, gzymséw oraz pozostate elementy
metalowe z elewacji np. instalacja odgromowa do przetozeina. Rury spustowe i rynny nalezy
demontowa¢ pojedynczo bezposrednio przy prowadzonych pracach remontowych oraz jak najszybcie;j
zamontowac je ponownie po wykonaniu zadaszenia. Na czas prac nalezy wykona¢ tymczasowe
odprowadzenie wod deszczowych z dachu.

12.1.3. Po zdjeciu pokrycia dachowego i deskowania oraz wykonaniu rusztowania dokona¢ w ramach
nadzoru autorskiego, oszacowania destrukcji, ustalenie zakresu niezbednych do wykonania prac
remontowych obecnie niedostepnej konstrukeji wiezby dachowej szczegolnie dotyczacych
obudowanych §cian bocznych i zadaszenia lukarn.
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12.1.4. Technologia robdt przygotowawczych na elewacji:

Nalezy zbada¢ z poziomu rusztowan stan tynkow przyczepno$ci tynkdw np. przez tzw. ,,ostukanie" .
W zaleznos$ci od rodzaju zniszczen zastosowaé odpowiednie naprawy istniejacych warstw tynku.
Przed skuciem miejscowym odspojonych i zdegradowanych tynkow na elewacji, wykonawca
zobowigzany jest dokona¢ szczegdtowych pomiardow 1 inwentaryzacji uktadu boniowania, gzymsow,
obramowania okien, drzwi itp., celem doktadnego ich odtworzenia. Powierzchnia tynkow elewacjach
w miejscach wykazujacych na brak przyczepnos$ci, zawilgocone, nalezy takze sku¢. Nie dopuszcza si¢
doprowadzenia do skucia catosci powierzchni tynkdéw. Usuna¢ nalezy wszystkie zaprawy wtorne:
cementowe, cementowo-wapienne. Prace nalezy wykona¢ bardzo starannie, aby nie uszkodzi¢
oryginalnego dobrze zachowanego tynku. Prace nalezy prowadzi¢ reczne poprzez usunigcie silnie
zdezintegrowanych tynkéw w szczegdlnosci zniszczonych dziataniem bakterii nitryfikacyjnych.
Usuna¢ nalezy miejscowo te czesci tynkow, w ktorych ubytki powstate w wyniku braku
przyczepnosci, stosujac zasad¢ usuwania tynkow max do.10cm. powyzej widocznej granicy destrukcji.
Projektowany zakres prac remontowych na elewacjach wydano na rysunkach elewacyjnych

rys. nr 2PB, nr13PB, nr 14PB, nr15PB. Ostateczny zakres prac remontowych nalezy ustali¢ pod
nadzorem konserwatorskim po wykonaniu rusztowan okalajacych budynek.

12.1.5. Wykona¢ rgczne wstepne 1 gtowne czyszczenie powierzchni tynku i muru ceglanego z
powierzchniowych zabrudzen oraz nawarstwien korozyjnych. Do gléwnego czyszczenia muru w porze
letniej uzy¢ przegrzanej pary wodnej w temperaturze okoto 120”C podawanej pod ci$nieniem ok. 80
barow. W miejscach gdzie czyszczenie w/w nie przyniesie pozadanych efektow dopuszcza si¢ uzycie
metody strumieniowo-$ciernej(piaskowanie) przy zastosowaniu urzgdzenia typu poréwnywalnego do
Rotec. Doktadne oczyszczenie migkkimi szczotkami stalowymi pozostatosci sypkiej zaprawy i piasku.

12.1.6. W przypadku wadliwego zespolenia z podtozem, sku¢ tynk az do catkowitego odkrycia
powierzchni podtoza. W miejscach skutego tynku nalezy usunaé zwietrzala zaprawe ze spoin

na gleboko$¢ okoto Smm. Przy skuwaniu tynku nalezy zachowaé szczegdlna ostrozno$¢ w

poblizu istniejacego detalu w dobrym stanie. Podloze przygotowac¢ bardzo starannie usuwajac resztki
starego tynku, pytu i gruzu.

12.1.7. W miejscach zakazenia mikrobiologicznego (zielone plamy kolonii glonow i zielenic oraz
szaroczarne skupiska grzybow i porostow) nalezy przeprowadzi¢ zabieg dezynfekcji

preparatem biobojczym wg. zastosowanego systemu tynkow. Wykonaé na wszystkich elewacjach
przyziemia do wys. 100cm nad terenem. Czynno$¢ nalezy wykonaé przed rozpoczgciem procesow
technologicznych w celu zniszczenia mikroflory takze w stadium zarodnikowym we wszystkich
miejscach porazonych grzybami, glonami i1 porostami.

12.1.8. W partiach cokotowych stare wyprawy tynkarskie, miejscowe uzupelnienia cementowe
oraz zdegradowane cegly i kruche osypujace si¢ spoiny nalezy usungé mechaniczne,

nastepnie oczys$ci¢ szczotkg na sucho lub sprezonym powietrzem powierzchni¢ muru z pytow

i drobnych pozostato$ci zapraw, gruz wywiez¢ poza miejsce prac.

UWAGA:

a) Przed rozpoczeciem skuwania nalezy doktadnie zinwentaryzowa¢ rysunek boniowania.

b) Przy skuwaniu tynku nalezy ostroznie usuwaé¢ warstwe wtdrna, by nie uszkodzi¢

pierwotnego boniowanego tynku oraz gzymsow korony $cian parteru, detalu architektonicznego w
postaci gzymsow podokiennych opasek otworéw okiennych i drzwiowych.

12.2. PROJ. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH DLA WIEZBY DACHOWE]
MANSARDOWE].

12.2.1. Majac na uwadze zalecenia SWKZ o pozostawieniu w postaci tzw. ,,$swiadkow" czes¢ wiezby
dachowej nadajacej si¢ do dalszego uzytkowania, po przeprowadzeniu wzmocnienia i konserwacji

nalezy przeprowadzi¢ remont poprzez wzmocnienie w zakresie opisanym na rysunku nr 7PB (rzut
wiezby dachowej). Zakres robdt zaznaczono schematami rysunkowymi opisanymi w legendzie.
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Wyszczegolniono takze wszystkie elementy konstrukcji wigzby dachowej podlegajace wymianie na
nowe.

Projektowane sg roboty remontowe na catej konstrukcji wiezby dachowej. Czg$¢ wigzby oznaczone w
opisie na rysunku przez ,,istn" podlegaja remontowi. Pozostate elementy wiezby oznaczone przez
,,proj" przeznaczono do wymaimy na nowa konstrukcje o identycznej dlugosci lecz zwigkszonych
wymiarach wedtug obliczen konstrukcyjnych.

Proj. Geometria wi¢zby dachowej pozostaje bez zmian. Zmianie ulegly na podstawie
przeprowadzonych obliczen konstrukcyjnych wymiary: ptatwi, stupow 1 mieczy, kleszczy.
Wprowadzono dodatkowo murtatg. Pozostawiono cz¢§¢ wiezby dachowej najlepiej zachowang jako
tzw. ,,Swiadki".

Krokwi 15x18cm. wymiarow nie zmieniano, zarowno remontowanych i wymienianych na nowe.
Stupy wym. 16x14 cm szt.4 najlepiej zachowane wraz z mieczami pozostawiono do remontu, w razie
powstania konieczno$ci wykona¢ nadbitki obustronne 2x gr.3cm. Stupy przeznaczone do wymiany
zaprojektowano o wigkszych wym. 18x14cm.

Platwie wym. 16x18 cm pozostawione do remontu, na najkréotszych dwoch odcinkach 1b oraz 3a,
ktérych wymiaréw nie zmieniano. Platwie na pozostatych odcinkach przeznaczono do wymiany na
wieksze wym.18 x 22cm.

Kleszcze istniejagce o wym. 2x8x18 przeznaczono do wymiany na wigksze 2x10x22.

Projektowane wymiary wigzby dachowej:

-istn. krokwie szer.15 x wys.18cm wytezenie 73,6% podda¢ remontowi wg. wykazu. Rozstaw krokwi
pozostaje bez zmian,

-proj. krokwie szer.15 x wys.18 cm, wytezenie 73,6%,

-istn.4 szt. slupow wraz z mieczami nr S2, nr S3, nrS5, nrS6 o wymiarach szer.16 x di.14cm poddaé
remontowi. Rozstaw stupodw pozostaje bez zmian,

-proj. wymiana stupow nrS1, nrS4, nrS7, nrS8, nrS9, nrS10 nowe wymiary szer.18 x dt.16cm.
Rozstaw stupow pozostaje bez zmian, wyt¢zenie 36,2% .

Uwaga: nadbitki 2 x 2cm pozostawionych do remontu stupéw 1 mieczy nalezy wykona¢ w razie
powstatych koniecznosci.

-istn. ptatew gorna 16x18 cm wytezenie na odcinku 1b oraz 3a przeznaczone do remontu.

-proj. wymiana pozostalych platwi gornych na 18x22cm wytezenie 50.4%. Potozenie bez zmian,
-istniejace wszystkie kleszcze 8x18x2 do wymiany w catosci na wigksze 2x10x20cm wytezenie 6,7%
-podwalina dolna wymieniona w calym zakresie 18x18cm,

- wprowadzono nowg murtatg 16x16cm.

12.2.2. Proj. wymiana cze¢$ci zdegradowanej konstrukeji drewnianej dachu poprzez remont,
konserwacj¢, wzmocnienie pozostawionych elementow jako tzw. ,,$wiadki" polegaja na wzmocnieniu
polaczen ciesielskich, weztéw konstrukcyjnych przy zastosowaniu tzw.: flekowania ubytkow,
wymiana kotkowania, dobicie rozluznionych kotkéw oraz wzmocnienie drewna zywicami.
Podwyzszenie wytrzymato$ci mechanicznych drewna do klasy C35 poprzez utwardzenie, mozna
wykonaé np. przy zastosowaniu preparatu do wzmacniajgcego oraz do uzupetnienia ubytkow.

Srodki chemiczne uzywane do tego procesu wykorzystuja whasciwosci wiazace zywic polimerowych
np.PU Holzersatzmasse, czyli specjalnej zywicy do rekonstrukcji elementéw i wypetniania ubytkow
w drewnie posiadajacej mozliwos$¢ taczenia z widrem drzewnym w celu uzyskania optymalnego
charakteru drewna. Masa tego typu pozwala na osiagnigcie pierwotnej no$nosci elementow
podlegajacych rekonstrukcji. Miejsca porazone korozja biologiczng ponad gr.10 cm nalezy naprawié
poprzez usunigcie zniszczonego elementu 1 wstawienie na jego miejsce zdrowego drewna poprzez tzw.
flekowanie.
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12.2.3. Proj. zlikwidowa¢ lub zmniejszy¢ w miar¢ mozliwosci odksztalcenia potaci dachu przez:
wymiang zdeformowanych i przemieszczonych elementéw zaznaczonych i opisanych na rysunku
nr 7PB.

12.2.4. Proj. wszystkie elementy zniszczonej wiezby dachowej nie podlegajace remontowi nalezy
wymieni¢ na nowe o przekroju identycznym jak historyczne, pierwotnie istniejace oraz o wigkszych
przekrojach wynikajacych z obliczen konstrukcyjnych podanych na rysunkach wiezby dachowe;j
rys.7PB. Elementy wieZzby taczy¢ z istniejacymi na tradycyjne polaczenia ciesielskie stosowane
historycznie, a w przypadkach koniecznych wykona¢ inzynierskie potaczenia elementéw na $Sruby
filomm klasy 4.8 o doktadnej jako$ci wykonania (A) wraz z nakre¢tkami klasy 4 1 podktadkami
wykonanymi z stali niestopowej St4VY oraz ocynkowanych karbowanych gwozdzi. Konce $rub
nalezy ukry¢ w sposéb niewidoczny w wnekach elementow wzmocnionej wiezby dachowej. Wneki
zaslepi¢ np. przez zatarcie kitem, lub kompozycjg zywiczng z maczki drzewnej. Potaczenia
historycznych elementéw wigzby dachowej na kotki debowe w razie konieczno$ci wymieni¢ na nowe
odwzorujace oryginal.

12.2.5. Potaczenia poszczegdlnych elementow:

a. Polaczenie krokwi z ptatwia nalezy wykonaé na wreb trojkatny (wycigcie) o wysokosci 40mm oraz
za pomocg dwéch ocynkowanych gwozdzi gr.8mm.

b. Potaczenie krokwi z kleszczami wykona¢ na styk obustronny za pomocg $ruby M16 i1 nakretki M16.
c. Potaczenie mieczy z ptatwiami posrednimi i stupami wykona¢ na wreb czotowy glebokosci 40mm
oraz taczy¢ na sruby M16 z nakretkami M16.

d. Potaczenie podwalina oraz stupem wykonaé na wreb zebaty z czopem dodatkowo $ciggnac srubag
klasy M16.

e. Polaczenie stupow z podwalinami taczy¢ na czop i gniazdo, w ktorym gniazdo poglebi¢ dodatkowo
w stosunku do czopu, dodatkowo mocowa¢ dwoma ptaskownikami stalowymi.

12.2.6. Proj. elementy uszkodzone oczys$ci¢ do nieuszkodzonego drewna. W przypadku gdyby
przekroj elementu po oczyszczeniu byt zbyt maty nalezy element wzmocni¢ obustronnymi kleszczami
drewnianymi, faczonymi na $ruby, lub wymieni¢ na nowe o wymaganym przekroju podanym w
projekcie. Nalezy szczegolnie starannie wykonaé potaczenia elementow wigzby dachowej, gdyz to one
decyduja o pracy statycznej i nieodksztatcalnosci drewnianej konstrukeji.

12.2.7. Proj. w elementach o zniszczonych koncowych partiach dolne partie krokwi, belki itd. odcigé
1 wymieni¢ zniszczone partie, wykonujac polgczenia inzynierskie na sruby w sposob podany na
rysunkach. Wymiana i sztukowanie zniszczonych czgsci dotyczy elementow dtugich, krotkie elementy
zniszczone wymienia¢ w catosci.

12.2.8. Proj. elementy wigzby dachowej o zniszczonych czopach w formie jaskotczych ogonow
taczacych z krokwiami, wymieni¢ zniszczone koncowe partie. Potaczenia ciesielskie na jaskotczy
ogon odtworzy¢ stosujgc potaczenia opisane powyzej.

12.2.9. Proj. elementy wysunigte z gniazd powtornie osadzi¢, uzupetni¢ brakujace kotki w
polaczeniach. Wystepujace luzy miedzy elementami w potaczeniach wypetni¢ szczelnie elementami
drewnianymi wklejanymi kompozycja na bazie zywicy epoksydowe.

12.2.10. Zakres prac obejmuje takze wykonanie nowego deskowania gr.25mm w odstepach 10 cm.
oraz izolacji przeciwwilgociowej w warstwach dachowych w postaci folii paroizolacyjnej zgodnie z
czescig rysunkowa na przekrojach rys. nr10PB, nr 11PB.

12.2.11. Proj. $ciany boczne lukarn poddasza wykonane z bali, nadproza, wi¢zba dachowa wykonana
w konstrukcji drewnianej przy oraz nad otworami okiennymi sg obecnie niedost¢pne poprzez
obudowanie. Niedostepne i obudowane na catej powierzchni sg takze pomig¢dzy lukarnami Sciany
dachu mansardowego.
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Na etapie wykonawstwa weryfikacja stanu technicznego pozostawienia lub wymiany konstrukcji
drewnianej dolnego mansardu (tj. krokwie dolne, bale itp.) po dokonaniu odstonigcia ich obudowy od
wewnatrz z tynku na macie trzcinowej, deskowania, a od zewnatrz deskowania i pokrycia z blachy.
Niezaleznie od stanu technicznego po dokonaniu odkrycia zabudowanej konstrukcji przewidziano

ze wzgledow konstrukcyjnych zastosowanie nowych stupow wym.22x22cm oznaczonych od S1 do
S34 rys. na rzucie poddasza nr 5PB oraz na przekrojach nr10PB, nr 11PB. Stupy podtrzymuja ptatwie
gorne oznaczone przez Pg wym.22x28cm.

Projektuje si¢ odtworzenie stanu istniejagcego konstrukcji drewnianych 13 szt. lukarn tj. §cian
bocznych, nadprozy i zadaszenia oraz $cian pomie¢dzy lukarnami. Wbudowane nowe bale beda
pracowaty, odksztalcaty, kurczyly sie poprzez dostosowanie do warunkéw miejsca zamontowania,
zwlaszcza we wezesnych latach po ich montazu. Wymienione na wspotczesne bale drewniana nalezy
wmontowaé w poziomie lica $cian lukarn. Polaczenia pomiedzy balami wedtug historyczne;j
technologii powinno si¢ tgczy¢ migdzy sobg na kolki o srednicy ok. 2,5 cm 1 dlugosci 14 cm
rozstawione w odstgpach ok. 0,3 m oraz wcigcia. Do skrecania jesli bedzie konieczne mozna uzywacé
$rub stalowych ocynkowanych M16 z podktadkami.

Projektuje si¢ takze wymiang konstrukcji nosnej podtrzymujgcej strop nad poddaszem poprzez
wykonanie nowych 34 szt. shupow o wym.22x22 cm. oznaczonych przez S na rys. nr SPB oraz platwi
stropowych gornych Pg wym. 22x24cm oraz ptatwi dolnych Pd wym.22x24 cm. oznaczonych na
rys. nr 11PB, nr12PB.

UWAGA:

1. Nowe elementy konstrukcji wbudowane na miejsce zuzytych powinny posiada¢ obrobke rgczna
spod siekiery. Wilgotno$¢ drewna nie wigksza niz 12%. sosnowego, §wierkowego sortowanego
wytrzymatosciowo odpowiadajacej klasie wytrzymatosci C. Zastosowac¢ drewno K33 (C35).
2.Elementy taczy¢ na $ruby i potaczenia ciesielskie w sposob podany na rysunku nr 18PB, nr 19PB,
20PB. Wszystkie elementy drewniane izolowa¢ od muru warstwa izolacji przeciwwilgociowej np.
papa asfaltowa.

3.Wymieni¢ uszkodzone elementy wigzby dachowej nalezy doktadnie odtworzy¢ w zakresie ksztaltu,
wymiaru oraz sposob montazu i potaczen. Przekrdj poprzeczny nowobudowanych elementow wiezby
zostat zmieniony na podstawie przeprowadzonych obliczef konstrukcyjnych. Zaprojektowano
elementy o nieznacznie wigkszym przekroju poprzecznym. Wymiar oraz ksztatt elementow
konstrukcji drewnianej zakrytej (obudowanej) obecnie niedostepnej mana sardu nalezy wzigc z
rzeczywistosci.

4 Nowe elementy konstrukcji wbudowane na miejsce zuzytych powinny posiada¢ obrébke reczna
spod siekiery.

5.Przy zaméwieniu materiatdéw nalezy uwzgledni¢ minimum 30cm zapasu na docigcie 1 pasowanie.
6.Wszystkie uszkodzone elementy nalezy wymienia¢ pojedynczo i sukcesywnie nie jest dopuszczalny
demontaz kilku elementéw konstrukcyjnych w tym samym czasie ze wzgledu na mozliwos¢
wystgpienia utraty stateczno$ci ustroju nosnego dachu.

12.3. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH DLA WYMIANY STROPOW KONSTRUKCJI DREWNIANEJ NAD
PARTEREM I PODDASZEM.

12.3.1. Wykona¢ wymiany stropoOw nad parterem oraz pierwszym pietrem (poddaszem) wedtug:
- rys.4PB rzut wymienianego stropu belkowego konstrukcji drewnianej nad parterem.
- rys.6PB rzut wymienianego stropu belkowego konstrukcji drewnianej nad poddaszem.

Wymiana bedzie polegata na demontazu destruowanych stropéw tj. belek drewnianych, Slepego
pulapu z warstwa gliny, desek, podsigbitki, ktore sa w stanie przed awaryjnym, ulegty korozji
biologicznej, a takze miejscowo zawaleniu, zastgpieniu ich nowymi elementami drewnianymi w miar¢
mozliwo$ci o identycznym rozmieszczeniu w gniazdach.
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Na podstawie przeprowadzonych obliczen konstrukcyjnych maksymalny rozstaw belek w osi nie
powinien przekroczy¢ wartosci podanych na rzutach stropow. Sposdb wykonania wymiany oraz
zastosowany materiat drzewny wydano na w/w rysunkach. Nad parterem zastosowac belki z drewna
klejonego warstwowo, nad poddaszem belki z drewna sosnowego, §wierkowego klasy jak dla wiezby
dachowe;j.

Uktad warstw projektowanego stropu nad parterem:

Proj. deski podtogowe gr.32mm lub alternatywa z warstwami akustycznymi: ptyta wiorowa OSB
gr.1,8cm, ptyta gipsowo-kartonowa 19mm, ptyta z widkna szklanego 2,5 cm ptyta widrowa OSB
1,8cm.

Proj. folia paro przepuszczalna

Proj. welna mineralna twarda gr.12cm

Proj. belka stropowa drewniana klejonego klasy GL36h wym.22x35cm, scalenie kolorystyczne z
podporami.

Proj. folia polietylenowa.

Proj. system sufitu podwieszanego ognioochronnego EI-60

2x1,5cm ptyta ognioochronna np. PROMATECT-H na stalowym

stelazu systemowym

Uktad warstw projektowanego stropu nad poddaszem:

Proj. deski podtogowe gr.32mm poddasza nieuzytkowego lub alternatywa z warstwami akustycznymi
ptyta widrowa OSB gr.1,8cm, ptyta gipsowo-kartonowa 19mm, ptyta z wtdkna

szklanego 2,5 cm ptyta wiérowa OSB 1,8cm.

Proj. folia paro przezepuszczalna

Proj. welna mineralna twarda gr.20cm

Proj. belka stropowa drewniana wym.22x28cm

Proj. folia polietylenowa

Proj. system sufitu podwieszanego ognioochronnego REI-60

2x1,5cm ptyta ognioochronnaPROMATECT-H na stelazu systemowym.

12.3.2. Belki stropowe impregnowac jak w przypadku elementow wiezby dachowej. Przed
przystapieniem do uktadania belek, sprawdzi¢ oczysci¢ 1 uzupetni¢ miejsca oparcia belek na murze
(dot. gniazd). Minimalna gt¢bokos$¢ oparcia belek na murze powinna by¢ przynajmniej réwna ich
wysokosci. Belki w gniazdach oraz na styku z wewnetrznymi $cianami no$nymi izolowaé warstwa
papy asfaltowe w celu ochrony przed wilgocig z muru z pozostawieniem odkrytego czota belki.
Gniazdo w murze powinno mie¢ od czota i wierzchu belki kilkucentymetrowy luz, pozwalajacy na
odprowadzenia wilgoci z drewna. Belki opiera¢ na poduszce betonowej wykonanej z betony C20/25.
W gniezdzie pozostawi¢ szczeling wentylacyjng min.2cm do swobodnej dostepu powietrza.
Uzupetnienie ubytkéw w gniazdach pojedynczymi cegltami. Stropy drewniane mi¢dzy innymi majg za
zadanie usztywni¢ budynek za pomoca belek, w tym celu belki nalezy kotwi¢ na obu jej koncach

w murach. Majg one na celu takze przeciwdziata¢ wychyleniu muréw z ptaszczyzny pionowej. Sposdb
kotwienia belek stropowych mozna wykona¢ wg. rys. na rzutach stropow.

Wilgotno$¢ drewna nie wigksza niz 12%. sosnowej, Swierkowe] sortowanej wytrzymatosciowo
odpowiadajacej klasie wytrzymatosci C. Elementy z murem tgczy¢ na sruby i1 potaczenia w sposéb
podany na rysunku. Wszystkie elementy drewniane izolowa¢ od muru warstwg izolacji
przeciwwilgociowe] np. papa asfaltowa. Przy zamowieniu materiatow nalezy uwzgledni¢ minimum
30cm zapasu na dociecie i spasowanie.

A. Minimalny projektowany przekroj belek stropowych z drewna klejonego warstwowo klasy GL36h
nad poddaszem wynosi 22x 35 cm. w rozstawie w osiach belek do 110 cm. Rozstaw istniejgcych,

a nastepnie projektowanych belek dla stropu nad poddaszem podyktowany jest rozstawem krokwi.
B. Minimalny projektowany przekroj belek stropowych drewnianych klasy K33 (C35) nad
poddaszem wynosi 25x 28 cm. w rozstawie w osiach belek do 110 cm. Rozstaw istniejacych, a
nastgpnie projektowanych belek podyktowany jest wykorzystaniem istniejacych gniazd do oparcia
belek.
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12.3.3. Powierzchnia stropdw jest niedost¢pna ze wzgledu na ich zabudowanie i awaryjny stan
techniczny. Mozliwe uszczegdtowienie zakresu robot remontowych w zakresie rozmieszczenia
nowoprojektowanych belek stropowych w istniejacych gniazdach bgdzie mozliwe po ich demontazu.
Rysunek rozmieszczenia belek stropowych zostat wykonany na podstawie odkrycia miejsc zawalen.
Poszczegodlne belki stropowe nalezy wymienia¢ sukcesywnie w poszczegodlnych pomieszczeniach.
Przy zaméwieniu materiatu nalezy uwzgledni¢ min. od 30 do 50cm zapasu na docigcie 1 spasowanie.

12.3.4.Wszystkie belki stropowe nalezy wymienia¢ pojedynczo i1 sukcesywnie z poziomu rusztowan,
nie jest dopuszczalny demontaz kilku elementéw konstrukcyjnych w tym samym czasie, ze wzgladu
na mozliwo$¢ wystapienia utraty statecznosci demontowanego stropu.

12.3.5. Projektowany uktad warstw stropowych nad poddaszem i pierwszym pigtrem mozna wykonac
wedtug zataczonych przekrojach na rysunkach nr 4, nr 6.

12.3.6. Projektuje si¢ wymiang inst. dwoch stupdéw 1 belki drewnianej na poziomie parteru w
pom.107 oznaczonych literami nrSa, nrSb i proj. wymiarach 24 x 24 cm. drewno k1.C35
przenoszacych obcigzenia od proj. belki podstropowej Bp o wym.24x35cm.z drewna klejonego klasy
GL36h na ktorej oparty jest proj. belkowy strop nad parterem rys 3 PB. Oparcie belki na murze
min.35cm wedlug w/w zasad.

UWAGI:

A. Konstrukcja stropéw i wiezby dachowej budynku poddana wymianie powinna by¢
podstemplowana konstrukcyjnie podczas robdt rozbidrkowych. Podstemplowanie zabezpieczajace
podczas demontazu powinno obejmowaé w szczegdlnosci belki stropowe 1 inne elementy
konstrukcyjne budynku, w tym uznane za konieczne w celu zapobiezeniu deformacji 1
przemieszczeniu konstrukcji. Elementy konstrukcji drewnianej stropow i wiezby dachowej nalezy
zamawia¢ 1 wykonywac na podstawie zweryfikowanych wymiarow rzeczywistych wykonanych na
realizowanym obiekcie w zwigzku z niedostepnos$cia oraz przed katastrofalnym stanem w/w
konstrukc;ji.

12.4. PROJ. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH DLA POKRYCIA DACHU
MANSARDOWEGO.

12.4.1. Nalezy wymieni¢ catlo$¢ pokrycia dachu opisano na rysunku nr PB8 (rzut dachu) ze
zdegradowanej blachy ocynkowanej na blache miedziang lub rownowazng (emitancja miedzi lub
tytan-cynk-patynowany) gr.06 mm. Kolor nawigzujacy do pokrycia dachu budynku patacu, poprzez
odwzorowanie stanu pierwotnego. Przetozenie cz¢sciowa wymiana instalacji odgromowej

12.4.2. Proj. pokrycie dachu w catosci powinno ulec odtworzeniu z zachowaniem historycznego
sposobu, formy, ksztattu 1 detalu. Zastosowa¢ sposob utozenia i material nawigzujacy do istniejgcego
(wtérnego). Zastosowaé sposob utozenia i materiat nawigzujacy do niedawno wymienionego
pokrycia budynku patacowego.

12.4.3. Dla pokrycia krokwi gornych potaczenia blach w postaci dlugich prostokatnych paséw
prostopadlych do kalenicy, ktorych w poziomie taczy si¢ na rabek lezacy, a w pionie stojacy.

Dla pokrycia krokwi dolnych taczenie w ,,karo" prostokatow uktadanych jedna na drugiej na zaktad i
mocowane do podtoza. Sciany boczne lukarn potaczenie na zaklad.

12.4.4. Przy wykonaniu nowego pokrycia nalezy wykona¢ demontaz catosci desek na krokwiach,
ktore sg utozone w odstepach. Nowe deskowanie gr. 25 mm nalezy wykona¢ takze w odstepach Scm.
Na powierzchni¢ desek ulozy¢ warstwe z papy termoizolacyjnej na welonie szklanym posiadajace;j
grubo$¢ 4 mm. oraz z maty strukturalne. Zamontowa¢ membran¢ dachowg wysoko
paroprzepuszczalng.
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12.4.5. Proj. wykonanie podioza z desek i wyprofilowanie spadkow pod opierzenia z blachy dla
dwoch wywietrznikow dachowymi nad $cianami bocznymi wschdod-zachod.

12.4.6. Dokona¢ wymiany rynien i rur spustowych srednicy fi 18cm na catosci budynku z materiatu
przyjetego do pokrycia dachu. Zamontowac czyszczaki na rurach spustowych. Wymiana powinna
by¢ powigzana z wykonaniem odprowadzenia wod deszczowych z potaci dachowych poza obrys
budynku na teren za budynkiem od strony potnocne;.

12.4.7. Wykona¢ obrobki blacharskie w miejscach zaznaczonych na dokumentacji rysunkowej
(parapety, gzymsy, kominy, lukarny, itp.). Wykona¢ pas nadrynnowy i pas nad belka mansardowa.
Styk potaci z deskg mansardowg i gzymsem oraz obrobki koszy wykona¢ o szerokosci ok. 50 cm
w obie strony na deskowaniu.

12.4.7. Wykona¢ przelozenia (demontaz montaz) instalacji odgromowej oraz uziom na budynku typu
niskiego wraz z wykonaniem badania uziemienia. Po wykonaniu przetozenia instalacji odgromowe;j
nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia i ciggtosci zwodoé6w odgromowych. W przypadku nie
osiggnigcia wymaganej rezystancji uziemienia, nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe i uziom
otokowy budynku.

12.5. PROJ. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH DLA KONSTRUKCJI SCIAN.

Rysy w konstrukcjach murowych oznaczono litrami od P1 do P16 mozna naprawia¢ na wiele
sposobdw. Metoda naprawy, a co za tym idzie jej skutecznos¢, zalezy od przyczyny wywotujacej
zarysowania, zasiegu uszkodzenia, lokalizacji rysy w obiekcie i mozliwosci technicznych oraz
ekonomicznych wykonania naprawy. Rysy mozna naprawiaé przez: przemurowanie, zszycie
zbrojeniem, ankrowanie (kotwienie) lub zastosowanie wiencow rozproszonych, iniekcje ,
wzmocnienia powierzchniowe. Wyboru sposobu naprawy dokonano uwzgledniajac efektywnos¢
ekonomiczng i techniczng mozliwo$¢ wykonania podczas eksploatacji obiektu. Z powyzszych metod
zastosowano metody:

- zszycia zbrojeniem.

- miejscowe powierzchniowe przemurowanie.

12.5.1. Proj. miejscowe przemurowanie tam gdzie pojedyncze cegly ulegly zniszczeniu oraz wystepuja
peknigcia muru zaznaczono przerywanymi liniami uko$nymi na rysunkach elewacyjnych i rzucie
parteru oraz opisano w legendzie.

Zaprojektowano przemurowania jednostronne peknie€ i rys oznaczono nrP1, nr P2, nr P3, nr P15, nr
p4, nr P5, nr P12, nr P§, nr P13 lica muru (frontu $ciany) na gt. 1cegly =27 cm. szer. przymurowki

50 do 100cm wg.potrzeb.

Zaprojektowano przemurowania dwustronne peknie¢ i rys oznaczono nrP16, nrP9, nrP14, nr P10 lica
muru (z obu stron $ciany) na gt. 1cegly 2x 27cm=54 cm. szer. przemurowki 50 do 100cm wg.
potrzeb. Peknigcia likwidowac po uprzednim podstemplowaniu $ciany. Rysy 1 peknigcia zlikwidowac
takze poprzez zastosowaniu metody polegajgcej na montowaniu zbrojenia $cian wg. zataczonej
dokumentacji rysunkowej na rysunkach elewacyjnych.

Przemurowania wykona¢ z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie renowacyjnej historycznej. Do
uzupehnienie ubytkdéw cegiet nalezy zastosowac materiat o sktadzie 1 wlasciwosciach analogicznych
do oryginatu cegly ceramiczne petne Rc=15,0 MPa. Skorodowang zaprawe usungé z warstw
przypowierzchniowych, uzupetni¢ zaprawg historyczng wapienng z trasem. Rz = 3,0 MPa.

Po zakonczeniu prac konstrukcyjnych, przed potozeniem pokrycia dachow blacha, nalezy
przeprowadzi¢ przemurowanie kominéw w miejscach destrukcji ponad potaciami dachu do korony
komina przy zastosowaniu materiatu bud. jak dla $cian. Wykona¢ tynki identyczne jak na elewacji.
Ksztatt 1 form¢ odbudowanych kominéw nalezy odwzorowa¢ do pierwotnych istniejacych.

12.5.2. Partie tynkow dobrze zachowanych nalezy podda¢ lokalnym naprawom polegajacym na
oczyszczeniu, wzmocnieniu preparatami zawierajagcymi tetraetoksysilan. Drobne pegknigcia oraz
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szczeliny tynku nalezy wypehi¢ ekologiczng zaprawg opartg na ,,dyspergowanym wapnie"

0 uziarnieniu i sposobie zatarcia podobnym do tynkow istniejacych np. poréwnywalng z Historic
Kalkspachtel przeznaczonym do wypeiniania ubytkéw do 0,5 cm.

Proponuje si¢ takze strukturalne wzmocnienie istniejacych tynkoéw preparatem o wtasciwosciach
hydrofilnych zawierajagcym czesciowo skondensowane estry kwasu krzemowego, np. porownywalny z
KSE 100 i KSE 300 (Remmers). Przed wykonaniem konserwacji tynkow wykona¢ przynajmniej

10 prébek przyczepnosci ich do podtoza ceglanego opracowania).

12.5.3. Zakres skucia odspojonych miejscowo tynkow zewnetrznych na $cianach ceglanych z
powodu miejscowej destrukcji uzgodni¢ ze stuzbami konserwatorskimi SWKZ po wykonaniu
rusztowania okalajagcego budynek. Uzupelnienie brakujacych tynkéw zewnetrznych oraz miejscowa
wymiana odspojonych wykona¢ mozna poprzez natozenie nowych brakujacych watkow (gzymsy,
obrzeza okien, drzwi itp.), w ksztalcie 1 formie oryginatu o uziarnieniu i sposobie zatarcia podobnym
do tynkow istniejacych. Uzupehienie brakujacych tynkéw wskazane jest wykonanie jako renowacyjne
gladkie WTA, przepuszczalne dla pary wodnej i przyspieszajace wysychanie muru wykonaé poprzez
obrzutke, narzut podktadowy i wyréwnawczy oraz warstwe malarsk dwukrotnie dedykowang dla w/w
tynku w obiektach zabytkowych. Z powierzchni tynkow, ktore nie sg przeznaczone do skucia metoda
mechaniczng oraz chemiczng nalezy usung¢ powtoki malarskie oraz zacieki, pierwotne uzupetnienia
poprzez zastosowanie srodka spulchniajacego stare powloki malarskie i przetarcie wtdrnej farby.

Prawidtowo przygotowane podtoze dla robot tynkarskich zewngtrznych i wewnetrznych powinno
spetniac nastgpujace wymagania:

-wytrzymatos$¢ na Sciskanie > 25 MPa wg. PN-74/B-0626,

-wytrzymatos$¢ na odrywanie wg. PN-92/B-01814 warto$¢ srednia 1,5 MPa.

12.5.4. Proj. wszystkie istniejace elementy wystroju elewacji podlegaja zachowaniu i odtworzeniu.
W miejscach ubytkéw nalezy nanie$¢ nowy tynk powyzej opisany. W miejscach gdzie stary tynk faczy
si¢ z tynkiem nowym nalezy zatopi¢ siatk¢ z wtokna szklanego na szeroko$¢ okoto 20 cm.

Proj. renowacja i uzupehienie ciggnionych elementéw gzymsu nad korong murdéw parteru, gzymsow
podokiennych, profilowanych opasek wokot drzwi 1 okien z odtworzeniem ubytkow w technice
oryginalu, w oparciu o wzorniki wykonane z natury na obiekcie.

Ubytki elementow uzupetni¢ wg. profilu istniejacego wzorniki wykona¢ za pomocg odlewoéw i
pomiardw z natury, przygotowac¢ wzorniki (szablony ) do robot ciggnionych dla kazdego profilu
gzymsu i opasek. Wzornik powinien sktada¢ si¢ wykroju z blachy z wycigtym profilem gzymsu oraz
konstrukcji umozliwiajgcej przesuwanie lub ciggnienie wzornikow po prowadnicach toru.

Kolejnos¢ robdt remontowych dotyczacych odtworzenia elewacji jest nastepujacy:

- z elementow architektonicznych ( gzyms ) nalezy sku¢ tynk w miejscach zawilgoconych,
odparzonych i o stabej przyczepnosci, ubytki, uzupetni¢ zaprawg nie mocniejsza niz istniejaca i
zagruntowac srodkiem wzmacniajacym,

-w miejscach spekan gzymsow oraz w miejscach gdzie wystepuje ceglta zmurszata i skorodowana,
nalezy cegly usuna¢ i przemurowac zniszczone odcinki gzymsu nowa cegla petna, przycinajac ja wg.
stanu istniejacego,

-elementy o dobrej przyczepnos$ci nalezy ostroznie oczysci¢ z wtornych warstw cienkiego

tynku i farby, nastepnie zmy¢ parg wodng z dodatkiem $rodka biodegradowalnego i

pomocniczo za pomocg skrobakow sztukatorskich, drobne spekania poszerzy¢ i wypehnic
zaprawg jak element,

-drobne ubytki uzupehi¢ zaprawa sztukatorska z re¢ki, odtwarzajac brakujacy fragment

- przy duzych ubytkach nalezy wykona¢ odlew wg. szablonu i formy silikonowej wykonanej z
natury,

- na detalach i boniach wyostrzy¢ rysunek,

- ubytki elementéw uzupetni¢ wg. profilu istniejacego - wzorniki wykonaé za pomoca
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odlewéw 1 pomiardw z natury, przygotowac¢ wzorniki (szablony ) do robot ciggnionych dla

kazdego profilu gzymsu i opasek wg pomiary z natury,

-miejsca ubytkow i przemurowan nalezy uzupeini¢ zaprawg o klasie jak istniejaca i wykonaé

detal za pomoca wzornikéw wykonanych z natury metoda tradycyjnego wyciagania profili
elewacyjnych, pozostale odcinki odnowi¢ i wyrowna¢ za pomoca szpachli lub zaprawy
sztukatorskiej,

- malowanie naprawionych i zagruntowanych detali dwukrotnie farbami fasadowymi dedykowanymi
dla obiektow zabytkowych i tynku WTA w ustalonej kolorystyce. Malowanie elementow zgodnie z
opisem kolorow.

12.5.5. W celu wykonania prawidtowo robot remontowych wskazane jest skucie miejscowo
zdezolowanego tynku wapiennego wewnetrznego na podktadzie z trzciny wykonanego na
drewnianych $cianach no$nych oraz nadprozach. W zakres prac remontowych dla powierzchni
wewngetrznych obejmujacej tynki wehodza nastepujace prace:

- miejsca objete remontem obejmujgcym rozbiorke Scian bocznych, nadprozy i1 wiezby dachowe;j
lukarn oraz luzne odspojone elementy wapiennej wyktadziny tynkarskiej wraz z matg trzcinowa,
ktore utracity przyczepnos$¢ nalezy skuc recznie.

-wskazane jest natozenie tynku paro-przepuszczalnego, ktory bedzie odprowadzat wilgo¢ na
zewnatrz, a jego struktura mikroporowata nie doprowadzi do gnicia drewna i nie powinna odpadac,
pekac. System naprawy przewiduje wykonanie podkiadu wyréwnujacego, renowacyjnego paro
przepuszczalnego. Rodzaj zamiennego materiatu stabilizujgcego tynk zostanie ustalony na etapie
wykonawstwa po demontazu mat trzcinowych na ktoérych byt natozony. Nastgpnie mozna natozy¢
tynk nawierzchniowy renowacyjny paro przepuszczalny i zatrze¢ powierzchni¢ $ciany.

12.5.6. Proj. wzmocnienie cegiel szeSciu kolumn z gtowicami i podstawami, stan zachowania cegiet
jest dobry, tylko pojedyncze powierzchnie wymagaja wzmocnienia w miejscach wystgpowania
ubytkow tynkow. W tych miejscach nalezy wykona¢ wzmocnienia cegiel. Wzmocnienie nalezy
wykona¢ stosujac preparat o wtasciwos$ciach hydrofilnych zawierajacy czg¢sciowo skondensowane
estry kwasu krzemowego. Wzmocnieniu zapraw murarskich w miejscach wskazujacych na ich niska
wytrzymato§¢ mechaniczng. Proponuje si¢ ich strukturalne wzmocnienie preparatem o wlasciwos$ciach
hydrofilnych zawierajagcym czesciowo skondensowane estry kwasu krzemowego. Pojedyncze cegly
ulegly miejscowo daleko posunigtej destrukcji i utworzyly si¢ rozlegte ubytki. Ubytki cegiet kolumn
proponuje si¢ uzupetni¢ wapienno-trasowa fuga do zabytkowej cegly. Po wzmocnieniu
zdezintegrowanych pozostatosci nalezy uzupetni¢ ubytek zaprawa o spoiwie wapiennym z
przymieszka hydrauliczng np. z trasem. Zaprawa ta musi posiada¢ wiasciwosci zblizone do
wlasciwosci cegiel oryginalnych. Szczeliny i1 spekania kolumn naprawi¢ wedlug ponizszej
technologii:

Technologia zabezpieczenia zarysowania kolumn bez konieczno$ci zbrojenia.
Oczyszczenie rysy przy pomocy niezaolejonego powietrza i wody pod wysokim ci$nieniem.
Usunigcie ubytkdéw, okruchow niezwiagzanych spoin, cegiet w peknieciu. Zasklepienie rysy w celu
zagwarantowania wlasciwe] penetracji oraz wypelnienia spegkania materialem iniekcyjnym.
Uszczelnienie nalezy wykona¢ na calej dlugosci spekania materiatem uszczelniajacym na bazie
poliuretanu lub materiatlem mineralnym w zaleznosci od technologii firmy wykonujacej iniekcje rys.
Zamontowanie pakerow po dlugo$ci zarysowania. Pakery nalezy wprowadzi¢ w mur zgodnie ze
schematem producenta. Pakery nawiercamy w rysie pod katem ok 45 stopni tak aby mozliwie
najglebiej wniknaé¢ w zarysowany element. Przygotowanie materialu iniekcyjnego do wttaczania wg
wytycznych dostawcy preparatu. Ttoczenie pompg iniekcyjng zawiesiny do pakera do momentu
wyplyniecia materiatu w otworze. Wypehienie reszty otwordéw analogicznie jak w poprzednim
punkcie od dolu do gory rysy. Iniekcj¢ nalezy prowadzi¢ przy mozliwie najnizszym cisnieniu
roboczym gwarantujacym skuteczno$¢ prowadzonej operacji. Ewentualne nieprzewidziane wcze$niej
przecieki nalezy uszczelnia¢ zaprawg szybkowiazacg. Po wykonaniu iniekcji we wszystkich otworach
na calej dtugos$ci zarysowania nalezy usunaé pakery, a pozostate otwory uzupetni¢ zaprawg
szybkowigzaca wg technologii producenta. Po zakonczeniu uszczelnienia usunac 1 oczysci¢
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wzmocniony element kolumny. Osadzanie pakeréw nalezy wykona¢ w sposob umozliwiajacy ich
pdzniejsze zamaskowanie zaprawami renowacyjnymi dla spoin oraz struktury ceglanej kolumn tak
aby $lady po wykonanym wzmocnieniu nie byty widoczne. Na powierzchniach kolumn, podstawy i
glowicy natozy¢ tynk w sposdb opisany dla gzymsow.

12.5.7. Cato$¢ tynkow zard6wno nowych, jak tez tych, ktore podlegly reperacji nalezy zagruntowaé

1 pomalowa¢ dwukrotnie farbami elewacyjnymi na naprawionym i oczyszczonym tynku przy
zastosowaniu.

a / powierzchnie plaskie - nalezy malowa¢ farbami dedykowanymi dla obiektéw zabytkowych

b / elementy ozdobne i strukturalne — malowac¢ farbami dedykowanymi dla obiektow zabytkowych.
Nalezy wykona¢ wlasciwe scalenie kolorystyczne nowego tynku i istniejgcego tak aby kolorystyka nie
odbiegat zasadniczo od istniejacej barwy.

Zastosowana farba powinna posiada¢ wysoka hydrofobowos¢, powinna by¢ przenikajaca dla

pary wodnej, odporna na warunki atmosferyczne, wodorozcienczalna, nieszkodliwa dla

srodowiska, dobrze kryjaca. W projekcie przyjeto farby wg systemu KEIM historish. Malowanie
dwukrotne, pierwsza warstwa z dodatkiem 10% Keim Spezial Fixativ, do wykonczenia plaszczyzny
elewacji projektowane sg farby ,, laserunkowe” KEIM Restauro —Lasur. W przypadku zastosowania
innego rodzaju farb, zmiang nalezy uzgodni¢ z SWKZ-Czgstochowa. Przy zmianie farby nalezy
wprowadzi¢ podktad i gruntowanie wg przyjetego systemu farb.

Kolorystyke tynkow catosci elewacji opracowano na rysunkach od 1K PB do 4 KPB.
Zaproponowano identyczny jak w oryginale kolor piaskowy Ral 113 lub alternatywnie Ral 115
(wzornik Ral historish).

UWAGA:

Poniewaz barwa farby we wzorniku moze si¢ rézni¢ od barwy farby wykonanej na

tynku, przed malowaniem — po naprawie i uzupetnieniu tynku - nalezy wykona¢ probki

o pow. minimum 0,50m” bezposrednio na elewacji i wezwaé nadzor autorski i konserwatorski w celu
potwierdzenia przyjetej barwy. Prace konserwatorskie przy renowacji detali architektonicznych winny
by¢ wykonywane przez specjaliste w zakresie konserwacji zabytkéw lub sztukatora.

12.6. ZAKRES PRAC DLA MIEJSCOWEJ NAPRAWAY POPRZEZ ZSZYCIE RYS I PEKNIEC SCIAN.

12.6.1. Proj. naprawg peknie¢ oraz rys na $cianach poprzez wypelnienia zaprawa naprawcza i
dodatkowo dozbrojenia zarysowania ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania niepozadanych sit
rozciggajacych powstatych w istniejacych $cianach ceglanych.

Dla elewacji budynku nalezy przed przystapieniem do zszycia rys i pekni¢¢ od 1PB do 16 PB usung¢
spekane cegly, po wykonaniu zabiegdw wzmacniajacych wglebnych, penetrujacych dla muru nalezy
wykona¢ przemurowanie na elewacji oraz od wewnatrz w miejscach zaznaczonych na rysunkach w
postaci w/w przerywanych ukosnych linii. Technologia wykonania wzmocnienia polega na usunigciu
zaprawy ze spoiny wspornej mechanicznie na gltgbokos¢ 4+6 cm, umieszczeniu w wykonanej
bruzdzie zaprawy za pomocg specjalnego aplikatora, osadzeniu w niej preta zbrojeniowego i
wypehieniu bruzdy zaprawa, az do lica muru. W wypadku koniecznosci uzyskania wigkszej

wytrzymato$ci zastosowano réwniez podwojne prety w kazdej bruzdzie. Wowczas bruzda powinna
posiada¢ glebokos¢ powigkszong o srednice dodatkowego preta. Ksztalt pretéw dopasowaé do
zdegradowanego profilu muru.
Zastosowac elastyczne prety, ciegna i kotwy wykonane z austenitycznej stali nierdzewne;j
o charakterystycznym, helikoidalnym (Srubowym). Prety wmontowa¢ w szczelinach spoin $ciany.
Prety mozna taczy¢ ze soba, zgina¢, uktada¢ w wigzki. Zastosowany produkt powinien by¢ zgodna z
norma:EN 1SO 9002:1994 (Certyfikat TUV — Rheinland Europa Kft. nr 75 1008417).
Do przygotowania zaprawy nalezy uzywac sktadnikéw dostarczanych przez producenta.
Charakteryzujacych si¢ wymagang przyczepnos$cia w kontakcie z réznymi materiatami. Zaprawy
powinna spetnia¢ wymogi norm EN ISO 9001:1994. Zastosowacé zaprawy o wytrzymatos¢ 27 MPa
przeznaczona do napraw murdéw z cegly o wytrzymatos$ci §redniej do 10 MPa.
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Przy wykonywaniu naprawy stosowac¢ nalezy nastgpujace zasady: minimalna dtugo$¢ montowanego
profilu w szczelinie nie moze by¢ mniejsza niz Im - po 50 cm z kazdej strony peknigcia. W przypadku
naprawy kilku szczelin tacznie minimalne dlugos$ci profili od skrajnych peknieé nie powinny by¢
mniejsze niz 50 cm, a odlegltosci pionowe pomigdzy nimi, w zaleznos$ci od konkretnych przypadkow
powinny wynosi¢ od 15 do 60 cm. Wykonujac miejscowe naprawy peknie¢ z uzyciem kilku
rownolegtych pretow, w zaleznos$ci od konkretnej sytuacji, przyjmowac nalezy pionowe odlegtosci
pomiedzy profilami w przedziale od 30 do 45 cm. W przypadkach, gdy pgknigcia $cian wystepuja w
poblizu otwordéw (okiennych, drzwiowych, itp.) lub przy naroznikach i odlegltos$¢ od jednej lub obu
krawedzi jest mniejsza niz 50 cm, wykonywana dtugos¢ profilu powinna uwzglgdnia¢ dodatkowe

15 - 30 cm z kazdej strony przewidziane do zagigcia i montazu w otworze o gltebokosci odpowiednio
20 - 35 cm, wykonanym w narozniku lub w odleglosci 10 - 15 cm od krawedzi $ciany.

Wykonujac montaz 4szt. profili, ktére sa wiencem odcinkowym na dtugosci calej §ciany w linii
gzymsOw nalezy przyjmowac catkowita dlugos¢ ciegien powiekszong o naddatki na taczenia oraz
montaz koncowek w otworach w naroznikach. Dhugosci zagietych koncéwek do montazu w otworach
powinny wynosi¢ od 30 do 50 cm. W przypadku konieczno$ci montazu w szczelinie wiecej niz
jednego profilu, koncowki kazdego z nich nalezy montowac¢ w osobnych otworach wierconych w
naroznikach i rozchylonych w stosunku do siebie pod katem ok. 15 — 30stopni.

12.6.2. Naprawa peknigtych $cian poprzez wykonanie nadprozy stalowych. Prawie wszystkie nadproza
ceglane oficyny patacu ulegly destrukcji poprzez powstanie peknig¢ uko$nych nadprozy okiennych.
Spowodowane jest to powstaniem sit pionowych oddziatywujacych od wig¢zby dachowe;j. Projektuje
si¢ wykonanie wzmocnienia nadprozy w miejscu pgknig¢ nrP1, nrP2, nrP3, nrP4, nrP5, nrP9, nrP11,
nrP12, nrP13, nrP14,nrP15, nrtP16 poprzez zamontowanie trzech ksztattownikow stalowych w
$cianach szer. 84 cm tj.ceownik120. dwuteownik 120, ceownik 120. W miejscu peknigcia nr P8
poprzez zamontowanie dwoch dwuteownikow stalowych 120 w $cianie szer.31cm. Ksztaltowniki
powinny by¢ obudowane siatka Rabitza w celu uniknigcia powstawania rys na elewacji.

12.7. Sciany podokienne muréw przemurowanie przynajmniej do poziomu pieciu warstw wtornej
korony gzymsow (nie naruszajac zewng¢trznych warstw cegiet w przypadku istnienia historycznego
tynku) w celu stabilnego oparcia stolarki okiennej po wykonanym remoncie. Przemurowanie wykonaé
z cegly pelnej ceramicznej. Pozostaly zakres przemurowania gzymsdéw zaznaczono na rys.
elewacyjnych.

12.8.Przemurowanie w razie potrzeby do pigciu warstw cegiet wszystkich $cian poprzecznych w
rejonie oparcia belek stropowych na murze (tzw. gniazda) w celu stabilnego przeniesienia obcigzen na
$ciany. Przemurowanie wykona¢ z cegly pelnej ceramicznej na zaprawie historyczne;j.

12.9. Wykonanie schodéw tymczasowych na czas przeprowadzenia remontu wedtug schematu

rys. nr 17PB. Podczas przeprowadzenia robdt budowlanych na parterze i strychu, konieczna bgdzie
komunikacja dla pracownikéw, gdyz obecne schody zagrazaja bezpieczenstwu i nie nadajg si¢ do
dalszej eksploatacji. Wskazane jest wykonanie schodow tymczasowych na czas trwania budowy, ktore
po zakonczeniu zostang zdemontowane i zastgpione schodami odwzorujacymi oryginat. Montaz
prostych schodéw tymczasowych opartych na belkach stalowych dwuteéwkach 160 na poziomie
stropu nad parterem i poddaszem wykonanych jako jednobiegowe, ktorych belki policzkowe stanowig
ceowniki 160, ramiak stopnicy 60x60x5 wypelniony drewnem, porgcze 60x60x3, stupki 40x40x3 z
deskami zabezpieczajagcymi.

12.10. PROJ. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH DLA STOLARKI OKIENNEJ PODDASZA. RYS.NR 16PB.

Proj. zakres prac remontowych dla catosci stolarki okiennej na elewacji drugiej kondgnacji. okna nr0O1,
nr2, nr03, nr04. nr05. nr06, nr07, nr 08, nr09, nr010, nrO011, nr012, nr013.
1. Demontaz catosci stolarki okiennej skrzynkowej (skrzydta okienne oraz o$cieznica).
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2. Nalezy wykona¢ oznakowanie poszczegolnych elementow w zakresie poszczegdlnych okien.
Oczyszczenie drewna z powlok malarskich metoda chemiczno-mechaniczng. Konserwacja stolarki
okiennej skrzydta zewnetrzne oraz o$cieznica (opisane literg Z na zestawieniu stolarki)) poprzez
uzupehienie ubytkéw drewna fleki z drewna dobrane do oryginatu. Szlifowanie powierzchni drewna.
Wykonczenie powierzchni potozenie lakieru o potysku jedwabistym. Skrzydta okienne zewnetrzne
oraz o$cieznice, ktorych stan techniczne z powodu destrukcji nie nadaja sie do konserwacji i
powtornego montazu nalezy odtworzy¢ w formie oryginatu.

3. Rekonstrukcja brakujacych elementéw dekoracyjnych (okucia, klamki itp.) w oryginalnym metalu.
4. Konserwacja elementow wykonanych z metalu detale na stolarce. Oczyszczenie metalu z powlok
lakierow 1 nawarstwien powierzchniowych.

5. W miejscach braku oryginalnych lub wtornie wstawionych klamek i oku¢ zamontowa¢ nowe
stylizowane na oryginalne.

6. Montaz wspotczesnych wewnetrznych nowych okien (oznaczonych na zestawieniu stolarki litera
W) z drewna klejonego warstwowo z zestawami szyb dwukomorowych o podwyzszonej izolacyjnosci
termicznej oraz zachowaniem podziatlow mozliwie zblizonych dymensji szprosow i ram
nawigzujacego do oryginatu zachowujac ksztatt, konstrukcje, profile, podziat, materiat. Klamek 1
okucia zamontowa¢ nowe stylizowane na oryginalne. Szczegdélowy opis w zestawieniu stolarki
okiennej rys. nr.16PB.

7. Rozwiazanie techniczne (rysunek warsztatowy) wybranego producenta stolarki okiennej na etapie
wykonawstwa robot uzgodnié¢ z SWKZ.

Skrzydta zewn. remontowane. - szyba pojedyncza float 4mm z powloka niskoemisyjna od wewnatrz.
Powtloki malarskie: farby olejne lub akrylowe - kolor biaty wg opisu techn. Istniejace historyczne
okucia nalezy zdemontowac, przeanalizowa¢ mozliwo$¢ ich ponownego wbudowania, wyremontowac
1 dostosowa¢ do ponownego montazu

Szklenie zewngtrzne wszystkich okien szkto gladkie bezpieczne, bezbarwne uzgodni¢ na etapie
realizacji z Nadzorem Konserwatorskim. Wymiar okien sprawdzi¢ na budowie. Osadzenie szyb na
kicie zawierajacym zwigzki chemiczne niepowodujace odksztatcaniu i pgkaniu kitu

Skrzydta wewn. nowo wykonane. - pakiet niskoemisyjny z szyb zespolonych podwojnych z komora
migdzyszybowa - grub. 24 mm (4/16/4), z ramkg cieplng w kolorze stolarki. Okucia: ze skrzydet wew.
- istniejgce klamki lub istniejace zawrotnice zdemontowaé, wyremontowac i ponownie zamontowac
(zawrotnice zamocowac na nowej ramie jako unieruchomione aplikacje, z zakretka dostosowang do
mechanizmu klamki i zasuwnicy wbudowanej, hak do blokowania zakretki przy zawrotnicy - do
ponownego wbudowania).Nawiewniki wrgbowe REGEL-air® H (system 14) montowane parami w
gornej czegsci oscieznicy.

Prace nalezy rozpocza¢ od zdemontowania istniejacej stolarki okiennej wraz z parapetami.
Wykonawca nowej stolarki okiennej jest zobowigzany do przeprowadzenia pomiarow sprawdzajacych
inwentaryzacji po zdemontowaniu okna w celu doktadnego sprawdzenia wymiardéw i odwzorowania
istniejacych profili. Oscieznica bezwzglednie winna by¢ schowana w wegarku jak istniejace. Ze
wzgledu na duze zniszczenia i wypaczenia stolarki okiennej oraz w celu zachowania zabytkowego
charakteru budynku, nalezy wymienic istniejacg stolarke na zasadzie odtworzeniowej. Zamontowanie
nowej stolarki poprawi stan techniczny i wyglad budynku, ktéry podlega ochronie konserwatorskie;.
Nowa stolark¢ wykona¢ jako drewniang tzw. typu EURO z drewna klejonego, impregnowanego
cisnieniowo ( drewno sosnowe, alternatywnie drewno debowe), odwzorowujac uktad podziatow
skrzydet zewnetrznych oraz profili. Szklenie okna zaprojektowano szyba zespolong 4 x 18 x 4 mm o
parametrach spetniajacych obowigzujace normy cieplne. Szczegodtowe rozwigzania konstrukcyjne
pokazano w cze$ci rysunkowej projektu. Ramy okien impregnowane i malowane proszkowo w kolorze
okien istniejacych. Kolorystyka stolarki nie ulega zmianie. Po zamontowaniu i osadzeniu okien nalezy
wykona¢ nowe tynki w o$ciezach z zaprawy wapiennej z zastosowaniem wapna wysoko
hydraulicznego ( np. zaprawy trasowe ) oraz uzupetienia elementéw drewnianych w o$ciezach.
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12.11. Zakres rob6t dla schodoéw zewnetrznych od strony péinocne;.

Istniejace schody betonowe od strony potnocnej nalezy zachowac. Luzne elementy betonowe skuc.
proj. remont stopnicy na granitowe masywne o fakturze groszkowe;.

proj. podest ptyty granitowe o fakturze groszkowej

proj. nadstopnica szer.32cm podstopnica wys.12cm

wykonana z granitu gr.3cm Kostrza groszkowanego.

proj. warstwa spadkowa lub wyrownawcza 2%,

proj. zaprawa klejowa

proj. uszczelnienie

Catos¢ robot remontowych wykonaé wedtug zalaczonego rysunku. Wymagane jest zastosowanie
faktury zewnetrznej antyposlizgowe;j.

13.NA PODSTAWIE PRZEPROWADZONYCH WEASNYCH BADAN ZALECA SIE ZASTOSOWAC PRZY
KONSERWACIJI ORAZ ODBUDOWIE NASTEPUJACE MATERIALY:

13.1.Gotowa fabryczna zaprawa wapienno-trasowa do murdéw narazonych na dzialanie warunkow
umiarkowanych wg PN-EN 998-2 posiadajgca nast¢pujace wymagane cechy:

-bardzo szybki pely transport wody tak by nie tworzy¢ szczelnych mostkéw w murze.

-niska alkalicznos$¢ — brak tatwo rozpuszczalnych zwigzkow soli budowlanych.

-niski skurcz 1 podwyzszona porowatosc.

-wytrzymato$¢ ok. 5-6N/mm” Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (niZsza) od oryginalnych
cegiel 1 zapraw po wzmocnieniu wg wytycznych UMK.

-dopasowane uziarnienie i kolor do oryginalu poparta badaniami petrograficznymi, badz w ustaleniach
nadzoru konserwatorskiego bezposrednio przy obiekcie po oczyszczeniu i wzmocnieniu lica muru.

13.2. Zaprawy do wypeien pustek i szczelin w murze._ Gotowa fabryczna zaprawa wapienno-trasowa
do muréw narazonych na dziatanie warunkow. obojetnych wg PN-EN 998-2 posiadajaca nastgpujace
wymagane cechy:

-bardzo szybki peten transport wody tak by nie tworzy¢ szczelnych mostkow w murze.

-niska alkalicznos$¢ — brak tatwo rozpuszczalnych zwigzkow soli budowlanych.

-niski skurcz.

-wytrzymatoé¢ maksymalnie ok. 4-5N/mm” Klasy M5 wg PN-EN 998-2 lub dopasowana (nizsza) od
oryginalnych zapraw w murze.

-bardzo dobra ptynnos$¢ i zdolnos$ci penetracji w murze.

13.3.Zaprawy murarskie przygotowane samodzielnie na placu budowy. Mieszanka winna by¢ oparta
na wapnie hydraulicznym z trasem klasy HL 3,5 i bialym cemencie marki 50 takze z dodatkami trasu
w proporcjach dla uzyskania wytrzymatosci ok. 5-6N/mm? Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub
dopasowana (nizsza) od oryginalnych cegiet i zapraw po wzmocnieniu wg wytycznych UMK.

13.4. Zalecenia konserwatorskie dotyczace cegly._ Pierwotna kolorystyka badanej cegly wedtug
systemu NCS wynosi S 1085-Y90. Oryginalna cegla palcowka 30(29)x13(14) x 8(9) cm, kolor
ceramiki ciemnobrazowy, ztoza gliny z duzg iloscig tlenkow zelaza; czerep cegly porowaty, nisko
nasigkliwy. Nalezy zastosowa¢ do uzupetnien oraz przemurowan cegte wyprodukowang na wzor
historyczny. Powinna ona posiada¢ wymagany kolor oraz wytrzymato$¢ mechaniczng , nasigkliwos¢ ,
mrozoodpornos¢ oraz spetniac polska norme¢ dla cegly pelnej zwyktej PN-75/B 12001.
Przemurowania nalezy wykona¢ poprzez nasladowanie oryginalnego muru, nie powickszajac ilosci
watkow. W przypadku zastosowania cegly z odzysku przy wykonywaniu innych robot w okolicy
nalezy dobra¢ wielko$¢ i kolor cegly do wielko$ci 1 koloru oryginalnego watku. Preferuje si¢
zastosowanie odzyskanych cegiel odspojonych od $ciany, po oczyszczeniu powtdrne ich
wmurowanie.

13.5.Zalecenia dotyczace profili stalowych do tzw. zszywania rys i pekni¢¢. Zastosowaé elastyczne
prety, ciegna i kotwy wykonane z austenitycznej stali nierdzewnej charakterystycznym, helikoidalnym
(Srubowym). Prety wmontowaé w szczelinach spoin §cian oficyny. Wymaga si¢, aby wmontowane
prety byly na odpowiedniej glebokosci od lica muru zapewniajacej ich niewidoczno$¢ nawet podczas
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powstania na przestrzeni lat destrukcji spoin. Prety mozna taczy¢ ze soba, zgina¢, uktada¢ w wigzki.
Zastosowany produkt powinien by¢ zgodna z norma: EN ISO 9002:1994 (Certyfikat TUV —
Rheinland Europa Kft. nr 75 1008417). Do przygotowania zaprawy nalezy uzywac¢ sktadnikow
dostarczanych przez producenta. Charakteryzujacych si¢ wymagang przyczepno$ciag w kontakcie z
r6znymi materiatami. Zaprawy powinna spetnia¢ wymogi norm EN ISO 9001:1994. Zastosowaé
zaprawy o wytrzymato$¢ 27 MPa przeznaczona do napraw murdéw z cegly o wytrzymato$ci $redniej do
10 MPa.

14. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Nie dotyczy. Projekt zaktada wykonanie w/w rob6t w celu zabezpieczenia zabytkowej konstrukcji
obiektu. Bezposrednio w budynku nie przewiduje si¢ funkcji.

15. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Na obecnym etapie projektu przewidziano nastgpujace instalacje odgromows.

Projekt instalacji odgromowej zawarty jest w czgsci instalacje elektrycznej. Projekt zaklada wykonanie
remontu celu zabezpieczenia zabytkowej konstrukeji obiektu.

16. ROZWIAZANIA 1 SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACII
TECHNICZNYCH

Wentylacja obiektu. Nie dotyczy. Projekt zaktada wykonanie robdt remontowych w celu
zabezpieczenia zabytkowej konstrukcji obiektu. Bezposrednio pod dachami nie przewiduje si¢ funkcji.
Nie ingeruje si¢ w istniejacy uktad komindéw z otworami wentylacji grawitacyjnej obstugujacy nizsze
kondygnacje. Remontowi podlegaja jedynie miejsca destrukcji poprzez ich przemurowanie ponad
dachem.

17.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nie dotyczy.

17.1. Zapotrzebowanie czynnikéw. Nie dotyczy.

17.2. Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych. Nie dotyczy. Projekt zaklada wykonanie remontu
w celu zabezpieczenia zabytkowej konstrukcji obiektu. Bezposrednio w budynku nie przewiduje si¢
funkcji.

18. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

18.1. Budynek wykonano z materiatéw naturalnych, sprawdzonych w uzytkowaniu pod wzgledem
ekologicznym (cegta, drewno, blacha stalowa). Zakres prac remontu obiektu nie wptywa negatywnie
na §rodowisko. Budowa w trakcie prowadzonych prac budowlanych i po ich zakonczeniu nie bedzie
powodowata zadnych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikow i otoczenia. Odpady
budowlane i material z rozbidrek nie nadajacy si¢ do uzycia nalezy skladowaé na wysypisku odpadow do
tego przeznaczonym, i wskazanym przez komunalne stuzby gminne. Projektowana inwestycja nie
pogarsza istniejgcego stanu srodowiska.

18.2.Woda. Zapotrzebowanie na wodg¢. Nie dotyczy. Projekt zaktada wykonanie remontu w celu
zabezpieczenia zabytkowej konstrukcji obiektu.

18.3. Odprowadzanie $ciekow. Nie dotyczy. Przewiduje si¢ odprowadzanie wody opadowej do dolow
chlonnych objete odregbnym opracowaniem. Niniejszy projekt zaklada wykonanie remontu nad
budynkiem w celu zabezpieczenia zabytkowej konstrukcji obiektu.

18.4. Emisja zanieczyszczen gazowych. Nie dotyczy.

18.5. Rodzaj 1 ilo$¢ wytwarzanych odpadow. Nie dotyczy.

18.6. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan. Nie dotyczy.

18.7. Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne. Remont budynku patacu nie wprowadza szczeg6lnych zakiocen w
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.
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18.8. Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji oraz dane charakteryzujace jej

wptyw na $§rodowisko. Planowana inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ ujetych w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow w sprawie okreslenia rodzajéw przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko. W zwiazku z powyzszym planowana inwestycja nie zalicza si¢ do
przedsiewzie¢ wymagajacych przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko. W trakcie
przygotowywania i realizacji inwestycji inwestor realizujacy przedsiewzigcie uwzgledni ochrong
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkow wodnych. Oddziatywanie inwestycji miesci¢ si¢ bedzie w granicach
wlasnej dzialki.

19.STREFA ODDZIALYWANIA

Nie dotyczy.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie nastepujacych przepisow:

Ustawa o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 r. nr 162 poz. 1568 z pdzniejszymi
zmianami). Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzZniejszymi zmianami). Teren oddzialtywania obiektu
bedacego tematem opracowania miesci si¢ w catosci na dziatce nalezacej do Inwestora. Ponadto
przewidziane roboty budowlane nie zmieniajg obszaru oddziatywania przedmiotowej budowli.

20.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU
20.1. Opis zamierzenia. Budowla o konstrukcji murowanej, niepalnej. Istniejaca. Opracowanie dotyczy
remontu dachu oficyny 1 nie zmienia warunkow przeciwpozarowych. Na podstawie art. 21a ust. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (z pdZniejszymi zmianami).

Projekt obejmuje wylacznie wykonanie remontu z punktu ochrony przeciwpozarowej poprzez
wymiang z cze¢Sciowym remontem wi¢zby dachowej, wymian¢ drewnianych stropéw nad parterem i
pierwszym pigtrem przy zastosowaniu takiego samego materiatu w celu zabezpieczenia zabytkowej
konstrukceji obiektu oraz zlikwidowania istniejacego zagrozenia bezpieczenstwa bez naruszania
zewngtrznej geometrii budynku. W przysztosci planowane jest wprowadzenie funkcji uzytkowej
przeznaczonej na potrzeby kultury i turystyki oraz udost¢pnienie obiektu dla zwiedzajacych. Niniejszy
projekt nie obejmuje wprowadzenia funkcji do obiektu.

20.2. Rozmieszczenie funkcji. Nie dotyczy.

20.3.Charakterystyka pozarowa proj. funkcji. Nie dotyczy.

20.3.1.Charakterystyczne parametry obiektu.

-wysoko$¢ budynku 11,36m

-obiekt zaliczony do obiektéw niskich — N. Wysokos$¢ budynku wynosi 10,39m.

-jest to budynek jednokondygnacyjny z poddaszem w mansardzie.

-przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojagcym na dzialce.

Projektowany zakres robdt nie zmienia kubatury, powierzchni oraz wysokosci.

20.4. Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych. Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojacym na
dziatce. Do najblizszego murowanego trzykondygnacyjnego budynku patacu od strony potudniowe;j
odlegto$¢ wynosi ok. 18 m. Natomiast od parterowego murowanego budynku gospodarczego od
strony péinocnej 5,00m, dalej w odlegtosci 25m potozony jest podobny budynek. Najblizsza granica
sasiedniej dziatki 2514/2 od strony potnocnej wynosi 17,0m

20.5. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych. W budynku nie wystepuja substancje
palne. Nie dotyczy.

20.6. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego w obiekcie (przestrzen budynku

nie posiada funkcji). Nie dotyczy. Nie przekracza wartosci 500 MJ/m’.

20.7. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0sob na kazdej kondygnacji i w poszczegolnych
pomieszczeniach. Niniejszy projekt nie przewiduje wprowadzenia funkcji do obiektu. Obiekt nie jest
przeznaczony na pobyt ludzi, nadal b¢dzie wytaczony z uzytkowania.

20.8. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych. Nie dotyczy.
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20.9. Podzial obiektu na strefy pozarowe. Nie dotyczy. Obecnie budynek nie posiada zadnej funkcji
uzytkowe;.

20.10. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane. Obecnie budynek nie posiada funkcji uzytkowe;.
Ze wzgledu na planowane w przysztosci wprowadzenie funkcji uzytkowej zakwalifikowano budynek
do klasy odpornosci pozarowej ,,C” budynku niskiego. Kategoria zagrozenia ludzi ZLIII

Wymagania dla elementéw konstrukeji budynkéw projektowanych w klasie C odpornosci pozarowe;.
Budynek po wykonaniu remontu bedzie spetniat wymagania w zakresie klasy "c¢" odpornosci
pozarowej oraz wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowe;,

Wymagana |Ocena
Lp. |Elementy budynku [Nazwy zastosowanych elementow klasa
odpornosci
ogniowej
1 Glowna konstrukcja |Sciany zewnetrzne z cegly pelnej parteru, grubo$é Wymog
nos$na 86 cm, §ciany Wnetrzne, gr.65cm, 49cm. R 60 spelniony
Sciany z cegly petnej poddasza gr.51cm, R1-240
gr. 45cm, gr. 30cm.
2 Obudowa stropow drewnianych ptytami 6 gr. 2x15 Wymog
Stropy mm. zostanie
REI 60 spetniony
REI 60
Sciany parteru z cegly petnej ceramicznej, grubosé EI 30 Wymog
3 Sciany zewnetrzne |86 cm. spelniony
EI-240
Wymog
4 Sciany wewnetrzne |Sciany z cegly petnej o grubosé¢ od 30cm do EI 15 spetniony
60 cm REI 60
5 Wymog
Konstrukcja dachu  |Konstrukcja dachu drewniana R15 zostanie
spetlniony
6 Przekrycie dachu Przykrycie dachu blacha E15 Wymog
spelniony

Budynek po wykonaniu remontu bedzie spetniat wymagania w zakresie klasy "C" odpornosci
pozarowej oraz wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej. Po wprowadzeniu funkcji do
budynku na podstawnie przysztej dokumentacji projektowej przewiduje si¢ korekte w/w zapisow
dotyczacych wymagan w zakresie zabezpieczenia ppoz.

Planowane jest oddzielenie dachu stropami nasladujacymi pierwotnie. Wystepujace stropy belkowe
odpowiedniej klasie odpornos$ci pozarowej wg. rozwigzan systemowych. Konstrukcja stropéw nad
parterem i poddaszem REI-60. Wszystkie elementy budowlane wykonane beda z materiatow
nierozprzestrzeniajacych ogien (NRO) potwierdzonych stosownym atestem. Elementy drewniane
nalezy zabezpieczy¢ do klasy nie rozprzeniajacych ognia NRO. Dach docelowo oddzielony beda od
pozostatej czegsci obiektu, poprzez niepowigzane funkcjonalnie.

20.11. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe. Nie dotyczy.

20.12. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych. Ochrona obiektu od
wytadowan atmosferycznych. Projektuje si¢ instalacje uziemienia i odgromowsa.

20.13. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajacych z
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci: statych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwickowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do

potrzeb ekip ratowniczych. Nie dotyczy.

20.14. Wyposazenie w gasnice. Wyposazenie obiektu w gasnice proszkowe o fadunku nie mniejszym
niz 2kg, wg normatywu.

str. 27




20.15. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. Nie dotyczy

20.16. Drogi pozarowe. Nie dotyczy.

20.17. Oznakowanie. Oznakowanie zgodnie z PN.

21. Informacja o odstepstwach od projektu. Kwalifikacji ewentualnych odstgpstw od projektu
budowlanego w trakcie realizacji dokonuje Projektant.

22. Zakres i uszczego6lowienie projektu. Projekt zostat sporzadzony zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy
projektu budowlanego .Projekt stanowi podstawe¢ do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.
Wszystkie prace wykona¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych w okresie wiosenno-letnim. Prace
renowacyjne i budynek chroni¢ przed silnym wiatrem deszczem i nastonecznieniem przy uzyciu siatek
ochronnych. Podczas prac Scisle przestrzegaé technologii zawartej w kartach technicznych poszczegdlnych
produktow zawartej w kartach technicznych producenta. Przed zamowieniem elementow montazowych
wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. W przypadku duzych rozbieznosci nalezy si¢
kontaktowac¢ z projektantem.

Wszelkie prace prowadzone przy uzyciu materialdw wybranej technologii prowadzi¢ zgodnie z
instrukcjami technicznymi tych materiatow. Prace nalezy prowadzi¢ $cisle wg. projektu pod ciggtym
nadzorem oséb uprawnionych 1 nadzorem autorskim. Nazwy wlasne przytoczone w niniejszym
projekcie nie maja na celu naruszenia art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych, a stuza jedynie sprecyzowaniu oczekiwan jakosciowych i technologicznych
zamawiajacego. W kazdym przypadku wykonawca moze zastosowa¢ materialy, badZ rozwigzania
rownowazne. Nalezy zachowywac szczegdlng ostrozno$¢ w czasie prowadzenia prac i stale
monitorowa¢ zachowanie konstrukcji zabytkowej, w razie potrzeby informowac nalezy Inwestora,
Projektanta i Inspektora nadzoru. Preparaty wytypowane do prac budowlanych mozna stosowac
zamiennie w obrebie firm posiadajacych w sprzedazy profesjonalne preparaty do konserwacji
zabytkow jak np. Coverax, Remmers, Optholith, Sto Ispo, Keim, Baumit Bayosan po konsultacji z

technologiem.

mgr inz. Zbigniew Chomiczewski
uprawnienia do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane
Upr.Nr.UAN.18/88

podpis projektanta
czg$¢ konstrukeyjna:

mgr inz.Marian Florek
uprawnienia do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane
Upr.Nr 353/66

podpis osoby sprawdzajace;j
projekt czgs¢ konstrukcyjna :

mgr inz.arch. Pawel Malek
uprawnienia do projektowania
w specjalnosci architektonicznej
Upr. Nr 17/2002

podpis projektanta
czg$¢ architektoniczna:

mgr inZ. arch. Andrzej Szul
uprawnienia do projektowania
w specjalnosci architektonicznej
Szul Upr. GT.111-63-46/76.

podpis sprawdzajacego
czgs¢ architektoniczna:

Brzezie, czerwiec 2024r
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Czes¢ konstrukcyjna obliczenia.

Sprawdzenie projektowanego obcigzenia stropu nad poddaszem.

-projektowane obcigzenia obliczeniowe zmienne stropu drewnianego strychu przy zalozeniu
docelowego jego adaptacije przyjetodo 1,2 x1,4=1,68 kN/m’

-projektowane obciazenia obliczeniowe ciezaru stropu 1.5x1,3= 1,95 kN/m’.

Razem obciazenia obliczeniowe na 1 belke przyjeto do obliczen 1,68 +1,95 =3,63kN/m”.

Przeprowadzono obliczenia dla konstrukcji stropu nad poddaszem dla belek najdtuzszych L=4,54m.
Przyjeto belki o klasie drewna C35 oraz wymiarach 22x28 cm dla catos$ci stropu (czyli 6cm wyzsze
od istniejacych) o rozstawie w istniejacych gniazdach wedtug rys. nr 6PB. Rozstaw belek
podyktowany jest odstepami pomiedzy krokwiami.

STROP NAD PODDASZEM SPRAWSZENIE BELKI STROPOWEJ L=4,45m.
POMIESZCZENIE NR 205.
(303

2 Q
™ [32]

v g
N N
A B
| 4,45 |
7 7

y, Ly

‘Z
Przekroj prostokatny 22 / 28 cm
W, = 2875 cm®, W, = 2259 cm®, J, = 40245 cm®, J, = 24845 cm®, m = 24,6 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C35
— i =35 MPa, fiox = 21 MPa, .o = 25 MPa, f, = 3,4 MPa, Eq mean = 13 GPa, py = 400 kg/m®

Zginanie
Przekrdj x =2,23 m
Momenty maksymalne My max = 9,88 KNmM, M, max = 0,00 kNm
Omyd = 3,44 MPa, om.q = 0,00 MPa
foy.a = 14,81 MPa, f;.q4= 14,81 MPa
kn =0,7
Omy.d/fmyd * Km'Omzdlfmza=0,23+0,00=0,23 < 1
Km Omy.dlfmy.d ¥ Omzd/fmza =0,16 + 0,00 =0,16 < 1
Warunek statecznosci:
Przekroj x = 2,23 m
M, =9,88 kNm, omnyq =3,44 MPa, f,,q= 14,81 MPa
Kerity = 1,000
Omyd = 3,44 MPa < Keity'fmya = 14,81 MPa  (23,2%)
Przekréj x = 0,00 m
M, =0,00 kNm, om.q =0,00 MPa, f,.q= 14,81 MPa
kcrit,z = 1,000
omzd = 0,00 MPa < Kgitz'fmza = 14,81 MPa  (0,0%)
Scinanie
Przekréj x = 4,45 m
Maksymalna sita poprzeczna V, max = -8,88 kN
T4z = 0,22 MPa < f,4=1,44 MPa (15,0%)
Maksymalna sita poprzeczna Vy max = 0,00 kN
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19y = 0,00 MPa < f,4=1,44 MPa (0,0%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rg, = 8,88 kN
p=25,0cm, Koo =1,00
GcQOzd 016 MPa < kcgo fcg()d 1 18 MPa (13,6%)
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekréj x = 2,23 m
Ugiecia skladowe Ujn; = Umy + uVZ 9,53 mm, Uusny = 0,00 mm
Ugiecie maksymalne ug, = (ufnZ + Ufin,y )05 =9,53 mm
Ugiecie graniczne Upetsin = lo / 300 = 4450 / 300 = 14,83 mm
Usin = 9,53 mm < Unet fin = 14,83 mm (64,2%)

Ugiecia fi x [mm]:

VaN 72N
A B

8,86

Momenty zginajace My [KNm]:

PaN ZaN
A B
© 9,88 ©
o) [o0)

oo ©

STROP NAD PODDASZEM SPRAWSZENIE BELKI STROPOWEJ DWUPRZESLOWA L=2,50+4,60=7,10
POMIESZCZENIE NR 206.

™ [32]
© ©
™ [32]

7 , g
PN LN A
A B c
L 2,50 y 4,60 L
A A A

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMAL.OSCIOWYCH

WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000

- —

‘Z
Przekrgj prostokatny 22 /28 cm
= 2875 cm®, W, = 2259 cm®, J, =40245 cm®, J, = 24845 cm®, m = 24,6 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338 2004, klasa wytrzymaiosm C35
— fk = 35 MPa, o = 21 MPa, .o = 25 MPa, f, = 3,4 MPa, Eq mean = 13 GPa, py = 400 kg/m®

Belka
Zginanie
Przekroj x = 2,50 m
Momenty maksymalne My max = -7,94 KNm, M, max = 0,00 KNm
Omyd = 2,76 MPa, om,q = 0,00 MPa
fmya = 14,81 MPa, fy,.q4= 14,81 MPa
km =0,7
Omydlfmyd * Km'Omzdlfmza=0,19+0,00=0,19 < 1
Km Omy.d/fmyd + Omzdlfmza =0,13+0,00=0,13 < 1
Warunek statecznosci:
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Przekréj x = 2,50 m
My =-7,94 kNm, omyq =2,76 MPa, fn,q4= 14,81 MPa

Kerity = 1,000
Omyd =276 MPa < Kgity fmya = 14,81 MPa  (18,7%)
kcrit,z = 1,000

omzd = 0,00 MPa < Kgitz'fmza = 14,81 MPa  (0,0%)
Scinanie
Przekréj x = 2,50 m
Maksymalna sita poprzeczna V,max = 10,91 kN
T4z = 0,27 MPa < f,4=1,44 MPa (18,5%)
Maksymalna sita poprzeczna Vy max = 0,00 kN
14y = 0,00 MPa < f,4=1,44 MPa (0,0%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rg, = 19,08 kN
ap,=10,0cm, Kkggo=1,29
Gc,90,zd = 0,87 MPa < kc,90'fc,90,d = 1,53 MPa (56,6%)
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekréj x = 5,03 m
Ugiecia skladowe Ugn, = Uyy + Uy, = 6,03 mm, usny = 0,00 mm
Ugiecie maksymalne U, = (Usnz~ + Uiny)"° = 6,03 mm
Ugiecie graniczne Unetsin = lo / 300 = 4600 / 300 = 15,33 mm
Uin = 6,03 MM < Upetsin = 15,33 mm  (39,3%)
Ugiecia fiy [mm]:

-0,57

5,63

Momenty zginajace M, [KNm]:

-7,94

6,96

19,08
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Sprawdzenie projektowanego obciazenia stropu nad parterem.

-projektowane obcigzenia obliczeniowe zmienne stropu drewnianego majac na uwadze docelowo
adaptacje pomieszczen przyjetodo 2,0 x1,4=2,8 kN/m’

-projektowane obciazenia obliczeniowe cigzaru stropu 1,5 kN/m” x1,3= 1,95 kN/m”>.

Razem obciazenia obliczeniowe na 1 belke przyjeto do obliczen 2,8 +1,95 =4,75kN/m”,

Przeprowadzono obliczenia dla konstrukcji stropu nad poddaszem dla belek najdtuzszych L=5,00m.
Przyjeto belki o klasie drewna klejonego C35 oraz wymiarach 22x30 cm dla catosci stropu (czyli
8cm wyzsze od istniejacych) o rozstawie w istniejagcych gniazdach wedtug rys. nr 4PB.

STROP NAD PARTYEREM SPRAWSZENIE BELKI STROPOWEJ JEDNOPRZESLOWEJ
L=5,00m POMIESZCZENIE NR 104.

0 0

N N

< <

7 \
A PaN

A B

L 5,00 L

7 7

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

WYMIA‘ROWANIE WG PN-B-03150:2000
z

vyl Ly

‘Z
Przekréj prostokatny 22 / 35 cm
W, = 4492 cm®, W, = 2823 cm®, J, = 78604 cm®, J, = 31057 cm*, m = 34,6 kg/m
drewno klejone warstwowo jednorodne wg PN-EN 1194:2000, klasa wytrzymatosci GL36h
—> fm,k =36 MPa, ft,O,k =26 MPa, fc,O,k =31 MPa, fv,k = 4,3 MPa, EO,mean = 14,7 GPa, Pk = 450 kg/m3

Zginanie
Przekréj x =2,50 m
Momenty maksymalne My nax = 16,33 KNm, M, max = 0,00 KNm
Omyd = 3,64 MPa, om.q = 0,00 MPa
fmya = 16,96 MPa, fy.q4= 17,52 MPa
kn =0,7
Omydfmyd * Km'omzd/fmza=0,21+0,00=0,21 < 1
Km'Omy.dlfmy.d ¥ Omzd/fmza=0,15+0,00=0,15 < 1
Warunek statecznosci:
Przekréj x = 2,50 m
M, =16,33kNm, omyq4 = 3,64 MPa, fy,,q= 16,96 MPa
Kerity = 1,000
Omyd = 3,64 MPa < Kgity'fmya = 16,96 MPa  (21,4%)
Przekréj x = 0,00 m
M, =0,00 kNm, om.q =0,00 MPa, fy,.q= 17,52 MPa
Keritz = 1,000
omzd = 0,00 MPa < Kgitz fmza= 17,52 MPa  (0,0%)
Przekréj x = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna V max = 13,06 kN



19, = 0,25 MPa < f,4=1,82MPa (14,0%)
Maksymalna sita poprzeczna Vy max = 0,00 kN
19y = 0,00 MPa < f,4=1,82MPa (0,0%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rg, = 13,06 kN
ap, =25,0cm, Kkggo = 1,00
Gc,90,2,d = 0,24 MPa < kc,QOIfC,QO,d = 1,52 MPa (15,6%)
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekréj x = 2,50 m
Ugiecia sktadowe Ugn, = uyy + Uy, = 9,15 mm, usny = 0,00 mm
Ugiecie maksymalne Us, = (Ugn,” + Usny”)°° = 9,15 mm
Ugiecie graniczne Upetsin = lo / 300 = 5000 / 300 = 16,67 mm
Usp = 9,15 mm < Unet fin = 16,67 mm (54,9%)

Ugiecia fi x [mm]:

A A
A B

8,36

Momenty zginajgce M, [KNm]:

16,33

13,06 >
Dr
w

13,06

STROP NAD PARTYEREM SPRAWSZENIE BELKI STROPOWEJ DWUPRZESLOWEJ
L=3.72 + 3,72 =7,43 m POMIESZCZENIE NR 107.

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH
{e]

n

[ N~

< <
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L 3,72 y 3,72 L

A A A

vyl Ly

‘Z
Przekréj prostokatny 22 / 35 cm
W, = 4492 cm®, W, = 2823 cm®, J, = 78604 cm®, J, = 31057 cm*, m = 34,6 kg/m
drewno klejone warstwowo jednorodne wg PN-EN 1194:2000, klasa wytrzymatosci GL36h
—> fm,k =36 MPa, ft,O,k =26 MPa, fc,O,k =31 MPa, fv,k = 4,3 MPa, EO,mean = 14,7 GPa, Pk = 450 kg/m3

Belka
Zginanie
Przekréj x = 3,72 m
Momenty maksymalne My max = -9,04 KNm, M, max = 0,00 KNm
Omyd = 2,01 MPa, om.q = 0,00 MPa
fmya = 16,96 MPa, fy.q4= 17,52 MPa



kn =0,7

Gm,y,d/fm,y,d + km'Gm,z,d/fm,z,d =0,12+0,00=0,12 < 1

Km Omy.dlfmy.d ¥ Omzalfmze =0,08 +0,00=0,08 < 1
Warunek statecznosci:
Przekréj x = 3,72 m

My =-9,04 kNm, omyq =2,01 MPa, fn,q4= 16,96 MPa

k(:rit,y = 1,000
Omyd =2,01 MPa < Keityfmya = 16,96 MPa  (11,9%)
Keritz = 1,000

Oomzd = 0,00 MPa < Kgitz fmza= 17,52 MPa  (0,0%)
Scinanie
Przekréjx = 3,72 m
Maksymalna sita poprzeczna V, max = -12,15 kN
T4z = 0,24 MPa < f,4=1,82MPa (13,0%)
Maksymalna sita poprzeczna Vy max = 0,00 kN
19y = 0,00 MPa < f,4=1,82MPa (0,0%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rg, = 24,30 kN
a,=10,0cm, kego=1,29
Oc90zd = 1,10 MPa < kc,go'fcyg(),d = 1,97 MPa (56,0%)
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekréj x = 5,88 m
Ugigcia sktadowe Usn, = uwy + Uy, = 1,25 mm, Usny = Umz + Uyy = 0,00 mm
Ugiecie maksymalne Us, = (Usnz” + Usny”)’° = 1,25 mm
Ugiecie graniczne Upetfin = lo / 300 = 3720 / 300 = 12,40 mm
Uin = 1,25 MM < Upetsin = 12,40 mm  (10,1%)

Momenty zginajgce My [KNm]:

-9,04

5,08 5,08

o
7,29 N
.:(%|>

24,30

Ugigcia fiy [mm]:

S~ 5 —=

1,07 1,07

Obliczenia dopuszczalnych obciazen elementow konstrukcyjnych, a w
szczegolnosci stropow, wiezby dachowej.
Na terenie objetym opracowaniem wystepuja proste warunki gruntowe dla podpiwniczonego budynku.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych Dz.U. 2012 poz. 463 budynek zalicza si¢ do II kategorii geotechnicznej.

Obcigzenia wiatrem cz. jednokondygnacyjna z dachem nansardowym powierzchnia a.
P.1=0,10 KN/m? P,;=-0,55 KN/m?

Wspotczynnik aerodynamiczny

Ca1=0,15 C,1=-0,77

Charakter. ci$nienie predk. wiatru

qx=300Pa

Wspétczynnik ekspozycji C.=0,89




Wspotczynnik dziatania porywu wiatru B=1,80

Obcigzenia wiatrem cz. jednokondygnacyjna z dachem nansardowym powierzchnia b.
Pp1=-0,29KN/m?2  Pp,=-0,29 KN/m?

Wspéiczynnik aerodynamiczny

Cp1=-0,40 Cp1=-0,40

Charakter. ci$nienie predk.wiatru

qk=300Pa

Wspétczynnik ekspozycji C.=0,89

Wspotczynnik dziatania porywu wiatru B=1,80
Obciazenia $niegiem strefa Il

S1=1,44 KN/m?

S2=1,82 KN/m?

nr |Rodzaj obcigzenia Obcigzenie oblicz.
[kN/m]
1 |Obciazenia od wiezby dachowej 1,50
-blacha ptaska gr.0.6mm
-deskowanie gr.2,5cm
-krokwie 16x18,0 cm

Wykonanie sprawdzajacych obliczen statyczno - wytrzymaloSciowych.
Parametry geometryczne konstrukcji oraz analize obliczeniowa przeprowadzono w odniesieniu do
pomiaréw wlasnych. Zatozenia obliczeniowe przeanalizowano pod wzgledem sytuacji, jaka
wystepuje w stanie obecnym. W celu weryfikacji przyjetych modeli obliczeniowych, jak réwniez stanu
docelowego mozna wykona¢ badania catosci budynku zaréwno stropéw nad parterem i poddaszem,
wiezby dachowej na ich podstawie uszczegdtowi¢ obliczenia jesli bedzie to konieczne. Wszystkie
zebrane dane pozwolity na przeprowadzenie zgrubne analizy stateczno$ci wigzby dachowe;.

Geometria uktadu

2.70

1.65

0.10

0.4 .90 £.90 0.4
- | &
Lista materiaiéw
Nr materiatu Typ Klasa Eo, mean [MPa]
1 Lite C35 13000

Nr | h [cm] [ b [ecm] [ TLiczba | A [cm’] | J, [cm'] | J, [cm'] |




przekroju elementdéw
1 15.0 18.0 1 270.0 5063 7290
2 18.0 15.0 1 270.0 7290 5063
3 16.0 14.0 1 224.0 4779 3659
4 20.0 10.0 2 400.0 13333 1667
5 10.0 20.0 2 400.0 3333 6667

Obcigzenia staile

2.70

0.10
-y

o
Ju
9]
o
=]
—
9]
0
=]

DL 4f

di; = 1.09 kN/m di111 = 0.50 kN/m

d21 = 1.09 kN/m d211 0.50 kN/m

P =1.20 kN

Obciazenie sniegiem - lewa potaé

2.70

0.10

0[4 5.90

4F__
3
0
o

-+ =

+5




S11 = 1.19 kN/m S111 = 0.54 kN/m

Obciazenie s$niegiem - prawa polaé

2.70

1.65

0.10

Syl = 1.50 kN/m Sy = 0.69 kN/m

Obcigzenie wiatrem z lewej

2.70

0.10
e

Pir = 0.10 kN/m Pt = -0.55 kN/m




Obciazenie wiatrem z prawej

2.70

0.10

1.65

PipL =

-0.29 kN/m

PopL =

0.40

kN/m

Obwiednie sit wewnetrznych (M)

L.

Klasy wytrzymatosci - wartosci charakterystycznych:

Klasa fm,k ft,O,k fc,O,k fc, 90, k EO,mean EO,OS E9O,mean Grmean Px Prean
drewna
- [MPa] | [MPa] [MPa] | [MPa] [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa]| [kg/m’] | [kg/m’]
Lite 35.0] 21.0 25.0] 2.8 13000 8700 430 810 480

C35




o, x - Wytrzymatosé na zginanie

fi,0,x - Wytrzymatosé na rozciaganie wzdiuz widkien
ft,00,x - Wytrzymato$é na rozciaganie w poprzek widkien
fe,0,x - Wytrzymato$é na $Sciskanie wzdiuz witdkien
fe,90,x - Wytrzymat1o$é na Sciskanie w poprzek widkien
fox - Wytrzymatosé na Scinanie

Eo, mean - Sredni modul sprezystosci wzdiuz widkien

Eo, 05 - 5% kwantyl moduiu sprezystosci wzdiuz widkien
Ego, mean - $redni modul sprezystosci w poprzek witdkien
Grean - Sredni modul odksztalcenia postaciowego

Px - Gesto$¢ charakterystyczna

Prean - Gestos$¢ Srednia

Pret 1 - Krokiew

N 0.55 kN
M = -0.31 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:
oz o1 0.02 0.38
+ = + = 0.00+0.02 = 0.02<1
foa foaa 11.31 18.85
Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:

o1 0.38
—_— = = 0.02<1
Kerse T s 1.00*%18.85
Naprezenia OK:
N = 0.55 kN
M = -0.30 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:
G: G 0.02 0.37
+ = + = 0.00+0.02 = 0.02<1
fea faa 11.31 18.85
Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:
o1 0.37
—_— = = 0.02<1
Kerse L o 1.00*%18.85

Naprezenia OK:
vV = -1.25 kN

WYNIKI SCINANIA:
. 0.07

f.a 2.15
Naprezenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

Uesy = 0.32 cm<L/100 = 0.49 cm
Przemieszczenie OK:

Pret 2 - Krokiew

N = -0.11 kN
M = -3.73 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:



G: G 0.00 4,61
+ = +

k. T Lo 0.50*%13.4¢ 18.85
Naprezenia OK:

[a la ! 0.00

+k,* = +0.7%

kKo, #T s f.a 1.00*13.4¢
Naprezenia OK:

N 0.90 kN
M = -3.72 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:

G: G 0.03 4.¢0
+

= + = 0.00+0.24

fea faa 11.31 18.85
Naprezenia OK:

SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:

o1 4.¢60

—_— = = 0.24<1
Kerse ¥ 1.00*%18.85

Naprezenia OK:

N -6.15 kN
M = -0.26 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:

Gz o1 0.23 0.32

+ = +
ke.*f.s f.a 0.50%13.46¢ 18.85
Naprezenia OK:

[a la ! 0.23

kKo, #T s f.a 1.00*13.4¢
Naprezenia OK:

+k,* = +0.7%

V = -5.88 kN

WYNIKI SCINANIA:

. 0.33
= = 0.15<1
£ oa 2.15

Naprezenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

Uep = 0.75 cm<L/200 = 1.98 cm

Przemieszczenie OK:

Pret 3 - Krokiew

N = -6.25 kN
M = -3.73 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:

G: G 0.23 4,61
+ = +

ke.*f.s f.a 0.86*13.46 1B8.85
Naprezenia OK:

o2 - 0.23

+k,* = +0.7%

kKo, #T s f.a 1.00*13.4¢
Naprezenia OK:

0.00+0.24

4.61

18.85

0.03+0.02

0.32

18.85

0.02+0.24

4.61

18.85

0.02+0.01

0.25<1

= 0.00+0.17 =

0.05<1

0.26<1

= 0.02+0.17 =

0.17<1

0.03<1

0.19<1



N = -6.87 kN

M = -3.17 kNm

WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:

G: G 0.25 3.91
+ = +

]{r_'s*fr_'d fmd
Naprezenia OK:

Cz o1 0.25

0.86*13.46 18.85

+k, * = +0.7%

Koy *Lea T 1.00%13.46

Naprezenia OK:
V = 4.67 kN

WYNIKI SCINANIA:

T 0.2¢
= = 0.12<1
f.a 2.15

Naprezenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

Ve = 0.05 cm<L/200 = 1.26 cm

Przemieszczenie OK:

Pret 4 - Krokiew

N = -6.92 kN
M = -4.64 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:

o F] G 0.26 5.72
+ = +
Kee®fos Tas D.86*%13.46 18.85

Naprezenia OK:
Gz o1 0.26
+k,* = +0.7%*
ko, *f . T 1.00*%13.4¢
Naprezenia OK:
N = -6.95 kN
M = -4.05 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:
oz o1 0.2¢ 5.00
+ = +

]{ns*f:d fmd.
Naprezenia OK:

[a la ! 0.2¢

0.86*13.46 18.85

+k,* = +0.7%

| QR T 1.00*13.4¢6

Naprezenia OK:
vV = -5.80 kN

WYNIKI SCINANIA:

. 0.32
= = 0.15<1
£ oa 2.15

Naprezenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

= 0.02+0.21 = 0.23<1
3.51

= 0.02+0.15 =
18.85
= 0.02+0.30 = 0.33<1
5.72

= 0.02+0.21 =
18.85
= 0.02+0.27 = 0.25<«1
5.00
— = 0.02+0.19 =
18.85

0.1l6<1



Uey = 0.06 cm<L/200 = 1.26 cm
Przemieszczenie OK:

Pret 5 - Krokiew

N = 0.07 kN
M = -4.64 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:

oz o1 0.00 5.72
+

= + = 0.00+0.

foa foaa 11.31 18.85
Naprezenia OK:

SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:

G 5.72

—_— = = 0.30<1
Kerse L s 1.00*18.85

Naprezenia OK:

N = 0.87 kN
M = -4.63 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:

G: G 0.03 5.71
+

= + = 0.00+0.

fea faa 11.31 18.85
Naprezenia OK:

SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:

o1 5.71

= = 0.30<1
Kezie *Laa 1.00*%18.85

Naprezenia OK:

N = -6.21 kN
M = -0.27 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:
ok o1 0.23 0.33
+ = +
Kea*foo foa 0.50%13.46¢ 18.85
Naprezenia OK:
[a la ! 0.23
——+k.* = +0.7%
Kep* T ca faa 1.00%13.4¢

Naprezenia OK:

vV = 7.31 kN

WYNIKI SCINANIA:

. 0.41
= = 0.19<1
£ oa 2.15

Naprezenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

Uep = 0.85 cm<gL/200 = 1.98 cm

Przemieszczenie OK:

Pret 6 - Krokiew

N 0.62 kN
M = -0.39 kNm

= 0.03+0.02 = 0.05<«1

0.33

18.85

0.02+0.01

0.03<1



WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:
oz o1 0.02 0.48
+ = + = 0.00+40.03 = 0.03<1
f.o f.a 11.31 18.85
Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:

o 0.48
— = = 0.03<1
K erie * 1.00%18.85

Naprezenia OK:

N 0.62 kN
M = -0.34 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:
oz o1 0.02 0.41
+ = + = 0.00+0.02 = 0.02<1
foa foaa 11.31 18.85
Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:
G 0.41
—_— = = 0.02<1
Kerse T s 1.00*18.85

Naprezenia OK:

V. = 1.56 kN

WYNIKI SCINANIA:

. 0.09
= = 0.04<1
£ oa 2.15

Naprezenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

Uep = 0.36 cm<L/100 = 0.4%9 cm

Przemieszczenie OK:

Pret 7 - Situp

N = -11.77 kN
M = 0.58 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:

G = o1 0.53 0.97
+ = + = 0.04+0.05 = 0.09<1
Ko fos oz 1.05*13.4¢ 18.85
Naprezenia OK:
G: Gz 0.53 0.97
—_—+k_* = +0.7% —— = 0.04+0.04 = 0.08<1
kKo, #T s T 0.91*13.4¢ 18.85

Naprezenia OK:

N -13.74 kN
M = 0.00 kNm
WYNIKI SCISKANIA:

Gz 0.61

= = 0.04<1
| QR 1.05*%13.46
Naprezenia OK:
Tz 0.61

= = 0.05<1
| P 0.91*13.4¢



Naprezenia OK:
V = -0.80 kN

WYNIKI SCINANIA:

T 0.05
= = 0.02<«<1
f.a 2.15

Naprezenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

Ve = 0.11 cm<L/200 = 0.36 cm

Przemieszczenie OK:

Pret 8 - Siup

N -10.30 kN
M = 0.58 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:

o F] o1 0.4¢6 0.97

+ = +
Kee®fos Tas 1.03*%13.46 18.85
Naprezenia OK:
oz g2 0.4¢
—+k.* = +0.7%
| P T 0.91*13.4¢

Naprezenia OK:

N = -12.22 kN
M = 0.56 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:

G: G 0.55 0.94
+ = +

ke.*f.s f.a 1.03*13.4¢ 18.85
Naprezenia OK:

o2 - 0.55

+k,* = +0.7%

| QR T 0.91*13.4¢6

Naprezenia OK:
V = 0.57 kN

WYNIKI SCINANIA:

. 0.04
= = 0.02<1
£ oa 2.15

Naprezenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

Uep = 0.09 cm<L/200 = 0.51 cm

Przemieszczenie OK:

Pret 9 - Siup

N = -5.07 kN
M = 0.56 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:

= 0.03+0.05 =
0.97

= 0.04+0.
18.85
= 0.04+0.05 =
0.94
—— = (0.04+0.
18.85

0.

a.

08<1

09<1



G: G 0.23 0.93
+ = +

k. T Lo 1.056*%13.4¢ 18.85
Naprezenia OK:

[a la ! 0.23

+k,* = +0.7%

kKo, #T s f.a 0.91*13.4¢
Naprezenia OK:

N -16.40 kN
M = 0.00 kNm
WYNIKI SCISKANIA:

o= 0.73

= = 0.05«1
| 1.05*%13.4¢
Naprezenia OK:
o= 0.73

= = 0.06<1
kKo, #T s 0.91*13.4¢

Naprezenia OK:
V = 0.76 kN

WYNIKI SCINANIA:

T 0.05
= = 0.02<«<1
f.a 2.15

Naprezenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

Uep = 0.10 cm<L/200 = 0.36 cm

Przemieszczenie OK:

Pret 10 - Siup

N = -3.66 kN
M = 0.56 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:

o F] o1 0.16 0.93
+ = +

k..*f.: f.a 1.03*13.4¢ 18.85
Naprezenia OK:

Cz o1 0.16

+k.* = +0.7%

| P T 0.91*13.4¢
Naprezenia OK:

N = -14.93 kN
M = 0.54 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:

Gz o1 0.67 0.91

+ = +
k. T Lo 1.03*%13.4¢ 18.85
Naprezenia OK:

[a la ! 0.e7

kKo, #T s T
Naprezenia OK:

+k,* = +0.7%

0.91*13.4¢6

vV = -0.54 kN

= 0.02+0.05 = 0.07<1
0.93
— = 0.02+0.03 =
18.85
= 0.01+0.05 = 0.06<1
0.593
—— = 0.01+0.03 =
18.85
= 0.05+0.05 = 0.10<«1
0.91

= 0.05+0.03 =
18.85

0.05<1



WYNIKI SCINANIA:

. 0.04
= = 0.02<1
£ oa 2.15

Naprezenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

Uep = 0.08 cm<gL/200 = 0.51 cm
Przemieszczenie OK:

Pret 11 - Kleszcze

N = 1.52 kN
M = -0.22 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:
oz o1 0.04 0.16
+ = + = 0.00+0.01 = 0.01<1
foa foaa 11.31 18.85
Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:
G D.16
—_— = = 0.01<1
Kerse L s 1.00*18.85

Naprezenia OK:

N 1.74 kN
M = 0.00 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA:

C: 0.04
= = 0.00<1
f.a 11.31
Naprezenia OK:
V = -0.34 kN
WYNIKI SCINANIA:
T 0.01
= = 0.01<1
f.a 2.15

Naprezenia OK:
PRZEMIESZCZENIE

Uep = 0.11 cm<L /200 = 0.51 cm

Przemieszczenie OK:

Pret 12 - Kleszcze

N = -0.11 kN
M = 0.79 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:

G: g1 0.00 0.59
+ = + = 0.00+0.03 = 0.03<1
k..*f.: f.a 0.91*13.4¢ 18.85
Naprezenia OK:
G: g1 0.00 0.59
—+k. * = +0.7% ——— = 0.00+0.02 = 0.02<1
kKo, #T s f.a 1.00*13.4¢ 18.85

Naprezenia OK:



N = 0.42 kN
M = -0.19 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:
C: C: 0.01 0.14
+ = + = 0.00+0.
foa Loa 11.31 18.85

Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:

o1 0.14

_— = = 0.01<1
Kerse #T 0 1.00*%18.85

Naprezenia OK:

N = -0.37 kN

M = 0.34 kNm

WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:

G: g1 0.01 0.2¢
+ = +
k..*f.: f.a 0.91*13.4¢ 18.85

Naprezenia OK:

[a la ! 0.01

—+k. * = +0.7%*
kKo, #T s f.a 1.00*13.4¢

Naprezenia OK:
V = 0.93 kN

WYNIKI SCINANIA:

T 0.03
= = 0.02<«<1
f.a 2.15

Naprezenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

Uep = 0.14 cm<L/200 = 1.27 cm

Przemieszczenie OK:

Pret 13 - Kleszcze

N 1.72 kN
M = -0.18 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:

C: C: 0.04 0.14
+ = + = 0.00+0.
fea faa 11.31 18.85
Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:
o1 0.14
_— = = 0.01<1
Kerse L o 1.00*%18.85
Naprezenia OK:
N = 1.72 kN
M = -0.06 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:
oz o1 0.04 0.05
+ = + = U-DD"FU-
fea faa 11.31 18.85

Naprezenia OK:

01 =

0.26
18.85
01 =
00 =

0.01<1

= 0.00+0.01

0.00+0.01 = 0.01<1

0.01<1



SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:

o1 0.05
— . = = 0.00<1
Kezie *Laa 1.00*%18.85

Naprezenia OK:

vV = 0.30 kN

WYNIKI SCINANIA:

. 0.01
= = 0.01<1
£ oa 2.15

Naprezenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

Ve = 0.11 cm<L/200 = 0.51 cm
Przemieszczenie OK:

Pret 14 - Miecz

N = -1.87 kN
M = 0.02 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:

ok o1 0.08 0.04
+ = + = 0.01+0.00 = 0.01<1
k. T Lo 0.99*13.4¢ 18.85
Naprezenia OK:
ok o1 0.08 0.04
—+k,. * = +0.7* ——— = 0.01+0.00 = 0.01<1
ko, *f . T 0.97*13.4¢ 18.85

Naprezenia OK:

N = -2.00 kN
M = 0.00 kNm
WYNIKI SCISKANIA:

o= 0.09

= = 0.01<1
| 0.99*13.4¢
Naprezenia OK:
o= 0.09

= = 0.01<1
kKo, #T s 0.97*13.4¢

Naprezenia OK:
V = 0.07 kN

WYNIKI SCINANIA:

T 0.00
= = 0.00<1
f.a 2.15

Naprezenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

Uep = 0.08 cm<sL/200 = 0.72 cm

Przemieszczenie OK:

Pret 15 - Miecz

N = -1.81 kN



M = 0.02 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:
Gz g1 0.08 0.04
+ = + = 0.01+0.00 = 0.01<1
Kee*fos faa 0.99*13.4¢ 18.85
Naprezenia OK:
G G: 0.08 0.04
—_—+k_* = +0.7% = 0.01+0.00 = 0.01<1
kKo, #T s f . 0.97*13.4¢ 18.85
Naprezenia OK:
N = -1.92 kN
M = 0.00 kNm
WYNIKI SCISKANIA:
oz 0.095
= = 0.01<1
| 0.959*13.4¢
Naprezenia OK:
oz 0.095
= = 0.01<1
ko, *f . 0.97*13.4¢
Naprezenia OK:
V = 0.07 kN
WYNIKI SCINANIA:
T 0.00
= = 0.00<1
f.a 2.15
Naprezenia OK:
PRZEMIESZCZENIE
Weay 0.07 cm<L/200 = 0.72 cm
Przemieszczenie OK:
Zbiorcze zestawienie wynikéw
Tabela wykorzystania nosnosci przekroju preta
Nr Typ zgin. i| Zgin. | Scisk. | Scisk. |Rozciag.|Rozciag.| Scin. Ugin [cm]
preta statecz ze ze ze zgin.
. Scisk. zgin.
1 | krokiew | 0.02<1 - - - 02<1 - 0.03<1 | 0.32<0.49
2 | krokiew | 0.24<1 - 0.25<1 - 25<1 - 0.15<1 | 0.75<1.98
3 | krokiew - - 0.26<1 - - - 0.12<1 | 0.05<1.26
4 | krokiew - - 0.33<1 - - 0.15<1 | 0.06<1.26
5 | krokiew 0<1 - 0.05<1 - 1<1 - 0.19<1 | 0.85<1.98
6 | krokiew | 0.03<1 - - - 03<1 - 0.04<1 | 0.36<0.49
7 siup - - 0.09<1 | 0.05<1 - 0.02<1 | 0.11<0.36
8 stup - - 0.09<1 - - 0.02<1 | 0.09<0.51
9 siup - - 0.07<1 | 0.06<1 - - 0.02<1 | 0.10<0.36
10 siup - - 0.10<1 - - - 0.02<1 | 0.08<0.51
11 |kleszcze| 0.00<1 - - - 0.01<1 0.00<1 | 0.00<1 | 0.11<0.51
12 |kleszcze| 0.00<1 - 0.03<1 - 0.00<1 - 0.02<1 | 0.14<1.27
13 |kleszcze| 0.00<1 - - - 0.01<1 - 0.00<1 | 0.11<0.51
14 | miecz - - 0<1 | 0.00<1 - - 0.00<1 | 0.08<0.72
15 miecz - - 0<1 | 0.00<1 - - 0.00<1 | 0.07<0.72
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Szkic uktadu podtuznego - ptatwi posredniej
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Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 23,0°

Rozpieto$¢ wigzara | = 12,67 m

Rozstaw podpor w swietle murtat |s = 11,77 m

Rozstaw osiowy ptatwi lg = 3,85 m

Rozstaw krokwi a = 1,00 m

Usztywnienia boczne krokwi - brak

Ptatew posrednia o dtugosci osiowej miedzy stupami | =4,83 m

- lewy koniec ptatwi oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczami a,,. = 0,85 m
- prawy koniec ptatwi oparty na stupie z mieczami, odlegtos$¢ podparcia mieczami a,,p = 0,85 m
Wysokos¢ catkowita stupow pod ptatew posrednig hs = 1,65 m

Rozstaw podparé poziomych murtaty |, = 0,50 m

Wysieg wspornika murtaty I, = 0,50 m

Dane materiatowe:

- krokiew 15/18cm (zacios 5 cm) z drewna C35

- ptatew 18/22 cm z drewna C35

- stup 16/14 cm z drewna C35

- kleszcze 2x 10/20 cm (zacios 3 cm) o przeswicie gatezi 16 cm z drewna C35
- murtata 16/16 cm z drewna C35

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: Blacha fatdowa stalowa T-40 gr. 0.88 mm):
gk = 0,097 kN/m?, Jo = 0,116 kN/m?
- uwzgledniono cigzar wtasny wigzara
- obcigzenie Sniegiem :
- na potaci lewej sy = 1,440 kKN/m?, Soi = 2,160 kN/m?



- na potaci prawej sy, = 1,820 kN/m?, Sop = 2,730 kN/m?
- obcigzenie sniegiem traktuje sie jako obcigzenie sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem :

- na potaci nawietrznej px1 = -0,550 kN/m?, Po 1 = -0,825 kN/m?

- na potaci nawietrznej P = 0,100 kKN/m?, Pornt = 0,150 KN/m?

- na stronie zawietrznej Pip = -0,151 kKN/m?,  pyp = -0,227 kN/m?
- ocieplenie dolnego odcinka krokwi gk = 0,000 kN/m?, dok = 0,000 kN/m?
- obcigzenie montazowe kleszczy Fx = 1,0 kN, Fo=1,2kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukgji: 2
- zwiekszono warto$ci wytrzymatosci na zginanie i rozcigganie wg p. 2.2.3.(3) normy
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wptyw podatnosci ptatwi
- wspotczynniki dtugosci wyboczeniowej stupa:
w ptaszczyZznie ustroju podiuznego ustalony automatycznie
w ptaszczyznie wigzara p, = 1,00

WYNIKI
Obwiednia momentéw zginajgcych w uktadzie poprzecznym:

Obwiednia momentéw w uktadzie podiuznym - ptatwi posredniej:

Mz [kNm]
\\
&

*
AN AN
A B
@8 4,83 ﬁ%
22 22

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000

Krokiew 15/18 cm (zacios na podporach 5 cm)
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C35
- fox =35 MPa, fiox = 21 MPa, f. o = 25 MPa, f, = 3,4 MPa, Eqmean = 13 GPa, py = 400 kg/m®

Smukiosé

Ly =846 < 150

A, =101,4 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K11 state-max (podatnos¢)+snieg (podatnosc¢)
M, = 4,77 kNm, N=7,73 kN

fm,y,d =21 ,.54 MPa, fc,O,d = 15,38 MPa

Omyd = 5,89 MPa, Gc0d = 0,29 MPa




Key =0,417, Kk, =0,299

Gc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d = 0,318 <1

Gc,O,d/(kc,z'fc,O,d) + 6m,y,d/fm,y,d =0,335 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze (ptatwi)

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

M, = -4,52 kNm, N = 3,28 kN

fmya = 21,54 MPa, fo0d = 15,38 MPa

Omyd = 10,69 MPa, 6c04 = 0,17 MPa

(GC,O,d/fC,O,d)Z + cSm,y,d/fm,y,d =0,496 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a kalenicg)

decyduje kombinacja: K11 state-max (podatnos¢)+snieg (podatnosc¢)
Usn = 10,86 MM < Upesin = 1/ 200 = 6480/ 200 = 32,40 mm  (33,5%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K11 state-max (podatnos¢)+snieg (podatnosc)
Usn = 2,96 MM < Upetsin = 2:1/200 = 2-402/ 200 = 4,02 mm  (73,6%)

Ptatew 18/22 cm
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C35
- fox =35 MPa, fiox = 21 MPa, f. o = 25 MPa, f, = 3,4 MPa, Eq mean = 13 GPa, py = 400 kg/m®

Smukiosé

Ay =157 < 150

A, =19,2 < 150

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Ozmax = 12,48 KN/m Qy.max = 0,19 KN/m

Jzmin = -1,51 KN/m (odrywanie)

Maksymalne sity i naprezenia w ptatwi

decyduje kombinacja: K3 state-max+snieg+wiatr-parcie
M, = 15,29 KNm, M, = 0,55 kNm

fnya = 21,54 MPa, fnza = 21,54 MPa

Omyd = 10,563 MPa, Omzd = 0,47 MPa

Gm,y,d/fm,y,d + km'Gm,z,d/fm,z,d =0,504 < 1

km'Gm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d =0,364 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Usin = 6,05 mm < Upetsin =1/200 = 15,65 mm  (38,7%)

Stup 16/14 cm
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C35
- i =35 MPa, fiox = 21 MPa, f. o = 25 MPa, f, = 3,4 MPa, Eq mean = 13 GPa, py = 400 kg/m®

Smuktos¢ (stup A)

Ay =543 < 150

A, =357 < 150

Maksymalne sity i naprezenia (stup A)

decyduje kombinacja: K3 state-max+snieg+wiatr-parcie

M, = 0,00 kNm, N = 60,30 kN
fc,O,d = 15,38 MPa
Gm,y,d = O!OO MPav GC,O,d = 2,69 MPa

ke, = 0,790, ko, = 0,967
c5(:,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,221 < 1
c5(:,O,d/(kc,z'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,181 < 1

Kleszcze 2x 10/20 cm
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C35
—> fm,k =35 MPa, ft,O,k =21 MPa, fc,O,k =25 MPa, fv,k = 3,4 MPa, EO,mean =13 GPa, Pk = 400 kg/m3

Smukiosé
Ay =66,7 < 150
A, =133,4 < 150



Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe

M, = 1,47 kNm

fmy.a = 29,62 MPa

Omyd = 1,97 MPa

Gm,y,d/fm,y,d = 0,067 <1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe

Usin = 1,93 mm < Upetsin = 1/ 200 = 3850/ 200 = 19,25 mm  (10,0%)

Murtata 16/16 cm
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C35
—> fm,k =35 MPa, ft,O,k =21 MPa, fc,O,k =25 MPa, fv,k = 3,4 MPa, EO,mean =13 GPa, Pk = 400 kg/m3

Czes¢ murtaty lezgca na scianie

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qzmax = 7,16 KN/m Qy.max = 2,22 KN/m

Jzmin = -1,50 KN/m (odrywanie)

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 state-max+s$nieg+wiatr
M, = 0,06 kNm

fnza = 24,23 MPa

Omzd = 0,09 MPa

Gm,z,d/fm,z,d = 0,004 <1

Czes¢ wspornikowa murtaty
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Qzmax = 7,16 kKN/m, Qy.max = 2,22 KN/m
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

M, = 0,72 kNm, M, = 0,00 kNm
frya = 21,54 MPa

Gmya = 1,06 MPa, Gmza = 0,00 MPa
km = 0,7

Gm,y,d/fm,y,d + km'cm,z,d/fm,z,d = 0,049 <1

km'cm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d = 0,034 <1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Usin = 0,07 mm < Upetsin = 2°1/200 = 2-500/ 200 = 5,00 mm  (1,4%)

Szkic uktadu poprzecznego
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Szkic uktadu podtuznego - ptatwi posrednie;j
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Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 23,0°

Rozpieto$¢ wigzara | = 12,67 m

Rozstaw podpor w swietle murtat |s = 11,77 m

Rozstaw osiowy ptatwi lg = 3,85 m

Rozstaw krokwi a = 1,00 m

Usztywnienia boczne krokwi - brak

Ptatew posrednia o dtugosci osiowej miedzy stupami | =4,13 m

- lewy koniec ptatwi oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczami a,,. = 0,85 m
- prawy koniec ptatwi oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczami a,,p = 0,85 m
Wysokos¢ catkowita stupow pod ptatew posrednig hs = 1,65 m

Rozstaw podparé poziomych murtaty |, = 0,50 m

Wysieg wspornika murtaty |, = 0,50 m

Dane materiatowe:

- krokiew 15/18cm (zacios 5 cm) z drewna C35

- ptatew 16/18 cm z drewna C35

- stup 16/14 cm z drewna C35

- kleszcze 2x 10/20 cm (zacios 3 cm) o przeswicie gatezi 16 cm z drewna C35
- murtata 16/16 cm z drewna C35

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: Blacha fatdowa stalowa T-40 gr. 0.88 mm):
gk = 0,097 kKN/m?, Jo = 0,116 KN/m?
- uwzgledniono cigzar wtasny wigzara
- obcigzenie $niegiem :
- na potaci lewej sy = 1,440 kKN/m?, Soi = 2,160 kN/m?
- na potaci prawej sy, = 1,820 kN/m?, Sop = 2,730 kN/m?
- obcigzenie sniegiem traktuje sie jako obcigzenie sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem :

- na potaci nawietrznej px1 = -0,550 kN/m?, Por1 = -0,825 kN/m?

- na potaci nawietrznej px 1 = 0,100 kN/m?, Pornt = 0,150 kN/m?

- na stronie zawietrznej Pip = -0,151 kKN/m?,  pyp = -0,227 kN/m?
- ocieplenie dolnego odcinka krokwi gk = 0,000 kN/m?, Jdok = 0,000 kN/m?
- obcigzenie montazowe kleszczy F. = 1,0 kN, F,=1,2kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukgji: 2
- zwiekszono warto$ci wytrzymatosci na zginanie i rozcigganie wg p. 2.2.3.(3) normy
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wptyw podatnosci ptatwi
- wspotczynniki dtugosci wyboczeniowej stupa:
w ptaszczyZznie ustroju podiuznego ustalony automatycznie
w pfaszczyznie wigzara p, = 1,00




WYNIKI
Obwiednia momentéw zginajgcych w uktadzie poprzecznym:

Obwiednia momentéw w uktadzie podiuznym - ptatwi posredniej:

My [kNm]
My [kNm]
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000

Krokiew 15/18 cm (zacios na podporach 5 cm)
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C35
- fox =35 MPa, fiox = 21 MPa, f. o = 25 MPa, f, = 3,4 MPa, Eq mean = 13 GPa, py = 400 kg/m®

Smukto$c

Ay =84,6 < 150

A,=101,4 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K11 state-max (podatnos¢)+snieg (podatnos¢)

My = 4,55 kNm, N = 7,40 kN
fm,y,d = 21,54 MPa, fc,O,d = 15,38 MPa
Gm,y,d = 5!62 MPa! GC,O,d = 0,27 MPa

Key =0,417, kg, =0,299

GC,O,d/(kC,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d = 0,304 <1

c5(:,0,d/(kc,z'fc,O,d) + 6m,y,d/fm,y,d =0,320 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze (ptatwi)

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

M, = -4,52 KNm, N = 3,28 kN

fmy.a = 21,54 MPa, fe0d = 15,38 MPa

Omyd = 10,69 MPa, Gc0d = 0,17 MPa

(0004/f60.0)° * Omy.dlfmya = 0,496 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a kalenicg)

decyduje kombinacja: K11 state-max (podatnos¢)+snieg (podatnosc)
Usn = 9,60 MM < Upetsin = |/ 200 = 6480/ 200 = 32,40 mm  (29,6%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K11 state-max (podatnos$¢)+snieg (podatnosc)
Uin = 2,71 mm < Upetsin = 2°1/200 = 2:402/ 200 = 4,02 mm  (67,3%)




Ptatew 16/18 cm
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C35
- o =35 MPa, fiox = 21 MPa, f. o = 25 MPa, f, = 3,4 MPa, Eq mean = 13 GPa, py = 400 kg/m®

Smukiosé

Ay =19,2 < 150

A, =21,7 < 150

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Oz,max = 12,42 kN/m Qy,max = 0,19 KN/m

Jz,min = -1,56 kN/m (odrywanie)

Maksymalne sity i naprezenia w ptatwi

decyduje kombinacja: K3 state-max+snieg+wiatr-parcie
M, = 9,17 kNm, M, = 0,40 kNm

fmy.a = 21,54 MPa, fnzda = 21,54 MPa

omyd = 10,61 MPa, Omzd = 0,53 MPa

Gm,y,d/fm,y,d + km'cm,z,d/fm,z,d =0,510 < 1

km'cm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d =0,369 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Uin = 4,48 mm < Upetsin =1/200 =12,15mm  (36,8%)

Stup 16/14 cm
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C35
— fox =35 MPa, fiox = 21 MPa, f. o, = 25 MPa, f, = 3,4 MPa, Eqmean = 13 GPa, pi = 400 kg/m®

Smukitos¢ (stup A)

A, =543 < 150

A, =357 < 150

Maksymalne sity i naprezenia (stup A)

decyduje kombinacja: K3 state-max+snieg+wiatr-parcie

M, = 0,00 kNm, N =51,31 kN
fc,O,d = 15,38 MPa
Omyd = 0,00 MPa, Gc04d = 2,29 MPa

Key = 0,790, ko, = 0,967
60,4/ (Key fe0d) + Omy,d/fmyd = 0,188 < 1
60/ (Kez'fe0d) + Omy,dfmya =0,154 < 1

Kleszcze 2x 10/20 cm
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C35
— fmk = 35 MPa, fio = 21 MPa, feox = 25 MPa, f, = 3,4 MPa, Eq mean = 13 GPa, py = 400 kg/m’

Smukto$c

Ay =66,7 < 150

Az =133,4 < 150

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe
M, = 1,47 kNm

fmy.a = 29,62 MPa

Omyd = 1,97 MPa

Omy,dlfmyd = 0,067 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe
Usin = 1,93 mm < Upetsin = 1/ 200 = 3850/ 200 = 19,25 mm  (10,0%)

Murtata 16/16 cm
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C35
—> fm,k =35 MPa, ft,O,k =21 MPa, fc,O,k =25 MPa, fv,k = 3,4 MPa, EO,mean =13 GPa, Pk = 400 kg/m3



Czes¢ murtaty lezgca na scianie

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qzmax = 7,16 KN/m Qy.max = 2,22 KN/m

Jzmin = -1,50 KN/m (odrywanie)

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 state-max+s$nieg+wiatr
M, = 0,06 kNm

fnzd = 24,23 MPa

Omzd = 0,09 MPa

Gm,z,d/fm,z,d =0,004 < 1

Czes¢ wspornikowa murtaty
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Qzmax = 7,16 kKN/m, Qy.max = 2,22 KN/m
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

M, = 0,72 kNm, M, = 0,00 kNm
frya = 21,54 MPa

Gmya = 1,06 MPa, Gmzd = 0,00 MPa
km=0,7

Gm,y,d/fm,y,d + km'ququ/fquqd = 0,049 <1

km'cm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d = 0,034 <1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Usn = 0,07 mm < Upetsin = 2:1/200 = 2:500/ 200 = 5,00 mm  (1,4%)




INFORMACJA BIOZ DLA INWESTYCJI :

Projekt budowlany. Przebudowa oficyny polnocnej wchodzacej w sklad Zespolu Palacowo-
Parkowego w Szczekocinach polegajaca na wymianie: stropow drewnianych nad pierwszg
i druga kondygnacja, czesci wiezby dachowej i stolarki okiennej, remont zdestruowanych
murow i elewacji. Odprowadzenie wéd deszczowych, demontaz i montaz inst. odgromowej.

1. Zakres robéot budowlanych

1.1. Roboty rozbiorkowe konstrukcji drewnianej Prowadzone na wysokosci okoto 12 m nad poziomem
terenu.

1.2. Roboty montazowe konstrukcji drewnianej wigzby dachowej i stropoéw prowadzone na wysokos$ci
okoto 12 m nad poziomem terenu.

1.3. Roboty dekarskie prowadzone na Wysokosci okoto 12m nad poziomem terenu.

1.4. Roboty tynkarskie prowadzone na Wysokosci okoto 12m nad poziomem terenu.

1.5.Roboty dotyczace naprawy rys i pgknig¢ $cian.

1.5. Roboty ciesielskie przy uzyciu elektronarzedzi.

1.6.Roboty stolarskie.

Kolejnos¢ realizacji robot: o kolejno$¢ wykonania rob6t ustali Kierownik Budowy.

2. Zagospodarowanie terenu budowy:

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem robot budowlanych, co najmniej
w zakresie:

2.1. Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2.2. Wykonania drog,

2.3. Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,,mediami”, oraz
odprowadzania lub utylizacji $ciekdw;

2.4. Urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

2.5. Zapewnienia o$§wietlenia naturalnego i sztucznego;

2.6. Zapewnienia wlasciwej wentylacji;

2.7. Zapewnienia tacznosci telefonicznej;

2.8. Urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace w trakcie realizacji robot:

3.1. Upadek z wysokosci - roboty prowadzone na wysokos$ci co najmniej 1,0 m od poziomu terenu —
zagrozenie $rednie.

3.2. Uderzenia i mozliwo$¢ przygniecenia — zagrozenie $rednie

3.3. Zatrucie lub uczulenia - przy robotach rozbiérkowych zagrozenie duze,

3.4. Skaleczenia — zagrozenie $rednie

3.5. Porazenie pradem — mozliwo$¢ wystapienia podczas robdt z wykorzystaniem elektronarzedzi,
przy skrzynkach rozdzielczych i tablicach bezpiecznikowych, zagrozenie $rednie, mozliwos¢
wystapienia przez caty okres pracy.

4. Wskazania dotyczace prowadzenia instruktazu procownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych:

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowigzany opracowaé
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robdt. Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie
osoby przebywajace na terenie budowy. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy nad
stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do



zakresu obowigzkow. Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na budowie.

Zasady postepowania podczas wystgpienia zagrozenia:

a. Ocena zdarzenia, podjecie dzialania przez kierownika robot.

b.Wezwanie pomocy fachowej ( lekarza ) przez kierownika robot.

c. Poinformowanie natychmiast kierownika budowy przez kierownika robot.

5. Uwagi koncowe:
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, podczas
prowadzenia robdt stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy sporzadzi¢ plan
BIOZ obejmujacy zakres robot budowlanych ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczego6lnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w
szczegodlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci. O wszelkich pracach i warunkach
zawartych w planie BIOZ powinni by¢ poinformowani wszyscy uczestnicy procesu budowlanego w
uzgodnieniu z uzytkownikiem.

Projektant.
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