@ PROJ. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

OKNA nrO1, nr2, nr03, nrO04. nrO5. nrO6, nrO/, nr

1. Demontaz catosci stolarki okiennej skrzynkowe| (skrzydta

skrzydta zewnetrzne oraz oScieznica (opisane literg Z na

oo

w formie oryginafu.

5. Rekonstrukcja brakujgcych elementow dekoracyjnych
4. Konserwacja elementow wykonanych z metalu detale
lakierdow 1 nawarstwien powierzchniowych,

stylizowane na oryginalne.

.

zachowaniem podziafow mozliwie zblizonych dymensji szpro

Szczegbfowy opis w zestawieniu stolarki okiennej rys. nr.

rob6t  uzgodni¢ z SWKZ.

7. Rozwigzanie techniczne (rysunek warsztatowy) wybranego producenta stolarki okiennej na etapie wykonastwa \

DLA CALOSCI STOLARKI OKIENNEJ NA ELEWACJI DRUGIEJ KONDGNAJI.

08, nr09, nr010, nrO11, nrO12, nrO13.

okienne oraz oscieznica).

2. Nalezy wykona¢ oznakowanie poszczegdlnych elementow w zakresie poszczegolnych okien.
Oczyszczenie drewna z powfok malarskich metodq chemiczno—mechaniczng. Konserwacja stolarki okiennej

zestawieniu stolarki)) poprzez uzupetnienie ubytkow

drewna fleki z drewna dobrane do oryginafu. Szlifowanie powierzchni drewna. Wykoficzenie powierzchni
pofozenie lakieru o pofysku jedwabistym. Skrzydfa okienne zewnetrzne oraz oScieznice, ktorych stan
techniczne z powodu destrukcji nie nadaje sie do konserwacji I powtdrnego montazu nalezy odtworzyt

0. W miejscach braku oryginalnych lub wtornie wstawionych klamek 1 oku¢ zamontowa¢ nowe

niesymetrycznego obcigzenic.

1. Proj.demontaz cafoSci pokrycia dachu z blachy o—cynk | deskowania wykonac — sukcesywnie w
miare postepu prac remontowych  chronige odkrytg partie dachu i budynku grubymi fdiami- przed moziwosciq
zdewania w przypacku deszczu. Pokrycie zdejmowaC rownomiemie na obu pofaciach dachu tak, aby nie dopuscic do

2. Po zdjeciu pokrycia dachowego | wezesniejszym wykonaniu rusztowania dokona€, w ramach nadzoru: autorskiedo,

+ 11,00 oszacowania  destruke ustalenia zakresu niezbednych do wykonania prac remontowych obecnie niedostepne]
| | konstrukcji wiezby dachowe] w tym obudowy lukarn

[ . o o _ | 1 3. Proj. po wykonaniu prac remontowych zwigzanyeh z wymiang | remontem wiezby dachowe], zafozyC nowe pokrycia

. . . @ Projremont kommnow powyze] 1 | t 10.39 z blachy miedzianej Kolor nawigzujgcy do pokrycia dachu budynku pafacu (budynek gfowny) z
(okucia, klamki itp.) w oryginainym metalu. pofaci dachu wraz z nafozonym —V A~ blachy gr.06 mm. poprzez odwzorowenie stanu pierwotnego. CafosSC prac wykonaC wedfug opisu w projekcie.
na stolarce. Oczyszczenie metalu z powfok tynkiem. wg.opisu w 9%@\ , @ Proj.wywietrzak dachowy 4, Proj wymiana  instdlacj odgromove]

] blachy na wyporofilowanych
| deskach na wzor oryginafu . . .
H\/V - wraz z obrébkami blacharskimi. @ Proj. demonraz I wykonanie nowych lukarn wraz z

6. Montaz wspdfczesnych wewnetrznych nowych okien (oznaczonych na zestawieniu stolarki literqg W) z drewna
klejonego warstwowo z zestawami szyb dwukomorowych o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej oraz

sOwW | ram nawigzujgcego do oryginafu zachowujgc

kstatt, konstrukcje,profile,podziaf, materiat. Klamek i okucia zamontowa¢ nowe stylizowane na oryginalne.

+/,27

\

e
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@ Proj. istniejgce obrobki blacharskie na cafosci
budynku do wymiany na nowe odwzorujgce stan

/ pokrycia dachu.

CafosS¢ wykonat wg.opisu w projekcie.

odwzorujqce historyczne lukarny konstruke|
/ . Y ) drewniane]. Obrobki blacharskie daszkow,Scian

i pierewotny. Blachg przyjq¢ identyczng jak dia bocznych oraz obramowania okien, gzymsow itp.
wykona¢ zprzyjetego materiafu jok da pokrycia dachu.
Catos¢ wykona¢ wg.opisu w projekcie.

@ Proj. istniejgce obrobki blacharskie rynny |

ruryspustowe do wymiany na nowe. Materiaf
przyjety jak dla pokrycia dachowego. Rury
spustowe wyposazyc w rewizje.Cafos¢ wykonac
wg.opisu w projekcie.
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okonstrukc|g drewniang obudowy. Proj. nowe
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_ — Proj. istniejgce detale
@ architektoniczne do
zachowania i odtworzenia.

NAZWA RYSUNKU: ELEWACJA WSCHODNIA

i roj. fawy podokienne, obramowania okien do
zachowania 1 odtworzenia jako ciggnione w tynku
i 418, proi. @ odwzorowanie stanu oryginafu na zdrowym podfozu

Rs.2 (krzywizne wyprofilowac na wzor istniejgcy).

Konserwacja istniejgcego obramowania.

REMONTOWYC DL A Obrobki blacharskie parapetdéwodwzorujqce

@ /AKRES PRAC
KONSTRUKCJI

SCHODOW.

—proj.remont

na schodach.

WQ,0pIsU W projekcie.

schodow zewnetrznych

podestow przednozkow
oraz podnuzkow.
—proj.wymiana zdegradowanych tynkow

proj.Zagiete koncowki pretdw o dfugosc

od 35 do 45 cm zakotwic w wypefnionym
zaprawq otworze fi 14 mm wierconym

w Scianie nosnej pod kgtem ca. S0 do 40 stopni.
Odegtosc  kotew od pekniecia 30 do 40 cm.

/aprojektowano zabezpieczenie peknieC muru przez
wklejenie pretow nierdzewnych tzw. profile ciegna.
Dfugosc | pofozenie pretdow podano  z zachowaniem
zasad obowiqzujgcych w systemie wzmocnien.

proj. Zagiete koncowki pretow fi 12mm

na dfugoscl 45 cm zakotwic w wypefionym
zaprawq otworze fi 14 mm wierconym

w prostopadfe] Scianie  pod kgtem

ca. S0 do 45 stopni.

63

pierwotne z materiafu  przyjetego do pokrycia dachu

Rs.1
@ konserwacja dobrze zachowanych tynkow.

.

Proj. Naprawa pekniecia nr P10 Sciany poprzez
przemurowanie dwustronne lica muru na gf. Tcegfty
2X27 cm=54 cm. szer przemurdwkii 00 do 100cm
wg.potrzeb. Pekniecia likwidowaC po uprzednim
podstemplowaniu sciany. Rysy I pekniecia
zlikwidowa¢ takze poprzez zastosowaniu metody

polegajgcej na montowaniu zbrojenia Scian : _ . . PR
) wystroju zewnetrznego np.gzymsow,boniowania, cokofow itp.

wg.zafgczone] dokumentac|i rysunkowej na Catosé wykonat wa.opisu W projekcie
rysunkach elewacyjnych.Cafos¢ wykonac wg.opisu w . .

projekcie pky.12.6.

b. uzupetnienie odnowienie powierzchni ubykow tynkow
(np.scian,kolumn,cokofow),

c.konserwacja istniejgcych tynkow.

4. Wykonanie nowych brakujgcych tynkow na zdrowym podfozu.

Proj. Naprawa zdegradowanych gzymsow poprzez przemurowanie
jednostronne lica (frontu) na gf. Tcegty cm=27 cm. Rysy i pekniecia

/
\ zlikwidowa¢ takze poprzez zastosowaniu metody polegajgcej na 3O<<.<%UBWE.@Q% tynkow. Dotyczy cafe]
\\ montowaniu zbrojenia gzymsu wg.zafgczonej dokumentacji rysunkowe] powierzchni- oficyny.

na rysunkach elewacyjnych.Uzupetnienie tynkow.Odtworzenie CafosC wykona€ wg.opisu w projekcie.

Proj. Naprawa ubytkow na powierzchni tynkow.
@ Renowacja istniejgcych, nafozenie

brakujgcego oraz konserwacja istniejgcego profilu gzymsu wieficzgceqo
pierwszg kondygnacje.  Odwzorowaine brakujgcych gzymsow poprzez
Z wyprofilowang
krzywizng nawigzujgcego do oryginafu. CafoS¢ wykona¢ wg.opisu w

nafozenie tynkdw ciggnionych za pomocq wzornika

projekcie pky.12.6.

Proj. Naprawa pekniecia nrP10 Sciany poprzez przemurowanie

a. miejscowe skucie odspojonych od podfoza zdegradowanych tynkow.

5. Tynki nowe wykonac jako WTA odwzorujqgce oryginaf takze w zakresie

ml=
u&.ﬁ

PLAN SYTUACYJNY

ZLECENIODAWCA:

F.D.UB "EuroProjekt"” 32-014 Brzezie 407 k/Krakowa
e-mail: europrojektsc@wp.pl lub tel.kom. 508-315-015

@ dwustronne lica muru na gf. Tcegty  2X27 cm=54 cm. szer, Gmina Szczekociny z siedziba:

montowaniu zbrojenia Scian wg.zafgczone] dokumentacji rysunkowe|

na rysunkach elewacyjnych.Uzupetnienie tynkow.
Catosc wykona¢ wg.opisu w projekcie pkt.12.6.

naprawa. CafosS¢ wykonac wg.opisu w projekcie.

przemurowkii 00 do 100cm wg.potrzeb. Pekniecia likwidowat po
uprzednim podstemplowaniu otworow w Scianie. Rysy I pekniecia
zlikwidowa¢ takze poprzez zastosowaniu metody polegajgce) na

X3

Proj. Uzupefnienie ubytkdow zdegradowanych, tynkow na
gzymsach | scianach. Na pozostafe] powierzchni ich
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TEMAT:

Przebudowa oficyny pétnocnej wchodzgcej w sktad Zespotu Patacowo-Parkoweg
w Szczekocinach polegajgca na wymianie stropéw drewnianych nad pierwszg
i drugg kondygnacjg , czesci wiezby dachowej, remont zdestruowanych murow
i elewacji. Odprowadzenie wod deszczowych, przeniesienie inst. odgromowe;.
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