GRNICA OPACOWANA

GRNICA OPACOWANA

GRNICA OPACOWANA

Przekro] A1—A1 skala 1: 200

GRNICA OPACOWANA

|
|
|
3 636 L

) A 13450 636 \_v
| |
_
_ Projremont komindw powyzej potfaci | 1.proj. blacha miedziana oksydowana w postaci rgbkow stojgcych
Proj.remont komindw powyzej potaci @ mo%.c wraz z nafozonym tynkiem. w ksztafce ,karo”".Kolor nawigzujacy dopokrycia dachu
. ! onizej pofaci uzupefnienie tynku. < .
dachu wraz z natozonym tynkiem. Wedfug opisu w projekcie. budynku patacu  (budynek gféwny) z blachy gr.06 mm. poprzez odwzorowanie
Ponizej pofaci uzupefnienie tynku. e MG co Lg =) o - o stanu pierwotneqo.
Wedfug opisu_w_projekcie. @ = = =S S CE}= OF e = > + 11.00 2Mata strukturalna
—E =S Ww = Wm =E Wm r,lem Wm \/ 3.Proj. deskowanie pefne gr.2,5cm, . - o .
: . : N ¥ oF \\/ = = S= S = S0 == <o I T 4 Projkrokwie 15 x18 cm. —— Projremont komindw powyze pofaci
I Proj. demonraz i wykonanie nowych lukarn wraz z S T T \WW \ Sis + 10.39 =S <9 =S =9 =) = 23 / + 1039 kK @%o:c wraz z nafozonym tynkiem.
N i @ okonstrukcjg drewniang obudowy. Proj. nowe \ =2 /_ A\ \/ 7 =5 = B Leoy=F S5 B . @\o@_m& pofaci CNcmme%_m tynku.
odwzorujqgce historyczne lukarny konstrukcji Z N ,,_? _7 ,,_{,N | f ¥_ _ _ _ ;, _ cdiug opisu W projekcie. —~
drewnianej. Obrobki blacharskie daszkdw,$cian == _ ¥ , , ¥ - |# . N (P , , = I NS . . .
. , ’ . - . proj. wymiana.| _ I proj. wymiana)l = S il NS Proj. demonraz i wykonanie nowych lukarn wraz z
\ 18/ |2 | IR ALY g 1 I A - S oo | .
UOMNE\O\I oraz hﬁovaﬂﬁowé:*_o .o_m_mﬂ, @N_W\B.mo,m _ﬁ%. oL W Bmg \\\\_\\ _ _ . Mﬁ 20 .H = _ MMEQMQ | _ - _ _ mi 20 _ WWr ?3» 2&3_%3 _ 0L W / . x| @ konstrukejq drewniang obudowy. Proj. nowe
Wykonac zprayjelego matenau jox da - powyaa dachu. \_ | _ | | esicze | o~ |l | | | U%im,\ a_omm | | Kleszcze |=Z2 [ PLATEWB/22 _ J;//// / odwzorujgce historyczne lukarny konstrukc|i
m S OQ*OMO EV\XODQO E@.OU_MC " Uﬂo_mro_m. \HWI\\..I-\WP'\I\W]W‘\\I \WNA’WWMWLW”\I\W\H.W] ,,."”,,,W, |||||| AM h"% ||||| — _”.F|[|[|r”_|[.|[|.[|am(|l[_|”|[|[llltﬂ_|[|“ —_ [_\M,MMM[”[I\\ jFﬂ‘”\l{h\W e — PNY_.[\|[|H.H\INM(W R — NS VQQ Qﬂméjmojm_.. OUﬂm\VU_A_ U_QOIQ_\MEQ QQMN—A@E.WQQ:
N 74 | NUiapraew 18/27 ] [ ¥ T =[N | « jJuM‘ﬂM\,mwM‘ﬂwa\ T N T o = bocznych oraz obramowania okien, gzymsow itp.
,, | _ | Tproj wymiang. I ,_7; _ /7 _ 1! = ,7_, 7 ;,,W S < - il S £y Gy, o~ wykona¢ zprzyjetego materiatu jok dia pokrycia dachu.
77 'NMIECZ 18/16 i | _ _,_: | ?@%/1 = 1 2 i ///ooo. _WG - | Wi_ﬁ S _ ,,7 W_,_ S A\u\\%b\ . Catos¢ wykona¢ wg.opisu w projekcie.
VY | |prd). wyrmiana. i < N AR S5 ﬁ == | AN == eZ|( e =i _, NS o/ ,
| | i (i N\ Sy e IS |IBE £8 mmﬁ = | W forol. remant Ty LPLATEW POSREDNIA 16/16
= N , i L o , == o= = | ) ' ° I proj.
ma_. (ATEW POSREDNIA 16/16 (3 | EE;:? . _ ’ _ L 77 StUP 16/14 || el | || StUP"16+2/14 ]| == S= 1 S0P 18/16 5= WM | o MW 14l ,_ %Emv 16/14 MY | N onsirukeyfia nowa -
ONSTYUKCYna ' Iowa x28 |l ) S2 il il A S3 | ==l = A S4 Es =g og|| == a ) S5 | . =
N \ 5 | Eo_%_%u. _ _ _ _ _ =3t — ) s 5E S| | S5 | i & i 5 f=
- —_— LA 1 _ i _ il = b | | = = , = < 3| < A N Proj.Sciany .nogox_%.:m murow przemurowat =
+7,22 Lo AN AN ~_ = 5 _ R — 2 , & ] ; = ] : * S \.__ —— = e 15 S przynajmniej do poziomu pieciu warstw S
! A\ \ a al a\ al = B R | ) ~ . Z . .
N —F s 160 —~ =| = == =l = o 1o} BELKA PODWALINA 18%18 : oS 7 , : — — A 160 i /+|,( wtdrnej korony gzymséw (nie naruszajgc S
I — Ll I==s ise s = & | m._mm%waw@\ N PODWALINA 18X18 /" PODWALINA 18X1 rok PODWALINA 18X18 S oo . | s — t et dk S
LN ol S| |28 S|=5 == )= Aoy LS proj. wymiana. proJ. wymiana. 0] Wymiana; | D0, Wymiana. S & Sl STE zewnetrznych warstw cegiet w przypadku S
Obrébke blacharskg wyprowadzic ol I | I A i =1l == =E- | 55 g2 | =B " L) B ﬂa k33 {C35) dt.ptatwi 1b=413 | | P8 K33 AS@%.EQ_%. 1d=447 | —E Mm =5 =5 IR I = istnienia historycznego tynku) w celu o
na wewnetrzng i boczng - { S| B A v N es s | g g g o= df.pfatwi Ta = 485 7 # df.pfatwi 1¢=395 A »~ $F g Sl == 7| Highglgl gL i stabilneqo oparcia stolarki okiennej po
powierzchnig lica muru poza — [ \\ < == . . o S g2 =1 =5 T » \ _ I [ N wykonanym remoncie. Przemurowanie wykonac
obrys Sciany na odlegfos¢ 10 cm _ I @ @ @ @ Proj. deski podfogowe @ﬁum.BB no%owNo.EoCNv\%go@o. = = ok A | z cegly pefnej ceramiczne]. Pozostaty zakres
dla rozprowadzenia wod _ | 30 lub alternatywa z warstwami akustycznymi: ptyta widrowa 0SB ®% / _ przemurowania gzymsow zaznaczono na rys.
deszczowych. Ne) _ \\ ( © gr.1,8cm, pfyta gipsowo—kartonowa 19mm, pfyta z wiokna . < _ elewacyjnych.Cafos¢ wg.opisu w projekcie.
I T szklanego 2,5 cm pfyta widrowa OSB 1,8cm. A ) k 2\ =
/ Proj. folia budowlana m A\s/ o~
Proi el doki < . “In ~ Proj. wetna mineralna twarda gr.20cm - = mwmc_smwmﬁﬂm_o”mwm%mmw%os«o_._
roj.Sciany podokienne murdw przemurowac m . : 0 .
J->¢ v.\wa e mur o_cn emat | | m = Po_. Uo_.xo stropowa drewniana wym.22x28cm ~ i Proj. demontaz na cafosci  budynku
przynamniej do poziomu pig 475 Proj. folia paroprzepuszczalna <
wtornej korony gzymséw (nie naruszajgc LN A B = - ST e : + 4.75 parapetow wewnetrznych.
istnienia historycznego tynku) w celu 2x1,5cm piyta ognioochronnaPROMATECT—H demontowane parapety wewnetrzne
. : S ; - o na stelarzu systemowym. iane.Laki .
stabilnego oparcia stolarki okiennej po O 8 + 4.10 y v\ = = + 4,07 | |drewniane.Lakierowane w_kolorze drewna
wykonanym remoncie. Przemurowanie wykonac > o — X— ; _ M : — — A | N - |
z cegly pefnej ceramicznej. Pozostafy zakres \%AW S _ | _ | _ | ~ i - — : ~ N ~ 1 _ R . BN - _
przemurowania gzymsow zaznaczono na rys. N " b _ _ _ _ i~ proj.BELKA KL.GL36h B N projBELKA KL.CL36h proj.BELKA kl.GL36h i _ _ _ _ _ _
elewacyjnych.Catos¢ wg.opisu w projekcie. i — s ryi: R _— |
. . GRNICA OPACOWANA
S co| GRNICA OPACOWANA A8 A8 GRNICA OPACOWANA LN = _ = _
_ _ _ _ —
ol 3 _ _ _ _ _ - < . — T _
SR = . = N
i e g _
T |
RN I
— " o LACZNIK |
LM . .
n N _ Proj. deski podfogowe gr.3Z2mm
o~ o~ | [lub alternatywa z warstwami akustycznymi: pfyta widrowa 0SB
T A _ gr.1,8cm, piyta gipsowo—kartonowa 19mm, pfyta z wiokna
= = | | szklanego 2,5 cm ptyta widrowa OSB 1,8cm.
" o | | Proj. folia budowlana
N M, _ Proj. wefna mineralna twarda gr.12c¢m
| | Proj. belka stropowa drewniana klejonego kl.GL36h
- > + 0.00 _ wym.22x55cm,scalenie kolorystyczne z tatami.
- N 4 A N IN_| | | Proj. folia paroprzepuszczalna.
N = S B -ttt <2 - _ Proj. system sufitu podwieszanego ognioochronnego EI-60
= 7 A T T T T T T T e L T T e H— = | R .| 2x1,5cm ptyta ognioochronna np.PROMATECT-H
3 o  —— i - | |na stelarzu systemow
| I — Y ym.
T 1 Q
i 2 D oy | T L
- : T e ¥ T S =
N _ — |
_ _ N = m N |
— " " o — : |
_ > Ny i~ N AT
] o~ o = ~ A R —
| — o —~ ~ I —
— m N Ne) LN o~ I -
— — - - I E——
— o D .
== — ui | | ==
= VA — I . —
] I
1 _ - —
—
——
S LEGENDA:
I Projektowane sq roboty remontowe na cafej konstrukcji wiezby dachowej. CzeSC wiezby oznaczone w opisie na
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LEGENDA: Remont elementow wigzby drewniane] wymiamy na nowq konstrukcje o identycznej dfugosci lecz zwiekszonych wymiarach wedfug obliczen .ﬁr . |
N —— Istniejqcy historyczny mur konstrukcyjnych. _

z cegly pefnej ceramiczne]
na zaprawie wapiennej (szraf)

_| | Remont uszkodzonych pfatwi,sfupow,mieczy, krokwi

Proj.Sciany podokienne murow przemurowac

przynajmniej do poziomu pieciu warstw
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Q\mﬂjoi elementow é%wmm\j%ms:_%ﬂ

EQDQ usz oaNo:wO cowek belek, krokwi
npfatwi, sfupow, miéczy bez wzmocnienia

wtornej korony gzymsow (nie naruszajgc
zewnetrznych warstw cegief w przypadku

istnienia historycznego tynku) w celu

m®303.m_.®3m:_a<< éﬁwm QS\%_%&.
Wzmocnienie obustronne koncowek

stabilnego oparcia stolarki okiennej po

krokwi po cafym obwodzie koputy

wykonanym remoncie. Przemurowanie wykonac

z cegly pefnej ceramicznej. Pozostafy zakres
przemurowania gzymsow zaznaczono na rys.
elewacyjnych.Catos¢ wg.opisu w projekcie.

Remont elementow wiezby drewnianej.
Wzmocnienie obustronne

krokwi ze wzmocnjeniem styku

z murfatqg i pfatwiami

mmBOi.m_m_ﬁmmas wiezb %ms:a:@., o
Wzmocnienie obustronne pfatwi ze wzmocnieniem
styku z krokwiami i sfupami.

1.Wymieni¢ uszkodzone elementy wiezby dachowe] nalezy dokfadnie odtworzy¢ ksztaft, wymiar oraz sposdb montazu i pofqczen.
Wymiar oraz ksztaft elementéw konstrukcyjnych drewnianych zakrytych (obudowanych) obecnie niedostepnych nalezy odtworzyé z

.

_ sfupy
18x18

Remont, elementow wiezby drewnianej.
Wzmocnienie sfupow ze
pfatwiami i krokwiami.

rzeczywistosci. Nowe elementy konstrukcji wbudowane na miejsce zuzytych powinny posiada¢ obrobke reczna spod siekiery.

Wilgotnosé drewna wszystkich elementdéw nie wieksza niz 12%. Zastosowac drewno K33 (C35). Elementy fgczyé na Sruby i
pofqczenia ciesielskie w sposob podany na rysunkach. Wszystkie elementy drewniane izolowa¢ od muru warstwq
przeciwwilgociowe] np.papa asfaltowa.

2. Wymieniane elementy wiezby ptatwiowo krokwiowe] powinny byé wykonane z tarcicy iglastej (sosnowej, Swierkowe]),
sortowane]

3.Przy zamuwieniu materiafow nalezy uwzgledni¢ minimum 30cm zapasu na dociecie i spasowanie.

4.Wszystkie uszkodzone elementy nalezy wymienia¢ pojedynczo i sukcesywnie nie jest dopuszczalny demontaz kilku elementow
konstrukcyjnych  w tym samym czasie ze wzgldu na mozliwoS¢ wystgpienia utraty statecznoSci ustroju nosnego dachu.
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Proj. Geometria wiezby dachowe] pozostaje bez zmian. Zmianie ulegfy na podstawie przeprowadzonych obliczen
konstrukcyjnych wymiary: pfatwi, sfupdw i mieczy, kleszczy. Wprowadzono dodatkowo murfate.

Pozostawiono czes¢ wiezby dachowe] najlepiej zachowang jako tzw.,,Swiadki’.

Krokwi 159x18cm. wymiardw nie zmieniano, zarowno remontowanych i wymienianych na nowe.

Sfupy wym. 16x14 cm szt.4 najlepiej zachowane wraz z mieczami pozostawiono do remontu, w razie powstania koniecznosci
wykona¢ nadbitki obustronne 2x gr.5cm. Stupy przeznaczone do wymiany zaprojektowano o wiekszych wym. 18x14cm.
Pfatewie wym. 16x18 cm pozostawione do remontu, na najkrotszych dwoch odcinkach 1b oraz JSa, ktérych wymiarow
zmieniano. Pfatwie na pozostafych odcinkach przeznaczomo do wymiany na wicksze wym.18 x 22cm.

Kleszcze istniejgce o wym  2x8x18 przeznaczono do wymiany na wieksze 2x10x22.
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Projektowane wymiary wiezby dachowe]:
—istn. krokwie szer.13 x wys.18cm  wytezenie
—proj. krokwie szer.13 x wys.18 cm, wytezenie

73,6% podda¢ remontowi wg. wykazu. Rozstaw krokwi pozostaje bez zmiann,
73,6%.

—istn.4 szt. stupdw wraz z mieczami nr S2, nr S3, nrS5, nrS6 o wymiarach szer.16 x df.14cm podda¢ remontowi. Rozstaw
sfupow pozostaje bez zmian,

—proj. wymiana sfupow nrS1, nrS4, nrS7, nrS8, nrS9, nrS10 nowe wymiary szer.18 x df.16cm. Rozstaw sfupow pozostaje bez
zmian, wytezenie 36,2%

Uwaga: nadbitki 2 x 2cm pozostawionych do remontu sfupdw i mieczy nalezy wykonac

w razie powstafych koniecznosci.

—istn. pfatew gbrna 16x18 cm wytezenie na odcinku 1b oraz da przeznaczone do remontu.
—proj. wymiana pozostafych pfatwi gornych na 18x22cm wytezenie 50.47%. Pofozenie bez zmian,

— wprowadzono nowg murfate 16x16cm
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