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Przebudowa ulicy Akacjowej (103381L) w m. Lubartow

1. Ogélna charakterystyka robot

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej ulicy przebudowa ulicy Akacjowej
(103381L) w m. Lubartéw o dtugosci 361,2m.

W ramach projektu nie przewiduje sie podziatu dziatek. Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ na
dziatce pasa drogowego DG Gminy miasta Lubartow.

1.1 Lokalizacja inwestycji

Przebudowywana droga przebiega przez tereny administracyjne Miasta Lubartéw, powiat
lubartowski, wojewddztwo lubelskie. Odcinek objety opracowaniem znajduje sie na dziatkach ewidencyjnych
nr: 269, 395, 415/17, 415/22, 418/5, 421/4, 422/2, 423/2, 424/2, 426/2, 427/4, 428/2, 429/2, 431/7, (obreb
— Zagrody Lubartowskie).

1.2 Charakter obszaréw objetych inwestycjg

Omawiana droga przebiega przez teren miejski o zwartej zabudowie jednorodzinnej.
Poczatek opracowania zlokalizowano na skrzyzowaniu z ulica Wierzbowa w km 0+000. Przebudowywana ulica
biegnie na potudniowy wschéd obstugujac zwartg zabudowe mieszkaniowa. Droga stanowi jedng z ulic
osiedla domow jednorodzinnych w Lubartowie.

Teren, na ktérym znajduje sie projektowana droga gminna objety jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego.

1.3 Zakres projektowanych robét
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Akacjowej (103381L) w Lubartowie o dtugosci
361,2 m obejmujaca ponizszy zakres robét:
a) usuniecie jezdni z nawierzchni bitumicznej
b) przygotowanie koryta pod konstrukcje drogi i zjazdéw
c) wykonanie warstw konstrukcyjnych
d) ustawienie kraweznikéw i obrzezy
e) wykonanie nawierzchni ulicy z mieszanki mineralno-bitumicznej
f) wykonanie nawierzchni zjazdéw i dojs¢ do furtek z kostki brukowej grafitowej
g) wykonanie ciggu pieszo-rowerowego z kostki brukowej
h) wykonanie czesci chodnika z kostki brukowej
i) ustawienie oznakowania pionowego zgodnie z projektem statej organizacji ruchu
j) korekta sytuacyjna istniejacych zjazdow wedtug PZT.

2. Zatozenia do kosztorysowania

Kosztorys inwestorski sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno- uzytkowym, Dziennik Ustaw 130 z dnia 8 czerwca 2004r. pozycja 1389.
Kosztorys sporzadzono metody uproszczong na podstawie kalkulacji szczegétowej z zastosowaniem cen
czynnikéw produkcji budowlanej wg wydawnictwa "SEKOCENBUD". Informacja o cenach materiatéw
budowlanych, stawkach robocizny kosztorysowej i cenach pracy sprzetu budowlanego wg cen z IV kwartatu
2022r. oraz na podstawie $rednich obowigzujacych cen w wojewddztwie lubelskim w czasie opracowania.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWIE
1.1 PRZYGOTOWANIE PASA DROGOWEGO
1/ KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.1] 0119-03 | trasa drogi w terenie rowninnym
0,361 km 0,361
RAZEM 0,361
2| KNNR-W 10 | Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 m2
d.1.1]  2402-02 | cm (zjazdy, cigg pieszo-rowerowy,chodnik, pow. terenéw
zielonych)
540,52 + 896,98 + 16,1 + 2121,84 m2 3 575,440
RAZEM 3 575,440
3] KNNR6 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. [ m2
d.1.1{ 0802-04 |4 cm mechanicznie
2549,33 m2 2 549,330
RAZEM 2 549,330
4/ KNNR6 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m2
d.1.1| 0801-02 mechanicznie
2549,33 m2 2 549,330
RAZEM 2 549,330
5| KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce m
d.1.1] 0813-01 piaskowej
RAZEM 118,000
6| KNR 2-31 | Rozebranie taw pod krawezniki betonowe m3
d.1.1{ 0812-01
118 * 0,075 m3 8,850
RAZEM 8,850
7] KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce m2
d.1.1] 0807-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
207 m2 207,000
RAZEM 207,000
8| KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy na podsypce piaskowej (6x20, 8x30 m
d.1.1] 0814-01 cm)
40 m 40,000
RAZEM 40,000
9| KNR 2-31 | Rozebranie faw pod obrzeza betonowe m3
d.1.1| 0812-01
40* 0,04 m3 1,600
RAZEM 1,600
10] KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z azurowych plytek eko m2
d.1.1| 0807-01
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
11| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z plytek 33x33cm m2
d.1.1| 0807-01
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
12| KNR2-01 | Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drewna pitg szt.
d.1.1 0101-01 mechaniczng (sr. 10-15 cm)
42 szt. 42,000
RAZEM 42,000
13| KNR-W 2-01 | Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drewna pitg szt.
d.1.1] 0101-03 | mechaniczng ($r. 26-35 cm)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14| KNR-W 2-01 | Mechaniczne karczowanie zagajnikow $redniej gestosci ha
d.1.1] 0108-02
0,0062 ha 0,006
RAZEM 0,006
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.[ Poszcz. | Razem
2 ROBOTY ZIEMNE
15| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni | m2
d.2| 0101-01 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2549,33 m2 2 549,330
RAZEM 2 549,330
16/ KNR 2-31 | Wykonanie koryta pod zjazdy, cigg pieszo-rowerowy i m2
d.2| 0102-05 | chodnik w gruncie kat. I-IV - 15 cm gitebokosci koryta
0102-06
1453,6 m2 1453,600
RAZEM 1 453,600
3 REGULACJA URZADZEN
17| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.3| 1406-04 | wodociggowych, gazowych
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
18] KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych: szt.
d.3| 1406-03 kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
4 PODBUDOWY
19] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.4| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
(zjazdy, jezdnia, cigg pieszo-rowerowy, chodnik)
4002,93 m2 4 002,930
RAZEM 4 002,930
20| KNR 2-31 | Warstwa podbudowy z Piasku i ist. kruszywa stab. m2
d.4| 0109-03 | cementem Rm=5,0 MPa grubosci 20 cm (jezdnia, zjazdy)
0109-04
(361 *6) + (50 * 6) + 100 m2 2 566,000
RAZEM 2 566,000
21| KNR 2-31 | Podbudowa z betonu Rm= 2,5 MPa - grubo$é 12 cm (cigg | m2
d.4| 0109-03 | pieszo-rowerowy)
0109-04
896,98 m2 896,980
RAZEM 896,980
22 KNNR 6 | Warstwa podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po m2
d.4| 0113-02 zageszczeniu 20 cm (jezdnia)
2549,33 m2 2 549,330
RAZEM 2 549,330
5 ELEMENTY ULIC
23| KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki i oporniki betonowe z oporem m3
d.5| 0402-04
908,4 * 0,075 m3 68,130
RAZEM 68,130
24| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe drogowe i oporniki na podsypce m
d.5| 0403-02 piaskowej
908.4 m 908,400
RAZEM 908,400
25 KNR 2-31 | tawa pod obrzeza betonowe z oporem m3
d.5| 0402-04
560,7 * 0,04 m3 22,428
RAZEM 22,428
26| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.5| 0407-01 piaskowe] z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
560,7 m 560,700
RAZEM 560,700
6 NAWIERZCHNIE
27| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowsj o grubosci 8 cm | m2
d.6| 0511-03 (grafitowej) na podsypce cementowo-piaskowej (zjazdy)
540,52 m2 540,520
RAZEM 540,520
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
28 KNNR 6 | Cigg pieszo-rowerowy i chodnik z kostki brukowej m2
d.6| 0502-02 betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem
913,08 m2 913,080
RAZEM 913,080
29| KNNR6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.6] 0308-02 | asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca)
2549,33 m2 2 549,330
RAZEM 2 549,330
30| KNNR6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.6| 0309-02 | asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna)
2549,33 m2 2 549,330
RAZEM 2 549,330
31| KSNR6 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.6| 1005-07
2549,33* 2 m2 5 098,660
RAZEM 5 098,660
7 PRACE WYKONCZENIOWE
32] KNR 2-31 | Reczne plantowanie poboczy- tereny zielone m2
d.7| 1402-02
2121,84 m2 2121,840
RAZEM 2 121,840
33| KNR2-01 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej- tereny zielone m2
d.7| 0510-03
2121,84 m2 2 121,840
RAZEM 2 121,840
8 OZNAKOWANIE PIONOWE
34| KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm | szt.
d.g| 0702-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
35| KNR2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, | szt.
d.8| 0703-02 | ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3
m2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
9 OZNAKOWANIE POZIOME
36| KNR5-26 | Malowanie oznaczen; wielko$¢ znaku ponad 70 mm zn.
d.9| 0804-06
18 zn. 18,000
RAZEM 18,000
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