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1. INFORMACJE OGOLNE

Inwestor - Gmina Miasto Lubartow
ul. Jana Pawta Il 12
21-100 Lubartow

Etap projektowania - Projekt budowlany;
Jednostka projektujaca - Instalacje Sanitarne

Jakub Wasiluk
ul. Ogrodowa 20
21-500 Biata Podlaska
Jednostka wykonujaca
badania - INBUD CONTROL
Kontrola i Obstuga Inwestycji Budowlanych S.J.
Wojcik Pawet i Wojcik Daniel
ul. Armii Krajowej 4, 21-500 Biata Podlaska

2. CEL BADAN

Dokumentowane badania miaty na celu rozpoznanie warunkow geotechnicznych
w celu wykonania projektu budowlanego na ul. Akacjowej w Lubartowie.

Dokumentacja zostata sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012
poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych oraz w oparciu o PN-EN 1997-2: 2009 Eurokod 7 Projektowanie
geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

3. MORFOLOGIA | POLOZENIE TERENU

Teren badan potozony jest w pétnocnej czesci miasta Lubartow. Rzedna

wysokosciowa wynosi okoto 149 m n. p. m.

4., WARUNKI GRUNTOWO WODNE

W podiozu badanego terenu stwierdzono obecno$¢ naspu niekontrolowanego,
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W otworach odnotowano wystepowanie wody na gtebokosci 2,0m

Utozenie wyzej wymienionych warstw przedstawiono w przekroju geotechnicznym.

5. PRZEPROWADZANE BADANIA

Zrealizowany zakres prac i badan terenowych oraz laboratoryjnych obejmowat

wykonanie 2 szt. odwiertow geotechnicznych na gtebokos¢ 3,0 m,
Badanie terenowe przeprowadzono dnia 14 wrzesnia 2023 r

Punkty badan tyczono w oparciu 0 mape zasadnicza.
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Trmmmm—— Profil numer 1

Rejon: ul. Akacjowa
Miejscowosé: Lubartow

Powiat: lubartowski Rzedna: Glebokos¢: 3.00 m
Wojewodztwo: lubelskie Skala 1:20 Data wiercenia: 2023-09-14
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s —— Profil numer 2

Rejon: ul. Akacjowa
Miejscowosé: Lubartow
Powiat: lubartowski
Wojewodztwo: lubelskie
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Nazwa zdania: Budowa odwodnienia ulicy Akacjowej w Lubartowie, na odcinku od ul. Mucharskiego do
ul. Wierzbowej
Data badania:  14.09.2023
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Nazwa zdania: Budowa odwodnienia ulicy Akacjowej w Lubartowie, na odcinku od ul. Mucharskiego do
ul. Wierzbowej
Data badania: 14.09.2023
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