PRZEKROJ NORMALNY NR 1
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kostka brukowa betonowa w kolorze szarym
gr. 6 cm

warstwa scieralna AC 11S gr. 4 cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 4 cm

podbudowa z betonu o Rm=2,5MPa gr. 12 cm

gr. 5 cm
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warstwa wiqgzqca wyrdwnawcza AC 16W

gr. 20 cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm

podbudowa z piasku stabilizowanego cementem
o Rm=2,5 MPa gr. 20 cm
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kostka brukowa betonowa bezfazowa
BEHATON (grafitowa) gr. 8 cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr.

kostka brukowa betonowa bezfazowa
BEHATON (grafitowa) gr. 8 cm

PROJEKT BUDOWLANY

Przekudowa ulicy Akacjone] (103361L) w m. Lubortow

PR/ZEKROJE NORMALNE

Inwestor

Gmina Miasto Lubkbaoartdow
ul. Jana Pawta I 12 21-100 Lubartow

ZESPOL AUTORSKI

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO PODPIS
Inwestycja . MKozuchowski
Pracoudona ulicy Akac ore] (03361L) v m, Lubartn Projeltant | |)8/0376/PBD/18
Projektant A.Swierczewski

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3 cm

300 300 zmienne
600
warstwa Scieralna AC 11S gr. 4 cm
warstwa wiqgzqca wyrdwnawcza AC 16W
gr. 5 cm
3 cm podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm
gr. 20 cm

podbudowa z piasku stabilizowanego
cementem o Rm=5,0 MPa gr. 20 cm

podbudowa z piasku stabilizowanego cementem
o Rm=2,5 MPa gr. 20 cm

podbudowa z piasku stabilizowanego
cementem o Rm=5,0 MPa gr. 20 cm

Stadium Nr rysunkv Skala
PROJEKT BUDOWLANY 3.0 1:50

sprawdzajacy | LUB/0010/PWBD/16

Nazwa rysunku

PRZEKROJE NORMALNE

Branza ppoGowA
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Zaoktad Techniki Rob6t Budowlanych
Mariusz Kozuchowski

Szczygly Gorne 6, 21-400 Lukow
NIP 825-196-84-76 REGON 364199229




