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I.

1. budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest zaprojektowani i na podstawie projektu 
wybudowanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej przeznaczonej do odprowadzania 

w m. w ramach zadania 
pt.: Budowa odwodnienia ulicy Akacjowej w Lubartowie, na odcinku od ul. 
Mucharskiego do ul. Wierzbowej

W zakresie inwestycji jest zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji deszczowej w
ul. Akacjowej w , powiat lubartowski, woj. lubelskie. Projekt 

systemu gminnej sieci kanalizacji deszczowej, celem odprowadzenia
Akacjowej, Mucharskiego i

Wierzbowej

elementem projektu podstawowego.

Projektowana sie zlokalizowana zie w pasie dr miejskich o numerach 
ewidencyjnych 

ma charakter liniowy.
 

Budowa projektowanej sieci kanalizacji deszczowej nie spowoduje zmian w 
.

infrastruktura: 
kanalizacji sanitarnej kable energetyczne,
telekomunikacyjne .

kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej na odcinku 
od ul. Mucharskiego do ul. Wierzbowej .



 
 

2. 

Gminy o
numerach ewidencyjnych: 395, 431/7, 429/2, 428/2, 427/4, 426/2, 424/2, 423/2, 422/2, 
421/4, 418/5, 415/22, 269.

Budowa projektowanej sieci kanalizacji deszczowej nie spowoduje zmian w 
.

infrastruktura: 
kanalizacji sanitarnej kable energetyczne,
telekomunikacyjne .

kanalizacji deszczowej,
w pasie dr g miejskich.

- drogi miejskie (ul. Akacjowa)

pierwotnego. 

3. Projekt zagospodarowania terenu

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano deszczowej
pod drogami mie - powierzchnia projektowanego sieci kanalizacji 
deszczowej w tym:,

a) 400 mm        117,00 m2 ,

b) 315 mm        19,50 m2 ,

c) przykanaliki kanalizacji deszczowej rur PVC200 mm             25,50 m2 ,

d) wpusty uliczne        9,30 m2 ,

e) studzienki rewizyjne   -17,00 m2 ,

Kanalizacja deszczowa

-U (SDR 34) SN-

400x11,7mm, 315x9,2mm oraz rur 

PVC-U (SDR 34) SN-12 200x5,9mm (przykanaliki).



 
 

Studzienki Do ulicznych zaprojektowano 

PVC-U (SDR 34) SN-

200x5,9mm. P wpusty 

uliczne dn 600 D400. 

- budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur i na odcinkach:

- 4 292,60 mb.

- 315 65,10 mb

- 200 mm

127,60 mb.

                                                                                                           
Razem =  485,30 mb.

- Studzienki rewizyjne dn 1200 mm - 15szt

- Wpusty uliczne dn 600 mm - 33 szt.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.

- powierzchnia projektowanego sieci kanalizacji deszczowej w tym:,

a) 400 mm        117,00 m2 ,

b) sanitarnej deszczowej z rur PVC315 mm        19,50 m2 ,

c) przykanaliki kanalizacji deszczowej rur PVC200 mm             25,50 m2 ,

d) wpusty uliczne        9,30 m2 ,

e) studzienki rewizyjne   -17,00 m2 ,

Suma zajmowanej powierzchni terenu po wykonaniu inwestycji 188,30 m2 ,



 
 

5. Informacje i dane.

a) 

deszczowej nie narusza 
w zapisach 

.

b)

c)

d)
higie

Zakres projektowanych prac nie zmienia 

zdrowie ludzi. Teren przewidziany pod

W zakresie sieci kanalizacyjnej, przedmiotowy obiekt w rozumieniu 

.

pkt. 81. sieci kanalizac

a
b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze 
kolejowym,

uwarunkowaniach.
-

a Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie 

(Dz.U.2017, poz. 1161).

ochronie 



 
 

6.

tj.: sieci kanalizacji deszczowej w ul. 
Akacjowej, Mucharskiego i Wierzbowej w , powiat 
lubartowski, woj. lubelskie.

Gminy 
.

O
prawa:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

- art. 5

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)

-

--

3. e Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
(Dz.U.

2019 poz. 1065) 

- -

- Instalacja kanalizacyjna -

- - pkt 1

- zacienianie -

- -

- -gospodarczych -

4. 
(Dz.U. 2019 poz. 

1839.)

inwestycji 
.: 395, 431/7, 429/2, 428/2, 427/4, 426/2, 424/2, 

423/2, 422/2, 421/4, 418/5, 415/22, 269, jednostka 
ewiden
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I. OPISOWA

1.
budowlanego

budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej na odcinku od ul. Mucharskiego
do ul. Wierzbowej.

Kategoria XXVI sieci, jak: elektroenergetyczne, 

.

2.

Zamierzenie budowlane tj.: Budowa odwodnienia ulicy Akacjowej w Lubartowie, 
na odcinku od ul. Mucharskiego do ul. Wierzbowej. ane jako 

ul. Akacjowej, s
, w

do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w ul. 
Mucharskiego na dz. ewid. nr: 395.

zagadnienia. Ma to na celu odwodnienie powierzchni drogowych.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano sieci kanalizacji deszczowej w ul. 
Akacjowej na odcinku od ul. Parkowej do ul. Mucharskiego,

DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

- budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur i na odcinkach:

- 4 292,60 mb.

- 315 65,10 mb

- 200 mm

127,60 mb.

                                                                                                           
Razem =  485,30 mb.



 
 

- Studzienki rewizyjne dn 1200 mm - 15szt

- Wpusty uliczne dn 600 mm - 33 szt.

- powierzchnia projektowanego sieci kanalizacji deszczowej w tym:,

a) 400 mm        117,00 m2 ,

b) 315 mm        19,50 m2 ,

c) przykanaliki kanalizacji deszczowej rur PVC200 mm             25,50 m2 ,

d) wpusty uliczne        9,30 m2 ,

e) studzienki rewizyjne   -17,00 m2 ,

Suma zajmowanej powierzchni terenu po wykonaniu inwestycji 188,30 m2 ,

-U (SDR 34) 
SN- 315x9,2mm i

400x11,7mm.
(przykanaliki) wykonane z rur PVC-U (SDR 34) SN-

200x5,9mm. Zaprojektowano wpusty 

sieci kanalizacji deszczowej

- 1200 mm 

D 40 kN, wg. atywu 

-
wg normatywu: lub 

i zgodnie z zaleceniami producenta oraz EN 
1917:2002, EN 1917:2002/AA:2008

.
etapie wy



 
 

- wpusty uliczne
200 -400, krata 

wg. PN-
EN 124:2000, PN-

Studni

.

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu 
budowlanego.

Zgodnie z wykonanymi profil glebowy 
w przekroju projektowanej sieci kanalizacji deszczowej p

- nasyp do 0,70m

- gleba czarna od 0,70m do 1,90 m

- piasek pylasty o-szary od 1,90m do 3,00 m

- a) do 0,70m

- gleba czarna od 0,70m do 0,80 m

- piasek od 0,80m do 1,20 m

- od 1,20m do 1,70 m

- -szary od 1,70m do 3,00 m

IV. Na podstawie analizy danych 

g

inwestycji wynosi 1,2m. 

Stwierdzono d 2,00 mppt., jest 
to zatem .

Nie stwierdzono 
niekontrolowanych oraz innych niekorzystnych zjawisk geologicznych. 



 
 

Warunki gruntowe oceniono jako proste. 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

Dz.U. z 
2012r, nr 0, poz.463
ppt. przedmiotowe sieci zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

posadowienia pr

30

5.
zdrowie ludzi i 

iem 

ody powierzchniowe i 
podziemne.
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- Prawo budowlane 
(Dz.U.2020 poz. 1333 art. 34 ust.3d z p. zm.
projektowa:

 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Budowa odwodnienia ulicy Akacjowej w Lubartowie, na odcinku od ul. 
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      Podstawa opracowania .

       Przedmiot i zakres opracowania .
a) Inwestycja

Budowa sieci sanitarnych. 
inwestycji

pt.: Budowa odwodnienia ulicy Akacjowej w Lubartowie, na odcinku od ul. 
Mucharskiego do ul. Wierzbowej

Inwestora na etapie przetargu na wykonanie zadania (nie sprecyzowane przez Inwestora 

b)

Gmina , ul. , 21-100

c) Wykonawca dokumentacji.
Jakub Wasiluk

Ogrodowa 20.
d) Faza dokumentacji - Niniejsze opracowanie pn. 

Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. zamieszczonym w Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z dn. 
10 lipca 2003 r.

     
Instalacje sanitarne - obiekty nowoprojektowane:  budowa sieci kanalizacji deszczowej.

deszczowej:
- geodezyjne tyczenie infrastruktury technicznej;
- wraz z zabezpieczeniem 

- ;
- sieci kanalizacji deszczowej;
-
- inwentaryzacja powykonawcza;
- zasypanie wykonanej sieci kanalizacji deszczowej;
- wykonanie oznakowania pionowego, 
-

       Nie dotyczy

- , gazowe, telekomunikacyjne.
-

2.4

i
granicach

nieutwardzone. 



 
 

energetyczne, linie i kable telefoniczne .

1.

Nie dotyczy
   

       
powietrzu, w postaci 

5.

       

6. Roboty budowl

      
drogowych ( ruch pieszy, motorowy i samochodowy ). Przy organizacji transportu dla 

pr
ewakuacyjnych i

mechaniczny i ochronny technicznie sprawny.  Prace wykonywane w pasie drogowym 

7.



 
 

       

8.

wielkowymiarowych.

       

9.   Instalacje elektryczne i elektroenergetyczne.

2.5
niebezpiecznych.

niebezpiecznych powi

obuwia 
roboczego. 

ymi pracami 

ej 

prowadzenie o



 
 

pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. 
2.5.1

Wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy 

oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed 

wykonania nie

2.5.2
1. ast 

(np. dzwonkiem), przez telefon 

2.
do

3.
przejawia dostatecznej inicjatywy, kierownictw
energiczny i
i

4.

5.

6.

i do 

7.

8.
spokoju oraz niedopuszczenia do powstania paniki.



 
 

2.5.3
wyznaczone w tym celu osoby.

przeznaczeniem, 

zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. Na podstawie: oceny ryzyka 

kodliwych 
i

2.5.4
obuwia roboczego.

Kierownik budow

2.6
z ich 

zagospodarowanie placu budowy, roboty ziemne, roboty budowlano-

na placu budowy.
2.6.1 Zagospodarowanie placu budowy.

co najmniej w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania 
pieszych, doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, 

-sanitarnych 

wentylacji, zapewnienia 

najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budo



 
 

a

ymane we 

Roboty 

m

kV, 15,0 m 
kV, 30,0 

m dla lini

na
ia. Rozdzielnice 

kontrole stanu st

roku, a ponadto:   przed 

i

pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne 

-

odwodnione miejsca do

-

budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze 



 
 

Teren budowy

z

z

2.6.2 Roboty ziemne.

postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu), 
zasypanie pra

plac

jak
i

anach pionowych nieumocnionych, 

dokumentacja geologiczno-

ane przez co 

w wykopach i urobku, 

2.6.3 Roboty budowlano- .   Nie dotyczy.
2.6.4



 
 

cy.
2.6.5

i

koparki pr

uszkodzeniami mechanicznymi).

-

kwalifikacje. 

3.   PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. jedn. Dz.U. 2019 r. poz. 1043) Art. 

Prawo budowlane (Dz.U. 2019r. poz. 1186);
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2019r poz. 667);

orowi technicznemu (Dz.U. 2012r poz. 1468);

na utrat
Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w

y z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
i ochrony 

zdrowia (Dz.U. 2003r, nr 120, poz 1126);

poz. 1745) i higieny pracy 



 
 

czasie pracy;
tra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie 

Nr 62 poz. 285);

rodzaj
180 poz. 1860);

U. 2008, 
nr 223 poz. 1460);

pracy oraz trybu 

(Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1835);

2004r 
Nr 180 poz. 1860);

sprawie 
1034); 
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Folia ostrzegawcza
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