SZCZEGOrL "A”

Potqczenie jezdni z ciggiem pieszo—rowerowym /istn. terenem

skala 1:10
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kostka brukowa betonowa w kolorze szarym
gr. 6 cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z piasku/ ist. kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm=5,0 MPa gr. 20 cm
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kraweznik betonowy 15x30 cm
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SZCZEGOr "B’

Potqgczenie jezdni ze zjazdem ponizej drogi

SZCZEGOr "C”

Potfgczenie jezdni ze zjazdem powyze] drogi

skala 1:10

SZCZEGOr ZJAZDU

/jazd o nawierzchni z kostki betonowe]
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Opornik betonowy 12x25 cm

skala 1:100

4.0-3,9m

P wg. planu zagospodarowania "
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opornik betonowy 12x25 cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3 cm

fawa betonowa z oporem C12/15 F=0,075m?

tawa betonowa z oporem C12/15 F=0,049m?

warstwa Scieralna AC 11S gr. 4 cm

wrstwa wigzgca wyrownawcza AC 16W gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa tfamanego
0/31,5mm gr. 20 cm

podbudowa z piasku stabilizowanego cementem

o Rm=2,5 MPa gr. 20 cm

warstwa scieralna AC 11S gr. 4 cm

wrstwa wiqzgca wyrdwnawcza AC 16W gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa famanego
0/31,5mm gr. 20 cm

podbudowa z piasku stabilizowanego cementem
o Rm=2,5 MPa gr. 20 cm

kostka brukowa betonowa bezfazowa
BEHATON (grafitowa) gr. 8 cm
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kraweznik betonowy 15x22 c¢cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3 cm
tawa betonowa z oporem C12/15 F=0,049m?

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z piasku/ ist. kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm=5,0 MPa gr. 20 cm

kostka brukowa betonowa bezfazowa
BEHATON (grafitowa) gr. 8 cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z piasku/ ist. kruszywa stabilizowanego

cementem o Rm=5,0 MPa gr. 20 cm

warstwa Scieralna AC 11S gr. 4 cm

wrstwa wigzgca wyrédwnawcza AC 16W gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa famanego
0/31,5mm gr. 20 cm

kraweznik betonowy 15x22 cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 F=0,049m?

warstwa scieralna AC 11S gr. 4 cm

wrstwa wigzgca wyrdownawcza AC 16W gr. 5 cm

podbudowa z piasku stabilizowanego cementem
o Rm=2,5 MPa gr. 20 cm

podbudowa z kruszywa famanego
0/31,5mm gr. 20 cm

podbudowa z piasku stabilizowanego cementem
o Rm=2,5 MPa gr. 20 cm
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zanie do istn. terenu
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Obrzeze betonowe 6x20
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15%x22 cm

5 12 10 Kraweznik betonow;i/ |
57 | | Kostka betonowa gr. 8cm
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PRZEKROJ 1—1
opornik betonowy 12x25 cm 20 ®0 0
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3 cm ‘ ‘
8.00m

tawa betonowa z oporem C12/15 F=0,049m?

kostka brukowa betonowa bezfazowa
BEHATON (grafitowa) gr. 8 cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z piasku/ ist. kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm=5,0 MPa gr. 20 cm
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