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kostka brukowa betonowa w kolorze szarym
gr. 6 cm warstwa Scieralna AC 11S gr. 4 cm PRZEKROJE NORMAI—NE
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 4 cm warstwa wiqzqca wyrdwnawcza AC 16W
podbudowa z betonu o Rm=2,5MPa gr. 12 cm gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm
gr. 20 cm
podbudowa z piasku stabilizowanego cementem
o Rm=2,5 MPa gr. 20 cm
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warstwa Scieralna AC 115 gr. 4 cm kostka brukowa betonowa bezfazowa ASwi ki
kostka bruk bet bezfi warstwa wiqgzqca wyrdwnawcza AC 16W " Projektan_i Swierczewski
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podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3 cm p?dg%dc::vr\f: z kruszywa tamanego 0/31,5mm po::yp;kd cemeptokwo—flzjlfowq 1:4 gr. 3 cm PROEKT WYKONAWCY 3.0 1150
odbudowa z piasku stabilizowanego ik - = pogbucowa z plasku sidollizowdnego
P t RM=5.0 MP 20 podbudowa z piasku stabilizowanego cementem cementem o Rm=5,0 MPa gr. 20 cm
cementém O kM=o, agr. cm o Rm=2,5 MPa gr. 20 cm Nazwa rysunku JEDNOSTKA PROJEKTOWA
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