OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno - budowlanego dla przedsi¢wzigcia pn: ,,Budowa Drog na
osiedlu ,,Ogrodowa" i polaczenie ul. Konwaliowej z ul. Jagielly w Lezajsku”

1. RODZAJIKATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest zamierzenie budowlane realizowane w ramach zadania: "Budowa
Drég na osiedlu ,,Ogrodowa'" i polaczenie ul. Konwaliowej z ul. Jagiely w Lezajsku” wraz
z niezbedng infrastrukturq techniczng i urzgdzeniami budowlanymi” zlokalizowane na terenie
wojewddztwa podkarpackiego w powiecie lezajskim, na terenie Gminy Miasta Lezajsk. Budowa drog
jest obiektem kategorii XXV.

2.  SPOSOB UZYTKOWANIA I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Projektowane elementy ulic wplyna na poprawe bezpieczenstwa dla ruchu pieszego oraz ruchu
samochodowego a takze zwigkszg przepustowos¢ istniejgcego uktadu drogowego, chodniki uzytkowane
beda przez pieszych.

Projektowane odcinki kanalizacji deszczowej wptyna na poprawe odwodnienia istniejacych jezdni
i chodnikow.
W ramach przedsiewzigcia przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych prac:

Roboty przvgotowawcze

W ramach zadania przewiduje si¢ do rozbiorki i przeniesienia m. in.:

o Konstrukcje istniejgcych nawierzchni drog,

e clementy uliczne takie jak: krawezniki, kostka brukowa, obrzeza (wlaczenie do ulicy
Wt Jagietty),

e ogrodzenie posesji na ul. Ogrodowej o dtugosci 15 mb usytuowanego na dzialce nr ewid. 4978/2
przeznaczona do podziatu.

e ogrodzen z siatki stalowej zamocowanej na stupkach stalowych o tacznej dlugosci 84 mb wraz z
brama wjazdowg usytuowanych na dzialce nr ewid. 4249/2,

e drewnianej altany o pow. 5 m? usytuowanej na dziatce nr ewid. 4249/2 i 4249/3,

e drewnianej altany o pow. 16 m? usytuowanej na dziatce nr ewid. 4249/2 i 4249/3,

e przeniesienie garazu stalowego o pow. 15 m’ usytuowanego na dzialce nr ewid. 4310/8
w miejsce wskazane przez wlasciciela,

e przeniesienie garazu stalowego o pow. 15 m? usytuowanego na dzialce nr ewid. 4310/8
14310/3 w miejsce wskazane przez wlasciciela.

Roboty drogowe

e Budowg ulic 0 nawierzchni utwardzonej o przekroju ulicznym-— o szer. 5,01 5,5 m

e Budowg¢ ulic Iaczacych osiedle ,Ogrodowa” z ukladem komunikacyjnym Miasta
— ul. WL Jagiely, oraz droga krajowa 77 na przedtuzeniu ul. Ogrodowej, na zachod. —
o szer. 6 m.

e Budowg obustronnych chodnikéw wzdtuz wszystkich ulic szer. 2,0 m.
e Budowg zjazdéw do nieruchomosci i poses;ji.

e Budowe odwodnienia projektowanego uktadu drogowego — odprowadzenie wod opadowych
i roztopowych do kanalizacji deszczowej (budowa kolektora) do istniejacego kolektora o $rednicy
500 mm w ulicy Wt. Jagielty.



e Humusowanie powierzchni plaskich za chodnikami i zatoka autobusowg wraz z obsianiem trawa.
3.  UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Budowa ulic zostata dostosowana do istniejacego uktadu komunikacyjnego i do otaczajacego
zagospodarowania terenu.

Szerokosci budowanych drog przedtuzenie ul. Ogrodowe;j i ul. Konwaliowa 6,00 m., ul. Krokusowa
5,50 m., ul. Tulipanowa, Btawatkowa, ul. Irysowa, ul. Ogrodowa boczna, ul. Lacznik do Sandomierskiej
5,00 m.

Szerokosci budowanych chodnikow wynosza 2,0 m. Spadek poprzeczny chodnikow wynosi 2% 1 jest
skierowany w kierunku jezdni. Spadek podtuzny dostosowany jest do niwelety projektowanych jezdni.

Projekt przewiduje budowe kanalizacji deszczowej od dn 300 do dn 500 na wszystkich ulicach
z wilaczeniem jej do istniejacej kanalizacji deszczowej o $rednicy dn 500 w ul. Wt Jagielty poprzez
studnie kanalizacji deszczowej i studzienki uliczne $cickowe.

e Konstrukcja nawierzchni jezdni:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - gr 4 cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 W —gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie — gr. 20 cm

- warstwa stabilizacyjna cementowo — piaskowa 2,5 MPa — 22 cm

e Konstrukcja nawierzchni chodnikow:
- nawierzchnia z kostki betonowej, szarej - gr. 8 cm
- podsypka cementowo — piaskowa lub grys 0/7 — gr. 3 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 — 15 cm

- grunt stabilizowany cementem gr. — 10 cm

e Konstrukcja nawierzchni zjazdéw przez chodnik:
- nawierzchnia z kostki betonowej, kolorowej - gr 8 cm
- podsypka cementowo — piaskowa lub grys 0/7 — gr. 4 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/32 — 20 cm

- grunt stabilizowany cementem gr. — 15 cm

e Konstrukcja nawierzchni zjazdow utwardzonych:
- warstwa gorna, doggszczajaca z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/32 — 10 cm
- warstwa dolna z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 32/63 — 15 cm

- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15 cm.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY I ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Parametry projektowanych elementow

- klasa techniczna drég LiD
- kategoria ruchu KR 2
- predkosc projektowa 50 km/godz



- szeroko$¢ jezdni ulic 5,00 - 6,00 m
- dlugos¢ odcinkow projektowanych robot 2000 m

Powierzchnia budowanych chodnikow z kostki betonowej wynosi ok. 6 557,00 m?,
Powierzchnia zjazdow o nawierzchni z kostki betonowej wynosi ok. 1 248,00 m?,
Powierzchnia jezdni bitumicznych wynosi ok. 11 388,00 m?

4. OPINIA GEOTECHNICZNA I INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

W oparciu o wykonane badania podtoza gruntowego dokonano oceny warunkow geotechnicznych
pod wzgledem nos$nosci podioza.

Na podstawie wykonanej ekspertyzy geotechnicznej przyjeto proste warunki posadowienia
z przewaga gruntow Gl. Dla tych ulic zalegajace w podlozu przypowierzchniowe warstwy piasku
stanowig zarazem dolng warstw¢ odsaczajacg do bezposredniego posadowienia warstw kamienia.
Konstrukcja nawierzchni dla podtoza G1 (otwory badawcze 1, 2, 3, 4 i 9) ulica Btawatkowa, Tulipanowa,
Irysowa i boczna Ogrodowe;.

Na pozostatej cze¢sci ulic stwierdzono obecnosé¢ nasypdéw niekontrolowanych dla ktorych
przewidziano posadowienie na gruntach stabilizowanych spoiwem hydraulicznym. Konstrukcja
nawierzchni dla podloza G3 (otwory badawcze 5, 6, 7, 8) ulica Konwaliowa, Krokusowa
i Ogrodowa.

Warunki gruntowe okreslono jako proste i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych zaliczone do I kategorii geotechniczne;.

W oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Poétsztywnych
z 2014 r. stanowiacy zalgcznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych
i Autostrad przyjeto konstrukcje nawierzchni dla ruchu KR2.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPEELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA WARUNKOW KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Na przejsciach dla pieszych krawgznik zostanie obnizony do poziomu jezdni, aby mogly
z niego korzysta¢ osoby na wozkach inwalidzkich. Ponadto przejécia dla pieszych bgdg przystosowane do
potrzeb 0sob niewidomych i niedowidzacych. Przejscie na calej szerokosci bedzie wyposazone w phytki
ostrzegawcze z wypustkami wbudowane w odlegtosci 0,5 m od krawedzi jezdni.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

Inwestycja drogowa to przedsigwzigcie, ktore znaczaco moze oddzialywaé na $rodowisko, gdy jej
catkowita dtugos¢ przekracza 1 km. Wplywa ona na powstanie zanieczyszczen powietrza, wody, gleby



1 powstawanie hatasu. W naszym przypadku dlugos¢ drég objetych przedsiewzigciem wynosi ok. 2,00
km. Roboty nawierzchniowe prowadzone beda na powierzchni ok. 19200,00 m?. Ruch samochodowy
bedzie odbywat si¢ z matg predkoscia, maksymalnie 50 km/godz. z uwagi na zlokalizowanie tych ulic
w terenie zabudowanym.

W zwiazku z powyzszym samochody beda posiadaty mata predkosé, w zwiazku z czym emisja
zanieczyszczen 1 hatasu bedzie znikoma i1 bedzie si¢ mieScita w granicach projektowanego
przedsigwzigcia. Nie wystapi w tym zakresie oddziatywanie na dziatki sgsiednie. Nie bedg przekroczone
dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektdrych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031)
oraz nie zostanie przekroczony dopuszczalny poziom hatasu okreslony w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U.
z2014 1. poz. 112).

Oddziatywanie przedsigwzigcia na dzialki sgsiednie moze wystgpi¢ jedynie na etapie budowy,
w zakresie zapylenia oraz hatasu stosowanych maszyn i urzagdzen. Z uwagi na maty zakres roboét, bedzie
ono krétkotrwate.
Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calo$ci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

a) Sposdéb odprowadzenia $ciekow i wod opadowych

Wody opadowe lub roztopowe beda odprowadzane do projektowanej i istniejgcej kanalizacji
deszczowej. Studzienki Sciekowe zaprojektowano z osadnikami, aby woda doptywajaca do kolektora nie
posiadata zanieczyszczen.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i plynnych

Silniki  spalinowe pojazdéw samochodowych emitujg zanieczyszczenia do powietrza
atmosferycznego. Przejezdzajace pojazdy powoduja powstanie pytow pochodzacych ze Scierania opon,
oktadzin samochodowych, i samej nawierzchni drogowej. Zwigzki wchodzace w sktad gazow
spalinowych to przede wszystkim: tlenek wegla, tlenki azotu i weglowodory, otéw i1 kadm oraz czastki
sadzy i azbestu.

Przy predkosci projektowej 50 km/godz przewiduje si¢, ze emisja zanieczyszczen nie przekroczy
dopuszczalnych stezen.

¢) Rodzaje i ilosci wytwarzanych odpadow

Eksploatacja ulic i chodnikow bedzie polega na utrzymaniu jej w nalezytym stanie technicznym
gwarantujgcym bezpieczenstwo wszystkich uzytkownikow poruszajgcych si¢ po nich.

W trakcie uzytkowania mogg powstawa¢ odpady przede wszystkim z porzadkowania
1 oczyszczania ulic i chodnikéw, zwlaszcza zanieczyszczonych zimowymi $§rodkami utrzymania, ktore sa
wykonywane w okresie wezesnowiosennym z grupy nr 20, rodzaju 20 03 03 — odpady z czyszczenia ulic
i placow. Ilos¢ odpadow tego rodzaju jest uzalezniona od warunkow eksploatacji, lecz nie powinna
przekroczy¢ 2 Mg/rok na analizowanych odcinkach ulic. Powstajace odpady w wyniku funkcjonowania
ulic nie stwarzajg zagrozenia dla $rodowiska ze wzgledu na ich rodzaj i ilo$¢ oraz proponowang
gospodarke nimi. Wilasciwy sposob ich usuwania, magazynowania i unieszkodliwiania gwarantowat
bedzie brak negatywnego oddziatywania na srodowisko w kazdym z jego komponentow.

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan

Hatas to zbidr réznych dzwickéw o szerokim zakresie czestotliwosci, ktorych natgzenie
w czasie jest zmienne w sposob przypadkowy, a przez odbiorcg jest odczuwalny jako przykry
i ucigzliwy.

Ponadnormatywny hatas drogowy oddziatuje niekorzystnie nie tylko na cztowieka, ale takze na
zwierzeta domowe i dziko zyjace.
Na poziom hatasu maja wpltyw nastepujace czynniki:



- rodzaj pojazdow (samochody ci¢zarowe powodujg hatas wyzszy niz samochody osobowe),

- stan techniczny pojazdow i stopien ich nowoczesnosci,

- predkos$¢ ruchu (poziom hatasu wzrasta wraz ze wzrostem predkosci ruchu pojazdow),

- rodzaj nawierzchni drogi,

- rodzaj terenu i sposobu jego zagospodarowania ( teren pofaldowany w mniejszym stopniu
pozwala na rozchodzenie si¢ hatasu, przeszkody terenowe — drzewa, budynki, ogrodzenia
powodujg dodatkowe thumienie dzwigkow).

- uksztaltowanie sytuacyjno — wysokosciowe drogi (glosniejsza praca silnika przy wjezdzie
pod gore).

Budowa chodnikéw wyeliminuje ruch pieszy z jezdni ulic, co bedzie miato pozytywny wptyw na
ptynno$¢ ruchu, a tym samym na wielko$¢ emisji hatasu do srodowiska.

e¢) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Szkodliwe zanieczyszczenie wod wskutek odprowadzenia wod z urzadzen do odwadniania drog
polega na wywotaniu w nich zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych.

Budowa 1 uzytkowanie drog stwarzaja mozliwo$¢ niekorzystnego oddzialywania
na otaczajace srodowisko wodne.

Zrédlami zanieczyszczenia wod moga byé:
- sptywy deszczowe lub roztopowe z nawierzchni drog i chodnikow.
- zrzuty niebezpiecznych substancji wskutek wypadkow drogowych.
Na omawianym terenie wystapig sptywy deszczowe lub roztopowe.

W omawianym projekcie wody opadowe lub roztopowe odprowadzane beda do kanalizacji
deszczowej. Do odbiornikéw beda sptywaly juz oczyszczone w osadnikach studzienek Sciekowych.
Z uwagi na obramowanie ulic kraweznikami oraz odprowadzenie wod do kanalizacji deszczowej
przedsiewzigcie nie bedzie miato negatywnego wptywu na gleby.

10. Informacja o odstepstwie od przepisow techniczno-budowlanych

odstepstwo od przepisoOw techniczno-budowlanych dotyczy:

- zastosowania pochylenia podluznego docelowej drogi gminnej ul. Konwaliowa klasy L
z pierwszenstwem przejazdu w miejscu wystgpowania skrzyzowania z docelowg drogg gminng
ul. Krokusowa klasy D wynoszacego 6%.

- wykonania docelowej drogi gminnej ul. Konwaliowa klasy L stanowigcej droge podporzadkowang na
skrzyzowaniu z drogg gminng ul. Wi Jagielty klasy Z o pochyleniu podtuznym wynoszacym
maksymalnie 12% na dlugo$ci 20 m od krawedzi jezdni drogi z pierwszenstwem przejazdu.

Na odstgpstwo od w/w pochylen podluznych uzyskano zgode¢ Ministra Infrastruktury —
Postanowienie Starosty Lezajskiego znak: AB.6740.2.105.2019 z dnia 5 grudnia 2019 r.



