Chodnik betonowy

Dla sieci ulicznej

Dla gruntéw ornych

Podsypka pod chodnik

Tasma ostrzegawcza
koloru zottego

Drut DY 1x2,5mm? znacznikowy

300+400

0

1068200 - dz ;5

dz +|200 :

Minimalne przykrycie gazociggu z PE powinno wynosi¢:
- dla sieci ulicznej H= min. 1,0m od nawierzchni chodnika oraz
0,5m od dolnej warstwy jego podbudowy

- dla gruntéw ornych H=1,1m

UWAGA:

Znakowanie trasy gazociggu nalezy wykonac¢ zgodnie ze standardami nr:

- ST-1GG- 1001,
- ST-1GG- 1002,
- ST- 1GG- 1003,
- ST- IGG- 1004,

Warstwa uprawna

Grunt rodzimy

Podsypka i obsypka

piaskiem

Temat: PRZEBUDOWA ODCINKOW SIECT GAZOWYCH S/C, NIC ORAZ MONTAZ RUR OSEONOWYCH W ZWIAZKU Z
REALIZACJA ZADANIA PN. ,, Budowa ardg osiedlowych na os. "Ogrodowa”/ polgczenve ul. Konwaliowe/ z ul. Jagrely w

4308, 4294/9

P 22Y1Y/40
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Inwestor:  Inwestor: Miasto LeZajsk ,ul. Rynek 1, 37-300 LeZajsk
Tytut rysunku:  SCHEMAT WYKONANIA WYKOPOW
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