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CZESC OPISOWA

1 Podstawa opracowania.

1) Zlecenie Inwestora.

2) Warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia czynnej sieci gazowej wraz z ich
aktualizacja.

3) Plan zagospodarowania terenu.

4) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie,

5) Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane,

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r w
sprawie sposobu deklarowania wfasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym,

7) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
z dnia 30.05.2000,

8) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

11) Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji
gazowych gazu ziemnego,

12) Obowigzujgce w Zaktadzie ,Zasady projektowania gazociggdédw stalowych niskiego i
Sredniego ci$nienia oraz gazociggdw polietylenowych”,

13) Obowigzujace w Zaktadzie Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”,

14) Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa:

14.1 ST-IGG-1001 - Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggdw. Wymagania ogdlne.

14.2 ST-IGG-1002 - Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i

badania.

14.3 ST-IGG-1003 - Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania

i badania.

14.4 ST-IGG-1004 - Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.



14.5 ST-IGG-1101 - Potaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do
wigczen oraz elementami do przytaczen.

14.6  ST-IGG-0502:2017— Zespoty gazowe na przytgczach . Wymagania w zakresie
projektowania, budowy oraz przekazania do uzytkowania.

14.7 ST-IGG-0301 - Préby cisnieniowe gazociggdw z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym
do 0,5 MPa wtacznie

15) Pomiary w terenie.

2 Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany pn Przebudowa odcinkdéw sieci
gazowych $/c oraz n/c PE 100 RC, SDR 11 dn 110 x 10mm, PE 100 RC SDR 11 dn 90 x 8,2, PE
100 RC SDR 11 dn 63 x 5,8 mm oraz montaz rur ostonowych PE 100 SDR 17,6 dn 160 x 9,1 mm
oraz PE 100 SDR 17,6 dn 110 x 6,3 mm, w zwigzku z realizacjg zadania pn. ,,Budowa drég
osiedlowych na os. "Ogrodowa" i pofaczenie ul. Konwaliowej z ul. Jagiety w Lezajsku dziatki nr
ewid: 6694; 4977/5; 4608/6; 4305/4; 6661; 6680; 6629; 6671; 6640; 4978/2; 4979/1; 4608/6,
4308, 4294/9. Zakres uwzglednia sieci gazowe wybudowane do chwili obecnej zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi dotyczacymi aktualizacji warunkéw technicznych
przebudowy i zabezpieczenia czynnej sieci gazowej pismo znak PSGJA.ZMSZ. 061.153.1.21 z
dn. 25.06.2021 t;.
1. odcinek 1-2 gazocigg PE 100 SDR 11 dn 63 PE w rurze ostonowej PE 100 SDR 17,6 dn
110 PE- zakres wykonany w 2019 r.
2. odcinek 3-4-5 gazocigg PE 100 SDR 11 dn 63 PE w rurze ostonowej na odcinkach 3.3 —
3.4 oraz 3.5- 3.6 PE 100 SDR 17,6 dn 110 PE - zakres wykonany w 2019 r.
3. odcinek 3.1- 3.2 przytgcz PE 100 SDR 11 dn 25 w rurze ostonowa PE 100 SDR 17,6 dn 90 -
zakres wykonany w 2021 .
4. odcinek 5-6 przytagcz PE 100 SDR 11 dn 25 - zakres wykonany w 2020 r.
5. Odcinek 7-8, gazocigg PE 100 SDR 11 dn 63 PE w rurze ostonowej na odcinku 7.1- 7.2
PE 100 SDR 17,6 dn 110 PE- zakres wykonany w 20120 r.

6. Odcinek 9-10 gazocigg PE 100 SDR 11 dn 63 PE- zakres wykonany w 2020 r.
Zaprojektowana przebudowa sieci gazowej i zabezpieczenia czynnej sieci uwzglednia
przebudowane odcinki sieci gazowej oraz przytaczy w latach 2019-2021.

Przed rozpoczeciem budowy wykonawca jest zobligowany do dokonania odkrywek odcinkow
gazociggu G11-G12, G13-G14, G16-G17, G19-G20, G21-G24 w celu stwierdzenia czy
istniejgce rury oostonowe spetniaja wymagania w zakresie zabezpieczenia (dtugos$¢ i
gtebokos¢ posadowienia) oraz czy istniejgca rura przewodowa spetnia wymagania w zakresie
zabezpieczenia danego odcinka i warunki posadowienia. W przypadku gdy sie¢ gazowa i rury

ostonowe spetniajg wymagania nalezy odstgpic¢ od przebudowy.



3 Projektowana przebudowa sieci gazowych .

1) Projektowang przebudowe sieci gazowych PE 100RC SDR11 dn 110 x 10,0 o dtugosci
L=95,0 mb, PE 100RC SDR 11, 90x8,2 o dtugosci L=11,9mb , PE 100RC SDR 11 63 x 5,8 mm o
dtugosci L= 492,3 mb nalezy wykonac z rur polietylenowych spetniajgcych wymagania PN-
EN 1555-2 GAZ. Wtaczenie projektowanego odcinka sieci gazowej:

° odcinek G1-G1'-G2-G3, wykona¢ na dziatlce o nr ewid. 6694 do istniejgcego
gazociagu Sredniego cisnienia: stal DN 100

. odcinek G4-G5, wykona¢ na dziatce o nr ewid.: 4977/5; 4608/6; 4305/4; do
istniejgcego gazociggu Sredniego cisnienia: stal DN 100

° odcinek G6'-G6-G7, wykona¢ na dziatce o nr ewid.: 6661; 6680 do istniejgcego
gazociggu Sredniego cisnienia: stal DN 100

° odcinek G8-G9, wykona¢ na dziatce o nr ewid.: 6629 do istniejgcego gazociggu
$redniego cisnienia: stal DN 100

° odcinek G11- G12- G12', wykonaé¢ na dziatce o nr ewid.: 6671 do istniejgcego
gazociggu Sredniego ci$nienia: stal DN40

° odcinek G13-G14-G14', wykona¢ na dziatce o nr ewid.: 6671 do istniejgcego
gazociagu Sredniego cisnienia: stal DN40

° odcinek G16-G17-G19-G20, wykonac na dziatce o nr ewid.: 6680 do istniejgcego
gazociagu Sredniego cisnienia: stal DN50

o odcinek G21’-G21-G22 wykona¢ na dziatce o nr ewid.: 6640 do istniejgcego
gazociggu Sredniego cisnienia: stal DN50

° odcinek G21-G24, wykona¢ na dziatce o nr ewid.: 6640,4294/9, do istniejgcego
gazociagu Sredniego cisnienia: stal DN50

° odcinek G29-G30, wykona¢ na dziatce o nr ewid.: 6629 do istniejgcego gazociggu
niskiego cisnienia: stal DN 80

. odcinek G34-G34’, wykona¢ na dziatce o nr ewid.: 4978/2, 4979/1, 4608/6 do
istniejgcego gazociggu niskiego ci$nienia: stal DN32 i DN 40,

° odcinek G34-P12, wykona¢ na dziatce o nr ewid.: 4608/6, 4308 do istniejgcego

gazociggu niskiego cisnienia: stal DN40

Gazociggi nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie.
Projektowana sie¢ znajduje sie w drugiej klasie lokalizacji gazociggdw. Stara sie¢ gazowa po
wybudowaniu i uruchomieniu nowej zostanie wytgczona z eksploatacji, nieczynny odcinek

gazociggu w ziemi zostanie wydobyty i zlikwidowany kosztem i staraniem Inwestora.



4 Trasa sieci.
Doktadny przebieg trasy przebudowy sieci przedstawiono w projekcie zagospodarowania
terenu - rys. nr 1 w skali 1:500. Rysunek ten zawiera szczegétowy opis odnosnie srednic,

trase prowadzenia przewododw, zabezpieczen miejsc kolizyjnych oraz innych szczegotéw.

5 Przekazanie placu budowy.
Przekazanie placu budowy powinno odbyc¢ sie z udziatem kierownika robét, inspektora
nadzoru, geodety, przedstawiciela Gazowni/Oddziatu Zaktad Gazowniczy w Jarostaw. Z

przekazania placu budowy powinien by¢ sporzgdzony protokoét

6 Parametry pracy gazociagu.

Dla sieci S/c

Cisnienie robocze, eksploatacyjne panujgce w sieci gazowej OP=DP=0,075+0,33MPa
Maksymalne ci$nienie robocze MOP =0,5MPa,

Maksymalne ci$nienie przypadkowe MIP =0,7MPa

Dla sieci gazowej n/c

Cisnienie robocze, eksploatacyjne panujgce w sieci gazowej OP=DP=1,8+2,8kPa

Maksymalne cisnienie robocze MOP = 10kPa

Maksymalne cisnienie przypadkowe MIP = 25kPa

Dla projektowanej sieci w klasie lokalizacji pierwszej lub drugiej zostata wyznaczona strefa
kontrolowana o szerokosci 1m. W strefie tej nie nalezy wznosi¢ budynkow, urzadzaé statych
sktadéw i magazynéw, sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢ podejmowana zadna dziaftalnos¢
mogaca zagrozic¢ trwatosci gazociggu podczas jego eksploatac;ji.

Przy zblizeniach gazociggdw do elementdow uzbrojenia terenu odlegtosé miedzy powierzchnig
zewnetrzng Scianki gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosié¢

nie mniej niz 0,4m a przy skrzyzowaniach- nie mniej niz 0,2m.

7 Materiaty do budowy sieci gazowe;.

7.1 Rurociagi- materiat.

Sie¢ gazowgq nalezy wykonac z:

- rur polietylenowych z PE10ORC SDR11 spetniajagcych wymagania PN-EN 1555-2 GAZ o
$rednicach jak na rysunku projektu zagospodarowania terenu rys. nr 01 - tgczonych przez
zgrzewanie elektrooporowe.

Zgrzewanie moze by¢ realizowane wytgcznie za pomocg przeznaczonych do tego celu
zgrzewarek posiadajgcych atest INiG w Krakowie i wazng kalibracje.

Do potaczen doczotowych uzywaé nalezy wytacznie ksztattek posiadajgcych dopuszczenie z
Instytutu Nafty i Gazu Krakowie spetniajgcych kryteria PN-EN 1555-3+A1.



7.2 Rurociagi - faczenie.

Potaczenie PE/stal wykonane z odcinka rury PE oraz elementdow stalowych, stuzgce do
adaptacyjnego faczenia gazociggdw wykonywanych w technologii polietylenowej z
gazociggami wykonanymi z rur stalowych. Pofgczenie PE/stal jest tak wykonane, aby
zapewni¢ szczelno$¢ i odpornosé na cisnienie wewnetrzne oraz dziatania sit osiowych w
systemie przewodu rurowego. Pofgczenie PE/stal umozliwia uzyskanie potaczenia
nieroztagcznego po stronie czesci polietylenowej i roztgcznego lub nieroztagcznego po stronie
czesci stalowej. Potgczenia PE/stal wykonaé zgodnie wg. ST-IGG-1101.

Przewody polietylenowe nalezy faczy¢ ze sobg za pomocg zgrzewania elektrooporowego.
Przy zgrzewaniu elektrooporowym nalezy stosowa¢ ksztattki elektrooporowe.

Proces zgrzewania nalezy przeprowadza¢ w temperaturze +5 + +30 9C, otoczeniu suchym i
bezwietrznym. Zabrania sie zgrzewania elementéw o rdéinej grubosci Scianki. Proces
zgrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg technologiczng zgrzewania (WPS).
taczenie elementéw stalowych rurociggdéw, rur iksztattek wykona¢ wytacznie za pomoca
spawania elektrycznego.

Technologia taczenia rur i ksztattek oraz uzyte materiaty dodatkowe powinny zapewnic
wytrzymatos¢ potgczen réwng wytrzymatos$ci materiatdw podstawowych.

Dobo6r materiatéw dodatkowych do spawania musi by¢ przeprowadzony w oparciu o
wymagania okreslone w normie PN-EN 12732+A1 tj. dla spawania tukowego (metoda nr 111)
wg PN-EN ISO 2560 i PN-EN ISO 18275.

Wszystkie spoiwa powinny by¢ certyfikowane na zgodnos¢ z odpowiednimi normami.
Wszelkie materiaty dodatkowe do spawania uzyte do budowy gazociggdw lub urzadzen
gazowniczych powinny posiada¢ $wiadectwo odbioru zgodnie z PN-EN 10204. Swiadectwo
odbioru (wraz z wykazem materiatéw) nalezy przedtozy¢ Inwestorowi przed przystgpieniem
do wykonywania zadania. Sktad chemiczny spoiw powinien by¢ zgodny z materiatem
podstawowym (przy uwzglednieniu wymaganych okreslonych wtasciwosci). Przy doborze
materiatdow dodatkowych w przypadku spoin obwodowych nalezy stosowa¢ tablice nr 3
normy PN-EN 12732+A1l. Spoiwa po wyjeciu z oryginalnego opakowania powinny byc¢
chronione lub przechowywane zgodnie z wymaganiami producenta, tak aby nie ulegly
zmianie ich cechy charakterystyczne lub wtasciwosci spawalnicze.

Wszystkie prace spawalnicze nalezy wykonac zgodnie z uznang instrukcjg technologiczng
spawania. Rury i ksztattki stalowego rurociggu powinny by¢ taczone z zastosowaniem ztgczy
doczotowych. Podczas prac spawalniczych nalezy stosowac system jakosci odpowiadajgcy
odpowiedniej kategorii wymagan jakosciowych oraz spetni¢ dla danej kategorii wymagania
jako$ciowe zgodnie z normg PN-EN 12732+Al. Przestrzen robocza powinna umozliwiaé
odpowiedni dostep do obszaru roboczego w celu zabezpieczenia otoczenia oaz umozliwienia
wilasciwego wykonania i badania ztgcza spawanego. Odstep spoiny powinien by¢

wystarczajacy dla zapewnienia integralnosci ztgcza. Brzegi ztgczy powinny by¢ przygotowane



zgodnie z wuznang instrukcjg technologiczng spawania. W przypadku spawania ztgcza
doczotowego rur o réznych grubosciach Scianek nalezy postepowac zgodnie z normg nr EN-
1708-1.

Po zakonczeniu spawania nalezy usung¢ odpryski. Powierzchnie spoiny nalezy oczyscic z
zuzla. Procesu chtodzenia nie nalezy przyspiesza¢ powyzej predkosci okreslonej w instrukcji

technologicznej spawania.

1 Spawacze.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania lub posiadania instrukcji technologicznej
spawania tukowego zgodnie z PN-EN ISO 15614-1, PN-EN 15614-1.

Zobowigzany jest do przedtozenia Inwestorowi tej instrukcji przed rozpoczeciem prac
spawalniczych w celu uznania.

Osoby wykonujgce prace spawalnicze muszg by¢ kwalifikowane zgodnie z PN-EN ISO 9606-1.
Zakres uprawnien spawaczy powinien pokrywac¢ sie z metodami spawania, grupami
materiatowymi, geometrig i wymiarami elementéw spawanych, materiatami dodatkowymi

oraz pozycjami spawania przewidzianymi w projekcie.

2 Personel nadzoru spawalniczego.

Do petnienia funkcji nadzorowania prac spawalniczych na budowie sg upowaznieni
specjalisci, spawalnicy kwalifikowani zgodnie z PN-EN ISO 14731. Prace spawalnicze kategorii
wymagan jakosciowych A i B moga nadzorowaé osoby z trzyletnig praktyka zawodowgq z

doswiadczeniem w budowie gazociggdw i urzadzen gazowniczych.

3 Personel badajacy.

Personel prowadzacy badania nieniszczace potgczen spawanych powinien by¢ kwalifikowany
w zakresie czynnosci jakie ma wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 9712.

Laboratorium wykonujgce badania powinny posiada¢ sSwiadectwo uznania wedtug PN-EN
ISO/IEC 17025.

4 Kontrola jakosci i badanie spoin.

Wykonawca powinien zapewnié wiasciwg jakos¢ robot. Wtasciwa jakos¢ potaczen powinna
by¢ stwierdzona przez kontrole i nadzér Wykonawcy oraz nadzér Inwestora na miejscu
spawania w oparciu o probe cisnieniowg. Kontrola powinna obejmowac sprawdzenie przed,
podczas spawania oraz badania koricowe po spawaniu.

Badanie wizualne spoin nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN I1SO 17637 w 100%.



7.3 Kolizje projektowanego gazociggu z istniejgcymi sieciami uzbrojenia podziemnego.
Skrzyzowania projektowanego gazociagu z droga publiczna.

Prace w obrebie drég wykona¢ rozkopem zastosowac rury ostonowe PE100 RC SDR 17,6 dn
160 x 9,1 — 6 szt, PE100 RC SDR 17,6 dn 110 X 6,3 - 6 szt ; jako rury przewodowe zastosowaé
rury PE100 RC SDR11 dn 110x10, dn 90 x 8,2, dn 63 x 5,8. Odlegtos¢ pionowa mierzona od
gornej tworzacej rury ostonowej do powierzchni jezdni chodnika powinna wynosi¢ nie mniej
niz 1,2 m niezaleznie od rodzaju drogi (przy czym nie mniej niz 0,5 m do dolnej warstwy jej
podbudowy). Dtugos¢ rury ostonowej powinna by¢ sumg szerokosci przekroczenia i
odcinkow wystepujgcych po obu stronach drogi poza podstawe nasypu lub poczatek skarpy
wykopu na taka odlegtos¢, aby nie uszkodzi¢ nasypow i skarp, lub wedtug indywidualnych
uzgodnien z zarzadca drogi. K3t skrzyzowania przekroczenia drogi gazociggiem powinien by¢
zblizony do 90°, lecz nie mniej niz 60°. Zachowad przykrycie gazociggu na poziomie 0,8+1,1m.
W przypadku lokalizowania sieci gazowej pod istniejgcymi lub projektowanymi drogami/
zjazdami, nalezy zachowac odlegtos¢ pionowg do ich powierzchni min 1,0m oraz dolnej
warstwy ich podbudowy min. 0,5m. Konce rur ostonowych wyprowadzi¢ min. 0,5m na strone
od obrysu jezdni wraz z ciggami pieszo- rowerowymi i skarp.
Skrzyzowania z wodociggiem.
Minimalna odlegto$s¢ w pionie pomiedzy zewnetrznymi $ciankami gazociggu, a wodociggu
powinna wynosi¢ 0,2 m. Skrzyzowania nalezy zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem do
wiasciciela sieci i uzyskac protokét odbioru. Kat skrzyzowania nie powinien by¢ mniejszy jak
608
Skrzyzowania z kablem elektroenergetycznym — eN.

Przy skrzyzowaniu z w/w kablami nalezy zastosowac rure ostonowg dwudzielng dn 110 na
kablu o dtugosci L=2,0m. Odlegto$¢ pionowa pomiedzy zewnetrznymi Sciankami gazociagu i
kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,2 m, a kat skrzyzowania winien wynosi¢ min. 45°. W
rejonie zblizen i skrzyzowan z urzadzeniami elektroenergetycznymi prace wykonaé pod
nadzorem pracownika Pogotowia Energetycznego, nalezy uzyskaé protokét odbioru.

Skrzyzowania z kanalizacja sanitarna.

Skrzyzowania gazociggéw z przewodami kanalizacji sanitarnej majgcymi potaczenie z
budynkami powinny by¢ wykonane z zastosowaniem rur ostonowych na gazociggu majgcych
za zadanie zabezpieczenie przed ewentualnymi wyciekami gazu. Nalezy zachowaé odlegtosé
w pionie pomiedzy zewnetrznymi Sciankami gazociggu i kanalizacji nie mniej niz 0,2 m.
Dodatkowo dla zwiekszenia bezpieczenstwa funkcjonowania sieci gazowej, jezeli istniejg
techniczne mozliwosci, nalezy unikaé¢ potaczen rur przewodowych PE w rejonie skrzyzowan z
innym w/w uzbrojeniem podziemnym w odlegtosci mniejszej niz 2,0 m, mierzac prostopadle

do osi skrzyzowania. Zaleca sie stosowac kat skrzyzowania z rurociggami nie mniejszy niz 60°.



W miejscu skrzyzowania z kanalizacjg sanitarng gazocigg zabezpieczy¢ rurg ostonowg PE100
SDR17,6 .

Skrzyzowania z kanalizacjg deszczowa.

Skrzyzowania gazociggéw z przewodami kanalizacji deszczowej powinny by¢é wykonane z
zastosowaniem rur ostonowych na gazociggu majgcych za zadanie zabezpieczenie przed
ewentualnymi wyciekami gazu. Nalezy zachowac¢ odlegtos¢ w pionie pomiedzy zewnetrznymi
Sciankami gazociggu i kanalizacji nie mniej niz 0,2 m. Dodatkowo dla zwiekszenia
bezpieczenstwa funkcjonowania sieci gazowej, jezeli istniejg techniczne mozliwosci, nalezy
unika¢ potaczen rur przewodowych PE w rejonie skrzyzowan z innym w/w uzbrojeniem
podziemnym w odlegtosci mniejszej niz 2,0 m, mierzac prostopadle do osi skrzyzowania.
Zaleca sie stosowac kat skrzyzowania z rurociggami nie mniejszy niz 60°. W miejscu
skrzyzowania z projektowang kanalizacjg deszczowg gazocigg zabezpieczy¢ rurg ostonowa
PE100SDR 17,6 .

8 Préba szczelnosci i wytrzymatosci.

Probe szczelnosci i wytrzymatosci gazociggu nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-EN 12327
»Gazociggi i instalacje gazownicze. Proby rurociggdw gazu”. Przed wykonaniem prdéby
szczelnosci i wytrzymatosci, rurociggi musza by¢ oczyszczone od wewnatrz poprzez
przedmuchanie powietrzem o ci$nieniu 0,4 MPa. Cisnienie préby pneumatycznej wynosi 0,75
MPa.

Prébe nalezy wykonac zgodnie z kryterium akceptacji préby cisnieniowej ST-IGG-0301 (préby
ciSnieniowe gazociggéw PE o maksymalnym cisnieniu roboczym do 0,5 MPa wtgcznie).

Nalezy pamietaé, ze cisnhienie proby szczelnosSci gazociggu nie moze przekroczyé 0,9*RCP

(cisnienie krytyczne szybkiej propagacji pekniec).

UWAGA: PRZED WYKONANIEM PROBY SZCZELNOSCI | WYTRZYMALOSCI NALEZY OD
PRODUCENTA RUR PE UZYSKAC DOKEADNA WARTOSC RCP.

Préby cisnieniowe przeprowadza sie po uprzednim ustabilizowaniu temperatury czynnika
prébnego.

Czas trwania proby tgczonej wytrzymatosci i szczelnosci dla gazociggu z polietylenu o
maksymalnym cisnieniu roboczym(MOP) do 1,0 MPa wtacznie powinien by¢ nie krétszy niz 2
godziny przy zastosowaniu elektronicznych urzadzen rejestrujgcych cisnienie proby. W
zaleznosci od zmian temperatury z czujnikiem cisnienia klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru
temperatury czynnika o doktadnosci do 0,5 K, przy zapewnieniu minimalnego
dwugodzinnego czasu stabilizacji czynnika prébnego. Dla odcinka sieci gazowej A-B obliczy¢
czas trwania proby wg. wzoru:

tps =1 h/m3 x Vgeo, [h]

tps =2 h - Préba obowigzuje na wszystkie odcinki



(Vgeo,- objetos¢ geometryczna gazociggu), czas trwanie préoby powinien wynosi¢ nie mniej
niz 2h, zaokraglajgc w gore do 0,5h. Gazocigg nalezy uznac za zgodny z wymaganiami
dotyczagcymi wytrzymatosci i szczelnosci, jezeli po zakonczeniu proby nie stwierdzi sie
nieprawidtowosci w wykresie wartosci w funkcji czasu i bezwzgledny spadek ci$nienia Ap jest

mniejszy niz 5 kPa. Z przeprowadzonej proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokodt.

9 Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050. Zasady zapewnienia
bezpieczenstwa ihigieny pracy podczas wykonywania robdt ziemnych reguluje
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych rozdz. 10 ,Roboty ziemne”.

W zaleznosci od stanu uzbrojenia technicznego terenu ustala sie sposob prowadzenia prac —
recznie lub mechanicznie:

- mechanicznie wykonywa¢ mozna wykopy na terenach nieuzbrojonych lub uzbrojonych,
posiadajgcych wiarygodne i aktualne podkifady geodezyjne, ewentualnie rozpoznane
wykopami poszukiwawczymi,

- recznie w poblizu i na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym oraz pogtebianie wykopow
poszukiwawczych.

Minimalna szerokos$¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2 m + dn a na tukach min. 0,6 m + dn. W
przypadku koniecznosci wejscia pracownika do wykopu w celu wykonania prac
montazowych, szeroko$¢ wykopu nalezy zwiekszy¢ tak, aby zapewni¢ mozliwosc
swobodnego wykonania pracy. Dno wykopu nalezy zniwelowa¢ po doktadnym oczyszczeniu z
kamieni, korzeni i podobnych czesci statych. Na catej dtugosci wykopu wykonaé¢ podsypke
piaskowg o grubosci min. 0,1 m. Odpowiednio potgczone elementy przytacza opusci¢ do
przygotowanego wykopu i zasypaé warstwami piasku o grubosci 0,1m do 0,15m ubijajac
poszczegblne warstwy. Pierwszg warstwg powinien by¢ piasek lub ziemia pozbawiona
kamieni i zanieczyszczen. Ostatnia warstwe powinien stanowi¢ humus zdjety podczas
prowadzenia wykopdéw. Gazocigg utozony w ziemi nalezy oznakowaé¢ w sposdb podany w
dalszej czesci opracowania. Zasypywanie utozonego w wykopie gazociggu nalezy
przeprowadzi¢ przy mozliwie najnizszych dodatnich temperaturach otoczenia, celem
zminimalizowania naprezen termicznych w trakcie eksploatacji sieci gazowej. Wskazane jest
luzne uktadanie gazociggu w wykopie, aby zapewni¢ kompensacje odksztatcen termicznych.
Przed catkowitym zasypaniem sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng.

Wszystkie prace zwigzane z montowaniem i uktadaniem gazociggdw w wykopie powinny by¢
prowadzone w taki sposéb aby nie powodowaty zanieczyszczenn wnetrza rur, uszkodzenia
powtok izolacyjnych na stalowych odcinkach przytagcza oraz wystepowania nadmiernych
naprezen w odcinkach gazociggu. Oznakowanie trasy przytgcza nalezy wykona¢ zgodnie z
standardami 1GG: ST-IGG-1001, ST-IGG-1002, ST-IGG-1003, ST-IGG-1004. Znakowanie trasy



nalezy stosowaé dla informowania uzytkownika o przebiegu w terenie oraz pofozeniu
elementow uzbrojenia gazociggdéw. Po opuszczeniu rury przewodowej do wykopu nalezy
0,05m nad rurociggiem umiesci¢ drut DY 1x2,5mm? lokalizacyjny. Po przysypaniu jej ziemig o
grubosci ok. 0,3m + 0,4m nad gazociggiem nalezy ufozy¢ taSme ostrzegawczy z tworzywa
sztucznego koloru zottego wedtug ST-IGG-1002. Tasma ta stuzy¢ bedzie do oznakowania
gazociggu pod ziemig i chroni¢ go przed ewentualnym uszkodzeniem mechanicznym w czasie
prowadzenia jakichkolwiek prac ziemnych w bezposrednim sasiedztwie gazociggu. Drut
lokalizacyjny umozliwi przysztg lokalizacje sieci gazowej wykonanej z rur polietylenowych.

Na wszystkie elementy stuzgce do wykonania sieci gazowej /tj. rury, ksztattki, zawory, itp./
wykonawca powinien posiada¢ atest lub sSwiadectwo dopuszczenia do stosowania w
gazownictwie. Zgodnos¢ produkowanych rur, ksztattek, zaworédw z wymaganiami aktualnie
obowigzujgcych norm powinna by¢ potwierdzona certyfikatami zgodnosci zgodnie ze
sposobem deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych. Kazdg partie rur, ksztattek,
zawordw uznang za zgodng z obowigzujgcymi normami producent i dostawca powinien
potwierdzi¢ deklaracjg zgodnosci wedtug wymagan PN-EN ISO/IEC 17050-1 podajac

niezbedne dane identyfikacyjne.

10 Oddziatywanie projektowanych obiektow budowlanych

Oddziatywanie obiektu budowlanego Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie, na okres eksploatacji gazociggu nalezy wyznaczy¢ strefy kontrolowane o szerokosci
1m, ktérych linia srodkowa winna pokrywac sie z osig gazociggu. W strefie tej nie powinna by¢
podejmowana zadna dziatalno$¢ ktéra mogtaby w jakikolwiek sposdb zagrozic¢ trwatosci gazociggu
— nie nalezy wznosi¢ budynkéw, magazyndéw, sadzi¢ drzew. Powyzsze ograniczenia ( pas o szer. 1
m) stanowi¢ bedg obszar oddziatywania obiektu budowlanego, ktéry swym zakresem obejmuje
czes¢ powierzchni dziatek ewidencyjnych 6694; 4977/5; 4608/6; 4305/4; 6661; 6680; 6629; 6671; 6640;
4978/2; 4979/1; 4608/6, 4308, 4294/9 objetych niniejszym projektem .

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow.

Inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na
Srodowisko (w mysl rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, nie jest usytuowana w
obszarze Natura 2000. Trasa projektowanego gazociggu nie znajduje sie na terenach
gorniczych. Inwestycja nie bedzie miata wptywu na ksztattowanie sie tadu przestrzennego
oraz nie bedzie oddziatywa¢ na srodowisko. Teren po zakonczeniu budowy przywrdci¢ do
stanu pierwotnego, lokalizacja inwestycji nie spowoduje trwatej zmiany sposobu

uzytkowania terenu. Planowana inwestycja obejmujaca przebudowe odcinkéw sieci



gazowych $/cin/c PE 100 RC, SDR 11 dn 110 x 10mm, PE 100 RC SDR 11 dn 90 x 8,2, PE 100
RCSDR 11 dn 63 x 5,8 mm oraz montaz rur ostonowych PE 100 SDR 17,6 dn 160 x 9,1 mm oraz
PE 100 SDR 17,6 dn 110 x 6,3 mm, w zwigzku z realizacjg zadania pn. ,,Budowa drog
osiedlowych na os. "Ogrodowa" i pofaczenie ul. Konwaliowej z ul. Jagiety w Lezajsku dziatki nr
ewid: 6694; 4977/5; 4608/6; 4305/4; 6661; 6680; 6629; 6671; 6640; 4978/2; 4979/1; 4608/6, 4308,
4294/9 nie ingeruje w zadne siedliska chronionych gatunkdow roslin, grzybow i na podstawie
wizji stwierdza sie, ze planowane prace w opisanym zakresie nie narusza zakazow w
stosunku do roslin, zwierzat i grzybow objetych ochrong gatunkowa gdyz na terenie objetym
inwestycjg nie stwierdzono ich obecnosci. Na ternie inwestycji nie znajdujg sie drzewa
owocowe i inne, ktére nalezy wyciac i na ktére zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004r o
ochronie przyrody bytoby wymagane zezwolenie wdjta, burmistrza lub prezydenta miasta na
wycinke drzew. Podczas realizacji inwestycji i uzytkowania sieci obowigzuje zapewnienie
ochrony wdéd powierzchniowych, podziemnych i gruntu przed zanieczyszczeniem.
Projektowana inwestycja i sposob zagospodarowania terenu nie moze powodowac
ograniczenia praw 0sob trzecich, w tym nie moze powodowac;

- ograniczenia dostepu do drogi publicznej wtascicielom dziatek sgsiednich,

- pozbawienia mozliwosci korzystania z energii elektrycznej, srodkéw tacznosci, wody,
kanalizacji,

- pozbawienia doptywu swiatfa dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

- ucigzliwosci powodowanej przez hatas, wibracje, promieniowanie, zaktécenia elektryczne,
zanieczyszczenia powietrza

Podczas realizacji inwestycji i uzytkowania sieci obowigzuje zapewnienie ochrony wadd
powierzchniowych, podziemnych i gruntu przed zanieczyszczeniem. Projektowana
inwestycja i sposob zagospodarowania terenu nie moze powodowac ograniczenia praw 0sob
trzecich, w tym nie moze powodowa;

- ograniczenia dostepu do drogi publicznej wtascicielom dziatek sgsiednich,

- pozbawienia mozliwosci korzystania z energii elektrycznej, srodkéw tacznosci, wody,
kanalizacji,

- pozbawienia doptywu swiatfa dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

- ucigzliwosci powodowanej przez hatas, wibracje, promieniowanie, zaktécenia elektryczne,

zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

12 Opinia geotechniczna.
Dla projektowanych obiektéw zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych, ustala sie geotechniczne warunki posadowienia, proste

warunki gruntowe:



1) zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej - pierwsza

kategoria geotechniczna,

2) zaprojektowanie odwodnien budowlanych - nie wymaga,

3) przygotowanie oceny przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych - nie
wymaga,

4) zaprojektowanie barier lub ekrandéw uszczelniajgcych - nie wymaga,

5) okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podtoza gruntowego - nie
wymaga,

6) ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego

w réznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu,
budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi - nie wymaga,

7) ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypdw - nie wymaga,

8) wybor metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopodw i
nasypow - nie wymaga,

9) ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego - nie wymaga,
10) ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody oczyszczania
gruntow nie wymaga.

11) Jakosciowej oceny witasciwosci gruntu dokonano w wyniku ogledzin gruntu i terenu
w miejscu lokalizacji inwestycji. Przeprowadzono wywiad na temat zachowania sie sgsiadujgcych
obiektow, gtebokosci i posadowienie, poziomu wystepowania wéd gruntowych.

12) W wyniku powyzszego ustalono, ze w miejscu posadowienia projektowanej sieci gazowej
ponizej warstwy urodzajnej (humusu) wystepujg grunty srednio - spoiste - gliny piaszczyste o
nosnosci ok. 1,5 MPa. Woda gruntowa na poziomie spodu odkrywek (1,5m) nie wystepuje, jej

poziom stabilizuje sie w zaleznosci od pory roku i ilosci opaddéw.

13 Zestawienie podstawowych materiatéw:
1) Rury przewodowe :

Lp. Oznaczenie Dtugosé Materiat | Srednica
1 G1-G1'-G2-G3 45,4 PE 110X10,0
2 G4-G5 11,6 PE 110x10,0
3 G6'-G6-G7 30,0 PE 110x10,0
4 G8-G9 8,5 PE 110x10,0
5 G11-G12 30,0 PE 63x5,3

6 G13-G14-G14' 61,5 PE 63x5,3

7 G16-G17-G19- 203,8 PE 63x5,3

G20

8 G21'-G21-G22 | 99,4 PE 63x5,3

9 G21- G24 8,9 PE 63x5,3
10 G29-G30 11,9 PE 90x8,2
11 G34-G34' 25,5 PE 63x5,3




|12 | G34-P12 | 10,0 | PE | 63x5,3
Lp. Odcinek Rura Rura ostonowa | Ksztattki
przewodowa
1 G1-G1'-G2-G3 | L=45,4m L=18,6m Kolano 110 —90 st — 1 szt.
fi 110X10,0 —2xfi 160 X 9,1 | Przejscie PE /stal 110/100- 2 szt.
Trojnik 110/110/63- 1 szt.
Redukcja 63/32 — 1 szt.
Przejscie PE /stal 32/25- 1 szt.
2 G4-G5 =116 m L=10,9m Przejscie PE /stal 110/100- 2 szt.
fi110X 10,0 fi 160X9,1
3 G6'-G6-G7 L=30,0 m L=15,0m Kolano 110 -90 st — 1 szt.
fi 110X10,0 fi 160X9,1 Przejscie PE /stal 110/100- 2 szt.
tuk stalowy DN 100 - 1 szt.
4 G8-G9 L=8,5m L=7,3m Przejscie PE /stal 110/100- 2 szt.
fi 110X10,0 fi 160 X9,1 Trdjnik 100/100/40- 1 szt.
5 G11-G12- L=30,0 m L=7,0m Redukcja 50/63- 3 szt.
G12’ Fi 63X5,8 fi 110X6,3 tuk PE 63- 45 st — 1 szt.
Przejscie PE /stal 50/40- 3 szt.
Trojnik 63/63/63- 1 szt.
Trojnik 63/63/32 — 1 szt.
Trojnik 63/63/40 — 1 szt.
tuk PE 50 — 30 st — 1 szt.
Przejscie PE /stal 40/32- 1 szt.
Przejscie PE /stal 32/25- 1 szt.
6 G13-G14- L=61,5m L=6,6m Kolano fi 63 — 1 szt.
G14' fi 63X5,8 fi 110X6,3 Redukcja 63/50- 2 szt.
trojnik 63/63/40 — 1 szt.
przejscie PE /stal 50/40- 2 szt.
przejscie PE /stal 40/32- 1 szt.
7 G1l6-G17- L=203,8m L=15,2 m Kolano 63 — 2 szt.
G19-G20 fi 63X5,8 - 2x fi 110X6,3 tréjnik 63/63/40- 4 szt.
przejscie PE stal 63/50- 2 szt.
przejscie PE stal 40/32- 3 szt.
8 G21'-G21- L=99,4m- tuk PE 63- 30 st — 1 szt.
G22 fi 63X5,8 tréjnik 63/63/63 — 1 szt.
tréjnik 63/63/40- 1 szt.
przejscie PE stal 63/50- 1 szt.
przejscie PE stal 40/32- 1 szt.
9 G21- G24 L=8,9 m L=8,8 przejscie PE stal 63/50- 1 szt.
fi 63X5,8 fi 110X6,3 trojnik 63/63/63 — 1 szt.
10 G29-G30 L=11,9m L=8,4 m przejscie PE stal 90/80- 2 szt.
fi 90X8,2 fi 160 X9,1 kolano zgrzew doczotow dn 90 — 1 szt.
11 G34-G34' L=25,5m L=10,7m Trojnik fi 63/63/63-1 szt.
fi 63X5,8 fi 110X6,3 Redukcja 40/63- 2 szt.,




przejscie PE /stal 40/32- 2 szt.

12 G34-P12 L=10,0m L=8,5 fi110X6,3 | Redukcja 63/50- 1 szt.,

fi 63X5,8 przejscie PE stal 50/40- 1 szt.

2) Rury ostonowe

Lp. | oznaczenie | Dtugo$¢ Materiat | Srednica

1 G1-G1' 6,2 PE 160X9,1

2 G2-G3 12,4 PE 160X9,1

3 G4-G5 10,9 PE 160X9,1

4 G6-G7 15,0 PE 160X9,1

5 G8-G9 7,3 PE 160X9,1

6 G11-G12 7,0 PE 110X6,3

7 G13-G14 7,8 PE 110X6,3

8 G16-G17 8,0 PE 110X6,3

9 G19-G20 8,8 PE 110X6,3

10 | G21-G24 8,4 PE 110X6,3

11 | G29-G30 10,7 PE 160X9,1

12 G34-P12 8,5 PE 110X6,3

1) Drut DY 1x2,5mm? lokalizacyjny - zgodnie z ST-IGG-1002 — 599,2 mb
2) Tasma ostrzegawcza koloru zéttego — zgodnie z ST-IGG-1002 — 599,2 mb

14 Uwagi koricowe oraz wytyczne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie

sieci gazowej sredniego ci$nienia i przytaczy gazowych
1)  Przed przystgpieniem nalezy zgtosi¢ ich rozpoczecie do Zaktadu Gazowniczego,
ktérego pracownicy beda prowadzi¢ odbiory robét zanikajgcych.
2)  Wszelkie roboty zwigzane z wigczeniem projektowanego odcinka gazociggu do
czynnej sieci gazowej powinny by¢ wykonane przez Dostawce Gazu na zlecenie Inwestora.
3) Po wykonaniu sieci gazowej sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.
4)  Gazociagi nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci
gazowe i ich usytuowanie. oraz obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami.
5)  Wszystkie montowane aparaty gazowe muszg posiadaé atest dopuszczajgcy je do
stosowania oraz znak bezpieczenstwa B.
6) Przy pracach zwigzanych z budowg gazociggu zasilajgcego sredniego ci$nienia oraz
przyfacza gazowego i podtaczeniem go do sieci gazowej, wszyscy zatrudnieni pracownicy
obowigzani sg do przestrzegania szczegétowej instrukcji BHP opartej w szczegdlnosci na:

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.




e Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz

uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego.
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