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OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJACEGO

do projektu remontu budynku szkoty podstawowej w Siedlcu

. INFORMACJE O OPRACOWANIU

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana istniejgcego budynku szkoty
podstawowej, ocena stanu elementéw konstrukcji i wykonczenia budynku jako
podstawa do ustalenie zakresu niezbednych robét budowlanych wymaganych celem
poprawienia stanu obiektu, przywrécenia mu s$wietnosci i przediuzenia jego zycia
technologicznego.
Granica opracowania pokrywa sie z granicami dziatki gruntu, na ktérej zlokalizowany
jest obiekt objety opracowaniem.
Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny dla przedmiotowego zamierzenia.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
a) zlecenie Inwestora
b) pomiary budynku istniejgcego — stan z lutego 2024 r.
c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — dalej: PB
d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, dalej; WT
e) Polskie Normy Budowlane

. OCHRONA KONSERWATORSKA

Obiekt przyjety do gminnego programu opieki nad zabytkami uchwatg nr LVI/301/2023 Rady
Gminy Siedlec, z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie przyjecia ,Gminnego Programu Opieki
nad Zabytkami Gminy Siedlec na lata 2023-2026.”

Niniejszym obiekt figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw, lecz nie jest ujety w rejestrze
zabytkow.

. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Planowane roboty budowlane nie zmieniajg oddziatywania na dziatki sgsiednie.

. CHARAKTERYSTYKA ZAGOSPODAROWANIA

4.1. LOKALIZACJA
Nieruchomos$¢ potozona jest w Siedlcu, w granicach nieruchomosci ztozonej z kilku

dziatek gruntu, zagospodarowanych zabudowaniami kompleksu szkoty podstawowej, w
obszarze zwartej zabudowy o funkcji ustugowej i mieszkalnej jednorodzinne;j.

4.2. DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ
Nieruchomosé¢ posiada bezposredni dostep do drogi wojewddzkiej i do drogi gminne;j
poprzez istniejgce zjazdy.

4.3. ZABUDOWA | ZAGOSPODAROWANIE

Nieruchomos$¢ ogrodzona, zabudowana budynkiem objetym opracowaniem, a takze
kompleksem szkoty podstawowej z zapleczem kuchennym i sportowym.

4.4. UZBROJENIE TERENU
Nieruchomos¢ uzbrojona w sieci: wodociggowa, kanalizacyjna, energetyczng i gazowa.

. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

5.1. Wiek budynku
Budynek wzniesiony w pierwszej dekadzie XX. W latach 80' XX w. rozbudowany

0 czesc¢ parterowa z zapleczem kuchennym i sportowym, nieobjeta opracowaniem.




5.2. Forma
Budynek stanowi cze$¢ kompleksu szkoly podstawowej — stanowi odrebny uktad
konstrukcyjny, lecz funkcjonalnie wiaczony jest w zespodt parterowej zabudowy z lat 80',
krytej dachem ptaskim.
Obiekt objety zamierzeniem jest budynkiem parterowym, czesciowo podpiwniczonym,
z poddaszem o dwoch kondygnacjach - czesciowo uzytkowym na pierwszej z nich.
Nakryty dachem stromym, cze$ciowo mansardowym z facjatg, o pochyleniu potaci
dachu 78° i 45°, a cze$ciowo dwuspadowym o pochyleniu potaci dachu 45°.
Elewacja potudniowa, podiuzna, bez zaznaczonych podziatbw i detalu
architektonicznego, z gzymsem wyprowadzonym w tynku pod okapem; facjata
zlokalizowana symetrycznie; cztery okna parteru rozmieszczone w rownym rytmie —
dwa osiowo wzgledem pojedynczego okna facjaty, pozostate dwa po wschodnigj
Elewacja wschodnia pozbawiona dekoracji architektonicznej; trzy okna na poddaszu
rozmieszczone osiowo i symetrycznie; drzwi wejSciowe w osi skrajnego okna
poddasza. W elewacji zachodniej okna parteru i poddasza rozmieszczone w réwnym
rytmie, osiowo wzgledem dachu mansardowego; rytm okien parteru pokreslony ptytkimi
wnekami okiennymi; poza tym elewacja pozbawiona detalu architektonicznego.

Na catym obwodzie obiektu kamienne oblicowanie cokotu.

5.3. Funkcja
Obiekt o funkcji ustugowej — szkota podstawowa.

Kategoria budynku: IX.

5.4. Ukfad konstrukcyjny
Budynek w murowany w technologii tradycyjnej z elementdéw drobnowymiarowych.

Stropy parteru i poddasza drewniane.
Dach o konstrukcji drewnianej, wiezba jetkowa wieszarowa z dwoma wieszakami.
Posadowienie budynku - bezposrednie, na tawach fundamentowych.

6. STAN TECHNICZNY ELEMENTOW BUDYNKU - ZASTANY

6.1. Fundamenty

6.1.1. tawy

tawy fundamentowe z kamienia polnego spajanego zaprawg cementows;
gtebokos¢ posadowienia ponizej poziomu przemarzania - stan techniczny dobry.
Ogledziny budynku nie wykazaty spekan i przemieszczen $cian przyziemia.

6.1.2. Sciany fundamentowe
Mury z cegty ceramicznej na zaprawie cementowej — stan dobry.

6.2. Sciany nadziemia

6.2.1. Sciany nosne
Mury z cegty ceramicznej na zaprawie wapiennej gruboéci 25, 38 i 50 cm — stan dobry:
— brak sladéw spekan, wyboczen i odchylen od pionu;
— zawilgocenie masy muru w strefie nadcokotowej do wysokosci pdt metra,
objawiajace sie wysoleniami i odparzeniem tynkow.

6.2.2. Sciany dziatowe
Sciany dziatowe na poddaszu grubosci 6 cm, murowane z cegly dziurawki. Scianki
grub. 15 cm i 28 cm w konstrukgji szkieletowej drewnianej z wypetnieniem z polepy
glinianej.
Stan scianek dobry, wymagajgcy remontu w zakresie wypraw tynkarskich.

6.3. Kominy
Kominy z cegly ceramicznej i silikatowej petnej na zaprawie wapiennej — stan zty, do

remontu:



— odpadajgce tynki;

— wykruszone cegty;

— wyptukana zaprawa i luzne warstwy przemurowania;

— brak czap kominowych i bocznych otworéw wentylacji grawitacyjne;j;
— brak dostepu do kominéw w postaci taw i stopni kominiarskich.

6.4. Dach

6.4.1.

6.4.2.

Wiezba dachowa
Froma dachu — w czesci poddasza dwukondygnacyjnego mansardowy z facjata, o
nachyleniu potfaci zasadniczych 78° i 45°. W czesci jednokondygnacyjnego
poddasza nieuzytkowego dwuspadowy o nachyleniu potaci zasadniczych 45°.
Typ konstrukcji — mansarda krokwiowa oparta na murtatach i ptatwiach na stupkach
drewnianych. W czes$ciach dwuspadowych bryt dachow wiezba jetkowa
wieszarowa z dwoma wieszakami. Konstrukcja z drewna iglastego, kryta dachéwkg
karpidwka.
Stan techniczny konstrukcji — dobry, z miejscowymi uszkodzeniami w migjscach
nieszczelnosci pokrycia dachowego. Szacowana ilo$¢ zuzytych elementéw < 5%.
a) Stupy i wieszaki o przekroju 15,5x15,5 cm w rozstawie od 2,00 m do 4,30 m.
Brak wyboczen i odchylen w pionie; $redni stopien zuzycia - Sz =< 10%.
b) Zastrzaty o przekroju 11,5x14 cm — stan jw.
¢) Rozpory o przekroju 14,5x15,5 cm.
Brak wyboczen — stan jw.
d) Jetki o przekroju 2x 8x15,5 cm.
Brak wyboczen — stan jw.
e) Murtaty o przekroju 12x12 cm oparte na murach — stan jw.
f) Krokwie o przekroju 11,5x14 cm i rozpietosci miedzy podporami od 2,0 m do
3,4 m. Ugiecie krokwi nie przekracza 1 cm
Dopuszczalne ugiecie: f=1/250*L>f=1cm.
Sredni stopien zuzycia - Sz =< 10%.
g) Ptatwie o przekroju 16x18 cm, oparte i rozpietosci miedzy podporami od 2,00 m
do 4,30 m. Ugiecie ptatwi nie przekracza 1,5 cm.
Dopuszczalne ugiecie: f = 1/250 * L < f = maks. 1,5 cm
Stopien technicznego zuzycia ptatwi — Sz =< 10%.
Konstrukcja wiezby dachowej zachowuje sztywno$é przestrzenng, zardwno w
Kierunku poprzecznym jak i podtuznym. Wiezba skutecznie przenosi normatywne
obcigzenia istniejgcych, a jej stan techniczny nie zagraza bezpieczenstwu
uzytkowania budynku.

Pokrycie dachowe
a) Dachowka karpiéwka ktadziona w koronke na tatach 6x4 cm metodg mokrg z
uszczelnieniem zaprawg wapienng — stan zty, do remontu:
— na pofaci dachowej widoczne dachowki luzne i uszkodzone mechanicznie;
— zakrzywione linie kolejnych rzedow;
— ubytki w zaprawie tgczgcej dachéwki i gasiory;
— zabrudzenia, naloty, zacieki i zanieczyszczenia organiczne w postaci
porostow i mchéw;
— korozja biologiczna i wypaczenia desek wiatrowych i okapowych;
— odcinkowe braki desek wiatrowych w szczytach dachu;
b) Opierzenia z blachy stalowej ocynkowanej — stan zty, do wymiany.
— nacieki na obrébkach blacharskich;
— ubytki w obrobkach przy scianach lukarny i na krawedziach zwienczenia
Sciany szczytowej facjaty;
— $lady korozji powierzchniowej;
— nieciagtoéci i nieszczelnosci obrébek koszowych;



c) Rynny irury spustowe — stan zty, do remontu:
— $lady korozji powierzchniowej;
— miejscowe naprawy poprzez wymiane odcinkéw rynien i rur spustowych:;
— nieszczelnosci rynien.

d) Instalacja odgromowa — stan dobry.

6.5. Stropy

6.5.1. Stropy piwnicy

Strop piwnicy odcinkowy z cegly petnej na belkach stalowych dwuteowych z
nadlewka betonowsg. Strzatki kolebek stropu — 10~12 cm. Stan stropu — dobry.

6.5.2. Stropy parteru
Stropy drewniane na belkach o przekroju 18x23 cm, z wypetnieniem polepa
gliniang na slepej powale.
Podtogi drewniane utozone bezposrednio na belkach stropowych.
Belki stropéw nie wykazujg nadmiernych ugie¢. Stan dobry; szacowany stopien
zuzycia belek Sz =< 10%.

6.5.3. Stropy poddasza

Stropy drewniane na belkach o przekroju 18x23 cm, z wypetnieniem polepa
gliniang na slepej powale, bez podtag.

6.6. Schody

6.6.1. Do piwnicy
Schody betonowe na gruncie — stan dobry.

6.6.2. Na poddasze
Schody drewniane policzkowe z petnymi podstopnicami, stopnice i podstopnice
pokryte wyktadzinami poliwinylowymi — stan dobry:
— konstrukcja nie wykazuje nadmiernych ugie¢, ani $ladéw korozji biologiczne;j,
stan zuzycia Sz =<10%;
— zuzyte powtoki malarskie poreczy i belek policzkowych.

6.7. Wykonczenie

6.7.1. Cokot
Kamienny spajany zaprawg cementows; stan dobry.

6.7.2. Tynki zewnetrzne
Tynki nad cokotem cementowo-wapienne o fakturze ,$redni baranek” - stan zly, do
renowaciji:

— nieznacznie podniesiona wilgotno$¢ (=<6%) i zasolenie w strefie bezposrednio nad
cokotem ;

— zwietrzeliny i odspojenia w strefach narazonych na bezpoéredni kontakt z wodami
opadowymi oraz wilgocig w masie muru (podciag kapilarny wéd gruntowych oraz
nieszczelnosci rynien i rur spustowych);

— spekania skurczowe tynkow.

6.7.3. Powlfoki malarskie elewacyjne
Stan powtok malarskich zty, do gruntownej renowac;ji:
— zabrudzenia i zacieki;
— odparzenia i odspojenia w strefach narazonych na bezpos$redni kontakt z
wodami opadowymi.



6.7.4. Tynki wewnetrzne

a) Parter budynku
Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne szpachlowane na gtadko - stan dobry.

b) Poddasze
Na scianach murowanych, w pomieszczeniach uzytkowych tynki jw. Na klatce
schodowej i w korytarzu — stan zly, do remontu. W miejscach zawilgocenia
muréw pod uszkodzonymi potaciami dachowymi tynki porazone grzybami.
Wykwity widoczne na 20% powierzchni wypraw tynkarskich.
Na scianach szkieletowych tynki wapienne na trzcinie — stan zty, do remontu.
Liczne odspojenia i ubytki.

6.7.5. Powfoki malarskie w pomieszczeniach
Stan powtok malarskich dobry.

6.7.6. Podsufitki
Podsufitki parteru z ptyt GKB i GKBI na rusztach stalowych; stan dobry.

6.7.7. Posadzki
Na parterze ptytki gresowe — stan dobry.
W pomieszczeniach na poddaszu podtogi drewniane z oktadzinami z wyktadziny
poliwinylowej, ptytek gresowych i paneli drewnianych — stan zty, do remontu.

Na poddaszu nieuzytkowym pierwszej kondygnacji podtogi drewniane bez oktadzin
— stan zty, do remontu. Deski zmurszate w miejscach nieszczelnosci dachu, w

catosci do wymiany.

6.8. Termoizolacje
Potacie dachowe nad pomieszczeniami uzytkowymi izolowane weitng mineralng o
nieustalonej migzszosci; izolacja termiczna wykonana podczas remontu w latach 90'.
Mury parteru i $ciany fundamentowe — nieizolowane.
Istniejgce przegrody nie spetniajg wspoétczesnych wymogoéw w zakresie opornosci
cieplnej.

6.9. Stolarka
6.9.1. Stolarka drzwiowa

6.9.1.A. Stolarka zewnetrzna
a) Drzwi wejscia gtébwnego do szkoty: aluminiowe — stan dobry.
b) Zewnetrzne wrota wejScia gtownego do szkoty: stalowe — stan zly, powtoki
malarskie do remontu.

6.9.1.B. Stolarka wewnetrzna

a) Drzwi pomieszczen uzytkowych na parterze: ptycinowe drewniane — stan dobry.

b) Drzwi pomieszczen uzytkowych na poddaszu: lite drewniane o$cieznice z
wytogami i skrzydta drewniane ptycinowe z litego drewna — stan zly, powtoki
malarskie do remontu.

c) Drzwi na klatke schodowg na parterze i na poddaszu: skrzydta drewniane
ptycinowe z litego drewna, drewniane naswietla i Scianki z sidingu drewnianego
— stan zty, powtoki malarskie i szklenia do remontu.

d) Drzwi na poddasze nieuzytkowe: drewniane z desek — stan zly, powioki
malarskie do remontu.

6.9.2. Stolarka okienna
a) W pomieszczeniach uzytkowych na parterze i w pierwszej kondygnacji
poddasza okna i parapety PCV, zainstalowane na przetomie XX i XXI w. — stan
dobry;
b) Okno w korytarzu pierwszej kondygnacji poddasza drewniane, skrzynkowe —



stan zty, do wymiany badz gruntownej renowacji:
— duzy stopien zuzycia biologicznego;
— wypaczenia; nieszczelnosci;

liczne braki uszczelniacza.

c) Swietliki dachowe w czeséci nieuzytkowej poddasza, zeliwne — stan zty, do
gruntownej renowacji:

korozja na catej powierzchni;
braki w szkleniu;
ubytki w uszczelnieniu.

6.10. Wentylacja
Wentylacja grawitacyjna z  wykorzystaniem kanatdbw murowanych. Okna
wspoétczesne,wyposazone w nawietrzaki.
System wentylacji w budynku, jako cato$¢ drozny i wystarczajgcy.

6.11. WNIOSKI KONCOWE

6.11.1. Podsumowanie
Elementy konstrukcji budynku nie wykazujg oznak zuzycia zagrazajgcego
bezpieczenstwa uzytkowania, a ich odksztatcenie oraz ogolne techniczne zuzycie
nie przekracza wielkosci dopuszczalnych.
Stopien zuzycia pokrycia dachowego rzutuje na bezpieczenstwo konstrukgji
drewnianej wiezby dachowej i stropdw, poprzez wystawienie ich na bezposrednie
dziatanie warunkéw atmosferycznych i gromadzenie wilgoci. Sredni stopien
technicznego zuzycia pokrycia dachowego dachowej przekroczyt 30%, co stanowi
o ztym stanie technicznym i zagraza konstrukcji budynku.
Drewniane elementy konstrukcji budynku nie sg zabezpieczone przeciwpozarowo
w stopniu wymaganym przepisami. Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu
oraz objecie budynku zainteresowaniem konserwatora przez wpis do gminnej
ewidencji zabytkow, istotne jest zachowanie oryginalnych, drewnianych schodow
klatki schodowej i stropéw, w zwigzku z czym, nie ma mozliwosci ich wymiany lub
przebudowy i dostosowania do obowiazujacych przepiséow. W zwigzku z
powyzszym konieczne jest podjecie robot remontowych zapewniajgcych uzyskanie
minimum wymaganych warto$ci odpornosci ogniowej i reakcji na ogien.
Zabytkowy charakter obiektu wyklucza mozliwo$¢ docieplenia przegrod
zewnetrznych bezspoinowymi systemami elewacyjnymi. Stopien wykonczenia i
zagospodarowania wnetrz, oraz gabaryty pomieszczen, ekonomicznie wykluczajg
mozliwos¢ docieplenia budynku od wewnatrz. W zakresie ekonomicznie
uzasadnionych dziatan miesci sie docieplenie stropdéw istniejacych pod
pomieszczeniami nieuzytkowymi.

6.11.2. Zalecenia
Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu, bezwzglednie nalezy dazy¢ do
zachowania nastepujgcych elementow i charakterystyk budynku:

bryta, ksztat, rodzaj i detale pokrycia dachu;

kompozycja elewacji z detalem architektonicznym w postaci podziatdéw w
okolicach otworéw okiennych;

ksztatt i obramienia otwordéw;

stolarka drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna;

schody klatki schodowej wraz z balustradami;

wyposazenie historyczne (m.in. kaflowe piece, pomieszczenia wedzarni na
strychach nieuzytkowych).

Prace niezbedne do wykonania w pierwszej kolejnosci dla zachowania
wiasnosci uzytkowych budynku i przediuzenia jego zycia technologicznego:

a) remont dachu:

wymiana pokrycia z dachowki wraz z opierzeniami;



— wykonanie paroprzepuszczalnej izolacji przeciwwilgociowe;j;

— zabezpieczenie elementéw drewnianych wiezby przed korozjg biologiczng;

— wymiana deskowania wiatrowego i okapowego;

— wymiana systemu rynien i rur spustowych;

— montaz wytazéw kominiarskich i stopni i faw kominiarskich

— remont stolarki okiennej na poddaszach nieuzytkowych.

Remont stropéw w pomieszczeniach nieuzytkowych:

— wymiana podtdg drewnianych;

— odcigzenie i docieplenie stropéw przez wymiane polepy glinianej na
wypetnienie z lekkiego keramzytu.

Remont elewaciji:

— demontaz pozostatosci po urzadzeniach technicznych na elewacjach;

— remont spoin i hydrofobizacja cokotow;

— wykonanie tynkéw renowacyjnych w strefie nadcokotowej;

— remont zasadniczych powierzchni tynkowanych nadziemia;

— remont stolarki drzwiowej wejscia do pomieszczen szkoty;

— wykonanie izolacji poziomych i pionowych muréw piwnicy;

— docieplenie $cian piwnicy przez wykonanie drenazu francuskiego z kruszywa
keramzytowego, stuzacego jednocze$nie obnizeniu okresowo podniesionych
wod gruntowych.

Prace sugerowane do wykonania w dalszej kolejnosci:

a)

odtworzenie otworu drzwiowego na poddaszu uzytkowym i zablokowanie

wejscia do pomieszczen poddasza przez zabiegowe schody z potpietra klatki

schodowej;

— remont stropdw w pomieszczeniach uzytkowych:

— odcigzenie i docieplenie stropow przez wymiane polepy glinianej na
wypetnienie z lekkiego keramzytu;

— wykonanie podtogi o klasie reakcji co najmniej A2-s1, d0, nadajgcej stropowi
od gory klase odpornosci ogniowej REI30;

— wykonanie nowych posadzek z paneli winylowych klasie co najmniej B-s1
reakcji na ogien;

remont klatki schodowej:

— usuniecie powtok lakierniczych;

— zabezpieczenie ognioochronne konstrukcji nosnej, stopnic i podstopnic do
klasy reakcji na ogien B-s1, dO

— wykonanie nowych oktadzin winylowych na stopnicach, o klasie reakcji na
ogien jw.;

remont muréw pomieszczen uzytkowych:

— demontaz drewnianych oktadzin na $cianach;

— demontaz nieuzywanych instalacji wod.-kan. | sanitarnych;

— odcigzenie stropow przez rozbiérke zbednych $cianek dziatowych
wydzielajgcych stare pomieszczenie higieniczno-sanitarne;

— uzupetnienie wypraw tynkarskich i wykonanie podsufitek z suchego tynku;
szpachlowanie $cian;

— wykonanie nowych powtok malarskich.

Zalecone prace pozostajg bez wptywu na no$nosc¢ i sztywnos¢ konstrukcji.
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1.

OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

remontu pomieszczen na poddaszu budynku szkoty podstawowej w Siedlcu

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania sg roboty budowlane wymagane celem poprawienia stanu
zachowania pomieszczen na poddaszu obiektu, przywrécenia im $wietnosci i walorow
uzytkowych, oraz przediuzenia zycia technologicznego, z poszanowaniem wartosci
historycznej substancji budowlane;.
Planowane roboty budowlane nie zmieniaja:

— funkcji i kategorii uzytkowania budynku;

— formy i ukfadu przestrzennego budynku;

— sposobu posadowienia;

— charakterystycznych parametréw budynku;

— parametrow technicznych charakteryzujacych wplyw na $rodowisko, ludzi i obiekty

sgsiednie;

— charakterystyki energetycznej;

— charakterystyki wyposazenia instalacyjnego i sanitarnego.
Planowane roboty w szczegolnosci nie wiazg sie ze zmiana:

— bezpieczenstwa powodziowego;

— bezpieczenstwa pozarowego;

— bezpieczenstwa pracy;

— bezpieczenstwa zdrowotnego;

— warunkoéw higieniczno-sanitarnych;

— warunkéw ochrony $rodowiska;

— ukfadu obcigzen.
W kontekscie art. 30 ust. 7 pkt 2 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j.), planowane
roboty przewidujg usuniecie sladow zniszczen i zuzycia, przediuzenie zycia technicznego
elementéw i catosci budynku, oraz odtworzenie stanu pierwotnego z zastosowaniem
materiatéw i technologii mozliwie zblizonych do zastosowanych oryginalnie Ilub
nowoczesnych, lecz o wyzszej skutecznosci technologicznej i nienaruszajgcych wizualnie i
jako$ciowo stanu historycznego.
Granica opracowania pokrywa sie z granicami dziatki gruntu, na ktérej zlokalizowany jest
obiekt objety opracowaniem.
Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny dla przedmiotowego zamierzenia.

PODSTAWA OPRACOWANIA

a) zlecenie Inwestora

b) pomiary budynku istniejacego — stan z lutego 2024 r.

c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — dalej: PB

d) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, dalej: WT

e) Polskie Normy Budowlane

OPIS ROBOT REMONTOWYCH

3.1. Stropy
Projekt zaktada odcigzenie i zabezpieczenie przeciwpozarowe konstrukcji stopdéw pod
pomieszczeniami uzytkowymi poddasza, bez ingerencji w ich konstrukcje, oraz

odtworzenie zuzytych podtég drewnianych

3.1.1. Remont stropu
Usungé warstwy stropu az do odstoniecia $lepego putapu. Warstwy polepy
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rozebrac recznie, bez uzycia ciezkiego sprzety. Gruz nalezy sukcesywnie usuwaé
poza budynek, bez gromadzenia go na stropie, i wywozi¢ z placu rozbiorki.
Wymieni¢ zuzyte biologicznie lub mechanicznie deski $lepego. Braki uzupetic
deskami o grubosci 2,5 cm, impregnowanych NRO z drewna co najmniej C24.

Na deskowaniu slepego putapu utozyé membrane o paroprzepuszczalnosci min.
1000 g/m2 na dobe lub papier woskowany.

Utozy¢ warstwe keramzytu grubosci 9 cm: o frakcji 4-10 mm, gestosci nasypowej w
stanie luznym: 270-370 kg/m3 (srednio ok. 320 kg/m3).

Celem doszczelnienia akustycznego stropu pod pomieszczeniami uzytkowymi, do
ww. warstwy keramzytu dopuszcza sie dodanie do 20% kreamzytu o frakcji 0-5 mm
i gestosci nasypowej w stanie luznym: 420-580 kg/m3 ($rednio ok. 500 kg/m3).

3.1.2. Remont podiog

Na belkach drewnianych stropu wykonac¢ podtoge z ptyt wiérowo-cementowych
przeznaczonych do uzytku wewnetrznego jako elementy konstrukcyjne w
warunkach suchych i wilgotnych, o gestosci maks 1200 kg/m3, wytrzymatosci na
zginanie 2 9 N/mm2 i klasie reakcji na ogien A2-s1, d0, nadajgcych stropowi od
gory klase odpornosci ogniowej REI30. Grubos¢ ptyt podtogi 1x 22 mm lub 2x 10
mm. Podtoge montowa¢ do belek mechanicznie na filcowych lub gumowych
podktadkach przeciwdrganiowych.

Na podtogach pomieszczen uzytkowych poddasza utozy¢ posadzki z paneli
winylowych imitujgcych podtoge z deski drewna lisciastego, o klasie reakcji na
ogien co najmniej B-s1 i klasie uzytecznosci co najmniej 34.

Na obwodzie posadzek wykonac¢ listwy drewna zabezpieczonego do klasy reakc;ji
na ogien jw., o kolorystyce zgranej z wybarwieniem posadzki.

3.2. Schody

3.3.

Projekt zaktada zabezpieczenie p.poz. drewnianych schoddw, a takze od$wiezenie
powtok malarskich i oktadzin czesci roboczych klatki schodowej.

Nalezy rozebra¢ oktadziny poliwynylowe i noski aluminiowe drewnianych stopnic i
podstopnic.

Catos¢ schodéw oraz listwy przypodtogowe klatki schodowej i potpietra oczysci¢ ze
starych powtok malarskich poprzez opalanie i dokona¢ oceny faktycznego stanu
elementow klatki schodowej. Ewentualne ubytki wypetni¢é masg szpachlowg na bazie
akrylu z dodatkiem maczki drzewnej. W przypadku duzych ubytkéw, wykonaé¢ wklejki z
drewna tego samego gatunku.

Konstrukcje nosng, stopnice, podstopnice i porecze zabezpieczyé ognioochronne
przez malowanie do klasy reakcji na ogien B-s1, dO.

Na krawedziach stopnic zainstalowa¢ metalowe profile zabezpieczajgce przed
zuzyciem drewnianych elementow i wyrozniajgce wizualnie krawedz stopnia, a na
stopnicach i podstopnicach wykona¢ okfadziny z wyktadzin lub paneli winylowych
o klasie reakcji na ogien jw. i klasie uzytecznoéci co najmniej 34. Kolorystyka oktadzin
zbiezna z kolorystykg posadzek poddasza.

Sciany wewnetrzne poddasza i klatki schodowej
Projekt zaktada demontaz nieuzywanych instalacji natynkowych, a takze wymiane
wypraw tynkarskich zuzytych i porazonych grzybami.

3.3.1. Prace rozbiérkowe

Nalezy rozebra¢ scianki dziatowe wydzielajgce pomieszczenie dawnej toalety na
poddaszu, a takze zdemontowa¢ elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej
wewnatrz ww. pomieszczenia i piony na elewacji budynku.

W korytarzu na poddaszu nalezy odtworzy¢ otwér drzwiowy przez rozbidrke
zamurowania z pustakow gazobetonowych w Swietle istniejacych osciezy
drewnianych.

Luzne i odspojone tynki na $cianach korytarza i klatki schodowej oraz podsufitki na
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3.3.2

trzcinie w ww. pomieszczeniach i pod podestem potpietra nalezy rozebraé.

Po skuciu tynkéw, nalezy oczysci¢ spoiny miedzy cegtami na gtebokos$¢ do 2 cm.
W miejscach wystepowania porazenia grzybami, tynki nalezy sku¢ i potraktowaé
jako odpad niebezpieczny. Na porazonej powierzchni muru przeprowadzi¢ prace
odkazajgce przy uzyciu preparatu grzybobdjczego nanoszonego pedzlem lub
natryskowo.

Na zachowanych tynkach usuna¢ tapety i nienosne powtoki malarskie, lamperie z
farby olejnej, itp.

Prace rozbiorkowe prowadzi¢ recznie i przy uzyciu elektronarzedzi, a gruz
sukcesywnie usuwaé¢ na zewnatrz budynku, bez sktadowania na stropach i
schodach.

Tynki i podsufitki

Ubytki w tynkach uzupetni¢ lekka zaprawg cementowo-wapienng i wykonac
gipsowe gtadzie szpachlowe.

W miejsce podsufitek na trzcinie wykonac¢ suche tynki z ptyt GKF.

Po wykonaniu gtadzi szpachlowych gipsowych powierzchnie szpachlowane
wzmocni¢ preparatem na bazie szkta potasowego.

Catos¢ powierzchni przeznaczonych do malowania zagruntowaé¢ $rodkiem
zwigkszajacym przyczepnos¢ i natozyé wybarwiajgce powtoki malarskie.

Do wysokosci 1,5 m wykona¢ lamperie z szorowalnej farby lateksowej o fakturze
satynowej. Podsufitki i powierzchnie $cian powyzej lamperii malowa¢ farba
silikatowg,naturalnie zasadowa, paroprzepuszczalng i nie przyciggajgca kurzu.

3.4. Stolarka
Projekt zaktada remont istniejgcej stolarki drzwiowej, i przywrocenie jej funkcjonalnosci.

3.4.1.

3.4.2.

Stolarka drewniana istniejgca

Istniejace oscieza, skrzydta i naswietla drzwi wejsciowych na na klatke schodowa,
a takze wszystkie drzwi na klatce schodowej i na poddaszu oraz drewniang
Scianke oddzielajgcg korytarz poddasza od klatki schodowej nalezy oczysci¢ ze
starych powtok malarskich poprzez opalanie i mechanicznie. Ewentualne ubytki
wypetnic masg szpachlowag na bazie akrylu z dodatkiem maczki drzewnej. W
przypadku duzych ubytkéw, wykona¢ wklejki z drewna tego samego gatunku. W
przypadku nadmiernego wypaczenia elementoéw stolarki wymieni¢ cate fragmenty
na nowe z drewna tego samego gatunku. Po oszlifowaniu wykonaé nowe
barwigce powtoki malarskie z farby akrylowej.

Szklenie drzwi i naswietli oczysci¢ z powtok malarskich, ew. wymieni¢ na nowe,
matowe, nieprzezierne.

Drzwi projektowane

W odtwarzanym otworze drzwiowym na korytarzu poddasza przywréci¢
skrzydto, poprzez wykonanie indywidualnego skrzydta ptycinowego z drewna
litego. Proporcje i podziaty skrzydta odtworzy¢ w oparciu o sgsiednie drzwi o
identycznych wymiarach.

W pomieszczeniach uzytkowych poddasza, w $ciance dziatowej odtworzyé
otwor prostokatny w miejsce otworu zwienczonego petnym tukiem i wstawié
drzwi o proporcjach i podziatach skrzydta nawigzujgcych do sgsiednich drzwi
istniejgcych.

4. UWAGI KONCOWE

4.1. Nazwy handlowe.
Przytoczone w niniejszej dokumentacji nazwy handlowe produktow stanowig jedynie

przyktady i stuzg okresleniu wymaganych cech i jakosci.
Wykonanie robdét.
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4.2.

4.3.

4.4.

Zastrzezenia dotyczgce sposobu wykonania robét

1. Prace izolacyjne podlegajgce zakryciu wymagajg odbioréw czesciowych.

2. Roboty renowacyjne powinny byé wykonane przez firme wyspecjalizowang i
odpowiednio przeszkolonych pracownikéw, zgodnie z niniejszg dokumentacjg,
normami obowigzujacymi w budownictwie oraz atestami i kartami technicznymi
materiatdbw wymienionych w tresci (bgdz innych uzytych materiatbw o cechach
rownorzednych).

Zastrzezenia dotyczace materiatow
1. Dobd6r materiatow wykonczeniowych, ich formy, kolorystyki, faktury i wzoréw
graficznych, wymaga akceptacji jednostki projektowe;.
2. Do wykonania robdt budowlanych nalezy uzywac jedynie materiatéw posiadajgcych:
— oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, bgdz
— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie
podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za “regionalny
wyréb budowlany”.
Dodatkowe oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkgji.

Oddziatywanie na srodowisko w trakcie realizacji inwestycji.

Roboty nalezy przeprowadzi¢ w sposéb nie stwarzajgcy zagrozenia dla
srodowiska. Transport powstatych odpadéw powinien by¢ prowadzony
wytgcznie w porze dnia. Zgodnie z katalogiem odpadodw, sformutowanym w
Rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpaddéw (tekst jednolity — Dz.U. 2020 poz. 10) odpady powstate w trakcie
robot, stanowi¢ bedg odpady z grupy 17, tj.. ,odpady z budowy, remontéw i
demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wigczajgc
glebe i ziemie z terendéw zanieczyszczonych)’. Wymagana jest doktadna
segregacja odpadow powstatych podczas prac rozbidrkowych. Odpady z
betonu i gruzu mogg by¢ deponowane na sktadowisku odpadéw obojetnych lub
nadajg sie do wykorzystania wtérnego, po pokruszeniu, jako kruszywo.
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