HYDROEKO Jerzy Jarzgb, tel. 33 858 18 35, e-mail: biuro@hydroeko.cieszyn.pl

INWESTOR

OBIEKT

TEMAT

LOKALIZACJA:

BRANZA

FAZA

Projektowat :

Sprawdzit:

Projektowat:
(branza konstrukcyjno-
budowlana)

Projektowat:
(branza elektryczna)

Gmina D¢bowiec
ul. Katowicka 6
43-426 Debowiec

Kanalizacja sanitarna w Gminie Debowiec

Budowa kanalizacji sanitarnej
w rejonie ul. Spoldzielczej w Debowcu
- projekt zamienny

Jednostka ewidencyjna: Debowiec,
obreb Degbowiec : dz. nr: 30/1, 1575, 1565, 51/2, 45/2, 45/3,
45/5, 39, 40, 1412, 89/4, 1414/3, 1354/32, 1354/33, 1416, 1208/2

Instalacyjna

Projekt budowlany

mgr inz. Jerzy Jarzgb,

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
bez ograniczen

nr uprawnien 570/01

mgr inz. Anna Jarzqb

specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
bez ograniczen

nr uprawnien 359/01

mgr inz. Zbigniew Gebczynski
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana bez ograniczen

nr uprawnien SLK/0250/POOK/03

mgr inz. Tomasz Gabzdyl

specjalnos¢ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen

nr uprawnien SLK/8712/PWBE/19

25 wrzesien 2023 r.

REGON 072428437  NIP 734-189-26-29



HYDROEKO Jerzy Jarzab ul. Wiejska 51, 43-400 Cieszyn tel. 33 85 81 835

Cieszyn, dnia 25.09.2023 .

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z poOzniejszymi zmianami —
Prawo budowlane oswiadczamy, ze projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnej
w rejonie ul. Spotdzielczej w Dgbowcu zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektowat : mgr inz. Jerzy Jarzgb,
upr. bud. do projektowania nr 570/01 w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen.: wodociggowych i kanalizacyjnych ,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczen

Sprawdzit:  mgr inz. Anna Jarzgb
upr. bud. do projektowania nr 359/01 w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen.: wodociggowych i kanalizacyjnych ,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczen

Projektant (branza konstrukcyjno-budowlana): mgr inz. Zbigniew Gebczynski
upr. bud. do projektowania nr SLK/0250/POOK/03
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

Projektant (branza elektryczna): mgr inz. Tomasz Gabzdyl
upr. bud. do projektowania nr SLK/8712/PWBE/19 w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego str 5
Zaswiadczenia przynaleznosci projektanta i sprawdzajacego do Izby Inzynieré6w Budownictwa
wraz z uprawnieniami budowlanymi str 6

Spis tresci

1 Projekt zagoSpOAarOWaANIA (OFC U ....ueueeereossvereosssrasiosssssssosssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
1.1 PodStawa OPraCOWANIA.....cccvcererisrresssrncssrressssncssssrosssssossssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 9
1.2 Przedmiot zamierzenia budowlanego............eeeeeeecneeicsnecsseecisnneessnnecsssnecssseecsnnecsnns 9
1.3 Zal0Zenia ProjeKtOWE. . ....ccueeeevriciieicssnicssnnicsssnicsssrissssnissssnesssssesssssosssssssssssssssssssssssssssss 9
1.4 Istniejacy stan zagospodarowania tereNU.......eccceeecssseecssaeecssseecsseessssecssssnesssssasssssssnns 9
1.5 Projektowane zagospodarowanie tereNU..........cceeeeecssnrccssrcsssnrcssasscssssssssssssssssssssssssnnns 9
1.6 Zestawienie dIUGOSCl....uueicrruricsserinsseressseresssarcsserssssnssssassssssnssssasssssasssssasssssssssssssassssssssss 10
1.7 Dane informujace o wpisie do rejestru ZabytKOW........ccovueeveecsnenseccsuecsseecsssnnceecnne 10
1.8 Dane okreslajace wplyw eksploatacji @OrniCZej....coeerrrerersrercssrnrcsssnscssanesssssssnnnensencces 10
1.9 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i ZAroWia.........ccoveicirseecssninssanisssancsssancsssasesssasssssesssssssssssasens 11

1.9.1 Zapotrzebowanie i jako$ci wody oraz ilosci, jako$ci i sposobu odprowadzania
SCICKOW. ...ttt et e b e e it e bt e s et e beesa bt e bt e sabeebeesabeebeesneeenns 11
1.9.2 Rodzaj i ilo$ci wytwarzanych odpadOw.............cecueeriieriieniieniieiiecieecie e 11
1.9.3 Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych 1 ptynnych.........c.cccooeeeiiiinnnn, 11
1.9.4 Emisja drgan i promi@nioWania.........c.eeeueerreerieerieenieeiieneeesiesnessseeeesnssaeeessnsseeeens 12
1.9.5 Wptyw inwestycji na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, wody
POWICTZCRNIOWE. .....eeiiieiiieeiiteiie ettt ettt ettt ettt e et esaaeebeesateenseessseensaeeesennsseeeeannnes 12
1.9.6 Wplyw na Swiat roSHINNY 1 ZWICTZECY ....uveeeiurieeiiieeiieeeiieeeieeeeiee e e e e e e e e 13
1.9.7 Wpltyw na zloza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne.......................... 13
1.9.8 Wptyw w zakresie krajobrazu, dobr materialnych i kultury.........ccccoeveieeeiennnnnnnnn. 13
1.10 Obszar oddzialywania o0DIeKtU........cuueeireeiisercsninisnensenssnecsenssnensecssnecssessssesssecssnecsane 13
1.11 GeotechnicZne WarunKi.......coceeeeiseeessnecssneecssenenssnecssnecssnsessssesssssessssnesscsssssssssssessees 13

2 Projekt architektoniczno - DBUAOWIAIY............uenneennecnnnennneennnennreinnenneensaninnenssecssecssessaseens 14

2.1 Opis projeKtowanej iNWeStYCJiccccccrrrecssssrecssssnrecsssnrncsssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 14
2.1.1 Opis projektowanej sieci kanalizacji sanitarne].........coeeevveecverienenieneeneeenieeennneen 14
2.1.2 Pompownia SCICBKOW P4.......cccviiiiiieeiie ettt e e 15
2.1.3 Zasilanie POMPOWNL.....cccueeruieriieiieeieeiieeeteeteeseteeieeseeesbeessreeseessseesseessseeseesennnseeas 16
2.1.4 ZbIOTNIK TEEENCYJNY..eeeitiiiiiiieeiieeeiieeeteeeeiteeesteeesteeeetaeesteeestaeessseeessseeensseeenssnsneees 17
2.1.5 Studzienki rewizyjne i INSPEKCYJNEC.......eeruirrireriieriieiieeie et eteeiee e eiee e eeeesenee s 18
2.1.6 Studzienka 08adnikowa SO.......c.cooiiiiiiiiiiiiiee e 18
2.1.7 Studzienka ZASUWOWA SZ........ccccuieiiieeiieiieeieesiieeteeieesreesteesteeaeeseaesseesnaeeseesnneens 18
2.1.8 Studzienka technologiczna ST .........c.ccooiiieiiiieiiieceeee e e 19

2.2 Roboty Ziemne | tOWATIZYSZACE...c..cuuveerreessrecsarnssaecssnssssnessessssssssasssssssssssssssssassssessassssasss 19



2.3 Material, Srednica, dlugos¢ i wytyczne ukladania kanalizacji sanitarnej............... 20

2.4 Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym...........ccceeereessnecseecssnecssonneeee 20
2.5 Préoba szczelnosci i przeglad Kamerg TV...ceiicnniicnsenisssnncssssnesssanssssssssssssssssssasens 21
2.6 Odtworzenie terenu, roboty dodatKOWe.........cceeveeeireicssnnrcssnncssnnicssnsicssssessssessassesene 21
2.7 Drzewa na trasie KanaliZacCi......ccccevvvereecsssnricssssnnrcssssnnrecssssnssessssssssesssnssssssssssssssssssses 21
3o WAPURKD BHP........ccuuonneenneeneennneiinninnenssicsanississsecsssessssssssssssessssessssssssssssassssesssssssassssassssss 22

Dokumenty formalno-prawne

1. Kopia decyzji pozwolenia na budowe str 29
2. Kopia dziennika budowy str 31
3. Decyzja Srodowiskowa str 34
4. Protokot z Narady Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Cieszynie
zakonczonej w dniu 26.10.2023r. 1 29.12.2023r. str 44
5. Decyzja Zarzadu Powiatu Cieszynskiego z dnia 19.09.2023r. w sprawie posadowienia
kanalizacji w pasie drogi powiatowej ul. Skoczowska str 50
6. Decyzja Zarzadu Powiatu Cieszynskiego z dnia 13.10.2023r. w sprawie posadowienia
kanalizacji w pasie drogi powiatowej ul. Spétdzielcza str 53
7. Decyzja Wojta Gminy Dgbowiec w prawie posadowienia wodociggu w pasie
drogowym drogi gminnej ul. Rolnicza str 57
8. Warunki przylaczenia pompowni §ciekéw wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. str 60
9. Opinia geologiczno-gornicza nr 12/2024 wydana przez ZOK Sp. z o.0. str 61a
Zalaczniki
1. Opinia geotechniczna, dokumentacja badan podtoza gruntowego, projekt
geotechniczny str 62
2. Mapa ewidencyjna str 66



Cze$¢ rysunkowa

1. Plan sytuacyjny

2/1.
2/2.
3/1.
3/2.
4/1.
4/2.
4/3.

Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej — kanaly grawitacyjne
Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej — rurociag ttoczny
Pompownia $ciekow P4 —rys. technologiczny

Pompownia $ciekow P4 — fundament przeciwwyporowy
Zbiornik retencyjny — rys. technologiczny

Zbiornik retencyjny — rys. kotwienia

Zbiornik retencyjny — detale kotwienia

5. Zabezpieczenie wykopu
6. Studzienka osadnikowa SO
7. Studzienka zasuwowa SZ

8. Studzienka technologiczna ST

9. Studzienka kanalizacyjna rewizyjna Dn1000

10. Studzienka kanalizacyjna inspekcyjna Dn425

11. Zabezpieczenie kanatu przy skrzyzowaniu z gazociggiem $r/pr

12. Zabezpieczenie kabla elektroenergetycznego, teletechnicznego

13. Zabezpieczenie wodociagu

Informacja BIOZ

str 67
str 68
str 69
str 70
str 71
str 72
str 73

str 74
str 75

str 76
str 77
str 78
str 79
str 80
str 81

str 82
str 83

str 84



1 Projekt zagospodarowania terenu

1.1 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

-Zamoéwienie Inwestora,

-Projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Spotdzielczej w Debowcu z 2010r.
-obowigzujace normy i przepisy.

1.2 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu zamiennego do projektu budowy kanalizacji
sanitarnej w rejonie ul. Spotdzielczej w Debowcu.

Obecnie budowa kanalizacji sanitarnej objeta projektem zasadniczym jest w trakcie realizacji.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego objetego projektem zamiennym jest zmiana lokalizacji
projektowanej pompowni $cieckow P4 wraz ze zmiang przebiegu kanatu grawitacyjnego
doprowadzajacego $cieki do pompowni i rurociggu tlocznego na odcinku wzdhuz ul. Rolnicze;j.
Zmiany te sg zmianami istotnymi w rozumieniu obowigzujacych przepisow tj. art 36a ust.5 pkt 11 2
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (DzU. Z 2023 1. poz. 682)

Przylacza kanalizacji sanitarnej nie sg objete wnioskiem, zostang wykonane na podstawie art. 29a
pkt 2 prawa budowlanego.

1.3 Zatozenia projektowe

Na terenie objetym inwestycjg trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Spoldzielcze;.
Zaktada si¢ zmiang lokalizacji pompowni $ciekow P4 zaprojektowanej na terenie ,,Dworu Debowiec”
na lokalizacje w rejonie skrzyzowania ul. Rolniczej i Skoczowskiej — nowa lokalizacja umozliwi
w przysztosci wlaczenie Sciekéw ze zlewni ul. Skoczowskiej.

1.4 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Teren inwestycji obejmuje teren zabudowy ustugowej, przemystowej i mieszkaniowe;.

Na obszarze objetym projektowang siecig kanalizacji sanitarnej znajduja si¢ nastepujace sieci
uzbrojenia terenu:

-gazociag,

-kanalizacja deszczowa,

-wodociag,

-kable teletechniczne,

-kable elektroenergetyczne.

1.5 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej objeta projektem zamiennym zlokalizowana jest
na terenie objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Degbowiec —
uchwata nr 220/XXX1/2017 Rady Gminy De¢bowiec z dnia 19.09.2017r. (Dziennik Urzedowy woj.
Slaskiego z dnia 28 wrze$nia 2017 r. Poz. 5097)

Inwestycja potozona jest na terenie oznaczonym w planie miejscowym symbolami:

DI10U, D11U — tereny zabudowy ustugowe;j,

D28MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

D11MNU - tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowe;j,



D43R — tereny rolnicze,

D5PU — tereny produkcyjno-ustugowe,

DI11ZN, D14ZN — tereny trwatych uzytkdéw zielonych,

1KDZ — tereny drog publicznych klasy zbiorczej,

SKDL - tereny drog wewngtrznych klasy lokalnej,

15KDD - tereny drog publicznych klasy dojazdowe;.

10KDW — tereny drog wewnetrznych,

Fragment kanalizacji sanitarnej cze¢$ciowo zlokalizowany jest w obszarze Natura 2000 ,,Dolina
Gornej Wisty” (PLB240001)

Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami w/w miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Projektuje si¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Srednicy Dz200mm i Dz160mm
z rur petnosciennych (lite) PVC klasy SN8 taczonych kielichowo na uszczelke gumowa
oraz rurociag ttoczny z rur PEIOORC SDR17 Dz110mm.

Kanalizacje grawitacyjng projektuje si¢ na gltebokosci od 1,7m do 4,22m.
Rurociag ttoczny projektuje si¢ na glebokosci 1,5m.

W projekcie zamiennym pompownia $ciekow P4 zlokalizowana zostanie na dziatce nr 89/4 w rejonie
skrzyzowania ul. Rolniczej i1 ul. Skoczowskiej, w projekcie pierwotnym pompownia zlokalizowana
byta na dziatce nr 18/1.

Projektuje si¢ pompownig¢ zbiornikowg z polimerobetonu Dn1500mm.

Na kanale doptywowym do pompowni projektuje si¢ zbiornik retencyjny o objetosci V=16 m’
wykonany na bazie rury strukturalnej PEHD Dz1600mm o dlugosci L=8,0m.

Przed wlotem do pompowni projektuje si¢ zasuwe nozowg Dn200 umieszczong w studni betonowe;j
Dn1200mm umozliwiajgcg zamknigcie doptywu $ciekéw do zbiornika pompowni.

Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zostata przedstawiona na projekcie zagospodarowania
terenu —rys. nr 1.

Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przebiega przez dziatki:
- obreb Debowiec dziatki nr: 30/1, 1575, 1565, 51/2, 45/2, 45/3, 45/5, 39, 40, 1412,
89/4, 1414/3, 1354/32, 1354/33, 1416, 1208/2

Inwestor posiada zgody na dysponowanie w/w dziatkami na cele budowlane.

1.6 Zestawienie diugosci

Dhugos¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej objetej projektem zamiennym wynosi:
L =1478,2m

1.7 Dane informujace o wpisie do rejestru zabytkéw

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow i nie jest
zlokalizowany na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

1.8 Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji znajduje sie czesciowo o obrebie zloza gazu ziemnego ,,Debowiec Slaski”.

W poblizu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowany jest na dziatce nr 39 nieczynny
otwor gazowy D-26 oraz wylgczony z eksploatacji podziemny gazociag stalowy, nalezgce

do ZOK Sp. z 0.0.

Wokot otworu gazowego ustanowiona zostala strefa bezpieczenstwa o promieniu R=25m oraz strefa
zagrozenia pozarowego po obwodzie ogrodzenia.
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Trasa sieci kanalizacji sanitarnej przebiega czesciowo w strefie bezpieczenstwa oraz poza strefg
zagrozenia pozarowego.

Projektowana inwestycja nie b¢dzie miata negatywnego wplywu na ztoze gazu ziemnego oraz otwor
gazowy D-26.

W miejscu skrzyzowania z nieczynnym gazociggiem gs80 na dziatce nr 89/4, przed wykonaniem sieci
kanalizacji sanitarnej zostanie dokonany wykop kontrolny w celu doktadnej lokalizacji gazociggu

W terenie.

Lokalizacj¢ inwestycji zaopiniowano w ZOK Sp. z 0.0. - opinia gorniczo-geologiczna nr 12/2024

z 14.08.2024r.

1.9 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia

Dla projektowanej inwestycji przez Gming Dgbowiec wydana zostata decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach inwestycji z dnia 22.05.2024r. Znak RGW.6220.5.2023, RGW.KW-0927/24

1.9.1 Zapotrzebowanie i jakoSci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu
odprowadzania Sciekow

W trakcie wykonywania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przedmiotowa inwestycja

nie zaktoci odprowadzenia $ciekow z istniejacej zabudowy. Scieki sanitarne bedg powstawaé

w trakcie budowy w miejscu lokalizacji zaplecza budowy (na chwilg obecng Inwestor nie wskazat
takiego miejsca) z czgsécig socjalng dla pracownikoéw. Plac budowy wyposazony bedzie w sanitariaty
przemieszczane wraz miejscem prowadzenia robot . Ich opréznianiem oraz transportem $ciekow

do oczyszczalni zajmowac si¢ bedzie specjalistyczna firma.

1.9.2 Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow

W okresie realizacji inwestycji wytworzone b¢da nastepujace rodzaje odpadow:

- odpady tworzyw sztucznych: kod 17 02 03

- gleba i ziemia, w tym kamienie: kod 17 05 04 (utwardzanie drog, chodnikow i rozplantowanie

po terenie).

Podsumowujac, mozna stwierdzi¢, ze powstate w wyniku prac budowlanych odpady sg typowymi
odpadami, ktore nie stanowig zagrozenia dla srodowiska w przypadku wtasciwego wtornego
wykorzystania i sktadowania. Ich ilo$¢ bgdzie niewielka i nie bedzie miata znaczenia w gospodarce
odpadowe;.

1.9.3 Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i plynnych

W czasie wykonywania prac budowlano-montazowych wystapi niewielka emisja ze srodkow
transportowych i urzadzen budowlanych spowodowana spalaniem paliw w silnikach spalinowych
oraz emisja pyhu z transportu kotowego.

Zanieczyszczenia spalinami bedg miaty charakter lokalny. Ilos¢ oraz sklad nie bgdzie przekraczac¢
dopuszczalnych norm i stezen. Dodatkowa emisja zanieczyszczen zwigzana begdzie ze zwigkszong
iloscig pytow spowodowana transportem oraz ruchem pojazdow na terenie budowy. Wymienione
wyzej ucigzliwosci majg charakter krotkotrwaty i sg typowe dla procesu budowy.

Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiatdw budowlanych i odpadéw, miejsca postoju
maszyn budowlanych i sprzgtu transportowego zorganizowane zostanie na terenie utwardzonym

i szczelnym, w sposob zabezpieczajacy przed przedostawaniem si¢ zanieczyszczen do gruntu.

Na terenie zaplecza budowy i bazy materialowo-sprzgtowej oraz w miejscach bezposrednich prac
budowlanych zostanie zapewniona dostgpnos¢ sorbentow, wtasciwych w zakresie ilosci i rodzaju do
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potencjalnego zagrozenia, mogacego wystapi¢ w nastepstwie sytuacji awaryjnych.

W czasie prowadzenia robot budowlanych bedzie prowadzony staly monitoring stanu technicznego
sprzetu budowlanego i transportowego oraz przypadkdéw wystapienia zanieczyszczenia gruntu i
neutralizacj¢ miejsc mogacych powodowac ewentualne zagrozenie dla srodowiska gruntowo-
wodnego.

W sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliw, oleju) zostang podjete niezwlocznie dziatania majace na
celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczen do wod powierzchniowych i podziemnych (np.
poprzez unieszkodliwianie wycieku za pomocg odpowiednich sorbentow, ktore po wykorzystaniu
zostang przekazane wyspecjalizowanym firmom do utylizacji).

Zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi grunt zostanie wybrany i przekazany do neutralizacji
uprawnionym podmiotom.

1.9.4 Emisja drgan i promieniowania

Podczas wykonywania robot i eksploatacji kanalizacji sanitarnej nie przewiduje si¢ emisji drgan.
Urzadzenie uzywane podczas realizacji inwestycji nie b¢dg emitowac¢ promieniowania
jonizujacego oraz pola elektromagnetycznego o nat¢zeniu stwarzajagcym niebezpieczenstwo dla
zdrowia lub zycia ludzi oraz srodowiska naturalnego.

1.9.5 Wplyw inwestycji na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
wody powierzchniowe

Projektowana inwestycja nie wptynie niekorzystnie na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

W rejonie projektowanej sieci znajduje si¢ dab bedacy pomnikiem przyrody. Trasa sieci biegnie
w odlegtosci 6,8m od debu — inwestycja nie wplynie niekorzystnie na pomnik przyrody.

Na trasie projektowanej kanalizacji znajduja si¢ drzewa przewidziane do wycinki.
Przewiduje si¢ wycinke 8 drzew wymagajacych zgloszenia lub zgody, ozn.

8 — wierzba (obw. 153cm),

9 — klon jawor (obw. 69cm),

11 — klon jawor (obw. 74cm),

12 — klon jawor (obw. 67cm),

13 — klon jawor (obw. 56cm),

14 — klon jawor (obw. 50cm),

15 — klon jawor (obw. 63cm),

16 — klon jawor (obw. 54cm).

Wiasciciele dziatek dokonali zgloszenia zamiaru usunig¢cia drzew lub zlozyli wniosek o zgode
na wycink¢ w Urz¢dzie Gminy w Dgbowcu.

Ponadto przewiduje si¢ wycinke trzech drzew nie wymagajacych zgloszenia:
2 — jesion,

3 - orzech wloski,

4 - leszczyna.

Podczas organizacji placu budowy oraz robdt ziemnych w okolicach drzew przed ich ewentualnym
uszkodzeniem, podczas wykonywania robot:

- pnie drzew rosnagcych w bezposrednim sgsiedztwie przeprowadzanych robot ziemnych zostang
ostonigte wykorzystujagc do tego np. deski polgczone drutem, tkaniny jutowe, maty slomiane
lub trzcinowe,

- roboty ziemne w poblizu korzeni bedg wykonywane recznie,

- bezposrednio pod koronami drzew nie be¢dg sktadowane materialy budowlane oraz ziemia
z wykopow.
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Po wykonaniu robo6t ziemnych powierzchnia ziemi zostanie przywrdécona do stanu poprzedniego,
zostanie rozs$cielona warstwa humusu grubosci 20cm.

W przypadku konieczno$ci odwodnienia wykopow, prace odwodnieniowe prowadzié¢ bez
koniecznosci trwalego obnizenia poziomu wdd gruntowych, do minimum ograniczy¢ czas
odwadniania wykopow, wody z odwodnienia odprowadzi¢ w sposob nie powodujacy zalewania
terendw sgsiednich oraz niezmieniajacych stanu wody na gruncie, w szczegdlnosci kierunku odptywu
wod opadowych ze szkoda dla gruntow sasiednich.

1.9.6 Wptyw na swiat roslinny i zwierzecy

W przedmiotowym obszarze nie wystepuja chronione gatunki roslin i zwierzat.

W zwiagzku z budowg sieci kanalizacji sanitarnej nie wystgpig szczegolne zagrozenia w omawianym
zakresie.

W celu ochrony przed nieumy$lnym zabijaniem zwierzat w trakcie realizacji przedsigwzigcia:

- prace be¢dg prowadzone w sposdb umozliwiajgcy spontaniczne przemieszczanie si¢ zwierzat ze stref
zagrozenia np. poprzez zastosowanie tagodnych ($cinanych) brzegéw wykopow, ktére utatwia
wydostawanie si¢ z nich uwigzionych zwierzat lub tez ich zabezpieczanie siatka (o oczkach nie
wigkszych niz 0,5cm i wysokosci co najmniej 50cm, z przewieszka o wysokos$ci co najmniej 10 cm
skierowang ,,na zewnatrz” od placu budowy, wkopanej w ziemig¢ na gltgbokos$¢ 30cm

- jezeli mimo zastosowanych rozwigzan zwierzeta przedostang si¢ na plac budowy zostang
uwolnione. Uwolnione zwierzgta zostang przeniesione do odpowiednich siedlisk poza rejon
inwestycji.

1.9.7 Wplyw na zloza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne
Inwestycja nie wplynie niekorzystnie na ztoza kopalin, warunki geologiczne i wody podziemne.

1.9.8 Wplyw w zakresie krajobrazu, débr materialnych i kultury
Inwestycja nie b¢dzie miata wptywu w zakresie krajobrazu, dobr materialnych i kultury.

1.10 Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddzialywania obejmuje pas terenu szeroko$ci 1,0m biegnacy wzdtuz sieci kanalizacji
sanitarnej, tj. 0,5m od osi sieci w jedng i drugg strone.

Zgodnie z art 7 ust.1 pkt.1 Prawa budowlanego podstawa prawng wyznaczenia obszaru oddziatywania
sa warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz
warunki techniczne uzytkowania obiektow budowlanych wydane przez administratora sieci, tj. Gming
Debowiec.

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza si¢ do dzialek na ktoérych budowana jest sie¢ kanalizacji
sanitarnej - nie wchodzi w teren dziatek sgsiednich. Ogranicza si¢ do dziatek nr: 30/1, 1575, 1565,
51/2,45/2,45/3, 45/5, 39, 40, 1412, 89/4, 1414/3, 1354/32, 1354/33, 1416, 1208/2.

1.11 Geotechniczne warunki

Dla potrzeb inwestycji firma GEOMAX Kamil Wronski w maju 2023r. wykonata dokumentacje:
,,Opinia geotechniczna, dokumentacja badan podtoza gruntowego, projekt geotechniczny okreslajgce
warunki gruntowo wodne w podtozu projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie

ul. Spotdzielczej i ul. Rolniczej w Debowcu.

W ramach rozpoznania wykonano 1 otwor do glebokosci 5,3 m ppt.
Lokalizacje¢ otworu przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Warunki gruntowe — ponizej prochniczej warstwy gruntow przypowierzchniowych, o migzszosci
0,1m, zalegajg warstwy gruntéw spoistych o konsystencji twardoplastycznej — nosne.
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Ponizej na glgbokos$ci 3,0m p.p.t. zalegaja grunty o konsystencji plastycznej — grunty srednionosne.
Na glebokosci 3,5-3,9m p.p.t. rozpoznano warstwe o konsysten c¢ji migkkoplastycznej, stanowigca
podtoze stabonosne.

Warunki wodne — w okresie wykonywania otworéw geotechnicznych (maj 2023) nie nawiercono
zwierciadla wod gruntowych. Na giebokosci 0,1 m p.p.t. zaobserwowano niewielkie saczenie waod.

W $wietle obowigzujacych przepisow warunki gruntowo — wodne panujace w obrebie
przedmiotowego obszaru nalezy zaliczy¢ do warunkow prostych a projektowany obiekt zalicza si¢
do drugiej kategorii geotechniczne;j.

2 Projekt architektoniczno - budowlany

2.1 Opis projektowanej inwestycji

Projekt zamienny obejmuje zmiang lokalizacji pompowni $ciekow P4 zaprojektowanej na terenie
,Dworu Debowiec” (dz. nr 18/1) na lokalizacj¢ w rejonie skrzyzowania ul. Rolniczej i Skoczowskiej
(dz. nr 89/4) — nowa lokalizacja umozliwi w przyszlosci wlaczenie $ciekow ze zlewni

ul. Skoczowskie;j.

Nowa lokalizacja pompowni wymusza zmiang przebiegu fragmentdw sieci kanalizacji sanitarne;j
grawitacyjnej i ttoczne;.

2.1.1 Opis projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

Projektuje si¢ kanat PVC Dz200mm doprowadzajacy Scieki do nowej lokalizacji pompowni P4,
biegnacy od ul. Spoétdzielczej rownolegle do ul. Rolniczej wzdtuz stawdéw rybnych do pompowni
zlokalizowanej w rejonie skrzyzowania ul. Rolniczej i Skoczowskiej na dzialce nr 89/4.

Rownolegle wzdtuz kanatu grawitacyjnego projektuje si¢ rurocigg ttoczny PE100RC SDR17
Dz110mm wyprowadzony z pompowni $ciekow P4 do potaczenia z wykonanym odcinkiem rurociggu
tlocznego w rejonie ul. Spotdzielczej na dziatce nr 30/1.

Projektuje sig:

- sie¢ grawitacyjng o srednicy Dz200mm i siggacze Dz160mm z rur petnosciennych (lite) PVC klasy
SN8 tgczonych kielichowo na uszczelke gumowa.

- rurociag tloczny o $rednicy Dz110mm z rur PE100RC SDR17, taczonych metodg zgrzewania.

Zgodnie z Decyzja wydang przez Zarzad Powiatu Cieszynskiego z dnia 19.09.2023r.
iz dnia 13.10.2023r. przekroczenia drog powiatowych ul. Skoczowska i ul. Spotdzielcza projektuje
si¢ metodg bezwykopowa, tj. przeciskiem rurg stalowsg:

ul. Skoczowska — rura 323,9x8mm L=13,5m (rura przewodowa PVC Dz200mm),

ul. Spotdzielcza — rura 298,5x8mm L=11,5m (rura przewodowa PVC Dz160mm).

Roéwniez przekroczenie ul. Rolniczej zgodnie z Decyzja wydang przez Gming Dgbowiec
z dnia 7.11.2023r. nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa.

ul. Rolnicza — rura 323,9x8mm L=4,0m (rura przewodowa PVC Dz200mm),

Rure przewodowa umiesci¢ na ptozach dystansowych h=24mm w rozstawie co 1,0m, konce rur
ochronnych zaslepi¢ manszetami elastomerowymi typu N.

Trasa projektowanej sieci zostata przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu — rys. nr 1.
Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przebiega przez dziatki:
- obrgb Debowiec dziatki nr: 30/1, 1575, 1565, 51/2, 45/2, 45/3, 45/5, 39, 40, 1412, 89/4,
1414/3, 1354/32, 1354/33, 1416, 1208/2

Inwestor posiada zgody na dysponowanie w/w dziatkami na cele budowlane.
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Kanalizacje grawitacyjna projektuje si¢ na gltebokosci od 1,4m do 4,22m.
Rurociag tloczny projektuje si¢ na glebokosci 1,5m p.p.t.

Na kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zastosowano studzienki Dn1000 z kregdéw betonowych
wykonanych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917/2004 oraz studzienki niewlazowe

(na podejsciach do dziatek i przytgczach) o Srednicach Dn425 z tworzywa sztucznego.

Elementy prefabrykowane powinny by¢ wykonane z betonu klasy min. C35/45 o wytrzymatosci
na $ciskanie min. 40 MPa, taczone na uszczelke gumowa.

Prefabrykowana podstawa studni powinna by¢ dostarczona wraz z uksztattowana kineta i uszczelkami
dla wiaczenia rur.

Kregi powinny by¢é wyposazone w stopnie zlazowe montowane mijankowo w dwoch rzedach
w odleglos$ciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi stopni 0,30 m lub powinny by¢
wyposazone w klamry stalowe powlekane tworzywem sztucznym montowane w odleglosci pionowej
0,30 m.

Studzienki nalezy posadawia¢ na warstwie wyrownawczej z chudego betonu gr. 10 cm.

Studzienki nalezy zwienczy¢ wlazami zeliwnymi klasy D400kN (w terenie obcigzonym ruchem
samochodowym obecnie jak i docelowo, tj. w drogach, parkingach, chodnikach) i klasy B125kN
(W terenie zielonym).

W studzienkach usytuowanych w terenie obcigzonym ruchem samochodowym nalezy zastosowac
wlazy bez wentylacji, z wkladka tlumigca  w pokrywie i o $rednicy pokrywy ¢ 680mm,
w pozostatych terenach stosowac wlazy z wypeklieniem betonowym typu BEGU.

Wilazy zlicowaé z powierzchnig terenu stosujac pierscienie regulacyjne .

Przejscie rury kanalizacyjnej przez $cian¢ betonowg studzienki wykona¢ poprzez specjalne tuleje
ochronne z uszczelka.

Czg$¢ denng studzienek kanalizacyjnych z kregdow zelbetowych o $rednicy Dn1000mm wykonac
stosujac element prefabrykowany zelbetowy PV Dn1000.

2.1.2 Pompownia sciekéw P4
Bilans $ciekéw doplywajacych do pompowni P4

W niniejszym opracowaniu przyjeto jednostkowa ilo$¢ $ciekow sanitarnych od mieszkanca
w wysokosci 100 1/d oraz $rednio 4 mieszkancow w budynku.

Stan obecny:
[los¢ podiaczonych budynkéw do kanalizacji z projektowanego obszaru wyniesie 16 szt., w tym:

- Hotel Wellness Dwor Debowiec (60 0sob)
- tereny ustugowo-produkcyjne (30 0sob)
- budynki mieszkalne (20 0s6b)

Razem liczba mieszkancéw wyniesie: 110 LM

Docelowo:

Po docelowej rozbudowie systemu kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni P4, zaktadajac aktualng
liczbe budynkow w zlewni. I1o$¢ podtaczonych budynkéw wyniesie 270 szt.

Liczba mieszkancoéw wyniesie: 270 x 4 = 1080 LM

W okresie perspektywicznym:

Zaktadajac zwigkszenie gestosci zabudowy w zlewni pompowni P4 o 50%. Ilos¢ budynkéw wyniesie
270 szt. x 1,5 =405 szt.

Liczba mieszkancow wyniesie: 405 x 4 = 1620 LM
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Obecnie Docelowo Perspektywicznie

Liczba mieszkancéw [LM] 110 1080 1620
Przeplyw $redniodobowy Qdsr [m?/d] 11,0 108,0 162,0
Przeplyw maksymalny godzinowy Qhmax* [m?/h] 1,4 14,0 20,9

Objasnienia: * Nh=1,5, Nd=2, infiltracja 10%Qdsr

Projektuje si¢ zastosowanie pompowni z pompami zanurzeniowymi.

Ponizej przedstawiono dane na podstawie ktorych dokonano doboru pompowni P4

medium: scieki sanitarne (bytowe)

- doptyw do pompowni
— obecnie Qhmax [m3/h] ([I/s]) 1,4 (0,4)
— docelowo Qhmax’ [m3/h] ([I/s]) 14,0 (3,9)
— perspektywicznie Qhmax’’ [m3/h] ([I/s]) 20,9 (5,8)

- rzedna dna rurociaggu doptywowego PVC Dz200mm [m npm] 270,00

- rzedna max poziomu wod gruntowych [m npm] 272,50

- rzedna poziomu terenu [m npm] 273,00

- rzedna wyprowadzenia rurociggu z pompowni [m npm] 271,00

- rzedna dna rurociagu na wyplywie[m npm] 273,45

- rzedna najwyzszego punktu rurociagu ttocznego [m npm] 276,00

- Srednica projektowanego rurociagu ttocznego: HDPE SDR 17 [mm)] Dz110

- dtugos¢ rurociggu tlocznego [m] 930

- zatamania trasy rurociggu ttocznego 45st. [szt.] 5

- typ wirnika: otwarty

Na podstawie w/w danych firma HYDRO PARTNER dobrata pompowni¢ $ciekow z polimerobetonu
o $rednicy Dn1500mm, wysoko$ci H=4,5m wyposazong w dwie pompy zatapialne z wirnikiem typu
Super Vortex o parametrach hydraulicznych w punkcie pracy Q=6,6 /s, Hp=17,29m, nominalna moc
silnika P2 =4 kW.

Teren przepompowni nalezy wydzieli¢ i ogrodzi¢. Wokot pompowni wykonaé ogrodzenie z siatki
o wysokosci 1,5 m na stupach stalowych z brama szer. 3,0 m.

Pompownia zlokalizowana jest w poblizu drogi gminnej. Teren pompowni wraz z wjazdem nalezy
utwardzi¢ w postaci nawierzchni z kostek betonowych typu behaton na podsypce cementowo-
piaskowej

Na terenie pompowni nalezy zlokalizowaé¢ lampe oswietleniowa.

2.1.3 Zasilanie pompowni

Zgodnie z warunkami zasilania TAURON przylacze zostanie wykonane przez dostawce energii
elektrycznej do skrzynki Zasilanie pompowni wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
TAURON - pomiedzy ztaczem zasilajgco-pomiarowym TAURON i szafg sterowniczg pompowni
kablem YAKY4x16mm® prowadzonym w rurze ostonowej typu Arot ¢50 w obsypce z piasku
na glgbokosci 1,2m ppt.

Kable nalezy uklada¢ w sposob falisty tworzacy tym samym wymagany 3% zapas kabla. Utozone
kable nalezy zasypa¢ piaskiem tak, aby grubos¢ warstwy wynosita co najmniej 10 cm. Trasa kabli
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utozonych w ziemi powinna by¢ oznaczona na catej dtugosci trasy folig koloru niebieskiego. Folia
powinna by¢ utozona co najmniej 25¢m nad kablem.

2.1.4 Zbiornik retencyjny

Zatozenia:
Dla ilo$ci $ciekow doptywajacych perspektywicznie do pompowni Qdér’> = 162,0 m*/d - czas retencji
powinien wynosi¢ min. 3 godziny

Minimalna objeto$¢ retencyjna powinna wynosi¢ VR = 162/24 x 3 = 20,25 m’.

Dobrano zbiornik rurowy o wymiarach Dw 1600mm, L=8,0m — obj¢tos$¢ zbiornika wynosi Vzb =
1,6x1,6x3,14/4 x 8 = ok. 16,1 m’

Objetos¢ retencji kanatowe;j:
Vrk = 0,1882x0,1882x3,14/4 x 312 + 1,0x1,0x3,14/4 x 1,0 x 6 = ok. 13,4 m’

Laczna rzeczywista objetosé retencyjna wynosi:
VRrz = 16,1 +13,4=29,5m’

Rzeczywisty czas retencji wyniesie:
Tp=29,5/162/24 = 4 godziny 22 minuty (dla doptywu perspektywicznego),
Td =29,5/108/24 = 6 godzin 15 minut (dla doptywu docelowego),
To=29,5/11,0/24 =2 dni 16 godzin 22 minuty (dla doptywu obecnego)

Zaprojektowano zbiornik retencyjny Weho DN1600mm SN8 o dlugo$ci wewngtrznej L=8,0m.
Zbiornik retencyjny zaprojektowano na bazie rur strukturalnych o sztywnosci obwodowej wynoszace;j
min. 8 kN/m?, wykonanych z jednorodnego materialtu HDPE. Zbiornik powinien posiadaé dwa
kominy wlazowe Dnl000mm umieszczone ekscentrycznie stycznie do powierzchni bocznej
zbiornika.

Kréciec doptywowy 1 odptywowy PEHD Dz200mm SDR17 wykonany w dnie zbiornika.

Kominy studni musza by¢ wyposazone w drabinki ztazowe ze stali nierdzewnej powlekane
polietylenem oraz przystosowane do montazu zwienczenia: betonowego pierscienia odcigzajacego i
plyty pokrywowej. Wszystkie gtdéwne elementy konstrukcyjne zbiornika (dennice, kominy, krocee i
rura tworzace korpus zbiornika) musza by¢ taczone trwale metoda spawania ekstruzyjnego. Zbiornik
musi by¢ dostarczony na budowe w catosci jako kompletny prefabrykat zespawany u producenta.

Zbiornik musi posiada¢ zabezpieczenie przeciwwyporowe. Projektuje si¢ wykonanie dwdch
zelbetowych taw kotwiagcych o wymiarach 50cm x 30cm x870cm wykonanych na warstwie
wyrownawczej z chudego betonu gr. 10cm. Lawy wykonaé z betonu klasy C25/20, kotwy
umieszczone w tawie w trakcie jej wykonywania muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej 316L.
Zbiornik przymocowac do taw kotwigcych za pomocg paséw poliestrowych szerokosci 100mm

1 nosno$ci min. SOkN. Pasy powinny posiadac¢ atest potwierdzajacy odporno$¢ na agresywne dziatanie
warunkow gruntowych. Orientacyjna dtugo$¢ pasa wynosi 4,35m. Rzeczywistg dlugos$¢ pasow
domierzych na budowie.

Szczegoty wykonania zabezpieczenia przeciwwyporowego przedstawiono na rysunkach nr 4/2 1 4/3.

Zbiornik obsypac zasypka cementowo-piaskowg 1:4 zageszczajgc warstwami.

Dodatkowo zbiornik zabezpieczy¢ przed obcigzeniami dynamicznymi umieszczajac na zageszczonej
zasypce o grubosci 30cm ponad wierzch zbiornika — ptyty drogowe zelbetowe o wymiarach
100x300x15cm.

Szczegot montazu zbiornika przedstawiono na rysunku nr 4/1.
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2.1.5 Studzienki rewizyjne i inspekcyjne

Na kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zastosowano studzienki Dn1000 z kregdéw betonowych
wykonanych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917/2004 oraz studzienki niewlazowe

(na podejsciach do dziatek i przytagczach) o Srednicach Dn425 z tworzywa sztucznego.

Elementy prefabrykowane powinny by¢ wykonane z betonu klasy min. C35/45 o wytrzymato$ci
na $ciskanie min. 40 MPa, taczone na uszczelkg¢ gumowa. Klasa ekspozycji betonu XA-3.
Prefabrykowana podstawa studni powinna by¢ dostarczona wraz z uksztattowana kinetg i tulejami
ochronnymi z uszczelkami dla wigczenia rur.

Kregi powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe montowane mijankowo w dwoch rzedach
w odleglosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi stopni 0,30 m lub powinny by¢
wyposazone w klamry stalowe powlekane tworzywem sztucznym montowane w odleglosci pionowej
0,30 m.

Studzienki nalezy posadawia¢ na warstwie wyrownawczej z chudego betonu gr. 10 cm.

Studzienki nalezy zwienczy¢ wlazami zeliwnymi klasy D400kN (w terenie obcigzonym ruchem
samochodowym obecnie jak i docelowo, tj. w drogach, parkingach, chodnikach) ) i klasy B125kN
(W terenie zielonym).

W studzienkach usytuowanych w terenie obcigzonym ruchem samochodowym nalezy zastosowac
wlazy bez wentylacji, z wkladka tlumigca  w pokrywie i o $rednicy pokrywy ¢ 680mm,
w pozostatych terenach stosowac wlazy z wypetieniem betonowym typu BEGU.

Wilazy zlicowaé z powierzchnig terenu stosujac pierscienie regulacyjne .

2.1.6 Studzienka osadnikowa SO

Na terenie pompowni, na kanale doptywowym do pompowni projektuje si¢ studzieng osadnikowg SO,
zabezpieczajacg zbiornik pompowni przed doptywem kamieni, gruzu i zanieczyszczen ptywajach.
Studzienke¢ osadnikowg nalezy okresowo oprézniaé wozem asenizacyjnym.

Studnie wykona¢ z krggéw betonowych o srednicy Dn1200mm zgodnie z wymaganiami normy PN-
EN 1917/2004.

Elementy prefabrykowane powinny by¢ wykonane z betonu klasy min. C35/45 o wytrzymatosci
na $ciskanie min. 40 MPa, taczone na uszczelke gumowa. Klasa ekspozycji betonu XA-3.
Prefabrykowana podstawa studni powinna posiada¢ cz¢s¢ osadnikowa o glebokosci 100cm

oraz powinna posiada¢ przygotowane otwory z tulejami ochronnymi z uszczelkami dla wlgczenia rur.

Studzienke nalezy posadawiac¢ na warstwie wyrownawczej z chudego betonu gr. 10 cm.
Studzienke nalezy zwienczy¢ wtazem zeliwnym klasy D400kN.

Wilaz zlicowa¢ z powierzchnig terenu stosujac pierScienie regulacyjne.

Na odptywie wewnatrz studzienki nalezy zamontowac trojnik PVC Dz200/Dz200 -90°.
Studzienke osadnikowa wykonaé zgodnie z rysunkiem nr 6.

2.1.7 Studzienka zasuwowa SZ

Na terenie pompowni, na kanale doptywowym bezposrednio przed pompownia projektuje si¢
studzieng zasuwowg SZ, wyposazong w zasuwe nozowg Dn200 obustronnie szczelng do $ciekow
zabudowang na kanale doptywowym PVC Dz200mm.

Zasuwe umiesci¢ pomiedzy dwoma kotierzami z tulejami koierzowymi PE Dz200.

Sruby, podktadki i nakretkami stosowa¢ ze stali nierdzewne;.

Tuleje kohierzowe PE 13czy¢ z kanatem PVC Dz200 poprzez zastosowanie nasuwek PVC Dz200.

Studni¢ wykonac z kregoéw betonowych o srednicy Dn1200mm zgodnie z wymaganiami normy PN-
EN 1917/2004.

Elementy prefabrykowane powinny by¢ wykonane z betonu klasy min. C35/45 o wytrzymatosci
na $ciskanie min. 40 MPa, taczone na uszczelkg¢ gumowa. Klasa ekspozycji betonu XA-3.

18



Prefabrykowana podstawa studni powinna posiada¢ przygotowane otwory z tulejami ochronnymi
z uszczelkami dla wlgczenia rur.

Studzienke nalezy posadawiac na warstwie wyrownawczej z chudego betonu gr. 10 cm.
Studzienke nalezy zwienczy¢ wtazem zeliwnym klasy D400kN.

Wilaz zlicowa¢ z powierzchnig terenu stosujac pierscienie regulacyjne.

Studzienke osadnikowa wykonaé zgodnie z rysunkiem nr 7.

2.1.8 Studzienka technologiczna ST

Na trasie rurociggu tlocznego projektuje si¢ studzieng technologiczng ST stuzgca do ptukania
rurociggu tlocznego $ciekow. W studzience zabudowany zostanie trojnik kotierzowy z zeliwa
sferoidalnego epoksydowanego Dn100/Dn100 wyposazonego na odejsciu ztgczem strazackim Storz
z potaczeniem kotnierzowym rozmiar 110/Dn100 stuzacego do przytaczenia weza wozu
asenizacyjnego. Pomiedzy odejSciem kothierzowym trdjnika i ztagczem projektuje si¢ zasuwe klinowa
z mickkim uszczelnieniem klina Dn100 z kotkiem recznym.

Trojnik nalezy polaczy¢ z rurociggiem PE100RC SDR17 poprzez tuleje kotnierzowe PE Dz110
SDR17 z kotierzem do tulei.

Sruby, podktadki i nakretkami stosowaé ze stali nierdzewne;.

Tuleje kohierzowe PE Dz100 taczy¢ z rurociggiem ttocznym PE100RC Dz110 SDR17 przy uzyciu
muf elektrooporowych PE100 SDR17 Dz110.

Studni¢ wykona¢ z krggéw betonowych o srednicy Dn1200mm zgodnie z wymaganiami normy PN-
EN 1917/2004.

Elementy prefabrykowane powinny by¢ wykonane z betonu klasy min. C35/45 o wytrzymatosci
na $ciskanie min. 40 MPa, taczone na uszczelke gumowa. Klasa ekspozycji betonu XA-3.
Prefabrykowana podstawa studni powinna posiada¢ przygotowane otwory z tulejami ochronnymi
z uszczelkami dla wlgczenia rur.

Studzienke nalezy posadawiac¢ na warstwie wyrownawczej z chudego betonu gr. 10 cm.
Studzienke nalezy zwienczy¢ wtazem zeliwnym klasy D400kN.

Wilaz zlicowa¢ z powierzchnig terenu stosujac pierScienie regulacyjne.

Studzienke osadnikowa wykonaé¢ zgodnie z rysunkiem nr 8.

2.2 Roboty ziemne i towarzyszace

Trasa kanalizacji powinna by¢ wyznaczona przez uprawnionego geodete.
Réwnoczesnie nalezy doktadnie zlokalizowac istniejace uzbrojenie terenu poprzez wykonanie
recznych wykopdw kontrolnych w obecnosci wtascicieli tego uzbrojenia.

Wykopy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736 przy zachowaniu warunkéw BHP.
Wykopy waskoprzestrzenne wykonywa¢ o S$cianach pionowych zabezpieczonych pelnym
umocnieniem. Zaleca si¢ stosowanie typowych stalowych obudéw pograzalnych lub skrzyniowych
lub zabezpieczenie grodzicami stalowymi. Montaz i uzytkowanie zabezpieczen powinno odbywac si¢
zgodnie z instrukcjg stosowania i obstugi podanymi przez producenta obudowy.

Wykop w celu montazu pompowi i zbiornika retencyjnego nalezy umocni¢ grodzicami zgodnie
z rysunkiem nr 5.

Prowadzone roboty budowlane nie moga spowodowa¢ zmniejszenia stateczno$ci i nosnosci podtoza
oraz nawierzchni drogi oraz naruszac¢ istniejacych urzadzen.

Roboty montazowe kanalizacji muszg by¢ wykonywane w wykopie suchym.

W przypadku wystepowania wody gruntowej nalezy wykona¢ odwodnienie wykopu. Sposob
odwodnienia dobra¢ do warunkéw panujacych w gruncie podczas robot.

Przy wysokim poziomie wod gruntowych stosowa zabezpieczenie wykopu S$ciankg szczelng
grodzicami.
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2.3 Materiaf, Srednica, dfugos¢ i wytyczne uktadania kanalizacji
sanitarnej

Projektuje si¢ kanalizacje sanitarng $rednicy Dz200mm i Dz160mm z rur pelnosciennych (lite) PVC
klasy SN8 taczonych kielichowo na uszczelk¢ gumowa.

Rurociag ttoczny sciekoéw projektuje si¢ z rur PE1I00RC SDR17 Dz110mm.

Minimalny spadek kanatu Dz200 wynosi 0,5% , natomiast projektowanych przylaczy Dz160
wynosi 1,5%.

Zestawienie dtugosci:

W tym

kanalizacja sanitarna grawitacyjna
PVC Dz200mm L.=753,55m
PVC Dz160mm L.=12,70m

rurociag tloczny $ciekow
PE100RC SDR17 Dz110mm L.=711,95m

przytacza kanalizacji sanitarnej
PVC Dz160mm L.=16,85m

Rury kanalizacyjne nalezy ukltada¢ w wykopie suchym na podsypce piaskowej o grubosci warstwy
20 cm, apo zmontowaniu obsypa¢ piaskiem na wysoko$¢ 30 cm ponad wierzch rury.
Przy wykonywaniu podsypki i obsypki piaskowej rur, warstwy piasku nalezy zageszczaé warstwami
o grubosci max 20 cm. Podsypka i obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, aby kanat nie ulegl
zniszczeniu lub nie zostal przemieszczony. Podsypke i obsypke zagescic do uzyskania 98% liczby
Proctora. Wykop zasypa¢ gruntem rodzimym pozbawionym kamieni ubijajagc warstwami co 30cm.
Po zakonczeniu robot teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Zgodnie z Decyzja wydang przez Zarzad Powiatu Cieszynskiego z dnia 19.09.2023r.
1z dnia 13.10.2023r. przekroczenia drog powiatowych ul. Skoczowska i ul. Spotdzielcza projektuje
si¢ metodg bezwykopowa, tj. przeciskiem rurg stalowg:

ul. Skoczowska — rura 323,9x8mm L=13,5m (rura przewodowa PVC Dz200mm),

ul. Spotdzielcza — rura 298,5x8mm L=11,5m (rura przewodowa PVC Dz160mm).

Rowniez przekroczenie ul. Rolniczej zgodnie z Decyzja wydang przez Gming Dgbowiec
z dnia 7.11.2023r. nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa.

ul. Rolnicza — rura 323,9x8mm L=4,0m (rura przewodowa PVC Dz200mm),

Rure przewodowa umiesci¢ na ptozach dystansowych h=24mm w rozstawie co 1,0m, konce rur
ochronnych zaslepi¢ manszetami elastomerowymi typu N.

Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej nalezy dokona¢ przegladu kamerg TV.

2.4 Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Kanalizacja na trasie krzyzuje si¢ z:

- gazociggiem $1/pr,

- gazociggiem $r/pr wlasnos¢ ZOK Sp. z 0.0. Kopalnia Gazu Ziemnego Debowiec
- kablami elektroenergetycznymi SN i WN,

- kablami teletechnicznymi,

- wodociggiem,

- kanalizacja deszczowa

Prace w poblizu uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela wlasciciela
uzbrojenia. Przy pracach stosowac si¢ do uzgodnien zawartych w projekcie.

W miejscu przejs$cia pod gazociggiem w strefie kontrolowanej gazociggu rur¢ kanalizacyjng ulozy¢
w rurze ochronnej PVC — na rurg przewodowg zatozy¢ ptozy h = 35mm w rozstawie co 1,0m, konce
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rury zabezpieczy¢ manszetami elastomerowymi typu N. Dodatkowo gazociag zabezpieczy¢ obsypka
piaskowa do wysokosci 0,3m ponad wierzch rury. Zabezpieczenie wykona¢ wg rysunku nr 11.

W przypadku wykonania kanatlu sanitarnego przed gazociggiem rura ochronna powinna by¢ zatozona
na realizowanym gazociagu.

W  miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi  kablami
elektroenergetycznymi oraz teletechnicznymi, nalezy na kablu zatozy¢ rur¢ ochronng dwudzielng
typu AROT PS160 koloru czerwonego dla kabli SN, PS110 koloru niebieskiego dla kabli NN,
natomiast na kablu teletechnicznym - rur¢ ochronng dwudzielng typu AROT PS160 koloru
pomaranczowego. Zabezpieczenie wykona¢ wg rys. nr 12.

Przed rozpoczeciem wykopow 1 trasowania kanalizacji nalezy wykona¢ wpierw przekopy kontrolne,
aby zlokalizowa¢ uzbrojenie podziemne.

2.5 Proba szczelnosci i przeglad kamerg TV

Hydrauliczng  probe  szczelnosci  kanalizacji  grawitacyjnej  przeprowadzi¢  zgodnie
z PN- EN 1610:2002, ,,Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych”, przy temperaturze powietrza
nie nizszej niz +1°C.

Hydrauliczng probe szczelnosci rurociggu tlocznego przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 805, przy
temperaturze powietrza nie nizszej niz +1°C. Cisnienie probne dla projektowanej sieci 1 MPa.

Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy dokona¢ przeglad kamera TV.

2.6 Odtworzenie terenu, roboty dodatkowe

Roboty i odtworzenie terenu w pasie drog powiatowych (ul. Spotdzielcza, ul. Skoczowska)
wykonywac stosujgc si¢ do zapiséw decyzji Zarzadu Powiatu Cieszynskiego.

Roboty i odtworzenie terenu w pasie drogi gminnej (ul. Rolnicza) wykonywaé stosujac si¢ do
zapisOw decyzji Wojta Gminy Debowiec.

2.7 Drzewa na trasie kanalizacji

Dokonano inwentaryzacji drzew na trasie projektowanej kanalizacji sanitarne;j.
Ponizej w tabeli 1 zestawiono zinwentaryzowana zielen wraz zaleceniami dotyczacymi sposobu
wykonania prac w jej poblizu.

Tabela 1. Drzewa zinwentaryzowane na trasie kanalizacji

nr inw. gatunek, odmiana obwod/powierzchnia uwagi

1 2 3 4

1 Lipa 145cm prace prowadzi¢ przy zachowaniu ostrozno$ci
2 Jesion* 41cm do usuniecia

3 Orzech wtoski* 63cm do usuniecia

4 Leszczyna (forma krzewiasta)* 20m? do usuniecia

5 Wierzba 175cm prace prowadzi¢ przy zachowaniu ostroznosci
6 Klon jawor 189cm prace prowadzi¢ przy zachowaniu ostrozno$ci
7 Dab 570cm prace prowadzi¢ przy zachowaniu ostroznosci
8 Wierzba 153cm do usuniecia

9 Klon jawor 69cm do usuniecia

10 | Klon jawor 98cm prace prowadzi¢ przy zachowaniu ostrozno$ci
11 | Klon jawor 74cm do usuniecia

12 | Klon jawor 67cm do usuniecia

13 | Klon jawor 56cm do usuniecia

14 | Klon jawor 50cm do usuniecia

15 | Klon jawor 63cm do usuniecia

16 | Klon jawor 54cm do usuniecia

Objasnienie:  * - wycinka nie wymaga zgtoszenia
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Uwaga: Wlasciciele dziatek nr 51/2 i 45/2 dokonali zgloszenia zamiaru usunigcia drzew lub ztozyli
wniosek o zgode na wycinke w Urzedzie Gminy w Debowcu.

ZALECENIA OGOLNE

drogi technologiczne i place manewrowe, miejsca sktadowania materialow i surowcow
budowlanych oraz obiekty zaplecza (wiaty, barakowozy, itp.) powinny znajdowac si¢ jak
najdalej od drzew i krzewow,

nalezy zachowa¢ niezmieniong strukture i sktad podtoza, w ktorym rosng rosliny - nie wolno
zageszczaé gleby pod koronami drzew 1 krzewow, na przyktad przez jezdzenie samochodami;
nie nalezy takze sktadowa¢ w poblizu drzew zadnych materiatow budowlanych np. wapna,
oleju, lepiku itp. (stosowane czasami przykrywanie gruntu matami 1 folig jest
niedopuszczalne, gdyz nie zabezpiecza dostatecznie przed szkodliwym dziataniem substancji
chemicznych, a dodatkowo ogranicza dostep tlenu do systemu korzeniowego),

w przypadku pojedynczych drzew zlokalizowanych blisko pracy sprzgtu mechanicznego
(koparki) na ich pnie nalezy zatozy¢ ostony z desek; stosowane w tym celu roznego rodzaju
siatki druciane i plastikowe nie stanowig dostatecznej ochrony,

galezie 1 mniejsze konary narazone na ztamania i inne uszkodzenia, a takze uniemozliwiajgce
prawidlowe wykonanie wcze$niej wymienionych oston, mozna podwiesi¢, przygia¢ lub
ewentualnie przyciac.

3. Warunki BHP

Wszystkie prace na realizowanym obickcie powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami z zakresu BHP przez specjalnie przeszkolonych i posiadajacych stosowne uprawnienia
pracownikow.

Za przestrzeganie przepisow BHP odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Szczegdlng ostroznos¢ zachowac przy skrzyzowaniach wykopu gazociggiem i kablami elektrycznymi
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