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1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu zamiennego do projektu budowy kanalizacji
sanitarnej w rejonie ul. Spotdzielczej w Debowcu.

Obecnie budowa kanalizacji sanitarnej objeta projektem zasadniczym jest w trakcie realizacji.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego objetego projektem zamiennym jest zmiana lokalizacji
projektowanej pompowni $cieckow P4 wraz ze zmiang przebiegu kanatu grawitacyjnego
doprowadzajacego Scieki do pompowni i rurociggu ttocznego na odcinku wzdhuz ul. Rolnicze;j.
Zmiany te sg zmianami istotnymi w rozumieniu obowigzujacych przepisow tj. art 36a ust.5 pkt 11 2
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (DzU. Z 2023 r. poz. 682)

Przylacza kanalizacji sanitarnej nie sg objete wnioskiem, zostang wykonane na podstawie art. 29a
pkt 2 prawa budowlanego.

2 Zatozenia projektowe

Na terenie objetym inwestycjg trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Spotdzielcze;j.
Zaktada si¢ zmiang lokalizacji pompowni $ciekdw P4 zaprojektowanej na terenie ,,Dworu Dgbowiec”
na lokalizacje w rejonie skrzyzowania ul. Rolniczej i Skoczowskiej — nowa lokalizacja umozliwi
w przysztosci wlaczenie Sciekéw ze zlewni ul. Skoczowskiej.

3 Warunki geotechniczne

Dla potrzeb inwestycji firma GEOMAX Kamil Wronski w maju 2023r. wykonata dokumentacje:
,,Opinia geotechniczna, dokumentacja badan podtoza gruntowego, projekt geotechniczny okreslajgce
warunki gruntowo wodne w podtozu projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie

ul. Spotdzielczej i ul. Rolniczej w Debowcu.

W ramach rozpoznania wykonano 1 otwor do glebokosci 5,3 m ppt.
Lokalizacje¢ otworu przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Warunki gruntowe — ponizej prochniczej warstwy gruntow przypowierzchniowych, o migzszosci
0,1m, zalegajg warstwy gruntdw spoistych o konsystencji twardoplastycznej — nosne.

Ponizej na gtebokosci 3,0m p.p.t. zalegaja grunty o konsystencji plastycznej — grunty $redniono$ne.
Na glebokosci 3,5-3,9m p.p.t. rozpoznano warstwe o konsystencji migkkoplastycznej, stanowigcg
podtoze stabonosne.

Warunki wodne — w okresie wykonywania otworow geotechnicznych (maj 2023) nie nawiercono
zwierciadla wod gruntowych. Na glebokosci 0,1 m p.p.t. zaobserwowano niewielkie saczenie wod.

W $wietle obowigzujacych przepisow warunki gruntowo — wodne panujace w obrebie
przedmiotowego obszaru nalezy zaliczy¢ do warunkow prostych a projektowany obiekt zalicza si¢
do drugiej kategorii geotechniczne;j.

4 Opis projektowanej inwestycji
Projekt zamienny obejmuje zmiang lokalizacji pompowni $ciekdw P4 zaprojektowanej na terenie

,.Dworu Debowiec” na lokalizacje¢ w rejonie skrzyzowania ul. Rolniczej i Skoczowskiej — nowa
lokalizacja umozliwi w przysziosci wlgczenie Sciekow ze zlewni ul. Skoczowskiej.



Nowa lokalizacja pompowni wymusza zmiang przebiegu fragmentow sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i ttoczne;.

Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przebiega przez dziatki:
- obreb Debowiec dziatki nr: 30/1, 1575, 1565, 51/2,45/2, 45/3, 45/5, 39, 40, 1412,
89/4, 1414/3, 1354/32, 1354/33, 1416, 1208/2

4.1 Opis projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

Projektuje si¢ kanat PVC Dz200mm doprowadzajacy Scieki do nowej lokalizacji pompowni P4,
biegnacy od ul. Spoétdzielczej rownolegle do ul. Rolniczej wzdhuz stawoéw rybnych do pompowni
zlokalizowanej w rejonie skrzyzowania ul. Rolniczej i Skoczowskiej na dzialce nr 89/4.

Rownolegle wzdtuz kanatu grawitacyjnego projektuje si¢ rurocigg ttoczny PE100RC SDR17
Dz110mm wyprowadzony z pompowni $ciekow P4 do potaczenia z wykonanym odcinkiem rurociggu
tlocznego w rejonie ul. Spotdzielczej na dziatce nr 30/1.

Projektuje sig:
- sie¢ grawitacyjng o srednicy Dz200mm i siggacze Dz160mm z rur pelnosciennych (lite) PVC klasy
SN8 taczonych kielichowo na uszczelke gumowa.

— rurociag ttoczny o $rednicy Dz110mm z rur PEIOORC SDR17, tgczonych metoda zgrzewania.

Zgodnie z Decyzjg wydang przez Zarzad Powiatu Cieszynskiego z dnia 19.09.2023r.
iz dnia 13.10.2023r. przekroczenia drog powiatowych ul. Skoczowska i ul. Spotdzielcza projektuje
si¢ metodg bezwykopowa, tj. przeciskiem rurg stalowsg:

ul. Skoczowska — rura 323,9x8mm L=13,5m (rura przewodowa PVC Dz200mm),

ul. Spotdzielcza — rura 298,5x8mm L=11,5m (rura przewodowa PVC Dz160mm).

Roéwniez przekroczenie ul. Rolniczej zgodnie z Decyzja wydang przez Gming Dgbowiec
z dnia 7.11.2023r. nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa.

ul. Rolnicza — rura 323,9x8mm L=4,0m (rura przewodowa PVC Dz200mm),

Rure przewodowa umiesci¢ na ptozach dystansowych h=24mm w rozstawie co 1,0m, konce rur
ochronnych zaslepi¢ manszetami elastomerowymi typu N.

Trasa projektowanej sieci zostata przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu —rys. nr 1.
Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przebiega przez dziatki:
- obrgb Debowiec dziatki nr: 30/1, 1575, 1565, 51/2, 45/2, 45/3, 45/5, 39, 40, 1412, 89/4,
1414/3, 1354/32, 1354/33, 1416, 1208/2

Inwestor posiada zgody na dysponowanie w/w dziatkami na cele budowlane.

Kanalizacje grawitacyjna projektuje si¢ na gltgbokosci od 1,4m do 4,22m.
Rurociag tloczny projektuje si¢ na glebokosci 1,5m p.p.t.

Na kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zastosowano studzienki Dn1000 z kregdéw betonowych
wykonanych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917/2004 oraz studzienki niewlazowe

(na podejsciach do dziatek i przylaczach) o srednicach Dn425 z tworzywa sztucznego.

Elementy prefabrykowane powinny by¢ wykonane z betonu klasy min. C35/45 o wytrzymatosci
na $ciskanie min. 40 MPa, taczone na uszczelk¢ gumowa.

Prefabrykowana podstawa studni powinna by¢ dostarczona wraz z uksztattowana kineta i uszczelkami
dla wiaczenia rur.

Kregi powinny by¢ wyposazone w stopnie zlazowe montowane mijankowo w dwoch rzedach
w odleglosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi stopni 0,30 m lub powinny by¢
wyposazone w klamry stalowe powlekane tworzywem sztucznym montowane w odlegtosci pionowej
0,30 m.

Studzienki nalezy posadawia¢ na warstwie wyrownawczej z chudego betonu gr. 10 cm.



Studzienki nalezy zwienczy¢ wlazami zeliwnymi klasy D400kN (w terenie obcigzonym ruchem
samochodowym obecnie jak i docelowo, tj. w drogach, parkingach, chodnikach) i klasy B125kN
(w terenie zielonym).

W studzienkach usytuowanych w terenie obcigzonym ruchem samochodowym nalezy zastosowac
wlazy bez wentylacji, z wkladka tlumigca  w pokrywie i o $rednicy pokrywy ¢ 680mm,
w pozostatych terenach stosowac wlazy z wypeklieniem betonowym typu BEGU.

Wtlazy zlicowaé z powierzchnig terenu stosujac pierscienie regulacyjne .

Przejécie rury kanalizacyjnej przez $ciang betonowg studzienki wykonaé poprzez specjalne tuleje
ochronne z uszczelka.

Czg$¢ denng studzienek kanalizacyjnych z kregdow zelbetowych o $rednicy Dn1000mm wykonac
stosujac element prefabrykowany zelbetowy PV Dn1000.

4.2 Bilans sciekow doptywajacych do pompowni P4

W niniejszym opracowaniu przyjeto jednostkowa ilo$¢ $ciekow sanitarnych od mieszkanca
w wysokos$ci 100 1/d oraz $rednio 4 mieszkancéw w budynku.

Stan obecny:
Ilos¢ podtaczonych budynkéw do kanalizacji z projektowanego obszaru wyniesie 16 szt., w tym:

- Hotel Wellness Dwor Debowiec (60 0sob)
- tereny ustugowo-produkcyjne (30 osob)
- budynki mieszkalne (20 0s6b)

Razem liczba mieszkancéw wyniesie: 110 LM

Docelowo:

Po docelowej rozbudowie systemu kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni P4, zaktadajac aktualng
liczbe budynkow w zlewni. I1o$¢ podtgczonych budynkéw wyniesie 270 szt.

Liczba mieszkancoéw wyniesie: 270 x 4 = 1080 LM

W okresie perspektywicznym:

Zakladajac zwigkszenie gestosci zabudowy w zlewni pompowni P4 o 50%. Ilos¢ budynkéw wyniesie
270 szt. x 1,5 =405 szt.

Liczba mieszkancow wyniesie: 405 x 4 = 1620 LM

Obecnie Docelowo Perspektywicznie
Liczba mieszkancéw [LM] 110 1080 1620
Przeptyw $redniodobowy Qdsr [m’/d] 11,0 108,0 162,0
Przeptyw maksymalny godzinowy Qhmax* [m’/h] 1.4 14,0 20,9

Objasnienia: * Nh=1,5, Nd=2, infiltracja 10%Qdsr
4.3 Pompownia sciekow P4

4.3.1 Dobér pompowni

Projektuje si¢ zastosowanie pompowni z pompami zanurzeniowymi.

Bilans $ciekow doptywajacych do pompowni:



P4: - obecnie: Qumix= 1,4 m*/h
- docelowo: Qpmae = 14,0 m’/h
- perspektywicznie Quma= 20,9 m’/h

Ponizej przedstawiono dane na podstawie ktorych dokonano doboru pompowni P4

medium: $cieki sanitarne (bytowe)

- doptyw do pompowni
— obecnie Qhmax [m3/h] ([1/s]) 1,4 (0,4)
—docelowo Qhmax’ [m3/h] ([I/s]) 14,0 (3,9)
— perspektywicznie Qhmax’’ [m3/h] ([I/s]) 20,9 (5,8)

- rzedna dna rurociagu doptywowego PVC Dz200mm [m npm)] 270,00

- rzedna max poziomu wdd gruntowych [m npm] 272,50

- rzedna poziomu terenu [m npm] 273,00

- rzedna wyprowadzenia rurociaggu z pompowni [m npm] 271,00

- rzedna dna rurociggu na wyplywie[m npm] 273,45

- rzedna najwyzszego punktu rurociagu ttocznego [m npm] 276,00

- srednica projektowanego rurociggu ttocznego: HDPE SDR 17 [mm] Dz110

- dhugos¢ rurociggu tlocznego [m] 930

- zalamania trasy rurociagu ttocznego 45st. [szt.] 5

- typ wirnika: otwarty

Na podstawie w/w danych firma HYDRO PARTNER dobrata pompownig¢ $ciekéw z polimerobetonu
o $rednicy Dn1500mm, wysokos$ci H=4,5m wyposazong w dwie pompy zatapialne z wirnikiem typu
Super Vortex o parametrach hydraulicznych w punkcie pracy Q=6,6 /s, Hp=17,29m, nominalna moc
silnika P2 =4 kW.

4.3.2 Parametry zbiornika i wyposazenia pompowni

Zbiornik wykonany z polimerobetonu o wymiarach: $rednica Dn1500mm, wysokos¢ H=4500mm.
Grubos¢ $cianek zbiornika ma wynosi¢ nie mniej niz 50 mm.

Zbiornik przepompowni wykonany musi by¢ z nienasyconej zywicy poliestrowej, bez cementu
1 wody.

WYMAGANE PARAMETRY:

Cigzar wihasciwy [p] 2300 kg/m3

Modut sprezystosci przy sciskaniu [Ec] 28 000 MPa
Wytrzymatos$¢ na rozciaganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
Wytrzymatos¢ na $ciskanie [fc] min. 80 MPa

Scieralno$¢ max. = 0,5 mm

Chropowatos¢ $cian [k] max. = 0,1 mm

Nasigkliwos¢ woda nw 0,10%

Odporno$¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

Wyposazenie zbiornika ma zawierac (stal 1.4301):

skosy technologiczne

deflektor — stal nierdzewna — szt. 1

podest obstugowy — stal nierdzewna

drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do podestu — stal nierdzewna
porgcz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal nierdzewna

6



wlaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna

kominki wentylacyjne — PVC Dz110mm - 2 szt.

belka wsporcza — stal nierdzewna

prowadnice - stal nierdzewna

tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna 44

zasuwy z klinem gumowanym DN80 szt. 2 - zeliwo (obstuga z poziomu podestu)
zawory zwrotne kulowe proste DN8O szt. 2 - zeliwo
przewody ttoczne DN80/100 - stal nierdzewna (Scianka 2mm)
polaczenia kolnierzowe nierdzewne
elementy tgczne — stal nierdzewna lub material wg specyfikacji producenta
polaczenie z rurociggiem PEHD tlocznym wewnatrz zbiornika za pomocag zlaczki
STAL/PE 100/110,
e nasada T-52 z pokrywg + zawor kulowy 27 - szt. 1
e zuraw stlupowy wraz ze stopg zurawia — udzwig 150 kg (stal nierdzewna) — szt. 1

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

e wykonawca musi posiada¢ wdrozong norm¢ dotyczaca jakosci w spawalnictwie
w pelnym zakresie wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2

e wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy 1 operatorow urzadzen spawalniczych
spetniajagcych wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy
Cisnieniowej 2014/68/UE

e wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologi¢ spawania WPQR
zgodng z PN-EN ISO 15614

e wymagany poziom jakos$ci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B"
wg PN-EN ISO 5817;

4.3.3 Wytyczne elektryczne i AKPIiA

Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej ukladu dwupompowego w oparciu
o modul telemetryczny GSM/GPRS:

Obudowa rozdzielnicy:

wykonana z poliestru wzmocnionego widknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR, odporna

na promieniowanie UV,

wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne

na promieniowanie UV, na ktorych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
kontrolki:

poprawnosci zasilania,

awarii ogolnej,

awarii pompy nr 1,

awarii pompy nr 2,

pracy pompy nr 1,

pracy pompy nr 2;

wylacznik gtowny zasilania z ostong stykow,

przetacznik trybu pracy pompowni (Rgczna — 0 — Automatyczna),

przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy r¢cznej,

stacyjka z kluczem (umozliwiajaca rozbrojenia alarmu),

o wymiarach minimum: 800(wysokos¢) x 600(szerokos¢) x 300(gtebokosc),

wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,

wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewngtrznych,

posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajagcym montaz/demontaz wszystkich kabli
(np. =zasilajacych, od czujnikow pltywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez

0O 0O O O 0O 0O o O O O o
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koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej, cokol odporny na
promieniowanie UV.
- Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pragdu pomp

wylacznik roznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze

gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wylgcznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16

wylacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
i zanikiem napigcia na dowolnej fazie zasilajacej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni,

zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8 A wraz z uktadem akumulatorow

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wej$ciami dla zasilania sygnatu dzwigkowego
1 optycznego

wylacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

wewnetrzne oswietlenie rozdzielnicy — swietlowka 8W

sonda hydrostatyczna z wyjsciem prgdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H,O wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

wtyk do podlaczenia agregatu + przelgcznik Sie¢ — 0 — Agregat.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza przepompowni $ciekéw ma posiada¢ Europejski
Certyfikat Jakosci ‘CE’.

- Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktoérego wchodza nastgpujace
sygnaty (UWAGA!!! - wszystkie sygnaly binarne powinny by¢ wyprowadzone
z przekaznikow pomocniczych):

Wejscia (24VDC):
o tryb pracy automatycznej pompowni
zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidlowe)
potwierdzenie pracy pompy nr 1
potwierdzenie pracy pompy nr 2
awaria pompy nr 1 — kontrola wylacznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada
awaria pompy nr 2 — kontrola wytacznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego 1 zawilgocenia pompy jesli posiada
kontrola otwarcia drzwi
kontrola poziomu suchobiegu — ptywak
kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak
o kontrola rozbrojenia stacyjki
wejscia analogowe (4...20mA):
o sygnal z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem
32mA
o sygnat z przektadnikow pradowych (4...20mA)
Wyjscia (zatgczanie przekaznikow napigciem 24VDC):

O
O
O
O

(0]
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zatgczanie pompy nr 1

zalgczenie pompy nr 2

zalgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zalgczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)

zalgczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)

zalaczenie wyjscia wilamania — do podlgczenia niezaleznej centralki
alarmowej (opcjonalnie)

O O O O O O

Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM zapewniajacy dwukierunkowa wymiane danych z istniejaca
stacja bazowa

zintegrowany wyswietlacz znakowy LCD z pod$wietleniem

16 izolowanych wej$¢ binarnych, ktore moga byc¢ uzyte jako wejscia licznikowe

16 izolowanych wyj$¢ binarnych

4 wejécia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA

niezalezne porty komunikacyjne z obstugg protokotu MODBUS RTU/ASCII w trybie
MASTER lub SLAVE:

o 1xRS485
o 2xRS232
stopien ochrony 1P40

temperatura pracy: -20° C...50°C

wilgotnos$¢ pracy: 5...95% bez kondensacji

modut GSM/GPRS/EDGE

napigcie zasilania 12/24VDC

gniazdo antenowe SMA

technologia Dual-SIM

pomiar temperatury, wilgotnosci oraz cisnienia atmosferycznego

Wymagania modutu telemetrycznego:

e wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu wej$¢ i wyj$¢ (binarnych i analogowych)
modutu telemetrycznego do stacji monitorujagcej w ramach ustugi GPRS
(ORANGE, PLUS) w wydzielonej sieci APN

e wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania
stanéw alarmowych na obiekcie

e sterowanic pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnalu z
ptywakow
i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesylanych ze Stacji
Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada
pracy rownolegtej)

e sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu
wystanego
ze stacji operatorskiej

e podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dzialaniu i stanie

przepompowni:

brak karty SIM

poprawnos¢ PIN karty SIM

btedny PIN karty SIM

zalogowanie do sieci GSM

zalogowanie do sieci GPRS

wejscia i wyjscia sterownika

aktualny poziom $ciekéw w zbiorniku



nastawiony poziom zalgczenia pomp

nastawiony poziom wylaczenia pomp

nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy

liczba zataczen kazdej z pomp

liczba godzin pracy kazdej z pomp

prad pobierany przez pompy

poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach

zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po wczesniejszej
autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:

poziomu zatgczenia pomp

poziomu wylgczenia pomp

poziomu dotaczenia drugiej pompy

zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej

zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego

prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatow o biezacych awariach:

kazdej z pomp

zasilania

wystgpieniu poziomu suchobiegu

wystapieniu poziomu przelewu

btednym podiaczeniu ptywakow

sondy hydrostatycznej

wilamaniu

naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia

automatyczne przelaczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego
czasu pracy z mozliwo$cig wylaczenia opcji

blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy —
redukuje czestotliwo$¢ zataczen pomp, funkcja z mozliwosciag wylgczenia (opcja)
zliczanie czasu pracy kazdej z pomp

zliczanie liczby zalgczen kazdej z pomp

pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):

pobieranej mocy

zuzytej energii

napi¢cia na poszczegélnych fazach

mozliwo$¢ podigczenia sygnalu wlamania do zewngtrznej, niezaleznej centralki
alarmowe;j

PROTOKOL KOMUNIKACJI OKRESLONY I ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODULU
MODBUS RTU

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza pomp ma zapewniac:

o

o

naprzemienng prace¢ pomp

automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy

kontrolg termikéw pompy i wytacznikow silnikowych

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekOw ponizej poziomu suchobiegu

— tylko dla pracy recznej

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat

z dwoch ptywakow

kompatybilnos¢ z istniejgcym systemem monitoringu.

10



Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spetnia¢ zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN IEC
61439-1:2021-10 oraz w PN-EN IEC 61439-2:2021-10 w zakresie dyrektywy kompatybilno$ci
elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spetnia¢ zasadnicze wymagania okreSlone w PN-EN IEC
61439-1:2021-10 oraz w PN-EN IEC 61439-2:2021-10 w zakresie dyrektywy niskonapigciowej
2014/35/UE — LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie aktywna
ushuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni
sciekéw wraz z rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi zawierajgcymi oprogramowanie istniejgcego
systemu monitoringu musi posiada¢ niepubliczng sie¢c APN dla potrzeb systemu monitoringu.
Dostawe niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

Nowo budowana sieciowa przepompownia $ciekébw ma by¢ objeta rozbudowq istniejacego
systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowa transmisje danych GPRS, ktéry jest
zainstalowany i funkcjonuje w Gminie Debowiec.

Oprogramowanie nowej przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejacym
systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowaé poprzez naniesienie nowej
przepompowni $ciekow na istniejacej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej
sie¢ w siedzibie eksploatatora gminnych sieci kanalizacyjnych. Jednocze$nie Zamawiajacy
zastrzega, 7e istniejacy i funkcjonujacy system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowa
transmisje danych GPRS nie mozZe by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza sie¢ rowniez
mozliwo$ci wspoldzialania dwéch czy wiecej odmiennych systeméw sterowania i monitoringu
z uwagi na koszty przyszlej eksploatacji przepompowni sieciowych.

4.3.4 Zasilanie pompowni

Zgodnie z warunkami zasilania TAURON przylacze zostanie wykonane przez dostawce energii
elektrycznej do skrzynki Zasilanie pompowni wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
TAURON - pomigdzy zlaczem zasilajaco-pomiarowym TAURON i szafg sterownicza pompowni
kablem YAKY4x16mm® prowadzonym w rurze ostonowej typu Arot ¢50 w obsypce z piasku
na glebokosci 1,2m ppt. Na przebiegu pod drogg i pod wjazdem dodatkowo odcinek zabezpieczy¢
rurg dwudzielng Arot PS110.

Kable nalezy uktada¢ w sposob falisty tworzacy tym samym wymagany 3% zapas kabla. Utozone
kable nalezy zasypa¢ piaskiem tak, aby grubo$¢ warstwy wynosita co najmniej 10 cm. Trasa kabli
utozonych w ziemi powinna by¢ oznaczona na catej dtugosci trasy folig koloru niebieskiego. Folia
powinna by¢ utozona co najmniej 25cm nad kablem.

Schemat zasilania podano w zalgczniku nr 3.

4.3.5 Zagospodarowanie terenu i dojazd do pompowni

Pompownia zlokalizowana jest w poblizu drogi gminne;j.

Teren pompowni wraz z wjazdem nalezy utwardzi¢ w postaci nawierzchni z kostek betonowych typu
behaton na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm na warstwie kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20cm na warstwie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie grubosci 25cm.

Utwardzony teren obramowac kraweznikiem betonowym na tawie betonowej z oporem.

Na potgczeniu zjazdu z drogg nalezy wykona¢ kraweznik najazdowy 20/22cm w odstonigciu 4cm.

Projektuje si¢ przebudowe istn. przepustu ¢800mm pod ul. Rolnicza.

Przepust nalezy wykonac z rur zelbetowych Wipro Dn800mm o catkowitej dlugosci 9,5m,

ze padkiem i=1%. Rury umiesci¢ na fundamencie z bretonu C8/10.

Po wykonaniu przebudowy przepustu istniejacg $cianke czotowa wlotu do przepustu nalezy Wylot
z przepustu umocnic¢ $ciankg czotowa zbrojong siatkg z pretow @12mm w rozstawie co 15%15¢cm,
beton klasy C20/25.
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Na terenie pompowni nalezy zlokalizowa¢ lampg¢ oswietleniowa. Lampg nalezy zlokalizowac
w narozniku pompowni na stupie stalowym ocynkowanym.
Szczegotowe zagospodarowanie terenu pompowni przedstawiono na rysunku nr 3/1.

4.3.6 Ogrodzenie terenu

Teren przepompowni nalezy wydzieli¢ 1 ogrodzi¢. Wokot pompowni zaprojektowano ogrodzenie
z siatki o wysokos$ci 1,5 m na stupach stalowych z bramg szer. 3,0 m.

Stupki narozne z ceownikow C80 wzmocnione zastrzatami z katownika 60x60x6 osadzone sa

w fundamencie o szer. 30 cm i glebokosci 1 m ppt. i gtebokosci boku zewnetrznego 1,3 m.
Siatka ogrodzenia z drutu ¢ 3 o oczkach 5 x 5 cm.

Dhugos¢ stupow 2,5 m.

Linki usztywniajace siatke z drutu ¢ 3 mm.

Pod siatkg ogrodzeniowg nalezy wykona¢ murki betonowe o wysokosSci ok. 20 cm.

Brama typowa z furtkg z siatki w ramkach z katownika ze shupkami stalowymi.

4.4 Zbiornik retencyjny

Zatozenia:
Dla ilo$ci $ciekow doptywajacych perspektywicznie do pompowni Qdér’> = 162,0 m*/d - czas retencji
powinien wynosi¢ min. 3 godziny

Minimalna objeto$¢ retencyjna powinna wynosi¢ VR = 162/24 x 3 = 20,25 m’.

Dobrano zbiornik rurowy o wymiarach Dw 1600mm, L=8,0m — obj¢tos$¢ zbiornika wynosi Vzb =
1,6x1,6x3,14/4 x 8 = ok. 16,1 m’

Objetosc¢ retencji kanatowe;:
Vrk = 0,1882x0,1882x3,14/4 x 312 + 1,0x1,0x3,14/4 x 1,0 x 6 = ok. 13,4 m’

Laczna rzeczywista objetosé retencyjna wynosi:
VRrz = 16,1 +13,4=29,5m’

Rzeczywisty czas retencji wyniesie:
Tp =29,5/162/24 = 4 godziny 22 minuty (dla doptywu perspektywicznego),
Td =29,5/108/24 = 6 godzin 15 minut (dla doptywu docelowego),
To=29,5/11,0/24 =2 dni 16 godzin 22 minuty (dla doptywu obecnego)

Zaprojektowano zbiornik retencyjny Weho DN1600mm SN8 o dlugo$ci wewngtrznej L=8,0m.
Zbiornik retencyjny zaprojektowano na bazie rur strukturalnych o sztywnosci obwodowej wynoszace;j
min. 8 kN/m?, wykonanych z jednorodnego materiatu HDPE. Zbiornik powinien posiadaé dwa
kominy wlazowe Dnl000mm umieszczone ekscentrycznie stycznie do powierzchni bocznej
zbiornika.

Kréciec doptywowy i odpltywowy PEHD Dz200mm SDR17 wykonany w dnie zbiornika.

Kominy studni musza by¢ wyposazone w drabinki ztazowe ze stali nierdzewnej powlekane
polietylenem oraz przystosowane do montazu zwienczenia: betonowego pierscienia odcigzajacego i
plyty pokrywowej. Wszystkie gtdéwne elementy konstrukcyjne zbiornika (dennice, kominy, krocee i
rura tworzace korpus zbiornika) muszg by¢ tgczone trwale metodg spawania ekstruzyjnego. Zbiornik
musi by¢ dostarczony na budowe w catosci jako kompletny prefabrykat zespawany u producenta.

Zbiornik musi posiada¢ zabezpieczenie przeciwwyporowe. Projektuje si¢ wykonanie dwdch
zelbetowych taw kotwiagcych o wymiarach 50cm x 30cm x870cm wykonanych na warstwie
wyroéwnawczej z chudego betonu gr. 10cm. Lawy wykonaé z betonu klasy C25/20, kotwy
umieszczone w tawie w trakcie jej wykonywania muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej 316L.
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Zbiornik przymocowac do taw kotwigcych za pomocg paséw poliestrowych szerokosci 100mm

1 nosno$ci min. SOkN. Pasy powinny posiadac¢ atest potwierdzajacy odporno$¢ na agresywne dziatanie
warunkow gruntowych. Orientacyjna dtugos$¢ pasa wynosi 4,35m. Rzeczywistg dlugos$¢ pasow
domierzych na budowie.

Szczegoly wykonania zabezpieczenia przeciwwyporowego przedstawiono na rysunkach nr 4/2 1 4/3.

Zbiornik obsypac zasypka cementowo-piaskowg 1:4 zageszczajgc warstwami.

Dodatkowo zbiornik zabezpieczy¢ przed obcigzeniami dynamicznymi umieszczajgc na zageszczonej
zasypce o grubosci 30cm ponad wierzch zbiornika — plyty drogowe zelbetowe o wymiarach
100x300x15cm.

Szczegot montazu zbiornika przedstawiono na rysunku nr 4/1.

4.5 Studzienki rewizyjne i inspekcyjne

Na kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zastosowano studzienki Dn1000 z kregdéw betonowych
wykonanych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917/2004 oraz studzienki niewlazowe

(na podejsciach do dziatek i przylaczach) o srednicach Dn425 z tworzywa sztucznego.

Elementy prefabrykowane powinny by¢ wykonane z betonu klasy min. C35/45 o wytrzymato$ci
na $ciskanie min. 40 MPa, taczone na uszczelkg¢ gumowa. Klasa ekspozycji betonu XA-3.
Prefabrykowana podstawa studni powinna by¢ dostarczona wraz z uksztaltowang kinetg i tulejami
ochronnymi z uszczelkami dla wlaczenia rur.

Kregi powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe montowane mijankowo w dwoch rzedach
w odleglosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi stopni 0,30 m lub powinny by¢
wyposazone w klamry stalowe powlekane tworzywem sztucznym montowane w odlegtosci pionowe;j
0,30 m.

Studzienki nalezy posadawia¢ na warstwie wyrownawczej z chudego betonu gr. 10 cm.

Studzienki nalezy zwienczy¢ wlazami zeliwnymi klasy D400kN (w terenie obcigzonym ruchem
samochodowym obecnie jak i docelowo, tj. w drogach, parkingach, chodnikach) ) i klasy B125kN
(w terenie zielonym).

W studzienkach usytuowanych w terenie obcigzonym ruchem samochodowym nalezy zastosowac
wlazy bez wentylacji, z wkladka tlumigca  w pokrywie i o $rednicy pokrywy ¢ 680mm,
w pozostatych terenach stosowa¢ wlazy z wypetieniem betonowym typu BEGU.

Wiazy zlicowac z powierzchnig terenu stosujgc pierscienie regulacyjne .

4.6 Studzienka osadnikowa SO

Na terenie pompowni, na kanale doptywowym do pompowni projektuje si¢ studzieng osadnikowa SO,
zabezpieczajacg zbiornik pompowni przed doptywem kamieni, gruzu i zanieczyszczen ptywajach.
Studzienke¢ osadnikowg nalezy okresowo oprézniaé wozem asenizacyjnym.

Studnie wykona¢ z krggow betonowych o $rednicy Dn1200mm zgodnie z wymaganiami normy PN-
EN 1917/2004.

Elementy prefabrykowane powinny by¢ wykonane z betonu klasy min. C35/45 o wytrzymatosci
na $ciskanie min. 40 MPa, taczone na uszczelke gumowa. Klasa ekspozycji betonu XA-3.
Prefabrykowana podstawa studni powinna posiadac¢ czes¢ osadnikowa o gltgbokosci 100cm

oraz powinna posiada¢ przygotowane otwory z tulejami ochronnymi z uszczelkami dla wlgczenia rur.

Studzienke nalezy posadawia¢ na warstwie wyroOwnawczej z chudego betonu gr. 10 cm.
Studzienke nalezy zwienczy¢ wlazem zeliwnym klasy D40OKN.

Wilaz zlicowa¢ z powierzchnig terenu stosujac pierScienie regulacyjne.

Na odptywie wewnatrz studzienki nalezy zamontowac trojnik PVC Dz200/Dz200 -90°.
Studzienke osadnikowa wykonac zgodnie z rysunkiem nr 6.
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4.7 Studzienka zasuwowa SZ

Na terenie pompowni, na kanale doptywowym bezposrednio przed pompownig projektuje si¢
studzieng zasuwowa SZ, wyposazong w zasuwe nozowg Dn200 obustronnie szczelng do Sciekdw
zabudowang na kanale doptywowym PVC Dz200mm.

Zasuwe umiesci¢ pomiedzy dwoma kolnierzami z tulejami kotnierzowymi PE Dz200.

Sruby, podktadki i nakretkami stosowaé ze stali nierdzewne;.

Tuleje komierzowe PE laczy¢ z kanatem PVC Dz200 poprzez zastosowanie nasuwek PVC Dz200.

Studni¢ wykona¢ z krggow betonowych o $rednicy Dn1200mm zgodnie z wymaganiami normy PN-
EN 1917/2004.

Elementy prefabrykowane powinny by¢ wykonane z betonu klasy min. C35/45 o wytrzymato$ci
na $ciskanie min. 40 MPa, taczone na uszczelke gumowa. Klasa ekspozycji betonu XA-3.
Prefabrykowana podstawa studni powinna posiada¢ przygotowane otwory z tulejami ochronnymi
z uszczelkami dla wiaczenia rur.

Studzienke nalezy posadawiac na warstwie wyrownawczej z chudego betonu gr. 10 cm.
Studzienke nalezy zwienczy¢ wtazem zeliwnym klasy D400kN.

Wilaz zlicowac¢ z powierzchnig terenu stosujac pierscienie regulacyjne.

Studzienke osadnikowg wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 7.

4.8 Studzienka technologiczna ST

Na trasie rurociggu tlocznego projektuje si¢ studzieng technologiczng ST stuzgca do ptukania
rurociggu tlocznego $ciekow. W studzience zabudowany zostanie trojnik kotierzowy z zeliwa
sferoidalnego epoksydowanego Dn100/Dn100 wyposazonego na odejsciu ztgczem strazackim Storz
z potaczeniem kotierzowym rozmiar 110/Dn100 stuzgcego do przytaczenia weza wozu
asenizacyjnego. Pomiedzy odejSciem kotierzowym trdjnika i ztagczem projektuje si¢ zasuwe klinowa
z mickkim uszczelnieniem klina Dn100 z kotkiem recznym.

Trojnik nalezy polaczy¢ z rurociggiem PE100RC SDR17 poprzez tuleje kotnierzowe PE Dz110
SDR17 z kotierzem do tulei.

Sruby, podktadki i nakretkami stosowaé ze stali nierdzewne;.

Tuleje kohierzowe PE Dz100 taczy¢ z rurociggiem ttocznym PE100RC Dz110 SDR17 przy uzyciu
muf elektrooporowych PE100 SDR17 Dz110.

Studni¢ wykona¢ z krggow betonowych o $rednicy Dn1200mm zgodnie z wymaganiami normy PN-
EN 1917/2004.

Elementy prefabrykowane powinny by¢ wykonane z betonu klasy min. C35/45 o wytrzymatosci
na $ciskanie min. 40 MPa, taczone na uszczelke gumowa. Klasa ekspozycji betonu XA-3.
Prefabrykowana podstawa studni powinna posiada¢ przygotowane otwory z tulejami ochronnymi
z uszczelkami dla wiaczenia rur.

Studzienke nalezy posadawiac¢ na warstwie wyrownawczej z chudego betonu gr. 10 cm.
Studzienke nalezy zwienczy¢ wtazem zeliwnym klasy D400kN.

Wtaz zlicowac¢ z powierzchnig terenu stosujac pierscienie regulacyjne.

Studzienke¢ osadnikowg wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 8.

4.9 Roboty ziemne i towarzyszace

Trasa kanalizacji powinna by¢ wyznaczona przez uprawnionego geodete.
Réwnoczesnie nalezy doktadnie zlokalizowac istniejace uzbrojenie terenu poprzez wykonanie
recznych wykopow kontrolnych w obecnosci wlascicieli tego uzbrojenia.

Wykopy wykonywaé¢ zgodnie z normg PN-B-10736 przy zachowaniu warunkéw BHP.
Wykopy waskoprzestrzenne wykonywa¢ o S$cianach pionowych zabezpieczonych pelnym
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umocnieniem. Zaleca si¢ stosowanie typowych stalowych obudéw pograzalnych lub skrzyniowych
lub zabezpieczenie grodzicami stalowymi. Montaz i uzytkowanie zabezpieczen powinno odbywac si¢
zgodnie z instrukcjg stosowania i obstugi podanymi przez producenta obudowy.

Wykop w celu montazu pompowi i zbironika retencyjnego nalezy umocni¢ grodzicami zgodnie
z rysunkiem nr 5.

Prowadzone roboty budowlane nie moga spowodowa¢ zmniejszenia stateczno$ci i nosnosci podtoza
oraz nawierzchni drogi oraz naruszac¢ istniejacych urzadzen.

Roboty motazowe kanalizacji musza by¢ wykonywane w wykopie suchym.

W przypadku wystepowania wody gruntowej nalezy wykona¢ odwodnienie wykopu. Sposob
odwodnienia dobra¢ do warunkdéw panujgcych w gruncie podczas robot.

Przy wysokim poziomie wod gruntowych stosowa zabezpieczenie wykopu S$ciankg szczelng
grodzicami.

4.10 Material, Srednica, dtugosé i wytyczne uktadania kanalizacji
sanitarnej

Projektuje si¢ kanalizacje¢ sanitarng $rednicy Dz200mm i Dz160mm z rur pelnosciennych (lite) PVC
klasy SN8 tgczonych kielichowo na uszczelke gumowa.

Rurociag tloczny sciekdéw projektuje si¢ z rur PE1I00RC SDR17 Dz110mm.

Minimalny spadek kanatu Dz200 wynosi 0,5% , natomiast projektowanych przytaczy Dz160
wynosi 1,5%.

Zestawienie dtugosci:

W tym
kanalizacja sanitarna grawitacyjna
PVC Dz200mm L.=753,55m
PVC Dz160mm L.=12,70m
rurociag ttoczny Sciekow
PE100RC SDR17 Dz110mm L.=711,95m

przytacza kanalizacji sanitarnej
PVC Dz160mm L.=16,85m

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wykopie suchym na podsypce piaskowej o grubosci warstwy
20 cm, apo zmontowaniu obsypa¢ piaskiem na wysokos¢ 30 cm ponad wierzch rury.
Przy wykonywaniu podsypki i obsypki piaskowej rur, warstwy piasku nalezy zageszcza¢ warstwami
o grubosci max 20 cm. Podsypka i obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, aby kanatl nie ulegt
zniszczeniu lub nie zostal przemieszczony. Podsypke i obsypke zagesci¢ do uzyskania 98% liczby
Proctora. Wykop zasypa¢ gruntem rodzimym pozbawionym kamieni ubijajgc warstwami co 30cm.
Po zakonczeniu robot teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Zgodnie z Decyzja wydang przez Zarzad Powiatu Cieszynskiego z dnia 19.09.2023r.
1z dnia 13.10.2023r. przekroczenia drog powiatowych ul. Skoczowska i ul. Spotdzielcza projektuje
si¢ metoda bezwykopowa, tj. przeciskiem rurg stalowa:

ul. Skoczowska — rura 323,9x8mm L=13,5m (rura przewodowa PVC Dz200mm),

ul. Spotdzielcza — rura 298,5x8mm L=11,5m (rura przewodowa PVC Dz160mm).

Rowniez przekroczenie ul. Rolniczej zgodnie z Decyzja wydang przez Gming Dgbowiec
z dnia 7.11.2023r. nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa.

ul. Rolnicza — rura 323,9x8mm L=4,0m (rura przewodowa PVC Dz200mm),

Rur¢ przewodowa umiesci¢ na plozach dystansowych h=24mm w rozstawie co 1,0m, konce rur
ochronnych zaslepi¢ manszetami elastomerowymi typu N.

Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej nalezy dokona¢ przegladu kamera TV.
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4.11 Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Kanalizacja na trasie krzyzuje si¢ z:

- gazociggiem $1/pr,

- gazociagiem $r/pr w eksploatacji ZOK Sp. z o0.0.
- kablami elektroenergetycznymi SN i WN,

- kablami teletechnicznymi,

- wodociggiem,

- kanalizacja deszczowa

Prace w poblizu uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela wtasciciela
uzbrojenia. Przy pracach stosowac si¢ do uzgodnien zawartych w projekcie.

W migjscu przejscia pod gazociagiem w strefie kontrolowanej gazociagu rur¢ kanalizacyjng ulozy¢
w rurze ochronnej PVC — na rurg¢ przewodowsg zatozy¢ ptozy h = 35mm w rozstawie co 1,0m, konce
rury zabezpieczy¢ manszetami elastomerowymi typu N. Dodatkowo gazociag zabezpieczy¢ obsypka
piaskowa do wysokos$ci 0,3m ponad wierzch rury. Zabezpieczenie wykona¢ wg rysunku nr 11.

W przypadku wykonania kanatu sanitarnego przed gazociggiem rura ochronna powinna by¢ zalozona
na realizowanym gazociagu.

W  miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej =z istniejagcymi kablami
elektroenergetycznymi oraz teletechnicznymi, nalezy na kablu zatozy¢ rur¢ ochronng dwudzielng
typu AROT PS160 koloru czerwonego dla kabli SN, PS110 koloru niebieskiego dla kabli NN,
natomiast na kablu teletechnicznym - rur¢ ochronng dwudzielng typu AROT PS160 koloru
pomaranczowego. Zabezpieczenie wykonaé¢ wg rys. nr 12,

Przed rozpoczeciem wykopow 1 trasowania kanalizacji nalezy wykona¢ wpierw przekopy kontrolne,
aby zlokalizowa¢ uzbrojenie podziemne.

4.12 Préba szczelnosci i przeglad kamera TV

Hydrauliczng  probe  szczelnosci  kanalizacji  grawitacyjnej  przeprowadzi¢  zgodnie
z PN- EN 1610:2002, ,,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”, przy temperaturze powietrza
nie nizszej niz +1°C.

Hydrauliczng probe szczelnos$ci rurociggu tlocznego przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 805, przy
temperaturze powietrza nie nizszej niz +1°C. Cisnienie probne dla projektowanej sieci 1 MPa.

Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy dokona¢ przeglad kamerg TV.

4.13 Odtworzenie terenu, roboty dodatkowe

Roboty i1 odtworzenie terenu w pasie drog powiatowych (ul. Spotdzielcza, ul. Skoczowska)
wykonywac stosujgc si¢ do zapiséw decyzji Zarzadu Powiatu Cieszynskiego.

Roboty i odtworzenie terenu w pasie drogi gminnej (ul. Rolnicza) wykonywaé stosujac si¢ do
zapisow decyzji Wojta Gminy Debowiec.

4.14 Drzewa na trasie kanalizacji

Dokonano inwentaryzacji drzew na trasie projektowanej kanalizacji sanitarne;j.
Ponizej w tabeli 1 zestawiono zinwentaryzowana zielen wraz zaleceniami dotyczacymi sposobu
wykonania prac w jej poblizu.

Tabela 1. Drzewa zinwentaryzowane na trasie kanalizacji

nr inw. gatunek, odmiana obwod/powierzchnia uwagi
1 2 3 4
1 Lipa 145cm prace prowadzi¢ przy zachowaniu ostroznosci
2 Jesion* 4lcm do usuniecia
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3 Orzech wtoski* 63cm do usuniecia
4 Leszczyna (forma krzewiasta)* 20m? do usuniecia
5 Wierzba 175cm prace prowadzi¢ przy zachowaniu ostroznosci
6 Klon jawor 189cm prace prowadzi¢ przy zachowaniu ostroznosci
7 Dab 570cm prace prowadzi¢ przy zachowaniu ostroznosci
8 Wierzba 153cm do usuniecia
9 Klon jawor 69cm do usuniecia
10 | Klon jawor 98cm prace prowadzi¢ przy zachowaniu ostroznosci
11 | Klon jawor 74cm do usuniecia
12 | Klon jawor 67cm do usuniecia
13 | Klon jawor 56cm do usuniecia
14 | Klon jawor 50cm do usuniecia
15 | Klon jawor 63cm do usuniecia
16 | Klon jawor 54cm do usuniecia

Objasnienie:  * - wycinka nie wymaga zgtoszenia

Uwaga: Wilasciciele dziatek nr 51/2 1 45/2 dokonali zgloszenia zamiaru usunig¢cia drzew lub ztozyli
wniosek o zgod¢ na wycinke w Urzgdzie Gminy w Debowcu.

ZALECENIA OGOLNE

drogi technologiczne i place manewrowe, miejsca sktadowania materialow i surowcow
budowlanych oraz obiekty zaplecza (wiaty, barakowozy, itp.) powinny znajdowac si¢ jak
najdalej od drzew i krzewow,

nalezy zachowa¢ niezmieniong strukture i sktad podtoza, w ktorym rosng rosliny - nie wolno
zageszczaé gleby pod koronami drzew 1 krzewow, na przyktad przez jezdzenie samochodami;
nie nalezy takze sktadowa¢ w poblizu drzew zadnych materiatow budowlanych np. wapna,
oleju, lepiku itp. (stosowane czasami przykrywanie gruntu matami 1 folig jest
niedopuszczalne, gdyz nie zabezpiecza dostatecznie przed szkodliwym dziataniem substancji
chemicznych, a dodatkowo ogranicza dostep tlenu do systemu korzeniowego),

w przypadku pojedynczych drzew zlokalizowanych blisko pracy sprzetu mechanicznego
(koparki) na ich pnie nalezy zatozy¢ ostony z desek; stosowane w tym celu roznego rodzaju
siatki druciane i plastikowe nie stanowig dostatecznej ochrony,

gal¢zie 1 mniejsze konary narazone na ztamania i inne uszkodzenia, a takze uniemozliwiajgce
prawidlowe wykonanie wcze$niej wymienionych oston, mozna podwiesi¢, przygia¢ lub
ewentualnie przyciac.

5. Warunki BHP

Wszystkie prace na realizowanym obiekcie powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami z zakresu BHP przez specjalnie przeszkolonych i posiadajacych stosowne uprawnienia
pracownikow.

Za przestrzeganie przepisow BHP odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Szczegdlng ostroznos¢ zachowac przy skrzyzowaniach wykopu gazociggiem i kablami elektrycznymi

6. Zestawienie studzienek
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Zestawienie studzienek kanalizacji sanitarnej — studzienki betonowe

Lp Nr Srednica| RTp Gt RD1 D1 KO RD2 D2 K1 RwW1 | DWA1 K2 RW2 | DW2 | Typ wtazu Uwagi
studni  studni |[[mnpm]| [m] |[[mnpm]| [m] [°1 |[mnpm]| [mm] [°]  |[[m npm]| [mm] [°]  [[mnpm]| [mm]

1 Sz 1200 |273,00 | 2,98 | 270,02 | 200 180 | 270,02 | 200 0 0,00 0 0 0,00 0 D400 Rz.dna 269,42 [m npm]
2 SO 1200 |273,00 | 2,97 | 270,03 | 200 270 | 270,03 | 200 0,1 | 270,03 | 200 0 0,00 0 D400 Rz.dna 269,03 [m npm]
3 S1 1000 | 272,50 | 2,32 | 270,18 | 200 | 160,7 | 270,18 | 200 0 0,00 0 0 0,00 0 D400

4 S2 1000 |272,40| 1,76 | 270,64 | 200 180 | 270,64 | 200 0 0,00 0 0 0,00 0 D400

5 S3 1000 |273,00| 1,83 | 271,17 | 200 180 | 271,17 | 200 0 0,00 0 0 0,00 0 D400

6 S4 1000 |274,30| 2,60 | 271,70 | 200 164 | 271,70 | 200 0 0,00 0 0 0,00 0 D400

7 S5 1000 |274,80| 2,69 | 272,11 | 200 182 | 272,11 | 200 0 0,00 0 0 0,00 0 D400

8 S6 1000 | 274,70 | 2,16 | 272,54 | 200 147 | 272,54 | 200 0 0,00 0 0 0,00 0 D400

9 S7 1000 | 275,68 | 3,04 | 272,64 | 200 206 | 272,64 | 200 0 0,00 0 0 0,00 0 D400

10 S8 1000 |276,96 | 3,87 | 273,09 | 200 177 | 273,09 | 200 0 0,00 0 0 0,00 0 D400

11 S9 1000 |277,50 | 4,22 | 273,28 | 200 159 | 273,28 | 200 0 0,00 0 0 0,00 0 D400

12 S10 1000 |277,20 | 3,55 | 273,65 | 200 211 | 273,65 | 200 0 0,00 0 0 0,00 0 D400

13 S11 1000 |277,10| 3,30 | 273,80 | 200 149 | 273,80 | 200 0 0,00 0 0 0,00 0 D400

14 S12 1000 | 277,02 | 3,02 | 274,00 | 200 198 | 274,00 | 200 0 0,00 0 0 0,00 0 D400

15 S13 1000 |276,00 | 1,81 | 274,19 | 200 161 | 274,19 | 200 0 0,00 0 0 0,00 0 D400

16 S14 1000 |276,30 | 1,74 | 274,56 | 200 90 | 274,56 | 200 187 | 274,56 | 160 0 0,00 0 D400

17 ST 1200 |276,03 | 1,50 | 274,53 | 110 180 | 274,53 | 110 0 0,00 0 0 0,00 0 D400 Rz.dna 274,06 [m npm]
18 | S1.1 1000 |273,00| 2,81 | 270,19 | 200 266 | 290,19 | 200 0 0,00 0 0 0,00 0 D400

19 | S1.2 1000 |273,10 | 2,64 | 270,46 | 200 139 | 270,46 | 200 0 0,00 0 0 0,00 0 D400
20 | S1.3 1000 |273,20 | 2,53 | 270,67 | 200 180 | 270,67 | 200 | 260 |270,67 | 200 | 100 | 270,67 | 200 B125




Zestawienie studzienek kanalizacji sanitarnej — studnie z tworzywa sztucznego — przytgcza

Lp Nr Srednica| RTp Gt RD1 D1 RD2 D2 Rw1 | DW1 | RW2 | DW2 Typ | Typ wlazu Uwagi
studni studni |[mnpm]| [m] |[mnpm]| [m] [mnpm]| [mm] |[m npm]| [Mm] |[m npm]| [mm] Kinety
1 S14.1 425 276,40 | 1,74 | 27466 | 160 | 274,66 | 160 30 B125
2 S14.2 425 276,78 | 1,70 | 275,08 | 160 | 275,08 | 160 60 B125
Objasnienia:

I - kineta przelotowa 180°

90 - kineta przelotowa zatomowa 90°
60 - kineta przelotowa zatomowa 60°
30 - kineta przelotowa zatomowa 30°

TL - kineta potgczeniowa doptyw lewy 90°

TP - kineta potgczeniowa doptyw prawy 90°

TT - kineta zbiorcza doptywy 90°




