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Cze$¢ opisowa informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji

W zakres rob6t wchodza roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow dla ulozenia rurociggow
kanalizacyjnych oraz roboty montazowe zwigzane z uktadaniem rurociggdw z tworzywa sztucznego PE
i PVC, wykonywaniem studzienek z kegdéw betonowych Dn1200, Dn1000 oraz budowg pompowni
i zbiornika retencyjnego $ciekow.

Zamierzenie budowlane realizowane bedzie w Debowcu w rejonie ul. Spotdzielczej i Rolnicze;.

W pierwszej kolejnosci zostanie wykonana sie¢ glowna kanalizacji sanitarnej wraz z pompownia
sieciowa, nastgpnie kanaly boczne.

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Inwestycja obejmuje tereny zabudowy jednorodzinnej. Na terenie obj¢tym inwestycja znajduja si¢
nastgpujace sieci uzbrojenia terenu:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej tloczne;,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa $r/n

- sie¢ teletechniczna,

- napowietrzna sie¢ energetyczna.

3.Elementy zagospodarowania terenu, mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Trasa wodociagu przebiega w drodze i na terenach zabudowanych, ustugowych i przemystowych.
W zwigzku z tym nalezy zwrdci¢ szczego6lng uwage na staranne zabezpieczenie terenu budowy przed
dostepem osob postronnych, wykonujac przejscia dla pieszych.

Na terenie inwestycji znajduje si¢ napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna, prace w jej poblizu nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, dotyczy zwlaszcza koparek.

4.Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot

Wystepujace zagrozenia przy robotach ziemnych:

- wykonywanie robot niezgodnie z zalozong technologig robot,

- nieprzestrzeganie warunkow BHP podczas robdt przy czynnych instalacjach,
- nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

- sktadowanie materiatow na krawedzi wykopu,

- poglebianie wykopow wasko przestrzennych ponad dopuszczalne zaglebienie,
- niestaranne wykonanie szalunkoéw lub ich brak,

- uzycie niewlasciwych materialdéw do wykonywania szalunkow,

- brak lub niewtasciwe zej$cia do wykopow,

- przebywanie w zasiggu pracy ramienia koparki,

- wykonywanie napraw sprz¢tu lub $rodkéw transportu bez nalezytego zabezpieczenia
przed osunig¢ciem si¢ sprzetu.

Wszystkie prace na realizowanym obiekcie nalezy prowadzi¢ ze $cistym zachowaniem obowigzujacych

warunkow BHP.

Podstawowe przepisy w tej dziedzinie:
»Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401)
»Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogb6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844, z p6zniejszymi
zmianami)

Warunki bezpiecznego prowadzenia robot:



- przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy dokona¢ inwentaryzacji istniejgcej sieci uzbrojenia
podziemnego tj. sieci gazowej, teletechnicznej i energetycznej w celu ustalenia ewentualnych kolizji
1 zagrozen.,

- przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy
okresli¢ bezpieczne odleglosci w poziomie i pionie, w jakich moga by¢ prowadzone roboty przy
uzyciu sprzetu ciezkiego. Odleglosci bezpiecznego uzytkowania maszyn roboczych nalezy ustali¢
z jednostkami zarzadzajacymi tymi instalacjami,

- w razie natrafienia na jakiekolwiek nie zinwentaryzowane przewody nalezy natychmiast przerwac
prace i zawiadomic¢ o tym kierownictwo budowy,

- podczas wykonywania wykopdw niedopuszczalne jest tworzenie nawisow,

- urobek z wykopow powinien by¢: odktadany 1m za klin odtamu gruntu jesli Sciany wykopu nie sg
umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko,

- w klinie odtamu nie wolno sktadowa¢ materiatow, urzadza¢ drog dojazdowych lub przejsé,

- przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni znajdowac si¢
w bezpiecznej od niego odleglosci,

- podczas wykonywania wykopow wasko przestrzennych osoby wspolpracujgce z operatorem moga
znajdowac¢ si¢ wylacznie w czesci zabezpieczonej wykopu,

- kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub skarp,

- jezeli glebokos$¢ wykopu jest wigksza niz 1 m nalezy wykona¢ zejsScia do wykopu, odleglo$¢ zejScia
do wykopu nie powinna przekraczaé¢ 20m,

- krawedzie wykopdw oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

- zabrania si¢ w miejscu prowadzenia wykopow prowadzenia jednocze$nie innych robot
oraz przebywania 0sob postronnych,

- prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienia wykopow
poszukiwawczych powinno odbywag si¢ rgcznie,

- w czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopu pozostawionych w czasie zmroku 1 w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego,

- jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony wykonawca powinien
zapewni¢ staty nadzor,

- koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu,

- przebywanie osob pomiedzy koparkg a Sciang wykopu, nawet w czasie postoju, jest
zabronione,

- w czasie wykonywania koparka wykopoéw wasko przestrzennych nalezy wykonywa¢ obudowe
wylacznie z zabezpieczonej czg¢éci wykopu lub zastosowa¢ obudowe prefabrykowana, z uzyciem
weczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych,

- ruch $rodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granicg klina naturalnego
odfamu gruntu.



