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VI. OPIS TECHNICZNY 

1. PRZEDMIOT PROJEKTU 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa odcinka linii kablowej niskiego napięcia nn 

zasilającego projektowaną zbiornikową pompownie ścieków. 

Inwestorem ww. zadania inwestycyjnego jest Urząd Gminy w Dębowcu ul. Katowicka 6,  

43-426 Dębowiec. 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę opracowania stanowiły: 

- warunki techniczne przyłączenia Enion S.A. znak: WP/R2/222318/10, 

- standardy techniczne Enion S.A., www.enion.pl: 

[S1] Standard 12/1/B/2009, Linia kablowa nN wraz z przyłączami, 

[S2] Standard 13/1/B/2009, Złącze kablowe nN, szafa kablowa nN, szafka pomiarowa nN, 

- inwentaryzacja w terenie, 

- obowiązujące normy i przepisy, a zwłaszcza: 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane - tekst jednolity Dz.U. nr 156 z 2006 r. poz. 

1118 (z późn. zm.), 

[2] Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne - Dz.U. nr 54 z 1997 r. poz. 348 (z późn. 

zm.), 

[3] Ustawa z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U. nr 75 z 2002 poz. 690  (z późn. zm.), 

[4] PN-HD 60364-4-41:2009  „Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed 

porażeniem elektrycznym”, 

[5] N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 

i budowa”, 

[6] PN-EN 60617 „Symbole graficzne”, 

[7] PN-76 E-5125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”. 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Projekt obejmuje: 

- budowę wewnętrznej linii kablowej niskiego napięcia nn, 

- montaż skrzynki pomiarowej SP. 
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4. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 

Podstawowe dane techniczne: 

 

Napięcie zasilania 0,4/0,23 [kV] 

Moc zainstalowana odbiornika 12 [kW] 

Spodziewany prąd zwarcia trójfazowego <10 [kA] 

Projektowane dopuszczalne długotrwałe napięcie dotykowe 50 [V] 

Układ sieci TN-C 

 

5. BUDOWA WEWNĘTRZNEJ LINII KABLOWEJ 

Projektowaną linie kablowa niskiego napięcia nn należy wykonać kablem typu  

YKY 4x10 [mm2]. Z projektowanej skrzynki pomiarowej należy wyprowadzić obwód kablowy nn i 

powiązać go z projektowaną skrzynką sterowniczą. 

Trasy linii kablowych pokazano na planie sytuacyjnym rys. nr 1/AJ/2010. 

Kable należy układać w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. W czasie układania kabli 

powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń 

znajdujących się na trasie budowanej linii. Głębokość ułożenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle 

od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabla, powinna wynosić co najmniej 70 [cm] dla kabli 

nn. Jeżeli głębokość ta nie będzie mogła być zachowana w przypadkach szczególnych, np. przy 

skrzyżowaniu lub obejściu urządzeń podziemnych, to dopuszczalne jest ułożenie kabli na mniejszej 

głębokości, jednak na tym odcinku kable należy chronić osłoną otaczającą.  

 

Skrzyżowanie projektowanych kabli z drogą, należy wykonać stosując rury osłonowe typu 

DVK 75, producent AROT. Projektowane kable w miejscach skrzyżowań z innymi kablami 

energetycznymi, kablami telefonicznymi oraz rurociągami (gaz, woda, kanał c.o.) należy prowadzić 

w osłonach z rur otaczających ułożonych na całej długości skrzyżowania plus 0,5 [m] w obie 

strony. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne. Kable należy 

ułożyć w wykopie w sposób falisty tworzący tym samym wymagany 3 [%] zapas kabla. Ułożone 
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kable należy zasypać piaskiem tak, aby grubości warstwy mierzona od zewnętrznej krawędzi kabla 

wynosiła, co najmniej 10 [cm]. Trasa linii kablowych ułożonych w ziemi powinna być oznaczona, 

w tym celu na całej długości trasy nad linią kablową nn należy ułożyć folię koloru niebieskiego. 

Folia powinna być ułożona co najmniej 25 [cm] nad kablem. 

6. SKRZYNKA POMIAROWA SP 

Skrzynka pomiarowa jest typowym produktem (ZP-1, IRA-030102 Incobex), wyposażonym w 

listwę licznikową TL-3 oraz listwy zaciskowe dla kabli zasilających oraz odpływowych. SP należy 

wyposażyć w wyłącznik nadprądowy typu S313 C10A (10kA). Schemat elektryczny oraz elewacje 

pokazano na rysunku 2/AJ/2010. 

7. OCHRONA PRZED PORAŻENIEM 

Zgodnie z wytycznymi zakładu energetycznego sieć energetyczna pracuje w układzie TN-C. 

Ochronę podstawową stanowić będzie izolacja podstawowa przewodów, osprzętu i urządzeń 

elektrycznych o stopniu ochrony co najmniej IP44. Ochrona przy uszkodzeniu zostanie zrealizowana 

poprzez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania. Zgodnie z normą [4] w obwodach 

zasilających czas wyłączenia nie powinien przekraczać 5 [s] dla obwodów gdzie nie ma dostępu 

dla osób postronnych i 0,4 [s] dla obwodów z dostępem osób postronnych. 

W układzie sieci TN-C przewód ochronno-neutralny PEN należy rozdzielić na ochronny PE i 

neutralny N, a punkt ten uziemić płaskownikiem FeZn 25x4 [mm]. Rezystancja uziemienia powinna 

być mniejsza od 30 [Ω]. 

8. OCHRONA ANTYKOROZYJNA 

W przypadku elementów wymagających ochrony antykorozyjnej, prace należy wykonać 

zgodnie z wymaganiami normy PN-71/E-97053, 79/H-97070, 93/E-04500.  

9. INFORMACJE I DANE O OCHRONIE ŚRODOWISKA 

Zgodnie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9.11.2004 (Dz. U. nr 257 poz. 2573 ze 

zmianami) budowa linii kablowych nn nie zalicza się do inwestycji mogących pogorszyć 

środowisko, a zatem nie wymagają postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 

w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga 

zaopatrzenia w wodę ani energię, nie zanieczyszcza atmosfery, nie emituje też ścieków. Zatem nie 

zachodzi potrzeba unieszkodliwiania odpadów, ani zapewnienia jej innej infrastruktury technicznej. 

Nie wpłynie też na pogorszenie stanu środowiska i dóbr kultury, nie pogorszy warunków 

zdrowotno-sanitarnych, ani nie zwiększy ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich. 
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10. UWAGI 

Połączenia należy wykonywać w sposób trwały, zapewniający bezpieczeństwo pracy. Ponadto 

bezwzględnie należy stosować zalecenia producenta dotyczące eksploatacji poszczególnych 

urządzeń.  

Wszystkie prace budowlano montażowe należy wykonać przy zachowaniu przepisów BHP, 

a szczególnie: 

- Rozporządzenia MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U. nr 129 z 1997 r. poz. 844, 

- Rozporządzenia MG z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach i instalacjach energetycznych - Dz.U. nr 80 z 1999 r. poz. 912, 

- Rozporządzenia MPiPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzaju prac, które powinny być 

wykonywane przez co najmniej dwie osoby - Dz.U. nr 62 z 1996 r. poz. 288, 

- Rozporządzenia MIPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających 

szczególnej sprawności psychofizycznej - Dz.U. nr 62 z 1996 r. poz. 287, 

- Rozporządzenia MGPiPS z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 

stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, 

instalacji i sieci - Dz.U. nr 89 z 2003 r. poz. 828. 
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VII. PLAN BIOZ 

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ 

REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest budowa przyłącza energetycznego 

nn. 

W zakres robót wchodzi: 

- montaż skrzynki pomiarowej, 

- budowa przyłącza nn, 

- budowa odcinka wewnętrznej linii kablowej nn, 

- zabezpieczenie budowanych linii kablowych przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z drogami 

i innymi mediami(gaz, woda, co, teletechnika). 

 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PODLEGAJĄCYCH ADAPTACJI 

LUB ROZBIÓRCE 

Brak. 

 

3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK LUB TERENU, KTÓRE 

MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Istniejąca linia nn. 

 

4. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH 

PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE 

ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA 

Podczas realizacji planowanej inwestycji mogą wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi spowodowane: 

- robotami na wysokości ponad 5,0 [m], 

- pracami transportowymi. 

 

5. INFORMACJE O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROŻENIA 

Przygotowanie miejsca prowadzenia robót polegać będzie na wykonaniu odpowiednich 

wygrodzeń i oznaczeniu miejsca pracy stosowanie do występujących potrzeb. Prace prowadzone 

w pobliżu dróg i przejść komunikacyjnych należy zabezpieczyć w następujący sposób: 
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- wykopy pionowe o głębokości powyżej 1,0 [m] należy wygrodzić taśmą ostrzegawczą 

w kolorze czerwono-białym i oznakować tabliczkami ostrzegawczymi o treści: Uwaga-

głębokie wykopy, 

- w miejscach, gdzie będą wykonywane prace na wysokościach należy wyznaczyć strefy 

niebezpieczne wygrodzone taśmą ostrzegawczą w kolorze czerwono-białym i oznakowane 

znakami ostrzegawczymi zgodnie z PN, 

- w miejscach wykonywania robót przy użyciu dźwigów i innych maszyn budowlanych należy 

wyznaczyć strefę niebezpieczną oraz wygrodzić taśmą ostrzegawczą w kolorze czerwono-

białym i oznakować znakami ostrzegawczymi zgodnie z PN. 

 

6. INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Przed przystąpieniem do robót należy przeszkolić pracowników w zakresie przepisów i zasad 

BHP niezbędnych do wykonania prac na określonym stanowisku oraz związanych z tymi 

stanowiskami obowiązkami i odpowiedzialnością. 

Instruktaż powinien zapoznać pracownika z zagrożeniami występującymi na stanowisku 

pracy, sposobem ochrony przed zagrożeniami i zasadami postępowania w przypadku ich 

wystąpienia, metodami bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku, instrukcja 

przeciwpożarową. 

 

7. OKREŚLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA I PRZEMIESZCZANIA MATERIAŁÓW, 

WYROBÓW, SUBSTANCJI ORAZ PREPARATÓW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE 

BUDOWY 

Nie dotyczy. 

 

8. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, 

SĄSIEDZTWIE TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, 

UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH 

ZAGROŻEŃ 

 

Środki techniczne: 

- środki ochrony osobistej,  

- ogrodzenia ochronne,  

- znaki bezpieczeństwa. 
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Środki organizacyjne:  

- opracowanie harmonogramu wyłączeń urządzeń elektroenergetycznych,  

- instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach 

elektroenergetycznych,  

- obowiązek zatrudniania pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,  

- szkolenia bhp i instruktaże stanowiskowe. 

 






