PRZEKROJ A—A

. min 1,0m

istniejgcy kabel elektroenergetyczny
teletechniczny

podsypka piaskowa gr. 10cm

projektowany kanaf sanitarny

projektowany kanat sanitarny

RZUT POZIOMY

rura ochronna dwudzielna Ps #110mm, (Ps#160)

PRZEKROJ B—B

istniejqcy kabel elektroenergetyczny
teletechniczny

rura ochronna dwudzielna Ps#110, (Ps#160)

UWAGI:

1. Korice rury ochronnej uszczelni¢ piankg poliuretanowq

2. Prace w miejscu zblizen i skrzyzowan z kablami elektroenergetycznymi,
teletechnicznymi nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia podziemnego

HYDROEKO Jerzy Jarzab  43-400 Cieszyn, ul. Wiejska 51

Projektowat: Inwestor: Gmina Debowiec

mgr inz. J. Jarzqb ul. Katowicka 6, 43—426 Debowiec
specjanos¢ instalacyjna

upr.nr 570,01 Temat: Projekt techniczny

Budowa kanalizacji sanitarnej
w rejonie ul. Spdtdzielczej w Debowcu
— projekt zamienny

Sprawdzit: Tytul rya. Zabezpieczenie kabla
mgr inz. A. Jarzgb elektroenergetycznego, teletechnicznego

specjanos¢ instalacyjna

upr.nr 359,/01 Data: Skala: Nr rys.:
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