FUNDAMENT POMPOWNI P4
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWE.
DLUGOSC RAZEM
NR @ | DLUGOSC| ILOSC @10
PRETA| PRETA| PRETA | PRETOW A-IlIN

[mm] [mm] [szt] [m] [m]
1 10 2000 22 44,0
2 10 2760 22 60,7
3 10 770 1 0,8
4 10 1100 28 30,8
5 10 6200 2 12,4
DLUGOSC LACZNA [m] 148,7
MASA 1mb kgl 0,617
RAZEM MASA kgl 91,7

SUMA kgl 91,7

BETON C20/25
STAL A-IlIN

UWAGI:

1. Wykop dla pompowni wykona¢ w obudowie
ze Scianki szczelnej z grodzic stalowych z rama rozporowa.

2. Pierscien mocujacy wykonac w drugim etapie
betonowania po ustawieniu pompowni.
3. Po zakonczeniu robot montazowych zbiornik

pompowni obsypac gruntem starannie

zageszczanym warstwami,

4. Rzedne posadowienia pompowni ustali¢

zgodnie z rysunkami technologicznymi.

5. Hydroizolacja: pozioma - 2x papa na lepiku,
pionowa - 2x masa bitumiczna.
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Temat: Projekt techniczny

Budowa kanalizacji sanitarnej
w rejonie ul. Spbdtdzielczej w Dgbowcu
— projekt zamienny
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