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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU, ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE).

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi

zmianami):

OSWIADCZAM:

Opracowanie pt. ,PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KANALIZACII
SANITARNEJ W REJONIE UL. SPOLDZIELCZE]J W DEBOWCU” zostato sporzadzone

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr igz. Adrian Kgrcz




SLK/OKK/T131/2853/08 Katowice, dnia 25 maja 2000 «.

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekidw, inzynierdw budownictwa oraz wrbanistow {Dz U, z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbin. zm.},
art. 13 ust 1 pkt 1§ ust 2, art 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane
Dz, z 2008 r. Nr 158, poz. 1118 z pdén zm) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transporiu i Budowniclwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdin. zm.) w zwiazku z arl. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péZn. zm )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SL.OIB
nadaje
Panu{i) Adrianowi Kyrcz
Mae inz. Klerunku slekirotechnika
ur, dnia 08 stycenia 1984 w Bielsku - Biale]

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
- numer ewidencyjny SLK/2553/POOEINY

v do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacying Slaskie] Okregowsj lzby Inzynieréw Budownictwa w Kalowicach
na podstawie protokoldw 2z postepowania kwalifikacyjnege oraz 2z przeprowadzonege egzaming,
stwierdzila, ze Pan{i) Adrian Kyrez posiada wymagane prawem: wykszialcenie | prakiyke zawodows
oraz uzyskaia) pozylywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szezegdlowy zakres uprawnian jest okredlony na odwrocie ninigjsze] decyzji

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust 7 wiw usiawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzieloyeh funke
lechnicznych w budowniciwie stanowt wpis do centralnego rejestru Glownego Inspeklora Madzoru Budowianego
araz wpis na lisle caionkdw wiadciwel zby samorzadu zawodowegn.
2 Od niniejsze; decyzii stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posradnictwem Okregowe] Komisfh Kwalifikacyjne] §1L.0HE w Katowicach w terminie 14 dni
od dnis e} dorgczenia,

Qirzymula;

1. Pan{iy Adrian Kyrez
Poziomikows 7
43-300 Bieisko - Biala

Skiad or?akajacy OKK

1. Z..L
Mgrinz. Zi{}gizwgzi?(ﬁ;wicz

2 Okregowa Rada lzby il

3 Gitdwny Inspekior A —
Nadzoru Budowlanago 2 rRimeet

4 afa
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Pani/Pan Adrian Kyrcz
ul. Poziomkowa 7
43-300 Bielsko Biata

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Kyrcz Adrian

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLKI/IE/6203/09

i posiada wymagane"ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnegj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.07.2011 r.

WIGHEP
SLASKIE O

OKREGOWA Katowice, 6 lipca 20101,

026 KATOWICE, ul. Podgérna 4, tel /fax: 032 255 45 52; 032 608 07 22; www.oiib katowice pl
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VI. OPIS TECHNICZNY

1.

PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa odcinka linii kablowej niskiego napiecia nn

zasilajgcego projektowang zbiornikowg pompownie Sciekow.

Inwestorem ww. zadania inwestycyjnego jest Urzad Gminy w Debowcu ul. Katowicka 6,

43-426 Debowiec.

2,

3.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowity:

- warunki techniczne przytgczenia Enion S.A. znak: WP/R2/222318/10,

- standardy techniczne Enion S.A., www.enion.pl:

[S1] Standard 12/1/B/2009, Linia kablowa nN wraz z przytagczami,

[S2] Standard 13/1/B/2009, Ztgcze kablowe nN, szafa kablowa nN, szafka pomiarowa nN,

- inwentaryzacja w terenie,

- obowigzujgce normy i przepisy, a zwlaszcza:

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane - tekst jednolity Dz.U. nr 156 z 2006 r. poz.

1118 (z p6ézn. zm.),

[2] Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne - Dz.U. nr 54 z 1997 r. poz. 348 (z pozn.

zm.),

[3] Ustawa z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. nr 75 z 2002 poz. 690 (z p6zn. zm.),

[4] PN-HD 60364-4-41:2009 ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed

porazeniem elektrycznym”,

[5] N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa”,
[6] PN-EN 60617 ,Symbole graficzne”,
[71 PN-76 E-5125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.

ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje:

- budowe wewnetrznej linii kablowej niskiego napiecia nn,

- montaz skrzynki pomiarowej SP.
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4. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Podstawowe dane techniczne:

Napiecie zasilania 0,4/0,23 [kV]
Moc zainstalowana odbiornika 12 [kW]
Spodziewany prad zwarcia tréjfazowego <10 [KA]
Projektowane dopuszczalne diugotrwate napiecie dotykowe 50 [V]
Uktad sieci TN-C

5. BUDOWA WEWNETRZNEJ LINII| KABLOWEJ

Projektowang linie kablowa niskiego napiecia nn nalezy wykonaé kablem typu

YKY 4x10 [mm?]. Z projektowanej skrzynki pomiarowej nalezy wyprowadzié obwdd kablowy nn i
powigza¢ go z projektowang skrzynkg sterownicza.

Trasy linii kablowych pokazano na planie sytuacyjnym rys. nr 1/AJ/2010.

Kable nalezy uktada¢ w sposéb uniemoZliwiajgcy ich uszkodzenie. W czasie ukiadania kabli
powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzadzeh
znajdujacych sie na trasie budowanej linii. Glebokos¢ utozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle
od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmniej 70 [cm] dla kabli
nn. JeZeli glebokos¢ ta nie bedzie mogta by¢ zachowana w przypadkach szczegdlnych, np. przy
skrzyzowaniu lub obej$ciu urzgdzen podziemnych, to dopuszczalne jest utoZenie kabli na mniejszej

gleboko$ci, jednak na tym odcinku kable nalezy chronié¢ ostong otaczajgca.

400 500 400
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Z wykopu z wykopu
LIPS PEL S S PSP AL AL LS LAY
7 '
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N o
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Skrzyzowanie projektowanych kabli z drogg, nalezy wykonaé stosujgc rury ostonowe typu
DVK 75, producent AROT. Projekiowane kable w miejscach skrzyzowan z innymi kablami
energetycznymi, kablami telefonicznymi oraz rurociggami (gaz, woda, kanat c.0.) nalezy prowadzi¢
w ostonach z rur otaczajgcych utozonych na catej dtugosci skrzyZzowania plus 0,5 [m] w obie
strony. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne. Kable nalezy

utozy¢ w wykopie w sposoéb falisty tworzacy tym samym wymagany 3 [%] zapas kabla. Utozone
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kable nalezy zasypac piaskiem tak, aby grubosci warstwy mierzona od zewnetrznej krawedzi kabla
wynosita, co najmniej 10 [cm]. Trasa linii kablowych utozonych w ziemi powinna by¢ oznaczona,
w tym celu na calej diugosci trasy nad linig kablowg nn nalezy utozy¢ folie koloru niebieskiego.

Folia powinna by¢ utozona co najmniej 25 [cm] nad kablem.

6. SKRZYNKA POMIAROWA SP
Skrzynka pomiarowa jest typowym produktem (ZP-1, IRA-030102 Incobex), wyposazonym w

listwe licznikowag TL-3 oraz listwy zaciskowe dla kabli zasilajgcych oraz odptywowych. SP nalezy
wyposazy¢ w wytgcznik nadprgdowy typu S313 C10A (10kA). Schemat elektryczny oraz elewacje
pokazano na rysunku 2/AJ/2010.

7. OCHRONA PRZED PORAZENIEM

Zgodnie z wytycznymi zaktadu energetycznego sie¢ energetyczna pracuje w ukiadzie TN-C.

Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja podstawowa przewoddw, osprzetu i urzadzen
elektrycznych o stopniu ochrony co najmniej IP44. Ochrona przy uszkodzeniu zostanie zrealizowana
poprzez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania. Zgodnie z normg [4] w obwodach
zasilajgcych czas wytgczenia nie powinien przekracza¢ 5 [s] dla obwodéw gdzie nie ma dostepu
dla oséb postronnych i 0,4 [s] dla obwoddw z dostepem oséb postronnych.

W uktadzie sieci TN-C przewdd ochronno-neutralny PEN nalezy rozdzeli¢ na ochronny PE i
neutralny N, a punkt ten uziemi¢ ptaskownikiem FeZn 25x4 [mm]. Rezystancja uziemienia powinna

by¢ mniejsza od 30 [Q].

8. OCHRONA ANTYKOROZYJNA

W przypadku elementéw wymagajgcych ochrony antykorozyjnej, prace nalezy wykonac
zgodnie z wymaganiami normy PN-71/E-97053, 79/H-97070, 93/E-04500.

9. INFORMACJE | DANE O OCHRONIE SRODOWISKA
Zgodnie rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9.11.2004 (Dz. U. nr 257 poz. 2573 ze

zmianami) budowa linii kablowych nn nie zalicza sie do inwestycji moggcych pogorszyé
Srodowisko, a zatem nie wymagajg postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko
w rozumieniu przepisbw o ochronie srodowiska. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga
zaopatrzenia w wode ani energie, nie zanieczyszcza atmosfery, nie emituje tez sciekow. Zatem nie
zachodz potrzeba unieszkodliwiania odpadéw, ani zapewnienia jej innej infrastruktury technicznej.
Nie wptynie tez na pogorszenie stanu Srodowiska i dobr kultury, nie pogorszy warunkéw

zdrowotno-sanitarnych, ani nie zwiekszy ograniczen lub ucigZliwo$ci dla terenéw sasiednich.
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10. UWAGI

Potgczenia nalezy wykonywac¢ w sposob trwaty, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy. Ponadto

bezwzglednie nalezy stosowal zalecenia producenta dotyczgce eksploatacji poszczegdlnych

urzgdzeh.

Wszystkie prace budowlano montazowe nalezy wykonaé przy zachowaniu przepiséw BHP,

a szczegolnie:

Rozporzagdzenia MPIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz.U. nr 129 z 1997 r. poz. 844,

Rozporzgdzenia MG z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach energetycznych - Dz.U. nr 80 z 1999 r. poz. 912,
Rozporzgdzenia MPIPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzaju prac, ktére powinny byc¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby - Dz.U. nr 62 z 1996 r. poz. 288,
Rozporzgdzenia MIPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajéow prac wymagajgcych
szczegolnej sprawnosci psychofizycznej - Dz.U. nr 62 z 1996 r. poz. 287,

Rozporzgdzenia MGPIPS z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegdtowych zasad
stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen,

instalaciji i sieci - Dz.U. nr 89 z 2003 r. poz. 828.
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VIl. PLAN BIOZ

1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest budowa przytgcza energetycznego
nn.

W zakres robot wehodzi:

- montaz skrzynki pomiarowe;,

- budowa przytgcza nn,

- budowa odcinka wewnetrznej linii kablowej nn,

- zabezpieczenie budowanych linii kablowych przy skrzyZzowaniach i zblizeniach z drogami

i innymi mediami(gaz, woda, co, teletechnika).

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH ADAPTACJI
LUB ROZBIORCE

Brak.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Istniejgca linia nn.

4. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Podczas realizacji planowanej inwestycji mogg wystgpi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi spowodowane:
- robotami na wysokos$ci ponad 5,0 [m],

- pracami transportowymi.

5. INFORMACJE O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROZENIA

Przygotowanie miejsca prowadzenia robot polega¢ bedzie na wykonaniu odpowiednich
wygrodzen i oznaczeniu miejsca pracy stosowanie do wystepujgcych potrzeb. Prace prowadzone

w poblizu drég i przej$¢ komunikacyjnych nalezy zabezpieczy¢ w nastepujgcy sposaob:
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- wykopy pionowe o gtebokosci powyzej 1,0 [m] nalezy wygrodzi¢ tadmg ostrzegawczag
w kolorze czerwono-biatym i oznakowac tabliczkami ostrzegawczymi o tresci: Uwaga-
glebokie wykopy,

- w miejscach, gdzie bedg wykonywane prace na wysokosciach nalezy wyznaczy¢ strefy
niebezpieczne wygrodzone tasmg ostrzegawczg w kolorze czerwono-biatym i oznakowane
znakami ostrzegawczymi zgodnie z PN,

- w miejscach wykonywania robét przy uzyciu dzwigéw i innych maszyn budowlanych nalezy
wyznaczy¢ strefe niebezpieczng oraz wygrodzi¢ tasmg ostrzegawczg w kolorze czerwono-

biatym i oznakowaé znakami ostrzegawczymi zgodnie z PN.

6. INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do robot nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie przepisow i zasad
BHP niezbednych do wykonania prac na okre$lonym stanowisku oraz zwigzanych z tymi
stanowiskami obowigzkami i odpowiedzialnoscig.

Instruktaz powinien zapozna¢ pracownika z zagrozeniami wystepujgcymi na stanowisku
pracy, sposobem ochrony przed zagroZzeniami i zasadami postepowania w przypadku ich
wystgpienia, metodami bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku, instrukcja

przeciwpozarows.

7. OKRESLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW,
WYROBOW, SUBSTANCJI ORAZ PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE
BUDOWY

Nie dotyczy.

8. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,
SASIEDZTWIE TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH
ZAGROZEN

Srodki techniczne:
- $rodki ochrony osobistej,
- ogrodzenia ochronne,

- znaki bezpieczenhstwa.
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Srodki organizacyjne:
- opracowanie harmonogramu wytgczen urzadzen elektroenergetycznych,
- instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach

elektroenergetycznych,
obowigzek zatrudniania pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,

szkolenia bhp i instruktaze stanowiskowe.
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DANE TECHNICZNE
Znamionowe napigcie izolacji 500 V
Znamionowe napiecie pracy 230/400 V
Znamionowy prqd ciqgty 63 A
Stopiefi ochrony IP 44
Klasa ochronnosci Il
Uktad sieci TN-C
Ochrona przed porazeniem — samoczynne wyfqczenie zasilania
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Wyposazenie dodatkowe Nt
9 Uchwyt stupowy 2
10 |Dtawik rurowy o 48 2 %ﬂb ZS
11 |Uchwyty kablowe - ¢
12 |[Kqtownik 40x20x2 — '
Przekroje kabli zasilajgcych i odpfywowych
C Kable zasilajgce max. 1x5x16 mm
Kable odptywowe max. 1x5x16 mm
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W uktadzie TN-C przewdd ochronno-neutralny PEN nalezy rozdzieli¢ na:
ochronny PE i neutralny N, a punkt ten uziemi¢ ptaskownikiem FeZn 25x4 mm.
Rezystancja uziemienia powinna by¢ mniejsza od 30,0 [ Q].
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