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I. CZESC OPISOWA
1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem niniejszego Zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz
wykonanie roboty budowlanej polegajacej na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy
istniejacego zbiornika retencyjnego

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

Projekt bedacy przedmiotem opracowania obejmuje inwestycje dotyczaca
magazynowania wody w okresach jej nadmiaru w celu wykorzystania jej w innym okresie.
Zasadniczym celem przebudowy zbiornika bedzie stworzenie optymalnych warunkow dla
gromadzenia wody.

Realizacja tego zadania polegaé¢ bedzie na:
1) opracowaniu dokumentacji projektowej, w zakres ktorej wchodzi minimum (0 ile
wymagane):

- opracowanie karty informacyjnej przedsiewziecia,

- uzyskaniu aktualnych wypiséw z rejestru gruntow na tereny objete Umowa,

- wykonaniu niezbednych inwentaryzacji, wizji lokalnych,

- opracowaniu mapy do celéw projektowych,

- uzyskaniu decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje

przedsiewzigcia,

- wykonanie zgloszenia lub pozwolenia wodno-prawnego zgodnie z Ustawg Prawo

Wodne

- uzyskaniu innych wymaganych prawem uzgodnien, opinii 1 decyzji

administracyjnych,

- opracowaniu projektu budowlanego w zakresie zgodnym z wymaganiami Ustawy

Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tj. Dz.U. 2023 poz. 682),

- opracowaniu przedmiardw, kosztorysow, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robot,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

2) wykonaniu na podstawie opracowanej dokumentacji:
a) wykonaniu na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej przebudowy
zbiornika retencyjnego

Zbiornik retencyjny

Glowne parametry:

Powierzchnia dziatki ewid nr 1123/1 73541,00 m2,
e Powierzchnia zbiornika 5000,00m2,
e  Glebokosc¢ zbiornika do 3,00m,



Inwestycja zlokalizowana bedzie na nieruchomosci potozonej w miejscowosci Stawatycze na
dziatce o numerze geodezyjnym 1123/1. Nieruchomos$¢ stanowi wlasno$¢ Gminy Stawatycze,
ktora polozona jest we wschodniej czesci wojewddztwa lubelskiego. Powierzchnia gminy
wynosi 71,71 km? Gmina sgsiaduje z gminami Hanna, Koden, Tuczna. Gmina sgsiaduje
na Bugu z Biatorusig. Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego
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Rysunekl. Gmina Stawatycze (Zrédio: www.google.pl)

1.2 Zakres robot

Zakres rob6t obejmuje:
- wykonanie niezb¢dnych inwentaryzacji, wizji lokalnych,

- wykonanie kompletnego projektu budowlanego,

- uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw wymaganych

przepisami szczeg6lnymi,
- wykonanie ww. robot zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa,

- udzielenie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Glownym celem Projektu jest magazynowanie wody w okresach jej nadmiaru w celu
wykorzystania jej w innym okresie. Zasadniczym celem przebudowy zbiornika bedzie
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stworzenie optymalnych warunkow dla gromadzenia wody. Poprawa parametréw
technicznych oraz hydraulicznych przekroju poprzecznego i podtuznego koryta zbiornikéw
jest niezbedna dla polepszenia dotychczasowych warunkéw odprowadzenia oraz przeptywu
maksymalnej ilosci wod opadowych (powierzchniowych).

Remont zbiornika przyczyni si¢ w znacznej mierze do poprawy czysto$ci wody oraz stanu
terenéw bezposrednio przyleglych

Roboty budowlane bedg zrealizowane i wykonane wg. dokumentacji projektowej
opracowanej przez wykonawce. Zamawiajacy uznaje, ze nha etapie przygotowania
dokumentacji projektowej wykonawca uzyska wszelkie i doktadne informacje o dostgpie
do terenu budowy, oraz ze wykona dokumentacj¢ projektowa wykorzystujac pozyskane
informacje i dokonane uzgodnienia.

Polozenie inwestycji:
Inwestycja swoim zakresem be¢dzie obejmowala:
Dziatke nr ewid 1123/1 w Stawatyczach

Jednostka ewidencyjna 060114 2 Stawatycze
Obreb ewidencyjny 0009 Stawatycze

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1 Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno -uzytkowe
2.1.1 Dokumentacja projektowa
Wykonawca opracuje 1 dostarczy w ramach niniejszego zamowienia dokumentacje

projektowa zawierajaca nastgpujace elementy:

1. 5 egzemplarzy dokumentacji budowlanej opracowanej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju z dn. 11 wrzesnia 2020 r. ,,w sprawie szczegoélowego zakresu i formy
projektu budowlanego” (tj. Dz.U. 2022 poz. 1679), zasadami wiedzy technicznej 1
obowigzujacymi normami, zawierajacej miedzy innymi:

komplet niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych z odpowiednimi
instytucjami,

— informacj¢ projektanta o wymaganiach bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

2. Powyzsza dokumentacja powinna umozliwi¢ uzyskanie pozwolenia na budowe lub
dokonanie zgloszenia.

Przed wystgpieniem o wydanie Pozwolenia na budowg lub dokonanie zgloszenia,
Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajgcemu do opracowang dokumentacje.

Wszelkie oplaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dzialan
zwiazanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢
do ceny opracowania dokumentacji projektowe;j.

3. Sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego, opracowanego zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
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zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 po0z.2458)
w dwoch egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie
elektronicznej.

4. Sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz.2458). w dwoch egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym
egzemplarzu w formie elektronicznej.

Catos$¢ opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak réwniez
w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD.

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z  zastosowaniem
nastepujacych formatow elektronicznych:

« Rysunki, schematy, diagramy — PDF, lub format DWG
. Opisy, zestawienia, specyfikacje — format MS Word, lub PDF

Wykonawca - projektant jest zobowigzany do pelnienia nadzoru autorskiego
w trakcie realizacji inwestycji, az do zakonczenia okresu rgkojmi i gwarancji za wady robot
budowlanych.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacj¢ budowy oraz dokumentacje
powykonawczg.

Wykonawca jest zobowigzany we wlasnym zakresie do weryfikacji przekazanych przez
Zamawiajacego  danych  oraz  informowania  Zamawiajacego o0  zauwazonych
w nich wystepujacych istotnych rozbieznosciach w odniesieniu do stanu faktycznego.

2.1.2 Roboty budowlane

2.1.2.1 Informacje ogélne

Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robdt budowlanych zostaly zastosowane
wyroby (urzadzenia, materialty budowlane, odczynniki), ktdre zostaty dopuszczone do obrotu
zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2023. poz. 682)
oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2021
poz. 1213) oraz rozporzadzen wykonawczych do ww. ustawy. Wszystkie niezbedne elementy
robot budowlanych powinny by¢ wykonane w standardzie i zgodnie z obowigzujacymi
normami.

2.1.2.2 Informacje szczegélowe
2.1.2.2.1 Zakres prac

W ramach inwestycji polegajacej na przebudowie zbiornika przewidziane zostaty nastgpujace
prace:
- Zostanie nadany inny ksztalt zbiornikowi, zostanie zmieniona linia brzegowa zbiornika;



- Rekultywacja zbiornikow wodnych polegajaca na odmuleniu zbiornikow, odkrzaczeniu linii
brzegowych zbiornikow;
- Eliminacja z terenu zbiornika roslin, zakrzaczen i drzew;

Gléwne parametry zbiornika

- Powierzchnia zbiornika 5000,00m?2,

- Glgbokos¢ zbiornika 3,00m,

- Srednia warstwa poglebienia im,

- Nachylenie skarp od 1:2do 1:5

- Umocnienie skarp obsianie trawa

- Umocnienie podstawy skarpy potrdjna kiszka faszynowa ¢$10cm
21222 Kolejnos¢ oraz wytyczne dotyczace prowadzenia robét

Prace istniejgcego zbiornika wodnego zwigzane sg z konieczno$cig usunigcia z jego

dna 1 skarp namuldéw oraz osadow, a takze roslinnosci. Ciek wodny podczas prac ziemnych
pozostanie caty czas drozny i nie bedzie powodowaé podtopien na terenach potozonych
powyzej zbiornika.
Renowacja zbiornika bedzie polegla na jego poglebieniu oraz zmiany linii brzegowe;.
Zostanie nadany inny ksztalt zbiornikowi. Roboty prowadzone beda w istniejacej czaszy
stawu oraz A4 obrebie dziatki nalezacej do wnioskujacego.
Renowacja zbiornika zwigzana bedzie z konieczno$cig odslonigcia dna. Woda zostanie
stopniowo spuszczona nie powodujac podtopien na trenach znajdujacych si¢ w zasiegu jego
oddziatywania.

Zbiornik retencyjny zostanie wyprofilowany w celu uniknigcia zapadania skarp na
dhugosci catego obwodu co pozwoli na utrzymanie go we wlasciwym stanie poprzez coroczne
monitorowanie zamulenie dna i regularne koszenie skarp z traw.

W sytuacji, gdy poziomy wody w zbiorniku przekroczy warto$¢ dopuszczalng nalezy
niezwlocznie zabezpieczy¢ wszystkie wykonane prace, a nastgpnie ewakuowaé ludzi z
remontowanego obiektu. Nalezy bezzwlocznie przystgpi¢ do obnizania poziomu wody w
zbiorniku do poziomu umozliwiajgcego bezpieczne przeprowadzenie prac remontowych.

Catos¢ prac remontowych nalezy przeprowadzi¢c w S$cistym  kontakcie
z zarzadca obiektu.

W przypadku prognoz wystapienia niekorzystnych zjawisk hydrologicznych (stany
powodziowe) nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ wszystkie wykonane prace, a nast¢pnie
ewakuowac¢ ludzi z remontowanego obiektu. Nalezy zapewni¢ ekipe nurkow odpowiedzialng
za ewentualng likwidacje (czeSciowa lub catkowita) tymczasowej grodze celem
przepuszczenia wod powodziowych. Bra¢ czynny udzial w akcji przeciwpowodziowe] w
zakresie dotyczacym wykonywanych prac na obiekcie.

Wykonawca przy realizacji zadania bedzie przestrzegat przepisow w zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spehiajacych
odpowiednich wymagan. Wykonawca dostarczy na budowg¢ 1 bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w
urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.



Przed przystgpieniem do prac ziemnych w ramach przebudowy zbiornika przewiduje
si¢ wycinke drzew 1 krzakéw w usytuowanych w granicy planowanej inwestycji .

W ramach kompensacji przyrodniczej przewidziano nasadzenia zastgpcze w iloSci
rownowaznej z wycinkami.

Wskazane jest, aby podczas prac przy zbiornikach wodnych, pomimo wskazania
poszczegbdlnych drzew lub grupy krzewow do wycinki, okresli¢c ponownie w terenie, czy
zachodzi konieczno$¢ usunigcia drzewa lub krzewu ze wskazaniem na minimalizacje
wycigcia.

Zabezpieczenie drzew na okres prac ziemnych

Drzewa rosnace w zasiggu planowanych prac ziemnych i innych robdt zwigzanych
zaplanowanym przedsiewzieciem, jako szczegdlnie narazone na uszkodzenia mechaniczne
wymagaja wykonania szeregu czynno$ci ochronnych.  Roboty prowadzone w poblizu pni
drzew 1 w odlegto$¢ co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa, powinny by¢
wykonywanie wylgcznie recznie.

W tej strefie wokot nie powinno:

- wykonywa¢ placow sktadowych i drog dojazdowych;

- poruszania si¢ sprz¢tu mechanicznego;

- sktadowania materiatow budowlanych i1 gruzu;

- Zmian poziomu gruntu.

Roboty ziemne w obregbie korzeni drzewa nie powinny by¢é prowadzone w okresie
wegetacji roslin, najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robot sg miesigce od
pazdziernika do kwietnia. Ponadto wykopy nie nalezy prowadzi¢ blizej niz 2 m od pnia 1
tylko recznie. Przy gtebokich wykopach nalezy wykona¢ ekrany zabezpieczajace zgodnie z
zasadami pielegnacji drzew. Nie wolno réwniez odcinaé korzeni szkieletowych.
Zabezpieczenie drzewa na okres przebudowy powinno obejmowac:

- owinigcie pnia matami stomianymi (np. w ilo$ci 4 m2 na jeden pien) lub zuzytymi
oponami samochodowymi, a nast¢pnie oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych
galezi.

Teren prowadzenia prac zwigzanych remontem zbiornikow wodnych nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob postronnych. W tym celu nalezy pas prac wygrodzi¢
taSma do wysoko$ci 1.10m i1 oznakowa¢. Minimalna odlegto§¢ zabezpieczen od krawedzi
wykopu wynosi 1m.

Zakres robot ;

1 Przebudowa zbiornika

1 Roboty pomiarowe 1,00 kpl

2 Analogia - Oczyszczanie kep z krzakow i starki, zniszczonej wikliny. Porost do wycigcia rzadki lub 1 600,00 m2
Sredni

3 Analogia - Oczyszczanie kep z odziomkow. Porost do wycigcia rzadki lub Sredni 1 600,00 m2




4 Analogia - Odwodnienie zbiornika przy uzyciu pomp 6,00 szt

5 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1,20 2752,00 m3
m3, glebokos¢ wykopu do 4,00m. Grunt kategorii I-11

6 Przemieszczanie spycharkami 110 kW mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegtosé do 10 m - 2752,00 m3
naktady podstawowe. Grunt kategorii I-111

7 Naklady dodat.za kazde rozpoczete 10m przemieszczenia gruntu kat.I-111 spycharkami 110kW,do 2 752,00 m3
naktadow podstaw.dodawac naktady dodat.w przedziatach pon.10 do 30m

8 Naktady dodat.za kazde rozpoczete 10m przemieszczenia gruntu kat.I-111 spycharkami 110kW,do 2 752,00 m3
naktadow podstaw.dodawaé naktady dodatk.w przedziatach ponad 60m

9 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1,20 4128,00 m3
m3, glebokos¢ wykopu do 4,00m. Grunt kategorii I-11

10 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kolowymi o poj.dyzki 1,25 m3 z transportem urobku 4128,00 m3
samochodami samowytadowczymi 10-15 t na odl.do 1 km. Grunt kat.I11

11 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1,20 m3 z transportem urobku 4128,00 m3
samochodami samowyladowczymil(0-15 t na odl.do 1 km.Grunt kat.1-1

12 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie. 1 029,60 m2
Grunt kategorii I-11

13 Mechaniczne plantowanie réwniarkq powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111 3 540,00 m2

14 Wyrownanie terenu w czaszy zbiornika po karczowaniu spycharkq ggsienicowg 74 kW (100 KM). 0,35 ha
Grunt kategorii I-11

15 Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami 110 kW (150 KM). Nasyp o wysokosci do 3,0 m. 75,00 m3
Grunt kategorii I-11

16 Analogia - Skarpy zbiornikéw - Formowanie i zageszczanie nasypow watéw przeciwpowodz.ponad 75,00 m3
3-6m z ziemi dostarczanej samoch.samowyl.5-10¢t z wykopu wyk.koparkg ggsien. 1,20m3.Kat.gruntu
I-11

17 Wykonanie z brzegu pojedynczych opasek z kiszek faszynowych o srednicy 10 cm 295,00 m

18 Wbijanie palisady z kotkéw faszynowych o Srednicy 10-12 cm, diugosci 1,5 m, miotem 344,17 m

pneumatycznym w grunt kat.I-111




19 Whbijanie palisady z kotkow faszynowych o srednicy 10-12 cm, dlugosci 1,5 m, milotem 295,00 m

pneumatycznym w grunt kat.I-111. Transport technologiczny
20 Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubosci warstwy humusu 5 cm 1032,50 m2
21 Mechaniczne plantowanie i wyrownanie terenu spycharkami gqsienicowymi o mocy 55 kW / 75 2773,00 m2

KM/: grunt kat. 111

22 Analogia - Wykonanie trawnikéw siewem na terenie plaskim, przy uprawie mechanicznej, z 0,26 ha
nawozeniem gruntu : kat.II1

23 Opracowanie dokumentacji projektowej 1,0 Kpl.

2.1.2.2.3 Konserwacja i eksploatacja bieigca:

Zalecenia dotyczace biezgcej eksploatacji i konserwacji zbiornika wodnego dotycza
odmulania dna, utrzymania w nalezytym stanie umocnien na skarpach, naprawy uszkodzen
przewoddw rurociggdw i przepustow, uszkodzen umocnien, a takze usuwaniu z koryta cieku
wigkszych zanieczyszczen, zagrazajacych droznosci budowli wodnych. Podstawowe zalecane
zabiegi konserwacyjne to:

- usuwanie roslinnosci z dna 1 skarp kanatu, szczegdlnie w bezposrednim sasiedztwie
budowli wodnych i przepustow,

- usuwanie lokalnych zamulen i zanieczyszczen dna - naprawa umocnien dna i skarp
na catej dlugosci,

- okresowe przeglady,

- konserwacja umocnien trawiastych 1 darni na skarpach kanatu szczeg6lnie
w poczatkowym okresie eksploatacji — uzupetnianie ubytkéw umocnien.

Oprocz konserwacji biezacej, nalezy przeprowadza¢ cyklicznie konserwacje
gruntowna, obejmujaca ewentualne powazniejsze naprawy i remonty kapitalne budowli 1
urzadzen wodnych, ktorych zakres powinien wynika¢ z biezacego stanu budowli,
potwierdzonego w trakcie komisyjnych przegladow technicznych zbiornikéw oraz
kazdorazow0 po ew. przej$ciu wielkich wod powodziowych. Przynajmniej raz w roku
nalezy wykona¢ rutynowo przeglad stanu technicznego budowli 1 umocnien koryta cieku ( w
okresie wiosennym).

3. Wymagania dotyczace wykonania robot
3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Programem Funkcjonalno - Uzytkowym. Wykonawca jest zobowigzany do
zaprojektowania, zrealizowania i1 ukonczenia Robdt okreslonych zgodnie z PFU oraz
poleceniami Zamawiajacego oraz do usunigcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na
Teren Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w PFU
oraz niezbedny Personel Wykonawcy oraz inne rzeczy, dobra i1 ushugi (tymczasowe lub state)
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konieczne do wykonania Robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$¢,
stabilno$¢ 1 bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na Terenie Budowy i
wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty
Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takze projekty jakie sa wymagane zgodnie z PFU.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce 1 uzgodnione z
Zamawiajacym jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym
od wszelkich niepotrzebnych przeszkdod oraz bedzie przechowywal w magazynie
lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatdéw. Wykonawca bedzie uprzatat
i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom (stanowi wlasno$¢ Inwestora/wiasciciela dziatki),
odpady 1 niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe. Wykonawca powinien stosowac jednolite i
spdjne rozwigzania materiatowe oraz techniczne przy projektowaniu i wykonaniu Robot
objetych PFU.

Warunkiem rozpoczecia robot budowlano - montazowych jest uzyskanie prawomocnego
pozwolenia lub zgloszenia robdot. Wszelkie koszty bedace nastgpstwem niedopelnienia tego
wymogu spoczywaja na Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w PFU, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z opracowang na
podstawie PFU dokumentacja projektows.

3.2. Wymagania szczeg6lowe
3.2.1. Obsltuga geodezyjna

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w terenie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce W Wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot, zostang poprawione przez Wykonawce
na jego koszt. Wykonawca winien na biezaca wykonywac prace pomiarowe oraz opracuje
geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza. Koszty prac geodezyjnych w catoSci ponosi
Wykonawca.

3.2.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy 1 poza nim, w okresie realizacji przedmiotu zamowienia, az do zakonczenia i odbioru
robot.

3.2.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace srodowiska naturalnego.
W okresie budowy Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki, majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw
1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy.
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Wykonaweca stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacj¢ baz,
sktadowisk 1 drég dojazdowych, stosujac srodki oOstroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem powietrza pytami, gazami oraz mozliwosci powstania pozaru.

3.2.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony p.poz. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet, ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami. Materialy
tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sob trzecich.

3.2.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia.

3.2.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi oraz za urzadzenia

podziemne takie jak: rurociagi, kable, itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniami w czasie prowadzenia robot, zgodnie z warunkami
stawianymi przez zarzadcow infrastruktury. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspotpracowaé przy dokonywaniu napraw. Koszt zaistniatych napraw bedzie
stanowit koszt Wykonawcy.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wilasno$ci
publicznej 1 prywatnej, Wykonawca na wtasny koszt odtworzy lub naprawi uszkodzong
wlasno$¢. Stan odtworzonej lub naprawionej wlasnos$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

3.2.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegatl przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

3.2.8. Organizacja ruchu zastepczego

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego i oznakowania
robot podczas wykonywania prac.

12



3.2.9. Wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce, powinny by¢ nowe i nieuzywane,
odpowiada¢ wymaganiom norm i obowigzujacych przepisow. Materiaty, powinny miec
wymagane przepisami §wiadectwa, dopuszczenia do obrotu, atesty i aprobaty. Materialy
powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego przed ich wbudowaniem. Sktadowanie
materiatdéw powinno by¢ zgodne z zaleceniami producentdow tych materialow.

3.2.10. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajnosé
sprzetu winna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej 1 wskazaniach Zamawiajagcego w terminie przewidzianym
Umowa. Sprzg¢t winien by¢ utrzymywany w dobrym w stanie technicznym i gotowosci do

pracy.
3.2.11. Transport

Transport materiatow powinien odbywac si¢ zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
przepisami bhp i zaleceniami producentoéw materiatéw oraz §rodkdéw transportu.

II. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymogami
wynikajacymi z innych przepisow.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robdt powinien uzyska¢ wszystkie
wymagane przepisami prawa uzgodnienia. Nalezy uzyska¢ zgloszenie lub pozwolenie na
budowe zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa.

2. Istotne przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego:

1) Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2023 poz. 682);

2) Ustawa z dn. 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605);

3) Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1213);

4) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tj. Dz.U.2023 poz. 215);

5) Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz.U. 2024 poz. 54);

6) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz.2454);
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7) Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy
o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2015 po0z.1165);

8) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobi znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2021 poz. 2260);

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

10) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dn. 29 lipca 2020r. zmieniajace rozporzadzenie W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen do
robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (tj. Dz.U. 2020 poz. 1461);

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz.1968)
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ITI. CZESC RYSUNKOWA
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