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Uprawnienia

IACHODNIOPOMORSKA
O KREGOW A
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTW A

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA

Szczecin. dnia 2 pazdziernika 2020 1,
Sven. akt: OKK-0031-0016(3) 20

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. | pht 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow araz inzynierdw budownictwa (Dz. U, 2 2019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 2, ust. 3. ust. 4¢ pkt 1.
art. 14 wst. | pkt 2. oraz art. 13a ust. 1. ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{1j. Dz, U 22020 r. poz. 1333) po ustaleniu. ze zostaly spefnione warunki w zakresie przy gotowania zawo-
dowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budow lane 2 wanikiem pozsstywnym

Pan Krzysztof Kabacinski
magister inzy nier budownictwa
ur. dnia 7 lutege 1990 r. w Wiechorku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/D006/PBKbH/20
do projektowania
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen.

Lprawnienia budewlane nadane ninigjsza decyzja Panu Krzysztofowi Kabacinskiemu upowazniaja
w zakresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. | pht | i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane do:
1) projektowania. sprawdzania projektéow architektoniczno-budow lanych i technicznych oraz sprawowa-

nia nadzoru autorskiego.
sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiehrdw budow lany ch:

12

IL naart [3aust. | oraz ust. 4 ustawy 7z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow lane do:

1) projehtowania honstrukeji obiek.
2y sporzadzania projektu zagospedarowania dzialki lub terenu. w zakresie te specjalnosci.

Uzasadnienie
Woozwiazhu 2 uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art 107 § 1 ustawy
z dnia 4 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (1. De, U 2 2020 . poz. 236
z pozn. zm.) - zwanej dalej .K.p.a.". odstepuje sic od uzasadnienia decy zji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanyveh wskazano w tresci decy zji.
Pouczenie

Od niniejsze) decrzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacy jnej Polskiej lzby Inzanierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacy jnej Zachodniopomorskiej
Okregowej lzby Inzsnierow Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od dan jej doreczenia.

Zgodnos$¢ kopi z oryginatem
28.06.2024 r. }
Krzysztof Kabacirski /// é’\ ,/
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Zgodnie z trescia art. 127a Kop.a.:

§ 1. W trakcie bicgu terminug do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia

adwolania wobec organu administracji publicznej. ktary wiadal decy zje
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oswiadezenia o zrzeczeniu sie prawa

do wniesienia odwolania przes ostatnia ze stron postepowania. decy zja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong odwiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decy zji. stronie
nie przystuguje prawo do odwolania sie ani shargi do sadu administracs jnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Galkiewicz
Preewadniezacy OKK

mgr inZz. Edmund Tumiclewicr
/-ca Preewodnicsacego ORNK

inz. Adam Drobiazgiewicz ... .
Sckretars OKK

Otrzymuja

Pan Krzwsztof Kabacinski

I
Sikorz 68. 89-400 Sepalno Krajenskie

i

4

. Okregowa Rada ZO1IB
. Glowny Inspehtor Nadzoru Budowlanego
OKK ZOIIB - aa

Zgodnosé¢ kopi z oryginalem
28.06.2024 r. .
Krzysztof Kabacifiski _ / (7/
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T8 INZYNIEROW
T BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym:

ZAP-8Y4-MZH-6P1 *

Pan Krzysztof KABACINSKI o humerze ewidencyjnym ZAP/BO/0196/18
adres zamieszkania ul. Adama Mickiewicza 124/8, 71-140 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2023-08-28 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomaorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy ¢ dmia 1B wrzednia 2001 r. o podpiswe elektromcznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz 1450} dane w postac
elektroniczne] opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowaltne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom epatrzonym podpisami wlasnorgeznymi.)

T Weryfikage poprawnoescl danych w ninigyseym zaswiadezeniuv moznad sprawdzié 2a pomocg numeru weryfikacynego zaswiadozeria na

stronie Polskiej 1zby Inzynieraw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwe] Okregowe] izby Indynierow
Budowniclwa

Zgodno$¢ kopi z oryginatem
28.06.2024 r.
Krzysztof Kabacinski
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Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont wiezby dachowej i warstwy pokrycia dachowego w
budynku uzytecznosci publicznej i mieszkalnym na dz. nr ew. 86/1 obreb 0015 Toninek,

gm. Sosno.

Podstawa opracowania

Szczegbélowe ogledziny przedmiotowych obiektéw

Zdjecia z ogledzin

Pomiary

Wizja lokalna - cze$ciowe opukanie konstrukcji dachowej mtotkiem

Stan istniejacy

Budynek mieszkalno-ustugowy

Budynek uzytecznosci publicznej i mieszkalny, parterowy wybudowany na
fundamencie ceglanym i kamiennym dach w konstrukcji drewnianej pokryty dachéwka
karpiéwka.

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

Posadowienie budynku — bezposrednie na tawach murowanych z cegly ceramiczne;j
1 kamienia — bez uwag

Sciany konstrukcyjne — cegla ceramiczna petna — bez uwag

Sciany dzialowe — cegla ceramiczna petna — bez uwag

Schody na pigtro - drewniane

Strop - drewniany

Budynek ogrzewany — kazdy indywidualnie

Dach o konstrukcji drewnianej pokryty dachowkg karpiéwka

Dane techniczne budynku:

- Powierzchnia zabudowy - 216,00 m?
- Powierzchnia uzytkowa - 172,8 m?

- Kubatura — 998,5 m*

- Wysokos¢ budynku — 7,20 m

Wyposazenie instalacyjne

Budynek wyposazony jest w instalacje:

- Wodna

- Kanalizacji sanitarnej

- Centralnego ogrzewania
- Elektryczng

- Wentylacji grawitacyjnej

Obszar oddzialywania inwestycji

Majac na uwadze Ustawg prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 2023.682t.].),
dokonano analizy obszaru oddziatywania obiektu. Wzigto pod uwage ograniczenia wynikajgce
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z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.poz. 1065 z 2019
r. tj.). Stwierdza sie, ze budynek mieszkalno-ustugowy po remoncie pokrycia dachowego nie
bedzie powodowaé negatywnego oddzialywania na srodowisko — dziatki sgsiednie. Wplyw
projektowanego budynku na otoczenie — remont nie spowoduje dodatkowych zagrozen dla
srodowiska oraz nie pogorszy, a wrecz polepszy higiene i zdrowia uzytkownikéw oraz
otoczenia. Zastosowane materialy i technologie prowadzenia robdt budowlanych pozostajg w
zgodzie z nurtem budownictwa ekologicznego.

Wykaz istniejacych obiektow
budowlanych

Budynek zlokalizowany w zabudowie
wiejskiej. W trakcie prowadzenia robdt
remontowych  bedzie  uzytkowany
przez mieszkancéw. Nalezy zwrdci¢
szczegblna uwage na  wlasciwe
zabezpieczenie wejs¢ do budynku,
przylegtych do budynku chodnikéw,
drég.

Zestawienie przekroju pokrycia dachowego wg ktérego zostata
wykonana analiza konstrukcji w ekspertyzie:

1. Dachéwka karpidwka (W 70% uszkodzona — do wymiany opierzenia blacharskie w
koszach)

2. Laty 4 cm x 6 cm (uszkodzenia miejscowe na poziomie 80% przy wymianie pokrycia
wymieni¢ 100 %)

3. Krokwie 12 cm x 14 cm (uszkodzenia miejscowe na poziomie 5% przy wymianie

pokrycia wymienié) rozstaw co 99-106 cm w Osi

Murlaty 14 cm x 14 cm (bez uszkodzen)

Shupy 16 cm x 16 cm (bez uszkodzen)

Miecze 12 cm x 14 cm (bez uszkodzen)

Platew 16 cm x 18 cm (bez uszkodzen)

Kleszcze 8 cm x 18 cm (bez uszkodzen)

Krokiew koszowa i ptatew kalenicowa 12 cm x 15 cm (bez uszkodzen)

Nalezy przyja¢ na cze$ciowa wymiane lub wzmocnienia konstrukceji ok. 0,8 m? drewna.

el s L

Wykona¢ membrane paroizolacyjna oraz kontraktowanie.

ZaKkres prac remontowych

W budynku uzytecznosci publicznej i mieszkalnym, zlokalizowanym w Toninku, projektuje sie
wykonanie nast¢pujacych prac remontowych:
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- wymiana pokrycia dachowego z dachowki karpiéwki na identyczne

- wykonanie membrany paroizolacyjne;j

- wymiana kontr tat i tatowania na catej czesci dachu

- wykonanie poszycia wi¢zby dachowej, na styk z obrébkami blacharskimi

- czgsciowa wymiana konstrukcji dachowej (max 5% konstrukcji)

- zabezpieczenie elementow drewnianych s$rodkami owado- i grzybobdjczymi a takze
ogniochronnymi

- wymiana rynien, laczonych na zatrzaski, obrobki blacharskie z blachy powlekanej poliestrem,

Opis szczeg6towy prac remontowych

Wymiana pokrycia dachowego:

Konstrukcja wigzby dachowej budynku wymaga prac remontowych w postaci czgsciowej
wymiany konstrukeji dachu. Projektuje si¢ zdjecie istniejacego poszycia, nastepnie wykonanie
wzmocnien konstrukcji oraz zabezpieczenie konstrukcji srodkami owado i grzybobdjczymi.
Wykona¢ paraizolacje z membrany paroizolacyjnej oraz nastepnie projektuje sie rownolegle do
krokwi kontrtaty 2,5x4 cm dostosowane do rozstawu krokwi oraz taty o wymiarach 4x6 cm w
rozstawie max. 30 cm (rozstaw tat zalezny od producenta dachdéwki, wielkosci minimalnego
przykrycia zaleznej od kata nachylenia polaci dachowej oraz dlugosci krokwi). Obrdbki
blacharskie projektuje sie z blachy powlekanej gr. 0.7mm, z kolorem dostosowanym do koloru
dachowki. Przewiduje si¢ wymiang wszystkich obrébek blacharskich na nowe. Projektuje sie
wymian¢ obrdbek blacharskich, (kominéw, wiatrownic, paséw nad- i podrynnowych), na
blache¢ powlekana, a takze wymiang rynien i rur spustowych. Rury spustowe na @125 mm na
budynku oraz rynny @ 150mm. Na kominach uzupetni¢ ubytki w spoinach komindéw zaprawa
do spoin oraz otynkowa¢. Opierzenia kominéw wykonaé pod katem i obrobi¢ sylikonem
dekarskim.

Wymogi prawidtowosci wykonania pokrycia dotyczg w szczegodlnosci:

-Rozmieszczenia stykow -szwow prostopadle do okapu;

-Wielkosci zakladow;

-Zamocowania dachéwek do 1at;

-Szczelno$¢ pokrycia;

-Nos$no$¢ na zginanie;

-Wentylacje pokrycia;

-Dylatacje pokrycia.

Materialy winne mie¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci i deklaracje producenta.
Odbioér robot winien uwzgledniaé¢ kontrole jakosci materiatow oraz kontrole prawidtowosci
wykonanych prac, zapisy w dzienniku budowy, protokoty badan i odbiorow. Nalezy wykonaé
obrobki blacharskie okapdéw, koszy, $cianek szczytowych, komindw, przewodow
wentylacyjnych, wywiewek wentylacyjnych. Wymiana pokrycia dachu winna by¢ wykonana w
jednym kompletnym systemie dachowym gwarantujacym wymagang trwatos¢, szczelnosé i
bezpieczenstwo. Konstrukcja wigzby dachowej, jej parametry, pozostaje bez zmian. Remont
dotyczy wymiany i wzmocnienia uszkodzonych elementow wigzby dachowej i calkowitej
wymiany pokrycia dachowego, nie powodujgc zadnych zmian funkcjonalnych, programowych,
oraz parametréw i1 danych technicznych takich jak powierzchnia zabudowy, kubatura, gabaryty
budynkdéw, dtugosc, szerokosé, wysokosci gzymsow, okapow, kalenic.
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Kolejnos¢ robot dla catego zamierzenia budowlanego

- Realizacja projektowanego zakresu robot prowadzona bedzie przez wykwalifikowanych
wykonawcow wytonionych w drodze przetargu.

- Do realizacji zadania nalezy sporzadzi¢ plan BIOZ.

Wymiana pokrycia dachowego obejmuje:

- prace wstepne zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy i organizacjg ruchu

- demontaz istniejgcego pokrycia, orynnowania, obrobek blacharskich, czapek
kominowych, uzupetninie spoin kominéw

- zabezpieczenie odkrytej polaci dachowej przed opadami atmosferycznymi

- zdjecie drewnianego olacenia wiezby dachowej

- wymiana uszkodzonych biologicznie i mechanicznie elementow wiezby dachowej
- wywoz ztomu i gruzu budowlanego

- zamocowanie membrany paroprzepuszczalnej

- wykonanie nowego pokrycia dachu z dachéwki karpiowki

- wykonanie obrobek blacharskich i orynnowania

- remont kominéw (ewentualne przemurowania i uzupelnienia ubytkow),

- wykonanie nowego orynnowania

Dylatacje i wentylacja

Nalezy zapewni¢ prawidlowe dylatacje wszystkich elementéw oraz wentylacje pokrycia
dachowego.

Zabezpieczenia

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢é sSrodkami impregnacyjno —
grzybobojczymi, solnymi, barwionymi, np ,Fobos M-4”, metoda smarowania, zgodnie
z zaleceniem producenta uzytego srodka, (smarowanie min 5-cio krotne.

Zalecenia ogodlne

- W cyklu technologicznym budowy, nalezy bezwzglednie przestrzegaé wszystkich zasad i
warunkow technicznych wykonania i prowadzenia robét budowlanych zgodnie z warunkami
technicznymi i odbioru rob6t budowlano — montazowych wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlanej, oraz specyfikacja techniczng i zaleceniami producenta uzytych

materialow.

- Wszystkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem 0sob uprawnionych

- Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami BHP

- O wszelkich niejasnosciach lub w sprawach nie objetych w niniejszym opracowaniu
informowa¢ konstrukcyjny nadzor autorski, w celu unikniecia bltedéw w wykonaniu lub
zastosowaniu rozwigzan konstrukcyjnych. Podczas wykonywania prac remontowych nalezy
podda¢ ocenie stanu konstrukcji stropu drewnianego nad poddaszem. Nalezy zobowigzaé
mieszkancoéw majacych bezposredni dostep na poddasze do utrzymania jego w czystosci oraz
przestrzegania przepisow ochrony p.poz.

/

Krzysztof ,Ka'bacmskl
upr. ZAP/0006/PBKb/20
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Zdjecia istniejgcego budynku:
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WYKAZ DREWNA

— DACH

Flement Ilosc
ID [Nazwa Przekroj [cml| [sztT.]
1 [Krokwia 12,00 x 14.00 g
2 | Stup 16,00 x 16.00 8
3 |Ptatew 16.00 x 18.00 c
4 |Miecz 12,00 x 14.00 10
o |Kleszcze | 800 x 18.00 8
6 [Murtata 14,00 x 14.00 4
/ |Klkoszowa |12,00 x 15.00 2
: E;Ql;iiw(/:owam'oo x 18,00 c
JBee 1200 x 15.00 2
LEGENDA:

- elementy istniejqce.

— elementy do wymiany

— granica opracowania

— kominek wentylacyjny

UWAGA!

Pomiary wykonano z natury. W zwigzku
z powyzszym nalezy przyja¢ 5%
margines btedu pomiarowego.
Wg. wyznaczonych krokwi do wymiany
nalezy zuzy¢ 0,8 m? drewna klasy C27.

1.

Projekt nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z projektami branzowymi.
2. Roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ zgodnie z warunkami
techniczymi i polskimi normami.
3. Wszystkie uzyte materiaty muszq posiada¢ atest dopuszczajqcy
do stosowania ich w budownictwie.
4. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych, jednak muszq
one posiada¢ takie same lub nie gorsze parametry techniczne

od zaproponowanych przez projektanta.

Obiekt: Budynek mieszkalno-ustugowy
Stadium opracowania: Remont pokrycia dachu
Lokalizacja: dziatka nr ew. 86/1 obreb geodezyjny 0015 Toninek
Inwestor: Urzad Gminy So$no
K-BUD Projektowanie Nadzé6r Doradztwo Nr rysunku
mgr inz. Krzysztof Kabacinski 1
FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO DATA PODPIS
Projektant Krzysztof Kabacinski &y
konstrukcji upr. ZAP/0006/PBKb/20 28.06.2024 r. / /.//
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Pomiary wykonz

Prosze zweryfikowa¢ wymiary

Z powyzszyn
margines bi
Wg. wyznaczon
nalezy zuzyc¢ 0,

UWAGA!

na budowie.
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| HH_ Kr.szczytowa

L&

Potacie dachu

Dach 1 Nr potaciNachylenie [°]|Powierzchnie [mZ2]
1 435.00 87,03
\/ c 43.00 /1,05
3 / 3 43.00 /7,70
/ £l N\ 4 45.00 5,80
: 5 45,00 6,82
OI T T
L0
Powierzchnie dochow
g X Powierzchnie [m2 | Okapy [m]| Kalenice [m]
N N 179,42 26,12 11,30
Dachy —
Narozniki [ml | Kosze [m] | Kr. szczytowe [m]
4 4 11,72 8,40 13,80
- PRZEKROJ PROJEKTOWANY
N N
N, dachéwka karpidowka
“ 4 x 6 cm tata
2.5 x 4 cm kontrtata
“F 0.5 cm membrana
krokiew 12 x 14 cm
| O I \\
N
N
RZUT DACHU 1:50
L(CD;[ Obiekt: Budynek mieszkalno-ustugowy
-Jr s Stadium opracowania: Remont pokrycia dachu
Lokalizacja: dziatka nr ew. 86/1 obrgb geodezyjny 0015 Toninek
Inwestor: Urzad Gminy So$no
8 K-BUD Projektowanie Nadzér Doradztwo Nr rysunku
mgr inz. Krzysztof Kabacinski 2
UWAGA! FUNKCJA IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
Pomiary wykonano z natury. W zwigzku | . !, 7
z powyzszym nalezy przyjaé 5% sl ooy | 28062024, Al 4
margines btedu pomiarowego. -
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Pomiary wykonano z natun

Z powyzszym nalezy pr
margines btedu pomia
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1. Projekt nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z projektami branzowymi.

2. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami
techniczymi i polskimi normami.

3. Wszystkie uzyte materiaty muszq posiada¢ atest dopuszczajqcy

do stosowania ich w budownictwie.

4. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych, jednak muszq
one posiada¢ takie same lub nie gorsze parametry techniczne

od zaproponowanych przez projektanta. 4
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techniczymi i polskimi normami.

do stosowania ich w budownictwie.

od zaproponowanych przez projektanta.

rTpmjekt nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z projektami branzowymi.
2. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami

3. Wszystkie uzyte materialy muszq posiada¢ atest dopuszczajqcy

4. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych, jednak muszq
one posiada¢ takie same lub nie gorsze parametry techniczne

LEGENDA:

|_’__| - elementy istniejqce
’—————i ~ elementy do wymiany

UWAGA!

Pomiary wykonano z natury. W zwigzku
z powyzszym nalezy przyja¢ 5%
margines btedu pomiarowego.

Obiekt: Budynk mieszkalno- ushugowy
Stadjum opracowania:  Remont pokrycia dachu
Lokalizacja: dziatka nr ew. 86/1 obreb geodezyjny 0015 Toninek
Inwestor: Urzad Gminy Soéno
K-BUD Projektowanie Nadzér Doradztwo Nr rysunku
mgr inz. Krzysztof Kabaciriski 3
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
/ 3
i /
Projektant Krzysztof Kabacinski
konstrukcii upr. ZAP/0006/PBKb/20 28.06.2024 . Y /{/ /
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K-BUD Projektowanie Nadzér Doradztwo

mgr inz. Krzysztof Kabacinski
Sikorz 68, 89-400 Sepdlno Krajenskie
NIP 5040051420 REGON 382759542
tel. 696 089 598 e-mail:
kabacik20@gmail.com

ZAtACZNIKI DO OPISU REMONTU DACHU

Temat inwestycji:

Remont pokrycia dachowego w budynku mieszkalno-ustugowym
(uzytecznosci publicznej — Swietlica wiejska)

Adres inwestycji:

dziatka nr nr 86/1 w obrebie nr 0015 Toninek, gm. So$no.

Kategoria budowlana:

Kategoria XlIl — inne budynki mieszkalne

Inwestor:

Urzad Gminy Sosno
Nowa 1
89-412 Sosno

SPIS ZALACZNIKOW

1. | Informacja BIOZ

2. | Ekspertyza i inwentaryzacja

str. 1



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Remont budynku mieszkalno-ustugowego na dziatce nr 86/1 w obrebie nr 0015
Toninek, gm. Sosno.

Inwestor: Gmina Sosno

ul. Nowa 1, 89-412 Sosno

28 Czerwiec 2024 r. Projektant:

:’4‘ F I .z
Projektant: Krzysztof Kabaciriski
{ A ), %
upr. ZAP/0006/PBKb/20

str. 2



1. Kolejnosé realizacji robot budowlanych

e Rozbidrki

e Wymiana czesciowa konstrukcji dachowej

e Montaz dachowki
e urzadzenie terenu,

e uporzadkowanie terenu.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Dziatka 86/1 jest zabudowana budynkiem mieszkalno-ustugowym. Dziatka otoczona jest terenami o
charakterze przeznaczonym pod zabudowe mieszkaniowa. Dziatka posiada dojazd do drogi gminne;j
nr ewid. 22 obreb 0015 g. Sosno.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki Ilub terenu moggce stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

RODZAJ ELEMENTU
STWARZAJACEGO ZAGROZENIE

MIEJSCE WYSTAPIENIA ZAGROZENIA

CZAS WYSTAPIENIA ZAGROZENIA

Ruch kotowy pojazdéw budowy z
miejscami roztadunku

Drogi placu budowy wg projektu
zagospodarowania terenu budowy

Caty czas robdt

Place sktadowe materiatéw
sypkich

Weg projektu zagospodarowania terenu
budowy

Caty czas robdt

Place sktadowe prefabrykatéw

Wg projektu zagospodarowania terenu
budowy

Montaz nadprozy, stropow

Place sktadowe materiatéw
chemicznych

Wg projektu zagospodarowania terenu
budowy

Wykonywanie powtok izolacyjnych,
malarskich, impregnacyjnych

Place sktadowe materiatéw
tatwopalnych

Wpg projektu zagospodarowania terenu
budowy

Wykonywanie powtok izolacyjnych,
malarskich, impregnacyjnych

Place sktadowe materiatéw innych
niz w/w

Wg projektu zagospodarowania terenu
budowy

Caty czas robot

Place robét zbrojarskich

Wg projektu zagospodarowania terenu
budowy

Roboty fundamentowe, murowe (podciagi,
nadproza, stupy), stropowe

Przyscienne podnosniki, wyciagi
diwigi

Wg projektu zagospodarowania terenu
budowy - wokét obiektéw

Caty czas robot

Ruch koparek samojezdnych

Wg projektu zagospodarowania terenu
budowy — caty teren budowy

Roboty fundamentowe, sieciowe, niwelacja
i urzgdzenie terenu

Pompy samojezdne wraz z
pojazdami dostawczymi (gruszki)

Wg projektu zagospodarowania terenu
budowy — wokét obiektéw

Roboty fundamentowe, stropowe, drogowe

Zurawie samojezdne lub
stacjonarne

Wg projektu zagospodarowania terenu
budowy — wokét budynkéw

Roboty budowlano-montazowe

Rusztowania posadowione na
gruncie

Wg projektu zagospodarowania terenu
budowy — wokét budynkéw

Roboty elewacyjne

Wykopy w miejscach dostepnych
publicznie

Poza ogrodzonym terenem budowy

Prace zwigzane z wykonaniem przytgczy i
sieci usytuowanych poza ogrodzonym
terenem budowy

str. 3




4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagroienn wystepujqcych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajqce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

RODZAJE ROBOT
STWARZAJACYCH
ZAGROZENIE

MIEJSCE WYSTAPIENIA
ZAGROZENIA

CZAS WYSTAPIENIA
ZAGROZENIA

RODZAJ ZAGROZEN

SKALA ZAGROZEN

WYSOKOSCI

ROBOTY BUDOWLANE, KTORYCH CHARAKTER, ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGOLNIE WYSOKIE RYZYKO
POWSTANIA ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI, A W SZCZEGOLNOSCI PRZYSYPANIA ZIEMIA LUB UPADKU Z

Wykonywanie
wykopdw o $cianach
pionowych bez
rozparcia o
gtebokosci >1,5m

teren budowy
—wykopy pod sieci i
fundamenty budynku

w okresie prowadzenia
robét ziemnych —
wykopow i
fundamentowych,
zaleznie od przyjetego
harmonogramu

niebezpieczernstwo
przysypania ziemig

dotyczy pracownikéw
zatrudnionych przy tych
robotach, w catym czasie ich
trwania

Roboty, przy ktérych
wykonywaniu
wystepuje ryzyko
upadku z wysokosci
ponad 5,0m

teren budowy
— roboty murowe,
montazowe,
elewacyjne, montaz i
demontaz rusztowan

w okresie prowadzenia
tych robét — zaleznie
od przyjetego
harmonogramu

niebezpieczeristwo
upadku z wysokosci

dotyczy pracownikéw
zatrudnionych przy tych
robotach, w catym czasie ich
trwania

Roboty wykonywane
przy uzyciu diwigéw

teren budowy
- roboty montazowe

w okresie prowadzenia
tych robét — zaleznie
od przyjetego
harmonogramu

niebezpieczenstwo
zrzucenia elementéw z
wysokosci - w strefie
niebezpiecznej pracy
diwigu

dotyczy wszystkich

pracownikéw w trakcie pracy

diwigu

ZAGRAZ

ROBOTY BUDOWLANE, PRZY KTORYCH WYSTEPUJA DZIAEANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKOW BIOLOGICZNYCH
AJACYCH BEZPIECZENSTWU | ZDROWIU LUDZI

roboty prowadzone
w temperaturze
ponizej -102C

teren budowy —
zaleznie od organizacji
robét

zaleznie od przyjetego
harmonogramu robét

przechtodzenia,
odmrozenia

zalezna od wystepujgcych
temperatur

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie

niebezpiecznych

Wyznaczenie przez wykonawce osob:

e koordynatora ds. bezpieczenistwa i higieny pracy na terenie budowy, w tym koordynatora
Podwykonawcéw w tym zakresie,

e udzielajgcych instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot budowlanych.
Instruktaz winien obejmowacd zaznajomienie pracownikéw co najmniej z:

e zasadami koordynacji i bezposredniego nadzoru nad pracami (w tym szczegdlnie
niebezpiecznymi) i wskazanie oséb wyznaczonych do koordynacji i nadzoru,
e ustaleniami sporzagdzonego przez Kierownika Budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na

terenie budowy,
e zasadami postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,
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e stosowaniem srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
e stosowaniem komunikatéw i sygnatéw koordynujgcych prace i ostrzegajgcych o
niebezpieczenstwie

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajgcych bezpiecznq i sprawnq komunikacje, umozliwiajgcq szybkqg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii lub innych zagrozen.

e na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzgdza kierownik budowy)
umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i nr telefonéw najblizszego punktu lekarskiego, strazy
pozarnej, posterunku policji,

e w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw. umiesci¢ punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw, telefon komdrkowy, kaski
ochronne, pasy i linki zabezpieczajace,

e barierki wykonane z desek o szerokosci 15cm, porecze umieszczone na wysokosci 1,1m oraz
deskowanie azurowe pomiedzy poreczg a deskg kraweznikowa,

e skarpy wykopdéw o odpowiednim nachyleniu, wykona¢ skarpy zabezpieczajgce wykop przed
wodami opadowymi,

e wyznaczy¢ droge ewakuacyjng za pomoca tablic informacyjnych na terenie budowy i oznaczy¢ na
planie jw.,

e robotnicy wykonujacy prace budowlane bedg przeszkoleni w zakresie stosowania niezbednych
srodkéw ochrony indywidualnej,

e bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy bedzie
sprawowat kierownik robdt, ktdry jest rownoczesnie zobowigzany do sporzadzenia Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia przed rozpoczeciem robot,

e na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg, umywalni,
jadalni i ustepu, ktére mogg znajdowac sie w kontenerach.

Opis zakresu i sposobu prowadzenia roboét rozbiérkowych

Zakres robot zgodnie z zaleceniami Inwestora obejmuje rozbidrke pokrycia dachowego. Ze wzgledéw
bezpieczenstwa i wzgledéw ekonomicznych najlepsza metoda likwidacji pokrycia dachowego jest metoda
stopniowego demontazu, dlatego zasady bezpieczenstwa, zakres prac przygotowawczych oraz rozbidrkowych
zostaty dopasowane do tego rodzaju robdét.

Kolejnos¢ robét rozbiérkowych
1 —elementy wyposazenia

3 — pokrycie dachu

6 — uprzatniecie terenu

Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobligowany jest zatrudni¢ kierownika robdt rozbiérkowych.

Zakres robdt przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, ktére poprzedzajg wejscie Wykonawcy na
teren gdzie beda prowadzone roboty rozbiérkowe obiektow. Teren (czes¢ dziatki) na ktédrym prowadzone s3
prace rozbiérkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi w sposdb
zabezpieczajacy, aby osoby postronne nie mogty znajdowac sie w wokot obiektéw przy, ktérych prowadzone
sq prace rozbiérkowe. Teren nalezy oznakowac tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi: ,,UWAGA ROBOTY
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ROZBIORKOWE”, ,UWAGA ROBOTY NA WYSOKOSCI” oraz ,,WSTEP WZBRONIONY” zamocowanymi w sposdb
trwaty w widocznym miejscu.

Podczas prowadzenia prac rozbidrkowych oraz porzadkowych nalezy przestrzegaé przepisow
dotyczgcych ochrony s$rodowiska. Prowadzone prace nie mogg powodowad negatywnego wptywu na
srodowisko. Zgodnie z powyzszym zwréci¢ szczegdlng uwage na miejsca lokalizacji placéw sktadowych
materiatdbw po rozbidrkowych wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem uniemozliwiajgcym pylenie.
Odlegtos$¢ ogrodzenia od rozbieranego obiektu musi zabezpiecza¢ niekontrolowane runiecie $ciany na
zewnatrz obrysu budynku tj. powinna by¢ réwna przynajmniej potowie wysokosci rozbieranej $ciany.

Nalezy wykona¢ niezbedne zabezpieczenia obiektéow sgsiadujacych nie podlegajacych rozbidree,
budynkow przylegajgcych lub potgczonych z obiektami rozbieranymi (okratowanie, zamurowanie otworéw
itp.). nalezy przyja¢ taka metode rozbidrki, ktéra nie stwarza zagrozenia dla otaczajacej zabudowy oraz
drzewostanu.

Roboty rozbiérkowe

Dane ogdlne - etap wstepny

Przed przystgpieniem do bezposrednich robét rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia: ogrodzenie terenu, ewentualne zadaszenie oraz opcjonalne wzmocnienia czesci budynku
zagrazajgcego nieprzewidzianym runieciem. Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywac¢ z zachowaniem
maksimum ostroznosci, doktadnie przestrzegajgc przepisow bezpieczeristwa pracy. Podstawowe warunki jakie
nalezy przestrzegac przy prowadzeniu rozbiérek, obejmuja nizej wymienione zalecenia:

° Stosowanie odpowiednich narzedzi i sprzetu,

° Stosowanie urzadzen zabezpieczajacych i ochronnych,

° Stosowanie srodkéw zabezpieczenia pracownikéw,

° Zapewnienie bezpieczeristwa oséb postronnych,

° W trakcie wykonywanych prac nalezy usuwaé sukcesywnie wszystkie elementy mogace zagrozic

bezpieczenstwu pracujacych,

° Gruz i materiaty drobnicowe (reczna metoda rozbidrki) nalezy usuwac przez specjalne rynny zsypowe
do specjalnych konteneréw na gruz. W razie przyjecia metody mechanicznej po obaleniu gruz nalezy
sktadowa¢ na utwardzonym placu, w kontenerach luz tadowa¢ bezposrednio na samochody transportowe,

° Niedozwolone jest prowadzenie rozbiorki elementéow konstrukcyjnych oraz jakichkolwiek prac
jednoczesnie ponizej, czy na dwdch kondygnacjach w tym samym czasie,

° Po wykonaniu prac rozbidrkowych, teren powinien zostaé zniwelowany i
uporzadkowany.

Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego obiektu a takze, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i przewrdcenia sie innego
fragmentu konstrukcji. Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbioérki przez podkopywanie lub podcinanie
konstrukcji od dotu.

Rozbidrka pokrycia dachowego i obrébek blacharskich
Prace nalezy rozpocza¢ od demontazu dachdwki karpidwki.

Opis sposobu zapewnienia bezpieczeristwa ludzi i mienia
e Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robdt rozbidrkowych jest zobowigzany opracowad

instrukcje bezpiecznego wykonania robdt, oraz zaznajomic¢ pracownikdw w zakresie przebiegu prowadzone;j

inwestycji,
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e Teren na ktérym prowadzone bedg roboty rozbidrkowe nalezy oznakowaé tablicami ostrzegawczymi,

e Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowac w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym,

e Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym od pfaszczyzny rozbieranego obiektu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 3m,

e Strefa niebezpieczna dla pracy maszyn i urzadzen nie moze wynosi¢ mniej, niz zasieg danej maszyny (np.
dtugos¢ wysiegnika koparki),

e Pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy, znajdujacych sie na wysokosci, co najmniej 1m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinni by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci poprzez wykonanie balustrady z
deski kraweznicowej o wysokoséci 0.15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1.1m. Wolng
przestrzen pomiedzy deska kraweinikowg a porecza nalezy wypetnic w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikow przed upadkiem z wysokosci. Alternatywnym rozwigzaniem jest zabezpieczenie bedace w
instrukcji danego systemu rusztowan,

e Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta albo
projektem indywidualnym opracowanym przez Wykonawce,

e Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta albo
projektem indywidualnym sporzadzonym przez Wykonawce,

e Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan, oraz monterzy ruchomych podestéw
roboczych powinni posiada¢ stosowne wymagane uprawnienia wraz z dopuszczeniem pracy na wysokosci,

e Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne dopiero po dokonaniu jego odbioru przez kierownika rozbidrki,

e Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem,

e Prowadzenie robdt rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukcji obiektu przez

wiatr, jest zabronione.

Zagadnienia BHP
W odniesieniu do robét rozbidrkowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujace przepisy

bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegdlne warunki zostalty ujete w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. Wspomniane rozporzadzenie normuje organizacje i tryb nadzoru
nad robotami rozbiérkowymi oraz okresla szczegétowe warunki bezpieczeristwa prowadzenia robét.
Pracownicy Wykonawcy biorgcy udziat przy prowadzeniu prac rozbidrkowych, przed przystgpieniem do prac

muszg zostac zapoznani przez Wykonawce za potwierdzeniem pisemnym z technologig oraz planem BIOZ.
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Wszystkie prace prowadzone muszq byc zgodnie z przepisami BHP — w szczegélnosci Rozporzqdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, instrukcjami montazu i innymi przepisami

Podstawa opracowania:
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.,
w sprawie dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Opracowat:

K JF

I' I £

mgr inz. Krz,&//fz?’/ Kabacinski
ZAP/0006/PBKb/20

Sikorz, Czerwiec 2024 r.

str. 8



Ekspertyza techniczna  stanu obiektow istniejqcych stwierdzajgca o ich stanie bezpieczenstwa i

przydatnosci do uzytkowania

Nazwa i adres obiektéw:
A) Budynek mieszkalno-ustugowy wielorodzinny, dz. nr ew. 86/1 obreb 0015 Toninek,

gm. Sosno.
Projektant:

mgr inz. Krzysztof Kabacinski

Podstawa prawna - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065 t.j.)
§ 206. 2. 2. Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz zmiana przeznaczenia budynku powinny by¢
poprzedzone ekspertyzg techniczng stanu konstrukcji i elementéw budynku, z uwzglednieniem stanu
podtoza gruntowego.

Powierzchnia i kubatura budynku:

Budynek mieszkalno - ustugowy

Powierzchnia zabudowy 216,00 m?
Kubatura 998,5 m?3
Wysokos$¢ budynku 7,20 m

I Okreslenie nieruchomosci:

Budynek mieszkalno-ustugowym, dwukondygnacyjny wybudowany na fundamencie ceglanym i
kamiennym dach w konstrukcji drewnianej pokryty dachowka karpiéwka. Budynek posiada, instalacje
C.0., instalacje elektryczng oraz instalacje wodociggowa i instalacje kanalizacji sanitarnej

doprowadzone do budynku.

Il. Dane konstrukcyjne:

Lp. [Element budynku Opis elementu z podaniem cech materialu
1 (2 3
1 |Roboty ziemne grunt kat. I (zalozenie z obserwacji)
2 |Fundamenty fawy ceglane i kamienne
3 [Sciany konstrukcyjne Cegla petna
4 |Sciany dziatowe Cegla pelna
5 |Stropy monolityczny
6 |Schody drewniane
7 |Dach Konstrukcja drewniana
8 |Pokrycie dachu Dachoéwka karpiowka
9 | Obrobki blacharskie z blachy stalowej
10 |Tynki wewngtrzne cementowo - wapienne,
11 |Stolarka okienna PCV
12 |Stolarka drzwiowa PCV
13 | Oszklenie szklem gladkim
14 |Podlogi z posadzka posadzki betonowe
17 |Malowanie tynkow Nie dotyczy
18 |Instalacje:
- elektryczna . w dobrym stanie




- wod.-kan. w dobrym stanie

- gazowa brak

-C.0. w dobrym stanie

1ll. Obliczenia obcigzenia pokrycia dachowego

Rysunki z programu obliczeniowego:

Do obliczer pokazano wytrzymatos¢ konstrukcji krokwi reszta przekrojéw spetnia wymagania oprécz
tat ktore przyjeto za wymienione podczas remontu.




Dach z karpidwkq:

Dane do obliczer po wykonaniu remontu:
1. Dachéwka karpiéwka 0,62 kN/m?

2. Membrana 0,02 kN/m?

3. taty 0,22 kN/m?

Obciqzenia zmienne:

Wiatr — 1,3 kN/ m?

Snieg petna potac 0,84 kN/ m?

tqczna wartosc 3,0 kN/ m?

Pret nr 2 — dolna czes¢ krokwi od murtaty do ptatwi

Wyniki wymiarowania elementdw drewnianych wg PN-EN 1995 (Drew1995 3dv. 1.13 licencja nr
45090)

Zadanie:

—eedEar

B T =)
:

Przekroj: 2 ,,P120x140”
Wymiary przekroju:
h=140,0 mm b=120,0 mm
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jyg=2457,6; Jzg=497,7 cm*; A=168 cm? iy=4,6; iz=2,1 cm; Wy=307,2; Wz=138,2 cm’.
Wtasnosci techniczne drewna:
Przyjeto 1 klase uzytkowania konstrukcji ( temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tylko
przez kilka tygodni w roku) oraz klase trwania obciqzenia: State (wiecej niz 10 lat, np. ciezar wtasny).
Kmoa = 0,60 ym=13
knt = min [(150/72)°%; 1,3] = 1,158
Cechy drewna: Drewno C24.
fmk=1,000x24,00=24,00 fma=11,077 MPa
frox=1,158x14,50=16,79 ftod=7,750 MPa
fto0k=0,40  fro0a=0,185 MPa
feoxk=21,00 fcod=9,692 MPa
feook=2,50  feooa=1,154 MPa
fuk=4,00 fva=1,846 MPa
E o, mean = 11000 MPa
E 96,mean = 370 MPa
E 005 = 7400 MPa
G mean = 690 MPa
p « = 350 kg/m?
Sprawdzenie nosnosci preta nr 2
Sprawdzenie nosnosci przeprowadzono wg PN-EN 1995.



Nosnosc na rozcigganie:
Wyniki dla x,=2,291 m; x»=2,291 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1,35-CW (a)”.
Pole powierzchni przekroju netto A,=115,20 cm?.
Otod=N/A,=798/11520x10=0,693< 7,750 =f 104 (6.1)
Nosnosc na zginanie:
Wyniki dla x,=2,291 m; xy=2,291 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1,35-CW (a)”.
Dtugosc obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego ze statym momentem zginajgcym, przy
obcigzeniu przytozonym do powierzchni gornej, wynosi:
lef=1,0x4581,5 + 160 + 160 = 4901,5 mm

0,78 b* e
o Eo,os 0,78x72 <7400
S mycrit = o = 160>4201,5 = 38,154 MPa (632)
s = i/ Omers _[24,00/38,154 =0,793 (6.30)

Wartos¢ wspétczynnika zwichrzenia:
dla 0,75 <Arellm51,4 kcrjt = 1,56 = 0,75Are/lm = 0,965

Warunek statecznosci:
Oma=M/W=2,83/307,20 x10° = 9,212 < 10,691 = 0,965x11,077 = kK csit fma  (6.33)
Nosnosc¢ dla x.=2,291 m; x,=2,291 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obciqzeniach ,1,35-CW (a)”:

Ouod  Omyd 4 Omzd _0693 9212 70:000

m 9
Jooa  Fuya Jnza 7750 11,077 11,077 =0921<1 (6.17)

G0 +k O p.d . Omzd _0,693 F 9,212 0,000
Juoa " Tuya Swza 7750710077 10T _p 6000 (s18)

Nosnosc na scinanie:
Wyniki dla x,=2,291 m; x,=2,291 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1,35-CW (a)”.
NapreZenia tnqce:
T,4=1,5V,/ (ks A)=1,5x0,01/(0,67x115,20) x10 = 0,002 MPa
Ty,a=1,5V,/ (ke A)=1,5x0/(1,00x115,20) x10 = 0,000 MPa
Przyjeto k.= 1,000.
Warunek nosnosci

2 2
RESPER. I
rg= Vind Tid 0,002% +0,000* _ 0,002 < 1,846 = 1,000x1,846 =k, f 4

Nosnos¢ na skrecanie:
Wyniki dla x.=2,291 m; xy=2,291 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach , 1,35-CW (a)”.
M,, 0
Trong = MOH Z0250<72X160 103 0 000 < 2 462 = 1,333x1,846 = Kenope fg (6.14)
Nosnosc¢ na docisk - Sciskanie w poprzek wtékien:
Wyniki dla x.=2,291 m; x,=2,291 m, przy obciqzeniach ,1,35-CW (a)”.

Szerokosci strefy docisku: b=0,0mm
Wysokosc¢ przekroju: h=0,0mm
Dtugosc strefy docisku: [=100,0 mm

Odlegtosc¢ miedzy sgsiednimi strefami: 1; = 0,0 mm



Dtugosc pola docisku obustronnie powiekszono o mniejszq z wartosci {30; a = 0,0; 1=100,0; I,/2 =
0,0}, otrzymujqc leg=0,0 mm.
Naprezenia sciskajqce dla sity poprzecznej dziatajqcej wzdtuz gtéwnej osi przekroju Z, wynoszq:
Sc90d = Fcoad/ Aef=0/0,00 x10 = 0,000 MPa  (6.4)
Dla drewna litego oraz podparcia w sposéb nieciggty, przyjeto keso = 0,00.
Warunek nosnosci dla sciskania w poprzek wtdkien:
S¢.90,4 = 0,000 = 0,000 = 0,00x1,154 = ke oo feooa  (6.3)
Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla x,=2,291 m; x,=2,291 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigZeniach ,,CW” liczone od cieciwy
preta.
Wartosci graniczne ugiec koricowych:
Uz fingr=1/150 =4581,5 /150 = 30,5 mm
Uy fingr=1/150=4581,5/150 = 30,5 mm
Ugiecia chwilowe wyznaczone dla charakterystycznej kombinacji obcigzeri:
Ugzinst=U, =10,17x=10,17 mm
Uyinst = Uy =0,00x = 0,00 mm
Ugiecia koricowe obliczone dla quasi-statej kombinacji obcigzeri:
Uyfin=U; (1+k ger) = 10,17x(1 + 0,60) = 16,28 mm
Uy fin = Uy (1+k gef) = 0,00%(1 + 0,60) = 0,00 mm
Warunki SGU:
Uzinst = 10,2
Uzfin = 28,3 < 30,5 = U fingr

Warunek ugiecia spetniony

Ocena stanu technicznego dotyczaca poddasza i wiezby dachowe;.

Konstrukcja wigzby dachowej jest w stanie technicznym dobrym. Krokwie sg w stanie technicznym
odpowiednim z widocznymi ugieciami i lekkimi wypaczeniami i w petni spetnig warunki do dalszego ich
wykorzystania przy zamierzonym remoncie dachu poza elementami poddanymi dziataniom
atmosferycznymi w miejscach nieszczelnosci dachu o wielkosci 5% catosci elementéw. Poszycie dachu wraz
z tatami uznano jako elementy podane dziataniom atmosferycznym powodujgcym konieczno$é ich
wymiany w zakresie catosci przedmiotowego budynku i wraz z obrobkami i wyrobami blacharskimi.
Stwierdzam, ze cato$¢ budynku jest w stanie technicznym odpowiednim oraz ze w petni nadaje sie do

dalszego wykorzystania przy zamierzonej remontu dachu. Przed przystgpieniem do prac remontowych



nalezy poddasze oprézni¢ z nagromadzonych mebli i innych przedmiotéw domowych stwarzajacych
niebezpieczerstwo pozarowe. Po zdjeciu dachowek nalezy oceni¢ stan elementéw konstrukcyjnych wiezby

dachowej, a elementy zniszczone nalezy wymieni¢ i uzupetni¢ na nowe lub wzmocnic.

Uwagi Koricowe
Po przeanalizowaniu obliczen wynika iz budynek nadaje sie do remontu poszycia dachu.

W przypadku wystqpienia ukrytych wad niemozliwych do stwierdzenia na etapie wizji lokalnej nie
przewidziane problemy nalezy niezwtocznie zgtosi¢ Inwestorowi i poddac analizie.
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Inwentaryzacja
Opis techniczny stanu istniejgcego

Budynek mieszkalno-ustugowy, parter + pietro, przykryty dachem dwuspadowym. Sciany murowane z
cegly petnej na zaprawie cementowo - wapiennej. Stropy: nad parterem drewniany. Konstrukcja
dachu drewniana, pokrycie dachéwka karpidwka. Stolarka okienna PCV i drewniana, drzwi PCV i
drewniane.

Zlokalizowany na dziatce nr ew. 118/4 obreb 0017 Wawelno, posiada sie¢ elektryczng oraz sieé
wodociggowg, kanalizacyjng i gazowa doprowadzone do budynku. Instalacje doprowadzone do
budynku s3 w dobrym stanie technicznym i nadajg sie do dalszego uzytku.

Podstawowe dane techniczne - stan istniejgcy

Powierzchnia zabudowy (m?): 216,00 m?

Kubatura (m3): 998,50 m?®

Fundamenty
- tawy fundamentowe ceglane i wapienne.
tawy fundamentowe pod budynkiem w stanie dobrym. Nie wymagajg minowania.

Sciany

- Sciany zewnetrzne nad ziemia z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapienne;j
- Scianki dziatowe z cegly petnej

Sciany konstrukcyjne w stanie dobrym.

Strop
- drewniany

Dach
- drewniany, konstrukcja czesciowo do wzmocnienia.

Stolarka okienna i drzwiowa
- okna i drzwi PCV i drewniane, w stanie dobrym.

Tynki
- tynki wewnetrzne akrylowe farba,
- tynki zewnetrzne akrylowe

Podtogi i posadzki
- posadzki betonowe

Instalacje
- instalacja elektryczna



- instalacja wod.-kan.
- instalacja C.O.

Projektant: Kﬁ?){s;to/f Kabacinski
upr. ZAP10606/PBKb/20

Czesc¢ rysunkowa:



dachéwka karpidwka
4 x 6 cm tata
2.5 x 4 cm kontrtata
0.5 cm membrana
krokiew 12 x 14 cm
. 1133 .
w 1
A 928 , 205 .
4 + —t
m — 886 '
— 443 . 443 .
| : . 20, 20
| Granica opracowania |
I o > -
o TR kr szczytowa Ty o szozytowa D) [
I g LI I:I_LIIII_LIITLTIH_LLH-H et e cd) e L LD I
T
)
210 @10
l i § _@! 11t L1 i i
1] o
i N = okal P A N N
~ P T1 LT T T T T I T T T I T T T T I I T T T T I T T TfIT T I TITITITIITITIIITITITIITITITII]
4 ‘ [ LIN T T T T I T T T I I T I TI I T T T I T I T I T T I I TI I I T IIITTIITTITTITIT]T]
I T Ty T i T T T T I T TTTTTIT T TII T T I TI T T I TTTTITIITITITIITIIITITITIITTITIT]
B A O O
PO TTTTITTTIRII I ITTIIITITIIITT 171 T I TTIITITITTITTITIIIIITIITITITIII] F
I ' I O O 0° 8 "'O'sllllllLlllJlJlJ]Lllll”lf
{TTTITITITT o ¥= LITTTTTTITIT AT T
o B B B B i e B e e NI TIITTITITIIITITIIIITIII] @] [TITITITITTITI LTI
|ump S U ITIITTTITITITITTIITITTJATIIL
g % e e A, 'é#
L
lo. TTTTTT T LTI T T T T LT [T T LT LTI T T T T T T T LTI LT T T T I T I T T I T I I I T I I T T I T I I T TSI LTI I I I IITI T IIITIIIIIITIIIII AT T
0 ST T T T I T I T I T T I T I T T I I T I I TI I T T I T I T I I I T T I I I LI I I I I I I I T I IS I I TIITITITIITIITITI T IITITITITIITITTITIIATITIITTIVEY 0
~ 35 +I "l’lll)'lllllllllﬂ‘l ~
M) Ig O, e M
I :
T T I T T T T T T T T LTI T L T L LT T LI T LT T T T T T I T T T T T I T T I T T T I LTI I I I IO I T I T I IITIITTI NI ITI T IIT T IITIIIITTJATIITTIIITTITIITT]
| M T T T I I T T IIT T TI I T T T I T T TITIIIITIIIIITITITTT1] 0 O 4
Ill T T T T T T T I I I I I I T I I I I I T I I T I T I I T I I T T I I T I I I T4 TI I T T T I I I 1T I I T I ITI T I T I NI I I I I TIITTTITT AT IT I I ITIITITITIT T T]
1 PR | 7 6
1 1 O O T T T T LI T I T I T LI I I I I T T T T I T I N T T T T T T T I AT T I T T T I I ITITITITITITT T T]
Ir[ [T T T I TI T I I I T I I T T T T L I I T T T I I T I T I T T T T T T I I I I I I I I T T T T I T I T I T I I T T T T I T I I NI T I T T TP TTTITIITIITTITTITITITITTTIITT
4 1 e +
N T T T T T T T T T I T LI I I I I I LTI T I T I T I I T I I I T I I T I T I I T T III I I NI TTITTITITTTTITTITITIITITITITITITITITITIT1IST T TITTITTIITITITIITITTT I A
iTK"[IIIlIIIIlIIIIIIIIlIllIIIIIIIIIIlIIIIIIlIIIIIIIIIIllllIIIlllrll_lllllllllIIIIIIIIIIIIIlllII f T T T T T TITIT T I TITITITITII I F]
. 0 A A O T T O
TSI LT "I LI I I I I I T T I I T I T T I I I I T I T T T T I T T T I T I T I T I I I I I T I T T T T I T LI I I I T I I I T T I I T T I T T T T T T T TTTIITIITI I I T I I ITTITTIT TR ITT
'lllluo [T ITTT
T 1@ AT
IT T T T T T T IIT T T I T T I TI T I I T T TIITITIT] 1lll||||||11||11|1||1|||11|r,b\°1||1| I1
TITTTTIITTIITIITITTIITIIIIITIIITIIT] wytaz ATTTITIIIIT
T T T T T T I I T T T I I T T TIT T TITI T ITIITITIT] STTITTITIIT1]
TTTTTTIITTTIT I T TIIJIII T TTITITI I 1] y TTTIIITIIT =
0 T TT >
—
H g g g o
parei
=
= e TITTTITTIT] <
307 T TR T T T T I T T I P A T T T T T T I T T I T T T T T I T I I T I I I T T T T T I T T T I T I I I T I I T T I T T T T I I I I T I I T I I T I T T T T I T I I T T T T T T TTTI T T I INTITIITTITTT 1]
- T T T T T I I TA T I T T T T I I T T LI T T I T I T I T I T T T T I T I I T I I T T T I T T I T T I T I I I T T I I I I I T I I I I T I I I T I I T I T I IIITITITITITTTITIIIT T I TN ITITTITITT]
L T T T I T T T L P T T I T T T T I T T T I I I T T I I T T T I I T I T T T I I I I T I I I T I I I I I I T T T I T T LTI T T T T T T T I I I I TIITTIITIITITIIITITITIIIIY
,.50_‘. Ly T L L L T T N IIIIII'IIIllllllllllllII1IIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIllllIlIllllIIlIIIIIIIII1IIIIIIIIIIITIT!IIllll051
P e e
LTI T T T T I T I T T T TTfTT I3 T TITTITITITITTITITIL <6 NITTTT
TITIZ @ [] TITTITTITIITITITIIIII7T T TTT LV TRLIITTT
e _— TS T I T T T T T T T T T T T I T T T T T I I T I I T T T I T T I T T T T T T T T T TTTITITTIIT I T LTATTIITLITITITIIIIIIIIT © FTITITIT © TINJTT
T T T T LTI T I I T T T T I T T T T I T T I T I I I I I T I I I I T T I I I T I I I T T I T T T I T T T TINTT I T I ITTITITITTIIIT S YTTTT T} S TITTTTTIIITTTITTTITITTIITTTIRITI]
— T TP T T T T LI T T T I I T T T I T T T T I LI T T I T I T T T T I T T T I T I I I T I T I I T I T IITI T I I TN IITTIITITITITIT © FITTITTT © TTITTITTTITTITTITIITITTIITITTTINT
v 90 AT T T I T I I T I T T T ITTT T I T T T TTTI T TTTTIT T T TITITTITTIITTTITITIT1] TITTILIIIITIIIITIITITTI S ITI I & TITITITITITIITTTTITITTITII TN
a4 ° 2 1 O T TTT11 TTTTTTTITITITITIIIITITIITTITI T T1N 4
[|||| 7 0 6 6
Ip] I . 4 O I A
0 7 O N QINITITIIIf » TTT
< |I|. T % o ITITIIT o [ ©
N © 1, %, SUITIITIf 2 3
I 2 7 Q TTT T 11] o
o ™) < 3 4 okap S e
~ LN, i';. v 10 o T TITITIITITIITIITITI 1411 S ™~
< N TTI T I T I I T IIIII T I I I IT T I I I T I I I I I I I I I I I T ZIOIT T TTIT T LT I TI{T T T T I T I T TTITTTTITIITIIIIIITITITITITITIITITITIITIIIIIITIIIL N o~
N H & TIITIITITIT T I I I TITITTTITITITIITITTTI1] ° T TN T T T T TTIT T T TIT T T T I I T T I T ITITITITTITTITIITIITT ]
210 E,,, TTTTITITITITITITIII I ITITITITITITITI LI TYITLT 1145 0 0 0 1 I
2] g T '|'1'|'|l|'|l|'|';Llillil EENRE
P ~ N &
& | — !Illlllil%l“mlol S LI IITIITTRINCITTTITTIILL 5 okap x g ) )
TITTTTTT e o - -
) | [T IITITIIIITITIITT] P LTI 1
- - H > e | |
- 1 744 . N 905 =
o f 7
' 39 — 135 , 150 , 135
49 bl bl b, |
; 420 4
4 +
Potacle dachu UWAGA!
Dach 1 Nr potac|Nachylenie [°]|Powierzchnie [m2] Pomiary wykonano z natury. W zwigzku
P y 1. Projekt nalezy rozpatrywa¢ lqcznie z projektami branzowymi. z rgw Sszvm nalez rryz . 6507
1 45.00 87,03 2. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami P y Y )’P yia o
2 45.00 71,05 techniczymi i polskimi normami. margines btgedu pomiarowego.
1 ! < 3. Wszystkie uzyte materialy muszq posiada¢ atest dopuszczajqcy
C)) S— 3 43.00 7,70 do stosowania ich w budownictwie.
2 ) 25.00 6.82 4. Dopuszcza sig zastosowanie materiatéw zamiennych, jednak muszq
4 4,15 ' ’ one posiada¢ takie same lub nie gorsze parametry techniczne
5 45,00 6,82 od zaproponowanych przez projektanta. RZUT DACHU 1:100
Obiekt: Budynek mieszkalno-ustugowy
Stadium opracowania: Inwentaryzacja
Lokalizacja: dziatka nr ew. 86/1 obrgb geodezyjny 0015 Toninek
LEGEN D A Inwestor: Urzad Gminy Sos$no
Powierzchnie dochow itieja K-BUD Projektowanie Nadz6r Doradztwo Nr rysunku
" elementy 8 mgr in2. Krzysztof Kabaciriski
Powierzchnie [m2 | Okapy [m] | Kalenice [m] Polaycie dachu przeznoczone do ruzbibrkl g i IN-01
179,42 56,12 11,30 Zewnetrzne orynnowanie przeznaczone do rozbi6rki FUNKCJA TMIE | NAZWISKO DATA f’ODPlS
Doch = )
¥ Narozniki [m] | Kosze [m] |Kr., szczytowe [m] |=———|—gmnicaopmcmma Progeans Kraysstof Kabacifski | 56 06, 2004 .
nstrukcji upr. 0006/P] .
11,72 8,40 13,80




Granica opracowania

Granica opracowania

1. Projekt nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z projektami branzowymi.

2. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami
techniczymi i polskimi normami.

3. Wszystkie uzyte materialy muszq posiada¢ atest dopuszczajqcy
do stosowania ich w budownictwie.

4. Dopuszcza sig zastosowanie materiatéw zamiennych, jednak muszq
one posiada¢ takie same lub nie gorsze parametry techniczne

od zaproponowanych przez projektanta.

LEGENDA:

~ elementy istniejqce.
Pokrycie dachu przeznaczone do rozbiérki
Zewngtrzne orynnowanie przeznaczone do rozbibrki

'— -—' — granica opracowania

UWAGA!
Pomiary wykonano z natury. W zwigzku
z powyzszym nalezy przyjgé¢ 5%
margines btedu pomiarowego.

Obiekt: Budynk mieszkalno-ustugowy
Stadium opracowania: Inwentaryzacja
Lokalizacja: dziatka nr ew. 86/1 obrgb geodezyjny 0015 Toninek
Inwestor: Urzad Gminy So$no
K-BUD Projektowanie Nadzér Doradztwo Nr rysunku
inz. Ki inski
mgr inz. Krzysztof Kabaciriski N-02
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS

. . /
Projektant Krzysztof Kabacinski /
konstrukcji upr. ZAP/0006/PBKb/20 28.06.2024 . / ,
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