Ekspertyza techniczna stanu obiektow istniejgcych stwierdzajgca o ich stanie bezpieczenstwa i
przydatnosci do uzytkowania

Nazwa i adres obiektow:
A) Budynek mieszkalno-ustugowy wielorodzinny, dz. nr ew. 86/1 obreb 0015 Toninek,

gm. Sosno.
Projektant:

mgr inz. Krzysztof Kabacinski

Podstawa prawna - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065 t.j.)
§ 206. 2. 2. Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz zmiana przeznaczenia budynku powinny by¢
poprzedzone ekspertyzg techniczng stanu konstrukcji i elementéw budynku, z uwzglednieniem stanu
podtoza gruntowego.

Powierzchnia i kubatura budynku:

Budynek mieszkalno - ustugowy

Powierzchnia zabudowy 216,00 m?
Kubatura 998,5 m3
Wysokos¢ budynku 7,20m

I Okreslenie nieruchomosci:

Budynek mieszkalno-ustugowym, dwukondygnacyjny wybudowany na fundamencie ceglanymi
kamiennym dach w konstrukcji drewnianej pokryty dachéwka karpiéwka. Budynek posiada, instalacje
C.0., instalacje elektryczng oraz instalacje wodociggows i instalacje kanalizacji sanitarnej
doprowadzone do budynku.

Il. Dane konstrukcyijne:

Lp. [Element budynku Opis elementu z podaniem cech materialu
1 |2 3

1 [Roboty ziemne grunt kat. I (zatozenie z obserwacji)
2 |Fundamenty tawy ceglane i kamienne

3 [Sciany konstrukcyjne Cegla pelna

4 |Sciany dziatowe Cegla pelna

5 |Stropy monolityczny

6 |Schody drewniane

7 |Dach Konstrukcja drewniana

8 |Pokrycie dachu Dachowka karpiowka

9 |Obrobki blacharskie z blachy stalowej

10 |[Tynki wewn¢trzne cementowo - wapienne,

11 [Stolarka okienna PCV

12 |[Stolarka drzwiowa PCV

13 |Oszklenie szktem gltadkim

14 | Podtogi z posadzka posadzki betonowe

17 [Malowanie tynkow Nie dotyczy

18 |Instalacje:

- elektryczna . w dobrym stanie




- wod.-kan. w dobrym stanie

- gazowa brak

-C.0. w dobrym stanie

11l. Obliczenia obcigzenia pokrycia dachowego

Rysunki z programu obliczeniowego:

Do obliczen pokazano wytrzymatosc konstrukcji krokwi reszta przekrojow spetnia wymagania oprocz

tat ktore przyjeto za wymienione podczas remontu.




Dach z karpiowkgq:

Dane do obliczeri po wykonaniu remontu:
1. Dachdéwka karpiéwka 0,62 kN/m?

2. Membrana 0,02 kN/m?

3. taty 0,22 kN/m?

Obcigzenia zmienne:

Wiatr — 1,3 kN/ m?

Snieg petna potac 0,84 kN/ m?

tgczna wartosé 3,0 kN/ m?
Pret nr 2 — dolna czes¢ krokwi od murtaty do pfatwi

Wyniki wymiarowania elementow drewnianych wg PN-EN 1995 (Drew1995 3dv. 1.13 licencja nr
45090)

Zadanie:

Przekrdj: 2 ,,P120x140”
Wymiary przekroju:
h=140,0 mm b=120,0 mm
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jyg=2457,6; Jzg=497,7 cm* A=168 cm?; iy=4,6; iz=2,1 cm; Wy=307,2; Wz=138,2 cm>.
Wtasnosci techniczne drewna:
Przyjeto 1 klase uzytkowania konstrukcji ( temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tylko
przez kilka tygodni w roku) oraz klase trwania obcigzenia: State (wiecej niz 10 lat, np. ciezar wtasny).
Kmod = 0,60 ym=13
Ky, = min [(150/72)°%; 1,3] = 1,158
Cechy drewna: Drewno C24.
fmi = 1,000x24,00=24,00 fma=11,077 MPa
frok=1,158x14,50=16,79 ftod=7,750 MPa
ft,go,k = 0,40 ft,go,d = 0,185 MPa
fook=21,00  fcoq=9,692 MPa
fc,go,k = 2,50 fc,go,d = 1,154 MPa
fuk=4,00 fua=1,846 MPa
E omean = 11000 MPa
E s0,mean = 370 MPa
E 0,05 = 7400 MPa
G mean = 690 MPa
p k=350 kg/m?
Sprawdzenie nosnosci preta nr 2
Sprawdzenie nosnosci przeprowadzono wg PN-EN 1995.



Nosnos¢ na rozcigganie:
Wyniki dla x.=2,291 m; x,=2,291 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,1,35-CW (a)”.
Pole powierzchni przekroju netto A, =115,20 cm?.
Otod=N/A,=7,98/11520x10=0,693<7,750 =f 104 (6.1)
Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla x.=2,291 m; x,=2,291 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1,35-CW (a)”.
Dtugosc obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego ze statym momentem zginajgcym, przy
obcigZeniu przyfozonym do powierzchni gornej, wynosi:
lef=1,0x4581,5 + 160 + 160 =4901,5 mm

0.78b° 0,78x722

- 0.78x722 410
hly % _160x49015

= 38,154 MPa (6.32)

V T/ O _24,00/38,154 _ 593 (6 30)

Wartos¢ wspdtczynnika zwichrzenia:
dla 0,75 <A rel,m S 1,4 kcrit = 1,56 - 0,75 A rel,m = 0,965

S mycrit =

A relm =

Warunek statecznosci:
Oma=M/W=2,83/307,20x10°=9,212 < 10,691 = 0,965x11,077 = k crit fma (6.33)
Nosnos¢ dla x,=2,291 m; x,=2,291 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1,35-CW (a)”:

Otod , Omyd | Omzd _0,693 9,212 075 0:000

m '
foa  fmya fnzg 7750, 10077 711077 _po1c1  (6.17)

Ciod Lk Om,y.d N Omzd _0,693 7\(9,212 0,000
m ’
froa foyo  fmea 7750, ' 11,077 ,11,077

=0672<1  (6.18)

Nosnos¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=2,291 m; x,=2,291 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,1,35-CW (a)”.
Naprezenia tngce:
T,a=1,5V,/ (ks A) = 1,5x0,01 / (0,67x115,20) x10 = 0,002 MPa
T,4=1,5V,/ (ks A) =1,5x0/(1,00x115,20) x10 = 0,000 MPa
Przyjeto k,=1,000.
Warunek nosnosci

2 2
+
rg= Vi2d TTyd _N0,0022+0,000° _ 5 < 1 246 = 1,000x1,846 = ko foa

Nosnosc¢ na skrecanie:
Wyniki dla x,=2,291 m; x,=2,291 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,1,35-CW (a)”.
M or 0

o0
Tiong= MPN 20.250x7.2546.0 163 _ ) 000 < 2,462 = 1,333x1,846 = Kspape foa (6.14)

Nosnos¢ na docisk - sciskanie w poprzek wtdkien:
Wyniki dla x,=2,291 m; x,=2,291 m, przy obcigZzeniach ,1,35-CW (a)”.

Szerokosci strefy docisku: b=0,0mm
Wysokos¢ przekroju: h=0,0mm
Dtugosc strefy docisku: I =100,0 mm

Odlegtos¢ miedzy sgsiednimi strefami: 1; = 0,0 mm



Dtugos¢ pola docisku obustronnie powiekszono o mniejszg z wartosci {30; a = 0,0; 1=100,0; 1;,/2 =
0,0}, otrzymujgc ls=0,0 mm.
Naprezenia sciskajqce dla sity poprzecznej dziatajgcej wzdtuz gtdwnej osi przekroju Z, wynoszq:
Sc90d = Feo0a/ Aef =0/ 0,00 x10 = 0,000 MPa  (6.4)
Dla drewna litego oraz podparcia w sposdb nieciggty, przyjeto ks = 0,00.
Warunek nosnosci dla Sciskania w poprzek widkien:
S¢.904 = 0,000 = 0,000 = 0,00x1,154 = k90 fe,90a (6.3)
Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla x,=2,291 m; x,=2,291 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,CW” liczone od cieciwy
preta.
Wartosci graniczne ugiec¢ koricowych:
U fingr=1/150=4581,5/150=30,5 mm
Uyfingr=1/150=4581,5/150 = 30,5 mm
Ugiecia chwilowe wyznaczone dla charakterystycznej kombinacji obcigzen:
Uzinst=U, =10,17x =10,17 mm
Uyinst = Uy =0,00x = 0,00 mm
Ugiecia koricowe obliczone dla quasi-statej kombinacji obcigzen:
U fin= U, (1+k gef) = 10,17x(1 + 0,60) = 16,28 mm
Uyfin = Uy (1+k gef) = 0,00x(1 + 0,60) = 0,00 mm
Warunki SGU:
Uginst = 10,2
Uz fin=28,3<30,5 = Ufingr

Warunek ugiecia spetniony

Ocena stanu technicznego dotyczgca poddasza i wiezby dachowej.

Konstrukcja wiezby dachowej jest w stanie technicznym dobrym. Krokwie sg w stanie technicznym
odpowiednim z widocznymi ugieciami i lekkimi wypaczeniami i w petni spetnig warunki do dalszego ich
wykorzystania przy zamierzonym remoncie dachu poza elementami poddanymi dziataniom
atmosferycznymi w miejscach nieszczelnosci dachu o wielkosci 5% catosci elementéw. Poszycie dachu wraz
z fatami uznano jako elementy podane dziataniom atmosferycznym powodujgcym koniecznos$¢ ich
wymiany w zakresie catosci przedmiotowego budynku i wraz z obrdbkami i wyrobami blacharskimi.
Stwierdzam, ze cato$¢ budynku jest w stanie technicznym odpowiednim oraz ze w petni nadaje sie do

dalszego wykorzystania przy zamierzonej remontu dachu. Przed przystgpieniem do prac remontowych



nalezy poddasze oprézni¢ z nagromadzonych mebli i innych przedmiotéw domowych stwarzajgcych
niebezpieczenstwo pozarowe. Po zdjeciu dachdwek nalezy ocenic stan elementdw konstrukcyjnych wiezby

dachowej, a elementy zniszczone nalezy wymienic i uzupetnié¢ na nowe lub wzmocnic.

Uwagi Koricowe
Po przeanalizowaniu obliczen wynika iz budynek nadaje sie do remontu poszycia dachu.

W przypadku wystgpienia ukrytych wad niemozliwych do stwierdzenia na etapie wizji lokalnej nie
przewidziane problemy nalezy niezwtocznie zgtosi¢ Inwestorowi i poddac analizie.

magr inz. Krzysztof Kabacinski
upr. ZAP/0006/PBKb/20



Inwentaryzacja
Opis techniczny stanu istniejacego

Budynek mieszkalno-ustugowy, parter + pietro, przykryty dachem dwuspadowym. Sciany murowane z
cegty petnej na zaprawie cementowo - wapiennej. Stropy: nad parterem drewniany. Konstrukcja
dachu drewniana, pokrycie dachéwka karpidwka. Stolarka okienna PCV i drewniana, drzwi PCV i
drewniane.

Zlokalizowany na dziatce nr ew. 118/4 obreb 0017 Wawelno, posiada sie¢ elektryczng oraz sie¢
wodociggowa, kanalizacyjng i gazowg doprowadzone do budynku. Instalacje doprowadzone do
budynku s3 w dobrym stanie technicznym i nadaja sie do dalszego uzytku.

Podstawowe dane techniczne - stan istniejacy

Powierzchnia zabudowy (m?): 216,00 m?

Kubatura (m3): 998,50 m?

Fundamenty
- tawy fundamentowe ceglane i wapienne.
tawy fundamentowe pod budynkiem w stanie dobrym. Nie wymagajg minowania.

Sciany

- $ciany zewnetrzne nad ziemia z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej
- $cianki dziatowe z cegty petnej

Sciany konstrukcyjne w stanie dobrym.

Strop
- drewniany

Dach
- drewniany, konstrukcja czesciowo do wzmocnienia.

Stolarka okienna i drzwiowa
- okna i drzwi PCV i drewniane, w stanie dobrym.

Tynki
- tynki wewnetrzne akrylowe farba,
- tynki zewnetrzne akrylowe

Podtogi i posadzki
- posadzki betonowe

Instalacje
- instalacja elektryczna



- instalacja wod.-kan.
- instalacja C.O.

Projektant: Krzysztof Kabacinski

upr. ZAP/0006/PBKb/20

Czesc rysunkowa:



