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Uprawnienia

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0016(3)/20

Szczecin. dnia 2 pazdziernika 2020 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 2. ust. 3, ust. 4¢ pkt 1.
art. 14 ust. | pkt 2. oraz art. 15a ust. 1. ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 22020 r. poz. 1333) po ustaleniu. ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawo-
dowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krzysztof Kabacinski
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 7 lutego 1990 r. w Wigcborku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0006/PBKb/20
do projektowania
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja Panu Krzysztofowi Kabacinskiemu upowazniaja
w zakresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. | pkt | i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane do:

1) projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowa-
nia nadzoru autorskiego.

2) sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych:
II. naart. I5a ust. | oraz ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania konstrukeji obiektu,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu. w zakresie tej specjalnosci.
Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 ustawy

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256

z pozn. zm.) - zwanej dalej ..K.p.a.”, odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien

budowlanych wskazano w tresci decvzji.

Pouczenie
Od niniejszej decvzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnosé kopi z oryginatem
28.06.2024 r.
Krzysztof Kabacinski
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Zgodnie z trescia art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej. ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania. decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji. stronie
nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

i Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

of EED. \2 0 mer inz. Andrzej Galkiewicz ... . 1o
e B ya=1 Przewodniczacy OKK x

L S el mgr inz. Edmund Tumielewicz .....7,.....0 L.
3 o S 4 /-ca Przewodniczacego OKK -

inz. Adam Drobiazgiewicz
Sckretarz OKK

Otrzymuja

1. Pan Krzysztof Kabacinski

Sikorz 68. 89-400 Sepalno Krajenskie

2. Okregowa Rada ZO1IB

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZOIIB - aa

Zgodnos¢ kopi z oryginatem
28.06.2024 r.
Krzysztof Kabacinski
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Zaswiadczenie
a numerze weryfikacyinym:

ZAP-8Y4-MZH-6P1 *

Pan Krzysztof KABACINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0196/18

adres zamieszkania ul. Adama Mickiewicza 124/8, 71-140 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inizynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-28 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgednie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 pez. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa3
rédwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikage poprawnodci danych w ninigjszym zaswiadczenio moina sprawdzié za pomocq numerny weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Infynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wihasciwe] Okregowej lzby Iniymiercw
Budownictwa,

Zgodno$é kopi z oryginatem
28.06.2024 t.
Krzysztof Kabacitiski
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Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont wi¢zby dachowej i warstwy pokrycia dachowego w
budynku uzytecznosci publicznej i mieszkalnym na dz. nr ew. 86/1 obreb 0015 Toninek,
gm. Sosno.

Podstawa opracowania

Szczegbétowe ogledziny przedmiotowych obiektéw
Zdjecia z ogledzin
Pomiary

Wizja lokalna - czeSciowe opukanie konstrukcji dachowej miotkiem

Stan istniejacy

Budynek mieszkalno-ustugowy

Budynek uzytecznos$ci publicznej i mieszkalny, parterowy wybudowany na
fundamencie ceglanym i kamiennym dach w konstrukcji drewnianej pokryty dachowka
karpiowka.

a)

b)
c)
d)
e)
f)
9)

Posadowienie budynku — bezposrednie na tawach murowanych z cegly ceramiczne;j
i kamienia — bez uwag

Sciany konstrukcyjne — cegla ceramiczna petna — bez uwag

Sciany dziatowe — cegla ceramiczna pelna — bez uwag

Schody na pigtro - drewniane

Strop - drewniany

Budynek ogrzewany — kazdy indywidualnie

Dach o konstrukcji drewnianej pokryty dachowka karpiowka

Dane techniczne budynku:

- Powierzchnia zabudowy - 216,00 m?
- Powierzchnia uzytkowa - 172,8 m?

- Kubatura — 998,5 m®

- Wysoko$¢ budynku — 7,20 m

Wyposazenie instalacyjne

Budynek wyposazony jest w instalacje:

- Wodna

- Kanalizacji sanitarnej

- Centralnego ogrzewania
- Elektryczna

- Wentylacji grawitacyjnej

Obszar oddzialywania inwestycji

Majac na uwadze Ustawg prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 2023.682t.}.),
dokonano analizy obszaru oddziatywania obiektu. Wzieto pod uwage ograniczenia wynikajace
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z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.poz. 1065 z 2019
r.t.J.). Stwierdza si¢, ze budynek mieszkalno-ustugowy po remoncie pokrycia dachowego nie
bedzie powodowa¢ negatywnego oddzialywania na $rodowisko — dziatki sgsiednie. Wplyw
projektowanego budynku na otoczenie — remont nie spowoduje dodatkowych zagrozen dla
srodowiska oraz nie pogorszy, a wrecz polepszy higien¢ i zdrowia uzytkownikow oraz
otoczenia. Zastosowane materialy i technologie prowadzenia robdot budowlanych pozostajag w
zgodzie z nurtem budownictwa ekologicznego.

Wykaz istniejacych obiektow
budowlanych

_-',:"",& Budynek zlokalizowany w zabudowie
h’? . # wigjskiej. W trakcie prowadzenia robot
éwietlica’}lvi(e'Jé"‘l::’quﬁij ’ remontowych bedzie uZytkowan.y
o w przez mieszkancéw. Nalezy zwrocié
szczegblna uwage na  wlasciwe
‘ zabezpieczenie wejs¢ do budynku,
przylegtych do budynku chodnikow,
drog.

Zestawienie przekroju pokrycia dachowego wg ktorego zostala
wykonana analiza konstrukcji w ekspertyzie:

1. Dachéwka karpiowka (W 70% uszkodzona — do wymiany opierzenia blacharskie w
koszach)

2. Laty 4 cm x 6 cm (uszkodzenia miejscowe na poziomie 80% przy wymianie pokrycia
wymieni¢ 100 %)

3. Krokwie 12 cm x 14 cm (uszkodzenia miejscowe na poziomie 5% przy wymianie

pokrycia wymieni¢) rozstaw co 99-106 cm w Osi

Murtaty 14 cm x 14 cm (bez uszkodzen)

Stupy 16 cm x 16 cm (bez uszkodzen)

Miecze 12 cm X 14 cm (bez uszkodzen)

Ptatew 16 cm x 18 cm (bez uszkodzen)

Kleszcze 8 cm x 18 cm (bez uszkodzen)

Krokiew koszowa i ptatew kalenicowa 12 cm x 15 cm (bez uszkodzen)

Nalezy przyjaé na czeSciowa wymiane lub wzmocnienia konstrukciji ok. 0,8 m® drewna.

Wykonaé¢ membrane paroizolacyjna oraz kontrlatowanie.

© o N Rk

Zakres prac remontowych

W budynku uzytecznosci publicznej i mieszkalnym, zlokalizowanym w Toninku, projektuje si¢
wykonanie nastgpujacych prac remontowych:
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- wymiana pokrycia dachowego z dachowki karpiowki na identyczne

- wykonanie membrany paroizolacyjnej

- wymiana kontr fat i latowania na catej czesci dachu

- wykonanie poszycia wi¢zby dachowej, na styk z obrobkami blacharskimi

- czgsciowa wymiana konstrukcji dachowej (max 5% konstrukcji)

- zabezpieczenie elementow drewnianych $rodkami owado- 1 grzybobdjczymi a takze
ogniochronnymi

- wymiana rynien, tagczonych na zatrzaski, obrobki blacharskie z blachy powlekanej poliestrem,

Opis szczegotowy prac remontowych

Wymiana pokrycia dachowego:

Konstrukcja wiezby dachowej budynku wymaga prac remontowych w postaci cze$ciowej
wymiany konstrukcji dachu. Projektuje si¢ zdjecie istniejacego poszycia, nastepnie wykonanie
wzmocnien konstrukcji oraz zabezpieczenie konstrukcji srodkami owado 1 grzybobdjczymi.
Wykona¢ paraizolacje z membrany paroizolacyjnej oraz nastepnie projektuje sie rownolegle do
krokwi kontrtaty 2,5x4 cm dostosowane do rozstawu krokwi oraz taty o wymiarach 4x6 cm w
rozstawie max. 30 cm (rozstaw tat zalezny od producenta dachowki, wielkosci minimalnego
przykrycia zaleznej od kata nachylenia potaci dachowej oraz dlugosci krokwi). Obrobki
blacharskie projektuje si¢ z blachy powlekanej gr. 0.7mm, z kolorem dostosowanym do koloru
dachowki. Przewiduje si¢ wymiang wszystkich obrobek blacharskich na nowe. Projektuje sig¢
wymian¢ obrobek blacharskich, (komindw, wiatrownic, pasow nad- i podrynnowych), na
blache powlekang, a takze wymiane rynien i rur spustowych. Rury spustowe na @125 mm na
budynku oraz rynny @ 150mm. Na kominach uzupetni¢ ubytki w spoinach kominow zaprawg
do spoin oraz otynkowac. Opierzenia kominow wykona¢ pod katem i obrobi¢ sylikonem
dekarskim.

Wymogi prawidlowosci wykonania pokrycia dotyczg w szczegdlnos$ci:

-Rozmieszczenia stykow -szwow prostopadle do okapu;

-Wielko$ci zaktadow;

-Zamocowania dachowek do fat;

-Szczelnos$¢ pokrycia;

-No$nos$¢ na zginanie;

-Wentylacje pokrycia;

-Dylatacje pokrycia.

Materialy winne mie¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci 1 deklaracje producenta.
Odbidr robot winien uwzglednia¢ kontrole jakos$ci materiatow oraz kontrole prawidlowosci
wykonanych prac, zapisy w dzienniku budowy, protokoty badan i odbiorow. Nalezy wykonac
obrobki blacharskie okapdéw, koszy, Scianek szczytowych, komindéw, przewodow
wentylacyjnych, wywiewek wentylacyjnych. Wymiana pokrycia dachu winna by¢ wykonana w
jednym kompletnym systemie dachowym gwarantujagcym wymagang trwalo$¢, szczelno$¢ i
bezpieczenstwo. Konstrukcja wiezby dachowej, jej parametry, pozostaje bez zmian. Remont
dotyczy wymiany i wzmocnienia uszkodzonych elementéw wiezby dachowej i1 catkowitej
wymiany pokrycia dachowego, nie powodujac zadnych zmian funkcjonalnych, programowych,
oraz parametréw 1 danych technicznych takich jak powierzchnia zabudowy, kubatura, gabaryty
budynkow, dtugosé, szerokos¢, wysokosci gzymsow, okapow, kalenic.
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Kolejnos¢ robot dla calego zamierzenia budowlanego

- Realizacja projektowanego zakresu robdt prowadzona bedzie przez wykwalifikowanych
wykonawcow wytonionych w drodze przetargu.

- Do realizacji zadania nalezy sporzadzi¢ plan BIOZ.

Wymiana pokrycia dachowego obejmuje:

- prace wstepne zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy i organizacjg ruchu

- demontaz istniejgcego pokrycia, orynnowania, obrobek blacharskich, czapek
kominowych, uzupeinie spoin kominéw

- zabezpieczenie odkrytej potaci dachowej przed opadami atmosferycznymi

- zdjecie drewnianego otacenia wiezby dachowe;j

- wymiana uszkodzonych biologicznie i mechanicznie elementéw wigzby dachowe;j
- wywo6z ztomu i gruzu budowlanego

- zamocowanie membrany paroprzepuszczalnej

- wykonanie nowego pokrycia dachu z dachowki karpiowki

- wykonanie obrobek blacharskich i orynnowania

- remont kominow (ewentualne przemurowania i uzupetnienia ubytkoéw),

- wykonanie howego orynnowania

Dylatacje i wentylacja

Nalezy zapewni¢ prawidlowe dylatacje wszystkich elementéw oraz wentylacje pokrycia
dachowego.

Zabezpieczenia

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ $rodkami impregnacyjno —
grzybobodjczymi, solnymi, barwionymi, np ,Fobos M-4”, metoda smarowania, zgodnie
z zaleceniem producenta uzytego $rodka, (smarowanie min 5-cio krotne.

Zalecenia ogolne

- W cyklu technologicznym budowy, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich zasad i
warunkoéw technicznych wykonania i prowadzenia robdt budowlanych zgodnie z warunkami
technicznymi i odbioru robot budowlano — montazowych wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki  Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlanej, oraz specyfikacja techniczng 1 zaleceniami producenta uzytych

materialow.

- Wszystkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem 0s6b uprawnionych

- Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i1 zasadami BHP

- O wszelkich niejasno$ciach lub w sprawach nie objetych w niniejszym opracowaniu
informowac¢ konstrukcyjny nadzoér autorski, w celu uniknigcia btedow w wykonaniu lub
zastosowaniu rozwigzan konstrukcyjnych. Podczas wykonywania prac remontowych nalezy
podda¢ ocenie stanu konstrukcji stropu drewnianego nad poddaszem. Nalezy zobowigzaé
mieszkancoOw majacych bezposredni dostgp na poddasze do utrzymania jego w czystosci oraz
przestrzegania przepisOw ochrony p.poz.

Krzysztof Kabacinski
upr. ZAP/0006/PBKb/20
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Zdjecia istniejgcego budynku:
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