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. _ROBOTY BUDOWLANE
1. CZESC OGOLNA:
1.1. Nazwa zamoéwienia:

PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ ST SA WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZACE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT OGOLNOBUDOWLANYCH.

1.2. Przedmiot i zakres robét obejmuje migdzy innymi:

e Zbicie i uzupehienie tynkéw (odparzonych) na sufitach i $Scianach, majac
na wzgledzie bezpieczenstwo lokatorow.

e Zbicie odparzonych tynkéw elewac;ji i balkonéw majgc na wzgledzie bezpieczenstwo
ludzi.

e Uzupetnienie, Ilub zbicie z wyréwnaniem szlichty posadzek w budynku
oraz balkonach z wykonaniem odpowiednich spadkéw i uszczelnieniem stykow
Z murem.

e Montaz gotowych elementéw takich jak: szafki, ostony, zawiasy, haki, gabloty

ogfoszeniowe, tablice informacyjne, oscieznice okienne i drzwiowe, lub ich

ewentualna wymiana w budynku i na terenie przylegtym do budynku.

Wykonanie malowania po robotach ogéinobudowlanych.

Naprawa, regulacja, dopasowanie stolarki okiennej i drzwiowe;.

Wymiana, lub uzupetnienie poszczegdinych elementow stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Naprawa, uzupetnienie, lub wymiana progéw drzwiowych.

Uzupetnienie, lub wymiana listew w stolarce okiennej, drzwiowej i listew

przypodtogowych.

e Mocowanie poluzowanych parapetéw, okapnikbw wraz z ich uzupetnieniem,
lub wymiana.

» Naprawa, uzupetnienie, lub wymiana okué okiennych i drzwiowych.

e Naprawa, uzupetnienie drewnianych elementéw stolarki budowlanej w budynku
i na terenie przylegtym do budynku, (schody, szafki, barierki, gabloty, podtogi, ekrany,
kratki, wycieraczki).

e Impregnacja pokostem, malowanie farbg ochronng naprawianych, uzupetnianych,
lub wymienianych elementéw drewnianych.

e Naprawa oku¢ wraz z ich ewentualng wymiang, lub uzupetnieniem w Slusarce
okiennej i drzwiowej.

o Naprawa, ewentualna wymiana, lub montaz samozamykaczy z uzupetnieniem oleju
i smarowaniem.

e Naprawa, regulacja $lusarki okiennej i drzwiowej wraz z ewentualng wymiang
zuzytych poszczegdblnych elementéw, oraz wykonanie smarowania okug.

* Naprawa szuflad zsypowych, drabin, wtazéw na dach, ogrodzen, balustrad, krat, itp.
wraz z ewentualng wymiang poszczegdlnych elementéw w budynku.

Przepychanie zsypdw w razie potrzeby.

e Naprawa, uzupetnienie poszczegélnych elementéw wycieraczek i skrobaczek
do obuwia przed klatkami schodowymi i w klatkach schodowych.

e Montaz, lub wymiana tablic hipotecznych, numeracji klatek schodowych, tablic
informacyjnych dostarczonych przez administracje, w budynku, na budynku.

e Naprawa drzwiczek, wnek i szafek nieelektrycznych z ich wymiana, lub montazem
nowych w budynku.

¢ Usuniecie niebezpiecznych elementéw metalowych w budynku, na budynku.

e Naprawa, uzupetnienie, lub ewentualna wymiana wywietrznikéw i wytazéw schronéw,
znakow informacyjnych, krat okiennych w budynku.

e Malowanie farbg ochronng w kolorze podobnym naprawianych, uzupetnianych,
lub wymienianych elementéw metalowych.
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Uzupetnienie, lub wymiana oszklenia stolarki, slusarki okiennej i drzwiowe;.
Uzupetnienie, lub wymiana oszklenia stolarki i $lusarki budowlanej tj. szafki
licznikowe, wnekowe, tablice informacyjne, drzwi kabinowe i szybowe dzwigdw itp.
Uzupetnienie, lub wymiana okitowania i uszczelnienia szyb.

Podmalowanie po robotach szklarskich.

Drobna naprawa powierzchni dachu krytego papg z wykonaniem smaréweki
na naprawianej powierzchni.

Wstawienie tat w pokrycie papowe.

Czyszczenie rynien wraz z nadaniem spadku i drobng naprawa.

Czyszczenie rur spustowych do czyszczaka zeliwki.

Wymiana rynien, nadanie spadkéw i prostowanie

Wymiana rur spustowych.

Drobna naprawa obrébek blacharskich, nadanie spadkéw, prostowanie.

Wymiana obrébek blacharskich.

Naprawa obrébek blacharskich balkonéw i taraséw wraz z robotami towarzyszacymi.
Naprawa podokiennikow.

Naprawa dachoéw krytych papa.

Nalutowanie tat.

Naprawa wytazéw na dach — uszczelnienie, umocowanie.

Udroznienie przewodéw kominowych

a. samodzielnych

b. zbiorczych

Zlokalizowanie przewodu kominowego dla podigczenia paleniska dymowego,
spalinowego, lub wentylaciji.

Podtgczenie, (przetaczenie), paleniska pieca gazowo-kagpielowego wraz z rurg
taczacy i wykuciem otworu.

Wymiana kratki wentylacyjnej, lub drzwiczek rewizyjnych wraz z materiatem, (kratka,
drzwiczki) i wykuciem otworu.

Podtaczenie, (przetaczenie) kratki wentylacyjnej, lub drzwiczek rewizyjnych
wraz z materiatem, (kratka, drzwiczki) i wykuciem otworu.

Przekucie czapy kominowe;j.

Wykucie otworu w $cianie.

Zainstalowanie nasady wiatrochronnej typu ,Caga” na przewodzie kominowym.
Zabezpieczenie, (siatkowanie) przewodow kominowych wentylacyjnych
przed ptakami.

Przeglady urzadzen grzewczych na paliwo state.

Naprawa urzadzen grzewczych j.w.

Inne roboty ogéinobudowlane zwigzane z charakterem prac.

ZAKRES POGOTOWIA OGOLNOBUDOWLANEGO ZAWARTY W __KWOCIE

RYCZALTOWEJ POGOTOWIA Z WYKORZYSTANIEM POTRZEBNYCH MATERIALOW
OBEJMUJE MIEDZY INNYMI:

1.3.

Przystgpienie do zabezpieczenia miejsca zdarzenie w dni wolne od pracy oraz poza
godzinami pracy Zakfadu, do 1 godziny od otrzymania zgtoszenia.

Wydzielenie i oznakowanie strefy zagrozenia.

Zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed dalszg degradacja.

Skucie tynkéw, usuniecie elementéw stwarzajgcych zagrozenia.

Zamkniecie oraz zabezpieczenie otwordéw okiennych i drzwiowych.

Awaryjne podparcie, podstemplowanie elementéw konstrukcji budynku.

Informacje o terenie budowy w zakresie:

Organizacji robét budowlanych:
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e prace prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy ucigzliwosci dla mieszkancéw budynku,

uzytkownikéw terenéw zewnetrznych.

1.4. Nazwy i kody grup, klas, kategorii robét:

45000000-7 Roboty budowlane

4540000-7  Roboty tynkarskie

45422100-2 Stolarka drewniana

45263700-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem

45262321-7 Wyrownywanie podtdg

45442100-8 Roboty malarskie

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH:

21 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW ,

« Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie:
- posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- posiadajgce certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Poiskg Norma lub
Aprobatg Techniczna,

- posiadajace oznakowanie CE itp.,

- materialty malarskie powinny posiada¢ znaki bezpieczenstwa, atesty higieniczne
wydane przez Panstwowy Zakiad Higieny.

» Materialty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z placu budowy.

» Wpykonawca zobowigzany jest zagwarantowa¢ wszystkim materiatom warunki
przechowywania i sktadowania, zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do
rob6t. Odpowiedzialnos§¢ za wady materiatébw powstate w czasie przechowywania
i sktadowania ponosi Wykonawca. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb
umozliwiajacy inspekcje materiatow. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na wtasciwosci wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
rob6ét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy. W przypadku braku ustalen
w dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Sprzet powinien by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien réwniez dysponowaé¢ sprawnym sprzetem rezerwowym umozliwiajacym
prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wpltyng niekorzystnie na wlasciwosci wykonywanych robét i przewozonych materiatéw.
Wykonawca powinien dysponowaé sprawnymi rezerwowymi $rodkami transportowymi
umozliwiajgcymi prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych Srodkéw transportu.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
powinny by¢ usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny
koszt, wszystkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach na teren budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:




5.1.

5.2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé
z dokumentacja, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz obowigzujacymi przepisami
prawa.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych
Z jako$cig robot, ocena jakosci materiatow i postepem robot, a ponadto we wszystkich
sprawach zwigzanych Z dokumentacja oraz dotyczacych akceptacii
i wypetnienia warunkéw umowy przez Wykonawce. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalne
wystepujace przy produkcii i przy badaniach materiatow. Inspektor Nadzoru powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie

‘spetniajg wymagan jakos$ciowych. Poiecenia inspekiora Nadzoru powinny byc

wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
ROBOT BUDOWLANYCH:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7.2.
7.3.

Celem' kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnac¢ zatozong jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
roboét i jakosé materiatow.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, moze ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt. Inspektor Nadzoru moze
pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich
peing zgodnosé. W przypadku materiatow, dia ktérych atesty sg wymagane kazda partia
dostarczona do robdt powinna posiadac¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe powinny posiadaé¢ atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych
badan powinny byé dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru na jego
zyczenie. Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci to
takie materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone..

Obmiar stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robét. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty
w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robét.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
powinno spowodowaé jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT:

. Przedmiar rob6t powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robot

podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczeg6towym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz wskazaniem
wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robé6t podstawowych.
Obmiar robét stanowi zakres jak dla przedmiaru sporzadzony po wykonaniu robét,

Przy sporzadzaniu przedmiaru lub obmiaru robét nalezy kierowaé sie przyjetymi
zasadami obliczania ilosci robét podanymi w odpowiednich katalogach KNR, KNNR,; itp.,

5



7.4.

7.5.
7.6.

e

7.8.

7.9.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

Ve

Tabele przedmiaru robo6t powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce
robotom podstawowym.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca robét.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzory
o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym
terminem. Obmiar wymaga akceptacji inspektora nadzoru. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym nie zwainia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét Btedne dane zostang poprawione wg instrukciji
Inspektora Nadzoru.

O ile dla pojedynczych elementow zadania budowlanego nie okreslono inaczej,
wszystkie pomiary dtugosci, stuzace do obliczenia pola powierzchni robot, beda
wykonywane w poziomie | w pionie.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru rob6t powinny
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca powinien posiadaé wazne swiadectwa legalizaciji.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
robdt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét
zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacy
zakryciu przeprowadza sie przed zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia powinny byé wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

. W zalezno$ci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym

przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,
Odbiér robét przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
0 wykonanie robét budowlanych,
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora nadzoru i wykonawcy - sporzadzajgc protokét odbioru rob6t budowlanych
oraz wad i usterek do usuniecia przez wykonawce,
W przypadku stwierdzenia przez komisje niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub uzupetniajacych, Komisja moze przerwaé¢ swoje czynnosci i ustalié¢
nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje ,ze jako$¢ poszczegdéinych asortymentéw
odbiega od dokumentacji i specyfikacji technicznej i ma wptyw na cechy eksploatacyjne
i ich trwatos¢, Komisja moze dokonaé potrgcen, oceniajagc pomniejszong warto$é
wykonanych robét,
Zamawiajacy lub wykonawca pod koniec rekojmi moze zorganizowac odbior. Odblor taki
wymaga przedtozenia nastepujgcych dokumentéw:

- umowy o wykonanie robét budowlanych,

- protokétu koncowego odbioru robot,

- dokumentow dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usuniecia wad, - dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega¢ bedzie na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz przy
odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistnialych w okresie

gwarancyjnym.
Do odbioru robét wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty: -
- oswiadczenie kierownika budowy o prawidtowosci wykonania robét (zgodnie
z dokumentacja),
- protokdly odbioréw czesciowych, etapowych, robdt zanikowych i ulegajgcych
zakryciu,



- deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty, na znak bezpieczenstwa
8.9. Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang
pozycie w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysowa.
9. MATERIALY

9.1. Ogoine wymagania dotyczace materialéw

Zastosowane materiaty musza spetnia¢ wymagania n/w przepisow:
e artykut 10 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z pézn. zm.)
» Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2014 (Dz. U. 2016 poz. 1570, z
pézn. zm.)

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT:

10.1. Rozliczenie za wykonane roboty dokonane bedg na podstawie obmiaru rob6t oraz
wyceny sporzadzonej przez wykonawce i akceptowanej przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

10.2. Podstawg ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawarte
w kosztorysie ofertowym, bedgcym zatgcznikiem do umowy.

INSPEKTOR
Nadzoru lpwests
Nr upr. MAE/0ES

Bogislaw Szarek
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INSTALACJE SANITARNE - WOD-KAN, GAZ | C.O.

Cel i zakres opracowania:

Opracowanie jest zbiorem wymagan, ktére sg niezbedne do okresienia standardy
jakosci wykonania robét, w aspekcie sposobu ‘ith wykonania, wtasciwos$ci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegélnych prac.

Opracowanie wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 2.09.2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcionalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1. Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia robit.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
w zakresie instalacji sanitarnych . Wszystkie prace imstalacyjne nalezy wykonaé zgodnie
z Polskimi  Normami  (przedmiotowe), warunkami technicznymi  opublikowanymi
w. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych"
czes¢ Il instalacje sanitarne i przemystowe, sztuka budawlang oraz umowa z Zamawiajacym.

Wymiana instalacji sanitarnych ma sie odbywa¢ zgodnie podstawowym aktem
prawnym, ktéorym jest ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz U. z 2002 r. nr. 75
poz. 690, z pdzniejszymi zmianami).Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania ,za ich zgodno$¢ z poleceniami inspektora nadzoru oraz przedmiarem robét.
Specyfikacja obejmuje roboty demontazowe i montazowe instalacji sanitarnych tgcznie z
prébami i odbiorem tych robot.

Wewnetrzne instalacje wody zimnej, cieptej, kanalizagjii instalacji gazowej obejmuja:

» przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem, rozprwadzajgce wode do celéw socjalno-
bytowych poczawszy od wejscia do lokalu poprez lokaléwki do istniejacej armatury
czerpalnej,

» przewody i urzadzenia rozprowadzajgce centralngcieptg wode w lokalu mieszkalnym

e przewody i urzgdzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzajgce $Scieki od istniejgcych
przyboréw sanitarnych, znajdujacych sie wewnatrz budynku,

e przewody i urzadzenia instalacji gazowej w lokalumieszkalnym,

e przewody i urzadzenia instalacji c.0.w lokalu mieszalnym

2. ZAKRES PRAC W BRANZY SANITARNEJ ZGODNY Z KOSZTORYSAMI
OFERTOWYMI, OBEJMUJE MIEDZY INNYMI:

¢ Instalacja z.w. i c.c.w.
Zapewnienie ciagtosci dostawy wody do wszystkich punktéw czerpalnych
z zachowaniem odpowiednich parametrow.
Likwidowanie wszelkich nigszczelnosci, niedroznosci
1 nieprawidtowosci w dziataniu calej imstalacji wraz z jej uzbrojeniem
(zawory odcinajgce, filtry, wodomierze) z wylaczeniem urzadzen
czerpalnych, bedacych wyposazeniem lokali (baterie, zawory czerpalne,
zbiorniki ptuczace i.t.p.).
W budynkach W.M. zakres dotyczy tylko instalacji lokalowej, od
zawordw 1 wodomierzy z ich wylaczeniem. :




e Instalacja odplywowa.
Zapewnienie szczelnosci, droznosci i likwidowanie nieprawidtowosci w
dziataniu catej instalacji z wylaczeniem podejsé, syfonow 1 samych
przyboréw (umywalki, wanny, ustepy, zlewy itp.).
Powyzszy zakres instalacji odplywowej dotyczy jedynie budynkoéw 100 %
m. Warszawy.

e Instalacja gazowa.
Likwidowanie wszelkich nieszczelnosci i nieprawidtowosci w dziataniu
‘calej instalacji z wylgczeniem urzadzen (gazomierz, kuchnia gazowa, piec
gazowy).
W budynkach W.M. okreslenie catej instalacji dotyczy jedynie instalacji
lokalowej od gazomierza z jego wylaczeniem.

e Instalacja c.o.
Zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych
i uzytkowych w sezonie grzewczym. Odniesieniem jest temperatura
przewidziana w ostatnim projekcie technicznym instalacji c. o.
Likwidowanie wszelkich nieszczelnosci, niedroznosci i nieprawidtowosci
w dziataniu calej instalacji i jej uzbrojenia z grzejnikami i zaworami
wiacznie.
Powyzszy zakres dotyczy jedynie budynkéw wiasnosci 100%
m. Warszawy.

e Roboty towarzyszace
Naprawa wszelkich uszkodzen powstalych w wyniku realizacji
powyzszego zakresu prac.

2.1 INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

2.1.1 Likwidacja przeciekéw.

e Likwidacja przeciekow armatury.

o Wymiana armatury, lub ksztattek instalacji (Srubunki, zawory itp.):

o Wymiana zuzytych czesci armatury (gtowice zaworéw, dociski dtawic zaworow
kotnierzowych itp.).

o Likwidacja przeciekow na ztaczach grzejnikow.
Likwidacja przeciekéw odpowietrznikéw miejscowych z ewentualng ich wymiana.

e Wymiana skorodowanych, lub zarosnietych odcinkéw instalaciji.

2.1.2. Likwidacja niedogrzan.

o Likwidacja niedogrzan lokalnych powstatych w wyniku zapchania si¢ instalacji.
Likwidacja lokalnych zaktécen w dostawie ciepta powstatych w wyniku
miejscowego rozregulowania instalaciji.

o Korekta regulacji z ewentualng wymiang kryz, lub korekta nastaw zaworami
regulacyjnymi.

e Czyszczenie i regulacja armatury (zawory, ksztattki).



Odpowietrzenie instalacji.

Uzupetnienie wody w instalacii.

Konserwacja weztéw cieplnych (wymiana zaworéw), usuwanie nieszczelnosci,
wymiana siatek odmulaczy instalacyjnych i filtrébw oraz ich czyszczenie

bez automatyki.

.3. Czynnosci eksploatacyjne.

Sprawdzanie wskazan urzadzen pomiarowych (termometry, manometry), bez
zmian parametréw.
Drobne naprawy naczyn wzbiorczych i zbiornikéw odpowietrzajacych (miejscowe

. Spawanie, wymiana Srub mocujgcych itp.) bez koniecznosci wymiany naczyn
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i zbiornikdw.

Czyszczenie naczyh wzbiorczych i zbiornikéw.

Naprawa, lub wymiana odcinkéw rur przelewowych (bez koniecznosci wymiany
catosci) :

Ptukanie instalaciji, lub grzejnikéw woda.

Wymiana, lub uzupetnienie uszkodzonych, lub skorodowanych elementéw
mocujgcych instalacje, lub urzgdzenia (haki, wieszaki, obejmy, wsporniki).
Miejscowe uzupetnienie uszkodzonej izolacji rurociggéw oraz innych elementéw
jak: zasobniki, rozdzielacze, naczynia wzbiorcze.

Obstuga i konserwacja wezta centrainego ogrzewania zgodnie z DTR.

Miejscowe . malowanie uszkodzonej powloki rurociggéw (bez koniecznosci
malowania cato$ci poziomu, lub pionu).

.4. Do catosci zakresu

e Wykonywanie rob6t murarskich po prowadzonych robotach.
» Wspotpraca z obwodem VEOLIA WARSZAWA w sprawie prawidiowego
dziatania weztow ciepinych.

W przypadku nieuzasadnionego spuszczenia wody z calosci budynku przez
Wykonawce , zostanie On obcigzony kosztem zuzycia wody.

2.2. INSTALACJE ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY.

Uszczelnienie armatury z wymiang jej elementéw takich jak: gtowice, dtawice,
pokretta, korpusy itp.:

Wymiana zaworéw (nie nadajacych sie do naprawy) przelotowych, odcinajacych
w poziomach, pionach i lokalach.

Wymiana skorodowanych, lub peknietych facznikéw instalaciji.

Wymiana skorodowanych, lub zaro$nietych odcinkéw instalacji *

- piony

- poziomy

Dorazne zabezpieczenie powstatych awarii.

Uzupetnienie, Ilub wymiana uszkodzonych i skorodowanych elementéw

mocujacych instalacje, lub urzadzenia np.. haki, wieszaki, wsporniki itp.
Uzupetnienie, Iub naprawa izolacji zimnochronnych 2z wykonaniem
zabezpieczenia antykorozyjnego na rurociggu lub zbiorniku.

Wykucie i zamurowanie przebi¢ i rozkué w $cianach, stropach w celu wykonania
napraw.



o Okresowe sprawdzanie prawidlowosci dziatania i wskazan urzadzen
pomiarowych, oraz urzadzen z nimi wspoipracujgcych np. manometry,
termometry (bez zmiany parametrow).

s« Wymiana, lub uzupetnienie urzadzen typu: termometry, manometry itp.,
uzupetnianie oleju w termometrach.

e Demontaz i montaz elementéw ostaniajgcych instalacje, oraz urzadzen
sanitarnych celem wykonania naprawy, lub wymiany instalacji.

o Naprawa, uzupetnienie, lub wymiana urzadzen i aparatdbw w pomieszczeniach
ogolnych (na polecenie Kierownikéw Administracji ).

o Miejscowe malowanie uszkodzonej powioki na instalacji i urzadzeniach

w przepisowych kolorach.

¢ Biezgca wspolpraca z obwodem VEOLIA WARSZAWA w sprawie prawidtowego
dziatania weztéw cieplnych.

e Korekta nastaw zaworéw podpionowych regulacyjnych na cyrkulacji c.w.u.

2.3. INSTALACJE KANALIZACYJNE.

Uszczelnienie ciekngcych ztacz rur kanalizacyjnych.

Likwidacja przeciekéw z rur kanalizacyjnych na poziomach, pionach poprzez
zaktadanie cybantéw, lub uszczelnienie Scianek.

Czyszczenie podejsé odptywowych, wpustow Sciekowych syfonow i rewizji
w pomieszczeniach ogolnodostepnych.

Przepychanie pionéw i pozioméw kanalizacyjnych ( w budynku).

Udraznianie, odpowietrzanie pionéw kanalizacyjnych.

Uzupetnienie, lub wymiana kratek $ciekowych w pomieszczeniach, rewizji pionow
kanalizacyjnych. :

Demontaz i montaz elementow ostaniajgcych instalacje, oraz urzgdzen sanitarnych
celem wykonania napraw, lub wymiany instalacji.

Wymiana skorodowanej, lub uszkodzonej instalacji ( w budynku), do max dtugosci
zapewniajacej sprawne dziatanie instalacji.

Wykucie i zamurowanie przebi¢ i rozku¢é w $cianach i stropach w celu wykonania
biezgcych napraw.

Czyszczenie separatoréw dwa razy w roku.

2.4. WEZLY CIEPLNE

e © @ © & © © o

Kontrola pracy pomp obiegowych w trybie automatycznym i recznym

Sprawdzenie zaworéw odcinajgcych i regulacyjnych otwieranie/zamykanie
Sprawdzenie dziatanie napedoéw zaworéw poprzez reczne sterownia z regulatora
Sprawdzenie dziatania zabezpieczen STB i STW

Sprawdzenie dziatania licznika ciepta wraz z dokonywaniem odczytéw wodomierzy w
wezle — raz w miesigcu.

Sprawdzanie z ewentualnym uzupetnieniem stanu powietrza w naczyniach
zbiorczych i przepompowych — raz w miesigcu.

Sprawdzenie dziatania instalacji elektrycznej w wezle cieplnym

Konserwacja rozdzielni elektrycznej

Dokrecenie potaczen srubowych przewodéw elektrycznych

Sprawdzenie dziatania czujek termometrycznych i manometrycznych

Regulacja przeplywéw wody sieciowej w wezle cieplnym

Odpowietrzenie uktadu technologicznego

Miejscowe uzupetnianie uszkodzonej izolacji termicznej

Miejscowe malowanie uszkodzonej powtoki rurociggéw



Likwidacja drobnych przeciekéw

Korekty nastaw regulatora pogodowego w zaleznosci od wymagan uzytkownika
Kontrola stanu naczynia przeponowego

Kontrola droznosci zaworéw bezpieczenstwa otwieranie/zamykanie

Czyszczenie siatek odmulaczy i filtréw przy pompach c.o. — raz w miesigcu.

Regulacja przeptywdw i temperatur w weztach.

Kontrola cisnien roboczych instalacji i naczyn.

Sprawdzenie dziatania instalacji nawiewno-wywiewnej wezta cieplnego

Wytaczanie po sezonie grzewczym i uruchamianie przed sezonem grzewczym
instalaciji c.o.
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Catodobowa gotowo$é do usuwania awarii i usterek
Konserwacja weztéw ciepinych.

Naprawa weztéw cieplnych obejmuje przestrzen od miejsca rozgraniczenia
eksploatacji instalacji i urzadzen znajdujacych sie w pomieszczeniu wezta cieplnego
miedzy dystrybutorem ciepta a odbiorca

2.5. ZAKRES POGOTOWIA WODNO-KANALIZACYJNEGO ZAWARTY W _KWOCIE
RYCZALTOWEJ POGOTOWIA _Z WYKORZYSTANIEM _POTRZEBNYCH
MATERIAt OW OBEJMUJE MIEDZY INNYMI:

¢ Ustalenie miejsca i zakresu awarii.

Zabezpieczenie uszkodzenia poprzez zatozenia wiasciwego tgcznika prostego
lub katowego na uszkodzong rure bez wzgledu na $rednice.

o QOdtaczenie doplywu wody poprzez zamkniecie zaworéw podpionowych,
a w ostatecznosci przy wodomierzu gtéwnym.

e Udroznienie pionu kanalizacyjnego, a w przypadku gdy podejscie odptywowe jest
syfonem stropowym réwniez to podejscie.

o QOdtaczenie w sposob trwaty urzadzen poboru wody bedacych wiasnoscig lokatora,
a powodujgcych szkode =zalaniowa na rzecz o0s6b trzecich lub majgtku
Zleceniodawcy.

o W przypadku koniecznosci wytaczenia wody dla catego budynku wywieszenie
stosownej informaciji na klatkach schodowych.

e Powiadomienie poszczegoélnych Administracji telefonicznie, lub faksem do godziny
8.00 nastepnego dnia roboczego o wytgczeniu wody.

e W przypadku stwierdzenia awarii wykraczajgcej poza zakres dziatalno$ci pogotowia,
powiadomienie odpowiednich stuzb miejskich.

2.6. ZAKRES POGOTOWIA CIEPLOWNICZEGO ZAWARTY W KWOCIE
RYCZALTOWEJ POGOTOWIA Z WYKORZYSTANIEM POTRZEBNYCH
MATERIALOW OBEJMUJE MIEDZY INNYMI:

Ustalenie miejsca i zakresu awarii

Uzupetnienie ubytkow wody w ztadzie co.

Odpowietrzenie ztadu, oraz pojedynczych grzejnikow.

Zabezpieczenie uszkodzenia poprzez zatozenie wiasciwego tgcznika prostego,
lub katowego na uszkodzong rure bez wzgledu na srednice.

Miejscowe zaspawanie uszkodzonego rurociggu.

Uszczelnienie potaczen na ztgczach.

Wymiana pojedynczych odpowietrznikow na pionie.

Odtaczenie od instalacji przeciekajacego grzejnika.



e W przypadku koniecznosci wytgczenia centralnego ogrzewania, lub cieptej wody
dla budynku wywieszenie stosownej informaciji na klatkach schodowych.

e Powiadomienie poszczegdlnych Administracji telefonicznie, lub faksem do godziny
8.00 nastepnego dnia roboczego o wytaczeniu co. lub cwu.

e W przypadku stwierdzenia awarii wykraczajacej poza zakres pogotowia
powiadomienie odpowiednich stuzb miejskich.

2.7.ZAKRES PRAC W ZAKRESIE INSTALACJI GAZU (Z WYLACZENIEM
KONSERWACJI KOTLOWNI GAZOWYCH), ZGODNY Z KOSZTORYSEM
OFERTOWYM OBEJMUJE MIEDZY INNYMI:

e Niezwloczne wykonywanie napraw wraz ze sprawdzeniem szczelnosci w lokalu
wynikajace z biezacych zgtoszen. |

e Kontrola, dociskanie, uszczelnianie lub  wymiana kurkbw  gazowych
w pomieszczeniach ogoélnych i lokalach.

* Wydawanie opinii o stanie urzadzen gazowych w budynkach.

e Zabezpieczanie niesprawnych urzadzen poprzez wytaczenie lub zakorkowanie
podejécia w lokalach i pomieszczeniach ogéinych z zawiadomieniem pisemnym
wiasciciela urzadzenia o koniecznosci jego wymiany.

e Sprawdzanie i usuwanie nieszczelno$ci armatury i rurociggbw w pomieszczeniach
ogoInych.

e Wymiana skorodowanych odcinkow przewodéw gazowych okreslonych przez
inspektora nadzoru wraz z robotami towarzyszgcymi ( zamurowanie i malowanie),
w wyltaczeniem wymiany pionu lub poziomu.

e Sprawdzanie szczelno$ci armatury gazowe;j.

e Malowanie (w kolorze zéttym), uszkodzonej powioki instalacji gazowej wraz z
jej oczyszczeniem oraz zabezpieczeniem w miejscach kolidujgcych z innymi
instalacjami.

o Odiaczenie i podigczenie urzadzen gazowych w przypadkach konlecznych
przy prowadzeniu innych robét budowlanych i instalacyjnych.

e Oznakowanie miejsc kurkéw gazowych z wywieszeniem informacji w gablocie
informacyjne;j.

e Sprawdzanie szczelnosci instalacji i urzadzen gazowych w pustostanach oraz
sporzadzanie opinii o ich stanie technicznym.

o Inne roboty branzowe zwigzane z charakterem swiadczonych ustug.

W przypadku wystgpienia awarii kottowni obowigzkiem Wykonawcy jest:

- zabezpieczenie urzadzen c.o. przed ewentualng mozliwoscig dalszego
niszczenia instalacji i urzadzen spowodowanych powstata awarig.

- ustalenie zakresu szkéd i przyczyn awarii.

- powiadomienie administracji o zakresie i przyczynach awarii.

2.8 ZAKRES ROBOT PRZY MIESIECZNEJ KONSERWACJI KOTLOWNI
GAZOWYCH ZAWARTY W KWOCIE RYCZALTOWEJ Z WYKORZYSTANIEM
POTRZEBNYCH MATERIALOW

Konserwacje kottowni nalezy przeprowadza¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo
obstugi zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. 2013,
poz. 492) oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 r.




w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., nr 169,

pézn. zm.)

Miesieczny przeglad sprawnosci wyposazenia kottowni obejmuje miedzy innymi”

Sprawdzanie i uzupetnianie stanu wody w ztadzie c.o.
Kontrola pracy pomp obiegowych w trybie automatycznym i recznym.
Sprawdzanie zaworow odcinajgcych i regulacyjnych.
Sprawdzanie dziatania napedéw zawordéw poprzez reczne sterowanie z regulatora
Sprawdzanie dziatania urzadzen zabezpieczajgcych (zawory bezpieczenstwa, STB,
czujnik poziomu wody w kotle).
Sprawdzanie dziatania instalacji elektrycznej w kottowni gazowei.
Konserwacja rozdzielni elektryczne;.
Sprawdzanie dziatania czujek termometrycznych i manometrycznych.
Odpowietrzanie uktadu technologicznego.
Miejscowe uzupetienie izolacji termiczne;j.
Miejscowe malowanie powtoki rurociggéw
Likwidacja drobnych przeciekow.
Sprawdzanie szczelnosci instalacji gazowej wraz z jej ewentualnym uszczelnieniem.
Sprawdzanie elementow termoizolacyjnych kotta.
Sprawdzanie szczelnosci rury spalin.
Kontrola stanu naczynia przepompowego.
Ptukanie podgrzewaczy cieptej wody uzytkowe;j.
Prowadzenie ksigzki konserwacji kottowni gazowe;j.
Okresowe przeglady kotta i palnika zgodnie z DTR wraz z regulacjg i analiza spalin.
Utrzymanie czysto$ci w pomieszczeniach kottowni.
W przypadku wystapienie awarii kottowni Wykonawca zapewnia przyjazd w ciggu
6-ciu godzin od powiadomienia o awarii, a w sezonie grzewczym w ciggu 2-ch godzin.
W przypadku wystapienia awarii kottowni obowigzkiem Wykonawcy jest:
- zabezpieczenie urzadzen c.o. przed ewentualng mozliwoscig dalszego
- niszczenia instalacji i urzadzen spowodowanych powstata awarig.
- ustalenie zakresu szkéd i przyczyn awarii.
- Powiadomienie administracji o zakresie i przyczynach awarii.
Przed sezonem grzewczym Wykonawca dokona przegladu i czyszczenia kotta,
tak aby kottownia byta gotowa do eksploatacji w sezonie grzewczym.
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia statego kontaktu poprzez podanie
numeréw telefonéw stacjonarnego i komérkowego.
W przypadku konieczno$ci wytaczenia zasilania budynku w gaz, Wykonawca
zobowigzany jest w sposob skuteczny powiadomi¢ administracje oraz gospodarza
budynku i lokatoréow (poprzez wywieszenie stosownych ogloszen). Zawiadomienie
powinno zawieraé termin zakonczenia prac i wznowienie dostawy mediow.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania administracji, do dnia 5-go kazdego
miesigca wykazu prac przeprowadzonych w kottowni w miesigcu poprzednim.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania inspektorowi nadzoru stanu licznika
gazowego na koniec kazdego miesigca. W przypadku gdy przy usuwaniu awarii,
badz wykonywaniu prac naprawczych wystgpita konicznos¢ zuzycia wody,
Wykonawca musi dotgczyé protokdt stwierdzajacy ilos¢ zuzytej wody.
Wykonawca zobowigzuje sie do:

- pomiaru pradéw roboczych urzadzen

- sprawdzania dziatan urzgdzen bezpieczenstwa

- wykonania analiz wody

- sprawdzania instalacji Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Gazu

- sprawdzania dziatania poszczegoinych elementéw AKPIA.



3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonania robot wykonczenlowych Wykonawca bedzie
zobowigzany:

o utrzymaé teren budowy w nalezytej czystosci,

e unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej, a wynikajgce

z hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,
e baczyé na zanieczyszczenie powietrza pytami i mozliwo$é powstania pozaru.

4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca .
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.
Materiaty tatwopalne lub zrgce beda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ zasad dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegblnosci wykonawca ma obOWIazek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet, odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie na poziomie co najmniej
okreslonym w przepisach. Wysoki standard czystosci i higieny bgdzie utrzymywany przez
caly czas trwania rob6t. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajag odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
Ekipa monterska powinna by¢ przeszkolona pod wzgledem BHP i p.poz oraz poddawana
okresolwym badaniom lekarskim.

6. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty,
urzadzenia uzywane podczas realizacji rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego. ;

7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej, ktére w jakikolwiek sposéb sa zwigzane z robotami i bedzie

w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

8. MATERIALY
8.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Zastosowane materiaty musza spetnia¢ wymagania n/w przepisow:
e artykut 10 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. nr 1409)



e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriébw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. z 1998 r. nr 107, poz. 679; zm. z 2002 r. Dz.U. nr 8, poz. 71)

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. z 1998 r. nr 113, poz. 728)

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. z 1998 r. nr 99, poz. 637).

8.2 Zrodta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace
zamawiania materiatbw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan
laboratoryjnych do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

8.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu wbudowania, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i witasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Materialy z polipropylenu nie mogg byc¢
wystawione na bezposrednie oswietlenie stoneczne przez czas nie dtuzszy, niz jest to
potrzebne do montazu i nie moga stykaé sie z materiatami bitumicznymi ani
weglowodorowymi.

8.4 Zastosowane materiaty

Zastosowano do instalacji zimnej wody (ZW) oraz cieptej wody uzytkowej (CWU) rury
i ksztattki polipropylenowe PP-R typ 3:

e ZW —rury PP-R typ 3 PN 20
CWU - rury PP-R stabilizowane typ3 PN 20
Ksztattki, uchwyty polipropylen PP-R typ 3
Armatura kulowa PN 0,6 Mpa,
Rury i ksztattki kanalizacyjne z PCV tgczone metoda wciskowa na uszczelki wargowe
(przewody i ksztattki powinny odpowiada¢ normom: PN-80/C-89205, PN-81C-89203).
e Wodomierze jednostrumieniowe skrzydetkowe o srednicy 15 mm, typ JS 1,5,

- klasa metrologiczna: H-B, V-A

- uktad pracy poziomy/ pionowy,

- suche, hermetyczne z ruchoma tarcza odczytu,

- konstrukcja zgodna z wymaganiami norm UE oraz ISO 4064,

- wymiana spetnia wymagania UE(ISO 4185 oraz OIML),

- antymagnetyczne (bez mozliwosci zmiany rejestracji przeptywu),

- spetnia wymogi Gtéwnego Urzedu Miar,

- posiadajg atest higieniczny PZH (dopuszczenie do kontaktu z woda pitng),

- posiadajg $wiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie,

- posiadajg deklaracje, ze wyréb charakteryzuje sie zwiekszong odpornoscia na

dziatanie zewnetrznego pola magnetycznego,

9. WYKONANIE ROBOT

9.1. Potaczenia z rur PCV
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. Podstawowym ztgczem rur, tgcznikdw i ksztattek z PCV sg ztgcza kielichowe tagczone
na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych. Potaczenie takie wykonuje si¢ przez
wprowadzenie bosego konca jednej rury do kielicha drugiej rury lub ksztattki. Nalezy przed
przystgpieniem do wcisku bosego korica w kielich rury z zatozong uszczelkg, bosy koniec
posmarowac cienko srodkiem antyadhezyjnym zalecanym przez producenta rur.

Stosowanie do tego celu smaréw lub olejow jest niedopuszczalne. Warunkiem wykonania
Zlacza kielichowego jest takie utozenie rur, aby osie taczonych odcinkéw znajdowaly sie na
jednej prostej.

9.2. Potaczenia z rur polipropylenowych

Potgczenia rur wykona¢ za posrednictwem typowych ksztattek. Potgczenie polega na
podgrzewaniu dwoéch taczonych elementéw do temperatury, w ktérej, materiat bedzie
dostatecznie uplastyczniony. Nastepnie usuwa sie zgrzewarke i dociska je do siebie
pozostawiajgc docisniete do czasu schtodzenia.

9.3. Podlaczenie wodomierzy

Montaz wodomierzy wykonaé zgodnie z PN-ISO 4064 ,Pomiar objetosci wody
w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne” oraz PN-B-
10720; 1999 ,Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze”

10. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu. na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy
wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy  ochrony  $rodowiska
i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Do montazu instalacji ZW i CWU nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami producenta rur
polipropylenowych PP-R typ 3 nastepujacy sprzet:

Zgrzewarka 700x350 PJ 1
Zgrzewarka 1300x650 PJ 2

Statyw do zgrzewarki

Elektroda grzewcza fi 16 —fi 75
Zdzieraki do rur STA BI fi 16 —fi 75
Nozyce TC 42 do fi 42

Nozyce ,M — T" do fi 75

Zestaw butli tlenowo-acytelenowych.

11. PROBY RUROCIAGOW ZW, CWU

Wykonawca winien przeprowadzi¢ probe cisnieniowg rurociggéw ZW, CWU pod
cisnieniem 1,5 raza wyzszym od maksymalnego ci$nienia roboczego. Badania szczelno$ci
instalacji nalezy wykona¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 4°C. Ci$nienie
préby instalacji ZW ,CWU — 6 atm.
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12. ODBIOR ROBOT

Wymagania i badania przy odbiorze urzadzen wodno-kanalizacyjnych okreslajg

normy i obowigzujgce warunki techniczne wykonania robét instalacyjnych:

« PN-81/B-10700 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspélne wymagania i badania.”

e PN-71/B-10420 ,Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

» PN-83/B-10700.04 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze.

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Cz.||
.Instalacje sanitarne i przemystowe” Poradnik Techniczny Projektowania i Montazu
instalacji z Polipropylenu PP-R typ 3.

12.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

e odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

e przejecie robét — wystawienie Swiadectwa wykonania — odbiér koficowy

12.2.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ te elementy urzadzen instalacji, ktére
zanikajg w wyniku postepu robot, jak np.: wykonanie bruzd, przebi¢, ktérych sprawdzenie
jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Odbiér robét bedzie dokonywany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokot
i dokonany zapis w dzienniku budowy.

12.3. Przejegcie robot - odbior koncowy

Przy odbiorze urzgdzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw
czesciowych i préb szczelnosci.
W szczegolnosci nalezy skontrolowac:
e uzycie wlasciwych materiatéw i elementéw urzadzen,
e prawidtowo$¢ wykonania potaczen,
o jako$¢ zastosowania materiatdw uszczelniajgcych wielko$¢ spadkéw przewodéw,
» odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,
e prawidtowo$¢ wykonania podp6r przewoddéw oraz odlegtosci miedzy podporami,
e prawidiowo$é ustawienia armatury,
o prawidtowo$é przeprowadzenia wstepnej regulaciji,
e prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,
e jakos¢ wykonania izolaciji cieplne;j,
e zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacja.

Do uzyskania $Swiadectwa przejecia robét Wykonawca jest zobowiazany przygotowac
nastepujace dokumenty:

o protokoty odbioréw czesciowych
o certyfikaty jakosci wbudowanych materiatow i urzadzen
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e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, m in. o$wiadczenie
Wykonawcy o zgodno$ci wykonania robé6t z obowigzujacymi przepisami i Polskimi
Normami.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

13. NORMY | APROBATY TECHNICZNE

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo-Instalacje centralnego ogrzewania-Terminologia
PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie-Grzejniki-Nazwy i okreslenia

PN-EN 442-3:2004 (U) Grzejniki. Cze$¢3:0cena zgodnosci

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania-Ogéine wymagania i badania
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo-lzolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzgdzen- Wymagania i badania odbiorcze

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki-Wymagania i warunki techniczne

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzéwania w budownictwie powszechnym-
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieplnej wody w budynkach-Wymagania i badania przy odbiorze
Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (nr 1CS:91.140.30)

PN-B-76001:1996 Wentylacja-Przewody wentylacyjne-szczelno$é-wymagania i badania
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane 2z cegty-
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

Instalacje wodociggowe (nr ICS:91.140.60)

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody.

Polietylen (PE) Cze$¢1: Wymagania ogéine

PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociggowej-Armatura toaletowa-Glowice
suwakowe g

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne-Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-19799.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne-Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimne;j i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-83/B-10700.04 Instalacie wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne-Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT -
NAPRAW | USUWANIA AWARII W BRANZY ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z POGOTOWIEM
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NIERUCHOMOSCIAMI W DZIELNICY WOLA m.st. WARSZAWY

ZAMAWIAJACY: ZAKLAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOSCIAMI
W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY
01-225 WARSZAWA UL. BEMA 70

ADRES INWESTYCJI: WARSZAWA DZIELNICA WOLA



INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Cel i zakres opracowania:

Opracowanie jest zbiorem wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu jakosci
wykonania robo6t, w aspekcie sposobu ich wykonania, wtasciwosci wyrobéw budowlanych
oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlinych prac.

Opracowanie wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyiikacji iechnicznej wykonania i odbioru robot budowianycn oraz prograriu funikcjonaino
— uzytkowego.(Dz.U. z 2004 r. nr 202. poz. 2072 )

1. .ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t napraw
instalacji elektrycznych. Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi budowy instalacji elektrycznych, obowigzujacymi normami i przepisami oraz
posiadang wiedza.

Wymiana instalacji elektrycznych ma sie odbywaé zgodnie podstawowym aktem
prawnym, ktorym jest ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz.1409) oraz
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2006 r. nr 75
poz. 690, z pézniejszymi zmianami).

Wykonawca roboét jest odpowiedziainy za jako$é ich wykonania, za ich zgodno$¢
z poleceniami inspektora nadzoru i przedmiarem robét. Specyfikacja obejmuje roboty
‘demontazowe i montazowe instalacji elektrycznych tacznie z pomiarami i odbiorem tych
roboét.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT ZGODNY Z KOSZTORYSAMI OFERTOWYMI,

OBEJMUJE MIEDZY INNYMI:

e Sprawdzanie WLZ od ztacza kablowego poprzez wytacznik gtowny, tablice gtéwng od
tablic pietrowych i zabezpieczenia przelicznikowego w lokalach. Usuwanie wszelkich
usterek (rozety, gniazda bezpiecznikowe, potgczenia srubowe — kasowanie luzéw na
stykach instalaciji). )

e Sprawdzanie i usuwanie usterek na tablicach gtdbwnych (wymiana gniazd, zaciskow
kontrolnych i wktadek topikowych, czyszczenie stykdéw i dokrecanie przewodow).

e Sprawdzanie i usuwanie usterek na tablicach administracyjnych (wymiana automatéw
schodowych, transformatoréw dzwonkowych, osprzetu i bezpiecznikéw, czyszczenie
stykéw i dokrecanie przewodow).

e Sprawdzanie, naprawa, lub wymiana wytacznikéw gtéwnych budynkoéw.

Sprawdzanie i usuwanie przerw i zwaré w instalacji administracyjnej i dzwonkowe;.

e Wymiana opraw os$wietleniowych, zrodet Swiatta i osprzetu (wytgczniki, przetaczniki,
przyciski, puszki) w instalacji na klatkach, w piwnicach i na strychach.

e Przy wymianie opraw i zarowych zZrodet $wiatta nalezy stosowaé zaréwki typu LED
E-27/230V odpowiedniej mocy.

e Sprawdzanie instalacji odgromowej i usuwanie usterek, uzupetnienie ztgcz, usuwanie
przerw, mocowanie przewodow, smarowanie ztgcz kontrolnych.

e Wymiana odcinkéw przewodéw w instalacjach elektrycznych w celu zapewnienia
zasilania w energie elektryczng odbiorcéw administracyjnych i lokatoréw.

e Uzupetnienie, lub wymiana zaréwek w oprawach zewnetrznych, Ilampach
na wysiegnikach, oprawach na klatkach schodowych, piwnicach i strychach.
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Likwidacja wszelkich prowizorek, oraz odcinkéw instalacji wykonanych niezgodnie

z przepisami PBUE i ZBK.

e Zapewnienie skutecznej ochrony przeciwporazeniowej w mstalac;ach napraW|anych
lub wymienianych (protoké6t pomiarow).

e Zabezpieczenie i naprawa drzwiczek od tablic elektrycznych przed otwarciem przez
osoby niepowotane.

e Wykonanie pomiaréw instalacji przeciwporazeniowej od podziatu pigtrowego
do lokali.

e Woykonanie pomiaréw opornosci izolacji przewodéw ( WLZ od podziatu pietrowego do
lokali

™ MnntZw i wvmmna wvimvmkmu 7m|ar7r~hnww~h na bu |r1\ml(swh

° Sprawdzanle urzqdzen elektrycznych w pustostanach oraz sporzadzanie opinii 0 ich

stanie technicznym.

‘Obstuga i konserwacja automatyki wezta centralnego ogrzewania.

Inne roboty branzowe _zwiazape z charakterem prac.

ZAKRES DZIALALNOSCI POGOTOWIA ELEKTRYCZNEGO ZAWARTY W KWOCIE
RYCZALTOWEJ POGOTOWIA Z WYKORZYSTANIEM POTRZEBNYCH MATERIALOW
OBEJMUJE MIEDZY INNYMI:
Zabezpieczenie doptywu energii elektrycznej do lokali mieszkalnych i uzytkowych poprzez
usuniecie awarii od ztgcza energetycznego do bezpiecznikéw w lokalu, w tym:
¢ Wymiane wktadek topikowych w tablicach gtéwnych i pietrowych.
e Dokrecenie obluzowanych przewodéw ze szczegélnym uwzglednieniem przewodéw
(zerowych) ochronno-neutralnych.
Wykonanie bezpiecznej tymczasowej instalacji celem uruchomienia zasilania.
Usuwanie awarii centralek pozarowych.

1.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Ponadto w okresie trwania prac
remontowych Wykonawca bedzie zobowigzany :

e utrzymac teren budowy w nalezytej czystosci,

e unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajace
z hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

¢ baczy¢ na zanieczyszczenie powietrza pytami i mozliwo$¢ powstania pozaru

1.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej oraz
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany obowigzujacymi przepisami.
Materiaty tatwopalne lub Zzrace beda- skladowane w sposéb zgodny z obowigzujacymi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

1.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé zasad dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach -niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet, odpowiednig odziez

~ dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie na poziomie co najmniej

okreslonym w obowigzujgcych przepisach. Wysoki standard czystosci i higieny musi byé
utrzymywany przez caty czas trwania robét. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.



Ekipa monterska powinna byé przeszkolona pod wzgledem BHP i p.poz oraz poddawang
okresowym badaniom lekarskim.

1.6. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty,
urzadzenia uzywane podczas realizacji robét od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego.

1.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

2 MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Zastosowane materialy muszg spetnia¢ wymagania n/w przepisow:

o Artykut 10 ustawy Prawo Budowlane

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r w
sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. z 1998 r. nr 107 poz 679; zm. z 2002 r. Dz.U. nr 8, poz. 71)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. z 1998 r. nr 113, poz.728)

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. z 1998 r. nr 99, poz. 637).

2.2  Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca . przedstawi inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje
dotyczace zamawiania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan
laboratoryjnych do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu wbudowania,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz
byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Wszystkie materiaty pakowane powinny byé przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegdlnosci
kable i przewody nalezy przechowywaé¢ na bebnach (oznaczenie ,B") lub w krazkach
(oznaczenie ,K"), konce przewoddw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie
wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw
(ciagtos¢ zyt, przekréj). Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem
pomocniczym nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach,
opakowaniach foliowych. Szczegolnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi:
deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania
wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.4  Zastosowane materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug niniejszej specyfikacji sa to
materialy powszechnie stosowane, posiadajace Swiadectwa o dopuszczeniu ich do
stosowania w budownictwie. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem, Wykonawca
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Przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania materiatow oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do odbioru i stosowania
W budownictwie oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora. Materiaty powinny posiadaé
whsciwosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora. ’

241 Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne ukladane w budynkach posiadaty izolacje wg
wymogéw dla rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronna. Jako materiaty przewodzace
mozna stosowaé miedz i aluminium, liczba zyt 1, 3, 4, 5. Przewody instalacyjne nalezy
stosowaé izolowane do uktadania na state, w ostonach lub bez, uktadanych pod tynkiem.
llo§¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. Napigcia znamionowe izolacji
wynoszg 450/750 V w zaleznosci od wymogdw, przekroje uktadanych przewoddéw mogg
wynosié 1,5 do 6 mm? Jako materialy przewodzace nalezy stosowaé obowigzkowo
przewody miedziane. W instalacji telefonicznej nalezy stosowaé kable typu YTKSY3x2xO,5.
Do oprzewodowania instalacji antenowej zastosowaé kable koncentryczne 75ohm typu
KOKA100 lub YWDXpek 75-0,8/3,7.

2.4.2 Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, tgczniki, uchwyty)
wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe - zasadg jest uzywanie
materialébw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudno zapalnych,
ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie
sg szkodliwe dla cziowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na
temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymatosc,
wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i srednich. Dob6r $rednicy rur
instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewodéw wciaganych oraz ich
iloéci wcigganej do wspoinej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ gtadkie
lub karbowane i jednoczesnie gietkie lub sztywne. Srednice typowych rur gtadkich: od @16
do @ 63 mm (wieksze dla kabli o duzych przekrojach 2yt wg potrzeb do 200 mm?2) natomiast
$rednice typowych rur karbowanych: od @ 16 do @ 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane
lub ocynkowane mogg by¢ gtadkie lub karbowane - $rednice typowych rur gtadkich (sztyw
nych): od @ 13 do @ 42 mm, $rednice typowych rur karbowanych gietkich: od @ 7 do @ 48
mm i sztywnych od @ 16 do @ 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodow w
instalacjach podtogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe - spiralne, wykonane z tasmy
lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

2.4.3. Systemy mocujace przewody, kable i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowane w otworze z elementem
trzymajacym statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski
zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtdwnie z tworzyw sztucznych
(niektére elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielko§ciach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu
gniazd i tacznikdw instalacyjnych, wystepujg jako taczace, przelotowe, odgatezne lub
podiogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatdw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV,
niepalnych lub trudno zapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej
temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczes$nie zapewniajg
stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobér typu puszki uzalezniony jest od systemu
instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu -wystepujg puszki podtynkowe, natynkowo -
wtynkowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki musza spetniaé nastepujgce wymagania
co do ich wielkosci: puszka sprzetowa @ 60 mm, sufitowa lub koncowa @ 60 mm lub 60x60
mm, rozgatezna lub przelotowa @ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu- trzy- lub czterowej$ciowa
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dla przewodow o przekroju zyly do 6 mm?2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i
tacznikow instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg
.pazurkow" i / lub wkretow.

Wszystkle puszki rozgatezne dla obwoddéw oswietleniowych oraz gniazd wtyczkowych maijg
by¢ wyraznie widoczne i posiada¢ dekle ochronne.

Gniazda wtyczkowe w pokojach, przedpokoju montowa¢ na wysokosci h=35cm, w tazience
montowac na wysokosci ~110 cm. Dla bojlera na wysokosci 170cm. W aneksie kuchennym
lub kuchni nalezy montowaé powyzej blatu szafek kuchennych tj. ~100-120 cm od podiogi.
Wytaczniki, przelaczniki w lokalu nalezy montowa¢ w poblizu o$cieznicy drzwi po stronie
klamki na wysokosci 135 cm.

Kornicowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materialéw dobrze przewodzacych
prad elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie
lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia podtgczanie i umozliwia wielokrotne odtgczanie
i przytaczanie przewodéw do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania
koncow przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomoca oston izolacyjnych.
Pozostaly osprzet - utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrézni¢ mozna
kilka grup materiatéw: oznaczniki przewodoéw, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp

Zastosowano do instalacji elektrycznej przewody, rury ostonowe i ksztattki i tak:
o Puszki instalacyjne podtynkowe o $r. do 60 oraz $r. do 80mm

taczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej

Przewody kablowe o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2,

Lampy oswietleniowe zarowe bryzgoodporne, strugoodporne,

Rury winylowe karbowane gietkie,

Gniazda instalacyjne wtyczkowe, bryzgoszczelne i typowe.

2.5 Wykonanie robot

Wykonawca ma obowigzek wykonania robét zgodnie z wiedzg i sztukg budowlana,
wytycznymi niniejszej specyfikacji i opisem robdt. Wykonawca musi uwzglednié
wykonywanie robét w warunkach utrudnionych z uwagi na przebywanie oséb na terenie
remontowanego obiektu. Nalezy zgtasza¢ na biezgco do odbioru inspektorowi nadzoru
roboty zanikowe. Przed wbudowaniem materiatéw przedstawi¢ atesty dopuszczajace wyréb
do wbudowania.

Zakres robét obejmuije:

e przemieszezenie w strefie montazowe;j,

e Zziozenie na miejscu montazu,

e wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przeblegu instalacji i miejsc
montazu osprzetu,

e roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: kucie bruzd
w podiozu, przekucia $cian i stropéw, osadzenie przepustéow, zdejmowanie przykryé
kanatow instalacyjnych, wykonanie Slepych otworéw poprzez podkucie we wnece
albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach,
$cianach lub podtozach,

e osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub
wspornikéw, konsoli, wieszakdéw wraz z zabetonowaniem,

e montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli
i przewodoéw (pkt 2.2.2.),

e oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej (szczegétowej) SST Iub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady
podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie
i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi,
w przypadku braku takich wytycznych),



e roboty o charakterze ogé6lnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak:
zaprawianie bruzd, naprawa $cian po przekuciach i osadzeniu przepustow,
e przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.
tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie
rur w trakcie ich ukfadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze
niz 15% wewnetrznej $rednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie fuku podane sg
w tablicy ponize;j:

Srednica znamionowa rury (mm) |18 |21 22 |28 |37 |47
Promien tuku (mm) 190 [190 [250 |250 [350 |450

taczenie rur nalezy wykonaé¢ za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek (lub
przez kielichowanie), puszki powinny byé osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gorna
(zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,
przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otworow dostosowanych
do srednicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na
gtebokos$¢ do 5 mm, wcigganie do rur instalacyjnych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2
mm dla utatwienia wciggania kabli i przewodéw wg dokumentacii projektowej i specyfikacii
technicznej (szczegétowej) SST, ukiadanie (montaz) kabli i przewodéw zgodne z ich
wyszczegdlnieniem i charakterystykg podana w dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej (szczegotowe]) SST. W przypadku tatwosci wciggania kabli i przewoddw,
wciaganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszg by¢ utozone
swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

2.5.1 Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i

odbiornikéw energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowaé w koncowej fazie robét, aby unikngé niepotrzebnych
zniszczen i zabrudzen. Sprzet instalacyjny, urzadzenia i odbiorniki energii elektrycznej
montowane na $§cianach montowaé wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. Nalezy zapewni¢ rownomierne obciazenie faz linii zasilajacych
przez odpowiednie przytaczanie odbioréw 1-fazowych. Mocowanie puszek w $cianach
i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymato$¢ na wyciaganie
wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wytaczniki nalezy instalowaé w sposéb nie kolidujacy z
wyposazeniem pomieszczenia. W sanitariatach nalezy przestrzegaé zasady poprawnego
rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych
Potozenie wytacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu
bylo jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim
potozeniu, aby styk ten wystepowat u géry. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych
nalezy podigczaé w taki sposob, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna,
a przewod neutralny do prawego bieguna. Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu
wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedaca kombinacjg barwy zielonej i Zotte;.
Trasy przewodéw oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalaciji
i schematami.

2.6 Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych nie wolno stosowaé potaczen skrecanych. W przypadku,
gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo
ich podtaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb podtqczenla nalezy
uzgodni¢ z projektantem lub inspektorem nadzoru.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg byé narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczyé przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany. Diugo$é odizolowanej zyly przewodu
powinna zapewniaé¢ prawidtowe przylgczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu
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nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania Zzyt
ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy cyny.

Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast
cynowania).

2.7 Przejscia przez sciany

Przejscia obwodow instalacii elektrycznej przez sciany, muszg byé chronione przed
uszkodzeniami. W przypadku przéjscia miedzy roznymi strefami pozarowymi przejscie przez
§ciane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami p.poz.

2.8  Armatura facznikowa i osprzet

Osprzet modutowy montowany na szynach montazowych w tablicy bezpiecznikowej
0.4 kV, w fazienkach i kuchni gniazda wtykowe hermetyczne podtynkowe, pozostaty osprzet
w wykonaniu podtynkowym.

2.9 Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznej powinna przebiega¢ bez kolizji z innymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidiowej konserwacji oraz
remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

210 Przytacze odbiornikow

Miejsca potgczen zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi byé wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja
itp. Potaczenia moga byé wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od
konstrukgji odbiornika i warunkéw technologicznych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by€ utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska
i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. KONTROILA JAKOSCI ROBOT

4.1 Rodzaje odbioréw roboét
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy:

o odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

e przejecie robot - wystawienie Swiadectwa wykonania - odbiér koncowy

4.2  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ te elementy urzadzerh instalacji, ktore
zanikaja w wyniku postepu roboét, jak np.: wykonanie bruzd, przebié, ktérych sprawdzenie
jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Odbiér robot bedzie dokonywany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoinego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Kazdorazowo po
przeprowadzeniu odbioru czeSciowego powinien byé sporzadzony protokét.

Przed zatynkowaniem przewoddéw wykonanej instalacji elektrycznej obowigzkowo nalezy
zgtaszac¢ te roboty Inspektorowi, celem odbioru czesciowego.




4.3

ODBIOR ROBOT - PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne i teletechniczne w obiektach budowlanych"
PN-ICE 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cz¢$¢ 6: Sprawdzanie.
PN-EN 60947- :2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa
PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz.U. z 2004
r. nr.202 poz.2072/

Rozporzadzenie /WE/Nr2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
5.11.2002r w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwieri CPV /Dz. uWE L 340 z dnia
16.12.2002 z p6zn. zm./

Ustawa z dnia 29.01.2004r- Prawo zaméwien publicznych /Dz.U. z 2013 r., poz. 907/

TOR

INSPE K O
Soru Inwestorskiegd

Nad r?lr:w;lp . a1-1032/88

== AN
M:kz:e;’ Bonger







