
340 m3

l.p. Materiał rozbiórkowy Rodzaj materiału
Kondygnacja Całkowita Utylizacja Odzysk Do niwelacji

I.

1. GRUZ CEGLANY LUB CEGLANO-KAMIENNY MINERALNY 7,2 0,0 0,0 7,2
2. MATERIAŁ NIESORTOWALNY MINERALNY 3,3 3,3 0,0 0,0
II.

1. CEGŁA ROZBIÓRKOWA - ŚCIANY MINERALNY 24,3 0,0 0,0 24,3
2. GRUZ BETONOWY MINERALNY/STAL 90/10 30,0 30,0 0,0 0,0
3. IZOLACJE MINERALNY 1,3 1,3 0,0 0,0
4. DREWNO NIEKONSTRUKCYJNE ORGANICZNY 0,0 0,0 0,0 0,0
5. DREWNO KONSTRUKCYJNE ORGANICZNY 0,0 0,0 0,0 0,0
6. MATERIAŁ NIESORTOWALNY MINERALNY 1,0 1,0 0,0 0,0
7. STAL KONSTRUKCYJNA ZŁOM STALOWY - [kg] 1800,0 1800,0 0,0 0,0
III.

1. GRUZ CEGLANY LUB CEGLANO-KAMIENNY MINETALNY 31,5 0,0 0,0 31,5

2. GRUZ BETONOWY MINERALNY 33,3 33,3 0,0 0,0

3. GRUZ Z TYNKÓW Z DOMIESZKĄ TRZCINY MINERALNY 0,0 1,3 0,0 0,0

4. SZLAKA/POLEPA MINERALNY 1,3 0,0 0,0 0,0

5. DREWNO NIEKONSTRUKCYJNE ORGANICZNY 0,0 0,0 0,0 0,0

6. DREWNO KONSTRUKCYJNE ORGANICZNY 0,0 1,0 0,0 0,0

7. MATERIAŁ NIESORTOWALNY MINERALNY 4,3 4,3 0,0 0,0

8. STAL KONSTRUKCYJNA ZŁOM STALOWY - [kg] 1800,0 1800,0 0,0 0,0

9. MATERIAŁ DO NIWELACJI PO ROZBIÓRCE MINERALNY 31,5

PODSUMOWANIE

PAWILON HANDLOWY UL. BASZTOWA 4 ZŁOTORYJA

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW ROZBIÓRKOWYCH DO UTYLIZACJI, WTÓRNEGO WYKORZYSTANIA I NIWELACJI W TERENIE

Objętość

[m3]

OBJĘTOŚĆ NIWELACYJNA

PARTER

FUNDAMNENTY


