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I. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO - CZESC OGOLNA.

1. TEMAT OPRACOWANIA ;

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny / PT / inwestyciji pn;
Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-ustugowego w Ztotoryi
przy ul. Basztowej 4. Dziatka nr 40/6, Obreb 0003 Ztotoryja,
identyfikator dziatki 022602_1.0003.40/6

2. PODSTAWA OPRACOWANIA ;

podstawg opracowania dokumentacji projektowej — projektu technicznego sg ;

umowa z inwestorem Towarzystwem Budownictwa Spotecznego " TBS " spétka z o.0.

ul. Sienkiewicza 7, 58-400 Kamienna Goéra.

wizja lokalna terenu opracowania.

mapa zasadnicza w skali 1;500 , mapy ewidencyjne, oraz materiaty geodezyjne pozyskane z
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ztotoryi .

projekt robét geotechnicznych wykonany przez Pracownie Ekspertyz Geologicznych i Ochrony Srodowiska

‘Geodiag’ , 58-100 Swidnica ,ul. Mieszka | 19 B/3.
projekt geotechniczny wykonany przez Pracownie¢ Ekspertyz Geologicznych i Ochrony Srodowiska
‘Geodiag’ , 58-100 Swidnica ,ul. Mieszka | 19 B/3.

mapa sytuacyjno - wysokosciowa terenu opracowania do celdw projektowych w skali 1:500 pozyskana z

Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ztotoryi .

wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wraz zatacznikiem graficznym.

/ uchwata nr XXVI11/175/04 Rady Miejskiej w Ziotoryi z dnia 08.12.2004 r./.

wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wraz zatacznikiem graficznym.

/ uchwata nr 1X/56/2007 Rady Miejskiej w Ztotoryi z dnia 14.06.2007 r./
program uzytkowy dostarczony przez Inwestora.

koncepcja funkcjonalno- przestrzenna opracowana na zlecenie Towarzystwa Budownictwa Spotecznego

"TBS" spotka z 0.0. w Kamiennej Gorze.

projekt architektoniczno- budowlany tom A.

projekt architektoniczno- budowlany tom B.

uzgodnienie technologii realizacji

normy i normatywy projektowania

decyzje, uzgodnienia oraz T.W.P wydane dla projektowanego obiektu.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska w celu okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich w rejonie
projektowanej budowy budynku mieszkalno - ustugowego z zagospodarowaniem i infrastrukturg
techniczng, terenu na dziatce 40/6 przy ulicy Basztowej 4 w Ziotoryi. Opracowana przez KOMARTECH

Kordian Kuc )
ul. Mieszka | 19B/3, 58-100 Swidnica.

Przeglady i ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Basztowej 2

oraz 6 w Ztotoryi. Opracowane przez Prof. dr inz. Mariusza Ksigzka

Opinia dotyczaca doboru technologii dla posadowienia projektowanego obiektu przy ul. Basztowej 4 w

Ztotoryi. Opracowana przez dr inz. Jarostawa Krazelewskiego

3. OSWIADCZENIEA ZESPOLU PROJEKTOWEGO

- Niniejsze opracowanie zgodne jest z umowg i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ tzn.
uzyskaniu niezbednych opinii i uzgodnien, oraz uzyskaniu zatwierdzenia i pozwolenia na budowe dla
przedmiotowej inwestycji.

- Przedmiotowy projekt budowlany jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg nr 83 z dnia 04.02.1994 r

o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych / Dz.U.nr 94.24.83. / tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 r.
poz. 1062 z dnia 21.05.2021 r.

- Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane / tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 r.

po0z.1333 z dnia 03.08.2020 r. / ,08wiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany jest opracowany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
- Niniejsze opracowanie projektowe uwzglednia przepisy zawarte w ;

0 Rozporzadzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie standardéw
dotyczacych przestrzennego ksztattowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i
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wyposazenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsiewziec¢ realizowanych z wykorzystaniem
finansowego wsparcia z Funduszu Doptat.

Rozporzgdzenia Rady Ministrow z 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkow i trybu finansowania
zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rzgdowego programu popierania
budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagan dotyczacych lokali powstatych przy udziale
tego finansowania (Dz.U. z 2015 r. poz. 1720).

Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pozniejszymi zmianami).

4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu technicznego inwestycji pn ;

1.

Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-ustugowego w Ztotoryi

przy ul. Basztowej 4. Dziatka nr 40/6, Obreb 0003 Ztotoryja,
identyfikator dziatki 022602_1.0003.40/6

IIl. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO- ARCHITEKTURA
CZESC SZCZEGOLOWA.

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Projektowany wielorodzinny budynek mieszkalno-ustugowy, zgodnie z zapisami Ustawy Prawo budowlane
z dnia 07 lipca 1994 r ( Dz.U.2021. poz. 11,234,282,784 zmianami) zalicza sie do kategorii XIII :
pozostate budynki mieszkalne.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Projektowany obiekt to budynek 1V - kondygnacyjny z uzytkowym poziomem podniesionego przyziemia
przeznaczony na cele ustugowe i mieszkaniowe wielorodzinne. W poziomach przyziemia, oraz 1-3 pietra
przeznaczony na cele mieszkalne, wielorodzinne z pomieszczeniami ustugowymi w poziomie przyziemia
oraz techniczno- gospodarczymi zlokalizowanymi w poziomie piwnic.

Komunikacje wewnetrzng obiektu zapewnia centralna klatka schodowa z dzwigiem osobowym, oraz
korytarze wewnetrzne.

Pomieszczenia lokali ustugowych i mieszkalnych, oraz pomieszczenia gospodarczo— techniczne
zlokalizowano w poszczegoélnych poziomach wg n/ w schematu :

Poziom piwnic : przeznaczono na pomieszczenia strefy wejsciowej do czesci mieszkalnej, oraz
pomieszczenia zaplecza techniczno- gospodarczego.
Poziom funkcjonalny piwnic jest dostepny jedynie dla potrzeb mieszkancéw obiektu.
W budynku zaprojektowano centralng klatke schodowg z dzwigiem osobowym
umozliwiajgcym bezposrednig komunikacje i ewakuacje na poziom parteru i wyzsze kondygnacije

Przewidziano takze bezposrednie wyjscie ewakuacyjne z poziomu piwnic ha zewnatrz
budynku w zakresie ewakuacji z pomieszczeh zaplecza techniczno- gospodarczego.

Poziom przyziemia ; przeznaczono na funkcje uzytkowe czesci ustugowej i mieszkalnej budynku z
rozbudowang czescig wejsciowg, umozliwiajgcg organizacje ruchu oséb niepetnosprawnych,
oraz bezposrednie wejscie i podjazd.

Zaprojektowane 2 wejscia gtowne ( do czesci ustugowej i mieszkaniowej ) umozliwiajg ich
kontrole oraz organizacje centralnego powigzania wejscia z zespotem pomieszczen
pomocniczych.

W budynku wszystkie poziomy uzytkowe obstugiwane sg bezposrednio przez centralng
klatke schodowg z dzwigiem osobowym.

Pomieszczenia poziomu przyziemia przeznaczono na rozmieszczenie funkcji w zakresie
strefy wejsciowej do budynku, lokalu ustugowego, centralnej klatki schodowej, oraz mieszkan
kategorii 1 PM.

Poziom 1- 3 pietra w catosci przeznaczono na funkcje mieszkalne, wielorodzinne.
Dostep do pomieszczen zapewnia klatka schodowa z dzwigiem osobowo towarowym,
oraz korytarze wewnetrzne.
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3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO. SPOSQB JEGO i
DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI POSZCZEGOLNYCH POZWOLEN.

Projektowany obiekt mieszkalno- ustugowy objety niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest na dziatce

nr 40/6,0breb nr 0003 , jednostka ewidencyjna 022602_1 Ziotoryja, identyfikator
dziatki022602_1.0003.40/6

przy ul. Basztowej 4 w Ztotoryi.

Budynki istniejgce w rejonie opracowania na dziatkach sgsiednich 1lI-IV kondygnacyjne o zr6znicowanym

przeznaczeniu funkcjonalnym , w wiekszosci mieszkalne, wielorodzinne czesciowo podpiwniczone z

lokalem ustugowym w poziomie przyziemia.

Istniejgca na terenie dziatki 40/6 zabudowa do wyburzenia przed rozpoczeciem realizacji inwestyciji.

W obrebie dziatek sgsiednich zlokalizowane sg obiekty o przeznaczeniu ustugowym, oraz
mieszkaniowym

wielorodzinnym.

Projektowane powigzanie uktadu komunikacji kotowej i pieszej w nawigzaniu do istniejgcej ulicy Basztowej.

Dojazd na teren dziatki od strony ulicy Basztowej i zewnetrznego ciggu pieszego.

Obstuge komunikacyjng zapewnia istniejgcy uktad ulic i dojs¢ pieszych.

Dziatka zlokalizowana jest w obszarze o petnym wyposazeniu w sieci infrastruktury technicznej.

Teren w stanie istniejgcym z elementami statej zabudowy kubaturowej przeznaczonymi do rozbidrki wg

odrebnego opracowania projektowego.

Dziatka pod projektowang budowe zlokalizowana jest w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych ulic ,

oraz dziatek zabudowanych budynkami o przeznaczeniu ustugowym i mieszkaniowym wielorodzinnym.

Teren uzbrojony w sie¢ gazowg, wodociggowsg , kanalizacje sanitarng i deszczowg , sieci energetyczne i

teletechniczne .

Uksztattowanie terenu — teren opracowania ze spadkiem w kierunku pénocnym o rzednych na poziomie

$rednim 230,50 - 230,90 mnpm.

Opisany zakres przedsiewziecia realizowany bedzie przy uwzglednieniu uwarunkowan zawartych w

Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wraz zatacznikiem graficznym.

Uktad przestrzenny projektowanego obiektu.

Budynek posiada 4 kondygnacje nadziemne, oraz klatke schodowg z dzwigiem osobowo-towarowym.

Wejscia gtdéwne znajdujg sie od strony potudniowo-wschodnie;.

Czes¢ podziemna przeznaczona ha pomieszczenia techniczno-gospodarcze.

W klatce schodowej zaprojektowano dzwigi osobowy o udzwigu do 1000 kg i wymiarach wewnetrznych

kabiny minimum 110 x 210 cm, umozliwiajgcej dostep do kazdej kondygnacji mieszkalnej budynku takze

osobom niepetnosprawnym oraz na noszach.

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej z elementami zelbetowymi.

Fundamenty w formie plyty , Sciany kondygnacji podziemnej zelbetowe z dociepleniem po zewnetrznym

obrysie budynku.

Izolacje przeciwwodne pionowe i poziome systemu Izohan Izobud z zastosowaniem systemowych

uszczelnieh pionowych stykow scian , ptyty fundamentowej i dylatacji .

Sciany powyzej poziomu piwnic w technologii murowanej z zastosowaniem pustakéw poryzowanych np.

Porotherm P+W grubosci 25 cm. klasy 15 murowanych na zaprawie termicznej klasy M5.

Forma architektoniczna budynku stanowi bryte o ksztatcie rzutu zblizonym do prostokata z

wycofanymi fragmentami elewacji ogrodowej.

Elewacja frontowa jednolita powierzchniowo , bez uskokéw z zadaszeniami strefy wejsciowej do budynku.

Projektowany obiekt mieszkalno- ustugowy objety niniejszym opracowaniem uzgodniony zostat na etapie

koncepcji i projektu architektoniczno-budowlanego z Dolnoslaskim Wojewodzkim Konserwatorem

Zabytkéw we Wroctawiu, delegatura w Legnicy.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

4.1 POWIERZCHNIA ZABUDOWY
powierzchnia zabudowy budynku ; = 196,40 m2

4.2 POWIERZCHNIA CALKOWITA
powierzchnia catkowita budynku; = 838,40 m2

4.3 POWIERZCHNIA UZYTKOWA NETTO
powierzchnia catkowita netto budynku; = 633,60 m2

4.4 KUBATURA
kubatura budynku; = 2.796,60 m3

45 WYSOKOSC , DLUGOSC , SZEROKOSC
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wysokos¢ 9,97 mb do gzymsu,17,12 mb do kalenicy, diugos¢ 12,95 mb,
szerokos¢ 14,90-15,49 mb

4.6 LICZBA KONDYGNACJI
1 kondygnacja podziemna , 4 kondygnacje nadziemne

Projektowana pozarowa wysokos¢ budynkéw od najnizej potozonego wejscia na pierwszej kondygnaciji
nadziemnej do gérnej krawedzi stropu nad ostatnig kondygnacjg wynosi 12,92 m , a do kalenicy 17.08 m.
Maksymalna szerokos¢ zabudowy budynku wynosi 12,95 m. Gtebokos¢ budynku 15.49 m.
Z uwagi na funkcje pomieszczen w budynku zgodnie z § 209 pkt. 2 wystepuje w nich nastepujgca
kategoria zagrozenia ludzi:
- wszystkie kondygnacje nadziemne z pomieszczeniami mieszkalnymi w budynku
tj. jednostki mieszkalne od parteru wzwyz, zaliczajg sie do kategorii zagrozenia
ludzi ZL IV — mieszkalne
- wydzielona kondygnacja przyziemia z lokalem wbudowanym , oraz pomieszczeniami
technicznymi w poziomie piwnic zalicza sie do kategorii PM.

Zgodnie § 6 wysokos¢ tej strefy wynosi 10,13 m ( IV kondygnacje nadziemne ), a zatem przedmiotowy
budynek zgodnie z § 8 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dn. 12 kwietnia 2002 r.
zalicza sie do budynkéw N — niski (budynki niskie do 12 m wigcznie nad poziomem terenu lub mieszkalne
0 wysokosci do 4 kondygnacji nadziemnych wtgcznie ).

4.7 ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW

- odlegtos¢ projektowanego budynku od innych obiektéw budowlanych zlokalizowanych po przeciwnej
stronie ul. Basztowej wieksza od 8,00 m.

- odlegtosci od obiektow.

® 0,00 m od granicy zabudowanej dziatki nr 40/12 (ul. Basztowa 2)
zabudowa pierzejowa liczone od $ciany szczytowej budynkéw.

* 0,00 m od granicy zabudowanej dziatki nr 40/17 (ul. Basztowa 6)
zabudowa pierzejowa liczone od $ciany szczytowej budynkdw.

e 8,40 m od granicy zabudowanej dziatki nr 60/4

* (QOdlegtosci pomiedzy projektowanym budynkiem, a istniejgcg zabudowg pierzejowg po
przeciwlegtej stronie ul. Basztowej wieksze od 8,00 m w zakresie $cian z otworami okiennymi i
drzwiowymi.

4.8 DROGI POZAROWE

Dla projektowanego obiektéw w $wietle postanowien Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji / Dz,U. z 2009 r nr 124, poz. 1030 - drogi pozarowe/ nie jest wymagane wykonanie drég
pozarowych.

W przedmiotowym rozwigzaniu projektowym zapewniony bedzie dojazd do projektowanego budynku
istniejgcym uktadem ulic w tym bezposrednio ul. Basztowa.

Odlegtosci od obiektow sgsiednich z materiatéw nie rozprzestrzeniajgcych ognia wieksze od 8.00 m.

4.9 BILANS TERENU

powierzchnia dziatki nr 40/6 ; 272,00 m2 =100,00 %

powierzchnia zabudowy obiektu kubaturowego : 196,40 m2 = 72,00 %

powierzchnia zieleni rekreacyjno — izolacyjnej, biologicznie czynnej 75,60 m2 = 28,00 %

wskaznik zieleni rekreacyjno — izolacyjnej powierzchnia biologicznie czynna / : 28,00 %
wskaznik terenéw zabudowanych ; 72,00 %

ilos¢ mieszkan 8

powierzchnia zieleni w przeliczeniu na 1 mieszkanie 9,45 m2

liczba kondygnacji nadziemnych 4

5. OPINIA GEOTECHNICZNA. (WYCIAG Z OPINI GEOTECHNICZNEJ )

W czerwcu 2021 roku przeprowadzono badania geotechniczne gruntu do projektu budynku ustugowo-
mieszkalnego wielorodzinnego na terenie dziatki nr 40/6 przy ul. Basztowej w Ztotoryi.
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Opinia i projekt geotechniczny wykonane przez Pracownig Ekspertyz Geologicznych i Ochrony Srodowiska
‘Geodiag’ , 58-100 Swidnica ,ul. Mieszka | 19 B/3.

WARUNKI GRUNTOWE.

Na podstawie wykonanych badanh terenowych, analiz makroskopowych oraz badan laboratoryjnych
mozna stwierdzi¢, ze podtoze gruntowe w miejscu wykonanych odwiertéw zbudowane jest z gruntéw
antropogenicznych oraz czwartorzedowych polodowcowych utworéw rodzimych sypkich i spoistych
przykrytych nawierzchnig utwardzong.

Nie nawiercono wody gruntowej do gtebokosci rozpoznania. Nie stwierdzono sgczen waéd
srodwarstwowych.

Ta sytuacja wodna nie pozwala na wykluczenie potencjalnych naptywow wod gruntowychw porach
bardzo intensywnych opadéw lub roztopdw.

Na analizowanym terenie nie prowadzono systematycznych obserwacji i pomiarow wody gruntowej,
dlatego tez nie jest mozliwe doktadne okreslenie wielkosci jej wahan.

Woda gruntowa w okresach wysokich moze okresowo podnosi¢ sie.

Maksymalnych stanow wysokich nalezy spodziewacsie w czasie $nieznych roztopéw (luty —marzec —
kwiecien) i dtugotrwatych, ulewnych deszczy (pazdziernik —listopad).

W okresie intensywnych opadéw lub roztopéw poziom wody gruntowej moze ulec podniesieniu.
Warunki gruntowe badanego obszaru w obrysie planowanej inwestycji nalezy okresli¢lokalnie ztozone.
W dokumentowanym obszarze, podtoze gruntowe charakteryzuje sie zmiennoscig warunkéw
geotechnicznych. W rozpoznanych profilach do maksymalnej gtebokosci rozpoznania tj. 7,20 m p.p.t.
wystepujg grunty antropogeniczne oraz rodzime, pochodzenia lodowcowego oraz wodnolodowcowego,
wyksztatcone w postaci utwordw sypkich i spoistych.

W otworach wiertniczych OW1, OW2, OW4 powierzchniowg warstwe stanowignawierzchnie
utwardzone w postaci plyty betonowej, pod ktdrg stwierdzono wystepowanie nasypow
niekontrolowanych o réznej migzszosci (grunty warstw nB oraz nN).

Zalegajg one praktycznie na catej czesci obszaru inwestycji i siegajg maksymalnie do gtebokos$ci okoto
5,60 m p.p.t. W skfad nasypéw wchodzg miedzy innymi pokruszone cegly, fragmenty biatej zaprawy
(burzliwa reakcja z HCL), glina piaszczysta, piasek, zwir i kamienie.

Nasypy niekontrolowane stanowig stabonosne podioze budowlane, wymagajgce wzmocnienia bgdz
wymiany. Ponizej nasypéw stwierdzono wystepowanie osadow piaszczysto-zwirowych pochodzenia
wodnolodowcowego wyksztatconych postacipiasku sredniego ze zwirem, pospoiki, piasku sredniego z
piaskiem grubym z domieszka zwiru w stanie zageszczonym (warstwa geotechniczna I).

Grunty sypkie charakteryzujg sie bardzo dobrymi parametrami wytrzymatosciowymi i nadajg sie do
bezposredniego posadowienia fundamentu budowli. Lokalnie w otworze wiertniczym OW1 na
gtebokosci 3,60 -3,80 m p.p.t. nawiercono przewarstwienie gruntéw spoistych wyksztatconych w
postaci gliny pylastej z domieszkg materii organicznej (warstwa geotechniczna B1) oraz w otworze
wiertniczym OW4 na gtebokosci 5,60 — 6,40 m p.p.t. nawiercono pylypiaszczyste (warstwa
geotechniczna B2). Grunty spoiste charakteryzujg sie stanemplastycznym, obnizonymi parametrami
geotechnicznymi i nie nadajg sie do posadowien bezposrednich fundamentu budowli.

Na podstawie kryterium genetyczno-litologicznego oraz geotechnicznego, uwzgledniajgcanalogie cech
fizyko-mechanicznych, na rozpatrywanym obszarze w obrebie podtoza wydzielono 5 warstw
geotechnicznych. Cechy fizyko-mechaniczne poszczegoinych odmian litologicznych gruntow okreslono
na podstawie badan makroskopowych oraz badan laboratoryjnych pobranych probek gruntéw.
Wartosci mechaniczne parametréw wyznaczono w oparciu 0 wytyczne normy PN-81/B-03020 —
,Grunty budowlane — posadowienie bezposrednie budowli”, na podstawie cech wiodacych.

1.) Warstwa nN

Antropogeniczny niejednorodny, niehomogeniczny nasyp niekontrolowany. Okreslenie parametrow
geotechnicznych nasypéw niekontrolowanych jest niemozliwe ze wzgledu nazréznicowany skfad i stan w
jakim wystepuja.

Grunty stabonosne nienadajgce sie do bezposredniego posadowienia fundamentow budowli.

2.) Warstwa nB

Antropogeniczny nasyp budowlany z budowany z piasku sredniego z domieszkg piasku grubego i zwiru.
Wykonane sondowanie wykazato stopien zageszczenia luzny na granicysrednio zageszczonego o
usrednionym Ip= 0,40
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3.) Warstwa |

Piasek $redni z piaskiem grubym z domieszka zwiru, pospotka, piasek sredni z domieszkg zwiru,
piasek sredni zagliniony z piaskiem pylastym zaglinionym w staniezageszczonym.

Wykonane sondowanie wykazato bardzo dobry stopien zageszczenia gruntow w obrebie wydzielonej
warstwy o usrednionym Ip= 0,70

4.) Warstwa B1

Glina pylasta z domieszkg materii organicznej w stanie plastycznym.
Przyjeta charakterystyczna warto$¢ stopnia plastycznosci I, = 0,35.
Grunty stabonosne o obnizonych parametrach geotechnicznych.

5.) Warstwa B2

Pyt piaszczysty w stanie plastycznym. Przyjeta charakterystyczna wartos¢ stopnia plastycznosci

IL = 0,25. Grunty stabonosne o obnizonych parametrach geotechnicznych.

Parametry geotechniczne wyréznionych warstw zestawiono w tabeli - zatgcznik nr 6, przyczym metodg B
okreslono zageszczenie, wilgotnosé naturalng i stopien plastycznosci gruntéw spoistych.

Parametry geotechniczne gruntéw sypkich wyznaczono na podstawiesondowan DPL.

Pozostate zas parametry okreslono na podstawie korelacji normowych wnawigzaniu do tabel i wykreséw
zawartych w normie: PN-81/B—03020. Grunty budowlane.Posadowienie bezposrednie budowli.

Do wyprowadzenia parametréw geotechnicznych przyjeto warto$¢ charakterystyczng parametru
wiodgcego z Eurokod 7 o najbardziej niekorzystnej wartosci.

WARUNKI WODNE.

Na podstawie wykonanych badan terenowych, analiz makroskopowych oraz badan laboratoryjnych
mozna stwierdzi¢, ze podtoze gruntowe w miejscu wykonanych odwiertéw zbudowane jest z gruntéw
antropogenicznych oraz czwartorzedowych polodowcowych utwordéw rodzimych sypkich i spoistych
przykrytych nawierzchnig utwardzong. Nie nawiercono wody gruntowej do gtebokosci rozpoznania.
Nie stwierdzono saczen wod srodwarstwowych.

Ta sytuacja wodna nie pozwala na wykluczenie potencjalnych naptywéw wadd gruntowychw porach
bardzo intensywnych opadow lub roztopéw. Na analizowanym terenie nie prowadzono
systematycznych obserwacji i pomiaréw wody gruntowej, dlatego tez nie jest mozliwe dokfadne
okreslenie wielkosci jej wahan. Woda gruntowa w okresach wysokich moze okresowo podnosic sie.
Maksymalnych stanéw wysokich nalezy spodziewacésie w czasie $nieznych roztopdw (luty —marzec —
kwiecien) i diugotrwatych, ulewnych deszczy (pazdziernik —listopad). W okresie intensywnych opadow
lub roztopéw poziom wody gruntowej moze ulec podniesieniu.

WARUNKI TECHNICZNE PODLOZA GRUNTOWEGO

W dokumentowanym obszarze, podtoze gruntowe charakteryzuje sie zmiennoscig warunkéw
geotechnicznych. W rozpoznanych profilach do maksymalnej gtebokosci rozpoznania tj. 7,20 m p.p.t.
wystepujg grunty antropogeniczne oraz rodzime, pochodzenia lodowcowego oraz wodnolodowcowego,
wyksztatcone w postaci utwordw sypkich i spoistych.

W otworach wiertniczych OW1, OW2, OW4 powierzchniowg warstwe stanowignawierzchnie
utwardzone w postaci ptyty betonowej, pod ktorg stwierdzono wystepowanie nasypéw
niekontrolowanych o réznej migzszosci (grunty warstw nB oraz nN).

Zalegajg one praktycznie na catej czesci obszaru inwestycji i siegajg maksymalnie do gtebokos$ci okoto
5,60 m p.p.t. W skfad nasypéw wchodzg miedzy innymi pokruszone cegtly, fragmenty biatej zaprawy
(burzliwa reakcja z HCL), glina piaszczysta, piasek, zwir i kamienie.

Nasypy niekontrolowane stanowig stabonos$ne podfoze budowlane, wymagajgce wzmocnienia bgdz
wymiany. Ponizej nasypéw stwierdzono wystepowanie osaddw piaszczysto-zwirowych pochodzenia
wodnolodowcowego wyksztatconych postacipiasku sredniego ze zwirem, pospoiki, piasku sredniego z
piaskiem grubym z domieszka zwiru w stanie zageszczonym (warstwa geotechniczna I).

Grunty sypkie charakteryzujg sie bardzo dobrymi parametrami wytrzymatosciowymi i nadajg sie do
bezposredniego posadowienia fundamentu budowli.

Lokalnie w otworze wiertniczym OW1 na gtebokosci 3,60 -3,80 m p.p.t. nawiercono przewarstwienie
gruntéw spoistych wyksztatconych w postaci gliny pylastej z domieszkg materii organicznej (warstwa
geotechniczna B1) oraz w otworze wiertniczym OW4 na glebokosci 5,60 — 6,40 m p.p.t. nawiercono
pylypiaszczyste (warstwa geotechniczna B2).

Grunty spoiste charakteryzujg sie stanemplastycznym, obnizonymi parametrami geotechnicznymi i nie
nadajg sie do posadowien bezposrednich fundamentu budowli.
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Na podstawie kryterium genetyczno-litologicznego oraz geotechnicznego, uwzgledniajgcanalogie cech
fizyko-mechanicznych, na rozpatrywanym obszarze w obrebie podtoza wydzielono 5 warstw
geotechnicznych. Cechy fizyko-mechaniczne poszczegoinych odmian litologicznych gruntow okreslono
na podstawie badan makroskopowych oraz badan laboratoryjnych pobranych probek gruntéw.
Wartosci mechaniczne parametrow wyznaczono w oparciu o wytyczne normy PN-81/B-03020 —
»Grunty budowlane — posadowienie bezposrednie budowli”, na podstawie cech wiodacych.

PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTOW:

1.) Warstwa nN

Antropogeniczny niejednorodny, niechomogeniczny nasyp niekontrolowany.

Okreslenie parametrow geotechnicznych nasypoéw niekontrolowanych jest niemozliwe ze wzgledu na
zroznicowany sktad i stan w jakim wystepuja.

Grunty stabonosne nienadajgce sie do bezposredniego posadowienia fundamentéw budowli.

2.) Warstwa nB

Antropogeniczny nasyp budowlany z budowany z piasku sredniego z domieszkg piasku grubego i zwiru.

Wykonane sondowanie wykazato stopief zageszczenia luzny na granicysredniozageszczonego o
usrednionym Ip= 0,40

Parametry geotechniczne:

b = 0,40

Ps = 2,659/cm3
Po = 1,70 g/cm3
Qu = 32,4°

C, = nie dotyczy
M, = 79,3 Mpa

E, = 66,9 Mpa

3.) Warstwa |
Piasek sredni z piaskiem grubym z domieszka zwiru, pospotka, piasek sredni z domieszkg zwiru,
piasek sredni zagliniony z piaskiem pylastym zaglinionym w stanie zageszczonym.

Wykonane sondowanie wykazato bardzo dobry stopien zageszczenia gruntéw w obrebie wydzielonej
warstwy o usrednionym Ip= 0,70

Parametry geotechniczne:

Ib = 0,70

Ps = 2,65 g/cm3
Po = 1,80 g/cm3
@y = 34,2°

C, = niedotyczy
M, = 132,1 Mpa
E, = 111,0 Mpa

4.) Warstwa B1

Glina pylasta z domieszkg materii organicznej w stanie plastycznym. Przyjeta charakterystyczna

wartos¢ stopnia plastycznosci I. = 0,35. Grunty stabonosne o obnizonych parametrach
geotechnicznych.

Parametry geotechniczne:

I = 035
ps = 2,68 g/cm3
Po = 2,009/cm3
@y = 15,5°
C. = 26,35
M, = 26,2 Mpa
E, = 19,9 Mpa

5.) Warstwa B2

Pyt piaszczysty w stanie plastycznym. Przyjeta charakterystyczna wartos¢ stopnia plastycznosci
IL = 0,25. Grunty stabonosne o obnizonych parametrach geotechnicznych.

Parametry geotechniczne:

||_ = 0,25
ps = 2,66 g/cm3
po = 2,05 g/cm3
Qo = 17,3°
C, = 29,73
M, = 32,7 Mpa
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E, = 24,9 Mpa

KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej fundamenty
bezposrednie w prostych i ztozonych warunkach gruntowych oraz wykopy w ztozonych warunkach
gruntowych nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH WRAZ Z ILOSCIA MIESZKAN PRZYSTOSOWANYCH DLA OSOB NPS ORAZ STARSZYCH.

ZESTAWIENIE LOKALI MIESZKALNYCH | USLUGOWYCH DLA BUDYNKU.

mieszkanie nr 1- kategorii 1PM o powierzchni = 41,10 m? - mieszkanie NPS
mieszkanie nr 2- kategorii 1PM o powierzchni =42,60 m?

mieszkanie nr 3- kategorii 3PM o powierzchni = 66,50 m?

mieszkanie nr 4- kategorii 3PM o powierzchni =67,80 m?

mieszkanie nr 5- kategorii 3PM o powierzchni = 66,50 m?

mieszkanie nr 6- kategorii 3PM o powierzchni =67,80 m?

mieszkanie nr  7- kategorii 3PM o powierzchni = 58,60 m?

mieszkanie nr 8- kategorii 3PM o powierzchni = 60,50 m?

tacznie powierzchnia 8 mieszkan w budynku ; 471.40 m?

tacznie powierzchnia lokalu ustugowego ; 24.90 m?

RAZEM POWIERZCHNIA 8 MIESZKAN | LOKALU USLUGOWEGO ; 496.30 M2

ZESTAWIENIE LOKALI MIESZKALNYCH WG KATEGORII

mieszkania kat 1PM - o powierzchni uzytkowej — 41,10 m2 sztuk 1 = 4110m2 = 9%
mieszkania kat 1PM - o powierzchni uzytkowej — 42,60 m2 sztuk 1 = 4260m2 = 9%
mieszkania kat 3PM - o powierzchni uzytkowej — 58,60 m2 sztuk 1 = 5860m2 = 12%
mieszkania kat 3PM - o powierzchni uzytkowej — 60,50 m2 sztuk 1 = 6050m2 = 13%
mieszkania kat 3PM - o powierzchni uzytkowej — 66,50 m2 sztuk 2 = 133,00m2 = 28%
mieszkania kat 3PM - o0 powierzchni uzytkowej — 67,80 m2 sztuk 2 = 13560m2 = 29%

razem; sztuk 8 - o powierzchni uzytkowej 471,40 m2 =100 %

Srednia powierzchnia mieszkania = 58,93 m2

7. SPOSOB ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NPS | STARSZE.

Projekt zaktada optymalne rozwigzania zapewniajgce korzystanie przez osoby NPS i starsze.
Szerokosci korytarzy komunikacji ogdinej wynosza min.1.40 m, a komunikacja pionowa zapewniona jest
windg przystosowang do przewozu osob NPS oraz na noszach.

Winda tgczy wszystkie kondygnacje budynku za wyjgtkiem piwnic. Dostep do budynku bezposrednio z
terenu. Szerokosci zewnetrznych ciggéw pieszych min.1.50 m z normatywnym nachyleniem nie
przekraczajgcym 6%.

W bezposrednim sgsiedztwie projektowanego obiektu zlokalizowane sg miejsca postojowe dla
samochodéw osobowych z przeznaczeniem dla oséb NPS.

Szerokos¢ i wysokosé stolarki w obrebie mieszkan (normatywna 80/200 w Swietle osciezy) natomiast w
obrebie mieszkania dla os6b NPS (normatywna 90/200 w swietle osciezy).

tazienka wyposazone zostanie w niezbedne uchwyty oraz armature sanitarna przystosowana dla potrzeb
0sOb NPS.

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA - PARAMENTRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

8.1 ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSCI , JAKOSCI | SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW
ORAZ WOD OPADOWYCH.

W zwigzku z planowang inwestycjg projekt zaktada nastepujgce rozwigzania w zakresie
zapotrzebowania na wode, sposobie odprowadzenia $ciekéw i wod opadowych:
woda z miejskiej sieci wodociggowej,
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odprowadzenie sciekéw do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,

odprowadzenie wod opadowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
Zapotrzebowanie na wode wynosi 3,00 m3/dobe dla projektowanego budynku z lokalem ustugowym.
Jako$¢ wody odpowiada normg zawartym w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Scieki sanitarne beda odprowadzone do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

llosci $ciekoéw bedg wynosi¢ 3,00 m3/dobe dla projektowanego obiektu.

Scieki oczyszczone w miejskiej oczyszczalni nie bedg przekraczaly najwyzszych dopuszczalnych

wartosci substancji zanieczyszczonych.

Wody opadowe z pofaci dachow oraz terenéw utwardzonych beda odprowadzane do sieci
kanalizaciji

deszczowe).

8.2 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH , W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU
ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE.

Emisja zanieczyszczen gazowych , w tym zapachéw, pytowych i ptynnych nie dotyczy projektowanego
zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych.

8.3 RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW.

Wszystkie odpady bedg zbierane selektywnie i magazynowane w szczelnych pojemnikach, az do ich
zapetnienia, pojemniki bedg znajdowaty sie w wydzielonym miejscu wskazanym na projekcie
zagospodarowania terenu (zadaszonym i 0 szczelnym podtozu, a po zapetnieniu pojemnikéw odpady
bedg przekazywane do dalszego zagospodarowania uprawnionym jednostkom zewnetrznym).
Na terenie przedmiotowej inwestycji wytwarzane bedg odpady komunalne.

Przyjeto ilo$¢ wytwarzanych odpadéw 20 dm? tygodniowo na osobe; odpady bedg segregowane

zgodnie z przepisami odrebnymi w pojemnikach zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie planowanej

inwestycji zgodnie z pismem Gminy Miejskiej w Ztotoryi nr WG0.6232.10.2021 z dnia 06.04. 2021 r.

8.4 WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN , A TAKZE PROMIENIOWANIA , W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO,

POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKLOCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW

| ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE.

Przeprowadzona analiza oddziatywania akustycznego wykazata, ze inwestycja nie bedzie powodowata

naruszenia standardow akustycznych na terenach podlegajacych prawnej ochronie akustycznej.

Dopuszczalne poziomy hatasu, okre$lone rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.

w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku [tekst jednolity Dz. U. Z 2014r., Poz. 112]
nie zostang przekroczone.

Wszystkie projektowane przegrody spetniajg wymagania akustyczne postawione w normie budowlanej
PN-B 02151-3:2015-10.

8.5 WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE.

Realizacja przedsiewziecia przy zastosowaniu wszystkich rozwigzan okreslonych w ztozonej dokumentaciji

nie spowoduje znaczacego negatywnego wptywu na walory przyrodnicze obszaru objetego
przedsiewzieciem.

Z uwagi na zakres prowadzonych dziatan eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie sie wigzata z

mozliwoscia ~ wystgpienia powaznej awarii przemystowej lub katastrof naturalnych, a wykorzystanie zasobow

naturalnych oraz wystepowanie emisji i innych ucigzliwosci bedzie niewielkie.

Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew; nie wplynie wiec ona na zmniejszenie sie

réznorodnosci biologicznej i nie nastgpi utrata czy fragmentacja siedlisk.
Przedsiewziecie nie bedzie realizowane na obszarach wodno-btotnych, innych obszarach o ptytkim

zaleganiu wod podziemnych, ani na terenach zasobnych w siedliska legowe, z dala od ciekow wodnych.

Nie bedzie rowniez realizowane na obszarach wybrzezy i Srodowisk morskich, obszarach
przylegajgcych do jezior.

uwaga: przyjete w projekcie technicznym rozwigzania przestrzenne , funkcjonalne i techniczne eliminujg
wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze , zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane ,

zgodnie z odrebnymi przepisami.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH , SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.
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Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania

pod wzgledem technicznym , ekonomicznym i srodowiskowym , odnawialnych zrédet energii , takich jak :
energia geotermalna , energia promieniowania stonecznego , energia wiatrowa , a takze mozliwosci
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu
zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania .

Z analizy tej wynika , ze na tym terenie nie mozna zastosowac energii wiatru. Z uwagi na bezposrednie
sgsiedztwo zabudowy mieszkalnej oraz wymagania ochrony akustycznej projektant nie widzi mozliwosci
wykorzystania energii wiatrowej z uwagi na wysokg ucigzliwos¢ akustyczng oraz dla srodowiska
przyrodniczego sitowni wiatrowych .

Nie ma takze mozliwo$ci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej , oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego
ogrzewania.

W przypadku budynku wielorodzinnego zdecydowano sie poddaé¢ analizie dwa systemy:

a) System konwencjonalny — zrédtem ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowej i na cele centralnego
ogrzewania sg mieszkaniowe kotty gazowe dwufunkcyjne kondensacyjne zasilany gazem GZ-50.

b) System hybrydowy (potgczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego) —rozwigzanie jak w
systemie konwencjonalnym rozbudowane o wspomaganie przygotowania cieptej wody uzytkowej z energii
uzyskanej z kolektorow.

9.1 OSZACOWANIE ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA DO OGRZEWANIA, WENTYLACJI,
PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ.

Po analizie systemy konwencjonalnego oraz hybrydowego okazuje si¢ ze zastosowanie paneli solarnych
do podgrzewu c.w.u. pozwoli zaoszczedzi¢ 18% energii kohcowej i energii pierwotne;j.

Zastosowanie takiego rozwigzania powoduje koniecznos¢ zuzycia duzej dodatkowej energii na dziatanie
pompy obiegu solarnego, zastosowania duzo wiekszego zbiornika na cieptg wode uzytkowg i koniecznos¢
przegrzewania antybakteryjnego wiekszej ilosci wody.

Biorgc pod uwage koszty budowy systemu hybrydowego oraz koniecznos¢ zastosowania wiekszego
zbiornika cieptej wody oraz ewentualne oszczednosci zuzycia gazu podjeto decyzje o realizacji systemu
konwencjonalnego.

Szacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej , zgodnie z opracowang charakterystykg energetyczng budynku wynosi;

- Zapotrzebowanie energii koricowej na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd = 7.519,68 kWh/rok
- Zapotrzebowanie energii koricowej na ogrzewanie i wentylacie, QK,H = 9.142,92 kWh/rok
- Zapotrzebowanie energii koricowej do podgrzania cieptej wody QKW =20.026,53 kWh/rok
- Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody QP,W =22.029,19 kWh/rok

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowg budynku EP = 65,39 [kWh/(m?rok)]
9.2 DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII.

Dostepnymi nosnikami energii jest gaz i energia elektryczna. W najblizej okolicy nie wystepuje ciepto
systemowe z mozliwo$cig podtgczenia projektowanego obiektu do sieci cieptowniczej.

9.3 WYBOR DWOCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE DO ANALIZY POROWNAWCZEJ

W przypadku budynku wielorodzinnego zdecydowano sie podda¢ analizie dwa systemy:

a) System konwencjonalny — zrédtem ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowej i na cele centralnego
ogrzewania sg mieszkaniowe kotty gazowe dwufunkcyjne kondensacyjne zasilany gazem GZ-50;

b) System hybrydowy (potgczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego) —rozwigzanie jak w
systemie konwencjonalnym rozbudowane o wspomaganie przygotowania cieptej wody uzytkowej z
energii uzyskanej z kolektoréw stonecznych (zatozono iz energia uzyskana z kolektoréw stonecznych w
skali roku stanowi 40% energii potrzebnej do przygotowania cieptej wody uzytkowej).

9.4 OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZE DLA WYBRANYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE
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Dla przedmiotowego budynku roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylaciji
oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej obliczone zgodnie z przepisami dotyczgcymi metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynkéw wynosi:
1. System konwencjonalny
Ep=31.344 kWh/rok
Ek=27.909 kWh/rok
2. System hybrydowy
Ep=25.850 kWh/rok

Ek=23.200 kWh/rok
9.5 WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZEJ | WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE.

Po analizie systemy konwencjonalnego oraz hybrydowego okazuje sie ze zastosowanie paneli solarnych
do podgrzewu c.w.u. pozwoli zaoszczedzi¢ 18% energii koncowej i energii pierwotne;.

Zastosowanie takiego rozwigzania powoduje koniecznos¢ zuzycia duzej dodatkowej energii na dziatanie
pompy obiegu solarnego, zastosowania duzo wiekszego zbiornika na cieptg wode uzytkowsg i koniecznos¢
przegrzewania antybakteryjnego wiekszej ilosci wody.

Biorgc pod uwage koszty budowy systemu hybrydowego oraz konieczno$é zastosowania wiekszego
zbiornika cieptej wody oraz ewentualne oszczednosci zuzycia gazu podjeto decyzje o realizacji systemu
konwencjonalnego.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWQSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN , KTORE AUTOMATYCZNIE
REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ.

Zgodnie z §20. pkt.11 Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zniejszymi zmianami )
projekt architektoniczno-budowlany budynku powinien zawiera¢ analize technicznych i ekonomicznych
mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktdre automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;.

Dla rozpatrywanego budynku nie przewiduje sie zastosowania elementéw automatyki regulujgcych
temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach jak i w catych strefach grzewczych.

11. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,ZAPEWNIAJACEGO
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

Projektowane budynek zostat zaprojektowany w konstrukcji zelbetowej monolitycznej — w czesci
podziemnej, ,oraz tradycyjnej murowanej — w czesci nadziemnej.

Obiekt posadowiony na zelbetowych ptytach i tawach fundamentowych.

Sciany piwnic —czesci podziemnej zelbetowe, monolityczne. Sciany konstrukcyjne nadziemia murowane
z pustakow poryzowanych np. Porotherm P+W na zaprawie klejowej cementowo-wapienne;.

Stropy wraz ze stropodachem belkowo pustakowe prefabrykowane, gestozebrowe typu Rector.

Uktad konstrukcyjny mieszany. Obiekt wyposazony bedzie w instalacje wewnetrzne:

wodociggowa do celdéw bytowych i technologicznych, kanalizacji sanitarnej bytowej, wentylacji
mechanicznej, elektryczng, telefoniczna, przyzywows, telewizyjna, internetu szerokopasmowego,oraz
centralnego ogrzewania i cieptej wody zasilanych z wtasnych, indywidualnych 2 funkcyjnych ogrzewaczy
gazowych.

11.1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PRZEGROD BUDOWLANYCH.

SZ-1 SCIANY ZEWNETRZNE FUNDAMENTOWE

Folia, membrana kubetkowa 0,50 cm

Polistyren ekstrudowany XPS klejony na zaktadke, A =0,031 W/imk 10,00 cm

Masa klejaca Izohan Izobud WK

Hydroizolacja Izohan Izobud WM/WM2 0,50 cm

Masa gruntujgca Izohan lzobud WL

Sciana zelbetowa z betonu wodoszczelnego W8 25,00 cm

Tynk cementowo wapienny na gtadko 1,00 cm
SZ-1"" SCIANY ZEWNETRZNE FUNDAMENTOWE

- Folia, membrana kubetkowa 0,50 cm

Polistyren ekstrudowany XPS klejony na zaktadke, A =0,031 W/mK 10,00 cm

Masa klejgca Izohan Izobud WK

Hydroizolacja Izohan 1zobud WM/WM2 0,50 cm

Masa gruntujgca Izohan lzobud WL

Sciana zelbetowa z betonu wodoszczelnego W8 25,00 cm
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Masa gruntujgca Izohan lzobud WL
Hydroizolacja Izohan Izobud WM/WM2

Sz-2 SCIANY ZEWNETRZNE FUNDAMENTOWE

Hydroizolacja Izohan Izobud WM/WM2

Masa gruntujgca lzohan lzobud WL

Sciana zelbetowa z betonu wodoszczelnego W8
Masa gruntujgca Izohan lzobud WL
Hydroizolacja Izohan 1zobud WM/WM2

SZ-3 SCIANY ZEWNETRZNE NOSNE

Tynk systemowy silikatowy gtadki

Siatka tynkarska wzmacniajgca systemowa

Masa gruntujgca systemowa

Zaprawa klejgca systemowa

Siatka zbrojgca systemowa

Wetna fasadowa A = 0,035 W/mK

Zaprawa klejgca systemowa, tgczniki systemowe
Masa gruntujgca systemowa

Pustak ceramiczny Porotherm P+W

Tynk cementowo wapienny na gtadko

Sz-3" SCIANY ZEWNETRZNE KOLANKOWE

Swisspor uv protektor

Swisspor bikutop 300

Swisspor bikutop G200/40

Swisspor lambda dach A =0,031 W/mK
Swisspor bikutop V24

Swisspor primer

Pustak ceramiczny Porotherm P+W

Tynk cementowo wapienny na gtadko

SZ-4 SCIANY ZEWNETRZNE NOSNE- COKOL

Tynk systemowy mozaikowy, cienkowarstwowy gtadki ,hydroizolacyjny
Siatka tynkarska wzmacniajgca systemowa

Masa gruntujgca systemowa

Zaprawa klejgca systemowa

Siatka zbrojgca systemowa

Polistyren ekstrudowany XPS klejony na zaktadke, A = 0,031 W/mK

Masa gruntujgca systemowa

Zelbetowa $ciana nosna W8

Tynk cementowo wapienny na gtadko

SZ-5 SCIANY ZEWNETRZNE NOSNE- ATTYKA

Tynk systemowy silikatowy gtadki

Siatka tynkarska wzmacniajgca systemowa
Masa gruntujgca systemowa

Zaprawa klejgca systemowa

Siatka zbrojgca systemowa

Wetna fasadowa , A = 0,035 W/mK

Masa gruntujgca systemowa

Zelbetowa $ciana —pustak szalunkowy kotwiony
Swisspor primer

Swisspor bikutop V24

Swisspor lambda dach A =0,031 W/mK
Swisspor bikutop G200/40

Swisspor bikutop 300

Swisspor uv protektor

SZ-6 SCIANY DYLATACYJINE POZIOMU PIWNIC

Hydroizolacja Izohan Izobud WM/WM 2
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Masa gruntujgca Izohan Izobud WL

Zelbetowa $ciana nosna W8

Mata penetrujgca 542 Hydrostop

Polistyren ekstrudowany XPS klejony na zaktadke, A = 0,031 W/mK
Istniejgca sciana murowana- budynek sasiedni

SZ-7 SCIANY DYLATACYJINE POZIOMU NADZIEMIA
Tynk cementowo wapienny na gtadko
Pustak ceramiczny poryzowany Porotherm P+W
Wetna fasadowa , 4 = 0,035 W/mK
Istniejgca sciana murowana- budynek sasiedni

SZ-8 SCIANY ZEWNETRZNE LUKARN POZIOMU PODDASZA
Tynk systemowy silikatowy gtadki
Siatka tynkarska wzmacniajgca systemowa
Masa gruntujgca systemowa
Wetna fasadowa , 4 = 0,031 W/mK
Masa klejgca systemowa + fgczniki systemowe
Ptyta OSB impregnowana
Membrana wiatroizolacyjna
Konstrukcja drewniana lukarny
Wetna mineralna , 4 = 0,034 W/mK
Wetna mineralna , 4 = 0,034 W/mK
Ruszt wsporczy
Folia paroizolacyjna
Ptyta OSB impregnowana

Plyta GK
SW-1 SCIANY WEWNETRZNE POZIOMU PIWNIC
Tynk cementowo wapienny na gtadko
Zelbetowa $ciana nosna W8
Tynk cementowo wapienny na gtadko

SW-2 SCIANY WEWNETRZNE NOSNE KLATKI SCHODOWAJ

Tynk cementowo wapienny na gtadko
Pustak ceramiczny poryzowany Porotherm P+W 25/30 AKU
Tynk cementowo wapienny na gtadko

SW-3 SCIANY WEWNETRZNE NOSNE

Tynk cementowo wapienny na gtadko
Pustak ceramiczny poryzowany Porotherm P+W
Tynk cementowo wapienny na gtadko

SW-4 SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE

Tynk cementowo wapienny na gtadko
Pustak ceramiczny poryzowany Porotherm P+W
Tynk cementowo wapienny na gtadko

SW-5 SCIANY WEWNETRZNE SZACHTOW KOMINOWYCH
Cegta ceramiczna petna
Tynk cementowo wapienny na gtadko

ST-1 STROP MIEDZYPIETROWY, ZELBETOWY
Plytki ceramiczne lub panele podtogowe AC4
Warstwa szczepna pod ptytki lub mata pod panele
Wylewka jastrychowa zbrojona Fibermesh
Warstwa rozdzielcza , folia PE 0,20 cm
Ptyta styropianowa EPS 100 FS 20 A =0,030 W/mK
Ptyta stropowa Rektor
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Zaprawa klejgca systemowa

Wetna fasadowa A = 0,035 W/mK

Zaprawa klejgca systemowa

Masa gruntujgca systemowa

Siatka tynkarska wzmacniajgca systemowa
Tynk silikatowy na gtadko

ST-2 STROP MIEDZYPIETROWY, ZELBETOWY
Plytki ceramiczne lub panele podtogowe AC4
Warstwa szczepna pod ptytki lub mata pod panele
Wylewka jastrychowa zbrojona Fibermesh
Warstwa rozdzielcza , folia PE 0,20 cm
Ptyta styropianowa EPS 100 FS 20 A =0,030 W/mK
Ptyta stropowa Rektor

ST-3 STROP MIEDZYPIETROWY, ZELBETOWY
Ptytki ceramiczne lub panele podtogowe AC4
Warstwa szczepna pod ptytki lub mata pod panele
Wylewka jastrychowa zbrojona Fibermesh
Warstwa rozdzielcza , folia PE 0,20 cm
Ptyta styropianowa EPS 100 FS 20 A =0,030 W/mK
Ptyta stropowa Rektor
Tynk cementowo wapienny na gtadko

ST-3" STROP MIEDZYPIETROWY, ZELBETOWY

- Plytki ceramiczne lub panele podtogowe AC4
Warstwa szczepna pod ptytki lub mata pod panele
Wylewka jastrychowa zbrojona Fibermesh
Warstwa rozdzielcza , folia PE 0,20 cm
Ptyta styropianowa EPS 100 FS 20 A =0,030 W/mK
Ptyta stropowa Rektor
Tynk cementowo wapienny na gtadko

ST-4 STROP MIEDZYPIETROWY, ZELBETOWY
- Wylewka jastrychowa zbrojona Fibermesh
Warstwa rozdzielcza , folia PE 0,20 cm
Ptyta styropianowa EPS 100 FS 20 A =0,030 W/mK
Ptyta stropowa Rektor
Tynk cementowo wapienny na gtadko

ST-5 STROP MIEDZYPIETROWY, ZELBETOWY
- Plytki ceramiczne lub panele podtogowe AC4
Warstwa szczepna pod ptytki lub mata pod panele
Wylewka jastrychowa zbrojona Fibermesh
Warstwa rozdzielcza , folia PE 0,20 cm
Ptyta styropianowa EPS 100 FS 20 A =0,030 W/mK
Ptyta stropowa Rektor
Zaprawa klejgca systemowa
Wetha mineralna A =0,034 wW/mK
Folia paroizolacyjna
Ruszt wsporczy systemowy
Ptyta STG

SP-1 SPOCZNIK KLATKI SCHODOWEJ, ZELBETOWY
Piytki ceramiczne
Warstwa szczepna pod ptytki z wtopiong siatkg PVC
Ptyta spocznikowa zelbetowa
Tynk cementowo wapienny na gtadko

SP-2 SPOCZNIK KLATKI SCHODOWEJ, ZELBETOWY
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Ptytki ceramiczne 1,00 cm

Warstwa szczepna pod plytki z wtopiong siatkg PVC 1,00 cm
Wylewka jastrychowa zbrojona Fibermesh 6,00 cm
Warstwa rozdzielcza , folia PE 0,20 cm
Ptyta styropianowa EPS 100 FS 20 A =0,030 W/mK 4,00 cm
Ptyta stropowa Rektor 20,00 -25,00 cm
Tynk cementowo wapienny na gtadko 1,00 cm
BA-1 PLYTY BALKONOWE
Farba do betonu Yumac 516 0,50 cm
Warstwa gruntujgca 0,50 cm
Ptyta balkonowa zelbetowa w spadku 20,00 cm
BA-2 PLYTY BALKONOWE
- Deska tarasowa ryflowana 2,10 cm
Legary tarasowe na stopkach 5,00 cm
farba do betonu Yumac 516 0,50 cm
warstwa gruntujgca 0,50 cm
plyta balkonowa zelbetowa w spadku 20,00 cm

DA-1 PROJEKTOWANY STROPODACH
- Dachoéwka ceramiczna Domino czerwien winna

Kontrtaty drewniane 4,00 x 5,00 5,00 cm
Laty drewniane 4,00 x 5,00 5,00 cm
Membrana o wysokiej przepuszczalnosci

Krokwie dachowe drewniane 10 x 20 20,00 cm
Pustka powietrzna wentylowana

Ptyta z wetny mineralnej, skalnej A = 0,035 W/mK 20,00 cm

Piyta z wetny mineralnej, skalnej A = 0,035 W/mK 10,00 cm
Ruszt montazowy systemowy 5,00 cm

Folia paroizolacyjna PE Paroc

Ptyta STG Siniat Nida ogien + 1,50 cm

DA-2 PROJEKTOWANY STROP KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ
- Swisspor UV protector

Swisspor Bikutop 300 5,60 cm
Swisspor Bikutop G200/40 4,00 cm
Swisspor Lambda Dach A = 0,031 W/mK 12,00 cm
Swisspor Bikutop V24 3,00 cm
Swisspor Primer
Wylewka jastrychowa zbrojona Fibermesh w spadku, dylatowana 12,00 cm
Warstwa rozdzielcza , folia PE 0,20 cm
Ptyta styropianowa EPS 100 FS 20 A =0,030 W/mK 20,00-35,00 cm
Izolacja paroszczelna
Ptyta stropowa Rektor 20,00 -25,00 cm
Tynk cementowo wapienny na gtadko 1,00 cm
PT-1 POSADZKA PIWNIC NA GRUNCIE

- Plytki ceramiczne 1,00 cm
Warstwa klejowa szczepna pod ptytki z wtopiong siatkg PVC 1,00 cm
Wylewka jastrychowa zbrojona Fibermesh 8,00 cm
Warstwa rozdzielcza , folia PE 0,20 cm
Ptyta styropianowa EPS 100 FS 20 A =0,034 W/mK 20,00 cm

Izolacja Izohan Izobud WM 2K
Masa gruntujgca lzohan Izobud WL

Zelbetowa ptyta fundamentowa w8 60,00 cm
Chudy beton 10,00 cm
Warstwa rozdzielcza , folia PE 0,20 cm

Podsypka piaskowa zageszczona 20,00 cm

Grunt rodzimy
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PT-2 POSADZKA PIWNIC

Piytki ceramiczne 1,00 cm
Warstwa klejowa szczepna pod ptytki z wtopiong siatkg PVC 1,00 cm
Wylewka jastrychowa zbrojona 10,00 cm
Warstwa rozdzielcza , folia PE 0,20 cm

Ptyta styropianowa EPS 100 FS 20 A =0,034 W/mK 10,00 cm

Izolacja Izohan Izobud WM 2K
Masa gruntujgca lzohan Izobud WL

Chudy beton 10,00 cm
Warstwa rozdzielcza , folia PE 0,20 cm
Podsypka piaskowa zageszczona 27,00 cm

Izolacja Izohan Izobud WM 2K
Masa gruntujgca lzohan Izobud WL

Zelbetowa ptyta fundamentowa w8 60,00 cm
Mata penetrujgca 542 Hydrostop wywinigta na boki

Chudy beton 10,00 cm
Warstwa rozdzielcza , folia PE 0,20 cm

Podsypka piaskowa zageszczona 20,00 cm

Grunt rodzimy

Ta PROJEKTOWANY TARAS

Deska tarasowa ryflowana 2,10 cm
Legary tarasowe 5,00 cm
Belka nosna 5/10,00 cm
Stopki fundamentowe z kotwg

Podsypka cementowo-piaskowa 5,00 cm
Kruszywo famane frakcji 4-31 mm 20,00 cm

11.2. FUNDAMENTY

Projektuje sie posadowienie budynku na ptytach fundamentowych, na poziomach:

- czes¢ podpiwniczona ; - 3,67 =227,12 m n.p.m.
- czes¢ niepodpiwniczona; - 1,29 =229,50 m n.p.m.

w odniesieniu do poziomu poréwnawczego posadzki parteru.

Ze wzgledu na koniecznos¢ posadowienia budynku w sasiedztwie istniejgcych obiektow kubaturowych,
roboty zwigzane wykonywaniem wykopOw oraz ich zabezpieczeniem nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
geotechnicznym realizacyjnym wykonanym przez uprawnionego geotechnika, oraz projektem palowania
zawartym w opinii dotyczgcej doboru technologii dla posadowienia projektowanego obiektu przy

ul. Basztowej 4 w Ztotoryi. opracowanej przez dr inz. Jarostawa Krgzelewskiego

Projekt ten okresla jednoczesnie sposéb zabezpieczenia istniejgcej, sgsiadujgcej zabudowy na czas
realizacji obiektu.

Projektuje sie posadowienie budynku na monolitycznych, zelbetowych ptytach i tawach fundamentowych,
na zmiennym poziomie uwarunkowanym lokalizacjg istniejgcych taw fundamentowych budynkow
sgsiednich oraz warunkami geologicznymi.

Poziomem odniesienia jest poziom projektowanej posadzki czesci pomieszczeh poziomu parteru budynku
0,00 = 230,79 m n.p.m.

Minimalna otulina dolna pretdw cnom=5cm. Beton C20/25 (B25) — XC1, stal Bst500S f,x<=500MPa

klasy B (A-1lIN). Fundamenty nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu C8/10 o grubosci

minimum 10 cm.

Izolacje czesci podziemnej obiektow — wg czesci architektonicznej projektu wykonawczego.

Ptyty fundamentowe — wymiary wg wykazu w czesci rysunkowej projektu technicznego i wykonawczego.
Zbrojenie ptyt posadzkowych rozproszone w masie betonowej lub typowymi siatkami zbrojarskimi Q131.
Izolacje fundamentow i Scian fundamentowych — wg czesci architektonicznej projektu .

Budynek posadowiony na ptycie fundamentowej gr.60 cm. Izolacja fundamentéw w systemie

Izohan Izobud jako izolacja przeciwwodna.

Systemowe uszczelnienia stykow $cian fundamentowych , przejsé oraz dylatacji.

11.3. SCIANY KONSTRUKCYJNE PONIZEJ POZIOMU GRUNTU
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Sciany konstrukcyjne piwnic zelbetowe monolityczne o grubosci 25cm z betonu C25/30 (B30) — XC1
zbrojone Bst500S fyk=500MPa klasy B (A-IlIN). Otulina chom=3cm od strony zewnetrznej.

Przerwy robocze pomiedzy ptytg fundamentowg a scianami zewnetrznymi nalezy uszczelni¢ przed
dziataniem wdd gruntowych za pomoca tasm blaszanych BETOFLEX lub tasm peczniejagcych FORBENT
systemu FORBUILD.

Przerwy robocze pionowe $cian piwnic budynku uszczelnia¢ nalezy tasmami BESAPLAST z PVC lub
blaszanymi BETOFLEX. Wymuszenie kontrolowanych rys skurczowych wykona¢ wg systemu FORBUILD
przy zastosowaniu rur uszczelniajgcych BESAFLEX typ S1.

Dopuszcza sie zastosowanie uszczelnien scian zelbetowych wg systemow innych producentow.

Sciany fundamentowe w czeéciach niepodpiwniczonych do poziomu terenu z bloczkéw betonowych M6
(C16/20) na zaprawie cementowej M15

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne o grubosci 25cm — z pustakéw ceramicznych P+W klasy 15 murowane
na zaprawie termicznej klasy M5, docieplone plytami wetny mineralnej elewacyjnej wg czesci
architektonicznej.

Scianki attyki murowane z pustakéw szalunkowych wypetnionych betonem ze zbrojeniem usztywniajgcym
wypuszczonym z wiencow stropodachu.

Sciany konstrukcyjne o gabarytach pokazanych na rysunkach czesci konstrukcyjnej i architektonicznej
wykona¢ jako monolityczne, zelbetowe.

Wszystkie elementy zelbetowe z dodatkiem srodka zapewniajgcego parametr wodoszczelnosci W8.
Styki z ptytami fundamentowymi oraz przerwy robocze Scian zewnetrznych (stykajacych sie z gruntem)
zaopatrzy¢ w systemy izolacji przeciw-wodnej (np. tasmy bentonitowe).

Sciany fundamentowe do petnej gtebokosci posadowienia ocieplone polistyrenem ekspandowanym
(lambda min. 0,031 W/Mk) o grubosci 10,0 cm. oraz matg drenujgca.

Szczego6towy opis warstw w punkcie 11.1 oraz czesci rysunkowej opracowania.

Sciany fundamentowe wykonaé jako monolityczne, zelbetowe z izolacjami pionowymi w systemie Izohan.
Klasa betonu i sposéb zbrojenia okreslona zostata w projekcie konstrukcyjnym.

Wszystkie elementy betonowe czesci podziemnej wykonywaé w klasie wodoszczelnosci betonu W8.
Zaleca sie , aby izolacje systemu Izohan Izobud wykonywane byty pod $cistym nadzorem producenta
systemu.

11.4. SCIANY KONSTRUKCYJNE CZESCI NADZIEMNEJ.

W strefach $cian w ktorych projekt branzy konstrukcyjnej przewiduje mozliwo$¢ wykonania sciany w
technologii murowanej nalezy zastosowac sciane z pustakow poryzowanych np. Porotherm P+W
grubosci 25 cm. klasy 15 murowane na zaprawie termicznej klasy M5.

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych ocieplone ptytami wetny fasadowej (lambda min.

0,035 W/mK) o grubosci 20,0 cm.

Tynk zewnetrzny systemowy silikatowy jako element petnego systemu dociepleh weing fasadowa.

W czeéci cokotowej scian zewnetrznych na parterze zaprojektowano oktadzine z tynku mozaikowego
cienkowarstwowego.

Sciany cokotowe ocieplone polistyrenem ekspandowanym (lambda min. 0,031 W/Mk) o grubosci 10,0 cm.
Szczego6towy opis warstw w p. 11.1, oraz w czesci rysunkowej opracowania.

Sciany szczytowe nalezy zwienczyé dodatkowym wienicem réwnoleglym do potaci dachowej.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne o grubosci 25 cm — z pustakéw ceramicznych poryzowanych klasy 20
murowane na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5.

Potaczenia scian wypetniajgcych z podciggami lub gérg ze stropem realizowac przy pomocy tgcznikow
DS umozliwiajgcych czesciowg kompensacje odksztatcen.

11.5. SCIANY DZIALOWE.

Sciany dziatowe nalezy wykona¢ w technologii murowanej. Nalezy zastosowa¢ $ciane z pustakow
poryzowanych np. Porotherm P+W grubosci 11,5 cm na zaprawie cementowo-wapiennej M3.

Sciany dziatowe nalezy stawia¢ nie bezposrednio na stropie, lecz na warstwie papy podktadowej lub folii
by zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego odksztatcania sie sciany i stropu. Ze wzgledu na mozliwos¢ osiadania
budynku i mozliwe odksztatcenia, $cianki dziatowe nalezy zbroi¢ bednarkg 20x3mm w co drugiej spoinie
poziomej.

Miedzy $ciang a stropem powyzej niej nalezy pozostawi¢ odstep o wysokosci 1-3 cm, ktory pozniej nalezy
wypetni¢ materiatem trwale elastycznym, na przyktad piankg poliuretanowg lub wetng mineralng. .

Sciany te nalezy oddylatowaé gorg od podciggéw i stropdéw przektadkami z wetny mineralnej o

grubosci 3cm.

Potgczenia $cian wypetniajgcych z podciggami lub gérg ze stropem realizowaé przy pomocy tgcznikéw
DS umozliwiajgcych czesciowg kompensacje odksztatcen.
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11.6. SLUPY | PODCIAGI.

Podciggi zelbetowe i wiehce zaprojektowano z betonu C25/30 (B30) — XC1 zbrojone stalg Bst500S
fyk=500MPa klasy B (A-IlIN). Otulina zbrojenia gtéwnego chom=3cm, strzemion Cnoms=2Cm.
Wykaz wiencow i podciggéw zelbetowych wg czesci rysunkowej projektu konstrukcyjnego.

11.7. STROPY.

Projektuje sie wykonanie stropéw gestozebrowych w systemie Rector ztozonego z belek stropowych z
betonu sprezonego w ukfadzie pojedynczym i podwéjnym oraz betonowych pustakéw typu RP15 i RP20 z
betonu zwirowego wibroprasowanego. Przyjeto grubos¢ stropéw 15+5cm oraz 20+5cm. Nadbeton klasy
minimum C25/30 (B30) — X0 dozbrojony siatkami zgrzewanymi, w strefie przypodporowej zbrojenie gérne
/E8-12 stal Bst500S fy=500MPa klasy B (A-IlIN) nad kazdg belkg wedtug zalecen Producenta. Montazu
nalezy dokona¢ zgodnie z projektem ostatecznym dostarczonym przez Producenta wraz z dostawg
systemu stropowego. O wszelkich zmianach i rozbieznosciach pomiedzy dokumentacjg a stanem
faktycznym nalezy niezwtocznie poinformowaé Projektanta.

Wylewki uzupetniajgce strop o grubosci 10cm zbrojone siatkami z pretéw A8 co 15x15, na ptytach wylewek
umiesci¢ nalezy plyty ze styropianu twardego M20 do wysokosci pustakow stropowych cato$¢ obetonowac
w czasie wykonywania nadbetonu stropu.

Projektuje sie balkony wspornikowe prefabrykowane kotwione w stropie za posrednictwem termicznie
izolowanych tgcznikéw balkonowych Schock Isokorb. Dopuszcza sie zastosowanie tgcznikow
termoizolacyjnych balkonowych innych producentéw, przed zaméwieniem nalezy zwréci¢ sie do
Producenta o szczeg6towy projekt techniczny w celu optymalizacji doboru tgcznikéw.

11.8. NADPROZA | ELEMENTY WYLEWANE.

Nadproza drzwiowe w scianach konstrukcyjnych i dziatowych z prefabrykowanych belek
strunobetonowych. Nadproza w $cianach zewnetrznych od poziomu | pietra wylewane tgcznie z wiehcami.
Trzpienie zelbetowe z betonu C25/30 (B30) — XC1, zbrojone stalg Bst500S fyix=500MPa klasy B (A-11IN).
Otulina zbrojenia gldbwnego cnom=3cm, Strzemion Cnoms=2CM.

Wykaz stupbéw wg czesci rysunkowe;.

Elementy zelbetowe na zewnatrz budynku ociepli¢ analogicznie jak $ciany zewnetrzne.

Projektuje sie wiehAce monolityczne zelbetowe:

W.1 o przekroju 25x30cm zbrojone po 2/&12 dotem i gorg, strzemiona A6 co 20cm;

W.2 o przekroju 25x40cm zbrojone po 4412 dotem i géra, strzemiona A6 co 20cm; (nad otworami
okiennymi i drzwiowymi strzemiona co 15cm);

W.3 o przekroju 25x25cm 2/£12 dotem i gora, strzemiona A6 co 20cm;

Przy potgczeniu wiencéw typu L i T zbrojenie podtuzne wiehca wpusci¢ w wieniec poprzeczny i zakohczy¢
hakiem o dtugosci minimum 25 cm

11.9. SCHODY | SPOCZNIKI.

Komunikacje pionowg stanowi wydzielona klatka schodowa wraz z szybem dzwigu osobowego
przystosowanych do transportu 0séb na noszach. Zaprojektowano ptyty biegéw o grubosci 15cm oraz
spocznikéw o grubosci 20cm. Alternatywnie projektuje sie schody i spoczniki w wersji prefabrykowanej o
tych samych grubosciach ptyt nosnych. Piyty biegéw schodéw PS.1+3 zbrojone pretami £10 co 10cm —
zbrojenie gtéwne oraz A£6 co 15cm — zbrojenie rozdzielcze. Ptyty spocznikéw PS.1+3 zbrojone pretami
/12+16 dotem i £12 gbrg co 15cm, w strefie kotwienia zbrojenia gtéwnego ptyt biegéw (90cm) - zbrojenie
dolne nalezy zagescic. Beton C25/30 (B30) — XC1, stal Bst500S fyk=500MPa klasy B (A-IIIN).
Ptyty biegéw schodowych nalezy oddylatowaé od scian wewnetrznych przektadkami z mat gtuszacych lup
piyt styropianowych o grubosci 1+1,5cm.
Obudowe klatki schodowej stanowig $ciany murowane z pustakéw poryzowanych np. Porotherm P+W
grubosci 25 cm. o parametrach pozarowych REI 120.
Oktadziny stopni i spocznikéw z ptytek gres o wymaganych parametrach antyposlizgowych.
Szyb dzwigu osobowego (LIFT-SERVICE B100AF): sciany monolityczne zelbetowe o grubosci 20cm
zbrojone siatkami z pretéw A8, ptyta denna szybu o grubosci 30cm potozona na zageszczonym podtozu z
pospdtki wypetniajacym przestrzen podszybia od ptyty fundamentowej. Stopien zageszczenia 1s=1,00.
Zbrojenie plyty siatkami pretow A£12 - zbrojenie dolne i gorne, ptyta stropowa o grubosci 20cm zbrojone
siatkami z pretéw A£10. Beton C25/30 (B30) — XC1, stal Bst500S fyx=500MPa klasy B (A-IIIN).Otulina
Cnom=2Ccm. Szyb nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi budowlanymi Producenta dzwigu, w plycie
stropowej nalezy umiesci¢ haki montazowe o nosnosci min. 10kN — 4szt.
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11.10. POtACIE DACHOWE | POKRYCIE.

Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej od frontu z lukarnami. Kat nachylenia potaci dachu ok. 40°.
Pokrycie potaci dachowych dachowka ceramiczng karpidwka. Konstrukcja dachu oparta na murtatach
lezgcych na $ciankach kolankowych oraz na podciggach Zelbetowych w poziomie stropu nad 3 pietrem.
Elementy drewniane wiezby dachu gtéwnego: krokwie 10x20cm w rozstawie srednim co 90cm, krokwie
wspierajgce scianki lukarn 15x20cm, krokwie koszowe potozone na konstrukcji 16x5cm, kleszcze
2x5x16cm, wymiany 15x20cm i 10x20cm, belka kalenicowa 10x20cm, murtaty 14x14cm kotwione w
wiencach i podciggach kotwami M16 co 90cm.

Lukarny o konstrukcji drewnianej, Sciany boczne: stupki 10x15cm, pfatwie 15x15cm, poszycie obustronne z
wodoodpornej ptyty OSB-3 gr.25mm, krokwie 8x16cm, kleszcze 2x4x12cm.

Stezenie wiatrowe z desek o przekroju 3x16cm nabitymi sko$nie od spodu krokwi w przestrzenie
nieuzytkowej poddasza.

Elementy wiezby dachowej z drewna klasy C24. Potgczenia elementéw drewnianych ciesielskie
wzmachiane typowymi okuciami i blachami perforowanymi.

Potaczenia konstrukcyjne na wkrety lub gwozdzie pierscieniowe: 4x40 mm do tgczenia wigzarow z
okuciami, 4x60 mm na tgczenia ztgczy kgtowych z murtatami, wkrety 8x180-220mm do tgczenia krokwi z
murtatami i krokwiami koszowymi.

Drewno zabezpieczy¢ impregnatami plesnio- i grzybobdéjczymi oraz srodkami obnizajgcymi palnos¢ do
wymaganej klasy odpornosci ogniowe;j.

11.11. PLYTY BALKONOWE.

Projektuje sie balkony wspornikowe prefabrykowane kotwione w stropie za posrednictwem termicznie
izolowanych tgcznikéw balkonowych Schdck Isokorb.

Ptyty balkonéw zaprojektowano jako prefabrykowane , zelbetowe, grubosci 20 cm ze spadkiem w kierunku
zewnetrznym 0,5%.

Balkony wykonac z betonu. W trakcie prefabrykacji ptyt balkonowych, w przewidzianych miejscach stykow
z ptytami stropéw miedzy-kondygnacyjnych, obsadzi¢ koszyki izolacyjne np. Isokorb firmy Schock.

Gorna powierzchnia ptyty balkonowej wykohnczona np. powtoka epoksydowg w kolorze jasno-szarym.
Pozostate strony prefabrykowanego elementu balkonowego pokryta farbami silikonowymi w kolorze
elewacji. Balustrady zewnetrzne balkonow nalezy wykonac¢ jako stalowe , przezierne ze szkta lub ptyty
poliweglanowej o wysokosci minimalnej 110 cm wg. indywidualnego projektu zgodnie z rysunkiem
elewacji. Odstepy pomiedzy elementami balustrady maks. 12 cm.

Dopuszcza sie zastosowanie tgcznikéw termoizolacyjnych balkonowych innych producentéw, przed
zamowieniem nalezy zwrdci¢ sie do Producenta o szczegdtowy projekt techniczny

w celu optymalizacji doboru tgcznikow.

11.12. CZERPNIE DACHOWE, WYRZUTNIE WENTYLACYJNE ORAZ URZADZENIA NA POtLACI DACHOWEJ.

Wyrzutnie wentylacji hybrydowej na potaciach dachowych nalezy montowa¢ na systemowych podstawach
i kotnierzach dachowych przewidzianych do projektowanego rodzaju i koloru pokrycia.

Do kominéw wentylacyjnych, wyrzutni wentylacji grawitacyjno-hybrydowej i ewentualnych innych urzadzen
technicznych zainstalowanych na dachu (podstawy urzgdzen wentylacyjnych, zbiorcze systemy antenowe
itp.) nalezy zapewni¢ dostep zgodnie z § 308 pkt.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz. 690

z dn. 12 kwietnia 2002 r z p6zniejszymi zmianami.

W tym celu przewidziano na potaci dachowej montaz wytazu dachowego.

11.13. WINDA

Komunikacje pionowg zapewnia winda towarowo osobowa . Komunikacja od kondygnaciji przyziemia do
ostatniej kondygnacji nadziemnej. Udzwig 1000kg , z przystosowaniem do przewozu os6b NPS oraz na
noszach. Winda w szybie zelbetowym . Szyb wentylowany.

Szyb dzwigu osobowego (LIFT-SERVICE B08): sciany monolityczne zelbetowe o grubosci 20 cm zbrojone
siatkami z pretéw /A8, pltyta denna szybu o grubosci 20cm potozona na zageszczonym podtozu z pospéiki
wypetniajgcym przestrzen podszybia od ptyty fundamentowej.

Stopien zageszczenia Is=1,00. Zasypke ustabilizowa¢ warstwg chudego betonu o grubosci ok. 20 cm.
Zbrojenie plyty siatkami pretow &£12 - zbrojenie dolne i gorne, plyta stropowa o grubosci 20 cm zbrojone
siatkami z pretéw /£10. Beton C25/30 (B30) — XC1, stal Bst500S f,x=500MPa klasy B (A-IIIN).

Otulina cnom=2cm. Szyb nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi budowlanymi Producenta dzwigu, w ptycie
stropowej nalezy umiesci¢ haki montazowe-petle o nosnosci min. 10kN — 5szt.

Przyjeto petle LSG PFEIFER WLL10.
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11.14. IZOLACJE

Izolacje przeciwwilgociowe

Sciany fundamentowe oraz ptyte fundamentowg wykonaé z betonu W8.

Catos¢ izolacji pionowych i poziomych w systemie izolacji 1zohan Izobud.

Szczego6towy opis warstw wg p 11.1, oraz w czesci rysunkowej opracowania.

Projektuje sie systemowe uszczelnienia stykéw $cian z ptytg fundamentowych z , oraz przejs¢
instalacyjnych, dylatacji i innych otworéw technologicznych.

W miejscach prowadzenia instalacji sanitarnych przez ptyte fundamentowg lub sciany zewnetrzne
wykona¢ przejscia szczelne systemowe. Po wykonaniu wykopdéw pod budynek i wystgpieniu innych niz
opisane w badaniach geotechnicznych naptywéw wody gruntowej zaleca sie skonsultowanie rozwigzan
dotyczacych izolacji przeciwwilgociowych z projektantem. Zaleca sie , aby izolacje systemu Izohan
wykonywane byty pod $cistym nadzorem producenta systemu.

pod podtogi ptywajgce ptyta styropianowa EPS 100 FS gr. 10 cm. Izolacje akustyczne

Warunki izolacyjnosci akustycznej na zewnatrz obiektu spetniajg projektowane sciany z pustakow
poryzowanych Porotherm P+W gr.25 cm , z tynkiem wewnetrznym i ociepleniem z wetny fasadowe;j
(lambda min. 0,035 W/mK) o grubosci 20,0 cm o fgcznej izolacyjnosci akustycznej muru R'ar — 52 dB.
Spetniajg one parametry przegréd zewnetrznych dla miarodajnego poziomu hatasu zewnetrznego na
poziomie nawet 75 dB.

Stolarka zewnetrzna otworowa trzy-szybowa o izolacyjnosci akustycznej D nr,a1 - 32 dB.

Wewnatrz obiektu izolacyjnos$¢ akustyczng zapewniajg Sciany z pustakoéw poryzowanych Porotherm
P+W gr.25 cm z obustronnym tynkiem wewnetrznym o tgcznej izolacyjnosci akustycznej muru R’'ai — 52
dB (wymagania minimalne 50 dB).

Stropy gestozebrowe wraz z warstwami podtogowymi zgodnie z rys. przekrojow posiadajg izolacyjnosé
akustyczng na dzwieki powietrzne R’ax — powyzej 50 dB oraz izolacyjnos¢ akustyczng na dzwieki
uderzeniowe L'nw — powyzej 58 dB.

Posadzki wszystkich pomieszczenh nalezy wykona¢ jako podiogi ptywajace na bazie podktadéw z
styropianu podiogowego z niezbedng izolacjg brzegowg przy scianach i $ciankach dziatowych.

W celu poprawy izolacyjnosci akustycznej zaleca sie ponadto wykonanie podktadu np. z maty Naturflex MA
gr. 2,0 mm pod ewentualne podtogi panelowe w celu ttumienia dzwiekéw uderzeniowych.

Izolacje termiczne

W czesci podziemnej Scian i cokotu przy gruncie $ciany ocieplono od zewnatrz ptytami z polistyrenu
ekspandowanego gr. 10,0 cm o wspotczynniku lambda=0,031 W/mK zapewniajgc wspoétczynnik
izolacyjnosci termicznej w partii cokotowej Uo=0,20 W/m2K.

Sciany zewnetrzne wyzszych kondygnaciji nadziemnych ocieplone od zewngtrz ptytami z wetny fasadowe;
(lambda min. 0,035 W/mK) o grubosci 20,0 cm w technologii lekkiej mokrej i oblicowane tynkarskimi
masami mineralnymi zapewniajgc wspotczynnik izolacyjnosci termicznej Uo=0,20 W/m?K.

Izolacje termiczng przestrzeni dachowej stanowi klinowana ptyta z wetny mineralnej lambda = 0,035 W/mK
0 fgcznej grubosci min. 25 cm zapewniajgc wspétczynnik izolacyjnosci termicznej Uo=0,13 W/m2K.
Izolacje posadzki stropéw miedzy-kondygnacyjnych wykonac¢ ze styropianu podtogowego o
podwyzszonych wiasciwosciach ttumienia dzwiekow.

Izolacje posadzki na gruncie stanowi styropian podtogowy wg. PN-EN 13163:2009 EPS 100-038
lambda=0,034 W/mK o grubosci 12 cm co daje z wszystkimi warstwami wykonczeniowymi wspoétczynnik
izolacyjnosci termicznej Sredniowazony dla strefy 1 i Il na poziomie Uo=0,23 W/m?2K.

Stolarka zewnetrzna okienna o wsp. Uo ponizej wartosci 0,9W/m?K, drzwi o wsp. Uo ponizej wartosci

0,9 W/m2K. Szczeg6ty dotyczace poszczegdblnych warstw przegréd zewnetrznych na rysunkach czesci
architektonicznej.

11.15. STOLARKA

W projektowanym obiekcie przewidziano montaz zewnetrznej stolarki okiennej i drzwi balkonowych z

profili PCV w kolorze biatym RAL 9003 , szklenie zestawami trzyszybowymi o wsp. Uo=0,9 W/m?K ,

oraz izolacyjnosci akustycznej D nr,a1- 32 dB.

We wszystkich otworach okiennych nalezy zastosowac polistyrenowe ksztattki pod-parapetowe XPS
wysokosci do 6 cm w szerokosciach dostosowanych do grubosci Sciany zewnetrznej.

Parapety okienne zewnetrzne tytan cynk, a w drzwiach balkonowych betonowe prefabrykowane z wktadem
izolacyjnym np. Stahltonej lub inne réwnowazne rozwigzanie.

Parapety wewnetrzne PCV. Drzwi wejsciowe do budynku drewniane w kolorze brgzowym o wsp. Uo=0,9
W/m?2K oraz izolacyjnosci akustycznej D nr,a1- 32 dB.

Wytaz dachowy 90 x 90 cm z przyscienna drabing , EI30 ocieplony , na systemowej , ocieplonej obudowie
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Uo=1.0 W/m2K

Parametry i wymiary stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykona¢ zgodnie z wykazem w zestawieniu
stolarki, ktore bedzie opracowane na etapie projektu wykonawczego.

W pasach podokiennych ( 3 spoiny podokienne ) nalezy w trakcie wznoszenia $cian zamontowac firmowe
zbrojenie do spoin wspornych w formie systemowej kratownicy lub 2 pretéw zbrojeniowych srednicy 8 mm
0 obustronnej dtugosci min. 50 cm wiekszej od otworu okiennego.

11.16. OKLADZINY WEWNETRZNE

Sciany z pustakéw poryzowanych Porotherm P+W gr.25 cm tynkowaé wyprawami cementowo-
wapiennymi lub gipsowymi po uprzednim zagruntowaniu.

Na wszystkich powierzchniach wykona¢ 2-krotne malowanie farbg na bazie mineralnej w kolorze wedtug
indywidualnej aranzacji wnetrz. W pomieszczeniach mokrych na Scianach przewidziano montaz glazury
Sciennej wedtug indywidualnej aranzacji inwestora i stosownych wymogow normatywnych.

Na $cianach i sufitach ciggéw komunikacji ogdinej i klatkach schodowych zabronione jest stosowanie
materiatow wykonczeniowych tatwo zapalnych lub wydzielajgcych w czasie spalania substancje toksyczne.
W obrebie biegdw klatki schodowej i komunikacji ogélnej nalezy wykonaé¢ lamperie z tynku mozaikowego
cienkowarstwowego kolorystycznie dobranego do ptytek.

Wykonczenie pomieszczen mokrych oktadzing ceramiczng glazurowana.

Montaz oktadziny ceramicznej za pomocg klejow elastycznych wodoodpornych w okolicach powierzchni
narazonych na bezposredni kontakt z wodg (np. brodziki) sciany nalezy zabezpieczy¢ izolacjg z zaprawy
uszczelniajgcej — elastycznej.

Posadzki pomieszczen mokrych dodatkowo zabezpieczac folia w ptynie z wywinieciem systemowym na
sciany — cokoty po petnym obwodzie pomieszczenia.

11.17. POSADZKI

W pomieszczeniach jednostek mieszkalnych posadzki wedtug opisu w czesci rysunkowej na uprzednio
wykonanym podktadzie jastrychowym gr. 6 do 7 cm z przektadkg akustyczng po obwodzie pomieszczenia
alternatywnie posadzce z mas samopoziomujgcych.

W klatce schodowej i ciggach komunikacji ogdinej wykona¢ oktadziny z ptytek gresowych o wtasnosciach
antyposlizgowych. Na podtogach ciggéw komunikacji ogolnej i klatkach schodowych zabronione jest
stosowanie materiatéw wykonczeniowych fatwo zapalnych.

Ponadto na podtozach posadzek pomieszczen mokrych nalezy wykonac izolacje z zaprawy
uszczelniajgcej — elastycznej.

Wszystkie preparaty izolacyjne stosowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

W pomieszczeniach technicznych zaprojektowano montaz posadzki gresowej o wtasnosciach

antyposlizgowych.

11.18. ELEWACJE

Cokot.
Sciany zewnetrzne ocieplone polistyrenem ekstrudowanym XPS (lambda min. 0,031 W/mK) o grubosci
10,0 cm, klejony klejem bitumicznym np. Siplast, na zewnatrz siatka wzmacniajgca zatopiona w zaprawie
klejowej, powyzej gruntu tynk gtadki.
Cokot wykonywaé w petnym systemie producenta tynku /grunt, klej ,siatka/.
Przed przyklejaniem ptyt ekstrudowanych w strefie cokotowej oraz ponizej poziomu gruntu sciane nalezy
zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowg zgodnie z wczesniejszym opisem — system Izohan Izobud.
W miejscach dylatacji nalezy stosowac listwy dylatacyjne.
Ponadto nalezy stosowac listwy systemowe przyokienne, cokotowe, kapinosowe oraz listwy narozne PVC
z siatkg 10/10 cm.

Sciany zewnetrzne.

Do ocieplen nalezy stosowaé wylgcznie rozwigzania systemowe posiadajgce odpowiednie aprobaty i
certyfikacje. Powierzchnia $ciany przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolha od resztek
zaprawy, luznych kawatkéw tynkow, pytu, tluszczu, nalotow czy wykwitdéw, ktére mogtyby spowodowac
rozwarstwienie ocieplonej sciany.

Uktadajac izolacje z ptyt dociepleniowych starannie dociskamy ptyty wzajemnie do siebie, aby unikng¢
powstawania mostkow termicznych na zigczeniach.

W miejscach, gdzie wystepuje stabe podtoze lub narazonych na wigksze ssanie wiatru (np. naroza
budynku, okolice otworéw okiennych i drzwiowych) nalezy réwnolegle stosowa¢ mocowanie mechaniczne,
uzywajgc kotkdw rozpreznych.

W miejscach, ktére sg szczegolnie narazone na uszkodzenia mechaniczne jak wszelkie naroza na
parterze oraz w otworach okiennych i balkonowych, mocujemy profile ochronne z fabrycznie wtopionym
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pasem siatki.

Mozna zastosowac réwniez dodatkowe paski siatki zbrojgcej, utozone ukosnie w stosunku do gtéwnej
warstwy lub w postaci warstwy podwdjnej.

Po 2-4 dniach wysychania warstwy izolacyjnej na ptyty nanosi sie warstwe podkladowg o grubosci ok. 2
mm z masy klejgce;j.

Bezposrednio na swiezo potozony klej weciskamy, od gory do dotu pasy siatki zbrojeniowej.

Siatka musi by¢ zatopiona w masie klejgcej bez fald i zagniecen na catej swojej grubosci.

Kolejne pasy siatki z wibkna szklanego sg ukladane podobnie jak pierwszy, od gory do dotu, z zaktadkg
na pas poprzedni ok. 10 cm.

Siatka powinna zachodzi¢ takze na wszystkie narozniki, profile ochronne itp.

Wszystkie prace dociepleniowe powinno sie prowadzi¢ w odpowiednich warunkach pogodowych, czyli
temperaturze od +7st do 25stC, przy bezdeszczowej pogodzie.

Nalezy chroni¢ tynkarska powierzchnie przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru,
deszczu oraz zbyt niskg i wysokg temperatura.

Prace malarskie mozna rozpocza¢ juz po uptywie 48 godzin jedynie farbg elewacyjng np. silikatowag
lub silikonowg. Wykonanie ostatecznej wyprawy elewaciji jest wskazane jak najszybciej.

11.19. ELEMENTY ZEWNETRZNE - opisano w projekcie zagospodarowania terenu.

11.20. WENTYLACJA MECHANICZNA.

Instalacja wentylacji mechanicznej bytowej w obiekcie oparta o rozwigzania hybrydowe .

Parametry wentylacji okreslone bedg w projekcie wykonawczym branzy sanitarnej.

W projektowanym obiekcie zastosowano system wentylacji mechaniczno- grawitacyjnej hybrydowe;j.
Parametry wentylacji okreslone zostaty w projekcie technicznym branzy instalacji sanitarnych.

Wszystkie pomieszczenia w budynku posiadajg odpowiednig wentylacje hybrydowsg i grawitacyjng
wymagang odnosnymi przepisami.

Nawiew powietrza zewnetrznego zapewniajg nawiewniki podokienne wbudowane w oscieznice okienne i
wyposazone w odpowiednie kratki wentylacyjne , oraz okucia z mozliwoscig mikrootwarcia.

Wentylacja pomieszczen poziomu piwnic grawitacyjna wymuszona .Projektuje sie wentylacje grawitacyjng
w szybie windowym , klatce schodowej, a takze w pomieszczeniach technicznych, porzgdkowych oraz
gospodarczych.

11.21. WENTYLACJA GRAWITACYJNA.

Wszystkie pomieszczenia w budynku posiadajg odpowiednig wentylacje hybrydowg i grawitacyjng
wymagang odnosnymi przepisami.

Projektuje sie wentylacje grawitacyjng w szybie windowym ,klatce schodowej, a takze w pomieszczeniach
technicznym, porzadkowym oraz w komérkach lokatorskich.

Przewody wentylacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ z pustakéw wentylacyjnych.

W opracowaniu projektowym przyjeto systemowe pustaki wentylacyjne.

Pustaki wentylacyjne wykonane z keramzytobetonu o gestosci 1200 kg/m3 i wytrzymato$ci na $ciskanie
min 3 mpa. Zaktadana grubos¢ scianek i przegréd 4,00 cm.

Przewody wentylacyjne wykona¢ z pustakéw w uktadzie poziomym i pionowym zgodnie z czescig
rysunkowg opracowania.

Trzony wentylacyjne w systemie schodkowym nalezy obudowaé $ciankg pustakéw poryzowanych

gr. 6,00 cm w poziomie wszystkich kondygnaciji uzytkowych.

W poziomie dachu trzony kominowe nalezy obudowa¢ $cianka z pustakéw poryzowanych grubosci 12,00
cm, dodatkowo ociepli¢ wetng fasadowa gr 5,00 cm, oraz otynkowa¢ metodg lekko mokrg w czesci ponad
potaciami dachu. Catosé trzonu zabezpieczy¢ pokrywag kominows .

11.22. INSTALACJE

Obiekty wyposazone bedg w instalacje wewnetrzne: gazowg, wodociggowsg do celéw bytowych i
technologicznych, kanalizacji sanitarnej bytowej, wentylacji grawitacyjnej, elektryczng, telefoniczng,
przyzywowsa, telewizyjna, internetu szerokopasmowego, oraz centralnego ogrzewania i cieptej wody
zasilanej z wtasnych 2 funkcyjnych ogrzewaczy gazowych .

Zgodnie z § 234. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw.
Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknigtego,
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dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw
tego pomieszczenia. SzczegOty dotyczace projektowanych instalacji zamieszczono w projektach
branzowych instalacji sanitarnych i elektrycznych.

11.23. EKOLOGIA

Powyzsza inwestycja na podstawie zapiséw rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r),
nie zalicza sie do inwestycji mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

W trakcie uzytkowania obiektu, nie przewiduje sie wprowadzania do srodowiska zadnych substanciji, lub
energii mogacych w sposob ponadnormatywny oddziatywac na otoczenie.

Scieki socjalno-bytowe pochodzace z pomieszczen higieniczno-sanitarnych bedg odprowadzone do uktadu
kanalizacji sanitarnej i dalej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Wody deszczowe z potaci dachowych i nawierzchni utwardzonych, bedg odprowadzane poprzez
wewnetrzny system kanalizacji deszczowej dalej do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

Instalacja zaprojektowana w sposGb zabezpieczajgcy przed ‘cofkg’ z zaworami zwrotnymi oraz optymalnym
doborem $rednic rur przesytowych.

W obrebie terenu opracowania nie istnieje zaden drzewostan kolidujgcy z projektowang inwestycja.

Tereny biologicznie czynne na dziafce inwestora, po zakonczeniu prac budowlanych, bedg pokryte
urzgdzonym trawnikiem i krzewami ozdobnymi wedtug indywidualnej aranzaciji.

12. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

12.1. LOKALIZACJA OBIEKTU | OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Projektowane zagospodarowanie terenu przedsiewziecia inwestycyjnego zaktada budowe obiektu
kubaturowego z przeznaczeniem na cele ustugowo mieszkalne wielorodzinne z petnym uzbrojeniem terenu i
dojsciami pieszymi.

Projektowane uzbrojenie terenu w nawigzaniu do istniejgcych sieci zlokalizowanych w rejonie opracowania, w
obrysie ulicy Basztowe;j .

Dojscia piesze do projektowanego budynku ustugowo mieszkalnego wielorodzinnego usytuowano od strony
potudniowo-wschodniej w powigzaniu z istniejgcym ciagiem pieszym zlokalizowanym w pasie drogowym ulicy
Basztowe;.

Obiekt zaprojektowany zostat z czesciowym podpiwniczeniem z uwagi ha uwarunkowania funkcjonalne,
terenowe, oraz geologiczne.

Projektowany obiekt to budynek IV kondygnacyjny z czesciowym podpiwniczeniem oraz mieszkaniami 1i 3
pokojowymi.

Obiekt o konstrukcji tradycyjnej w mieszanym, poprzecznym i podtuznym uktadzie konstrukcyjnym, ze Scianami
konstrukcyjnymi murowanymi.

Komunikacje wewnetrzng w projektowanym obiekcie zapewnia centralna klatka schodowa z dzwigiem
osobowym, oraz korytarze wewnetrzne.

Zgodnie z opracowang koncepcjg architektoniczno-budowlang zaprojektowano obstuge komunikacyjng obiektu
od strony istniejgcej ul. Basztowe;.

Projektowane wydzielenie wejs¢ do czesci ustugowej i mieszkalnej pozwala na catkowitg ich segregacje pod
wzgledem wymagan uzytkowych i funkcjonalnych.

Projektowany budynek ma potaczenie z drogg publiczng, oraz zapewniong liczbe wymaganych miejsc
postojowych zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie dziatki inwestora .

Projektowane odlegtosci elementéw zagospodarowania terenu w nawigzaniu do Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie ( Dz.U.z 2019 r. z dnia 07.06.2019 r, poz.1065)

- odlegtosci pomiedzy projektowanym budynkiem, a budynkami istniejgcymi po przeciwnej stronie
ul .Basztowej wynoszg 8.00 m — 9.30 m w zakresie $cian z otworami okiennymi i drzwiowymi .
- odlegtosci pomiedzy obiektami kubaturowymi wynoszg ponad 8m.

Teren w stanie istniejgcym z elementami statej zabudowy kubaturowej przeznaczonymi do rozbiérki wg
oddzielnego opracowania projektowego.
W obszarze objetym projektowang inwestycjg przewidywana jest realizacja nowych przytgczy infrastruktury
technicznej w zakresie;

- przytgcza wodociggowego.

- przytacza kanalizacji deszczowej

- przytgcza kanalizacji sanitarnej
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- przytacza energetycznego

- przytgcza gazowego

- przyacza teletechnicznego
Lokalizacja bryly obiektu w liniach zabudowy okreslonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego,oraz w zataczniku graficznym do tego Planu.
Projektowany budynek ma potgczenie z drogg publiczng, oraz zapewniong liczbe wymaganych miejsc
postojowych zlokalizowanych na terenach przylegtych zgodnie z zapisem w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego.

12.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY DLA BUDYNKU.

- powierzchnia zabudowy obiektu 196,40 m2
- powierzchnia catkowita 838,40 m2
- powierzchnia uzytkowa catkowita netto 633,60 m2
- kubatura obiektu 2.796,60 m3
- powierzchnia mieszkan 471,40 m2
- powierzchnia pomieszczen dodatkowych 137,30 m2
- powierzchnia lokalu ustugowego wbudowanego 24,90 m2
- powierzchnia wewnetrzna budynku 748,80 m2

- kondygnacja poziomu piwnic ; 49,60 m2
- kondygnacja poziomu parteru ; 176,90 m2
- kondygnacja poziomu 1 pietra ; 176,90 m2
- kondygnacja poziomu 2 pietra ; 176,90 m2
- kondygnacja poziomu 3 pietra ; 168,50 m2

12.3. ODPORNOSC POZAROWA BUDYNKU.

Projektowany budynek o funkcji mieszkalnej wielorodzinnej zgodnie z § 8 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dn. 12 kwietnia 2002 r. zaliczajg sie do budynkéw N — niski
(budynki niskie do 12 m wtagcznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokosci do 4 kondygnacji
nadziemnych wigcznie ).
Projektowana pozarowa wysokos¢ budynkéw od najnizej potozonego wejscia na pierwszej kondygnaciji
nadziemnej do gérnej krawedzi stropu nad ostatnig kondygnacjg wynosi 12,92 m , a do kalenicy 17.08 m.
Maksymalna szerokos¢ zabudowy budynku wynosi 12,95 m. Gtebokos¢ budynku 15.49 m.
Z uwagi na funkcje pomieszczen w budynku zgodnie z § 209 pkt. 2 wystepuje w nich nastepujgca
kategoria zagrozenia ludzi:
- wszystkie kondygnacje nadziemne z pomieszczeniami mieszkalnymi w budynku
tj. jednostki mieszkalne od parteru wzwyz, zaliczajg sie do kategorii zagrozenia
ludzi ZL IV — mieszkalne
- wydzielona kondygnacja przyziemia z lokalem wbudowanym , oraz pomieszczeniami
technicznymi w poziomie piwnic zalicza sie do kategorii PM.

Zgodnie 8§ 6 wysokos¢ tej strefy wynosi 12,92 m ( IV kondygnacje nadziemne ), a zatem budynek
zakwalifikowano do grupy wysokosci ‘N’ (budynki niskie do 12 m witgcznie nad poziomem terenu lub
mieszkalne o wysokosci do 4 kondygnacji nadziemnych).

Zgodnie z § 212 pkt. 2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury wymagana klasa odpornosci ogniowej
budynkéw — to klasa ,D".

12.4. WYMAGANA ODPORNOSC OGNIOWA ELEMENTOW BUDYNKU.
wymagana odpornos¢ ogniowa podstawowych elementéw budynku dla klasy odpornosci pozarowej “D”

elementy budowlane budynku nosnos¢ ogniowa (| szczelnos¢ ogniowa ( E | izolacyjnosé ogniowa (
R) ) 1)
wymogi projekt. | wymogi projekt. wymogi projekt.
gtéwna konstrukcja nosna
ciany z pustakéw poryzowanych POROTHERM 30 120 ) 120 ) 120
P+W gr. 25 oraz wylewane , zelbetowe
stupy i podciagi zelbetowe a, = 3 cm
stropy miedzypietrowe
zelbet. gestozebrowe ap = 2 cm gr. 20 30 60 30 60 30 60
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konstrukcja dachu
konstrukcja drewniana uodporniona ogniowo i - 30 - 30 - 30
obudowana wg § 219 pkt2

$ciany zewnetrzne
z pustakoéw poryzowanych POROTHERM P+W gr. 25 - 120 30 (o-i) 120 30 (o-i) 120
(o-i) (o-)

$ciany wewnetrzne
z pustakéw poryzowanych POROTHERM P+W gr. 25 - 120 - 120 - 120

pokrycie dachu ceramiczne ( dachowka ceramiczna ),
konstrukcja dachu drewniana - - - - -
uodporniona ogniowo, obudowana od strony
poddasza ptytami gipsowo-wioknowymi

Zgodnie z § 217 ust. 1 w budynkach ZL 1V klasa odpornosci ogniowej przegrod wewnetrznych oddzielajgcych
samodzielne pomieszczenia mieszkalne od drég komunikacji ogolnej oraz innych samodzielnych pomieszczen
mieszkalnych, z zastrzezeniem § 216 ust. 1, powinna wynosi¢ co najmniej dla $cian w budynku niskim EI 30.
Zaprojektowano $ciany murowane z pustakow poryzowanych Porotherm P+W gr. 25

Zgodnie z § 212 pkt. 2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury budynek spetnia wymagania klasy odpornosci
ogniowej ,D". Uzyte materiaty spetniajg warunek nie rozprzestrzeniania ognia.

12.5. PARAMETRY POZAROWE MATERIALOW | SUBSTANCJI PALNYCH

W projektowanym budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatéw i substancji palnych.

UWAGA,
- w projektowanym budynku w kategorii ZL 1V wyklucza sie zastosowanie materiatow tatwo zapalnych,

ktorych produkty rozkladu termicznego sg toksyczne lub intensywnie dymigce.

- zgodnie z par. 3.1/ Dz.U. z 2006 r. nr 80, poz. 563 / urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny
by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, a
warunkiem ich dopuszczenia do uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia
préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowosc¢ ich wykonania i dziatania.

12.6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM
W projektowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.
12.7. STREFY POZAROWE | ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWE W BUDYNKU.

Dla budynkéw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen gospodarczych i technicznych funkcjonalnie zwigzanych z
pomieszczeniami ZL nie przekroczy 500 MJ/m2. Gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej ustug
wbudowanych i pomieszczen gospodarczych PM na kondygnaciji podziemnej nie przekroczy 500 MJ/m2,
Budynek zostat podzielony na 2 strefy pozarowe: lokal ustugowy i kondygnacja podziemna z
pomieszczeniami gospodarczymi zakwalifikowana zostata do PM < 500 MJ/m2, oraz czes¢ mieszkalna
zakwalifikowana do ZL IV. Powierzchnia strefy pozarowej PM obejmujgca czes¢ kondygnacji podziemnej
nie przekracza 1 000 m2. Strop oddzielenia przeciwpozarowego miedzy zamknietym poziomem piwnic PM,
a czescig ZL IV bedzie miat klase REI 120 odpornosci ogniowej, a przejscia instalacyjne przez ten strop
zostang zabezpieczone do klasy El 120 odpornosci oghiowe;.

Strefy pozarowe ZL IV zostang od siebie oddzielone $ciang o klasie REI 120 odpornosci ogniowej i stropem
o klasie REI 60. Na catej wysokosci sciany zewnetrznej, w miejscach przechodzenia Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego, zastosowano pionowy pas z materiatu niepalnego (ocieplenie z wetny mineralnej) o
szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej El 60.

Dopuszczalne wielkosci stref pozarowych okreslone w § 227 ust.1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
nie zostaty przekroczone.

12.8. WYPOSAZENIE OBIEKTU W SPRZET | URZADZENIA RATOWNICZE
WYPOSAZENIE OBIEKTU W URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE.

- projektowany obiekt nie wymaga statych urzadzen gasniczych / SUG /.
- projektowany obiekt nie wymaga dzwiekowego systemu ostrzegawczego / DSO /.
Parametry wentylacji okreslone zostaty w projekcie technicznym branzy sanitarne;.
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WYPOSAZENIE W GASNICE.

Projektowany obiekt powinien by¢ wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich
Norm dotyczgcych gasnic, lub w gasnice przewozne.

Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, okreslonych w Polskich
Normach dotyczacych podziatu pozaréw, ktore mogg wystapi¢ w obiekcie.

Projektowany obiekt wyposazony bedzie w gasnice przenosne zlokalizowane w poziomie lokalu
ustugowego, oraz piwnic.

Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2,00 kg / 3 dm3 / zawartego w gasnicy przypada¢ bedzie na
kazde 300,00 m2 dla powierzchni strefy pozarowej PM1.

Gasnice proszkowe GP4xabc rozmieszczone bedg w miejscach tatwo dostepnych i widocznych tzn.
przy wyjsciach z poziomu piwnic.

Doktadna lokalizacja wyposazenia gasniczego ustalona bedzie na etapie projektu wykonawczego z
uwzglednieniem miejsc nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta /
grzejniki, ogrzewacze i inne wyposazenie technologiczne /.

Odlegtos¢ z kazdego miejsca w poziomie piwnicy, w ktérym bedzie przebywat cztowiek do najblizszej
gasnicy nie bedzie wieksza niz 30,00 mb przy minimalnym dostepie o szerokosci min. 1,00 mb.
Szczegobtowy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i znakéw ewakuacyjnych powinien byé zawarty w
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

12.9. WARUNKI EWAKUACJI.

W Zzadnym z pomieszczen budynku diugos¢ przejscia od najdalszego miejsca, w ktdrym moze przebywac
cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub na zewnatrz budynku zwana "przejsciem
ewakuacyjnym" nie przekracza wymaganych w 8§ 237. ust.1 — 40 m.

Szeroko$¢ wyjscia z wszystkich pomieszczen spetniajg wymogi § 239. 1. Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dn. 12 kwietnia 2002 r.

Szerokos¢ korytarza, znajdujgcego sie przy gtéwnym wyjsciu z budynku w strefie ZL 1V, stanowigcego
poziomg droge ewakuacyjna wynosi 2.31 m (wymogi minimalne 1,4 m).

Dtugosci korytarza stanowigcego droge ewakuacyjng w strefie pozarowej ZL 1V zgodnie z wymogami

§ 243 ust. 1. nie przekracza 50 m.

Klatka schodowa przebiega w obrebie jednej strefy pozarowej.

Sciany stanowigce obudowe pionowej drogi ewakuacyjnej na kondygnacjach nadziemnych zaprojektowano
jako murowane z pustakéw poryzowanych Porotherm P+W gr. 25 o klasie odpornosci ogniowej REI 60.
Biegi i spoczniki schodéw stuzgce do ewakuacji wykonane sg z materiatow niepalnych (zelbet ao minimum
2 cm) i maja klase odpornosci ogniowej R 60, zaprojektowana szerokosc¢ biegdéw wieksza od — 1,20 m
(zaprojektowano szerokosé 125 cm), szerokos¢ spocznikéw wieksza od — 1,50 m.

Zgodnie z § 256 ust. 3. w strefach budynku klasy ZL 1V dtugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z kazdego
pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy pozarowej lub do wydzielonej klatki schodowej na
zewnatrz budynku (dojscie ewakuacyjne) przy jednym dojsciu nie powinna przekroczy¢ 60 m mierzac
wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej. Wyjscia z wszystkich jednostek mieszkalnych prowadza bezposrednio do
klatki schodowej. Wyjscie z klatki schodowej ewakuacyjnej zgodnie § 256 ust. 5. prowadzone jest do
wyjécia na zewnatrz budynku przez wiatrotap/komunikacje. Droga ewakuacyjna z przedmiotowej klatki
schodowej, posiada szeroko$¢ 2,31 m, wysokos¢ wynosi min. 2,20 m. Szeroko$¢ drzwi wyjsciowych na
zewnatrz wynosi min 1,20-1,50 m. Drzwi wyj$ciowe otwierane sg na zewnatrz.

Z pomieszczen poziomu piwnic zapewniono wyjscia ewakuacyjne do klatki schodowej ,zamkniete drzwiami
w klasie El 30 i wyposazone w wentylacje grawitacyjna. Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego w poziomie
piwnic nie przekracza 40m.

12.10. ZAOPATRZENIE OBIEKTU W SPRZET ORAZ SRODKI GASNICZE

Obiekt zostanie wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm dotyczacych
gasnic, lub w gasnice przewozne.

Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, okreslonych w Polskich
Normach dotyczacych podziatu pozaréw, ktére mogg wystgpi¢ w obiekcie.

a) podstawowe zagrozenie pozarem grupy ,A” i ,B"i,C",

b) jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna
przypada¢ na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku.

¢) gasnice powinny byé rozmieszczone: w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, nie narazonych na
uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta,

d) przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:
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odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywac cztowiek do najblizszej gasnicy,
nie moze by¢ wieksza niz 30 m, a do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci
co najmniej 1 m.

Szczego6towy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i znakéw ewakuacyjnych powinien by¢ zawarty

w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

12.11. WYPOSAZENIE OBIEKTU W SWIATLA EWAKUACYJNE, BEZPIECZENSTWA | KIERUNKOWE

Drogi ewakuacyjne w budynku wyposazone zostaly w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne.

Do oswietlenia awaryjnego przewidziano oprawy z modutem awaryjnym o czasie Swiecenia 2h.

Oprawy te przewidziano do instalacji w calym obiekcie i dobrano tak aby $rednie natezenie oswietlenia na
podtozu wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej wyniosto nie mniej niz 1 Ix.

Natomiast na centralnym pasie drogi, obejmujgcym co najmniej potowe szerokosci drogi, natezenie
oswietlenia wyniesie co najmniej 0,5 Ix.

Wymagane natezenia oswietlenia powinno by¢ wytworzone w ciggu 5 sek., a petny poziom natezenie
oswietlenia osiggneto w 60 sek.

Przed wyj$ciami z pomieszczeh przewidziano zainstalowanie opraw ewakuacyjnych z wkasnym
podtrzymaniem zasilania.

Oprawy te nalezy podtgczy¢ do najblizszego wigcznika oswietlenia pod przewod fazowy nierozigczalny
przez wigcznik.

W momencie zaniku zasilania oprawy powinny sie zapali¢ wskazujac droge ewakuacji przez okres 2h.
SzczegOly wedtug opracowania P.W. - instalacje elektryczne.
Gtoéwny wytgcznik przeciwpozarowy zlokalizowany zostat przy wejsciu gtéwnym do budynku
oznakowany zgodnie z PN-N-01256-4 ,Znaki bezpieczehstwa.
Techniczne srodki przeciwpozarowe”
Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowaé samoczynnego
zalgczenia drugiego zrédta energii elektrycznej, z wyjgtkiem zrédta zasilajgcego oswietlenie
awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.

12.12. INSTALACJA PIORUNOCHRONNA

Obiekt wyposazony bedzie w instalacje odgromowsa.
Instalacja odgromowa projektowana na catosci budynku (szczegdty w projekcie wykonawczym, czesc:
instalacje elektryczne).

12.13. ZAOPATRZENIE WODNE DO WEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU.

Projektowany obiekt nie wymaga wewnetrznej instalacji wodociggowej przeciwpozarowej wyposazonej w
hydranty wewnetrzne 33 .

12.14. ZAPEWNIENIE JEDNOSTKOM STRAZY POZARNYCH DROG POZAROWYCH | DOSTEPU DO OBIEKTU.

Zgodnie z zasadami okreslonymi w § 12. ust 1. Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych (Dz.U.2009.124.1030) do budynku niskiego zawierajgcego strefe ZL 1V dojazd do budynku dla
jednostek strazy pozarnych nie jest wymagany.

Istniejacy ukiad drog publicznych w obrebie inwestycji spetnia wymogi stawiane drogom pozarowym .

W zwigzku z powyzszym droge pozarowg stanowi¢ moze droga publiczna ul. Basztowa .

Odlegtosci od obiektow sgsiednich z materiatdw nie rozprzestrzeniajgcych ognia wieksze od 8.00 m.

12.15. ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU -HYDRANTY ZEWNETRZNE

Zgodnie z wymogami 8 5. ust 1. pkt. 2 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji

Z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U.2009.124.1030) wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla budynkéw, stuzgca do
zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi - 20 dm3/s z co najmniej dwéch hydrantow o srednicy 80 mm (...).
Projektowany budynek znajduje sie w zasiegu dwéch istniejacych hydrantéw zabudowanych na
istniejgcej sieci wodociggowej zlokalizowanej w promieniu 75 m od lokalizacji budynku.

12.16. ELEMENTY WYKONCZENIOWE | WYPOSAZENIA WNETRZ DLA CALEGO OBIEKTU.

Zgodnie z § 258. 1. W strefie pozarowej ZL IV stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest
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zabronione. Na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacji we wszystkich strefach
budynku,

stosowanie materiatow i wyrobéw budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatdw niepalnych lub niezapalnych,

niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

12.17. WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWE DLA INSTALACJI WEWNETRZNYCH DLA CALEGO OBIEKTU

Instalacja elektryczna.
Instalacja elektryczna w budynku bedzie wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu wytgczajacy
doptyw pradu elektrycznego za wyjatkiem urzadzen przeciwpozarowych.
Przycisk sterujgcy zlokalizowany bedzie na poziomie parteru — przy wejsciu do klatki schodowej,
ktory zostanie oznakowany zgodnie z polska norma.

Instalacja piorunochronna
Budynek zostanie wyposazony w instalacje chronigcg od wytadowan atmosferycznych.

Instalacja ogrzewcza
Budynek zostanie wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania , oraz cieptej wody uzytkowej zasilane
z whasnych 2 funkcyjnych ogrzewaczy gazowych zlokalizowanych w poziomie poszczegolnych lokali
ustugowego i mieszkalnych.

Instalacja wentylacyjna
Instalacja wentylacji bytowej w obiekcie oparta bedzie o system grawitacyjno- hybrydowy.
Przejscia przez strefy oddzielenia pozarowego za pomoca klap ppoz. z sitownikami.
Klapy ppoz. projektowane w klasie przegrody.
Parametry wentylacji okreslone zostang w projekcie wykonawczym branzy sanitarnej.

Instalacja teletechniczne
Budynek wyposazony bedzie w instalacje RTV , telefoniczng , $wiattowodowg , domofonowg
Zgodnie z § 234. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dn. 12 kwietnia 2002r)
przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) wymagang dla tych elementow.
Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w scianach i stropach pomieszczenia zamknietego,
dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw
tego pomieszczenia.
Przejécia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.
Zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przewody wentylacyjne powinny byé wykonane z
materiatbw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow
wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.
Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych. Ewentualne elastyczne elementy tgczace, stuzace do potgczenia sztywnych
przewodow wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzgdzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny
by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ diugos¢ nie wiekszg niz 4m.
Elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z
materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich diugo$¢ nie powinna przekraczac 0,25 m.
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
powinny by¢ wykonane w spos6b zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
Instalacje wentylacji mechanicznej powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w
sposOb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.
zamocowania przewodow do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla
klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,
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w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalaciji,

UWAGI ;

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a
warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzgdzenia
préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania.

Wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ powtokami antykorozyjnymi.

Tablice informacyjne, reklamy i podobne urzadzenia oraz dekoracje powinny by¢ tak usytuowane,
wykonane i zamocowane, aby nie stanowity zagrozenia bezpieczenstwa dla uzytkownikéw budynku i
0s0b trzecich.

Obudowy urzgdzen technicznych nie mogg by¢ wysuniete poza ptaszczyzne sciany zewnetrznej budynku
0 wiecej niz 0,5 m - przy zachowaniu uzytkowej szerokosci chodnika nie mniejszej niz 1.5 m oraz
zapewnieniu bezpieczenstwa ruchu dla os6b z dysfunkcjg narzadu wzroku.

Urzgdzenia oswietleniowe, w tym reklamy, umieszczone na zewnatrz budynku lub w jego otoczeniu nie
moga powodowac ucigzliwosci dla jego uzytkownikow ani tez przechodniow i kierowcow.

Jezeli Swiatto skierowane jest na elewacje budynku zawierajgcg okna, natezenie oswietlenia na tej
elewacji nie moze przekraczac 5 lukséw w przypadku $wiatta biatego i 3 lukséw w przypadku $wiatta
kolorowego lub swiatta o0 zmieniajgcym sie natezeniu, btyskowego, ewentualnie pulsujgcego.

Whpusty kanalizacyjne, pokrywy urzgdzen sieci uzbrojenia terenu i instalacji podziemnych oraz inne ostony
otworéw, usytuowane na trasie przejscia lub przejazdu, powinny znajdowac sie w ptaszczyznie chodnika
lub jezdni.

Skrzydfa drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny by¢ oznakowane w sposéb widoczny i
wykonane z materiatlu zapewniajgcego bezpieczenstwo uzytkownikéw w przypadku sttuczenia.

Balustrady przy schodach i balkonach nie powinny mie¢ ostro zakonczonych elementow, a ich konstrukcja
powinna zapewnia¢ przeniesienie sit poziomych, okreslonych w Polskiej Normie dotyczacej
podstawowych obcigzen technologicznych i montazowych. Wysoko$c¢ i wypetnienie ptaszczyzn pionowych
powinny zapewnia¢ skuteczng ochrone przed wypadnieciem oséb. Szklane elementy balustrad powinny
by¢ wykonane ze szkta o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenia, ttukgcego sie na drobne, nieostre
odfamki.

Nawierzchnia dojs¢ do budynku, schodéw wewnetrznych, ciggéw komunikacyjnych w budynku oraz podiog
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, powinna by¢é wykonana z materiatow
niepowodujgcych niebezpieczehstwa poslizgu.

Posadzki i wykfadziny w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi powinny by¢ wykonane z
materiatbw antyelektrostatycznych, spetniajgcych warunki okreslone w Polskich Normach dotyczgcych
ochrony przed elektrycznoscig statyczng.

W budynku , w miejscach, w ktérych nastepuje zmiana poziomu podtogi, nalezy zastosowa¢ rozwigzania
techniczne, plastyczne lub inne sygnalizujgce te roznice.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét
budowlano — montazowych i pod nadzorem oséb uprawnionych do sprawowania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie

Materiaty uzyte do budowy budynku powinny posiada¢ wymagane przepisami atesty i Aprobaty Techniczne
oraz znak bezpieczenstwa B wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice powinny byé poddawane przeglagdom technicznym i czynnosciom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreSlonymi w Polskich Normach dotyczacych urzgdzen
przeciwpozarowych i gasnic, w odnosnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obstugi.

Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic, powinny by¢
przeprowadzane w okresach i w sposéb zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta, nie rzadziej
jednak niz raz w roku.

Wihasciciele, budynku kategorii ZL IV przed przystgpieniem do uzytkowania obiektu zobowigzany jest do
opracowania instrukcji bezpieczehstwa pozarowego zawierajgcej:

- warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajgce z przeznaczenia obiektu, sposobu uzytkowania,
prowadzonego procesu technologicznego i jego warunkéw technicznych, w tym zagrozenia wybuchem;

- sposO6b poddawania przeglgdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie
urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic;

- sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia,;

- sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jezeli takie prace
sg przewidywane;

- sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunkéw ewakuacji ludzi;

- sposoby zaznajamiania uzytkownikéw obiektu z trescig przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami
przeciwpozarowymi.
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Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego powinna by¢ poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na
dwa lata, a takze po takich zmianach sposobu uzytkowania obiektu lub procesu technologicznego, ktore
wplywajg na zmiane warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

Gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w
szczegolnosci: przy wejsciach do budynku, na klatkach schodowych, na korytarzach.

Wszelkie uwagi, opisy, oraz czes¢ rysunkowa z podang w niej warstwg opisowg stanowi integralng cze$é

niniejszego opracowania.

Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne wraz z zastosowanymi

urzagdzeniami i wyposazeniem musza odpowiada¢ normom bezpieczehstwa, przepisom p. pozarowym, bhp

i sanitarnym, oraz posiadac stosowne atesty i aprobaty techniczne zgodne z przepisami Prawa

Budowlanego.

Dokumentacja projektowa jest chroniona prawem autorskim - w swietle przepisow zawartych w
Dz.U.94.24.83 z dnia 04.02.1994 z p6zniejszymi zmianami wszelkie zmiany, reprodukcja, oraz kopiowanie
bez zgody pracowni jest prawnie zabronione.

Zakres projektu zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami)

OPRACOWAL;

WGR ML, ARCH MACI El PALKA
UFIAWNTENT & AT WLANE
£ PROTEETOWARLA BEL OLRANICEER
W SPECIALNOST] ARCHITERK TONICENE!
pR UPR. 2LOVDOLA

MGR INZ. ARCH. MACIEJ PALKA

ll. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO- KONSTRUKCJA
CZESC SZCZEGOLOWA.
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Obiekt o czterech kondygnacjach nadziemnych, czesciowo podpiwniczony.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska w celu okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich w rejonie
projektowanej budowy budynku mieszkalno - ustugowego z zagospodarowaniem i infrastrukturg techniczna,
terenu na dziatce 40/6 przy ulicy Basztowej 4 w Ztotoryi. Opracowana przez KOMARTECH Kordian Kuc ul.
Mieszka | 19B/3, 58-100 Swidnica.
Polskie normy i przepisy budowlane:
PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogolne. Ciezar objetosciowy,ciezar wtasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogolne. Obcigzenie Sniegiem.
PN-EN 1991-1-4:2009 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogolne. Oddziatywanie wiatru.
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu.
Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguly dla budynkow.
PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu.
Czesc¢ 1-2: Reguly ogdlne. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.
PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych.
Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguly dla budynkow.
PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych.
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Czes¢ 1-2: Reguty ogdlne. Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.
PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych.

Czes¢ 1-1: Postanowienia ogdlne. Reguty ogdine i regulty dotyczace budynkow.
PN-EN 1995-1-2:2008/AC:2009 Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych.

Czes¢ 1-2: Postanowienia ogdlne. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki

pozarowe.

PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.

Czes¢ 1-1: Reguly ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
PN-EN 1996-1:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.

Czes¢ 1-2: Reguty ogolne. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki
pozarowe.
PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.

Czesc¢ 2: Wymagania projektowe, dobor materiatéw i wykonanie murdéw.
PN-EN 1996-3:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.

Cze$¢ 3: Uproszczone metody obliczania konstrukcji murowych niezbrojonych.
PN-EN 1997-1:2008/AC2:2010 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

3. PRZYJETE DO OBLICZEN OBCIAZENIA STALE | ZMIENNE.

Obcigzenie $niegiem przyjete zgodnie z PN-1991-1-3
dla 1 strefy klimatycznej H= 231 m n.p.m. Sk=0,70 kN/m?

- Dach ptaski
Kat nachylenia potaci: 0+5° Attyka h=0,60m

m1=0,80 ms=1,71 1s=3,0m

s1k=0,56kN/m? sok=1,20kN/m?
- Dach stromy

Kat nachylenia potaci: 40°

m1=0,80
S1k=0,56kN/m?

Obcigzenie wiatrem przyjete zgodnie z PN-1991-1-4

dla 1 strefy wiatrowej H= 231 m n.p.m.

Bazowa predkos¢ wiatru Vb=22,00 m/s

Cisnienie predkosci wiatru: warto$¢ bazowa go= 0,3 kPa;
wartos¢ szczytowa gr= 0,5 kPa

Wspotczynnik konstrukeyjny CsCa= 1,0;

Kategoria terenu IV

- Dach

Kat nachylenia potaci — 40°
Wspétczynnik ekspozycji Ce(Z) = 1,72

PowierzchniaF i G Powierzchnia H
Cpe=0,70 Cpe = 0,53
px= 0,36kPa - pk=0,28kPa
Powierzchnia | Powierzchnia J
Cpe =-0,27 Cpe =-0,37
px=-0,14kPa - p«x=-0,19kPa

- Sciany pionowe budynkéw
Wspotczynnik ekspozycji Ce(Z) = 1,72

Powierzchnia A Powierzchnia B
Cpe =-1,20 Cpe =-0,80
px=-0,62kPa - pk=-0,42kPa
Powierzchnia D Powierzchnia E
Cpe = 0,80 Cpe =-0,50
px= 0,42kPa - pk=-0,26kPa
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Obcigzenie state i zmienne przyjete zgodnie z PN-1991-1-1:

- Poz. GS.1.1 — Strop — konstrukcja nosna

- Poz. GS.1.2 — Strop — konstrukcja nosna

Nr [[Rodzaj obcigzenia Warto$¢][ Jednostka || Oddziatywanie char. | | Nr [Rodzaj obcigZzenia Wartoé¢[[ Jednostka [| Oddziatywanie char.
[kN/m?| [kN/m?]
1 |[Strop Rector gr. 15+5cm (Il) 3,07 [kN/m2] 3,07 1 [IStrop Rector gr. 20+5cm (II) 3,55 [kN/m? 3,55
Gui=| 3,07 Gi1=| 3,55
kN/m?) [kN/m?]

- Poz. GS.2.1 — Stropodach - bez konstrukcji no$nej

Nr [Rodzaj obcigzenia Wartos$¢ [ Jednostka || Oddzatywanie char.
[kN/m?]

1 [JPokrycie z papy 0,20 [kN/m? 0,20

2 [Pty zwelny minerainej 011 Kxwm? 0,11] ~Poz. GS.2.2 — Dach o konstrukeji drewnianej

3 |Wylewka betonowa 8em 1.76] [kNma 1.76 Nr ||Rodzaj obcigzenia Warto$¢|[ Jednostka [ Oddziatywanie char.
Warstwy spadkowe - styropian kN/m’]

4 fl4-14cm 0,09 [kN/mz] 0,09] | 1 [Dachéwka ceramiczna 0,70 [kNlmZ] 0,70
1zol. podkladowa i rozdzielcza 0,04 [kN/mZ] 0,04/ | 2 [[wetna mineralna 0,30 [kN/m? 0,30

6 [Tynk gipsowy 0,29 [kN/m3 0,29] | 3 [[Ptyty GK na ruszcie stalowym 0,35 [kN/m?| 0,35

Gyo=[ 2,49 Gyo=[| 1,35
[kN/m?] [kN/m?]

- Poz. GS.3 — Strop miedzykondygnac

jny — bez konstrukcji no$nej

Nr [[Rodzaj obcigzenia Wartos$¢ | Jednostka [ Oddziatywanie char.
[kN/m?]
1 [IPiytki ceramiczne 0,40 [kN/mZ] 0,40
2 [wylewka beton. 5cm 1,150 [kN/m? 1,15
3 [styropian 5cm 0,02] [kN/m? 0,01
4 [ Tynk gipsowy 0,19] [kN/m? 0,19
Gk3: 1,75
[kN/m?|
- Poz. GS.5 — Schody — bez konstrukcji no$nej
- Poz. GS.4 — Balkon - bez konstrukcji no$nej Nr [[Rodzaj obcigzenia Wartos¢ | Jednostka || Oddziatywanie char.
Nr [[Rodzaj obcigzenia Wartos¢ | Jednostka | Oddziatywanie char. kN/m?]
(kN/m] 1 ([Piytki ceramiczne 0,40 [kN/m? 0,40
Deska kompozytowa na = >
1 [legarach 1,10] [KN/m? 1,10 2 |[Stopnie h=17-19cm 2,10 [kN/m<] 2,10]
2 |Wyprawa tynkarska 0,20] [kN/m?] 0,20| | 3 _||Tynk 029 [kN/m? 0.29
Ga=[ 1,30 Gk5= 2,79
kN/m?] [kN/m?]
- Poz. GS.6.1 — Sciana piwnic zelbetowa - Poz. GS.6.2 — Sciana piwnic murowana
Nr [[Rodzaj obcigzenia Wartos ¢ || Jednostka || Mnoznik | Oddziatywanie char. | [ Nr [[Rodzaj obcigzenia Wartos ¢ || Jednostka | Mnoznik || Oddziatywanie char.
kN/m?] [kN/m?]
1 frynk 0,29 [kN/m? 0,29 | 1 [Tynk 0,29 [kN/m? 0,29
2 [Sciana zelbetowa gr 25cm 6,25[ [kN/m? 6,25/ | 2 [Bloczki betonowe M6 24cm 5,76 [kN/m? 5,76)
3 frynk 0,29 [kN/m? 0,29 | 3 [Tynk 0,29 [kN/m? 0,29
Gys=| 6,83 Ge=| 6,34
Sciana h=2,90m 2,9 19,81 Sciana h=0,60m 0,6 3,80
[kN/m] [kN/m]
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- Poz. GS.7.2 — Sciana nadziemia zewnetrzna

- Poz. GS.7.1 — Sciana nadziemia wewnetrzna Nr [[Rodzaj obcigzenia Wartos$¢|| Jednostka || Mnoznik || Oddziatywanie char.
Nr [|Rodzaj obcigzenia Warto$¢ || Jednostka || Mnoznik || Oddziatywanie char. [kN/m?
[kN/m?] 1 [[Tynk 0,29 [kN/m? 0,29
1 [Tynk 0,29 [kN/mM? 0,29| | 2 |[|Pustaki ceram. 3,00 [kN/m? 3,00)
2 [Pustaki ceram. 3,00 [kN/m? 3,00| | 3 [wetna mineralna 20cm 0,20 [kN/m? 0,20
3 [Tynk 0,29 [kN/mM? 0,29 | 4 [[wyprawa zewnetrzna 0,19 [kN/mM? 0,19
Gk7: 3,58 Gk7: 3,68
Sciana h=3,15m 3,15 11,28 Sciana h=3,15m 3,15 11,59
Sciana h=3,30m 3,30 11,81 Sciana h=3,30m 3,30 12,14
[kN/m] [kN/m]
- Poz. GZ.1 — Powierzchnie mieszkalne (A) - Poz. GZ.2 — Powierzchnie mieszkalne (A)
Nr [[Rodzaj obcigzenia Wartos¢][ Jednostka || Oddziatywanie char. | [ Nr [Rodzaj obcigZenia Wartos¢ |l Jednostka || Oddziatywanie char.
[kN/m?] [kN/m?]
1 [stropy 1,50[ [kN/m?] 1,50| | 1 [lschody 2,000 [kN/m?] 2,00
Qx1=| 1,50 Qk2=|| 2,00
[kN/m? [kN/m?]

- Poz. GZ.4 — Dachy (H)

- Poz. GZ.3 — Powierzchnie mieszkalne (A) Nr JRodzaj obcigzenia Warto$¢][ Jednostka || Oddziatywanie char.
Nr [[Rodzaj obcigzenia Wartos¢ || Jednostka || Oddziatywanie char. kN/m?]
[kN/m?] dachybez dostepu zwyjatkiem
1 [batkony 400 KN/m? 4,00| | 1 [pvyktego utrzymaniainapraw 1,00[ [kN/m? 1,00
Q3= 4,00 Qxa=| 1,00
[kN/m?] [kN/m?]

- Poz. GQ.1 — Sciany dziatowe

Nr [[Rodzaj obcigzenia Wartos$¢ || Jednostka || Oddziatywanie char.
[kN/m?]
$ciany dziatowe o cigzarze
1 [<3,0kN/m 1,20f [kN/m? 1,20
Qus=| 1,20
[kN/m?]

Wartos$ci obliczeniowe oddziatywan w trwatych i przejSciowych sytuacjach obliczeniowych przyjeto przy
uwzglednieniu nastepujgcych wspoétczynnikdw:

- Uejsup =1,35

- Uejint =1,15

- i1  =1,50-jezeli niekorzystne dla wiodgcego oddziatywania zmiennego

- o = 1,30 — jezeli niekorzystne dla towarzyszgcych oddziatywan zmiennych
- g1  =0-jezeli korzystne dla wiodagcego oddziatywania zmiennego

- Uaqi = 0 — jezeli korzystne dla towarzyszgcych oddziatywan zmiennych

4. WARUNKI GRUNTOWE | WODNE. (Wyciag z dokumentacii)

BUDOWA GEOLOGICZNA

Obszar badan potozony jest przy wschodniej granicy Pogérza Kaczawskiego, wzdtuz ktérego przebiega Sudecki
Uskok Brzezy oddzielajgcy Pogorze od Rowniny Chojnowskiej. Rozpatrywany teren lezy w dorzeczu rzeki
Kaczawy Il rzedu, ktéra wchodzi w skiad dorzecza | rzedu Odry. Rzeka ta zbliza sie do terenu inwestycyjnego na
odlegtos¢ okoto 650 metréw po jej pétnocno-zachodniej stronie. Nie stwierdzono ciekédw w bezposrednim
sgsiedztwie planowanej inwestyciji.

Otwory wiertnicze oraz sondowania DPL wykonano po uprzednim wyburzeniu mechanicznym nawierzchni
utwardzonej, a takze w pasie zieleni przylegajgcym do potudniowo-wschodniej czesci budynku.

Na podstawie wykonanych badan terenowych, analiz makroskopowych oraz badan laboratoryjnych mozna
stwierdzi¢, ze podtoze gruntowe w miejscu wykonanych odwiertéw zbudowane jest z gruntow antropogenicznych
oraz plejstocenskich rodzimych utworéw polodowcowych. Warstwe przypowierzchniowg w otworze wiertniczym
OWS stanowi humus. Jego migzszos¢ ksztattuje sie w granicach 0,20 m. W otworach wiertniczych OW6, OW7,
OWS8 przypowierzchniowg warstwe profili stanowi okoto 0,15 m posadzka betonowa. Giebiej wystepujg utwory
antropogeniczne reprezentowane przez niehomogeniczne nasypy niekontrolowane humusowo — piaszczysto —
gliniasto - gruzowe o migzszosci siegajgcej do 5,5 m. Ponizej nawiercono utwory zlodowacenia srodkowo —
polskiego wyksztatcone w postaci osadéw fluwioglacjalnych oraz zastoiskowych. Utwory fluwioglacjalne
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reprezentowane sg przez piaski srednie z domieszkg zwiru, oraz pospotki. Lokalnie w otworach wiertniczych OWS5,
OW6 i OW8 nawiercono utwory zastoiskowe gtéwnie pyty piaszczyste oraz gliny pylaste z domieszkami materii
organicznej. Migzszos¢ utworéw zlodowacenia ksztattuje sie w granicach 0,90 -1,80 m.

Utwory plejstocenu nie zostaty przewiercone do gtebokosci rozpoznania.

WARUNKI WODNE

Zgodnie z Mapg gtebokosci wystepowania gtéwnego pietra wodonosnego, przekrojem hydrogeologicznym miejsce
wykonanych robot geologicznych lezy poza obszarem gtéwnych pieter wodonosnych. W wykonanych otworach
badawczych do glebokosci rozpoznania tj. 7,10 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej oraz
sgczen wod srédwarstwowych.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Projektowang inwestycje wg Rozporzgdzenia MTBIGP z dnia 25 kwietnia 2012r (Dz. U. z
2012 poz. 463) nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej w ztozonych warunkach gruntowych.

CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOLOGICZNO — INZYNIERSKICH

Przy wydzielaniu warstw geotechniczno-inzynierskich za gtéwne kryterium podziatu przyjeto litologie i stan gruntu
(stopien plastycznosci w przypadku gruntéw spoistych, stopien zageszczenia w przypadku gruntéw niespoistych).
Na tej podstawie w podtozu gruntowym projektowanej inwestycji wyrézniono 4 warstwy geologiczno-inzynierskie.
Generalnie, warstwa geologiczno-inzynierska charakteryzuje grunty o zblizonych

wiasciwosciach fizycznych i mechanicznych.

- Warstwa geologiczno-inzynierska nN — antropogeniczny niejednorodny, niehomogeniczny nasyp
niekontrolowany. Okreslenie parametrow geotechnicznych nasypéw niekontrolowanych jest niemozliwe ze
wzgledu na zréznicowany sktad i stan w jakim wystepuja.

- Warstwa geologiczno-inzynierska | — osady fluwioglacjalne wyksztatcone w postaci piaskéw $rednich z
domieszka zwiru oraz pospotek w stanie zageszczonym — stopien zageszczenia Ip= 0,70.

- Warstwa geologiczno-inzynierska B1 — osady zastoiskowe w postaci glin pylastych z domieszkami materii
organicznej w stanie plastycznym — stopien plastycznosci I.= 0,35.

- Warstwa geologiczno-inzynierska B2 — osady zastoiskowe wyksztatcone w postaci pytow piaszczystych w
stanie plastycznym — stopien plastycznosci I.= 0,25.

Parametry geotechniczne gruntéw:

Nr warstwy| Symbol gruntu| 1o IL Wh Ps Po Q) Cu Mo M Eo
[%] [t/m?] [t/m?] [°] [kPa] [MPa] [MPa] [MPa]
nN Nasyp Nie nadaje si¢ do bezposredniego posadowienia
| Ps+Z,Po 0,70 mw:4 2,65 mw:1,8 34,2 132,1 146,8 111
w:12 w:l9
B1 Gp+Or 0,35 25 2,68 2,00 15,5 26,35 26,2 34,9 19,9
B2 Pp 0,25 17 2,67 2,10 17,3 29,73 32,7 43,6 24,9

5. ROZWIAZANIA MATERIALOWE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.

Projektowany obiekt zostat zaprojektowany jako budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej z zelbetowg
monolityczng czescig podziemng. Posadowienie posrednie w postaci zelbetowych ptyt fundamentowych na palach
VDW. Stropy gestozebrowe w systemie Rector ztozonym z belek stropowych z betonu sprezonego i betonowych
pustakéw. Uktad konstrukcyjny budynku mieszany.

5.1. FUNDAMENTY.

Ze wzgledu wystepowanie w pod budynkiem niekorzystnych warunkéw gruntowych i zalegajacych w poziomie
projektowanego posadowienia gruntow nasypowych, zaprojektowano posadowienie plyt fundamentowej na palach
VDW A400mm. Zostato ono ujete w osobnym opracowaniu. Projekt ten okresli jednoczesnie sposéb
zabezpieczenia istniejgcej, sgsiadujgcej zabudowy na czas realizacji obiektu.
Projektuje sie posadowienie ptyt fundamentowych o grubosci 60cm na nastepujgcych poziomach w odniesieniu do
poziomu poréwnawczego posadzki parteru +0,00 = 230,79 m n.p.m.:

- czes¢ podpiwniczona :-3,57 = 227,22m n.p.m.

- czes¢ niepodpiwniczona :-1,19 = 229,60m n.p.m.
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Minimalna otulina dolna pretéw crom=5cm. Beton C20/25 (B25) — XC1, stal Bst500S fx=500MPa klasy B (A-11IN).
Fundamenty nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu C8/10 o grubosci minimum 10cm.
Izolacje czesci podziemnej obiektow typu ciezkiego — wg czesci architektonicznej.

5.2. SCIANY | SLUPY

Sciany konstrukcyjne piwnic zelbetowe monolityczne o grubosci 25cm z betonu C25/30 (B30) — XC1 zbrojone
Bst500S fyk=500MPa klasy B (A-1lIN). Otulina cnom=3cm od strony zewnetrznej.

Przerwy robocze pomiedzy ptytg fundamentowg a Scianami zewnetrznymi nalezy uszczelni¢ przed dziataniem wod
gruntowych za pomocg tasm peczniejgcych FORBENT systemu FORBUILD.

Przerwy robocze pionowe scian piwnic budynku uszczelnia¢ nalezy tasmami BESAPLAST z PVC lub blaszanymi
BETOFLEX. Wymuszenie kontrolowanych rys skurczowych wykona¢ wg systemu FORBUILD przy zastosowaniu
rur uszczelniajgcych BESAFLEX typ S1.

Sciany fundamentowe w cze$ciach niepodpiwniczonych do poziomu tereny z bloczkéw betonowych B-6 (C16/20)
na zaprawie cementowej M15

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne o gruboséci 25cm — z pustakéw ceramicznych P+W klasy 15 murowane na
zaprawie termicznej klasy M5, docieplone ptytami wetny mineralnej elewacyjnej grubosci 20cm.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne o grubosci 25cm — z pustakéw ceramicznych poryzowanych klasy 20 murowane
na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5.

Sciany wewnetrzne dziatowe murowane gr. 11,5cm z pustakéw ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej
M3 lub z ptyt g-k na ruszcie stalowym systemowym.

Ze wzgledu na mozliwos¢ osiadania budynku i mozliwe odksztatcenia, Scianki dziatowe nalezy zbroi¢ bednarkg
20x3 mm w co drugiej spoinie poziome;j.

Scianki attyki murowane z pustakéw szalunkowych wypetnionych betonem ze zbrojeniem usztywniajgcym
wypuszczonym z wiehcéw stropodachu.

Nadproza drzwiowe w $cianach konstrukcyjnych i dziatowych z prefabrykowanych belek strunobetonowych.
Nadproza w $cianach zewnetrznych od poziomu | pietra wylewane fgcznie z wiencami.

Trzpienie zelbetowe z betonu C25/30 (B30) — XC1, zbrojone stalg Bst500S fyx=500MPa klasy B (A-11IN).

Otulina zbrojenia gtdwnego crom=3cm, strzemion croms=2cm. Wykaz stupow wg czesci rysunkowe;.

5.3. PODCIAGI, WIENCE.

Podciggi zelbetowe i wience zaprojektowano z betonu C25/30 (B30) — XC1 zbrojone stalg Bst500S fyk=500MPa
klasy B (A-1lIN). Otulina zbrojenia gtdwnego cnom=3cm, Strzemion Cnoms=2Cm.
Wykaz podciggow i nadprozy zelbetowych wg czesci rysunkowej.Wiehce zelbetowe:
W.1 o przekroju 25x30cm zbrojone po 2/&12 dotem i gorg, strzemiona A6 co 20cm;
W.2 o przekroju 25x40cm zbrojone po 4412 dotem i gorg, strzemiona A6 co 20cm; (nad otworami okiennymi i
drzwiowymi strzemiona co 15cm);
W.3 o przekroju 25x25cm 2/&12 dotem i gbra, strzemiona A6 co 20cm;
Przy potgczeniu wiencéw typu L i T zbrojenie podtuzne wienca wpusci¢ w wieniec poprzeczny i zakonczy¢ hakiem
o dtugosci minimum 25cm

5.4. STROPY.

Projektuje sie wykonanie stropéw gestozebrowych w systemie Rector ztozonego z belek stropowych z betonu
sprezonego w uktadzie pojedynczym i podwojnym oraz betonowych pustakéw typu RP15 i RP20 z betonu
zwirowego wibroprasowanego.

Przyjeto grubosé stropéw 15+5cm oraz 20+5cm. Nadbeton klasy minimum C25/30 (B30) — X0 dozbrojony siatkami
zgrzewanymi, w strefie przypodporowej zbrojenie gérne A£8-12 stal Bst500S fik=500MPa klasy B (A-1lIN) nad kazdg
belkg wedtug zaleceh Producenta.

Montazu nalezy dokona¢ zgodnie z projektem ostatecznym dostarczonym przez Producenta wraz z dostawg
systemu stropowego. O wszelkich zmianach i rozbiezno$ciach pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym
nalezy niezwtocznie poinformowaé Projektanta.

Wylewki uzupetniajgce strop o grubosci 10cm zbrojone siatkami z pretéw A8 co 15x15, na ptytach wylewek
umiescic¢ nalezy plyty ze styropianu twardego M20 do wysokosci pustakow stropowych catos¢ obetonowac w
czasie wykonywania nadbetonu stropu.

Projektuje sie balkony wspornikowe prefabrykowane kotwione w stropie za posrednictwem termicznie izolowanych
tacznikéw balkonowych Schdck Isokorb.

Dopuszcza sie zastosowanie tacznikdw termoizolacyjnych balkonowych innych producentéw, przed zamowieniem
nalezy zwrdci¢ sie do Producenta o szczeg6towy projekt techniczny w celu optymalizacji doboru fgcznikow.

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - ZLOTORYJA, UL.BASZTOWA 4 - PROJEKT TECHNICZNY TOM C2 str. 37



5.5. SCHODY

Komunikacje pionowg stanowi wydzielona klatka schodowa wraz z szybem dzwigu osobowego przystosowanych
do transportu 0s6b na noszach. Zaprojektowano ptyty biegéw o grubosci 15¢cm oraz spocznikéw o grubosci 20cm.
Alternatywnie projektuje sie schody i spoczniki w wersji prefabrykowanej o tych samych grubosciach ptyt nosnych.
Piyty biegéw schodéw PS.1+3 zbrojone pretami £10 co 10cm — zbrojenie giéwne oraz £6 co 15cm — zbrojenie
rozdzielcze. Ptyty spocznikéw PS.1+3 zbrojone pretami £12+16 dotem i £12 gorg co 15cm, w strefie kotwienia
zbrojenia gldwnego ptyt biegdéw (90cm) - zbrojenie dolne nalezy zagesci¢. Beton C25/30 (B30) — XC1, stal Bst500S
fyk=500MPa klasy B (A-IlIN).

Piyty biegébw schodowych nalezy oddylatowaé¢ od scian wewnetrznych przektadkami z mat gtuszgcych lup piyt
styropianowych o grubosci 1+1,5cm.

Szyb dzwigu osobowego (LIFT-SERVICE B100AF): $ciany monolityczne zelbetowe o grubosci 20cm zbrojone
siatkami z pretéw A8, ptyta denna szybu o grubosci 30cm potozona na zageszczonym podtozu z pospoiki
wypetniajgcym przestrzen podszybia od pltyty fundamentowej.

Stopien zageszczenia Is=1,00. Zbrojenie plyty siatkami pretow £12 - zbrojenie dolne i gérne, pltyta stropowa o
grubosci 20cm zbrojone siatkami z pretéw £10. Beton C25/30 (B30) — XC1, stal Bst500S fx=500MPa

klasy B (A-IlIN).Otulina Chom=2cm.

Szyb nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi budowlanymi Producenta dzwigu, w ptycie stropowej nalezy umiescic
haki montazowe o nosnosci min. 10kN — 4szt. Przyjeto petle LSG PFEIFER WLL10.

5.6. DACH.

Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej od frontu z lukarnami. Kat nachylenia potaci dachu ok. 40°.
Konstrukcja dachu oparta nha murtatach lezgcych na $ciankach kolankowych oraz na podciggach zelbetowych w
poziomie stropu nad 3 pietrem.

Elementy drewniane wiezby dachu gtéwnego: krokwie 10x20cm w rozstawie srednim co 90cm, krokwie
wspierajgce scianki lukarn 15x20cm, krokwie koszowe potozone na konstrukcji 16x5cm, kleszcze 2x5x16cm,
wymiany 15x20cm i 10x20cm, belka kalenicowa 10x20cm, murtaty 14x14cm kotwione w wiencach i podciggach
kotwami M16 co 90cm.

Lukarny o konstrukcji drewnianej, Sciany boczne: stupki 10x15cm, ptatwie 15x15cm, poszycie obustronne z
wodoodpornej ptyty OSB-3 gr.25mm, krokwie 8x16cm, kleszcze 2x4x12 cm.

Stezenie wiatrowe z desek o przekroju 3x16cm nabitymi skosnie od spodu krokwi w przestrzenie nieuzytkowej
poddasza.

Elementy wiezby dachowej z drewna klasy C24. Potgczenia elementdéw drewnianych ciesielskie wzmacniane
typowymi okuciami i blachami perforowanymi. Potgczenia konstrukcyjne na wkrety lub gwozdzie pierscieniowe:
4x40 mm do tgczenia wigzaréw z okuciami, 4x60 mm na fgczenia ztgczy kgtowych z murtatami,

wkrety 8x180-220 mm do tgczenia krokwi z murtatami i krokwiami koszowymi.

Drewno zabezpieczy¢ impregnatami plesnio- i grzybobojczymi oraz srodkami obnizajacymi palno$¢ do wymaganej
klasy odpornoéci ogniowej.

6. PODSTAWOWE SCHEMATY | WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH.

Podstawowe wyniki obliczen przedstawiono w zatgczniku K.1

7. UWAGI KONCOWE.

Niniejszy projekt zostat opracowany celem zatwierdzenia Projektu Budowlanego i uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i Zarzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego.
Projekt nie zawiera wystarczajgcych informacji do prowadzenia prac budowlanych obejmujgcych prowadzong
inwestycje.
Na podstawie zatwierdzonego Projektu Budowlanego nalezy opracowac projekt wykonawczy konstrukcji
stanowigcy uszczegotowienie niniejszego opracowania, ktéry bedzie podstawg wykonania prac budowlanych.
Zastosowane w projekcie rozwigzania systemowe mozna zastgpi¢ odpowiednikami innych producentéw o nie
gorszych parametrach technicznych.
Zamiana rodzajow materiatdw $cian i stropéw lub rozwigzan konstrukcyjnych wymaga pisemnej zgody
projektantéw czesci architektoniczno-konstrukcyjnej.
Do realizacji niniejszego projektu mozna przystapi¢ po uzyskaniu zgody administracji budowlanej.
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Przy wykonywaniu poszczegdlnych elementéw robét nalezy przestrzegaé zasad sztuki budowlanej, warunkéw BHP
oraz warunkéw wykonania i odbioru poszczegolnych elementéw robét, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
.Prawa budowlanego” oraz normami wymienionymi w pkt. 1 niniejszego projektu.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej mogg by¢ wprowadzone tylko po ich
uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego, autorem projektu i kierownikiem budowy.

Do realizacji budynku nalezy uzywaé¢ materiatéw budowlanych posiadajgcych niezbedne atesty.

Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

OPRACOWAL;

mgr in. Tomasz Wizerkaniuk
Uprmumieniz miduvlane
dho projekiowania bex ograniceed
w spesjglnodci korstrukeyinge hudoalans)
Arewd - 24 TOATILIW

MGR INZ. TOMASZ WIZERKANIUK

IV.SPIS CZESCI RYSUNKOWEJ

ARCHITEKTURA

RYS. NR 01 ELEWACJA POLUDNIOWA SKALA 1;100
RYS. NR 02 ELEWACJA POLNOCNA SKALA 1;100
RYS. NR 03 RZUT POZIOMU FUNDAMENTOW SKALA 1;100
RYS. NR 04 RzZUT POZIOMU PIWNIC SKALA 1;100
RYS. NR 05 RZUT POZIOMU PRZYZIEMIA SKALA 1;100
RYS. NR 06 RZUT POZIOMU PIETRA 1 SKALA 1;100

RYS. NR 07 RZUT POZIOMU PIETRA 2 SKALA 1;100
RYS. NR 08 RZUT POZIOMU PODDASZA SKALA 1;100
RYS. NR 09 RZUT POZIOMU PODDASZA NIEUZYTKOWEGO SKALA 1;100
RYS. NR 10 RZUT POLACI DACHOWYCH SKALA 1;100
RYS. NR 11 PRZEKROJE PIONOWE A- A, B-B,C-C SKALA 1;100
KONSTRUKCJA

RYS. NR K.1.1. RZUT FUNDAMENTOW;

RYS. NR K.2.1 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PIWNIC. KONSTRUKCJA STROPOW NAD PIWNICAMI.
RYS. NR K.3.1 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PARTERU. KONSTRUKCJA STROPOW NAD PARTEREM.
RYS. NR K.4.1 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE 1 PIETRA. KONSTRUKCJA STROPOW NAD 1 PIETREM.
RYS. NR K.5.1 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE 2 PIETRA. KONSTRUKCJA STROPOW NAD 2 PIETREM.
RYS. NR K.6.1 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE 3 PIETRA. KONSTRUKCJA STROPOW NAD 3 PIETREM
RYS. NR K.7.1 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PONAD STROPODACHEM.

RYS. NR K.8.1 KONSTRUKCJA DACHU.

RYS.NR K.8.2 KONSTRUKCJA DACHU. PRZEKROJE K1-K1; K2-K2

ZALACZNIK K.1

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - ZtOTORYJA, UL.BASZTOWA 4 - PROJEKT TECHNICZNY TOM C2 str. 39



CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO - ARCHITEKTURA
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