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BUDYNEK BASZTOWA 2

BASZTOWA 4

E' 1 Instalacje piorunochronna wykonaé¢ w postaci zwodéw poziomych
j’ 3" nienaprezanych ne uchwytach przy pomocy drutu Fe/Zn fi Bmm.
! Zwody pionowe wykona¢ drutem Fe/Zn fi 8mm.

Zwody pi ¢ za p srub naciagowych.

—— o— K-422 zacisk kontrolny na wys.ok.1.5m.

Przew6d uziemiajacy Fe/Zn 30x4mm polaczyéw otok

Polaczenia przewod6w uziemiajacych nalezy wykonaé
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poprzez spawanie, przy czym dugos¢ spawu powinna byé réwna
co najmiej podwdjnej szerokosci tasmy
7 G_ ne kominie wykonaé¢ rozki

8 Przew6d uziemisjacy Fe/Zn 30x4mm polaczy¢ z PEN w zlaczu

9 —  Przewdd uziemiajacy Fe/Zn 30x4mm

UWAGI:

0 - WSZYSTKIE WYMIARY PODAWANE SA W CENTRYMETRACH. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY

JEST SPRAWDZENIE WYMIAROW W NATURZE. W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ZMIANY LUB

I ROZNICY ZAUWAZONEJ POMIEDZY PROJEKTEM A STANEM FAKTYCZNYM, WYKONAWCA

L ZOBOWIAZANY JEST UWZGLEDNIC TO PRZY REALIZACJI | PRZEKAZAC TE INFORMACJE DO
PROJEKTANTA.

- TEN RYSUNEK OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI NIE MOZE BYC UZYWANY LUB
REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTYWANIU DO PRAC
BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA
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BUDYNEK BASZTOW® 6

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 'ARC-HIT'
UL.ROZANA 10 , 53-226 WROCLAW
PRACOWNIA:UL.KOSCIUSZKI 76a , 50-442 WROCLAW
TEL./071/ 372 - 53 - 87 , FAX/071/ 342 - 38 - 95
EMAIL : BIURO@ARC-HIT.PL
WWW.ARC-HIT.PL

02.2023 12 1:100

NUMER:

DATA:
SKALA:

TEMAT: BUDOWA WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNO
USLUGOWEGO W ZLOTORYI, UL.BASZTOWA 4, DZ.NR 40/6

INWESTOR: | Towarzystwo Budownictwa Spotecznego "TBS" Spoétka Z O.0.
ul.Sienkiewicza 7 , 58-400 Kamienna Gora

STADIUM: |PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA: ELEKTRYCZNA

RYSUNEK: |RZUT POZIOMU DACHU

INSTALACJA ODGROMOWA

Imie i nazwisko nr uprawnien | podpis
Projektant: | mgr inz. Krzysztof Zawadzki 173/DOS/13
Sprawdzit: | mgr inz. Jakub Rozek 171/DOS/14
Asystent:




