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BUDYNEK BASZTOWA 6

OPIS

rurociag kanalizacji sanitarnej
prowadzony w posadzce

rurocigg kanalizacji sanitarnej

prowadzony pod sufitem

rurocigg kanalizacji deszczowej

@ pion kanalizacji sanitarnej

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 'ARC-HIT'
UL.ROZANA 10, 53-226 WROCLAW

PRACOWNIA:UL.KOSCIUSZKI 76a , 50-442 WROCLAW
TEL./071/ 372 - 53 - 87 , FAX/071/ 342 - 38 - 95

EMAIL : BIURO@ARC-HIT.PL
WWW.ARC-HIT.PL
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TEMAT: BUDOWA WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNO
USLUGOWEGO W ZLOTORYI, UL.BASZTOWA 4, DZ.NR 40/6
INWESTOR: | Towarzystwo Budownictwa Spotecznego "TBS" Spoétka Z O.0.
ul.Sienkiewicza 7 , 58-400 Kamienna Géra
STADIUM: |PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA: INSTALACJE SANITARNE
RYSUNEK: | KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZOWA
RZUT POZIOM PIWNIC
Imie i nazwisko nr uprawnien | podpis
Opracowat : | mgr inz. Jacek Krystek 7/98/JG
Sprawdzit : | mgr inz. Roman Ladziriski 332/D0OS/13

Asystent:




