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ZESTAWIENIE NADPROZY
PREFABRYKOWANYCH
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Koly wysokoscione oznaczay werZeh konsirukcy
UWAGA! W trakcie realizacyi nalezy zachowat
Kierunki qparcia belek Stropowyeh oraz kazdorazowo
Sprowdzic mozwoss: wiasciveqo gparcio beb na murze
KONSTRUKCJA ZELBETOWA MONOLITYCZNA
WA < Wieniec (BxH) 25x30cm
spod na poziomie +2,905

BS.3'<Bieg schodow (H) 15cm
BS.4 <-Bieg schodéw (H) 15¢m
PS.2.<Spocznik (H) 20cm

BL.1<Balkon (H) 18cm

KONSTRUKCJA PREFABRYKOWANA

SPBN <-Sprezona pref belka nadproZowa

UWAGI:

- WSZYSTKIE WYMIARY PODAWANE SA W CENTYMETRACH. OBOWIAZKIEM
WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIAROW W NATURZE. W PRZYPADKU
JAKIEJKOLWIEK ZMIANY LUB ROZNICY ZAUWAZONEJ POMIEDZY PROJEKTEM
A STANEM FAKTYCZNYM, WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST UWZGLEDNIC
TO PRZY REALIZACJI | PRZEKAZAC TE INFORMACJE, DO PROJEKTANTA.

- TEN RYSUNEK OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI NIE MOZE BYC UZYWANY
LUB REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTYWANIU
DO PRAC BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 'ARC-HIT
UL.ROZANA 10; 53-226 WROCLAW
PRACOWNIA: UL.KOSCIUSZKI 76a; 50-442 WROCLAW
TEL./071/ 372 - 53 - 87; FAX/071/342-38-95
EMAIL: BIURO@ARC-HIT.PL

WWW.ARC-HIT PL
& .
< i 3 .
£ 122022 £ K.3.1 2 1:100
[a) pz4 7]
TEMAT: BUDOWA WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNO UStUGOWEGO

W ZLOTORYI, UL.BASZTOWA 4, DZ.NR 40/6

INWESTOR: | Towarzystwo Budownictwa Spotecznego "TBS" Spéika z 0.0.
ul.Sienkiewicza 7, 58-400 Kamienna Gora

STADIUM: | PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA:  |KONSTRUKCJA
RYSUNEK: |Elementy konstrukcyjne parteru
Konstrukcja stropow nad parterem
Imie i nazwisko nr uprawnien podpis
. mgr inz. Tomasz Wizerkaniuk 247/99/DUW
Projektant: | uprawnienia budowlane w specialnodci konstrukcyjno-
j do proj ia bez ograni DOS/BO/0519/01
. mgr inZ. Krzysztof Bednarcz) 142/D0OS/05
Sprawdzit: | uprawnienia budowlane w specjalno$di konstrukcyjno-
) do proj ia bez ograni DO$/BO/0055/06
Asystent:




