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I. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO - CZESC OGOLNA.

1. TEMAT OPRACOWANIA ;

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany / PB / inwestycji pn;
Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-ustugowego w Ztotoryi
przy ul. Basztowej 4. Dziatka nr 40/6, Obreb 0003 Ztotoryja,
identyfikator dziatki 022602_1.0003.40/6

2. PODSTAWA OPRACOWANIA ;

podstawg opracowania dokumentacji projektowej — projektu technicznego sg ;

umowa z inwestorem Towarzystwem Budownictwa Spotecznego " TBS " spétka z o.0.

ul. Sienkiewicza 7, 58-400 Kamienna Goéra.

wizja lokalna terenu opracowania.

mapa zasadnicza w skali 1;500 , mapy ewidencyjne, oraz materialy geodezyjne pozyskane z
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ziotoryi .

projekt rob6t geotechnicznych wykonany przez Pracownie Ekspertyz Geologicznych i Ochrony Srodowiska
‘Geodiag’ , 58-100 Swidnica ,ul. Mieszka | 19 B/3.

projekt geotechniczny wykonany przez Pracownie Ekspertyz Geologicznych i Ochrony Srodowiska
‘Geodiag’ , 58-100 Swidnica ,ul. Mieszka | 19 B/3.

mapa sytuacyjno - wysokosciowa terenu opracowania do celéw projektowych w skali 1:500 pozyskana z
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ziotoryi .

wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wraz zatacznikiem graficznym.

/ uchwata nr XXVII/175/04 Rady Miejskiej w Ztotoryi z dnia 08.12.2004 r./.

wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wraz zatacznikiem graficznym.

/ uchwata nr IX/56/2007 Rady Miejskiej w Ztotoryi z dnia 14.06.2007 r./

program uzytkowy dostarczony przez Inwestora.

koncepcja funkcjonalno- przestrzenna opracowana na zlecenie Towarzystwa Budownictwa Spotecznego
"TBS" spotka z 0.0. w Kamiennej Gorze.
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projekt architektoniczno- budowlany tom A.

projekt architektoniczno- budowlany tom B.

uzgodnienie technologii realizaciji

normy i normatywy projektowania

decyzje, uzgodnienia oraz T.W.P wydane dla projektowanego obiektu.

3. OSWIADCZENIEA ZESPOLU PROJEKTOWEGO

- Niniejsze opracowanie zgodne jest z umowg i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ tzn.
uzyskaniu niezbednych opinii i uzgodnien, oraz uzyskaniu zatwierdzenia i pozwolenia na budowe dla
przedmiotowej inwestyciji.

- Przedmiotowy projekt budowlany jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg nr 83 z dnia 04.02.1994 r
o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych / Dz.U.nr 94.24.83. / tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 r.
poz. 1062 z dnia 21.05.2021 r.

- Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane / tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 r.
po0z.1333 z dnia 03.08.2020 r. / ,08wiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany jest opracowany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Niniejsze opracowanie projektowe uwzglednia przepisy zawarte w ;

T Rozporzadzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie standardow
dotyczacych przestrzennego ksztaftowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i
wyposazenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsiewzie¢ realizowanych z wykorzystaniem
finansowego wsparcia z Funduszu Doptat.

0 Rozporzadzenia Rady Ministréw z 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkow i trybu finansowania
zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rzgdowego programu popierania
budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagan dotyczgcych lokali powstatych przy udziale
tego finansowania (Dz.U. z 2015 r. poz. 1720).

71 Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z p6zniejszymi zmianami).

4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu technicznego inwestycji pn ;
Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-ustugowego w Ztotoryi
przy ul. Basztowej 4. Dziatka nr 40/6, Obreb 0003 Ztotoryja,
identyfikator dziatki 022602_1.0003.40/6

[l. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO- WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
CZESC SZCZEGOLOWA.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA :

1. Podstawa opracowania.
2. Zakres opracowania.
3. Opis techniczny:
3.1. Instalacja wodna.
3.2. Kanalizacja sanitarna
3.3. Instalacja centralnego ogrzewania
3.4. Wewnetrzna instalacja gazu
3.5. Wentylacja hybrydowa
3.6.Zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j.
4. Uwagi ogolne.
5. Rysunki
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora.
- Projekt architektoniczny budynkéw.
- Obowigzujgce Normy i przepisy.
- Warunki techniczne przytgczenia do sieci wodnej i kanalizacji sanitarnej oraz gazowej.

2..ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje czesé opisowg i rysunkowg na wykonanie :
- instalacji wodociggowej
- instalacji kanalizacji sanitarnej
- instalacji centralnego ogrzewania
- wewnetrznej instalacji gazu
- wentylacji hybrydowej mieszkan dla projektowanego budynku mieszkalno-ustugowego.

3. OPIS TECHNICZNY
3.1.INSTALACJA WODNA.

W projektowanym budynku znajdowac sie bedzie 8 niezaleznych lokali mieszkalnych z tazienkami i kuchniami
oraz lokal ustugowy, komarki lokatorskie i pomieszczenia pomocnicze tj. wézkownia, suszarnia.
Mieszkania wyposazone bedg w nastepujgce przybory sanitarne i urzgdzenia:

- umywalki,

- ustepy,

- zlewozmywaki,

- wanny oraz podejécie do pralki i zmywarki.

Wewnetrzna instalacja wodna budynku bedzie zasilana z projektowanego przytgcza wodociggowego PEHD
DN63 wprowadzonego do pomieszczenia zlokalizowanego w piwnicy budynku.
Tam bedzie umieszczony uktad zawor i wodomierza skfadajacy sie z:

- zaworu gtébwnego dn50

- wodomierza budynku WS 6,3 dn25

- zaworu dn50

- filtra siatkowego dn50

- zaworu antyskazeniowego EA253 dn50

- zaworu odcinajgcego kulowego dn50

Dalej instalacja bedzie rozprowadzona pod sufitem piwnicy az do pionu wodnego biegngcego w szachcie.
Zasilanie kazdego z mieszkah w wode bedzie odbywato sie poprzez uktad wodomierzowy wpiety do pionu
wodnego i zabudowany w szachcie znajdujgcym sie na klatce schodowe;.

Wodomierze mieszkaniowe DN15 bedg przystosowane do radiowego odczytu.

W dalszej czesci instalacja wykonana z rur PEX zaciskanych bedzie prowadzona w posadzce i bedzie zasilala
poszczegodlne urzadzenia sanitarne mieszkania oraz bedzie doprowadzata wode do kotta kondensacyjnego
dwufunkcyjnego.

Przygotowanie wody cieptej bedzie sie odbywato sie w oparciu o gazowy kociot kondensacyjny dwufunkcyjny.
Rurociggi wody zimnej i cieptej bedg prowadzone w miare mozliwosci w posadzce budynku i bruzdach
Sciennych, a tam gdzie nie bedzie to mozliwe nalezy prowadzi¢ je pod sufitem zabudowujgc.

Gtéwny poziom prowadzony w piwnicy oraz pion wodny nalezy wykonac¢ z rur polipropylenowych zgrzewanych

klasy PN10, natomiast zasilanie poszczegolnych mieszkan w wode zimng oraz rozprowadzenie do przyborow

wody cieptej nalezy wykonac z rur AluPex tgczone poprzez mosiezne ztgczki zaciskowe.

Jako armatury zaporowej nalezy uzy¢ zaworéw kulowych.

Poziomy i piony nalezy izolowac izolacjg z wysokiej klasy termoplastycznej pianki typu Thermaflex Smart Pro

0 wtasciwosciach samogasnacych S1, dO o grubosci 13 mm natomiast instalacje wody w mieszkaniach
otulinami

typu Thermaflex Eco FRZ grubosci 9 mm.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych

swobodne przemieszczanie sie przewodu w $cianie lub stropie.

Przestrzeh miedzy tulejg a izolowanym przewodem nalezy wypetni¢ kitem pianka poliuretanows.

W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie w instalacji.
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Na rurociggach wody cieptej nalezy wykona¢ kompensacje naturalne zgodnie z architekturg budynku i
L-ksztattowe.

Przewody wody zimnej nie wymagajg kompensaciji.

Podtgczenie baterii wodnych nalezy wykona¢ poprzez gietkie wezyki przed ktérymi nalezy zamontowac
zaworki

odcinajace.

Nalezy wykona¢ podejscie wody zimnej do zmywarki oraz do pralki.

Nalezy zastosowac¢ baterie:

- umywalkowe stojgce chromowane, jednouchwytowe z regulatorem ceramicznym

- bateria zlewozmywakowa stojgce chromowane, jednouchwytowe z regulatorem ceramicznym i
wylewka obrotowg

- zlewu gospodarczego stojgce chromowana, jednouchwytowe z regulatorem ceramicznym
i wycigganym natryskiem

- wannowa $cienna, chromowana, jednouchwytowa z regulatorem ceramicznym, przetgcznikiem
wanna/natrysk oraz stuchawkg natryskowg

W lokalach mieszkalnych nalezy zainstalowaé baterie i ptuczki potwierdzone kartg charakterystyki produktu,
certyfikatem budynku lub obowigzujgcym w Unii oznakowaniem produktu, zgodnie ze specyfikacjg techniczng
okre$lajgcg wydajnosé:

maksymalny przeptyw wody w kranach umywalek i kranach zlewdw wynosi 6 litrow/min;
maksymalny przeptyw wody w prysznicach wynosi 8 litréw/min;
w toaletach, w tym kompaktach, muszlach i sptuczkach catkowita objetos¢ wody wykorzystywane;j
do sptukiwania nie moze przekraczac 6 litrow, a $rednia objetos¢ wody wykorzystywanej do
sptukiwania nie moze przekraczac 3,5 litra;
Ciepta woda bedzie przygotowywana na kottach dwufunkcyjnych kondensacyjnych zamontowanych w
kuchniach.
Na poziomie piwnic znajduje sie pomieszczenie porzgdkowe w ktérym znajduje sie zlew gospodarczy.
Ciepta woda bedzie w tych pomieszczeniach przygotowywana poprzez elektryczny przeptywowy podgrzewacz
wody 0 mocy 4kW.

Po catkowitym zmontowaniu instalacji wodnych nalezy poddac jg prébie cisnieniowej, wielkos¢ cisnienia
prébnego powinna by¢ 1,5 wyzsza od cisnienia roboczego, lecz nie mniejsza od 1,0 MPa.

Instalacje cieptej wody i cyrkulacji podda¢ dwukrotnej prébie szczelnosci tj. wypeti¢ wodg o temp 550C i
cisnieniu 0,6 MPa. Po pomyslnie zakonczonych prébach cisnieniowych instalacje nalezy przeptuka¢ aby
usungc¢ zanieczyszczenia montazowe.

Odbioréw instalacji PP i AluPEx nalezy dokona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggdéw z tworzyw sztucznych", zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i

Budownictwa, Warszawa 1994 ,oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych -
COBRTI Instal Zeszyt nr 7.

3.2. KANALIZACJA SANITARNA .

Wewnetrzna kanalizacja sanitarna budynku zostanie podtgczona poprzez przytgcze PVC160 do sieci sanitarnej

biegnacej w ulicy Basztowe;j.

Projektowana instalacja kanalizacyjna zbierata bedzie scieki z budynku przez poziomy kanalizacyjne

rozprowadzone w posadzce parteru, pod sufitem piwnicy a dalej przykanalikiem do studzienki kanalizacji

sanitarnej S2.

Wewnetrzna kanalizacja sanitarna zostata zaprojektowana z rur PVC fgczonych uszczelkg dwuwargowa z

pierscieniem wzmacniajgcym dzieki czemu uzyskuje sie 100% szczelnos¢ potgczen.

Przykanaliki instalacji kanalizacyjnej nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o gr.20cm, piaskiem nalezy
réwniez

dokonac zasypki rury do wysokosci ok. 20cm ponad wierzch rury.

Piony kanalizacyjne nalezy wykona¢ w systemie kanalizacji niskoszumowej z rur tréjwarstwowych

np. PP-CO/PP-MV/PP-CO (Pielife Master3 plus), PVC dBlue (Nicoll) dodatkowo izolowanych akustycznie
wetng

mineralng o grubosci 2cm i gestosci co najmniej 35 kg/m3.

Poziomy prowadzone w mieszkaniach i podejscia do przyborow wykonac¢ takze z rur niskoszumowych.

Jako przewody odpowietrzajgce zaprojektowano rury PCV110 z wywietrzakami wyprowadzonymi ponad dach
budynku. W dolnej czesci pionéw nalezy wykonaé rewizje.

Instalacja odprowadzajgca scieki z wpustéw oraz komory gospodarczej zamontowanej w piwnicy bedzie
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podtgczona do pompowni Minilift, ktéra poprzez rurocigg ttoczny bedzie zrzucata scieki do poziomu
kanalizacyjnego biegngcego pod stropem.

W pomieszczeniu gospodarczym oraz w pomieszczeniu wodomierza nalezy zamontowac¢ wpust DN50 z
rusztem ze stali nierdzewnej z blokadg antyzapachowsg .

Podtgczenia do umywalek i innych przyborow sanitarnych nalezy wykona¢ w bruzdach $ciennych.

Wszystkie urzadzenia sanitarne nalezy zaopatrzy¢ w zamkniecie wodne.

Nalezy przewidzie¢ podtgczenie pralki automatycznej oraz zmywarki.

Jako przybory sanitarne nalezy zastosowac ceramike np. KOLO - ustepy wiszgce na stelazach, umywalki z
potpostumentami, wanny blaszane emaliowane oraz zlewozmywaki jednokomorowe ze stali nierdzewnej z
ociekaczem montowane na szafce.

Piony kanalizacyjne oraz wszelkie podejscia odptywowe znajdujgce sie pod sufitem garazu nalezy wykona¢ z
rur kanalizacyjnych niskoszumowych typu PVC HT izolujac je ponadto przed zabudowg wetng mineralng
gr. 30mm.

Rurociggi biegnace w posadzce nalezy wykona¢ z rur PVC-U SN8 SDR34 kielichowe z litg budowg $cianki.
Na przejsciach przez Sciany oddzielenia pozarowego nalezy zastosowac opaski przeciwpozarowe o klasie
odpornosci ogniowej réwnej klasie sciany.

Do czesci piondw i pozioméw kanalizacyjnych nalezy dodatkowo wykonaé podejscie odptywowe skroplin z
kominéw oraz kottdw kondensacyjnych.

Czes¢ rurociggow ktora nie bedzie mogta by¢ prowadzona w bruzdach (w cienkich $ciankach dziatowych,
na kominie) nalezy zabudowac ptytami gipsowo-kartonowymi.

Po wykonaniu instalacji kanalizacyjnej nalezy poddac jg prébie szczelnosci.
Montazu rurociggu kanalizacyjnego nalezy dokonywac¢ zgodnie z:

-"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych —-COBRTI INSTAL Zeszytnr 9
- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Przepisami Prawa Budowlanego i Warunkami technicznymi dla budynkow i ich usytuowania.

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Prawem Budowlanym. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. 1994 Nr 89 z p6zniejszymi zmianami.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

W budynku zostata zaprojektowana instalacja centralnego ogrzewania etazowa.

Kazdy lokal wyposazony bedzie we wiasny kociot kondensacyjny dwufunkcyjny o mocy nominalnej 4,7-24kW
z zamknietg komorg spalania pracujacy na potrzeby centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowe;.
Kotly zostang zamontowane w kuchniach. Do kazdego kotta nalezy podtgczy¢ regulator pokojowy .
Przytgczenie kotta do instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonac uzywajgc typowych listw
przytgczeniowych z zaworami. Centralne ogrzewanie zaprojektowano jako wodne pracujgce w uktadzie
zamknietym w oparciu o czynnik grzewczy jakim bedzie woda o maksymalnej temp. 70/55°C.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki dwuptytowe zintegrowane ( z wbudowanym zaworem
termostatycznym) posiadajgce podigczenie dolne.

W tazienkach zaprojektowano grzejniki tazienkowe drabinkowe.

Na przytaczeniu do grzejnikdw nalezy zamontowaé zintegrowany zespo6t zawordéw odcinajgcych.

Natomiast przy grzejnikach tazienkowych na zasilaniu nalezy zamontowac¢ zawory regulacyjne , a na powrocie
zawory odcinajgce RLV. Wszystkie grzejniki ptytowe nalezy zaopatrzy¢ w gtowice termostatyczne.

Zawory termostatyczne te oprécz regulacji temperatury w pomieszczeniu posiadajg mozliwos¢ kryzowania
poszczegdinych grzejnikdw poprzez wykonanie odpowiedniej nastawy wstepne;.

Przewody instalacji c.o0. nalezy wykona¢ z rur PexAluPex tgczonych za pomocg zaciskanych ksztattek
mosieznych.

Przewody poziome rozprowadzone bedg w posadzce, natomiast podejscia do kottéw i grzejnikéw nalezy
wykonaé¢ w bruzdach sciennych.

Catos¢ instalacji nalezy zaizolowa¢ izolacjg za spienionej pianki polietylenowej o grubosci 9mm.
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Po catkowitym zmontowaniu instalacji c.o0. nalezy przeprowadzic¢ ptukanie, prébe na zimno na cisnienie 6,0 bar

prébe na gorgco.

W suszarni, wiatrotapie oraz pomieszczeniu gospodarczym nalezy zamontowac grzejniki elektryczno-
akumulacyjny wyposazony w termostat.

Grzejnik powinien mie¢ budowe odporng za uderzenia i fatwe zniszczenie

Montazu instalacji, préby na zimno i na gorgco nalezy dokonywac¢ zgodnie z:

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot instalacyjnych ogrzewczych". COBRTI
INSTAL . Zeszyt nr6

-" Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych ".

- .Warunkami technicznymi dla budynkdw i ich usytuowania” - rozporzadzenie z dnia 15.06.2002r
Ministra Infrastruktury (Dz.U.Nr.75/690 z 2002 r.) wraz z p6zniejszymi zmianami.

3.4. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA.

Zgodnie z warunkami przytgczeniowymi wydanymi przez Zaktad Gazowniczy wewnetrzna instalacja gazu
bedzie zasilana z nowoprojektowanego przytagcza gazu sredniego cisnienia.

Przytacze to zostanie wykonane przez Zaktad Gazowniczy. Kurek giéwny z reduktorem bedzie sie
znajdowat w skrzynce gazowej na $cianie budynku.

W budynku instalacja gazu rozprowadzona bedzie pod stropem piwnicy, a w dalej pionem gazowym
prowadzonym w szachcie na klatce schodowej.

Na poszczegolnych kondygnacjach do pionéw gazowych zostanie wigczona instalacja mieszkaniowa. Na
wigczeniu nalezy zamontowaé zawOr gazowy oraz gazomierz G4.

W dalszej czeéci instalacja gazu bedzie biegta do kuchni gdzie zostang zamontowane kotty gazowe.

Zastosowane kotty gazowe kondensacyjne, dwufunkcyjne o mocy 24kW bedg montowane w kuchniach

ktorych zaprojektowano wentylacje hybrydowg nawiewno-wywiewng .

Wywiew bedzie odbywat sie poprzez kratke wentylacyjng wywiewng poditgczong do pionu wentylacyjnego

wyprowadzonego ponad dach budynku i podtgczonego do wentylatora dachowego.

Nawiew odbywat sie bedzie kratkg wentylacyjng umieszczong w dolnej czesci drzwi.

Nawiew do mieszkania bedzie sie odbywat poprzez nawietrzaki okienne higrosterowalne.

Spaliny z projektowanych kottéw zostang odprowadzone za pomocg czopucha ze stali kwasoodpornej

podtgczonego do ceramicznego komina spalinowo-powietrznego DN200 np. Schiedel Quadro Pro 20

zasysajgcego powietrze do spalania z zewnatrz.

Kominy te nalezy wyposazy¢ w odkraplacz z ktérego zostang odprowadzone skropliny do kanalizacji i

drzwiczki rewizyjne.

Kociot gazowy zamontowany w lokalu ustugowym bedzie podtgczony do indywidualnego przewodu

powietrzno-spalinowego 80/125mm ze stali kwasoodpornej wyprowadzonego ponad dach.

Wysokosé pomieszczen w ktorych bedg zamontowane urzgdzenia gazowe wynosi 2,70m. natomiast

kubatura kuchni gdzie sg zamontowane kotty wynoszg 27-28 m3i 13,2 m3.

Wymég wysokosci oraz minimalnej kubatury dla tych pomieszczen zostat spetniony.

Rurociggi gazowe zasilajgce urzgdzenia nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bezszwowych
taczonych

przez spawanie lub miedzianych spawanych na twardo mosigdzem.

Zmiany kierunkow nalezy wykonywac za pomocg kolan hamburskich, bgdz giecia rur w przypadku

instalacji stalowej lub za pomocg kolan dwukielichowych w przypadku instalacji miedziane;.

Rurociggi gazowe nalezy prowadzi¢ na $cianach wewnetrznych, pod sufitem , zachowujgc odlegtosci

2 cm od tynku. Instalacje uktadaé ze spadkiem 4% w kierunku urzgdzen grzejnych.

Przy przej$ciach przez przegrody konstrukcyjne (sciany) przewody nalezy prowadzi¢ w rurach
ochronnych

uszczelnianych kitem plastycznym. Na odcinkach tych nie moze by¢ zadnych potgczen.

Poziome przewody gazowe uktada¢ w odlegtosci wynoszgcej w swietle przewodow bez izolacji co
najmniej:

J J - 10 cm od pionowych przewodow instalacji wodociggowej, kanalizacji, wody cieptej,
ogrzewania centralnego;
- 10 cm od nie uszczelnionych puszek instalacji elektrycznej z umieszczeniem
przewoddw gazowych ponad tymi puszkami,
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- 15 cm od pionowych przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych umieszczajac je
ponad tymi przewodami,

- 15 cm od poziomych przewoddw wody cieptej i centralnego ogrzewania,
umieszczajgc je pod tymi przewodami,

- 20 cm od przewodéw telekomunikacyjnych,

- 2 cm od instalacji krzyzujgcych sie z instalacjg gazows.

Miejscami rurocigg gazu z rur stalowych mozna prowadzi¢ w bruzdzie uzupetnionej tatwym do usuniecia
tynkiem wapiennym.

Przed urzgdzeniem gazowym nalezy zamontowac¢ zawér odcinajgcy takiej samej srednicy jak przewod
doprowadzajgcy. Urzgdzenia tagczy¢ na sztywno za pomocg dwuztgczki.

Wykonawstwo wewnetrznej instalacji gazowej podda¢ odbiorowi technicznemu i probie na cisnienie.
Na okolicznos$c¢ tg nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy szczelnosé i prawidtowosé wykonanej instalacii.
Nastepnie rury nalezy pomalowac farbg podktadowsg i nawierzchniowg na kolor zétty.

Catos$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami rozporzgdzenia z dnia 12.04.2002r. Ministra
Infrastruktury (Dz.U.Nr.75 z 2002 r.) z pGzniejszymi zmianami.

3.5. WENTYLACJA HYBRYDOWA MIESZKAN.
WENTYLACJA WYWIEWNA.

Projektuje sie system wentylacji wywiewnej mechanicznej higrosterowanej opartej na kratkach
wywiewnych higrosterowalnych. Strumien powietrza usuwanego wynosi kolejno:

tazienki i kuchnie — 50md/h,

Kratka Alize Hygro wyposazona jest w poliamidowe ciegno zmieniajgce swojg dtugos¢ w zaleznosci od
ilosci wilgoci zawartej w powietrzu wywiewanym.

Kratka fabrycznie musi by¢ wyposazona w uszczelke w celu zapewnienia szczelnosci potgczenia
kanatu.

Kratki wyprowadzajg zuzyte powietrze z mieszkania na zewnatrz. Kratka wywiewna stosowana przy
mechanicznej wentylacji montowana jest na Scianie pomieszczenia (tazienka, toaleta, kuchnia) na
otwdr przewodu kominowego @125. Kratki, dzieki czujnikowi higroskopijnemu, ktéry steruje otwarciem
przepustnic w zaleznosci od poziomu wilgotnosci wzglednej powietrza wewnetrznego, regulujg
automatyczne natezenie strumienia powietrza wycigganego z pomieszczenia.

Kratke montowac nalezy do krd¢ca przytagczeniowego o srednicy 125mm wystawionego z szachtu
instalacyjnego na odpowiednig dtugo$¢ uwzgledniajgcg wykohczenie.

Os krééca wyprowadzonego do pomieszczenia powinna byé na wysokosci 250mm od stropu w
pomieszczeniu.

Na dachu system konczy¢ bedzie zestaw ttumika elastycznego typu TLE-25-(Srednica)-1200mm
poprzedzajgcego wentylator dachowy typu BMV 1.9 wyposazony w silnik EC.

Projektuje sie montaz wentylatora na czapie komina na dedykowanej ptycie adaptacyjnej z
przeciwkotnierzem o srednicy pionu na ktérym bedzie zamontowany wentylator.

Do piyty nalezy zamontowa¢ ttumik elastyczny. Wentylator bedzie pracowat w funkcji statego wydatku.
Ustawienie punku pracy wentylatora nalezy wykonaé za pomoca regulatora CSR-B z mozliwoscig
nocnego obnizenia wydajnosci.

Wentylatory nalezy montowac¢ i uruchamiaé zgodnie z instrukcjg obstugi i dokumentacjg techniczno-
ruchows.

OKAPY KUCHENNE

We wszystkich pomieszczeniach kuchni przewidziano mozliwos¢ podtgczenia indywidualnego okapu
kuchennego do pionu poprzez klape zwrotng BRF 125 firmy Brookvent

o0 $rednicy @125. Klape nalezy zamontowa¢ na kro¢cu o srednicy @125 na odejsciu tréjnika od pionu
wentylacyjnego murowanego. Klape zwrotng nalezy raz na kwartat zdemontowac

i dokfadnie umy¢ z ewentualnych zanieczyszczen kuchennych.

Samo urzadzenie (okapu) i podtgczenie go do pionu nie stanowi zakresu dostawy i lezy po stronie
wiasciciela lokalu. Na dachu projektuje sie wyrzutnie dachowag pozioma,.

Niektdre wyrzutnie nalezy odsung¢ na odlegtos¢ 3,0m od krawedzi dachu, po ktdrej znajdujg sie okna.
Piony wentylacyjne projektowane sg jako murowane, w przejsciu za ostatnig kondygnacjg wykonac
szczelne przejscie z przewodu murowanego na pion z rur SPIRO.

Laczenia przewdd i ksztattek nalezy bezwzglednie wykleja¢ tasmg do przewoddow wentylacyjnych
zapewniajgcych szczelnos¢ potgczen.

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - ZLOTORYJA, UL.BASZTOWA 4 - PROJEKT TECHNICZNY TOM C3 str. 7



Wszystkie odejscia od pionéw do mieszkan wykona¢ o srednicy 125mm.

Piony wykonane z rur SPIRO po przejsciu z przewodu murowanego, wewnatrz budynku nalezy
izolowa¢ wetng mineralng samoprzylepng z ptaszczem z folii aluminiowej o grubosci 20mm.
Izolacje wykonaé na catej powierzchni pionu zachowujgc ciggtosé izolacji.

KOMPENSACJA POWIETRZA WYWIEWANEGO Z LOKALI MIESZKALNYCH.

Swieze powietrze do lokali mieszkalnych bedzie dostawato sie za pomocg nawiewnikéw okiennych
higrosterowanych.

Nawiewniki zapewniajg doptyw odpowiedniej ilosci $wiezego powietrza do pomieszczen, kratki
wywiewne regulujg strumien powietrza wywiewanego z pomieszczen, a wentylatory zbiorcze generujg
state podcisnienie w kanale wentylacyjnym niezaleznie od warunkéw atmosferycznych.

Czujnik higroskopijny w nawiewnikach higrosterowanych zamontowany w elementach systemu
wentylacji higrosterowanej mierzy nieprzerwanie poziom wilgotnosci wzglednej powietrza w
kazdym pomieszczeniu i steruje ilosciami przeptywajacego powietrza.

Dokonuje tego samoczynnie, niezawodnie, bez uzycia energii elektrycznej, bez hatasu i ingerencji
ze strony uzytkownika oraz z gwarancjg optymalnych warunkéw higienicznych.

Urzgdzenia dziatajg bez prgdu, samoczynnie i nie powodujg hatasu.

Nawiewniki wyposazone sg w czujnik mierzgcy wilgotnos¢ wzgledng powietrza w pomieszczeniu
zbudowany z tasm, wykonanych z poliamidu.

Reaguje on na zmieniajgce sie warunki, dostosowujgc strumien przeptywajgcego powietrza do
aktualnych potrzeb. Przepustnica w nawiewniku jest uchylana proporcjonalnie do wartosci
wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniu.

Nawiewniki dziatajg bez przerwy. Im wigksza wilgotnos¢ w pomieszczeniu, tym wiekszy przeptyw
strumienia Swiezego powietrza.

Wszystkie drzwi w lokalach powinny posiada¢ stosowne podciecie wentylacyjne a drzwi do
tazienek i kuchni otwory wentylacyjne o powierzchni 200cm?. Minimalna ilo$¢ nawiewnikéw na lokal
to 3 sztuki.

Rozwigzanie lokalizacji nawiewnikdw ujete zostato na rzutach poszczegoélnych kondygnaciji
mieszkalnych.

Projektuje sie montaz nawiewnika okiennego higrosterowanego.

WYTYCZNE OGOLNE
Wykonawca ma obowigzek do przestrzegania wymagan norm, przepisow i warunkow
technicznych
wspomnianych powyzej.
Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiadac¢ stosowne atesty, dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie, zadane certyfikaty z uwzglednieniem ITB i PZH jak rowniez
znaku B lub CE.
Obstuga i eksploatacja urzadzen zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta w D.T.R.
Wszystkie zauwazone usterki nalezy bezzwtocznie usung¢. Wszelkie zmiany standardéw muszg
by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi normami, przepisami i warunkami technicznymi i
wprowadzone jedynie za zgoda projektanta.
W trakcie eksploatacji prowadzi¢ staty serwis oraz przeglady techniczne zgodnie z wymogami
producenta. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z
uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogow stawianych przez technologie, ochrone
p.poz, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych po przekazaniu niniejszego
opracowania.
Piony wentylacyjne tazienek i kuchni nalezy wykona¢ z rur spiro DN160, natomiast piony
odprowadzajgce powietrze z okapOw z rur spiro DN160.
Calos¢ rurociagdw nalezy izolowac¢ termicznie i akustycznie wetng mineralng Ventilam grubosci
25mm.
W lokalu ustugowym, suszarni, wézkowni, korytarzu oraz piwnicy przewidziano wentylacje
grawitacyjng (wg. rozwigzan architektonicznych).

3.6. ZABEZPIECZENIE PRZEJSC INSTALACYJNYCH W ZAKRESIE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75, poz. 690) z
pbzniejszymi zmianami 8 234 nalezy wykona¢ przejscia pozarowe instalacji przez sciany i stropy
konstrukcyjne, oraz sciany oddzielenia pozarowego.
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4. UWAGI OGOLNE.
W projekcie zostaty dobrane materiaty i urzgdzenia konkretnych producentéw.
Istnieje mozliwos¢ zastosowania innych urzadzen i materiatdw pod warunkiem ze bedg one
odpowiadaty parametrom technicznym i standardom elementéw dobranych w projekcie.

OPRACOWAL;
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MGR INZ. JACEK KRYSTE

lll. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO- WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
CZESC SZCZEGOLOWA.

1.PRZEDMIOT INWESTYCJI:
Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalno ustugowego w Ztotoryi przy ul. Basztowej 4

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH:
2.1. OPRACOWANIE OBEJMUJE:

- ztgcze kablowe;

- rozdzielnie gtéwne;

- wewnetrzne linie zasilajgce;

- instalacja administracyjna;

- instalacja odbiorcza w mieszkaniach;
- instalacja przeciwprzepieciowa;

- instalacje teletechniczne

- instalacja potgczen wyréwnawczych;
- instalacja odgromowa,;

- ochrona przed porazeniem.

3. ZASILANIE

Zgodnie z TWP nr WP/037585/2021/002R03, zasilanie budynku nalezy wyprowadzi¢ z projektowanego
(wg. odrebnego opracowania ) ztgcza kablowego zlokalizowanego przy granicy dziatki od strony ciggu
komunikacyjnego.

Z wiw ztgcza kablowego wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajgcg typu YKY 4x50mm2+ FeZn30x4.
Linie kablowa doprowadzi¢, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, do wytgcznika gtéwnego

( PWP/UW ) zlokalizowanych na poziomie przyziemia .

Z ( PWP/UW ) wyprowadzi¢ wewnetrzne linie zasilajgce typu YKY 4x70mm2+ FeZn30x4, do rozdzielnicy
gtdwnej budynku ( RG1 ) zlokalizowanych na poziomie przyziemia.

Szafke z wytacznikiem gtownym ( PWP/UW ) wyposazyé w wytgcznik gtéwny 160A roztgczniki
bezpiecznikowe, oraz automatyke PWP.

Z projektowanej szafki ( PWP/UW ) wyprowadzi¢ nalezy przewody HDGs5x1.5mmz2 do przycisku p.poz.
zaprojektowanego przy drzwiach wejsciowych do budynku.

Lokalizacje ztgcz kablowy ZK ustali¢ na etapie wykonawstwa z projektantem przytgcza energetycznego
wykonywanego przez przedstawiciela TAURON Dystrybucja S.A

4. ROZDZIELNIA GLOWNA RG

Zasilanie projektowanej rozdzielni RG wyprowadzi¢ z proj. Ztacz kablem YKY 4x50mm2+ FeZn30x4
WLZ-tablice gtdbwne - wyposazone sg w szyny w.l.z. , wylgcznik 160A ochronniki przepie¢ ,roztgczniki
bezpiecznikowe, wytgczniki réznicowoprgdowe, wytgczniki nadmiarowo prgdowe, uktady pomiarowe
aparaty zmierzchowe.

TL RM,RL-tablice licznikowe rozdzielni mieszkaniowej oraz lokalu ustugowego- wyposazone sg w tablice
licznikowe tréjfazowe wraz z zabezpieczeniami przedlicznikowymi S303 25A do kazdego mieszkania i
lokalu,
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TL RW-tablica licznikowa rozdzielni windy- wyposazona jest w tablice licznikowg tréjfazowa wraz z
zabezpieczeniami przedlicznikowymi S303 32A

TA-tablica licznikowa administracyjna - wyposazona jest w liczniki tréjfazowy wraz z zabezpieczeniem
przedlicznikowym S303 25A oraz wytgczniki nadmiarowo prgdowe instalacji odbiorczej adm.

Drzwiczki do tablic powinny by¢é zamykane na klucz. Zabezpieczenia przedlicznikowe przystosowane
powinny by¢ do plombowania.

5. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE
Z TL (w RG) wyprowadzone zostang nastepujgce wewnetrzne linie zasilajgce :
- zasilanie tablic RM projektuje sie przewodami YDY 5x10mm2
- zasilanie tablic RW,RL projektuje sie przewodami YDY 5x6mm2
Prowadzenie wlz projektuje sie w projektowanych szachtach, korytach kablowych oraz w bruzdach pod
tynkiem.

6. INSTALACJA ADM
Z tablicy TA zasilane sg nastepujgce obwody instalacji administracyjnej
- oswietlenie podstawowe
- o$wietlenie awaryjne
- zasilanie instalacji domofonowej
- zasilanie szafy SD
- zasilanie RTV
- zasilanie gniazd wtykowych
- zasilanie urzadzen sanitarnych

7. INSTALACJA ODBIORCZA W MIESZKANIACH

W mieszkaniach nalezy zabudowac rozdzielnice mieszkaniowe RM. RM zasilane sg przewodem YDY
5x10mm? z TL zlokalizowanej w rozdzielnia RG.
Z RM wychodzg nastepujgce obwody :
obwdd oswietleniowy
obwod gniazd wtykowych do pralki automatycznej w tazience
obwdéd gniazd wtykowych do fazienki i do wc
obwody gniazd wtykowych do pokoi
obwdéd gniazd wtykowych do kuchni
obwdd tréjfazowy do kuchni elektrycznej
obwdéd gniazd wtykowych do zmywarki w kuchni
obwody zasilania urzadzen sanitarnych
obwdd zasilania skrzynki TT

Instalacje gniazd wtykowych projektuje sie obwodami otwartymi przewodem YDY 3x2.5mm? w tynku.
Instalacje o$wietleniowg zaprojektowano przewodami YDY 4x1.5mm? (przewody zasilajgce typu

YDY 3x2.5mm?).

Poziome prowadzenie przewoddw przewiduje sie na wysokosci 2.2m.

Wytaczniki oswietleniowe nalezy montowaé na wysokosci 1.4m od strony klamek drzwiowych.

Oprawy w pokojach dobierze i zakupi lokator.

Gniazda w fazience do pralki automatycznej zasili¢ nalezy osobnymi przewodami YDY3x2.5mm?.
Wszystkie obwody gniazd wtykowych zabezpieczone jest wytgcznikiem réznicowopradowym w RM.
Gniazdo na pralke automatyczng zamontowa¢ na wys. 1.2 m a gniazdo obok umywalki na suszarke do
wloséw i gniazdo w wc na wys. 1.6m.

Gniazda w tazience zamontowac¢ typu bryzgoszczelnego w odlegtosci poziomej wiekszej niz 60 cm od
wanny.

W kuchni gniazda zamontowac¢ podwdjne, zasili¢ je przewodem YDY 3x2.5mm? i umiesci¢ wysokosci
1.2m. Do zmywarki nalezy doprowadzi¢ takze osobny obwéd YDY 3x2.5mm? i zakonczyé¢ gniazdem 2x16A
za zmywarka na wys. 40cm od podiogi. Instalacje kuchenki projektuje sie obwodem typu YDY 5x4mm?
Gniazdo pod kuchnie elektryczng oraz zmywarke zamontowaé¢ na wys. 30cm.

Instalacje gniazd wtykowych pokoi i przedpokoi projektuje sie obwodami otwartymi przewodem
YDY3x2.5mm2. W pokojach i przedpokojach projektuje sie gniazda podwoéjne na wys. 0.25m.
Instalacje przyzywowa projektuje sie z obwodu oswietleniowego w kazdym mieszkaniu.

Dzwonek nalezy umiesci¢ nad drzwiami wejsciowymi do mieszkania. Przycisk ,dzwonek” zaprojektowano
na klatce schodowej obok drzwi wejsciowych do mieszkania od strony klamki na wys. 1.4m.
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8. INSTALACJA ODBIORCZA W LOKALU USLUGOWYM

Instalacja gniazd wtykowych
Instalacje projektuje sie przewodami uktadanymi podtynkowo, natynkwo w korytach instalacyjnych lub w
przestrzeni miedzy ptytami gipsowymi, w rurkach gietkich RVKL w zaleznosci od technologii budowy $cian.
Obwody gniazd 230 V zasilane z odpowiednich pdl rozdzielnicy.
Gniazda podtynkowe z uziemieniem z przestonami stykéw.
We wszystkich pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowaé gniazda bryzgoszczelne z klapkg 1P44 z
przestonami stykdow.
Dla Instalacji gniazd stosowa¢ przewody typu YDY 3x2.5mm? YDY5x4mm2.
Obwody instalacji sitowych i gniazd wtykowych nalezy zasili¢ z poszczeg6inych rozdzielnic lokalnych
przypisanych do poszczegdinych obszaréw.

Instalacja oswietlenia
Instalacje oswietleniowg projektuje sie przewodami YDY 3x1.5mm?2 oraz YDY 3x2.5mm? ,YDY 4x1.5mm?
uktadanymi podtynkowo , natynkwo w korytach instalacyjnych lub w przestrzeni miedzy ptytami gipsowymi,
w rurkach gietkich RVKL w zaleznosci od technologii budowy Scian.
Typy opraw spetniajg wymagania oswietleniowe. Zabezpieczenie obwodoéw w odpowiednich
rozdzielnicach. tgczniki oswietleniowe zabudowywaé na wysokoéci 130 cm od podtogi.
taczniki podtynkowe dla pomieszczen suchych i dla wilgotnych 1P44 bryzgoszczelne oraz natynkowe
bryzgoszczelne 1P44.
Oprawy powinny zapewni¢ oswietlenie pomieszczen przy zachowaniu réwnomiernosci oswietlenia
ptaszczyzny roboczej rownej 0,7 oraz wspétczynniku oddawania barw Ra powyzej 80 oraz wspétczynniku
utrzymania 85% Typy opraw spetniajgce wymagania oswietleniowe.
Doboru natezenia oswietlenia zawartymi w normie PN-EN 12464-1:2012 Technika Swietlna.
Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1. Miejsca pracy we wnetrzach.

9. INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Podstawowg ochrone od przepiec¢ elektrycznych, powstatych wskutek bezposredniego uderzenia
wytadowania atmosferycznego w budynek stanowi projektowana instalacja odgromowa obiektu.
Zgodnie z normg PN-HD 60254-4-443 w obiekcie zaprojektowano dodatkowg dwustopniowg ochrone
przeciwprzepieciowg poprzez zastosowanie ogranicznikow przepiec klasy 1 i Il.

Pierwszy i drugi stopien ochrony, zabudowany bedzie w rozdzielnicach gtéwnych RG.

Drugi stopien ochrony stanowig ochronniki przeciwprzepigciowe zlokalizowane w poszczegdélnych
rozdzielniach strefowych.

Zastosowana ochrona zabezpiecza urzadzenia i aparature przed skutkami przepiec tgczeniowych
pochodzacych z sieci energetycznej, oraz z wytadowan atmosferycznych.

10. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Instalacje uziemienia zaprojektowano z wykorzystaniem naturalnych elementéw zbrojenia budynku oraz
dodatkowo bednarki utozonej w stopach/tawach/ptytach fundamentowych.
Projektowana instalacja stuzy¢ bedzie jako uziemienie instalacji odgromowej, uziemienie ochronne -
gtdwnych (GSWP) i lokalnych (LSWP) szyn wyréwnawczych.
Potgczenia elementéw uziomu miedzy sobg i przewodem uziemiajgcym nalezy wykonaé przez spawanie
lub skrecane. Miejsca potaczen nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg .
Oprécz tego nalezy wykonac¢ potgczenia wyréwnawcze miejscowe.
Wyeliminuje to mozliwosci wystgpienia réznicy potencjatdw przekraczajacej bezpieczne wartosci napiecia
dotykowego miedzy umiejscowionymi na state czesciami przewodzgcymi. Potgczeniami tymi nalezy objgé
metalowe czeéci konstrukcji budynku, wyposazenia instalacyjnego, i in. | potaczy¢ je z przewodami
ochronnymi. Przewody ochronne w rozdzielniach gtéwnych powinny by¢ uziemione.
Przytacza instalacyjne wprowadzane do budynku powinny by¢ przytaczone do szyny wyrownawczej
mozliwie jak najblizej wprowadzenia. We wszystkich tazienkach i ubikacjach nalezy wykonac¢ potaczenia
wyréwnawcze miejscowe. We wszystkich fazienkach ,ubikacjach i pomieszczeniach wilgotnych , nalezy
wykona¢ potaczenia wyréwnawcze miejscowe.
Nalezy takze zbocznikowa¢ wodomierz ptaskownikiem fe/zn 30x4 mm i przytaczy¢ go do szyny
wyréwnawczej.
W miejscu zainstalowania rozdzielnic gtéwnej nN projektuje sie Gtéwng szyne uziemiajacg GSU-nN.
Do tej szyny bedg przytaczone:

punkt rozdziatu przewodu PEN na PE i N w rozdzielniach giéwnych
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przewdd uziemiajgcy podtgczony do uziomu fundamentowego,

odejscia do lokalnych szyn wyréwnywania potencjatu (LSWP),

drabiny kablowe,

wszystkie czesci przewodzgce obce (konstrukcje budynku, rury metalowe, kanaty

wentylacyjne, itp.).
Gtéwng szyne uziemiajgcg GSU nalezy podigczy¢ do uziomu obiektu. Po wykonaniu uziemienia nalezy
wykonaé pomiar jego rezystancji. W przypadku gdyby rezystancja okazata sie zbyt duza, nalezy
przedsiewzigé odpowiednie srodki w celu uzyskania wymaganej wielkosci, stosujgc szpile stalowe
pomiedziowane.

11. INSTALACJA PIORUNOCHRONNA

Na catym budynku ochrona odgromowa jest wymagana. Instalacje odgromowg wykonaé¢ nalezy w postaci
zwoddéw poziomych nienaprezanych drutem Fe/Zn 8mm na odstepnikach naciggowych, min. 40 cm od
pokrycia dachu.

Zwody pionowe wykonac jako naprezajgce z drutu Fe/Zn 8mm, naprezane na wspornikach u szczytu i na
wysokosci parteru od strony zewnetrznej budynku (wspornik dolny mocowany do wys. 1.8m).

Od strony wejs¢ do budynku przewody odprowadzajgce nalezy doprowadzi¢ do poziomu parteru (wsporniki
mocowane jak wyzej do wys 1.6m-.1.8m). Przewody odprowadzajgce nalezy naprezyé na dole Srubg
naciggowsa i poprzez ztgcze kontrolne potgczy¢ z przewodami uziemiajgcymi Fe/Zn 30x4mm
przyspawanymi do uziomu budynku. Instalacja odgromowa na budynku tworzy jedng catos¢.

W przypadku gdyby zmierzona wypadkowa rezystancja uziemienia i innych potgczonych z nim urzadzen
przekraczata wartos¢ dopuszczalng (>3001) nalezy wykonaé¢ uziomy sztuczne.

W takim przypadku rezystancja uziomu sztucznego powinna by¢ mniejsza niz dwukrotna warto$¢
wymagana dla danego typu uziomu. Zbocznikowany i podtgczony do szyny wyréwnawczej wodomierz
pozwoli wykorzystac¢ instalacje wodociggows jako naturalny uziom.

Catos¢ robot odgromowych wykonaé¢ zgodnie z PN-IE 62305.

12. INSTALACJA AWARYJINEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJINEGO

Instalacje awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego nalezy wykonaé¢ nastepujgco:

W obiekcie zabudowac¢ nalezy oprawy oswietlenia ewakuacyjnego ogolnego oraz podswietlenie znaki
informacyjne ewakuacyjne, oprawy kierunkowe wskazujgce kierunek z odpowiednimi piktogramami
wskazujgce kierunek ewakuacji wyposazone w modut awaryjny.

Przy wyjsciach z korytarzy i na drodze ewakuacyjnej oprawy ewakuacyjne zamontowa¢ z odpowiednimi
piktogramami. Zasilanie obwoddéw oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego budynku wyprowadzi¢ nalezy z
poszczegolnych rozdzielni gtéwnych budynku. Instalacje o$wietleniowe zaprojektowano przewodami YDY
3x1.5mm2 i ukladanymi w bruzdach i korytach kablowych.

Zasilanie opraw z indywidualnej baterii zabudowanej w oprawie. Czas swiecenia opraw 1h. Natezenie
oswietlenia min. 1.0 Ix na catej drodze ewakuacyjnej. Podigczenia wszystkich urzgdzeh wykonaé zgodnie z
DTR. oraz w porozumieniu z dostawcami poszczegolnych urzadzen.

Stosowac osprzet o IP odpowiednim dla pomieszczenia.

Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w istniejgcym obiekcie (wedtug PN--EN 50172:2005
Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, obowigzujgcej w Polsce od dnia 15 marca 2005 r.)
gwarantuje, aby oswietlenie ewakuacyjne spetniato nastepujgce wymagania:

Zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych spowoduje wigczenie oswietlenia
ewakuacyjnego na tych drogach (wedlug PN-EN 1838:2005).

a) Oswietli znaki ewakuacyjne.

b) Zapewni oswietlenie drog umozliwiajgcych bezpieczng ewakuacje do miejsc bezpiecznych (stref
bezpieczenstwa).

c) Zabezpieczy czytelne zlokalizowanie miejsc sygnalizacji pozaru, a takze rozmieszczenia i uzycia sprzetu
przeciwpozarowego.

d) Posiada mozliwos¢ testowania poprzez symulacje zaniku zasilania oswietlenia podstawowego.

e) Witaczy sie w przypadku awarii dowolnej czesci zasilania podstawowego. Gwarantuje, ze lokalne
(miejscowe) oswietlenie ewakuacyjne bedzie pracowac w przypadku awarii zasilania podstawowego w
danym miejscu.

f) Zabezpieczy przed ciemnoscig na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej oprawy awaryjnej.
Oswietlenie ewakuacyjne (wediug PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia - oswietlenie awaryjne)
spetni nastepujgce warunki: Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw (Dz.U. nr 80 z dnia 21 kwietnia 2006 r., poz. 563) instalacje oswietlenia awaryjnego sg
urzgdzeniami przeciwpozarowymi (Roz. 1, 8§ 2, ust. 7). Zgodnie z tym rozporzgdzeniem wszystkie
urzgdzenia przeciwpozarowe powinny by¢ poddawane przeglgdom technicznym i czynnosciom
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konserwacyjnym nie rzadziej niz raz w roku (Roz. 1, § 3, ust. 3) i musza spetnia¢ wymagania polskich norm
(Roz.1, § 3, ust.2).

Instalacje oswietlenia awaryjnego majg bezposredni wptyw na bezpieczenstwo ludzi, co powoduje, ze ich
parametry techniczne, a przede wszystkim niezawodno$é, obwarowane sg wieloma powigzanymi ze sobg
normami. Dotyczy to zaréwno przepisow okreslajacych ich wtasnosci funkcjonalne, jak i parametry
oswietleniowe czy elektryczne.

W Polsce aktualnie najwazniejszg normg dotyczgcg o$wietlenia awaryjnego jest PN-EN 1838:2005
Zastosowanie os$wietlenia - oswietlenie awaryjne. Norma ta jest ttumaczeniem normy EN 1838, kt6ra
obowigzuje we wszystkich krajach cztonkowskich Unii Europejskie;.

Wymagania zawarte w tej normie okreslajg wartosci minimalne, ktére muszg spetnia¢ systemy oswietlenia
awaryjnego. Norma EN 1838 odwotuje sie do innych norm, np. do EN 60598--2-22, dotyczacej opraw
oswietlenia awaryjnego, czy EN 50172, okreslajgcej instalacje oswietlenia ewakuacyjnego. Normy te
réwniez zostaty przettumaczone na jezyk polski i zatwierdzone przez Polski Komitet Normalizacyjny. W
zwigzku z tym obecnie obowigzuje wymog normy PN-EN 60598-2-22:2004 Wymagania szczegodtowe -
oprawy oswietlenia awaryjnego, dotyczacy uktadoéw testujgcych do opraw awaryjnych, ktéry méwi, ze
oprawy oswietlenia awaryjnego z wtasnym zrddtem zasilania powinny by¢ wyposazone w wewnetrzny
uktad testujacy lub byé podtgczone do zdalnego uktadu testujgcego.

13. INSTALACJA TELETECHNICZNA

Projekt obejmuje swym zakresem ponizsze instalacje:

- Okablowanie Strukturalne zwane dalej OS,

- Instalacja telewizyjna zwana dalej RTV/SAT,

- System domofonowy zwany dalej SD.

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan zamiennych. Za rozwigzanie zamienne uznaje sie urzadzenia
posiadajace funkcjonalnos$¢ przynajmniej rownowazng proponowanemu rozwigzaniu. Urzgdzenia zamienne
muszg mie¢ parametry co najmniej réwne tym zaproponowanym w niniejszym projekcie. Dla
udokumentowana spetnienia wymagan dot. parametréw technicznych rozwigzania zamiennego nalezy
przedstawi¢ certyfikaty, karty katalogowe, dane techniczno ruchowe (DTR) oraz stosowne oswiadczenia
producentéw i dostawcow urzgdzen.

13.1. SIEC STRUKTURALNA

W budynku nalezy wykona¢ sie¢ strukturalng w oparciu o punkty dystrybucyjne zainstalowane w budynku.
Z (GPD) zlokalizowanej w pomieszczeniu 01, doprowadzamy do skrzynki telekomunikacyjnej ST
zlokalizowanej w kazdym mieszkaniu:

- jeden jednomodowy kabel swiattowodowy (co najmniej 2 - wibknowy), zgodnie z nowym

Rozporzgdzeniem MTBIGM,

- dwa czteroparowe kable Cat — 5e.
Z mieszkaniowej skrzynki ST do pokoju dziennego doprowadzamy dwa czteroparowe kable CAT-5e,
kazdy z nich zakonczony pojedynczym gniazdem RJ-45 (lub gniazdem podwojnym — z 2 wtykami RJ 45).
Do gniazd RJ45 bedg mogty byé podtgczone urzgdzenia klasy PC lub telefony stacjonarne oraz
urzadzenia multimedialne wykorzystujgce Ethernet.
Zaproponowana struktura punktéw dystrybucyjnych pozwala na swobodne polgczenia i przetaczenia w
sieci (bez przyrzgdoéw montazowych). Umozliwia to podtgczenia, po podpisaniu stosownej umowy przez
wiasciciela, do dowolnego zewnetrznego operatora telekomunikacyjnego, ktérego fgcze bedzie
doprowadzone do budynku.

Skrzynka mieszkaniowa telekomunikacyjna ST
Zgodnie z nowym Rozporzgdzeniem Ministra Transp., Bud. | Gosp. Morskiej, zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 6 listopada
2012 r. ( obowigzujace od 23 lutego 2013 r.), w przedpokoju kazdego mieszkania, w poblizu drzwi
wejsciowych nalezy zlokalizowaé nowa skrzynke telekomunikacyjng ST, stuzgcg w szczegdlnosci
umieszczeniu zakohczen kabli, ewentualnemu, w miare potrzeby, zainstalowaniu urzgdzen aktywnych lub
pasywnych oraz z doprowadzeniem zasilania elektrycznego, a takze umozliwiajgce dystrybucje sygnatu w
mieszkaniu — do gniazd teleinformatycznych.
Na potrzeby niniejszego projektu dobiera sie skrzynki telekomunikacyjne natynkowe wyposazone w:

- 2xPatch-Panel BKT 8 x RJ45, 10" - nie wyposazony RAL 7035 szary,

- 4xModut Key-Stone Dr@kom, RJ45, nieekranowany, Kat.5e, beznarzedziowy,

- 2xInsert - SC/SC SM konektor do patch panela 19" niewyposazonego,

- 4x adapter F 3Ghz.
Skrzynki mieszkaniowe muszg by¢ potgczone z zaciskiem wyréwnawczym sieci elektrycznej przewodem
LYzo 4 mm2, z zachowaniem zasady stopniowania przekroju przewodow.
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Struktura sieci

Sie¢ zostanie zbudowana w topologii gwiazdy. Na schematach blokowych dotgczonych do projektu
przedstawiony zostat schemat ideowy Instalacji Okablowania Teleinformatycznego. Wszystkie kable musza
by¢ jednoznacznie oznaczone na panelach oraz odpowiednio oznaczone w sposoéb trwaly na obu koncach
kabla i na trasie.

Budowa punktu dystrybucyjnego GPD

W pomieszczeniu 01 budynku, zostanie zabudowana szafa wiszgca jednoczesciowa, BKT 9U, m
Zostang zamontowane w niej:

- wentylator do szafek wiszacych,

- patch panele na potrzeby okablowania miedzianego,

- patch panele na potrzeby okablowania swiattowodowego,

- organizery kabli 1U,

Punkt dystrybucyjny musi by¢ potaczony z zaciskiem wyréwnawczym sieci elektrycznej przewodem
LYzo 16 mm2, z zachowaniem zasady stopniowania przekroju przewoddow.

Konfiguracja punktéw logicznych

llos¢ oraz lokalizacja punktéw logicznych zostaly pokazane na rysunkach oraz schematach blokowych.
Moduty RJ45 muszg byé wykonane w standardzie Keystone Jack co pozwala na ich montaz w kazdym
dostepnym osprzecie, modut RJ45 powinien zapewni¢ uniwersalnos¢ rozwigzania (taki sam modut po
stronie gniazda i po stronie panela krosowego modularnego).

13.2 SYSTEM DOMOFONOWY

W budynku mieszkalnym zostanie zainstalowany cyfrowy system domofonowy.

Przy wejsciu do klatki schodowej zainstalowane zostanie panel wejsciowy.

W kazdym mieszkaniu zostanie przewidziany odbiornik w postaci aparatu domofonowego - unifonu.
System domofonowy w budynku zostat zaprojektowany w oparciu o urzgdzenia BPT analogicznie do
Panel wejsciowy bedzie wyposazony w klawiature numeryczng oraz wyswietlacz LCD.

Nie przewiduje sie rezerwowego zasilania ha wypadek braku podstawowego napiecia zasilania.

W skutek braku napiecia drzwi wejsciowe sg otwarte. Wszystkie prace montazowe nalezy wykonac¢
zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie przepisami i normami (PN, BN, BHP, P.POZ.).

Przewody nalezy uktada¢ w metalowych korytkach instalacyjnych, w rurkach instalacyjnych PCV lub
uchwytach kablowych, natynkowo w przestrzeni miedzy sufitowej oraz pod tynkiem w innym wypadku.
Dopuszcza sie prowadzenie sygnatu wizji oraz zasilania 24VAC w tej samej rurce lub korytku.
Wszystkie odcinki kabli nalezy trwale oznaczy¢ po obydwu koncach.

Catos¢ okablowania systemowego wewnatrz obiektu zgodnie ze schematem wykonac¢ nalezy
nieekranowang skretkg 4 parowg kategorii 5e (BKT Elektronik U/UTP kat. 5e). Zasilanie urzgdzen
wykonawczych tj. rygla w drzwiach wykona¢ nalezy przewodem OMY 2x1,0.

13.3 INSTALACJA TELEWIZYJNA

W budynku zaprojektowano nowoczesny system telewizji zbiorczej RTV/SAT umozliwiajgcy odbiér radio
oraz telewizji naziemnej i satelitarnej ogélnodostepnej i kodowanej. Dodatkowo instalacja umozliwia w razie
potrzeby podtgczenie sygnatu telewizji kablowej. System wyposazony bedzie w komplet anten satelitarnych
i naziemnych montowany na dachu budynku.

Sygnat telewizji naziemnej przechwytywany przez zespét antenowy nalezy doprowadzi¢ do
programowalnego wzmacniacza wielozakresowego, a dalej wraz z sygnatami satelitarnymi z satelit Astra i
HotBird z konwertera Quattro do wzmacniacza magistralnego. Dalej poprzez odgatezniki i multiswitche
sygnat (dwa niezalezne przewody RG6) rozprowadzany do skrzynki telekomunikacyjnej ST, znajdujgcej sie
w kazdym mieszkaniu.

W mieszkaniach rozprowadzamy sygnat w nastepujgcy sposob:

- z mieszkaniowej skrzynki telekomunikacyjnej doprowadzamy jeden 1 kabel koncentryczny RG6 do
koncowego gniazda RTV/TVSAT w pokoju dziennym. Drugi przewdd RG6 doprowadzamy dodatkowo
do jednej z sypialni w mieszkaniach wielopokojowych do gniazda RTV/SAT przelotowedo, z ktérego
nastepnie sygnat doprowadzamy do dodatkowego gniazda TVSAT w pokoju dziennym. W pokoju
dziennym mozliwe jest stosowanie osobnych gniazd RTV/TVSAT i TVSAT lub jednego 2x
TVSAT/RTV.

Urzadzenia aktywne
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W celu uzyskania wymaganego normami poziomu sygnatu RTV/SAT w gniazdkach telewizyjnych,
w szachcie technicznym dedykowanym dla instalacji niskopradowych nalezy zainstalowa¢ wzmacniacze
i multiswitche.

Urzadzenia pasywne
Wszelkie wolne wyjscia na urzgdzeniach nalezy zakonczy¢ opornikiem 75 omowym.

Uziemienie systemu

Wszystkie elementy uktadu nalezy uziemi¢ R<10om. W szczego6lnosci nalezy zwréci¢ uwage na uziemienie
uktadéw aktywnych i pasywnych catego systemu oraz masztu antenowego.

Uziemienie instalacji nalezy wykona¢ kablem typu DY o $rednicy minimum 2,5mm?2.

Instalacja anten RTVSAT

W projekcie przewidziano montaz anteny satelitarnej umozliwiajgcej odbiér programoéw z dwéch satelit -
Astra i HotBird. Antene nalezy zamontowaé na dachu budynku na maszcie/uchwycie antenowym.
Doktadng lokalizacje anteny nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa. Czasze anteny satelitarnej wraz
konwerterami nalezy zamontowa¢ w kierunku potudniowym na satelite HotBird i Astra.

Anteny telewizji naziemnej (1XUHF, 1xVHF,) i radiowej (FM), nalezy umiesci¢ na maszcie i skierowa¢ w
kierunku nadajnika Wroctaw Sleza.

Anteny nalezy ustawia¢ przy zastosowaniu wtasciwych przyrzgdéw pomiarowych.

Wszystkie elementy instalacji antenowej montowane na dachu muszg by¢ podtagczone do zbiorczej sieci
odgromowe.

Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu eliminacji ewentualnych udaréw napieciowych w instalacji zainstalowano ochronnik przepieciowy.
Ochronniki instalowa¢ na wejsciu wzmacniacza TERRA SA-901 oraz WWK-982 Telmor. Maksymalny prad
przed jakim moze zabezpieczy¢ sprzet to 8000 A.

Instalacja TV kablowej

Z kazdej skrzynki mieszkaniowej ST do pietrowej szafki telekomunikacyjnej montowanej przy szachcie inst.
niskoprgdowych doprowadzamy bezposrednio jeden peszel z pilotem — dla potrzeb TV kablowej. W razie
potrzeby postuzy on Operatorowi telewizji kablowej do ewentualnego utozenia kabla rozprowadzajgcego
sygnat z szaf pietrowych do poszczegoélnych mieszkan. Ponadto nalezy zapewni¢ miejsce dla dodatkowych
kabli w szachtach instalacyjnych (drabinki) i mozliwosé przejscia z kablami z pomieszczenia technicznego
do pionu (koryto teletechniczne).

14. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA INSTALACJI WEWNETRZNYCH

Jako dodatkowy srodek ochrony przed porazeniem projektuje sie SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA oraz POLACZENIA WYROWNAWCZE MIEJSCOWE.

Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych”.

Przewody neutralne oraz ochronne na catej dtugosci powinny réznic¢ sie od przewodow fazowych
kolorowych oplotu lub izolacji tak w liniach zasilajacych, jak réwniez w instalacji odbiorczej oswietleniowej
i sitowe]. Przewod ochronny w catej instalacji nie moze posiada¢ zadnych zabezpieczen ani wytgcznikdw.
Przy wykonywaniu szybkiego wytgczenia wszystkie czesci metalowe jak: konstrukcje stalowe , kotki
ochronne gniazd wtykowych i osprzet zeliwny lub blaszany nalezy potgczy¢ metaliczne z przewodem
ochronnym. Wszystkie potgczenia przewodu ochronnego i neutralnego wykona¢ w sposoéb zapewniajgcy
pewnos¢ zestyku. Do zacisku ochronnego w rozdzielni gtdwnej przylgczy¢ nalezy szyne wyréwnawczg ,
do ktérej nalezy przytgczy¢ instalacje wodociggowg, wszystkie metalowe elementy metalowe konstrukcji
oraz wszystkie czesci przewodzace jednoczesnie dostepne urzadzen statych .

- czesci przewodzace dostepne

- czesci przewodzace obce

- przewody ochronne wszystkich urzgdzen w tym réwniez gniazd wtykowych

1. metalowe konstrukcje i dostepne zbrojenia budowlane

W rozdzielniach RG nalezy wykona¢ rozdziat przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewod ochronny
PE oraz neutralny N. W catej instalacji elektrycznej w budynku nie mozna w zadnym miejscu przewoddw
tych powtérnie potgczy¢. Zacisk ochronny w ztgczu nalezy podtgczy¢ do uziomu instalacji piorunochronnej
bednarkg Fe/Zn 40x4mm. W tazienkach nalezy wykona¢ miejscowe potaczenia wyrownawcze, ktére
powinny obejmowaé wszystkie czesci przewodzgce jednoczeénie dostepne (instalacje wodociggowa,
wyposazenie metalowe oraz przewdd ochronny instalacji elektrycznej). Potgczenia te nalezy wykona¢
przewodem DY6mm?Z. Przewdd ten nalezy podtgczy¢ do zacisku ochronnego w poszczegélnych
rozdzielnicach.
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Obwody gniazd wtykowych w tazienkach zabezpieczone sg wytgcznikami r6znicowoprgdowymi o czutosci
30mA. W pomieszczeniach tazienek zwrdci¢ nalezy uwage aby zachowa¢ wymagane odlegtosci przy
instalowaniu osprzetu elektrycznego w odpowiednich strefach (wg normy PN-91/E-05009/701). Po
wykonaniu instalacji szybkiego wytgczenia nalezy odpowiednimi pomiarami sprawdzi¢ skuteczno$é
szybkiego wytgczenia.

15. UWAGI KONCOWE

Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji w punktach wykonywanych
przez wykonawcow innych branz.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu (projekt
budowlany, projekt wykonawczy, opracowania branzowe) i dokonaniem koordynacji montazowych
niniejszej instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.

Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach, oraz pokazane na rysunkach,
a nie ujete w opisie technicznym winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé¢ polskim normom i posiada¢
znak CE oraz posiada¢ wymagane prawem dokumenty takie jak np. deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi, Swiadectwa dopuszczenia CNBOP itp. tak, aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac wykonawcy kazdorazowo wchodza proby urzadzen i instalacji wg obowigzujgcych norm i
przepiséw oraz protokolarny odbior w obecnosci przedstawiciela Inwestora.

Do wykonanych prac wykonawca winien zatgczy¢ rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz
zgodnosci z projektem.

Catosc¢ robo6t nalezy wykona¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
montazowych czes¢. V instalacje elektryczne” oraz zgodnie z przepisami budowy urzadzenh
energetycznych.

Po zakonczeniu rob6t wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, skutecznosci szybkiego wytgczenia oraz
instalacji odgromowej. Protokoty dotgczy¢ do odbioru robdét.

OPRACOWAL;

mgr ini, Krzysztof Zawadzki
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MGR INZ. KRZYSZTOF ZAWADZKI

IV.SPIS CZESCI RYSUNKOWEJ
INSTALACJE SANITARNE

RYS NR 01. INSTALACJA WODNA. RZUT PIWNIC.

RYS NR 02. INSTALACJA WODNA. RZUT PARTERU.

RYS NR 03. INSTALACJA WODNA. RZUT 1 PIETRA.

RYS NR 04. INSTALACJA WODNA. RZUT 2 PIETRA.

RYS NR 05. INSTALACJA WODNA. RZUT PODDASZA.

RYS NR 06. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ. RZUT PIWNIC.
RYS NR 07. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ. RZUT PARTERU.
RYS NR 08. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ. RZUT 1 PIETRA.
RYS NR 09. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ. RZUT 2 PIETRA.
RYS NR 10. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ. RZUT PODDASZA.
RYS NR 11. INSTALACJA GRZEWCZA. RZUT PIWNIC.

RYS NR 12. INSTALACJA GRZEWCZA. RZUT PARTERU.

RYS NR 13. INSTALACJA GRZEWCZA. RZUT 1 PIETRA.
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RYS NR 14. INSTALACJA GRZEWCZA. RZUT 2 PIETRA.

RYS NR 15. INSTALACJA GRZEWCZA. RZUT PODDASZA.

RYS NR 16. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU. RZUT PIWNIC.

RYS NR 17. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU. RZUT PARTERU.

RYS NR 18. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU. RZUT 1 PIETRA.

RYS NR 19. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU. RZUT 2 PIETRA.

RYS NR 20. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU. RZUT PODDASZA.

RYS NR 21. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU. ROZWINIECIE INSTALACJI.
RYS NR 22. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU. KOMIN SPALINOWO-POWIETRZNY.
RYS NR 23. WENTYLACJA HYBRYDOWA. RZUT PARTERU.

RYS NR 24. WENTYLACJA HYBRYDOWA. RZUT 1PIETRA.

RYS NR 25. WENTYLACJA HYBRYDOWA. RZUT 2PIETRA.

RYS NR 26. WENTYLACJA HYBRYDOWA. RZUT 1PODDASZA.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

RYS. 01 — INSTALACJA ZASILANIA | GNIAZD WTYKOWYCH - RZUT POZIOMU PIWNIC
RYS. 02 — INSTALACJA ZASILANIA | GNIAZD WTYKOWYCH — RZUT POZIOMU PRZYZIEMIA
RYS. 03 — INSTALACJA ZASILANIA | GNIAZD WTYKOWYCH - RZUT POZIOMU 1 PIETRO
RYS. 04 — INSTALACJA ZASILANIA | GNIAZD WTYKOWYCH - RZUT POZIOMU 2 PIETRO
RYS. 05 — INSTALACJA ZASILANIA | GNIAZD WTYKOWYCH - RZUT POZIOMU 3 PIETRO
RYS. 06 — INSTALACJA ZASILANIA | GNIAZD WTYKOWYCH - RZUT POZIOMU PODDASZ
RYS. 07 — INSTALACJA OSWIETLENIA - RZUT POZIOMU PIWNIC

RYS. 08 — INSTALACJA OSWIETLENIA - RZUT POZIOMU PRZYZIEMIA

RYS. 09 — INSTALACJA OSWIETLENIA - RZUT POZIOMU 1 PIETRO

RYS. 10 — INSTALACJA OSWIETLENIA - RZUT POZIOMU 2 PIETRO

RYS. 11 — INSTALACJA OSWIETLENIA - RZUT POZIOMU 3 PIETRO

RYS. 12 — INSTALACJA ODGROMOWA - RZUT POZIOMU DACHU

RYS. 13 — SCHEMAT ROZDZIELNICY RG
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