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DECYZIA

Na podstawie art. 80, art.156 ust. 1 pkt 3 i art. 161 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. — Prawo geologiczne igornicze (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1064 ze zm.),
przepisdbw rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegdtowych wymagan dotyczacych projektéw robot geologicznych, w tym robét, ktérych
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696 ze zm.), oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.
U. z 2021 r., poz. 735), na wniosek z dnia 20 lipca 2021 r.. ztozony przez Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego , TBS” Sp. z 0.0. w Kamiennej Gérze, o zatwierdzenie ,,Projektu robot
geologicznych dla rozpoznania warunkow geologiczno — inzynierskich w rejonie projektowanej
budowy budynku mieszkalno - ustugowego z zagospodarowaniem i infrastrukturg techniczng
terenu na dziatce 40/6 przy ulicy Basztowej 4 w Ztotoryi”, powiat ztotoryjski, wojewoddztwo
dolnoslaskie, po rozpatrzeniu ,Projektu robdt geologicznych dla rozpoznania warunkdow
geologiczno — inzynierskich w rejonie projektowanej budowy budynku mieszkalno- ustugowego
z zagospodarowaniem i infrastrukturg techniczng terenu na dziatce 40/6 przy ulicy Basztowej 4
w Ztotoryi”, opracowanego w lipcu 2021 r. przez zespot: uprawniony geolog mgr Marcin
Urbaniak - nr uprawnien geolog. VIl - 1393, mgr inz. Kordian Kuc nr upr. XI/41/2012 oraz
X11/42/2012 i mgr Barbara Ty$ — Pracownia Ekspertyz Geologicznych i Ochrony Srodowiska
GEODIAG przy przedsiebiorstwie KOMARTECH Kordian Kuc w Swidnicy, po zasiegnieciu
przewidzianej ustawg opinii wtasciwego burmistrza - pismo Burmistrza Miasta Ztotoryja z dnia
29 lipca 2021 r., znak WAG.7011.5.2020

zatwierdzam

»Projekt robdt geologicznych dla rozpoznania warunkéw geologiczno — inzynierskich

w rejonie projektowanej budowy budynku mieszkalno - ustugowego z zagospodarowaniem
i infrastrukturg techniczng terenu na dziatce 40/6 przy ulicy Basztowej 4 w Ztotoryi”, powiat
ztotoryjski, wojewodztwo dolnoslaskie,

Okres waznosci decyzji - do_dnia: 31 sierpnia 2023 r.

Podstawowe zatoienia zawarte w projekcie:

Celem projektowanych robodt geologicznych jest uszczegdétowienie dotychczasowego
rozpoznania warunkow geologiczno-inzynierskich. Pozwoli to na prawidtowg ocene wtasciwosci
fizyczno- mechanicznych gruntéw zalegajagcych w podtozu budowlanym projektowanej
inwestycji oraz sporzadzenie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej. Roboty geologiczne
beda prowadzone w granicach dziatki nr 40/6 (Obr. 3 Ztotoryja) potozonej przy ul. Basztowej 4
w Ztotoryi, zgodnie z oznaczeniem na mapie w skali 1:500, stanowigcej zatacznik graficzny nr 2
projektu robot.

Zakres prac obejmuje:

° wykonanie 4 otwordw wiertniczych do gtebokosci 8,0 m p.p.t. kazdy — tgcznie 32,0 mb.,
oraz 4 sondowan dynamicznych DPL do gtebokosci 8,0 m p.p.t., zgodnie z pkt 5 projektu
robét geologicznych,



o pobranie prob do badan oraz wykonanie badan terenowych i laboratoryjnych,

° wykonanie prac geodezyjnych,

° upowaznienie do biezagcego korygowania przez dozoér geologiczny lokalizacji wiercen
oraz sondowan w granicach wfasnosci dziatki inwestora, w miejscach gdzie nie zostaty
stwierdzone anomalie georadarowe,

° opracowanie dokumentacji powykonawczej geologiczno — inzynierskiej.

Uwagi i zalecenia

1. Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze ten, kto
uzyskat decyzje o zatwierdzeniu projektu robot geologicznych zgtasza zamiar rozpoczecia robot
geologicznych wtasciwemu organowi administracji geologicznej oraz burmistrzowi wtasciwemu
ze wzgledu na miejsce wykonywanych robot, a ponadto organowi nadzoru gorniczego — jezeli
do robdt geologicznych stosuje sie wymagania dotyczace ruchu zaktadu gorniczego.

2. Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gbrnicze, osoby
wykonujgce czynnosci® polegajace na wykonywaniu, dozorowaniu ikierowaniu pracami
geologicznymi powinny posiadac kwalifikacje okreslone ustawa.

3. Decyzja nie narusza praw wtascicieli nieruchomosci gruntowych i nie zwalnia z obowigzkow
przestrzegania przepisow innych ustaw.

4. Préby utwordw geologicznych nalezy przechowywaé do czasu zatwierdzenia przez organ
administracji geologicznej dokumentacji powykonawczej.

5. Wyniki przeprowadzonych robdt geologicznych zostang przedstawione w Dokumentacji
geologiczno — inzynierskiej okreslajacej warunki geologiczno-inzynierskie na terenie badan,
ktorg nalezy przedtozy¢ do zatwierdzenia do Starosty Ztotoryjskiego w 4 egzemplarzach oraz
w postaci dokumentu elektronicznego dotaczonego do kazdego egzemplarza, zgodnie z art.
93 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze.

Uzasadnienie

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego , TBS” Sp. z 0.0. w Kamiennej Gorze, wystapita
z wnioskiem z dnia 20 lipca 2021 r. o zatwierdzenie ,Projektu robdt geologicznych dla
rozpoznania warunkow geologiczno — inzynierskich w rejonie projektowanej budowy budynku
mieszkalno- ustugowego z zagospodarowaniem i infrastrukturg techniczng terenu na dziatce
40/6 przy ulicy Basztowej 4 w Ztotoryi”, powiat ztotoryjski, wojewddztwo dolnoslaskie.

Przed wydaniem decyzji zasiegnigto opinii wtasciwego burmistrza, zgodnie z wymogiem
art. 80 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze.

Burmistrz Miasta Ztotoryja pismem z dnia 29 lipca 2021 r., znak WAG.7011.5.2020
zaopiniowat pozytywnie zatwierdzenie projektu robot geologicznych.

Organ administracji geologicznej rozpatrujac merytorycznie projekt robot geologicznych,
przed wydaniem decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz. 735),
powiadomit strone postepowania o przystugujgcym jej prawie zapoznania sie z aktami
postepowania oraz wypowiedzenia sie co do zebranych dowoddéw, materiatébw oraz
zgtoszonych zadan, a takze ztozenia dodatkowych wyjasnien mogacych mieé znaczenie
w sprawie. Strona nie skorzystata z przystugujacego jej prawa i nie wniosta uwag.

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo geologiczne i gérnicze ,Projekt robot geologicznych
dla rozpoznania warunkow geologiczno — inzynierskich w rejonie projektowanej budowy
budynku mieszkalno- ustugowego z zagospodarowaniem i infrastrukturg techniczng terenu na
dziatce 40/6 przy ulicy Basztowej 4 w Ztotoryi”, powiat ztotoryjski, wojewddztwo dolnoslaskie
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zostat przedtozony do zatwierdzenia przez wifasciwy organ administracji geologicznej oraz
przewiduje niezbedny zakres prac i badan dla rozwigzania zadania geologicznego, zgodnie
z wymogami § 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczacych projektow robét geologicznych, w tym robdt, ktérych
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696 ze zm.). W zwigzku z art. 80
ust. 6 tej ustawy projekt robot geologicznych zatwierdza sie na czas oznaczony.

Stosownie do wymogow ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.), za wydanie niniejszej decyzji uiszczono optate
skarbowg w wysokosci: 10,00 zt wptacong na konto Urzedu Miejskiego w Ztotoryi.

Pouczenie

I.Od postanowien niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Legnicy za posrednictwem Starosty Ztotoryjskiego,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

[l.Stronom postepowania stuzy prawo do zrzeczenia sie odwotania. Z dniem doreczenia
organowi, ktory wydat niniejszg decyzje, osSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, staje sie ona ostateczna i prawomocna.
Ztozenie os$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania skutkuje utratg mozliwosci do
zaskarzenia decyzji.

.‘;Z"UP- Starosty

WL -‘jq’eoa‘e A IATOWY
R ‘I’ v “,Klgrow ik Wydziatu Geodezji,
‘ Katastru i Gospodarki Nieruchomoéciami

.

Otrzymujg:
@ Towarzystwo Budownictwa Spotecznego , TBS” Sp. z o0.0.

ul. Sienkiewicza 7, 58-400 Kamienna Goéra + 1 egz. Projektu
2.aa + 1 egz. Projektu

Do wiadomosci:
1. Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Dolnoslgskiego Wydziat Geologii
Wybrzeze Stowackiego 12-14, 50-411 Wroctaw
2. Ministerstwo Klimatu i Srodowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
3. Okregowy Urzad Gorniczy we Wroctawiu
ul. Kotlarska 41, 50-151 Wroctaw
4. Urzad Miejski
Pl. Orlgt Lwowskich 1, 59-500 Ztotoryja




KARTA INFORMACYJNA
DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIEJ

Tytut dokumentacji: Dokumentacja geologiczno-inzynierska w celu okreslenia
warunkow geologiczno-inzynierskich w rejonie projektowanej budowy budynku
mieszkalnego - ustugowego z zagospodarowaniem i infrastruktura techniczna terenu

na dziatce 40/6 przy ulicy Basztowej 4 w Ztotoryi.

Data rozpoczecia badan: 16.11.2021
Data zakonczenia badan: 17.11.2021
Liczba wykonanych wiercen: 4 szt.
Laczny metraz: 22,8 mb
Wykonawca: KOMARTECH Kordian Kuc ul. Mieszka | 19B/3, 58-100 Swidnica
Gtebokos¢ wiercen: od 4,6 do 7,10 m
Oprébowanie otworu: mgr inz. Kordian Kuc upr. geol. Nr X1/41/2012, upr.
geol. Nr XI1/42/2012
Miejsce przechowywania probek gruntu: Oddziat Robot Wiertniczych i
Laboratorium Gruntéw Witoszow Dolny 12B, 58-100 Swidnica
Liczba wykonanych sondowan DPL: 4 szt.
taczny metraz: 22,3 mb
Wykonawca: KOMARTECH Kordian Kuc ul. Mieszka | 19B/3, 58-100 Swidnica
Gtebokos¢ sondowan: od 4,5 do 6,8 m

Opracowanie: mgr Marcin Urbaniak upr. geol. Nr VII-1393

Potozenie otworow badawczych w panstwowym uktadzie wspétrzednytch

Numer otworu X y rzedna H

wiertniczego [mn.p.m.]
OW5 5665791.7 5564015.8 230,8
OwWé 5665792.2 5564021.7 230,8
ow7 5665785.8 5564020.8 230,8
ows 5665786.3 5564015.2 230,8

X,y - uktad odniesienia 2000, m n.p.m. - uktad wysokosciowy Kronsztad 86



Badania laboratoryjne:
Badania wtasciwosci fizycznych gruntu: 5 probek
Wykonawca: KOMARTECH Kordian Kuc ul. Mieszka | 19B/3, 58-100 Swidnica

Opracowanie: mgr Marcin Urbaniak upr. geol. Nr VII-1393

mgr Barbara Tys

Kierownik opracowania: mgr inz. Kordian Kuc
upr. geol. Nr XI1/41/2012 upr. geol. Nr XI1/42/2012

Swidnica, grudzien 2021



DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

okreslajaca warunki geologiczno-inzynierskie w rejonie projektowanej budowy budynku CQGOdIag
mieszkalnego - ustugowego z zagospodarowaniem i infrastruktura techniczna terenu na dziatce
40/6 przy ulicy Basztowej 4 w Ztotoryi
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

okreslajaca warunki geologiczno-inzynierskie w rejonie projektowanej budowy budynku CQGOdIag
mieszkalnego - ustugowego z zagospodarowaniem i infrastruktura techniczna terenu na dziatce
40/6 przy ulicy Basztowej 4 w Ztotoryi

1 WSTEP

1.1 Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie zostato sporzadzone przez Pracownie Ekspertyz Geologicznych i
Ochrony Srodowiska GEODIAG, nalezaca do przedsiebiorstwa KOMARTECH Kordian Kuc na
zlecenie: Towarzystwa Budownictwa Spotecznego ,, TBS” Sp. z o0.0. w Kamiennej

Gorze ul. Sienkiewicza 7 58-400 Kamienna Goéra.

Prace zrealizowano w oparciu o ”"Projekt robot geologicznych dla rozpoznania warunkow
geologiczno-inzynierskich w rejonie projektowanej budowy budynku mieszkalnego -
ustugowego z zagospodarowaniem i infrastrukturqg techniczng terenu na dziatce 40/6
przy ulicy Basztowej 4 w Ztotoryi” zatwierdzony przez Staroste Ztotoryjskiego decyzja z
dnia 13.08.2021r. (znak: N$.6540.2.2021).

Stosownie do postanowien ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. ,Prawo Geologiczne i
Gornicze”, (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 - tekst jednolity) niniejsza dokumentacja podlega

zatwierdzeniu decyzja przez Staroste ztotoryjskiego.

Inwestorem, projektowanej inwestycji jest Towarzystwo Budownictwa Spotecznego

»TBS” Sp. z 0.0. w Kamiennej Gorze ul. Sienkiewicza 7 58-400 Kamienna Gora.
1.2 Lokalizacja i zagospodarowanie terenu badan

Obszar wykonywanych robot i badan geotechnicznych potozony jest w zachodniej czesci
wojewodztwa dolnoslaskiego na terenie Gminy Ztotoryja, nalezacej administracyjnie do
powiatu ztotoryjskiego. Projektowana inwestycja zostata zlokalizowana w centralnej

czesci miasta Ztotoryja przy ul. Basztowej 4, na dziatce o numerze ewidencyjnym 40/6.

W chwili obecnej na terenie inwestycyjnym znajduje sie parterowy nieczynny lokal

ustugowy.

Na sasiednich dziatkach znajduja sie wielorodzinne budynki mieszkalno-ustugowe a takze

droga dojazdowa.

e na dziatce 40/17 (na zachdd od terenu badan) - zabudowa mieszkalno-ustugowa
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e na dziatce 40/12 (na wschod od terenu badan) - zabudowa mieszkalno-ustugowa

e na dziatce nr 52 (na potudnie od terenu badan) - droga dojadowa wytozona kostka

brukowag
e na dziatce nr 1044 (na pétnoc od terenu badan) - zabudowa mieszkalno-ustugowa

Analizowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze objetym programem NATURA 2000
(Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw
specjalnej ochrony ptakéw, Dz. U. 2011 nr 25 poz. 133) ani na terenach rezerwatow,

Parkow Chronionego Krajobrazu, Parkow Krajobrazowych.

Lokalizacje terenu projektowanej inwestycji i terenow przylegtych przedstawiono na

wycinku mapy topograficznej w skali 1: 50 000 (zatacznik 1).
1.3 Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektowana inwestycja to budowa nowego czesciowo podpiwniczonego
4-kondygnacyjnego budynku mieszkalno-ustugowego. Projektowany obiekt uzupetni
kwartat istniejacej zabudowy i powiazany bedzie z istniejacymi budynkami na dziatkach
sasiednich, zielenig rekreacyjna, terenami rekreacji czynnej oraz istniejacymi drogami

dojazdowymi.

W obecnej fazie projektowej przyjeto nastepujace zatozenia:
- poziom O - posadzka piwnicy

- poziom posadowienia obiektu ~ -2,50 (posadzka piwnicy)

- ilo$¢ kondygnacji podziemnych - 1

Fundamenty budynku zamierza sie wykona¢ w formie taw lub ptyty fundamentowej.
Konstrukcja budynku tradycyjna murowana usztywniona szkieletem zelbetowym. Piwnice
- $ciany zelbetowe. Dach o konstrukcji drewnianej. Fundamenty od strony budynkow
sasiednich posadowione na poziomie fundamentdw istniejacych, w czesci srodkowej

okoto 60-70cm ponizej posadzki piwnicy budynku projektowanego.
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Szczegbtowe rozwigzania konstrukcyjne projektowanych obiektdéw zostang ostatecznie
okreslone m.in. w oparciu o dane zawarte w niniejszej dokumentacji geologiczno-

inzynierskiej.
1.4 Kategoria geotechniczna

Projektowana inwestycje wg Rozporzadzenia MTBiGP z dnia 25 kwietnia 2012r (Dz. U. z
2012 poz. 463) nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej w ztozonych warunkach

gruntowych.

2 ZAKRES WYKONANYCH BADAN TERENOWYCH |
LABORATORYJNYCH

2.1 Wiercenia badawcze

W ramach prac terenowych wykonano 4 otwory badawcze do gtebokosci:

- OW5 -7,10 m p.p.t.
- OW6 - 5,00 m p.p.t.
- OW7 - 6,10 m p.p.t.
- OW8 - 4,60 m p.p.t.

tacznie wykonano 22,8 mb wiercen.

Ze wzgledu na wystepowanie w profilu gruntowym bardzo zageszczonych gruntow
niespoistych (piaski, pospoétki) oraz braku postepu wiercenia, nie udato sie osiagnac

zamierzonej w ,,Projekcie robét geologicznych...” gtebokosci 8 m p.p.t.

Wykonane prace pozwolity na dostateczne rozpoznanie warunkow geologiczno-

inzynierskich badanego podtoza.

Lokalizacje otworow badawczych pokazano na mapie sytuacyjno - wysokosciowej (zal. 2)
a ich karty dokumentacyjne przedstawiono w zataczniku 3 oraz na przekrojach

geologiczno-inzynierskich w zataczniku 5.
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Wiercenia wykonano udarowo przy uzyciu zestawu RKS, z prébnikiem okienkowym o
dtugosci 1 metra i srednicy 50 mm zamontowanego do mtota spalinowego Cobra TTe firmy
ATLAS COPCO.

Pobrano préby gruntow, z ktorych czes¢ przekazano do laboratorium. Sposéb pobrania,
przechowywanie i transport prébek wykonano zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
normie PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

Po zakonczeniu badan otwory zlikwidowano poprzez zasypanie urobkiem.

Prace geologiczne wykonano pod statym dozorem uprawnionego geologa.
2.2 Sondowania dynamiczne DPL

Na podstawie liczby uderzen mtota o masie 10 kg potrzebnych do zagtebienia kolumny
zerdzi zakonczonej stozkiem na gtebokos¢ 10 cm (N10) obliczono stopien zageszczenia Ip

gruntow niespoistych z zaleznosci:
a. Obliczenie stopnia zageszczenia Ip (wg PN-B-04452)
Ip=0.429-log(N10)+0.071
gdzie:
-N10- ilos¢ udarow mtota na 10cm zagtebienia sondy,
-lg - log10
b. Obliczenie Ip do gtebokosci krytycznej tc=0,6m zwiazanej z wypieraniem gruntu przez
stozek (wg IBPG) z
Nkor = N1o %
gdzie:
z- gtebokos$¢ wyrazona w metrach
Stopien zageszczenia lp wykorzystano do wydzielenia warstw geotechnicznych.

Badanie wykonano zestawem recznym typu DPL firmy Geotool Nordmayer z
zastosowaniem koncowki (stozka) o wymiarach zgodnych z wymogami PN/B-04452:2002.
Geotechnika. Badania polowe.
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Sondowanie dynamiczne DPL wykonano w 4 profilach badawczych do gtebokosci:

- DPL-5-6,80 m p.p.t.
- DPL-6-4,90 m p.p.t.
- DPL-7-6,10 m p.p.t.
- DPL-8-4,50 m p.p.t.

tacznie wykonano 22,3 mb sondowan.

Sondowaniami nie osiggnieto zaktadanej w ,,Projekcie robot geologicznych...” gtebokosci
8,00 m p.p.t. ze wzgledu na wystepowanie w profilu gruntowym bardzo zageszczonych

gruntow niespoistych (piaski, pospotki).

Lokalizacje wykonanych sondowan dynamicznych DPL pokazano na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w zataczniku 2, a wyniki sondowan wraz z interpretacja zestawiono w

zataczniku 4.

2.3 Pomiary geodezyjne

Miejsca wykonanych badan (otwory badawcze, sondowanie DPL) wytyczono geodezyjnie
w nawiazaniu do Panstwowego Uktadu Wspotrzednych 2000 i zniwelowano w nawigzaniu

do uktadu wysokosciowego Kronsztad 86.

Prace te zostaty wykonane przez uprawnionego geodete.
2.4 Badania laboratoryjne

Proby o naturalnej wilgotnosci (NW) i naturalnym uziarnieniu (NU) pobierano przy kazdej
zmianie litologii oraz zamknieto w szczelnych pojemnikach. Préby dostarczono do

laboratorium w dniu pobrania.

W zwiazku z brakiem wystepowania poziomu wodonosnego nie dokonano poboru prob

wody w celu okreslenia agresywnosci wobec stali i betonu.
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W ramach badan laboratoryjnych wykonano:

3 analizy uziarnienia (sitowa)

3 wskazniki réznoziarnistosci

3 oznaczenia wilgotnosci naturalnej
3 wspotczynniki filtracji

2 oznaczenia konsystencji gruntu
Szczegbtowe wyniki badan laboratoryjnych prob gruntu przedstawiono w zataczniku 7.

Wyniki laboratoryjnych badan uziarnienia wykorzystano do weryfikacji opisow rodzajow
gruntow na kartach dokumentacyjnych otworow wiertniczych i wydzielenia warstw

geotechnicznych w podtozu projektowanej inwestycji.
2.5 Ocena stopnia realizacji zadania geologicznego

Planowany budynek zostat zaliczony do Il kategorii geotechnicznej. Wykonane badania
terenowe i laboratoryjne w odniesieniu do wymagan Rozporzadzenia MTBiGM z dn. 25
kwietnia 2012r ,,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych” (Dz. U. poz. 463) spetniaja zakres przewidywanych badan dla obiektow
zaliczonych do Il kategorii geotechnicznej.

’

W odniesieniu do zatozen “Projektu robdt geologicznych...”, wykonano wszystkie
planowane roboty geologiczne jednak wierceniami i sondowaniami nie osiagnieto
zaktadanej w ,,Projekcie robot geologicznych...” gtebokosci 8,00 m p.p.t. ze wzgledu na
znaczne opory gruntu, przekraczajace mozliwosci techniczne zastosowanych urzadzen

badawczych.

Wykonane prace umozliwity miarodajna ocene warunkow geologiczno - inzynierskich w
miejscu posadowienia projektowanej inwestycji oraz sposob jej racjonalnego

posadowienia.
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3 BUDOWA GEOLOGICZNA

Obszar badan potozony jest przy wschodniej granicy Pogorza Kaczawskiego, wzdtuz

ktorego przebiega Sudecki Uskok Brzezy oddzielajacy Pogorze od Réwniny Chojnowskiej.

Rozpatrywany teren lezy w dorzeczu rzeki Kaczawy Il rzedu, ktora wchodzi w sktad
dorzecza | rzedu Odry. Rzeka ta zbliza sie do terenu inwestycyjnego na odlegtos¢ okoto
650 metrow po jej potnocno-zachodniej stronie. Nie stwierdzono ciekow w bezposrednim
sasiedztwie planowanej inwestycji.

Otwory wiertnicze oraz sondowania DPL wykonano po uprzednim wyburzeniu
mechanicznym nawierzchni utwardzonej, a takze w pasie zieleni przylegajacym do

potudniowo-wschodniej czesci budynku.

Na podstawie wykonanych badan terenowych, analiz makroskopowych oraz badan
laboratoryjnych mozna stwierdzi¢, ze podtoze gruntowe w miejscu wykonanych
odwiertéw zbudowane jest z gruntow antropogenicznych oraz plejstocenskich rodzimych

utworéw polodowcowych.

Warstwe przypowierzchniowa w otworze wiertniczym OWS5 stanowi humus. Jego
miazszos¢ ksztattuje sie w granicach 0,20 m. W otworach wiertniczych OW6, OW7, OW8

przypowierzchniowa warstwe profili stanowi okoto 0,15 m posadzka betonowa.

Gtebiej wystepuja utwory antropogeniczne reprezentowane przez niehomogeniczne
nasypy niekontrolowane humusowo - piaszczysto - gliniasto - gruzowe o migzszosci

siegajacej do 5,5 m. Mape miagzszosci nasypow przedstawiono w zataczniku nr 8.

Ponizej nawiercono utwory zlodowacenia srodkowo - polskiego wyksztatcone w postaci

osadow fluwioglacjalnych oraz zastoiskowych.

Utwory fluwioglacjalne reprezentowane sg przez piaski srednie z domieszka zwiru, oraz
pospotki. Lokalnie w otworach wiertniczych OW5, OW6 i OW8 nawiercono utwory
zastoiskowe gtownie pyty piaszczyste oraz gliny pylaste z domieszkami materii
organicznej. Migzszosc¢ utwordow zlodowacenia ksztattuje sie w granicach 0,90 -1,80 m.

Utwory plejstocenu nie zostaty przewiercone do gtebokosci rozpoznania.
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4

WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Zgodnie z Mapa gtebokosci wystepowania gtownego pietra wodonosnego (zat. 11),

przekrojem hydrogeologicznym (zat. 10) miejsce wykonanych robo6t geologicznych lezy

poza obszarem gtownych pieter wodonosnych.

W wykonanych otworach badawczych do gtebokosci rozpoznania tj. 7,10 m p.p.t.

nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej oraz saczen wod srodwarstwowych.

5

5.1

CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOLOGICZNO -
INZYNIERSKICH

Podziatl na warstwy geologiczno-inzynierskie

Przy wydzielaniu warstw geotechniczno-inzynierskich za gtowne kryterium podziatu

przyjeto litologie i stan gruntu (stopien plastycznosci w przypadku gruntow spoistych,

stopien zageszczenia w przypadku gruntow niespoistych). Na tej podstawie w podtozu

gruntowym projektowanej inwestycji wyrozniono 4 warstwy geologiczno-inzynierskie.

Generalnie, warstwa geologiczno-inzynierska charakteryzuje grunty o zblizonych

wtasciwosciach fizycznych i mechanicznych.

Warstwa geologiczno-inzynierska nN - antropogeniczny niejednorodny,
niehomogeniczny nasyp niekontrolowany. Okreslenie parametrow
geotechnicznych nasypdéw niekontrolowanych jest niemozliwe ze wzgledu na

zroznicowany sktad i stan w jakim wystepuja.

Warstwa geologiczno-inzynierska | - osady fluwioglacjalne wyksztatcone w
postaci piaskow srednich z domieszka zwiru oraz pospétek w stanie zageszczonym

- stopien zageszczenia Ip = 0,70.

Warstwa geologiczno-inzynierska B1 - osady zastoiskowe w postaci glin pylastych
z domieszkami materii organicznej w stanie plastycznym - stopien plastycznosci
IL =0,35.
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e Warstwa geologiczno-inzynierska B2 - osady zastoiskowe wyksztatcone w postaci

pytdw piaszczystych w stanie plastycznym - stopien plastycznosci I = 0,25.

Stopien plastycznosci (IL) gruntow spoistych okreslono na podstawie przeprowadzonych
badan laboratoryjnych. Stopien zageszczenia (Ip) dla gruntow niespoistych ustalono na

postawie oporow w trakcie prac wiertniczych oraz sondowan DPL.

Na podstawie cech wiodacych (stopien zageszczenia lp, stopien plastycznosci I.) z normy
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie, okreslono dla poszczegolnych warstw geotechnicznych
gestos¢ objetosciowa gruntu p, spojnos¢ gruntu c, i kat tarcia wewnetrznego @, oraz

moduty sScisliwosci pierwotnej Mo, i wtornej M.

Wyprowadzone wartosci parametrow geologiczno-inzynierskich (w rozumieniu normy
PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czesc¢ 1: Zasady ogolne i
PN-B - 02481.1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki

miar zestawiono w zataczniku nr 6.

Uktad warstw geologiczno-inzynierskich w podtozu projektowanej inwestycji

zilustrowano na przekrojach geologiczno-inzynierskich zatacznik nr 5.
5.2 Woda gruntowa

W wykonanych otworach badawczych do gtebokosci rozpoznania tj. 7,10 m p.p.t.

nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej oraz saczen wod srodwarstwowych.

5.3 Warunki geologiczno-inzynierskie

Na podstawie wykonanych badan terenowych, analiz makroskopowych oraz badan
laboratoryjnych oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektow budowlanych, warunki geotechniczne podtoza
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budowlanego na terenie badan nalezy okresli¢ jako ztozone ze wzgledu na wystepowanie

w podtozu warstw gruntow niejednorodnych oraz stabonosnych.
Do gruntow stabonosnych zaliczono:
nasypy niekontrolowane - warstwa geologiczno-inzynierska Nn oraz
plastyczne utwory zastoiskowe - warstwa geologiczno-inzynierska B1 oraz B2.
Do gruntow nosnych zaliczono:

zageszczone utwory wodnolodowcowe - warstwa geologiczno-inzynierska |

Majac na uwadze specyfike obiektu jak i warunki geologiczno-inzynierskie wystepujace
na dziatce przeznaczonej pod zabudowe proponuje sie posadowienie bezposrednie na

gruntach warstwy geologiczno-inzynierskiej I.

Antropogeniczne nasypy niekontrolowane - warstwy nN oraz plastyczne grunty

zastoiskowe - warstwy B1, B2 powinny zostac usuniete.

W przypadku ptytkiego posadowienia fundamentu budowli nalezy dokona¢ wymiany
gruntu badz zastosowal odpowiednie technologie wzmocnienia okreslone przez

Projektanta.

6 OCENA _WARUNKOW GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH W
PODLOZU PLANOWANEJ IWESTYCJI

Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntowym gruntéw antropogenicznych (nasypy
niekontrolowane) oraz gruntow mineralnych w stanie plastycznym warunki gruntowe

okreslono jako ztozone.
Grunty warstwy geologiczno-inzynierskiej | mozna uznac za nosne.

Migzszos¢ i gtebokosc zalegania gruntow antropogenicznych przedstawia zatacznik nr 8.
Mape gtebokosci wystepowania gruntow stabonosnych z naniesiong ich miagzszoscia
przedstawia zatacznik nr 9 natomiast mape gtebokosci zalegania podtoza nosnego

przedstawiono w zataczniku nr 10.
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7 WSTEPNA PROGNOZA WPLYWU PLANOWANEJ INWESTYCJI NA
SRODOWISKO GRUNTOWO - WODNE

Negatywny wptyw na jakos$¢ srodowiska gruntowo - wodnego inwestycja bedzie miec¢ na
etapie realizacji i likwidacji, kiedy mozliwe bedzie przenikanie do gruntu potencjalnych
wyciekow paliw, smarow od ruchu i postoju pojazdow budowy. Przy prawidtowo
zaprojektowanych oraz prawidtowo wykonanych pracach budowlanych nie powinny

wystapi¢ zadne zjawiska niekorzystne dla eksploatacji budowli.

8 PROGNOZA ZMIAN WARUNKOW GEOLOGICZNO -
INZYNIERSKICH

Pierwotny projekt zaktada posadowienie obiektu na gtebokosci 2,50 m p.p.t. (posadzka
piwnicy).

Podtoze gruntowe w ujeciu jako pakiet warstw geotechnicznych, gdzie wtasnosci gruntow
maja istotny wptyw na projektowanie, realizacje i pozniejsza eksploatacje budowli
mozna scharakteryzowac nastepujaco:

- W podtozu rozpoznano niespoiste grunty rodzime - piaski srednie z domieszka zwiru,
piaski srednie z piaskiem grubym z domieszka zwiru oraz piaski srednie zaglinione z

piaskiem pylastym zaglinionym zgrupowane w warstwie geologiczno-inzynierskiej I.
- Grunty niespoiste wystepuja w stanie zageszczonym o Ip = 0,70.

- Grunty spoiste to gliny pylaste z domieszkami materii organicznej oraz pyty piaszczyste
zgrupowane w warstwach geologiczno-inzynierskich odpowiednio B2 i B1 o stopniu
plastycznosci I = 0,35 (B1) i 1.=0,25 (B2)

- Zwierciadta wod gruntowych nie stwierdzono.
- Grunty rodzime przykrywa warstwa antropogenicznych nasypow niekontrolowanych .

Majac na uwadze powyzsze warunki geologiczno-inzynierskie mozna wysuna¢ wniosek, ze
w poziomie, jak i ponizej strefy posadowienia nastgpia znaczne zmiany podtoza
gruntowego w czasie, gtownie ze wzgledu na konsolidacje gruntow niespoistych oraz

spoistych.
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Z tego wzgledu zaleca sie wymiane gruntdéw na piaski (Srednie lub grube) lub pospétki z
zageszczeniem do wskaznika zageszczenia Is > 1,00. Wymiany nalezy dokonac do stropu

nosnych gruntéw rodzimych.

W przypadku wykonywania wykopow oraz prac ziemnych nalezy zwroci¢ szczegolng
uwage, aby nie dopuscic¢ do zalania wykopdow przez wody powierzchniowe i opadowe. Nie
nalezy rowniez pozostawia¢ otwartego wykopu na dtuzszy okres przed wylaniem
fundamentow gdyz takie dziatanie mogtoby doprowadzi¢ do niekorzystnych zmiany
parametréw geotechnicznych gruntow oraz pogorszenie warunkow geologiczno-
inzynierskich. W przypadku, gdy wykopy beda wykonywane niewtasciwie, czyli w okresie
zimowym oraz deszczowym, a takze pozostawione otwarte na dtuzszy okres przed
wykonaniem prac zabezpieczajacych moga przyczyni¢ sie do obnizenia parametrow
fizyko-mechanicznych gruntéw wystepujacych w dnie wykopu oraz jego skarpach. W
konsekwencji moze to spowodowal procesy pecznienia lub skurczu gruntu oraz

spowodowac osuwanie sie ziemi.

9 OPIS ZJAWISK | PROCESOW GEODYNAMICZNYCH |
ANTROPOGENICZNYCH

Na terenie projektowanej inwestycji i w jej sasiedztwie nie zaobserwowano

wystepowania zjawisk i procesow geodynamicznych.

W wykonanych otworach geologiczno-inzynierskich stwierdzono wystepowanie
niehomogenicznych nasypow niekontrolowanych (niebudowlanych) ztozonych gtéownie z
humusu, piasku, gliny i gruzu. W przypadku posadowienia fundamentu w miejscu
wystepowania tej warstwy zaleca sig usuniecie nasypu w obrysie planowanego budynku i
wymiane go na materiat sypki bez zawartosci czesci organicznych o odpowiednich
parametrach uziarnienia i zageszczenia okreslonych przez projektanta. Zabieg taki
pozwoli na uzyskanie podtoza fundamentowego o parametrach odpowiednich do
posadowienia bezposredniego planowanej budowli. Alternatywnie mozliwe jest

posadowienie fundamentu budynku ponizej spagu tych gruntow.
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
(geodlag

Nie przewiduje sie wiekszego wptywu przeksztatcen antropologicznych na realizacje
projektowanej inwestycji, udziat gruzu w sktadzie nasypodw moze nieznacznie utrudniac

prace ziemne.

Ze wzgledu na projektowang gtebokos¢ posadowienia obiektéw ponizej spagu gruntow

antropogenicznych, nasypy nie beda mie¢ wptywu na projektowany obiekt.

10 OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTOW BUDOWLANYCH
ZLOKALIZOWANYCH W SASIEDZTWIE

Teren przeprowadzonych badan jest otoczony zwartg zabudowa. W trakcie wizji lokalnej,
jak rowniez podczas prowadzenia prac terenowych nie zaobserwowano uszkodzen
obiektow budowlanych znajdujacych sie w sasiedztwie wykonywanych robot

geologicznych.

11 WNIOSKI | PODSUMOWANIE

e Niniejszy projekt opracowano w ramach umowy z dnia 01.06.2021 r., zawartej
pomiedzy Towarzystwo Budownictwa Spotecznego ,, TBS" Sp. z 0.0. Kamienna Gora
a firma Komartech Kordian Kuc.

e Projektowanga inwestycje wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. ,w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych” (Dz. U. 2012,
poz. 463), nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej. Podtoze charakteryzujg
ztozone warunki gruntowe.

e Profil gruntowy w podtozu projektowanego obiektu, do gtebokosci wykonanego
rozpoznania jest ztozony. Buduja go kolejno od powierzchni terenu: humus lub
posadzka betonowa, nasypy niekontrolowane, plastyczne gliny i pyty zastoiskowe
oraz zageszczone piaski i pospotki fluwioglacjalne, ktore nie zostaty przewiercone
do gtebokosci rozpoznania.

e Nie stwierdzono wystepowania wodd gruntowych oraz saczen wod

srodwarstwowych.
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12

Do gruntow stabonosnych zaliczono grunty antropogeniczne (warstwa nN) oraz
grunty spoiste (warstwy B1, B2). Ich wystepowanie ilustruja zataczniki 7 i 8.
Wykopy fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod deszczowych,
powierzchniowych i podziemnych oraz przemarzaniem.

Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ w taki sposob by nie pogorszy¢ warunkow
geologiczno-inzynierskich w podtozu.

Nad catoscig prac ziemnych i fundamentowych powinien by¢ ustanowiony nadzor

geotechniczny.

MATERIALY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA PROJEKTU

. Seifert K. (2015) Mapa Geosrodowiskowa Polski w skali 1: 50 000. Arkusz Ztotoryja

(759). PIG, Warszawa.
Seifert K. (2015) Mapa Geosrodowiskowa Polski w skali 1: 50 000. Arkusz
Ztotoryja (759) - objasnienia. PIG, Warszawa.

. Czerski M. (2002) Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1: 50 000. Arkusz Ztotoryja

(759). PIG, Warszawa.
Czerski M. (2002) Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1: 50 000. Arkusz Ztotoryja

(759) - objasnienia. PIG, Warszawa.

. Jerzmanski J. (1955) Szczegdétowa Mapa Geologiczna Sudetéw w skali 1: 25 000.

Arkusz Ztotoryja (759). PIG, Warszawa.

. Kondracki J. (1998) Geografia regionalna Polski. Wyd. PWN, Warszawa.
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Skala: 1: 500
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Tytut zatacznika:
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil numer OWS5

Zat.Nr. 3

Numer projektu: 2021136

Miejscowosé: Ziotoryja
Gmina: Ziotoryja

Powiat: ztotoryjski
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Obiekt: dziatka numer 40/6
Inwestor: "TBS" Sp. z 0.0.

Wiercenie: GEODIAG Kordian Kuc
Dozor geolo.: mgr inz. Kordian Kuc

Wiertnica: RKS MAKITA

Data wiercenia: 16 LISTOPAD 2021

Rzedna: 230.8 m n.p.m.

- g B . 2
43¢ E ef ¢ % f 3
23SCE T e Symbol 25 2 £ 5 £5
% 29 Profl S Opis litologiczny gruntu g § 2 ke 5 85
5528 » 5 = = 5 o=
2 o z
-~ 0 \8\ 0 Humus H -
— =2( 0,2
S X
= ﬂ)‘ Nasyp niekontrolowany -
= 12 >C cegta, fragmenty nN nN pl w
- : C‘ C zaprawy, burzy z HCL
- uA
— 1.6 U
S
— 2 QA .
= U-_( 2 | Nasyp niekontrolowany
— : gliniasty - glina
— 24 y O$ piaszczysta, cegla, nN nN | pl w 11200-2,70
- % : fragmenty zaprawy,
— 28 >C 2.7 burzy z HCL
FI. 3.2 3OC
5E
= 7.
S 3.6 jC
5- Ay
— : Nasyp niekontrolowany - N N ] w
— Y O$ piasek, fragmenty cegiet
—— 4.4 % :
= AL
- >:C 2 | 4,00-5,30
— 4.8 J-
- A
— 5.2 U
SR el
— 56 ™ - 5,5
= 5 . Pyt piaszczysty Mp /cISi B2 | pl | w | 3| 550-6,30
— 64063
— Piasek sredni z ]
= 68 |- domieszkg zwiru, Ps+Z / MSa+Gr I zg | mw | 4] 630-7,10
— N jasnozotty, brak postepu
— ‘ :

Opracowata: mgr Barbara Ty$
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEODIAG Kordian Kuc Profil numer OWS6 Sonda Nr:
Rejon: Obiekt: dziatka nr 40/6 Typ sondy: DPL
Miejscowos¢: Ztotoryja Zleceniodawca: TBS Sp. z 0.0. ]
Gmina: Ztotoryja Wiercenie: GEODIAG Kordian Kuc Rzgdna: 230.80 m n.p.m.
Dozoér geol.: mgr inz. Kordian Kuc Skala 1:50 | Data sondowania: 2021-11-16
Glgbokosé | _ Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody § s . -
E llos¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy Nio Neor | 1o/(1) Is
[m.p.p.1] 2 [m] | Symbol |Warstwa
10 15 20 25 30 35 40 45
1 2 3 4 5 \\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\ 7 8 9 lo
4 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 3 3 0.28
] 6 6 0.40
1.0
2.0
3.0
] 32 | 32 [ 072
4.0
5.0
5,0{ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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[m.p.p.1] 2 [m] | Symbol |Warstwa
10 15 20 25 30 35 40 45
1 2 3 4 5 \\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\ 7 8 9 10
4 : : : : : : : : : 4 4 0.33
] 6 6 0.40
1.0
2.0 5 | 5 | 037
3.0
] 30 | 30 | 070
4.0
5'07: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
5,0{ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
70— |l

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




'
230,8 m n.p.m. | - I 230,8 m n.p.m.
OW5 oW
) )

— 0 N R AN A SN N S A N R e =

—— 04 & N — 2304
— ﬁN —

— 08 i i — 230
— 12 g{ = — 2296
— 1.6 : o — 2202
= < . =

— 2 2 @ § —— 2288
— 24 N L — 2284
- il < -

— 32 = .0 — 2276
= IN )] =

— 36 Q tfgicl+Or ® —— 227.2
S % M@ = 22638
— 44 ¥ Tgsa = 2264
— 43 iy o o
— 52 g — 2256
— 56 o~ — 2252
— 6 * Ml — 2248
S @ 2244
— 6.8 P+Z 1M = 22
= : — 2236

GEODIAG Kordian Kuc

Opracowata: mgr Barbara Ty$

Weryfikowat: mgr inz. Kordian Kuc

Przekroj geotechniczny nr | - |'

ZaiNr D

Podpis:

Podpis:




J
230,8 m n.p.m. I I - I I 230,8 m n.p.m.
ow7 ows
() ()

E O :E; o:o:‘o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o'o :_:-: E

— 04 alt m 2304
— N - —

— 08 IREL N — 230
- =l it =

— 12 11 ~ —— 2296
— o —
SE il 3‘- — 229.2
s | N ' =

— 2 Q 3 — 228.8
- D J -
24 E.C, | — 2284
= N )] =

— 28 0 : J] — 228
— 32 Jﬂ | — 2276
— 36 ! — 2272
— = —

— 4 ]S? | — 226.8
a4 @ - — 2264
— 48 — 2%
— Ps+Z [ NISa+Gr =

— 56 g T — 2252
= Poigsa - — 22438
— — 2244

GEODIAG Kordian Kuc

Opracowata: mgr Barbara Tys
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@eOdlag Zatacznik 7.1

Projekt nr 2021136

PRACOWNIA EKSPERTYZ GEOLOGICZNYCH | OCHRONY $SRODOWISKA Swidnica, data 17.11.2021
Oddziat Robét Wiertniczych i Laboratorium Gruntow Witoszow Dolny

12B, 58-100 Swidnica M: +48 605 052 752

E: info@geodiag.pl data pobrania probki 16.11.2021 o masie 0,7 kg

BADANIA LABORATORYINE GRUNTOW
BADANIE GRANIC KONSYSTENCJI GRUNTU
wg PN-88/B-04481

Miejsce pobrania: Ztotoryia Rodzaj gruntu: Mp
Data pobrania: 16.11.2021 Barwa:
Data badania: 17.11.2021 Wilgotnos$c¢: w
Numer proby: 3 Ilos¢ wateczkowan: 1/1
Otw/gt: OW5 / 5,55-6,00 m p.p.t. [Zaw. CaCOs;: <1%
Badanie wilgotnos$ci naturalnej Badanie granicy plastycznosci
Nr tygla wn [%] wnér [%] Nr tygla wp [%]
1 8,88 1 7,84
2 9,16 9,02 2 8,18 8,01
Badanie granicy ptynnosci:
Nr tygla w [%] llo$¢ uderzen
1 108 30 W, —W,
2 11,5 27 IL =
3 12,1 25 W, — W
4 12,6 20 L p
5 13,3 16
WYNIKI BADAN LABORATORYJNYCH
. s Granice - o -
Wilgotnos¢ Plastycznodci | Plynnosci Wsk. plastycznosci Stopien plastycznosci
wn [%] wp [%] wL [%] Ip IL [%]
9,0 8,0 12,1 41 0,25
Stan grutéw wg badan laboratoryjnych: plastyczny
Wyznaczenie granicy ptynnosci
14,0 |
_ 13,0
£ 12,0
Q
2 11,0
c
£ 10,0
oo
s 90
; ’
8,0
7,0
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
llo$¢ uderzen




@eOdlag Zatacznik 7.2

Projekt nr 2021136

PRACOWNIA EKSPERTYZ GEOLOGICZNYCH | OCHRONY $SRODOWISKA Swidnica, data 17.11.2021
Oddziat Robét Wiertniczych i Laboratorium Gruntow Witoszow Dolny

12B, 58-100 Swidnica M: +48 605 052 752

E: info@geodiag.pl data pobrania prébki 27.07.2021 o masie 0,7 kg

BADANIA LABORATORYINE GRUNTOW

BADANIE GRANIC KONSYSTENCJI GRUNTU
wg PN-88/B-04481

Miejsce pobrania: Ztotoryia Rodzaj gruntu: Gn+Or
Data pobrania: 16.11.2021 Barwa:
Data badania: 17.11.2021 Wilgotnos$c¢: w
Numer proby: 9 Ilo$¢ wateczkowan: 4/5
Otw/gt: Ow8/ 3,60-3,80 m p.p.t. [Zaw. CaCOs;: <1%
Badanie wilgotnos$ci naturalnej Badanie granicy plastycznosci
Nr tygla wn [%] wnsr [%] Nr tygla w [%] wp [%]
1 16,27 1 12,35
2 17,05 16,66 2 12,84 12,60
Badanie granicy ptynnosci:
Nr tygla w [%] llo$¢ uderzen
1 22,9 29 Wn _ Wp
2 23,5 27 IL =
3 24,3 25 W, — W
4 25,4 20 L P
5 26,5 15
WYNIKI BADAN LABORATORYJNYCH
. ‘s Granice - o .
Wilgotnos¢ Plastycznodci | Plynnosci Wsk. plastycznosci Stopien plastycznosci
wn [%] wp [%] wL [%] Ip IL [%]
16,7 12,6 24,3 11,7 0,35
Stan grutéw wg badan laboratoryjnych: plastyczny
Wyznaczenie granicy ptynnosci
27,0
= 26,0
X ) \
3 25,0 .
c ~
Eo 24,0
2 23,0 ~
22,0
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
llo$¢ uderzen
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Projekt nr 2021136

PRACOWNIA EKSPERTYZ GEOLOGICZNYCH I OCHRONY SRODOWISKA
Oddziat Robot Wiertniczych i Laboratorium Gruntow

Witoszéw Dolny 12B, 58-100 Swidnica

M: +48 605 052 752 E: info@geodiag.pl

data pobrania probki 16.11.2021 o masie 0,7 kg

Zawarto$¢ ziarn o $rednicy mniejszej niz d

OWS5 / PROBKA NR 4

Zalacznik nr 7.3

Zleceniodawca:
~TBS" Sp. z 0.0.
ul. Sienkiewicza 7
58-400 Kamienna Géra
Pani Agata Bogowska T: (75)7442614

E: agata.bogowska@tbskg.com.pl

Swidnica 17.11.2021
BADANIA LABORATORYINE GRUNTOW
ANALIZA UZIARNIENIA
PN-88/B-04481
Miejsce pobrania: Ziotoryja ul. Basztowa 4 Barwa: jasnozotty
Otwor/gtebokosé: OWS5 gt 6,30-7,10 m p.p.t. Wilgotnos¢: mw / suchy
Rodzaj gruntu: Piasek $redni Zaw. CaCOs: -
Domieszki: Zwir Data badania: 17.11.2021
Frakcje
It. Pytowa Piaskowa Zwirowa K
100,00 pe== oo
90,00 T =
80,00
70,00
60,00
50,00
_40,00
30,00 /.
20,00
10,00 /‘,/
0,00 e
0,00 0,01 0,10 1,00 10,00 100,00
Srednica zastepcza ziarn - d [mm]
Analiza sitowa Sktad granulometryczny
Wymiar Ciezar Zawarto$é¢ | Suma % , Zawartosc
oczek Srednica ziaren
[mm] [g] [%] [%] [%]
31,50 0,00 0,0 0,0 >2 mm 7,9
25,00 0,00 0,0 0,0 2,0-0,5 mm 13,1
16,00 0,00 0,0 0,0 0,5-0,25 mm 39,1
8,00 5,20 1,6 1,6 0,25-0,063 mm 37,6
4,00 9,00 2,8 4,4 <0,063 mm 2,3
2,00 11,00 3,4 7,9
1,00 22,00 6,9 14,8
0,50 20,00 6,3 21,0
0,25 125,00 39,1 60,1
0,125 111,30 34,8 95,0
0,063 8,90 2,8 97,7
<0,063 7,20 2,3 100,0
2| 319,60 100,0
Inne oznaczenia:
wskaznik piaskowy Wp: -
wskaznik réznoziarnistosci Cu: 2,19
wilgotno$é naturalna Wn [%]: mw / suchy
zawartos$¢ czesci organicznych[%]: -
wspotczynnik filtracji kig [m/d] 6,0248
kapilarno$¢ bierna Hkb [cm] -
Nazwa gruntu wg PN-EN ISO 14688 -1, 2 MSa+Gr

Normy zwigzane:
PN-5-02205:1998
PN-B-06050:1999
PN-5-06102:1997

piasek $redni z domieszka zwiru

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie



(geodiag

Projekt nr 2021136. Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych na dziatce 40/6 przy ulicy Basztowej 4 w Ziotoryi

PRACOWNIA EKSPERTYZ GEOLOGICZNYCH I OCHRONY SRODOWISKA
Oddziat Robot Wiertniczych i Laboratorium Gruntow

Witoszéw Dolny 12B, 58-100 Swidnica

M: +48 605 052 752 E: info@geodiag.pl

Zawarto$¢ ziarn o $rednicy mniejszej niz d

Zatacznik nr 7.4

Zleceniodawca:
~TBS" Sp. z 0.0.
ul. Sienkiewicza 7
58-400 Kamienna Géra

17.11.2021

i Pani Agata Bogowska T: (75)7442614
data pobrania probki 16.11.2021 o masie 0,7 kg OW6 / PROBKA NR 6 E: agata.bogowska@tbskg.com.pl
Swidnica
BADANIA LABORATORYINE GRUNTOW
ANALIZA UZIARNIENIA
PN-88/B-04481
Miejsce pobrania: Ziotoryja Barwa: jasnobrunatna
Otwor/gtebokosé: OW6, gt. 3,9-4,80 m p.p.t. Wilgotnos¢: mw / suchy
Rodzaj gruntu: pospotka Zaw. CaCOs: -
Domieszki: brak Data badania: 17.11.2021
Frakcje
It. Pytowa Piaskowa Zwirowa K
100,00 -9
90,00 L
80,00
70,00
60,00
50,00 .//(
_40,00 A
30,00
20,00
10,00 e o
0,00
0,00 0,01 0,10 1,00 10,00 100,00
Srednica zastepcza ziarn - d [mm]
Analiza sitowa Sktad granulometryczny
Wymiar Ciezar Zawarto$é¢ | Suma % , Zawartosc
oczek Srednica ziaren
[mm] [g] [%] [%] [%]
31,50 0,00 0,0 0,0 >2 mm 25,0
25,00 0,00 0,0 0,0 2,0-0,5 mm 27,8
16,00 5,50 1,9 1,9 0,5-0,25 mm 16,2
8,00 30,70 10,6 12,5 0,25-0,063 mm 9,3
4,00 49,30 17,1 29,6 <0,063 mm 2,8
2,00 41,30 14,3 43,9
1,00 37,10 12,8 56,8
0,50 43,20 15,0 71,7
0,25 46,80 16,2 87,9
0,125 18,50 6,4 94,3
0,063 8,30 2,9 97,2
<0,063 8,10 2,8 100,0
2| 288,80 100,0
Inne oznaczenia:
wskaznik piaskowy Wp: -
wskaznik réznoziarnistosci Cu: 5,14
wilgotno$é naturalna Wn [%]: mw / suchy
zawartos$¢ czesci organicznych[%]: -
wspotczynnik filtracji kig [m/d] 27,8082
kapilarno$¢ bierna Hkb [cm] -
Nazwa gruntu wg PN-EN ISO 14688 -1, 2 saGr pospodtka

Normy zwigzane:
PN-5-02205:1998
PN-B-06050:1999
PN-5-06102:1997

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie



(geodiag

PRACOWNIA EKSPERTYZ GEOLOGICZNYCH I OCHRONY SRODOWISKA
Oddziat Rob6t Wiertniczych i Laboratorium Gruntow

Witoszéw Dolny 12B, 58-100 Swidnica

M: +48 605 052 752 E: info@geodiag.pl

Zawarto$¢ ziarn o $rednicy mniejszej niz d

Projekt nr 2021136

Zalacznik 7.5

Zleceniodawca:
~TBS" Sp. z 0.0.
ul. Sienkiewicza 7
58-400 Kamienna Géra

17.11.2021

Pani Agata Bogowska T: (75)7442614
data pobrania prébki 16.11.2021 o masie 0,7 kg OWS8 / PROBKA NR 10 E: agata.bogowska@tbskg.com.pl
Swidnica
BADANIA LABORATORYJINE GRUNTOW
ANALIZA UZIARNIENIA
PN-88/B-04481
Miejsce pobrania: Ziotoryja ul. Basztowa 4 Barwa: jasnobrunatna
Otwdr/gtebokosé: OWS gt. 3,80-4,60 m p.p.t. Wilgotno$¢: mw / suchy
Rodzaj gruntu: pospotka Zaw. CaCOs: -
Domieszki: brak Data badania: 17.11.2021
Frakcje
It. Pytowa Piaskowa | Zwirowa K
100,00 /’#—___.,,f-%
90,00
80,00
70,00 //
60,00 b
50,00
40,00
30,00 /‘{
20,00
10,00
0,00 S
0,00 0,01 0,10 1,00 10,00 100,00
Srednica zastepcza ziarn - d [mm]
Analiza sitowa Sktad granulometryczny
Wymiar Ciezar Zawarto$é¢ | Suma % , Zawartosc
oczek Srednica ziaren
[mm] [g] [%] [%] [%]
31,50 0,00 0,0 0,0 >2 mm 14,2
25,00 0,00 0,0 0,0 2,0-0,5 mm 50,8
16,00 9,60 2,2 2,2 0,5-0,25 mm 20,5
8,00 10,50 2,4 4,5 0,25-0,063 mm 12,2
4,00 19,80 4,5 9,0 <0,063 mm 2,4
2,00 23,00 5,2 14,2
1,00 103,80 23,4 37,5
0,50 122,00 27,5 65,0
0,25 91,10 20,5 85,5
0,125 40,90 9,2 94,7
0,063 13,10 2,9 97,6
<0,063 10,60 2,4 100,0
2| 444,40 100,0
Inne oznaczenia:
wskaznik piaskowy Wp: -
wskaznik réznoziarnistosci Cu: 4,75
wilgotno$é naturalna Wn [%]: mw / suchy
zawartos$¢ czesci organicznych[%]: -
wspotczynnik filtracji kig [m/d] 19,5072
kapilarno$¢ bierna Hkb [cm] -
Nazwa gruntu wg PN-EN ISO 14688 -1, 2 saGr pospdtka

Normy zwigzane:
PN-5-02205:1998
PN-B-06050:1999
PN-5-06102:1997

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
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Objasnienia:
X izolinia miazszosci nr otworu rzedna otworu
— slabonosnych gruntow ™ _~ [mnpm]
antropogenicznych [m]
' %
. ‘ : migzszos¢ stabonosnych glebokose
g:sszar ::{ysmpowama gmqnmw - wystepowania
niegt?;)u'olowanvch antropogenicznych [m] stabonosnych
l (nasyp niekontrolowany) gruntow
antropogenicznych
[mp.pt]

Inwestor: ,,TBS" Sp. z 0.0. Kamienna Gdra

Tytut opracowania: Dokumentacja geologiczno-inzynierska w celu okreslenia
warunkdw geologiczno-inZynierskich w rejonie projektowanej budowy budynku
mieszkalnego - ustugowego z zagospodarowaniem i infrastrukturg techniczng
terenu na dzialce 40/6 przy ulicy Basztowej 4 w Zlotoryi.

Skala: 1: 500 Tytut zatgcznika:
Mapa glebokosci wystepowania gruntow
antropogenicznych i ich miazszosci

2020

ZALACZNIK NR | Wykonawca: KOMARTECH Kordian Kuc
8 ul. Mieszka | 19B/3, 58-100 Swidnica
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% 098 x Objasnienia:
.74 \ — -
g I Ha o \ izolinia glgbi;bkosm or otwort rzedna otworu
k & wystepowania gruntow g ~ [mn.pm.]
slabonosnych [m] OW5(230.8
6.3 | 6.3
Glebokosé¢ wystepowania gruntow : g - E e
y ¢ migzszosc gruntdw  glebokoéé
slabonosnych [ml]: slabonosnych [m]  wystepowania
[ | | =] ] gruntow
6 55 5 45 slabonosnych
[m n.p.m.]
10 m

Inwestor: ,,TBS" Sp. z 0.0. Kamienna Gdra

Tytut opracowania: Dokumentacja geologiczno-inzynierska w celu okreslenia
warunkdw geologiczno-inZynierskich w rejonie projektowanej budowy budynku
mieszkalnego - ustugowego z zagospodarowaniem i infrastrukturg techniczng
terenu na dzialce 40/6 przy ulicy Basztowej 4 w Zlotoryi.

Skala: 1: 500 Tytut zatgcznika:
— Mapa glebokosci wystepowania gruntow
stabonosnych i ich miazszosci
ZALACZNIK NR | Wykonawca: KOMARTECH Kordian Kuc
9 ul. Mieszka | 19B/3, 58-100 Swidnica
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Glebokoéé zalegania stropu rodzimych
gruntow nosnych [m]:

Objasnienia:

rzedna otworu
[mn.p.m.]

230.8

izolinia glebokosci r ofworn
stropu rodzimych
gruntéw noénych [m] 0;\;5

224.5

glebokosé

rodzimych gruntéw

nosnych [m]

rzZg stropu

wystepowania stropu  rodzimych

gruntdw nosnych
[m np.m.]

Inwestor: ,,TBS" Sp. z 0.0. Kamienna Gora

Tytut opracowania: Dokumentacja geologiczno-inzynierska w celu okreslenia

warunkow geologiczno-inzynierskich w rejonie projektowanej budowy budynku

mieszkalnego - ustugowego z zagospodarowaniem i infrastrukturg techniczng
terenu na dziatce 40/6 przy ulicy Basztowej 4 w Ztotoryi.

Skala: 1: 500

Tytut zatgcznika:

2020

stabonosnych i ich migzszosci

Mapa gtebokosci wystepowania gruntéw

!_'_‘;1 2N \El’ :

ZALACZNIK NR | Wykonawca: KOMARTECH Kordian Kuc

10

ul. Mieszka | 19B/3, 58-100 Swidnica




1 km

pietra wodonos$nego
(wycinek arkusza nr 759 Ztotoryja)

inzynierskich w rejonie projektowanej budowy budynku
Mapa gltebokosci wystepowania gtéwnego

ul. Mieszka | 19B/3, 58-100 Swidnica

Tytut zatacznika:

ustugowego z zagospodarowaniem i infrastrukturg techniczng

bl
T A o I

]
20", )
i

Granica gminy

67
11

O Teren robét geologicznych

7

Inwestor: ,,TBS" Sp. z 0.0. Kamienna Géra

Tytut opracowania: Dokumentacja geologiczno-inzynierska w celu okreslenia

warunkow geologiczno

mieszkalnego
ZALACZNIK NR | Wykonawca: KOMARTECH Kordian Kuc

terenu na dziatce 40/6 przy ulicy Basztowej 4 w Ztotoryi.

Skala: 1: 50 000

OBJASNIENIA:
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Objasnienia: . ,
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Fmep’ryw w osrqdku po_rowym Przeptyw ograniczony, Ibrak przeptywu w osrodku granice stratygraficzne 7o Q - czwartorzed
i porowo-szczelinowym: staboprzepuszczalnym: — kR T ——— P —
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. - bilizowane
) , it b a_ us:a_ P - perm
Przeptyw w osrodku szczelinowym :] d .b nawiefcene . 1 r miejsce przeciecia linii przekrojowych ,
i szczelinowo-krasowym skaty metamorficzne, osadowe - ——— zwierciadlo gtdwnego pietra Pz - paleozoik

wapienie, dolomity i margle spekane

bardzo stabo spekane

fpoziomu wodonosnego

(sylur, ordowik-karbon dolny)

OBJASNIENIA: O

- Teren robdt geologicznych

ZAtACZNIK NR 12

Przekrdj hydrogeologiczny

Wykonawca: KOMARTECH Kordian Kuc
ul. Mieszka | 19B/3, 58-100 Swidnica

Tytut opracowania: Dokumentacja geologiczno-inzynierska w celu okreslenia warunkdéw geologiczno-
inzynierskich w rejonie projektowanej budowy budynku mieszkalnego - ustugowego z
zagospodarowaniem i infrastrukturg techniczng terenu na dziatce 40/6 przy ulicy Basztowej 4 w
Ztotoryi.
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OBJASNIENIA:
O Teren robdt geologicznych

ZNAKI KONWENCIONALNE o

0 0,5 1 km
[ ——

Inwestor: ,, TBS" Sp. z 0.0. Kamienna Géra

Tytut opracowania: Dokumentacja geologiczno-inzynierska w celu okreslenia
warunkow geologiczno-inzynierskich w rejonie projektowanej budowy budynku
mieszkalnego - ustugowego z zagospodarowaniem i infrastrukturg techniczng
terenu na dziatce 40/6 przy ulicy Basztowej 4 w Ztotoryi.

Skala: 1: 25 000 | Tytut zatacznika:

Szczegotowa Mapa Geologiczna Sudetéw

(wycinek arkusza nr 759 Ztotoryja)

ZAELACZNIK NR | Wykonawca: KOMARTECH Kordian Kuc
13 ul. Mieszka | 19B/3, 58-100 Swidnica

Skola pienowa 1:25000

IG 1955




OBJASNIENIA

ZtOZA KOPALIN ORAZ PERSPEKTYWY | PROGNOZY ICH WYSTEPOWANIA 1600
!-—I_FI_F': bazalty 5 1 ’ 1 E
—
Zwry
Gt paskizwiry
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949 zloze KRZENIOW (Cy) iNg 9857  zloze CZAPLE Il (Cy) pe/Cr
952  zote GORA TRUPIEN (C+Co) iNg 14676  zloze KOZOW (C1) p2iQ
1403 Zote ZYMOWKA-ZBIORNIK (Cy) 2/ 15876 zloze KOZOW Il (Cy) p2iQ !
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v, GrANICE 0bSZ g yeh wynikach
(% - rodzaj kopaliny)
L ] Zloze o powierzchni € 5 ha

obszar prognostycany o powierzchni € 5 ha
[ ]Wﬂa (Ji - rodzaj kopaliny, Pg+Ng - wiek kopaliny)

GORNICTWO | PRZETWORSTWO KOPALIN
———  granica obszaru gbrmiczego L kopalnia czynna
—————— granica terenu gomiczego o kopalnia nieczynina

o obszar | teren gomiczy zloza @0 kopalnia okresowo czynna
0 powierzehni < 5 ha

™™ wyrobisko (symbol lub zarys)
punkt miekoncesiononanej j kopaliny

{ 368

67

zwaly odpaddw mineralnyct jne o powierzchni & 5 ha

Symbol kopaliny: gymbol jednostki stratygraficznef

Ng - neogen
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obszary dolinne zagrozone podtopieniami
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d 64

WARUNKI PODLOZA BUDOWLANEGO

oBlJ
O Teren robdt geologicznych
P Granica gminy 0 1 2 km

OO0 wannkioraysne ) comanyrecyonouare
] warunki niekorzystne, |

obszary niewaloryzowane

OCHRONA PRZYRODY | KRAJOBRAZU

grunty ome (Klasy HVa uzythow rolnych)

faki na glebach pochodzenia organicznego

Inwestor: ,,TBS" Sp. z 0.0. Kamienna Goéra

lasy

Tytut opracowania: Projekt Robot Geologicznych dla rozpoznania warunkéw
geologiczno-inzynierskich w rejonie projektowanej budowy budynku mieszkalo -
ustugowego z zagospodarowaniem i infrastrukturg techniczng terenu na dziatce
40/6 przy ulicy Basztowej 4 w Ztotoryi

- zielen urzadzona

granice terendw zarzadzanych przez Generalng Dyrekcjg Lastw Pafdstwowych
- — granica parku krajobrazowego | skrdt jego nazwy

(PKCy - Park Krapobrazowy Chelmy)
qegegoge granica strefy och j (otuliny) parku k

=r=:+=r=-+  granica obszaru chronionego krajobrazu

Obazary Europejskiej Sieci Ekologiczne] Natura 2000

—e— specjalny obszar ochrony siedlisk
(PLHO20037 - Géry i Pogtrze Kaczawskie
PLHO20042 - Ostrzyca Proboszczowicka
PLHO20054 - Ostoja nad Bobrem)

Skala: 1: 50 000 | Tytut zatacznika:
Mapa geosrodowiskowa

(wycinek arkusza nr 759 Ztotoryja)

PIG 2015

® rezerwat przyrody lub obszar ochrony Sciste] (0s) w obrebie parku narodowego o powierzchni < 5 ha

B oo ZAEACZNIK NR | Wykonawca: KOMARTECH Kordian Kuc
) o0 jona 14 ul. Mieszka | 19B/3, 58-100 Swidnica
7] geastanowisko o znaczeniu lokalnym




ZALACZNIK NR 15.2

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 1. poz. 276,
z pozn. zm.) kto wykorzystuje materialy panstwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego bez wymaganej licencji lub
niezgodnie z warunkami licencji lub udostgpnia je whrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienigzne]
w wysokosci dziesieciokrotnosci optaty za udostepnienie tych materiatow.

) Okreslenie obszaru / obiekiu moZe nastapi¢ poprzez wskazanie: jednostek podziatu terytorialnego kraju lub podziatu kraju dla celow EGiB (jednostki
ewidencyjne, obreby ewidencyjne, dzialki ewidencyjne), wykazu godet mapy, wspélrzednych poligonu.
2 Cel lub zakres upowaznienia do wykorzystywania udostepnionych materialéw pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nalezy wybraé wedtug
listy stanowiacej zatacznik do wzoru niniejszej licencji.
¥ Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 1. — Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:
1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajacy weryfikacje autentycznosci licencji;
2) adres strony internetowej umozliwiajacej przeprowadzenie weryfikacji, o ktérej mowa w pkt 1;
3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w ktérej nastapito wygenerowanie licengji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 majal989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne;
4) klauzule, ze zgodnie z art. 40¢ ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 1. — Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga
podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzedowej;
5) pouczenie o sposobie weryfikacji, o ktérym mowa w pkt 1.



ZALACZNIK NR 15.2

Warszawa, dnia 2021-07-07 10:19:26

(miejscowodd, data)

Licencja nr DDS.7211.49.2021 PI. CL1
1. Nazwa organu wydajacego licencje:

Glowny Geodeta Kraju

2. Licencjobiorca:
KOMARTECH Kordian Kuc

(imi¢ i nazwisko/nazwa) .
ul. Mieszka I 19B/3, 58-100 Swidnica
(adres zamieszkania/siedziby)

3. Informacje o materialach panstwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego, ktérych dotyczy licencja:

Identyfikator

Lp.

Nazwa materialu
panstwowego zasobu
geodezyjnego i
kartograficznego

materialu
panstwowego
zasobu
geodezyjnego

Data wykonania
kopii

Okreslenie obszaru/obiektu, do
ktorego odnosi sie licencja?

i kartograficznego

Kartograficzne opracowania
tematyczne i specjalne oraz
niestandardowe
1. opracowania topograficzne,
niewymienione w tabelach
nr 1-13, w postaci rastrowej
arkusz mapy

C.PL.1983.949 2021-07-05 452.33

Kartograficzne opracowania
tematyczne i specjalne oraz
niestandardowe
2. opracowania topograficzne,
niewymienione w tabelach
nr 1-13, w postaci rastrowej
arkusz mapy

C.PL.1986.1138 2021-07-05 44414

Kartograficzne opracowania
tematyczne i specjalne oraz
niestandardowe
3. opracowamnia topograficzne,
niewymienione w tabelach
nr 1-13, w postaci rastrowej
arkusz mapy

C.PL.1983.977 2021-07-05 462.31

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorcg, wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez
licencjobiorce do wykorzystywania wyszezegdlnionych w pkt 3 matenialéw panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego® dla potrzeb wlasnych niezwigzanych z dzialalnoscia gospodarczg, bez
prawa publikacji w sieci Internet

5. Nie narusza licencji udostepnianie materialow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez
licencjobiorce innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okreslonych w pkt 4.

Dokument podpisany elektronicznie przez system PZGIK

Zgodiie z art. 40c ust. 4 ustawy samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga

podpisu argani lub upowaznionego pracownika oraz pieczect urzedowe).

Weryfikacie autentycznodcl Licencji moZna wykonad na stronie: https:ipzgik.geoportal.gov. pldmap/
Weryfikacje autentycznosc Licencji umoZiiwia niepowtarzalny identyfikator:

DDS.7211.49.2021_PL_CL1



ZALACZNIK NR15.1

SPRZEDAWCA:

Panstwowy Instytut Geologiczny - Panstwowy Instytut

Badawczy
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
NIP: 5250008040

GETIN BANK
15 1560 0013 2233 5196 5000 0073

NABYWCA: (7993)
KOMARTECH KORDIAN KUC
Mieszka | 19 B/ 3

58-100 SWIDNICA

NIP: 8842146895

Faktura nr:

[1]

IAP/199/06/21/0

Data wystawienia:
Data dostawy towaru / wykonania ustugi:

Sposob zapfaty:
Przelew

Projekt: 92.0000.1800.02.4

2021-06-28
2021-06-28

Termin pfatnosci:

2021-07-12

Lp. Nazwa produktu PKWiIU J.m. llosc Cena Wartosc Podatek VAT Wartosc
Netto % Kwota Brutto
1 |Plik rastrowy na CD MGSP 1:50 000 szt 3 24,60 60,00123,00 13,80 73,80
2 |Objasnienia cyfrowe w pdf do MGSP 1:50 000 szt 3 18,45 45,00]23,00 10,35 55,35
3 |Plik rastrowy na CD MHP 1:50 000 szt 3 24,60 60,00123,00 13,80 73,80
4 |Objasnienia cyfrowe w pdf do MHP 1:50 000 szt 3 18,45 45,00123,00) 10,35 55,35
5 |Plik rastrowy na CD SMGP 1:50 000 szt 1 24,60 20,0023,00 4,608 24,60
6 |Objasnienia cyfrowe w pdf do SMGP 1:50 000 szt 1 18,45 15,0023,00 3,45 18,45
PLN: Kwota Netto Stawka Vat (%) Kwota Vat Kwota Brutto

RAZEM: 245,00 56,35 301,35

W tym: 245,00Podstawowa | 23.00% 56,35 301,35

Do zaptaty: | 301,35

Slownie:  trzysta jeden PLN i trzydziesci piec gr

Jacenty Nagajek

Wystawca faktury





