SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

TOM A — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, INFRASTUKTURA TECHNICZNA, DOJSCIA , ZIELEN |
UKSZTALTOWANIE TERENU.

TOM B — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY = ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA
+ INSTALACJE SANITARNE + INSTALACJE ELEKTRYCZNE,

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO.

TOM C1 - PROJEKT TECHNICZNY — ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE , ELEKTRYCZNE | UKSZTALTOWANIE
TERENU.

TOM C2 — PROJEKT TECHNICZNY— ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA .

TOM C3 — PROJEKT TECHNICZNY— WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE, INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO- TOM C1

I. OPIS TECHNICZNY - CZESC OGOLNA

1. TEMAT OPRACOWANIA. STRONANR 1
2. PODSTAWA OPRACOWANIA. STRONANR 1
3. OSWIADCZENIE ZESPOtU PROJEKTOWEGO. STRONA NR 2
4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA. STRONA NR 2
II. OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE SANITARNE. STRONA NR 2

lIl. OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE. STRONANR 6

IV. OPIS TECHNICZNY — UKSZTALTOWANIE TERENU. STRONANR 7
V. SPIS CZESCI RYSUNKOWEJ STRONANR 9

|. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO - CZESC OGOLNA.
1. TEMAT OPRACOWANIA ;

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany / PB / inwestycji pn;
Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-ustugowego w Ztotoryi
przy ul. Basztowej 4. Dziatka nr 40/6, Obreb 0003 Ztotoryja,
identyfikator dziatki 022602_1.0003.40/6

2. PODSTAWA OPRACOWANIA ;

podstawg opracowania dokumentacji projektowej — projektu technicznego sg ;

umowa z inwestorem Towarzystwem Budownictwa Spotecznego " TBS " spétka z o.0.

ul. Sienkiewicza 7, 58-400 Kamienna Goéra.

wizja lokalna terenu opracowania.

mapa zasadnicza w skali 1,500 , mapy ewidencyjne, oraz materialy geodezyjne pozyskane z
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ztotoryi .

projekt robot geotechnicznych wykonany przez Pracownig Ekspertyz Geologicznych i Ochrony Srodowiska
‘Geodiag’ , 58-100 Swidnica ,ul. Mieszka | 19 B/3.

projekt geotechniczny wykonany przez Pracownie Ekspertyz Geologicznych i Ochrony Srodowiska
‘Geodiag’ , 58-100 Swidnica ,ul. Mieszka | 19 B/3.

mapa sytuacyjno - wysokosciowa terenu opracowania do celéw projektowych w skali 1:500 pozyskana z
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zitotoryi .

wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wraz zatacznikiem graficznym.

/ uchwata nr XXVI11/175/04 Rady Miejskiej w Ziotoryi z dnia 08.12.2004 r./.

wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wraz zatacznikiem graficznym.

/ uchwata nr IX/56/2007 Rady Miejskiej w Ztotoryi z dnia 14.06.2007 r./

program uzytkowy dostarczony przez Inwestora.

koncepcja funkcjonalno- przestrzenna opracowana na zlecenie Towarzystwa Budownictwa Spotecznego
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"TBS" spotka z 0.0. w Kamiennej Gorze.

projekt architektoniczno- budowlany tom A.

projekt architektoniczno- budowlany tom B.

uzgodnienie technologii realizaciji

normy i normatywy projektowania

decyzje, uzgodnienia oraz T.W.P wydane dla projektowanego obiektu.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska w celu okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich w rejonie
projektowanej budowy budynku mieszkalno - ustugowego z zagospodarowaniem i infrastrukturg
techniczng, terenu na dziatce 40/6 przy ulicy Basztowej 4 w Ziotoryi. Opracowana przez KOMARTECH
Kordian Kuc

ul. Mieszka | 19B/3, 58-100 Swidnica.

Przeglady i ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Basztowej 2
oraz 6 w Ztotoryi. Opracowane przez Prof. dr inz. Mariusza Ksigzka

Opinia dotyczaca doboru technologii dla posadowienia projektowanego obiektu przy ul. Basztowej 4 w
Ztotoryi. Opracowana przez dr inz. Jarostawa Krazelewskiego

3. OSWIADCZENIEA ZESPOLU PROJEKTOWEGO

- Niniejsze opracowanie zgodne jest z umowg i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ tzn.
uzyskaniu niezbednych opinii i uzgodnien, oraz uzyskaniu zatwierdzenia i pozwolenia na budowe dla
przedmiotowej inwestyciji.

- Przedmiotowy projekt budowlany jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg nr 83 z dnia 04.02.1994 r
o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych / Dz.U.nr 94.24.83. / tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 r.
poz. 1062 z dnia 21.05.2021 r.

- Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane / tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 r.
poz.1333 z dnia 03.08.2020 r. / ,0éwiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany jest opracowany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Niniejsze opracowanie projektowe uwzglednia przepisy zawarte w ;

1 Rozporzadzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie standardow

dotyczacych przestrzennego ksztattowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i

wyposazenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsiewziec¢ realizowanych z wykorzystaniem

finansowego wsparcia z Funduszu Doptat.

Rozporzagdzenia Rady Ministrow z 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkow i trybu finansowania

zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rzgdowego programu popierania

budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagan dotyczacych lokali powstatych przy udziale

tego finansowania (Dz.U. z 2015 r. poz. 1720).

Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia

jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pozniejszymi zmianami).

4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu technicznego inwestycji pn ;
Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-ustugowego w Ztotoryi
przy ul. Basztowej 4. Dziatka nr 40/6, Obreb 0003 Ztotoryja,
identyfikator dziatki 022602_1.0003.40/6

Il. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO- INSTALACJE SANITARNE
CZESC SZCZEGOLOWA.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA :

1. Podstawa opracowania.

2. Zakres opracowania.

3. Opis techniczny
3.1. Stan istniejgcy
3.2. Przytgcze wodociggowe.
3.3. Przytgcze kanalizacji sanitarnej.
3.4. Przytgcze kanalizacji deszczowej
3.5. Uwagi ogélne

4. Rysunki wg zestawienia
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora.

- Projekt architektoniczno-budowlany budynku.

- Obowigzujgce Normy i przepisy.

- Warunki techniczne przytgczenia do sieci wodno-kanalizacyjnej.

2.  ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje czes¢ opisowg i rysunkowg na wykonanie przytgcza
wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku wielorodzinnego w Ztotoryi przy
ul. Basztowej 4.

3.  OPIS TECHNICZNY
3.1. STANISTNIEJACY.

Obecnie w miejscu projektowanego znajduje sie budynek ktory zostanie rozebrany. Do budynku
doprowadzone sg przytgcza wodociggowe woD25 oraz przytgcze kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Zatozenia projektowe obejmujg demontaz istniejgcego przytgcza wodociggowego oraz kanalizacji
deszczowej i wybudowanie nowych oraz przebudowe czesci przytgcza kanalizacji sanitarne;.

3.2. PRZYLACZE WODOCIAGOWE.

Zgodnie z warunkami wydanymi przez Rejonowe Przedsigbiorstwo Komunalne sp. z 0.0. w Ztotoryi bedace
administratorem sieci wodociggowej przytgcze wodociggowe do projektowanego budynku zostanie
wykonane do sieci wodociggowej DN315 biegngcej w ulicy Basztowej. Istniejgce przytgcze wodociggowe
nalezy zlikwidowaé¢ demontujgc rurocigg i zaslepiajgc odej$cie bezposrednio na kolektorze.
Projektowane przytgcze zostanie wykonane z rur PEHD 100 SDR11 PN16 DN63 i zostanie wpiete do sieci
wodociggowej DN315 utozonej w ulicy Basztowej w miejsce oznaczone na mapie warunkow
przytagczeniowych.
Whpiecie to zostanie wykonane w punkcie W metodg na nawiertke. Do tego celu zostang uzyte elementy:

- opaska do nawiercenia HAWEX do rur o $rednicy 315mm z gwintem wewnetrznym DN50 mm

- zasuwa do przytgczy domowych DN50 ze ztgczem ISO DN50 PN16 z migkkouszczelniajagca

zasuwg klinowa z obudowg teleskopowg do zasuw typu 9500E2 i skrzynkg uliczng do
zasuw z zeliwa dn100.

Zamontowang zasuwe nalezy oznaczy¢ za pomocg tablicy z tworzywa umieszczonej na istniejgcych
trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, na wysoko$ci ok. 2 m nad terenem, w
miejscach widocznych, w odlegtosci nie wiekszej niz 5 m od oznaczanego uzbrojenia. Tablice z
wciskanymi literkami.
Dla tablic oznaczajgcych zasuwy wodociggowe obowigzuje tto biate a cyfry, litery, uktad
wspotrzednych i obrzeza w kolorze niebieskim.
Projektowane przytgcze wodociggowe wykonana bedzie z rur PEHD 100 SDR11 PN16 DNG63 fgczonych
poprzez ksztattki elektrooporowe.
Gtebokos¢ utozenia przytgcza bedzie wynosita ok.1,8m.
Projektowane przytgcze bedzie biegto do budynku gdzie bedzie wprowadzone do pomieszczenia
technicznego gdzie bedzie zamontowany:

- zawor giéwny DN50

- wodomierz DN25

- zawor odcinajgcy DN50

- zawor antyskazeniowy EA 251 DN50

- zawor kulowy DN50
Catos¢ armatury nalezy zamontowa¢ na konstrukcji wsporczej ocynkowanej na wysokosci 1,0m nad
posadzka.
Pomieszczenie w ktorym bedzie znajdowat sie wodomierz bedzie posiadalo wentylacje grawitacyjng, kratke
kanalizacyjng oraz bedzie zamykane.
Przejscie rury PE DN63 przez sciane budynku nalezy wykona¢ w rurze ostonowej DN125 uszczelniajgc
tancuchem EPDM zaciskanym, oraz dodatkowo zamontowa¢ przejscie gazoszczelne w postaci manszety
WGC (np. firmy Integra).
Jako armatury odcinajgcej nalezy uzy¢ zawory firmy AVK, JAFAR lub HAWLE.
Przytgcze wodociggowe nalezy wykonac¢ z rur PEHD 100 SDR11 PN16 DN63.
Potgczenia stalowe nalezy izolowac¢ tadmg polietylenowa, odpowiadajgcg wymogom i hormom.
Dodatkowo kazdy lokal w budynku zostanie wyposazony w oddzielny wodomierz DN15 z odczytem
radiowym. Wodomierze zostang zamontowane takze w wezle cieplnym.
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Przytgcze wodociggowe zostanie wykonane w kolejnosci:

- w gotowym wykopie nalezy wykonac zageszczong podsypke piaskowa grub. 20cm

- ha podsypce utozy¢ rury PE100 SDR11 DN63 przytgcza wodociggowego

- wykona¢ probe szczelnosci zgodnie z PN-B-10725 oraz wytycznymi producenta rur na

cisnienie 1,0MPa.

- obsypac rure piaskiem na réwno z gorg rury.

- rurocigg zinwentaryzowaé geodezyjnie

- utozyé na rurociggu miedziany drut lokalizacyjny o przekroju min. 1mm2 w ostonie z

tworzywa.

Drut ten nalezy wyprowadzi¢ po drazku zasuwy i umiescic¢ przy nim w skrzynce uliczne;.

- zasypac rure 30 cm warstwg piasku zageszczanego warstwami co 10cm

- na tak wykonanej zasypce piaskowej utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego

- zasypac wykop gruntem rodzimym lub w przypadku ztej jakosci tego gruntu nalezy dokonaé

jego wymiany.

Wykonane przytgcze nalezy poddac¢ ptukaniu i dezynfekciji:

- ptukanie wstepne poprze zastosowanie 10-krotnego przeptywu wody przez ptukany odcinek.
Ptukanie mozna uzna¢ za skuteczne gdy woda na wyplywie bedzie przezroczysta i
bezbarwna.

- dezynfekcja poprzez 3- krotny przeptyw.

Dezynfekcje nalezy wykona¢ podchlorynem sodu (NaClO) o stezeniu 14,5% chloru w
roztworze.

- dechloracje - neutralizacje chloru wolnego w wodzie. Woda z ptukania posiada znaczne
ilosci chloru dlatego przed zrzutem do kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ dechloracje np.
przy uzyciu pieciowodnego tiosiarczanu sodu.

- ptukanie wtérne poprze zastosowanie 2-krotnego przeptywu wody przez ptukany odcinek.
Ptukanie mozna uzna¢ za skuteczne gdy woda na wyplywie bedzie przezroczysta i
bezbarwna.

Po przeprowadzeniu ptukania i dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ kontrole mikrobiologiczng i
fizykochemiczng wody pochodzacej z wykonanego rurociggu. Pobieranie probek i badanie moze by¢
wykonane tylko przez akredytowane laboratoriom.

Roboty ziemne

Przewiduje sie wykonanie wykopéw mechanicznych, w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym roboty ziemne nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i w przypadku
kolizji dalsze prace prowadzi¢ pod nadzorem odpowiedniego uzytkownika. Wszystkie wykopy nalezy
wykona¢ jako wykopy o $cianach pionowych umocnionych szalunkiem azurowym.

Po wykonaniu wykopow dno nalezy wyréwnac i potozy¢ podsypke.

Po utozeniu przytaczy, sprawdzeniu szczelnosci i odbiorze wykopy zasypac recznie do wysokosci 30cm
nad wierzch rury. Catos¢ zasypania dokonczy¢ mechanicznie.

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne.

W przypadku kolizji projektowanego uzbrojenia z istniejgcym, istniejgce uzbrojenie zabezpieczy¢.
Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy przewidzie¢ odwadnianie wykopow.

Wykonane przytgcze wodociggowe , oraz zaplombowanie wodomierza nalezy zgtosi¢ do odbioru

RPK sp. z 0.0. w Ziotoryi.

Zabrania sie zabudowy oraz trwatych nasadzen drzew i krzewdw w pasie 3m nad przytgczami i
urzgdzeniami wodociggowymi.

Roboty zwigzane z wykonaniem przytacza wodnego nalezy wykonac zgodnie z:

- Warunkami przytgczeniowymi

- PN81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-75/B-10733 Wodociggi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Prawem Budowlanym. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. 1994 Nr 89 z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych" (wyd. |, wrzesien 2001 r.) Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3.
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3.3. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ.

Zgodnie z warunkami wydanymi przez Rejonowe Przedsiebiorstwo Komunalne sp. z 0.0. w Ziotoryi
bedace administratorem sieci wodociggowo- kanalizacyjnych do odprowadzenia $sciekéw z budynku
zostanie wykorzystane istniejgce przylgcze kanalizacji sanitarnej DN150 na ktdrym przy budynku nalezy
zabudowac¢ studnie rewizyjng DN425.

Istniejgcy rurocigg przytacza kanalizacji nalezy przeptukac i wykona¢ inspekcije wideo.

Projektowang studnie kanalizacji sanitarnej S1 nalezy wykonac¢ jako prefabrykowang PE DN425 z gotowg
kinetg i wlazem klasy C250 osadzonym na betonowym stozku.

Od studni S1 do budynku zostanie wprowadzony rurocigg kanalizacji PVC-U DN160.

Warunki odbioru

Wykonang kanalizacje nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie.

Montazu przytgcza kanalizacyjnej nalezy dokonywa¢ zgodnie z:

- Warunkami przytgczeniowymi wydanymi przez Rejonowe Przedsiebiorstwo Komunalne sp. z 0.0.

w Ztotoryi

- "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych — COBRTI INSTAL Zeszyt nr 9.

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Przepisami Prawa Budowlanego i Warunkami technicznymi dla budynkdw i ich usytuowania.

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Prawem Budowlanym. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. 1994 Nr 89 z p6zniejszymi zmianami.

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Norma PN-EN 1610:2002/AP1 - Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

3.4. PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

Zgodnie z warunkami wydanymi przez Urzad Miejski w Ztotoryi bedaca administratorem sieci kanalizacji
deszczowej zaprojektowano wigczenie wéd opadowych oraz roztopowych pochodzacych z dachu
budynku do istniejgcej kanalizacji deszczowej Kd300 biegngcej w ulicy Basztowe;.

Zgodnie z obliczeniami ilos¢ wdd opadowych i deszczowych dla opadu o intensywnosci 177 dm3/sxha
bedzie wynosi¢:

. . . . . llos¢é wod
. Powierzchnia | Wspofcz. | Powierzchnia.
Typ zlewni [m2] sptywu | zredukowana [m2] opadowych
Pty [dm3/s]
dachy budynkéw | 200 0,9 180 3,2
tereny zielone 80 0,15 12 0,2
Catk. llosé wod 3,4
opadowych [dm3/s]

Wiaczenie projektowanej kanalizacji deszczowej zostanie wykonane do istniejgcej sieci poprzez istniejgcg
studnie rewizyjng D. Nalezy to wykonaé¢ poprzez przewiert wykonany ponad kinetg w ktérym zostanie
osadzone przejscie beton-PVC160.

Whpiecie nalezy wykonac¢ na wysokosci 15 cm powyzej dna istniejgcej kinety.

Projektowane przytgcze nalezy wykonac¢ z rur PVC200 SNS8 litych z wydiuzonym kielichem.

Studnie D1 nalezy wykonaé jako betonowg prefabrykowang PE DN425 z wiazem Zeliwnym klasy C250.
Studnia zostanie wyposazona w filtr piasku WAVIN AZURA DN160.

Samg studnie nalezy wykonac jako prefabrykowang PE DN425 z gotowg kinetg i wtazem.

Wiazy zeliwne studni nalezy i dostosowac do docelowego poziomu terenu oraz drég i chodnikow.

Wykopy, roboty ziemne.

Wykopy w terenie nieuzbrojonym mozna prowadzi¢ mechanicznie. Wszelkie prace ziemne w miejscach
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem w obrebie 5 m przed i za nim nalezy wykonywac¢ recznie.

Sciany wykop6w nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem gruntu.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych w wykopie , nalezy je odpompowac.

Rurociggi kanalizacyjne nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na podtozu wzmochionym — tawie piaskowe;j:

- ha gruncie rodzimym nalezy wykona¢ warstwe gr. 25cm (nie mniej niz 15cm) z zageszczonego piasku
($rednio lub drobnoziarnisty, zmieszany, bez frakcji pylastych)

- na tak wykonanej podbudowie wykona¢ warstwe wyréwnawczg z piasku.
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Obsypke i zasypke nalezy wykona¢ materiatami takimi jak piasek.

Zageszczanie nalezy wykonywaé¢ warstwami gr.10-30mm:

- pod drogami zagesci¢ do 90 % zmodyfikowanej wartosci Proctora.

- poza tymi terenami, jezeli przykrycie przekracza 4 m, boczna obsypka rury powinna by¢ zageszczona do
90 % zmodyfikowanej wartosci Proctora.

- dla mniejszego przykrycia, wymagany stopieh zageszczenia wynosi 85% zmodyfikowanej wartoSci
Proctora.
Obsypke nalezy wykona¢ na wysokos¢ co najmniej 30cm nad wierzchotek rury.
Minimalna szerokos$¢ obsypki po obu bokach powinna wynosi¢ 30cm.
Z uwagi na ztg jakos¢ gruntu rodzimego catos¢ zasypki nalezy wykonac piaskiem zageszczajagc go
warstwami.

Warunki odbioru
Wykonang kanalizacje nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie, oraz wykona¢ inspekcje video.
Catos¢ instalacji kanalizacyjnej nalezy podda¢ prébie szczelnosci.

Montazu przytgcza oraz zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej nalezy dokonywac zgodnie z:

- Warunkami technicznymi przytgczenia do sieci deszczowej

-"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych — COBRTI INSTAL Zeszyt nr 9

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Przepisami Prawa Budowlanego i Warunkami technicznymi dla budynkdw i ich usytuowania.

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Prawem Budowlanym. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. 1994 Nr 89 z p6zniejszymi zmianami.

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami.

3.5. UWAGI OGOLNE.

W projekcie zostaty dobrane materiaty i urzgdzenia konkretnych producentow.

Istnieje mozliwos¢ zastosowania innych urzadzen i materiatdbw pod warunkiem ze bedg one odpowiadaty
parametrom technicznym i standardom elementow dobranych w projekcie.

W miejscach zblizeh projektowanych rurociggdéw kanalizacji oraz wody z istniejgcym oraz projektowanymi
przewodami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy w miejscy zblizenia, skrzyzowania na kablach
zastosowac rury ostonowe Arot dtugosci 2,0m.
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lll. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO- INSTALACJE ELEKTRYCZNE
CZESC SZCZEGOLOWA.

1. Zasilanie

Zgodnie z TWP nr WP/037585/2021/002R03, zasilanie budynku nalezy wyprowadzi¢ z projektowanego
(wg. odrebnego opracowania ) ztgcza kablowego zlokalizowanego przy granicy dziatki od strony ciggu
komunikacyjnego. Z w/w ztgcza kablowego wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajgcg typu YKY 4x50mm2+
Fezn30x4.Linie kablowa doprowadzi¢, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, do wytgcznika
gldwnego ( PWP/UW ) zlokalizowanych na poziomie przyziemia . Z ( PWP/UW ) wyprowadzi¢ wewnetrzne
linie zasilajgce typu YKY 4x70mm2+ FeZn30x4, do rozdzielnicy gtéwnej budynku ( RG1 ) zlokalizowanych
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na poziomie przyziemia. Szafke z wylgcznikiem gtéwnym ( PWP/UW ) wyposazy¢ w wytgcznik giowny
160A roztgczniki bezpiecznikowe, oraz automatyke PWP. Z projektowanej szafki ( PWP/UW ) wyprowadzi¢
nalezy przewody HDGs5x1.5mm2 do przycisku p.poz. zaprojektowanego przy drzwiach wejsciowych do
budynku.

Lokalizacje ztgcz kablowy ZK ustali¢c na etapie wykonawstwa z projektantem przytgcza energetycznego
wykonywanego przez przedstawiciela TAURON Dystrybucja S.A

2. Rozdzielnia gtbwna RG

Zasilanie projektowanej rozdzielni RG wyprowadzi¢ z proj. Ztgcz kablem YKY 4x50mm2+ FeZn30x4
WLZ-tablice gtdbwne - wyposazone sg w szyny w.l.z. , wylgcznik 160A ochronniki przepie¢ ,roztgczniki
bezpiecznikowe, wylgczniki réznicowoprgdowe, wytgczniki nadmiarowo prgdowe, uktady pomiarowe
aparaty zmierzchowe.

TL RM,RL-tablice licznikowe rozdzielni mieszkaniowej oraz lokalu ustugowego- wyposazone sg w tablice
licznikowe tréjfazowe wraz z zabezpieczeniami przedlicznikowymi S303 25A do kazdego mieszkania i
lokalu,

TL RW-tablica licznikowa rozdzielni windy- wyposazona jest w tablice licznikowg tréjfazowa wraz z
zabezpieczeniami przedlicznikowymi S303 32A

TA-tablica licznikowa administracyjna - wyposazona jest w liczniki tréjfazowy wraz z zabezpieczeniem
przedlicznikowym S303 25A oraz wytgczniki nadmiarowo pradowe instalacji odbiorczej adm.

Drzwiczki do tablic powinny by¢ zamykane na klucz. Zabezpieczenia przedlicznikowe przystosowane
powinny by¢ do plombowania.

OPRACOWAL;
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IV. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO- UKSZTALTOWANIE TERENU

CZESC SZCZEGOLOWA.
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-ustugowego w Ztotoryi przy ul. Basztowej 4. Dziatka nr

40/6, Obreb 0003 Ztotoryja, identyfikator dziatki 022602_1.0003.40/6

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.,

- Materiaty przyjete za podstawe opracowania:

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- Wytyczne zamawiajgcego,

- Umowa z zamawiajgcym,

- Obowigzujgce warunki techniczne -Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430 z pdzn. zmianami).

3. WARUNKI GEOTECHNICZNE.

Na podstawie wykonanych badanh terenowych, analiz makroskopowych oraz badan laboratoryjnych
mozna stwierdzi¢, ze podtoze gruntowe w miejscu wykonanych odwiertéw zbudowane jest z gruntdw
antropogenicznych oraz czwartorzedowych polodowcowych utworéw rodzimych sypkich i spoistych
przykrytych nawierzchnig utwardzong.

Nie nawiercono wody gruntowej do gtebokosci rozpoznania. Nie stwierdzono sgczen woéd
srodwarstwowych.

Ta sytuacja wodna nie pozwala na wykluczenie potencjalnych naptywdw wéd gruntowychw porach
bardzo intensywnych opadéw lub roztopdw.
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Na analizowanym terenie nie prowadzono systematycznych obserwaciji i pomiaréw wody gruntowej,
dlatego tez nie jest mozliwe doktadne okreslenie wielkos$ci jej wahan.

Woda gruntowa w okresach wysokich moze okresowo podnosic sie.

Maksymalnych stanow wysokich nalezy spodziewacsie w czasie $nieznych roztopéw (luty —marzec —
kwiecien) i diugotrwatych, ulewnych deszczy (pazdziernik —listopad).

W okresie intensywnych opadéw lub roztopéw poziom wody gruntowej moze ulec podniesieniu.
Warunki gruntowe badanego obszaru w obrysie planowanej inwestycji nalezy okresli¢lokalnie ztozone.
W dokumentowanym obszarze, podtoze gruntowe charakteryzuje sie zmiennoscig warunkéw
geotechnicznych. W rozpoznanych profilach do maksymalnej gtebokos$ci rozpoznania tj. 7,20 m p.p.t.
wystepuja grunty antropogeniczne oraz rodzime, pochodzenia lodowcowego oraz wodnolodowcowego,
wyksztatcone w postaci utwordw sypkich i spoistych.

W otworach wiertniczych OW1, OW2, OW4 powierzchniowg warstwe stanowignawierzchnie
utwardzone w postaci ptyty betonowej, pod ktorg stwierdzono wystepowanie nasypéw
niekontrolowanych o réznej migzszosci (grunty warstw nB oraz nN).

Zalegajg one praktycznie na catej czesci obszaru inwestycji i siegajg maksymalnie do gtebokosci okoto
5,60 m p.p.t. W skfad nasypéw wchodzg miedzy innymi pokruszone cegly, fragmenty biatej zaprawy
(burzliwa reakcja z HCL), glina piaszczysta, piasek, zwir i kamienie.

Nasypy niekontrolowane stanowig stabonosne podfoze budowlane, wymagajgce wzmocnienia bgdz
wymiany. Ponizej nasypéw stwierdzono wystepowanie osaddw piaszczysto-zwirowych pochodzenia
wodnolodowcowego wyksztatconych postacipiasku sredniego ze zwirem, pospoiki, piasku sredniego z
piaskiem grubym z domieszka zwiru w stanie zageszczonym (warstwa geotechniczna I).

Grunty sypkie charakteryzujg sie bardzo dobrymi parametrami wytrzymatosciowymi i nadajg sie do
bezposredniego posadowienia fundamentu budowli. Lokalnie w otworze wiertniczym OW1 na
gtebokosci 3,60 -3,80 m p.p.t. nawiercono przewarstwienie gruntéw spoistych wyksztatconych w
postaci gliny pylastej z domieszkg materii organicznej (warstwa geotechniczna B1) oraz w otworze
wiertniczym OW4 na gtebokosci 5,60 — 6,40 m p.p.t. nawiercono pylypiaszczyste (warstwa
geotechniczna B2). Grunty spoiste charakteryzujg sie stanemplastycznym, obnizonymi parametrami
geotechnicznymi i nie nadajg sie do posadowien bezposrednich fundamentu budowli.

Na podstawie kryterium genetyczno-litologicznego oraz geotechnicznego, uwzgledniajgcanalogie cech
fizyko-mechanicznych, na rozpatrywanym obszarze w obrebie podtoza wydzielono 5 warstw
geotechnicznych. Cechy fizyko-mechaniczne poszczegoinych odmian litologicznych gruntow okreslono
na podstawie badan makroskopowych oraz badan laboratoryjnych pobranych probek gruntéw.
Wartosci mechaniczne parametréw wyznaczono w oparciu 0 wytyczne normy PN-81/B-03020 —
,Grunty budowlane — posadowienie bezposrednie budowli”, na podstawie cech wiodacych.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Minista Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej obiekt nalezy
zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej.

4. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU.
W terenie objetym zainwestowaniem wystepujg sieci (wg mapy do celdéw projektowych).

- energetyczne,

- kanalizacja sanitarna,
- deszczowa,

- woda,

- gaz,

- telekomunikacyjne,

5. ROZWIAZANIA SYTUACYJINO-WYSOKOSCIOWE.
Teren okoliczny zurbanizowany, zabudowany budynkami wraz z infrastrukturg. Przy dzialce na ktérej
projektowana jest przebudowa istniejgcego budynku wystepujg nawierzchnie utwardzone w postaci
chodnikow i jezdni.

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w terenie o nieznacznym spadku.

Rzedne dziatki znajdujg sie w przedziale 229,89 - 230,53 n.p.m. Teren poddany zostanie ksztattowaniu
pod projektowane zewnetrzne dojscie, teren zieleni oraz korytowaniu pod warstwy wtasciwe konstrukcji
nawierzchni uzupetniajgcej chodnika .
Przyjeto 2% spadki poprzeczne ciggu pieszego w kierunku jezdni ul. Basztowej. Chodnik istniejgcy
zlokalizowany przed budynkiem, posiada konstrukcje dopuszczajgcg parkowanie pojazdéw o nacisku na
jedng 0$ <=25kN .
Spadek istniejgcego chodnika wzdtuz budynku wynosi - 1,1 %. do 2,0 %.
Uzupetnienie, odtworzenie nawierzchni istniejgcego chodnika nalezy wykonac¢ z kostki granitowej w
nawigzaniu do jego istniejgcej nawierzchni.

Powierzchnie utwardzen:
chodnik (konstrukcja 1): kostka granitowa szara - 40,00 m2,
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zielen nawierzchnia trawiasta - 83,00 m2,
RAZEM: -123,00 m2

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE.
Teren zainwestowania znajduje sie w | strefie przemarzania (Hz=0,80 m).
Ze wzgledu na lokalizacje na wysokosci ok. 230 m.n.p.m. przyjmuje sie gtebokos$¢ przemarzania rowng
gze_vezzcl);iu na mrozoodpornos$é konstrukcji chodnika jej grubo$é powinna posiada¢ min. =0,3 hz=0,30m.
Chodniki (konstrukcja 1):

- lIstniejgce podioze gruntowe

- stabilizacja cementowa o Rm=1,5 Mpa -gr. 10 cm
- podbudowa z mieszanki kamienia tamanego 0/31.5 -gr. 15cm,
- podsypka piaskowa -gr. 3-5cm
- Warstwa $cieralna z kostki granitowej (szarej) -gr. 8cm

7. ODWODNIENIE NAWIERZCHNI.

Stosowac wpusty uliczne o wym. 60x40cm z zawiasem, ryglowane (w klasie obcigzeniowej D400)
posiadajgce Atesty IBDiM oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY.

Przed rozpoczeciem do rob6t w pasach drég publicznych nalezy zastosowaé oznakowanie zgodne z
wczesniej zatwierdzonym projektem organizacji ruchu tymczasowego.

Teren pozostaty nalezy oznakowacé i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Wszystkie materiaty uzyte w trakcie budowy, powinny posiadaé Atesty IBDiM oraz dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
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V.SPIS CZESCI RYSUNKOWEJ

RYS NR 01. PRZYLACZA WODNO-KANALIZACYJNE. RZUT BUDYNKU Z PRZYLACZAMI.
RYS NR 02. PRZYLACZE WODOCIAGOWE. PROFIL.

RYS NR 03. PRZYLACZE WODOCIAGOWE. SCHEMAT MONTAZOWY.

RYS NR 04. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ. PROFIL.

RYS NR 05. PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ. PROFIL.
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