c
2 x YDY 5x10mm*® - zasilanie RM
YDY 5x6mm’® — zasilanie RW+ YDY
2 x YDY 3x2.5mm’ — zasilanie cen

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN
POZIOM PODDASZA

\

=[-F-127’-RM—? -2

—o%/ N3/ TFIL/RM

WYLAZ
90/90

El30 1

e ]

2
T "
\ Podciag PO 3. |

ax1pig ||
d

m-—1

li

W/ 94 )
W/ 94 )

1003

=y

1T T
m-2
RV/ST 171 [

E
]

1

]

1

]

1

]

i
=
B

ntylacy;ge j

BUDYNEK BASZTOWA 6

OBJASNIENIA SYMBOLI — INSTALACUE. NISKOPRADOWE
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Pyt dystybuciny s stk
GPD=n = Gowny oumd. dysybucypy budynk,

Skrzynki telekomunikucgne wyposazone zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniajgcym rozporzqdzenie w sprawie warunkdw technicznych,
jokim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Gniazdo logiczne 1xRJ45 montowane na $cianie wmzkach elekirycznych z ramkq.
Oznaczenie? [T-gniozdo ket RM5 UTP katde, NR POM.—nr pomieszczenia w mieszkaniu.

cznych z ram

Gniazdo RTV koficowe montowane na $cianie w puszkach ele h kg, .
\[-gniazdo tv satelitanej;

Oznaczenie: RIV/SAT-gniazd radio—tv naziempa-tv satelitarna;
NR POM.-nr pomieszczenia (pokoju dziennego) w mieszkaniu.

Sluchawka domofonowa — unifon. Oznaczenie: NR MESZK.—nr mieszkania.

Panel wejsciowy Klatkowy int. domofonowej. Oznaczenie: NR KL — nr obstugiwanej klatki.

BASZTOWA 4 Lp. Nr. POMIESZCZENIE POSADZKA POW P /m2/ |POW U /m2/ | RAZEM
14.20 m2
3.01 |Komunikacja Ptytki ceramiczne 14.20 m2 14.20 m2
2 x YDY 38x2.5mm’ — zasilanie centrali wentylacyjnej 3.02 | Przedpokoj Plytki ceramiczne 8.90 m2 8.90 m2
3.03 |Pokgj Panele podtogowe AC4 17.40 m2 13.30 m2
7 3.04 |Kuchnia /jadalnia Ptytki ceramiczne 9.70 m2 9.70 m2 3p
3.05 |tazienka Plytki ceramiczne 5.50m2 550 m2| 58.60 m2
3.06 |Pokéj Panele podtogowe AC4 11.00 m2 9.70 m2
3.07 |Pokéj Panele podtogowe AC4 13.60 m2 11.50 m2
3.08 | Przedpokdj Plytki ceramiczne 8.90 m2 8.90 m2
3.09 |Pokéj Panele podtogowe AC4 17.20 m2 14.50 m2
8 3.10 _|Kuchnia / jadalnia Plytki ceramiczne 10.00 m2 10.00 m2 3P
3.11 |tazienka Plytki ceramiczne 5.70m2 550 m2| 60.50 m2
ou) & 3.12 | Pokgj Panele podtogowe AC4 11.10 m2 9.70 m2
—' 2' 3.13 | Pokgj Panele podtogowe AC4 13.10 m2 11.90 m2
|
| | RAZEM : 133.30 m2
! ’ W tym :
[T T i ! - pow. komunikacji : 14.20 m2
C ] (AR ~pow. mieszkan : 119,10 m2
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INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH WYKONANA PRZEWODEM YDYp 3x2.5mm’
INSTALACJA GNIAZD SIEOWYCH WYKONANA PRZEWODEM YDY 5x4mm’
INSTALACJA WYKONANA JAKO PODTYNKOWA
GNIAZDO POD ZMYWARKE EL. NA WYS. 0.4m OD POSADZKI

GNIAZDA NAD MEBLAMI KUCHENNYMI NA WYS. 1.1-1.2m OD POSADZKI
GNIAZDA W RAZIENKACH BRYZGOSZCZELNE NA WYS. 1.4m OD POSADZKI

POZOSTARE GNIAZDA ZAMONTOWAC NA WYS. 0.2-0.3m OD POSADZKI

UWAGI:

- WSZYSTKIE WYMIARY PODAWANE SA W CENTRYMETRACH. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY
JEST SPRAWDZENIE WYMIAROW W NATURZE. W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ZMIANY LUB
ROZNICY ZAUWAZONEJ POMIEDZY PROJEKTEM A STANEM FAKTYCZNYM, WYKONAWCA
ZOBOWIAZANY JEST UWZGLEDNIC TO PRZY REALIZACJI | PRZEKAZAC TE INFORMACJE DO
PROJEKTANTA.

- TEN RYSUNEK OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI NIE MOZE BYC UZYWANY LUB
REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTYWANIU DO PRAC
BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 'ARC-HIT'
UL.ROZANA 10 , 53-226 WROCLAW

PRACOWNIA:UL.KOSCIUSZKI 76a , 50-442 WROCLAW
TEL./071/ 372 - 53 - 87 , FAX/071/ 342 - 38 - 95
EMAIL : BIURO@ARC-HIT.PL

WWW.ARC-HIT.PL

& .
.. <
< g 3 .
£ 022023 || 05 2| 1:100
o z %)
TEMAT: BUDOWA WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNO
USLUGOWEGO W ZLOTORYI, UL.BASZTOWA 4, DZ.NR 40/6
INWESTOR: | Towarzystwo Budownictwa Spotecznego "TBS" Spoétka Z O.0.
ul.Sienkiewicza 7 , 58-400 Kamienna Gora
STADIUM: | PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA: ELEKTRYCZNA
RYSUNEK: |RZUT POZIOMU 3 PIETRA
INSTALACJA ZASILANIA | GNIAZD WTYKOWYCH
Imie i nazwisko nr uprawnien | podpis
Projektant: |mgrinz. Krzysztof Zawadzki 173/D0S/13
Sprawdzit: | mgr inz. Jakub Rozek 171/D0S/14

Asystent:




