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PROJEKT TECHNICZNY SPIS RYSUNKOW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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01 — Instalacja zasilania i gniazd wtykowych - rzut poziomu piwnic
02 — Instalacja zasilania i gniazd wtykowych — rzut poziomu przyziemia
03 — Instalacja zasilania i gniazd wtykowych - rzut poziomu 1 pietro
04 — Instalacja zasilania i gniazd wtykowych - rzut poziomu 2 pietro
05 — Instalacja zasilania i gniazd wtykowych - rzut poziomu 3 pietro
06 — Instalacja zasilania i gniazd wtykowych - rzut poziomu poddasz
07 — Instalacja oswietlenia - rzut poziomu piwnic

08 — Instalacja oswietlenia - rzut poziomu przyziemia

09 — Instalacja oswietlenia - rzut poziomu 1 pietro

10 — Instalacja o$wietlenia - rzut poziomu 2 pietro

11 - Instalacja oswietlenia - rzut poziomu 3 pietro

12 — Instalacja odgromowa - rzut poziomu dachu

13 — Schemat rozdzielnicy RG



PROJEKT TECHNICZNY CZESC OPISOWA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE-WEWNETRZNE

1.Przedmiot inwestycji:

BUDOWA WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNO UStUGOWEGO W ZtOTORYI PRZY UL. BASZTOWEJ 4

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH:
2.1. Opracowanie obejmuje:

- ztacze kablowe;

- rozdzielnie gtéwne;

- wewnetrzne linie zasilajace;

- instalacja administracyjna;

- instalacja odbiorcza w mieszkaniach;
- instalacja przeciwprzepieciowa;

- instalacje teletechniczne

- instalacja potaczen wyréwnawczych;
- instalacja odgromowa;

ochrona przed porazeniem.

3. Zasilanie

Zgodnie z TWP nr WP/037585/2021/002R03, zasilanie budynku nalezy wyprowadzi¢ z projektowanego (wg.
odrebnego opracowania ) ztacza kablowego zlokalizowanego przy granicy dziatki od strony ciggu
komunikacyjnego. Z w/w ztacza kablowego wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajgcg typu YKY 4x50mm2+
FeZn30x4.Linie kablowa doprowadzi¢, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, do wytacznika gtéwnego
( PWP/UW ) zlokalizowanych na poziomie przyziemia . Z ( PWP/UW ) wyprowadzi¢ wewnetrzne linie zasilajgce
typu YKY 4x70mm2+ FeZn30x4, do rozdzielnicy gtéwnej budynku ( RG1 ) zlokalizowanych na poziomie
przyziemia. Szafke z wytgcznikiem gtéwnym ( PWP/UW ) wyposazy¢ w wytgcznik gtéwny 160A roztgczniki
bezpiecznikowe, oraz automatyke PWP. Z projektowanej szafki ( PWP/UW ) wyprowadzi¢ nalezy przewody
HDGs5x1.5mm2 do przycisku p.poz. zaprojektowanego przy drzwiach wejsciowych do budynku.

Lokalizacje ztacz kablowy ZK ustali¢ na etapie wykonawstwa z projektantem przytgcza energetycznego
wykonywanego przez przedstawiciela TAURON Dystrybucja S.A

4. Rozdzielnia gtéwna RG

Zasilanie projektowanej rozdzielni RG wyprowadzié¢ z proj. Ztagcz kablem YKY 4x50mm2+ FeZn30x4
WLZ-tablice gtdwne - wyposazone sg w szyny w.l.z. , wytgcznik 160A ochronniki przepie¢ ,roztgczniki
bezpiecznikowe, wytaczniki réznicowopradowe, wytgczniki nadmiarowo prgdowe, uktady pomiarowe aparaty
zmierzchowe.

TL RM,RL-tablice licznikowe rozdzielni mieszkaniowej oraz lokalu ustugowego- wyposazone sg w tablice
licznikowe tréjfazowe wraz z zabezpieczeniami przedlicznikowymi S303 25A do kazdego mieszkania i lokalu,

TL RW-tablica licznikowa rozdzielni windy- wyposazona jest w tablice licznikowg tréjfazowa wraz z
zabezpieczeniami przedlicznikowymi S303 32A

TA-tablica licznikowa administracyjna - wyposazona jest w liczniki tréjfazowy wraz z zabezpieczeniem
przedlicznikowym S303 25A oraz wytgczniki nadmiarowo prgdowe instalacji odbiorczej adm.

Drzwiczki do tablic powinny by¢ zamykane na klucz. Zabezpieczenia przedlicznikowe przystosowane powinny by¢
do plombowania.

5. Wewnetrzne linie zasilajace

Z TL (w RG) wyprowadzone zostang nastepujgce wewnetrzne linie zasilajgce :
- zasilanie tablic RM projektuje sie przewodami YDY 5x10mm2

- zasilanie tablic RW,RL projektuje sie przewodami YDY 5x6mm?2



Prowadzenie wlz projektuje sie w projektowanych szachtach, korytach kablowych oraz w bruzdach pod tynkiem.

6. Instalacja ADM

Z tablicy TA zasilane sg nastepujgce obwody instalacji administracyjnej
- o$wietlenie podstawowe

- o$wietlenie awaryjne

- zasilanie instalacji domofonowe;j

- zasilanie szafy SD

- zasilanie RTV

- zasilanie gniazd wtykowych

- zasilanie urzadzen sanitarnych

7. Instalacja odbiorcza w mieszkaniach

W mieszkaniach nalezy zabudowaé rozdzielnice mieszkaniowe RM. RM zasilane sg przewodem YDY 5x10mm? z
TL zlokalizowanej w rozdzielnia RG.

Z RM wychodzga nastepujgce obwody :

e obwdd oswietleniowy

e obwadd gniazd wtykowych do pralki automatycznej w tazience
¢ obwdd gniazd wtykowych do tazienkii do wc

e obwody gniazd wtykowych do pokoi

e obwdd gniazd wtykowych do kuchni

¢ obwadd tréjfazowy do kuchni elektrycznej

e obwdd gniazd wtykowych do zmywarki w kuchni

e obwody zasilania urzagdzen sanitarnych

e obwadd zasilania skrzynki TT

Instalacje gniazd wtykowych projektuje sie obwodami otwartymi przewodem YDY 3x2.5mm? w tynku. Instalacje
o$wietleniowa zaprojektowano przewodami YDY 4x1.5mm? (przewody zasilajgce typu YDY 3x2.5mm?). Poziome
prowadzenie przewoddéw przewiduje sie na wysokosci 2.2m. Wytaczniki oswietleniowe nalezy montowaé na
wysokosci 1.4m od strony klamek drzwiowych. Oprawy w pokojach dobierze i zakupi lokator.

Gniazda w fazience do pralki automatycznej zasili¢ nalezy osobnymi przewodami YDY3x2.5mm?. Wszystkie
obwody gniazd wtykowych zabezpieczone jest wytgcznikiem réznicowopragdowym w RM. Gniazdo na pralke
automatyczng zamontowac na wys. 1.2m a gniazdo obok umywalki na suszarke do wtoséw i gniazdo w wc na
wys. 1.6m. Gniazda w tazience zamontowac typu bryzgoszczelnego w odlegtosci poziomej wiekszej niz 60 cm od
wanny.

W kuchni gniazda zamontowaé podwdjne, zasili¢ je przewodem YDY 3x2.5mm? i umiesci¢ wysokosci 1.2m. Do
zmywarki nalezy doprowadzié takze osobny obwéd YDY 3x2.5mm? i zakoriczy¢ gniazdem 2x16A za zmywarka na
wys. 40cm od podtogi. Instalacje kuchenki projektuje sie obwodem typu YDY 5x4mm? Gniazdo pod kuchnie
elektryczng oraz zmywarke zamontowac¢ na wys. 30cm. Instalacje gniazd wtykowych pokoi i przedpokoi
projektuje sie obwodami otwartymi przewodem YDY3x2.5mm?2. W pokojach i przedpokojach projektuje sie
gniazda podwdjne na wys. 0.25m. Instalacje przyzywowaq projektuje sie z obwodu o$wietleniowego w kazdym
mieszkaniu. Dzwonek nalezy umiesci¢ nad drzwiami wejsciowymi do mieszkania. Przycisk ,dzwonek”
zaprojektowano na klatce schodowej obok drzwi wejsciowych do mieszkania od strony klamki na wys. 1.4m.

8. Instalacja odbiorcza w lokalu ustugowym
Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje projektuje sie przewodami uktadanymi podtynkowo, natynkwo w korytach instalacyjnych lub w
przestrzeni miedzy ptytami gipsowymi, w rurkach gietkich RVKL w zaleznosci od technologii budowy Scian.
Obwody gniazd 230 V zasilane z odpowiednich pdl rozdzielnicy. Gniazda podtynkowe z uziemieniem z



przestonami stykdw. We wszystkich pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowac gniazda bryzgoszczelne z
klapka IP44 z przestonami stykéw. Dla Instalacji gniazd stosowaé przewody typu YDY 3x2.5mm? YDY5x4mm?2.
Obwody instalacji sitowych i gniazd wtykowych nalezy zasili¢ z poszczegélnych rozdzielnic lokalnych przypisanych
do poszczegdlnych obszarow

Instalacja oswietlenia

Instalacje oswietleniowg projektuje sie przewodami YDY 3x1.5mm? oraz YDY 3x2.5mm? ,YDY 4x1.5mm?
uktadanymi podtynkowo , natynkwo w korytach instalacyjnych lub w przestrzeni miedzy ptytami gipsowymi, w
rurkach gietkich RVKL w zaleznosci od technologii budowy s$cian. Typy opraw spetniajg wymagania
oswietleniowe. Zabezpieczenie obwoddéw w odpowiednich rozdzielnicach. taczniki o$wietleniowe zabudowywac¢
na wysokosci 130 cm od podfogi. taczniki podtynkowe dla pomieszczern suchych i dla wilgotnych P44
bryzgoszczelne oraz natynkowe bryzgoszczelne IP44.

Oprawy powinny zapewni¢ oswietlenie pomieszczen przy zachowaniu rownomiernosci oswietlenia ptaszczyzny
roboczej rownej 0,7 oraz wspdtczynniku oddawania barw Ra powyzej 80 oraz wspoétczynniku utrzymania 85%
Typy opraw spetniajgce wymagania oswietleniowe.

Doboru natezenia oswietlenia zawartymi w normie PN-EN 12464-1:2012 Technika $wietlna. O$wietlenie
miejsc pracy. Czes¢ 1. Miejsca pracy we wnetrzach.

9. Instalacja przeciwprzepieciowa

Podstawowg ochrone od przepie¢ elektrycznych, powstatych wskutek bezposredniego uderzenia wytadowania
atmosferycznego w budynek stanowi projektowana instalacja odgromowa obiektu. Zgodnie z normg PN-HD
60254-4-443 w obiekcie zaprojektowano dodatkowg dwustopniowg ochrone przeciwprzepieciowg poprzez
zastosowanie ogranicznikow przepie¢ klasy | i 1l. Pierwszy i drugi stopien ochrony, zabudowany bedzie w
rozdzielnicach gtéwnych RG. Drugi stopien ochrony stanowig ochronniki przeciwprzepieciowe zlokalizowane w
poszczegdlnych rozdzielniach strefowych. Zastosowana ochrona zabezpiecza urzadzenia i aparature przed
skutkami przepieé tgczeniowych pochodzacych z sieci energetycznej, oraz z wytadowan atmosferycznych.

10. Instalacja potaczerh wyréwnawczych
Instalacje uziemienia zaprojektowano z wykorzystaniem naturalnych elementéw zbrojenia budynku oraz
dodatkowo bednarki utozonej w stopach/tawach/ptytach fundamentowych. Projektowana instalacja stuzyé
bedzie jako uziemienie instalacji odgromowej, uziemienie ochronne - gtéwnych (GSWP) i lokalnych (LSWP) szyn
wyréwnawczych. Potgczenia elementdéw uziomu miedzy sobg i przewodem uziemiajgcym nalezy wykonac przez
spawanie lub skrecane. Miejsca potaczen nalezy zabezpieczyé¢ przed korozjg .Oprdcz tego nalezy wykonad
potaczenia wyrownawcze miejscowe. Wyeliminuje to mozliwosci wystgpienia rdznicy potencjatéw
przekraczajgcej bezpieczne wartosci napiecia dotykowego miedzy umiejscowionymi na state czesciami
przewodzacymi. Potgczeniami tymi  nalezy objg¢ metalowe czesci konstrukcji budynku, wyposazenia
instalacyjnego, i in. | pofaczy¢ je z przewodami ochronnymi. Przewody ochronne w rozdzielniach gtéwnych
powinny by¢ uziemione. Przytacza instalacyjne wprowadzane do budynku powinny by¢ przytagczone do szyny
wyréwnawczej mozliwie jak najblizej wprowadzenia. We wszystkich tazienkach i ubikacjach nalezy wykona¢
potaczenia wyréwnawcze miejscowe. We wszystkich tazienkach ,ubikacjach i pomieszczeniach wilgotnych ,
nalezy wykonac¢ potgczenia wyrdwnawcze miejscowe. Nalezy takze zbocznikowa¢ wodomierz ptaskownikiem
fe/zn 30x4 mm i przytaczy¢ go do szyny wyréwnawczej.
W miejscu zainstalowania rozdzielnic gtdwnej nN projektuje sie Gtdwng szyne uziemiajgcq GSU-nN. Do tej szyny
beda przytgczone:

e punkt rozdziatu przewodu PEN na PE i N w rozdzielniach gtéwnych

e przewdd uziemiajgcy podtgczony do uziomu fundamentowego,

* odejscia do lokalnych szyn wyréwnywania potencjatu (LSWP),

e drabiny kablowe,

* wszystkie czesci przewodzgce obce (konstrukcje budynku, rury metalowe, kanaty wentylacyjne,

itp.).



Gtéwnag szyne uziemiajgcg GSU nalezy podtaczyé do uziomu obiektu. Po wykonaniu uziemienia nalezy wykonac¢
pomiar jego rezystancji. W przypadku gdyby rezystancja okazata sie zbyt duza, nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie
srodki w celu uzyskania wymaganej wielkosci, stosujgc szpile stalowe pomiedziowane.

11. Instalacja piorunochronna

Na catym budynku ochrona odgromowa jest wymagana. Instalacje odgromowg wykona¢ nalezy w postaci
zwodow poziomych nienaprezanych drutem Fe/Zn 8mm na odstepnikach naciggowych, min. 40 cm od pokrycia
dachu. Zwody pionowe wykona¢ jako naprezajgce z drutu Fe/Zn 8mm, naprezane na wspornikach u szczytu i na
wysokosci parteru od strony zewnetrznej budynku (wspornik dolny mocowany do wys. 1.8m). Od strony wejsc¢
do budynku przewody odprowadzajace nalezy doprowadzi¢ do poziomu parteru (wsporniki mocowane jak wyzej
do wys 1.6m-.1.8m). Przewody odprowadzajgce nalezy naprezy¢ na dole Srubg naciggowsq i poprzez ztgcze
kontrolne potgczy¢ z przewodami uziemiajgcymi Fe/Zn 30x4mm przyspawanymi do uziomu budynku. Instalacja
odgromowa na budynku tworzy jedng catos¢. W przypadku gdyby zmierzona wypadkowa rezystancja uziemienia
i innych potgczonych z nim urzadzen przekraczata warto$¢ dopuszczalng (>308R) nalezy wykona¢ uziomy sztuczne.
W takim przypadku rezystancja uziomu sztucznego powinna by¢ mniejsza niz dwukrotna warto$¢ wymagana dla
danego typu uziomu. Zbocznikowany i podfgczony do szyny wyréwnawczej wodomierz pozwoli wykorzystac
instalacje wodociggowa jako naturalny uziom. Cato$¢ robét odgromowych wykona¢ zgodnie z PN-IE 62305.

12. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy wykonac¢ nastepujgco:W obiekcie zabudowac¢ nalezy
oprawy oswietlenia ewakuacyjnego ogdlnego oraz podswietlenie znaki informacyjne ewakuacyjne, oprawy
kierunkowe wskazujgce kierunek z odpowiednimi piktogramami wskazujgce kierunek ewakuacji wyposazone w
modut awaryjny. Przy wyjsciach z korytarzy i na drodze ewakuacyjnej oprawy ewakuacyjne zamontowac z
odpowiednimi piktogramami. Zasilanie obwoddéw oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego budynku
wyprowadzi¢ nalezy z poszczegdlnych rozdzielni gtéwnych budynku. Instalacje oswietleniowe zaprojektowano
przewodami YDY 3x1.5mm2 i uktadanymi w bruzdach i korytach kablowych. Zasilanie opraw z indywidualne;j
baterii zabudowanej w oprawie. Czas swiecenia opraw 1h. Natezenie oswietlenia min. 1.0 Ix na catej drodze
ewakuacyjnej. Podtgczenia wszystkich urzagdzen wykona¢ zgodnie z DTR. oraz w porozumieniu z dostawcami
poszczegdlnych urzadzen. Stosowac osprzet o IP odpowiednim dla pomieszczenia.

Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w istniejgcym obiekcie (wedtug PN--EN 50172:2005 Systemy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, obowigzujgcej w Polsce od dnia 15 marca 2005 r.) gwarantuje, aby
oswietlenie ewakuacyjne spetniato nastepujgce wymagania:

Zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych spowoduje witgczenie oswietlenia
ewakuacyjnego na tych drogach (wedtug PN-EN 1838:2005).

a) Oswietli znaki ewakuacyjne.

b) Zapewni oswietlenie drég umozliwiajgcych bezpieczng ewakuacje do miejsc bezpiecznych  (stref
bezpieczenstwa).

c) Zabezpieczy czytelne zlokalizowanie miejsc sygnalizacji pozaru, a takze rozmieszczenia i uzycia sprzetu
przeciwpozarowego.

d) Posiada mozliwos¢ testowania poprzez symulacje zaniku zasilania oswietlenia podstawowego.

e) Wigczy sie w przypadku awarii dowolnej czesci zasilania podstawowego. Gwarantuje, ze lokalne (miejscowe)
oswietlenie ewakuacyjne bedzie pracowac w przypadku awarii zasilania podstawowego w danym miejscu.

f) Zabezpieczy przed ciemnoscig na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej oprawy awaryjnej.

Oswietlenie ewakuacyjne (wedtug PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia - oswietlenie awaryjne) spetni
nastepujgce warunki: Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. nr 80 z dnia 21 kwietnia 2006 r., poz. 563) instalacje oswietlenia awaryjnego sg urzgdzeniami
przeciwpozarowymi (Roz. 1, § 2, ust. 7). Zgodnie z tym rozporzadzeniem wszystkie urzgdzenia przeciwpozarowe
powinny by¢ poddawane przeglgdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym nie rzadziej niz raz w roku
(Roz. 1, § 3, ust. 3) i muszg spetnia¢ wymagania polskich norm (Roz.1, § 3, ust.2). Instalacje oswietlenia
awaryjnego majg bezposredni wptyw na bezpieczedstwo ludzi, co powoduje, ze ich parametry techniczne, a
przede wszystkim niezawodnosé, obwarowane sg wieloma powigzanymi ze sobg normami. Dotyczy to zaréwno
przepiséw okreslajgcych ich wtasnosci funkcjonalne, jak i parametry oswietleniowe czy elektryczne. W Polsce
aktualnie najwazniejszg normg dotyczacg oswietlenia awaryjnego jest PN-EN 1838:2005 Zastosowanie
oswietlenia - oswietlenie awaryjne. Norma ta jest ttumaczeniem normy EN 1838, ktéra obowigzuje we wszystkich



krajach cztonkowskich Unii Europejskiej. Wymagania zawarte w tej normie okreslajg wartosci minimalne, ktére
muszg spetniac systemy oswietlenia awaryjnego. Norma EN 1838 odwotuje sie do innych norm, np. do EN 60598-
-2-22, dotyczacej opraw oswietlenia awaryjnego, czy EN 50172, okreslajagcej instalacje oswietlenia
ewakuacyjnego. Normy te rowniez zostaty przettumaczone na jezyk polski i zatwierdzone przez Polski Komitet
Normalizacyjny. W zwigzku z tym obecnie obowigzuje wymog normy PN-EN 60598-2-22:2004 Wymagania
szczegotowe - oprawy oswietlenia awaryjnego, dotyczgcy uktadéw testujacych do opraw awaryjnych, ktéry
mowi, ze oprawy oswietlenia awaryjnego z wtasnym zrédtem zasilania powinny by¢ wyposazone w wewnetrzny
uktad testujacy lub by¢ podtaczone do zdalnego uktadu testujgcego.

13. Instalacja teletechniczna

Projekt obejmuje swym zakresem ponizsze instalacje:

- Okablowanie Strukturalne zwane dalej OS,

- Instalacja telewizyjna zwana dalej RTV/SAT,

- System domofonowy zwany dalej SD.

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan zamiennych. Za rozwigzanie zamienne uznaje sie urzadzenia posiadajgce

funkcjonalnos$¢ przynajmniej réwnowazng proponowanemu rozwigzaniu. Urzadzenia zamienne muszg miec

parametry co najmniej réwne tym zaproponowanym w niniejszym projekcie. Dla udokumentowana spetnienia

wymagan dot. parametrow technicznych rozwigzania zamiennego nalezy przedstawi¢ certyfikaty, karty

katalogowe, dane techniczno ruchowe (DTR) oraz stosowne o$wiadczenia producentéw i dostawcow urzadzen.

13.1. Sie¢ strukturalna

W budynku nalezy wykonaé sie¢ strukturalng w oparciu o punkty dystrybucyjne zainstalowane w budynku.

Z (GPD) zlokalizowanej w pomieszczeniu 01, doprowadzamy do skrzynki telekomunikacyjnej ST zlokalizowanej

w kazdym mieszkaniu:

— jeden jednomodowy kabel swiattowodowy (co najmniej 2 - wtdknowy), zgodnie z nowym Rozporzadzeniem
MTBIGM,

— dwa czteroparowe kable Cat — 5e.

Z mieszkaniowej skrzynki ST do pokoju dziennego doprowadzamy dwa czteroparowe kable CAT-5e, kazdy z nich

zakonczony pojedynczym gniazdem RJ-45 (lub gniazdem podwdjnym — z 2 wtykami RJ 45). Do gniazd RJ45 bedg

mogty byé podiaczone urzadzenia klasy PC lub telefony stacjonarne oraz urzadzenia multimedialne

wykorzystujgce Ethernet. Zaproponowana struktura punktow dystrybucyjnych pozwala na swobodne

potaczenia i przetaczenia w sieci (bez przyrzadéw montazowych). Umozliwia to podtgczenia, po podpisaniu

stosownej umowy przez witasciciela, do dowolnego zewnetrznego operatora telekomunikacyjnego, ktérego

tacze bedzie doprowadzone do budynku.

Skrzynka mieszkaniowa telekomunikacyjna ST

Zgodnie z nowym Rozporzgdzeniem Ministra Transp., Bud. | Gosp. Morskiej, zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 6 listopada

2012 r. ( obowigzujace od 23 lutego 2013 r.), w przedpokoju kazdego mieszkania, w poblizu drzwi wejsciowych
nalezy zlokalizowaé nowg skrzynke telekomunikacyjng ST, stuzgcg w szczegdlnosci umieszczeniu zakonczen kabli,
ewentualnemu, w miare potrzeby, zainstalowaniu urzadzen aktywnych lub pasywnych oraz z doprowadzeniem
zasilania elektrycznego, a takze umozliwiajgce dystrybucje sygnatu w mieszkaniu - do gniazd
teleinformatycznych.

Na potrzeby niniejszego projektu dobiera sie skrzynki telekomunikacyjne natynkowe wyposazone w:

— 2xPatch-Panel BKT 8 x RJ45, 10" - nie wyposazony RAL 7035 szary,

— 4xModut Key-Stone Dr@kom, RJ45, nieekranowany, Kat.5e, beznarzedziowy,

— 2x Insert - SC/SC SM konektor do patch panela 19" niewyposazonego,

— 4x adapter F 3Ghz.

Skrzynki mieszkaniowe muszg by¢ potgczone z zaciskiem wyréwnawczym sieci elektrycznej przewodem LYzo 4
mm?2, z zachowaniem zasady stopniowania przekroju przewodow.



Struktura sieci

Sie¢ zostanie zbudowana w topologii gwiazdy. Na schematach blokowych dotgczonych do projektu
przedstawiony zostat schemat ideowy Instalacji Okablowania Teleinformatycznego. Wszystkie kable muszg by¢
jednoznacznie oznaczone na panelach oraz odpowiednio oznaczone w sposéb trwaty na obu koricach kabla i na
trasie.

Budowa punktu dystrybucyjnego GPD

W pomieszczeniu 01 budynku, zostanie zabudowana szafa wiszgca jednoczesciowa, BKT 9U, m

Zostang zamontowane w niej:

- wentylator do szafek wiszgcych,

- patch panele na potrzeby okablowania miedzianego,

- patch panele na potrzeby okablowania swiattowodowego,

- organizery kabli 1U,

Punkt dystrybucyjny musi by¢ potgczony z zaciskiem wyrownawczym sieci elektrycznej przewodem LYzo 16 mm2,
z zachowaniem zasady stopniowania przekroju przewoddw.

Konfiguracja punktow logicznych

llos¢ oraz lokalizacja punktow logicznych zostaty pokazane na rysunkach oraz schematach blokowych. Moduty
RJ45 muszg byé wykonane w standardzie Keystone Jack co pozwala na ich montaz w kazdym dostepnym
osprzecie, modut RJ45 powinien zapewni¢ uniwersalnos$¢ rozwigzania (taki sam modut po stronie gniazda i po
stronie panela krosowego modularnego).

13.2 System domofonowy

W budynku mieszkalnym zostanie zainstalowany cyfrowy system domofonowy. Przy wejsciu do klatki schodowej
zainstalowane zostanie panel wejsciowy. W kazdym mieszkaniu zostanie przewidziany odbiornik w postaci
aparatu domofonowego - unifonu. System domofonowy w budynku zostat zaprojektowany w oparciu o
urzadzenia BPT analogicznie do Panel wejsciowy bedzie wyposazony w klawiature numeryczng oraz wyswietlacz
LCD. Nie przewiduje sie rezerwowego zasilania na wypadek braku podstawowego napiecia zasilania. W skutek
braku napiecia drzwi wejsciowe sg otwarte. Wszystkie prace montazowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z
obowigzujgcymi aktualnie przepisami i normami (PN, BN, BHP, P.POZ.). Przewody nalezy uktada¢ w metalowych
korytkach instalacyjnych, w rurkach instalacyjnych PCV lub uchwytach kablowych, natynkowo w przestrzeni
miedzy sufitowej oraz pod tynkiem w innym wypadku. Dopuszcza sie prowadzenie sygnatu wizji oraz zasilania
24VAC w tej samej rurce lub korytku. Wszystkie odcinki kabli nalezy trwale oznaczy¢ po obydwu koncach.
Catos¢ okablowania systemowego wewnatrz obiektu zgodnie ze schematem wykonac¢ nalezy nieekranowang
skretka 4 parowg kategorii 5e (BKT Elektronik U/UTP kat. 5e). Zasilanie urzadzen wykonawczych tj. rygla w
drzwiach wykonac nalezy przewodem OMY 2x1,0.

13.3 Instalacja telewizyjna

W budynku zaprojektowano nowoczesny system telewizji zbiorczej RTV/SAT umozliwiajgcy odbiér radio oraz

telewizji naziemnej i satelitarnej ogélnodostepnej i kodowanej. Dodatkowo instalacja umozliwia w razie potrzeby

podtaczenie sygnatu telewizji kablowej. System wyposazony bedzie w komplet anten satelitarnych i naziemnych

montowany na dachu budynku.

Sygnat telewizji naziemnej przechwytywany przez zespét antenowy nalezy doprowadzi¢ do programowalnego

wzmacniacza wielozakresowego, a dalej wraz z sygnatami satelitarnymi z satelit Astra i HotBird z konwertera

Quattro do wzmacniacza magistralnego. Dalej poprzez odgatezniki i multiswitche sygnat (dwa niezalezne

przewody RG6) rozprowadzany do skrzynki telekomunikacyjnej ST, znajdujacej sie w kazdym mieszkaniu.

W mieszkaniach rozprowadzamy sygnat w nastepujacy sposoéb:

— z mieszkaniowej skrzynki telekomunikacyjnej doprowadzamy jeden 1 kabel koncentryczny RG6 do
koricowego gniazda RTV/TVSAT w pokoju dziennym. Drugi przewéd RG6 doprowadzamy dodatkowo do
jednej z sypialni w mieszkaniach wielopokojowych do gniazda RTV/SAT przelotowego, z ktdérego nastepnie



sygnat doprowadzamy do dodatkowego gniazda TVSAT w pokoju dziennym. W pokoju dziennym mozliwe jest
stosowanie osobnych gniazd RTV/TVSAT i TVSAT lub jednego 2x TVSAT/RTV.
Urzadzenia aktywne

W celu uzyskania wymaganego normami poziomu sygnatu RTV/SAT w gniazdkach telewizyjnych, w szachcie
technicznym dedykowanym dla instalacji niskopragdowych nalezy zainstalowaé wzmacniacze i multiswitche.

Urzadzenia pasywne

Wszelkie wolne wyjscia na urzadzeniach nalezy zakoriczyé opornikiem 75 omowym.
Uziemienie systemu

Wszystkie elementy uktadu nalezy uziemi¢ R<10om. W szczegdlnosci nalezy zwréci¢ uwage na uziemienie
uktadéw aktywnych i pasywnych catego systemu oraz masztu antenowego.
Uziemienie instalacji nalezy wykona¢ kablem typu DY o $rednicy minimum 2,5mm2.

Instalacja anten RTVSAT
W projekcie przewidziano montaz anteny satelitarnej umozliwiajgcej odbidr programdw z dwéch satelit - Astra i

HotBird. Antene nalezy zamontowac¢ na dachu budynku na maszcie/uchwycie antenowym. Doktadng lokalizacje
anteny nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa. Czasze anteny satelitarnej wraz konwerterami nalezy zamontowac
w kierunku potudniowym na satelite HotBird i Astra.

Anteny telewizji naziemnej (1xUHF, 1xVHF,) i radiowej (FM), nalezy umiesci¢ na maszcie i skierowac w kierunku
nadajnika Wroctaw Sleza. Anteny nalezy ustawia¢ przy zastosowaniu wiasciwych przyrzadéw pomiarowych.
Wszystkie elementy instalacji antenowej montowane na dachu muszg by¢ podtgczone do zbiorczej sieci
odgromowe;j.

Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu eliminacji ewentualnych udaréw napieciowych w instalacji zainstalowano ochronnik przepieciowy.
Ochronniki instalowaé na wejsciu wzmacniacza TERRA SA-901 oraz WWK-982 Telmor. Maksymalny prad przed
jakim moze zabezpieczyc¢ sprzet to 8000 A.

Instalacja TV kablowej

Z kazdej skrzynki mieszkaniowej ST do pietrowe] szafki telekomunikacyjnej montowanej przy szachcie inst.
niskoprgdowych doprowadzamy bezposrednio jeden peszel z pilotem — dla potrzeb TV kablowej. W razie
potrzeby postuzy on Operatorowi telewizji kablowej do ewentualnego utozenia kabla rozprowadzajgcego sygnat
z szaf pietrowych do poszczegdlnych mieszkan. Ponadto nalezy zapewni¢ miejsce dla dodatkowych kabli w
szachtach instalacyjnych (drabinki) i mozliwos¢ przejscia z kablami z pomieszczenia technicznego do pionu
(koryto teletechniczne).

14. Ochrona przeciwporazeniowa instalacji wewnetrznych

Jako dodatkowy srodek ochrony przed porazeniem projektuje sie SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA oraz
POtACZENIA WYROWNAWCZE MIEJSCOWE. Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-1EC 60364-4-41
,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

Przewody neutralne oraz ochronne na catej dtugosci powinny rézni¢ sie od przewodoéw fazowych kolorowych
oplotu lub izolacji tak w liniach zasilajacych, jak rowniez w instalacji odbiorczej oswietleniowe;j i sitowej. Przewéd
ochronny w catej instalacji nie moze posiada¢ zadnych zabezpieczen ani wytacznikow. Przy wykonywaniu
szybkiego wytgczenia wszystkie czesci metalowe jak: konstrukcje stalowe , kotki ochronne gniazd wtykowych i
osprzet zeliwny lub blaszany nalezy potgczy¢ metaliczne z przewodem ochronnym. Wszystkie potgczenia
przewodu ochronnego i neutralnego wykona¢ w sposéb zapewniajacy pewnos¢ zestyku. Do zacisku ochronnego
w rozdzielni gtéwnej przytaczy¢ nalezy szyne wyréwnawczg , do ktdrej nalezy przytaczyé instalacje wodociggowa,
wszystkie metalowe elementy metalowe konstrukcji oraz wszystkie cze$ci przewodzace jednoczesnie dostepne
urzadzen statych .

- czesci przewodzace dostepne

- czesci przewodzace obce

- przewody ochronne wszystkich urzadzen w tym réwniez gniazd wtykowych



- metalowe konstrukcje i dostepne zbrojenia budowlane

W rozdzielniach RG nalezy wykonac rozdziat przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewdd ochronny PE oraz
neutralny N. W catej instalacji elektrycznej w budynku nie mozna w zadnym miejscu przewodéw tych powtérnie
potaczyé. Zacisk ochronny w ztgczu nalezy podtgczy¢é do uziomu instalacji piorunochronnej bednarky Fe/Zn
40x4mm. W tazienkach nalezy wykonaé¢ miejscowe pofaczenia wyréwnawcze, ktére powinny obejmowac
wszystkie czesci przewodzace jednoczesnie dostepne (instalacje wodociggowg, wyposazenie metalowe oraz
przewdd ochronny instalacji elektrycznej). Potgczenia te nalezy wykonaé przewodem DY6mm?. Przewdd ten
nalezy podtaczy¢ do zacisku ochronnego w poszczegdlnych rozdzielnicach.

Obwody gniazd wtykowych w tazienkach zabezpieczone sg wytgcznikami réznicowoprgdowymi o czutosci 30mA.
W pomieszczeniach tazienek zwrdci¢ nalezy uwage aby zachowac¢ wymagane odlegtosci przy instalowaniu
osprzetu elektrycznego w odpowiednich strefach (wg normy PN-91/E-05009/701). Po wykonaniu instalacji
szybkiego wytaczenia nalezy odpowiednimi pomiarami sprawdzi¢ skutecznos¢ szybkiego wytgczenia.

14. Uwagi koricowe

Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji w punktach wykonywanych
przez wykonawcow innych branz.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu (projekt
budowlany, projekt wykonawczy, opracowania branzowe) i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszej
instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi.

Rysunki i cze$¢ opisowa s3 dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci
opisowej, a nie pokazane na rysunkach, oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym winny by¢
traktowane jakby byty ujete w obu.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim normom i posiada¢ znak
CE oraz posiada¢ wymagane prawem dokumenty takie jak np. deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi, Swiadectwa dopuszczenia CNBOP itp. tak, aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg obowigzujgcych norm i
przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci przedstawiciela Inwestora.

Do wykonanych prac wykonawca winien zatgczyé réwniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz
zgodnosci z projektem.

Catos¢é robdét nalezy wykonac zgodnie z ,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych czesé. V instalacje elektryczne” oraz zgodnie z przepisami budowy urzadzen energetycznych.

Po zakonczeniu robot wykonaé pomiary rezystancji izolacji, skutecznosci szybkiego wytgczenia oraz instalacji
odgromowej. Protokoty dotgczy¢ do odbioru robét.

Projektant:
mgr inz. Krzysztof Zawadzki

Sprawdzajacy:
mgr inz. Jakub Rozek



INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE

1.Przedmiot inwestycji:

BUDOWA WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNO UStUGOWEGO W ZtOTORYI PRZY UL. BASZTOWEIJ 4

2. Zasilanie budynku

Zgodnie z TWP nr WP/037585/2021/002R03, zasilanie budynku nalezy wyprowadzi¢ z projektowanego (wg.

odrebnego opracowania ) zifacza kablowego zlokalizowanego przy granicy dziatki od strony ciggu

komunikacyjnego. Z w/w ztacza kablowego wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajgcg typu YKY 4x50mm2+

FeZn30x4.Linie kablowa doprowadzi¢, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, do wytgcznika gtéwnego

( PWP/UW ) zlokalizowanych na poziomie przyziemia . Z ( PWP/UW ) wyprowadzi¢ wewnetrzne linie zasilajgce

typu YKY 4x70mm2+ FeZn30x4, do rozdzielnicy gtéwnej budynku ( RG1 ) zlokalizowanych na poziomie

przyziemia. Szafke z wytgcznikiem gtéwnym ( PWP/UW ) wyposazy¢ w wytacznik gtéwny 160A roztgczniki

bezpiecznikowe, oraz automatyke PWP. Z projektowanej szafki ( PWP/UW ) wyprowadzi¢ nalezy przewody

HDGs5x1.5mm?2 do przycisku p.poz. zaprojektowanego przy drzwiach wejsciowych do budynku.

Lokalizacje ztacz kablowy ZK ustalic na etapie wykonawstwa z projektantem przytgcza energetycznego

wykonywanego przez przedstawiciela TAURON Dystrybucja S.A

3. Projektowany rurociag kablowy

Zabudowac studnie kablowe SK. Pomiedzy studniami kablowymi poprowadzi¢ kanat kablowy typu 2x DVR 110.

Od studni SK zlokalizowanej przy wejsciu do budynkéw doprowadzi¢ rurocigg kablowy typu 2x DVR 110 od

projektowanych GPD zlokalizowany na poziomie przyziemia .

Projektowany zakres prac obejmuje:

- Wykonanie wykopdw liniowych ptytkich ( 0,8-1 m) o $cianach pionowych pod rurociagi.

- Wykonanie rurociggu teletechnicznego dwururowego z rury DVR 110.

- Budowa studni kablowych S.

- Wykonanie zasypek.

- Rozplantowanie nadmiaru gruntu.

Uzyty materiat i sposéb zasypania rurociggu nie powinny spowodowac¢ - uszkodzenia utozonych rur. Grubos¢

warstwy ochronnej zasypki, strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Materiatem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,

drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢

zageszczony ubijakiem, po obu stronach rurociggu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiatem sypkim.

Dodatkowo rurocigg na catej dtugosci trasy przykry¢ tasma ostrzegawcza w kolorze niebieskim, na gtebokosci 0,4

m.

Szczegotowe wytyczne zawierajg normy zaktadowe TP S.A.:

e ZN-96 TPSA 011. TELEKOMUNIKACYJNA KANALIZACJA KABLOWA - Ogdlne wymagania techniczne

e ZN-96 TPSA 012. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - KANALIZACJA KABLOWA PIERWOTNA Wymagania
i badania

» ZN-96 TPSA 013. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - KANALIZACJA WTORNA | RUROCIAGI KABLOWE
Wymagania i badania

e ZN-96 TPSA 023. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - STUDNIE KABLOWE Wymagania i badania

e ZN-96 TPSA 027. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ztgczki do rur. Wymagania i badania

e ZN-96 TPSA 027. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ztgczki do rur. Wymagania i badania

e ZN-96 TPSA-022. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszka identyfikacyjna, Wymagania i badania.

e ZN-96 TPSA-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne. Wymagania i
badania.

e Seria norm PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

*  Norma PN-E-04700:2000.

UWAGA:

Nie wolno umieszcza¢ w jednej rurze kabli zasilajgcych i sygnatowych.

UWAGA:



W celu przytgczenia urzadzen do instalacji prowadzonych w kanalizacji nalezy stosowaé osprzet przytaczeniowy
dostosowany do warunkow srodowiskowych, napiecia roboczego i rodzaju sygnatu.

4. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona dodatkowa przed porazeniem elektrycznym powinna spetnia¢ wymagania zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami w zakresie warunkéw technicznych okreslonych dla ochrony przeciwporazeniowej
w urzgdzeniach elektroenergetycznych do 1 kV PN-IEC 60364-4-41. W projektowanej sieci oswietleniowej, jako
srodek ochrony dodatkowej przyjeto szybkie wytgczenie. W linii oswietleniowej podtgczeniu do PE podlega trzon
latarni, wysiegnik z oprawg oraz konstrukcjg pod tabliczke bezpiecznikowg. W celu wykonania szybkiego
wytgczenia nalezy z zaciskiem ochronnym konstrukcji pod tabliczke bezpiecznikowg potgczyé z zaciskiem
ochronnym trzonu latarni. Natomiast oprawa i wysiegnik po zamocowaniu i przykreceniu srubami zaciskowymi
zostang metalicznie potgczone z zaciskiem ochronnym trzonu latarni.

5. Uwagi konncowe

Przed przystgpieniem do robdt zasadniczych nalezy:

¢ zlokalizowac i oznaczy¢ kolizje z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu

¢ zlokalizowane kolizje zabezpieczy¢ i oznakowaé, a roboty w ich obrebie wykonywac recznie. Wszystkie prace
nalezy wykonywac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych
oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp.
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