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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego przytqgcza wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej i

deszczowej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego
w Ztlotoryi przy ul. Basztowej 4.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora.

- Projekt architektoniczno-budowlany budynku.
- Obowiazujace Normy i przepisy.

- Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodno-kanalizacyjne;.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje cz¢$¢ opisowa i rysunkowa na wykonanie
przytacza wodociaggowego oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku wielorodzinnego
w Ztotoryi przy ul. Basztowej 4.

3. OPIS TECHNICZNY
3.1. STAN ISTNIEJACY.

Obecnie w miejscu projektowanego znajduje si¢ budynek ktéry zostanie rozebrany. Do

budynku doprowadzone s3 przytacza wodociggowe woD25 oraz przylacze kanalizacji sanitarnej i
deszczowe;j.

Zatozenia projektowe obejmuja demontaz istniejacego przylacza wodociggowego oraz
kanalizacji deszczowej i wybudowanie nowych oraz przebudowg czesci przylacza kanalizacji

sanitarnej.

3.2. PRZYEACZE WODOCIAGOWE.

Zgodnie z warunkami wydanymi przez Rejonowe Przedsigbiorstwo Komunalne sp. z 0.0. w

Ztotoryi bedace administratorem sieci wodociggowej przytacze wodociagowe do projektowanego
budynku zostanie wykonane do sieci wodociggowej DN315 biegnacej w ulicy Basztowe;.
Istniejace przylacze wodociggowe nalezy zlikwidowaé demontujac rurociag i zaslepiajac
odejscie bezposrednio na kolektorze.
Projektowane przytacze zostanie wykonane z rur PEHD 100 SDR11 PN16 DN63 i zostanie
wpigte do sieci wodociggowej DN315 ulozonej w ulicy Basztowej w miejsce oznaczone na mapie

warunkow przylaczeniowych.



Whigcie to zostanie wykonane w punkcie W metoda na nawiertke. Do tego celu zostang uzyte
elementy:

- opaska do nawiercenia HAWEX do rur o $rednicy 315mm z gwintem wewng¢trznym DN50
mm

- zasuwa do przylaczy domowych DN50 ze ztagczem ISO DN50 PN 16 z migkkouszczelniajaca

zasuwg klinowa z obudowg teleskopowa do zasuw typu 9500E2 i skrzynka uliczna do
zasuw z zeliwa dn100.

Zamontowang zasuwe nalezy oznaczy¢ za pomocg tablicy z tworzywa umieszczonej na
istniejacych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, na wysokosci ok. 2 m
nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wigkszej niz 5 m od oznaczanego
uzbrojenia. Tablice z wciskanymi literkami.

Dla tablic oznaczajacych zasuwy wodociggowe obowiazuje tto biate a cyfry, litery, uktad

wspotrzednych i obrzeza w kolorze niebieskim.

Projektowane przytacze wodociggowe wykonana bedzie z rur PEHD 100 SDR11 PN16

DNG63 Iaczonych poprzez ksztaltki elektrooporowe.
Glebokos¢ utozenia przylacza bedzie wynosita ok.1,8m.

Projektowane przylacze bedzie biegto do budynku gdzie bedzie wprowadzone do
pomieszczenia technicznego gdzie bedzie zamontowany:

- zawOr gtowny DN50

- wodomierz DN25

- zawor odcinajacy DN50

- zawOr antyskazeniowy EA 251 DN50

- zawor kulowy DN50

Calo$¢ armatury nalezy zamontowac na konstrukcji wsporczej ocynkowanej na wysokosci
1,0m nad posadzka.

Pomieszczenie w ktorym bedzie znajdowat si¢ wodomierz bedzie posiadalo wentylacje
grawitacyjna, kratke kanalizacyjng oraz bedzie zamykane.
Przejscie rury PE DN63 przez §ciang budynku nalezy wykona¢ w rurze ostonowej DN125
uszczelniajac tancuchem EPDM zaciskanym, oraz dodatkowo zamontowac przejscie
gazoszczelne w postaci manszety WGC (np. firmy Integra).
Jako armatury odcinajacej nalezy uzy¢ zawory firmy AVK, JAFAR lub HAWLE.
Przytacze wodociggowe nalezy wykona¢ z rur PEHD 100 SDR11 PN16 DN63.

Potaczenia stalowe nalezy izolowac¢ tasma polietylenowa, odpowiadajaca wymogom i normom.

Dodatkowo kazdy lokal w budynku zostanie wyposazony w oddzielny wodomierz DN15 z

odczytem radiowym. Wodomierze zostang zamontowane takze w wezle cieplnym.

3



Przylacze wodociggowe zostanie wykonane w kolejnosci:

- w gotowym wykopie nalezy wykonac¢ zaggszczong podsypke piaskowa grub. 20cm

- na podsypce utozy¢ rury PE100 SDR11 DN63 przytacza wodociggowego

- wykona¢ probe szczelnosci zgodnie z PN-B-10725 oraz wytycznymi producenta rur na
ci$nienie 1,0MPa.

- obsypac rure piaskiem na rowno z gorg rury.

- rurociag zinwentaryzowac geodezyjnie

- ulozy¢ na rurociggu miedziany drut lokalizacyjny o przekroju min. Imm?2 w oslonie z
tworzywa.
Drut ten nalezy wyprowadzi¢ po drazku zasuwy i umiesci¢ przy nim w skrzynce ulicznej.

- zasypac rur¢ 30 cm warstwg piasku zaggszczanego warstwami co 10cm

- na tak wykonanej zasypce piaskowej utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego

- zasypa¢ wykop gruntem rodzimym lub w przypadku zlej jakos$ci tego gruntu nalezy

dokonaé

jego wymiany.

Wykonane przylacze nalezy podda¢ ptukaniu i dezynfekcji:
- ptukanie wstgpne poprze zastosowanie 10-krotnego przeptywu wody przez plukany
odcinek.
Ptukanie mozna uzna¢ za skuteczne gdy woda na wyplywie bedzie przezroczysta i
bezbarwna.
- dezynfekcja poprzez 3- krotny przeplyw.
Dezynfekcje nalezy wykona¢ podchlorynem sodu (NaClO) o st¢zeniu 14,5% chloru w
roztworze.
- dechloracj¢ - neutralizacj¢ chloru wolnego w wodzie. Woda z ptukania posiada znaczne
ilosci chloru dlatego przed zrzutem do kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ dechloracje
np.
przy uzyciu pigciowodnego tiosiarczanu sodu.
- ptukanie wtdérne poprze zastosowanie 2-krotnego przeptywu wody przez plukany
odcinek.
Ptukanie mozna uzna¢ za skuteczne gdy woda na wyplywie bedzie przezroczysta i
bezbarwna.
Po przeprowadzeniu ptukania i dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ kontrolg¢ mikrobiologiczng i
fizykochemiczng wody pochodzacej z wykonanego rurociggu. Pobieranie probek i badanie moze

by¢ wykonane tylko przez akredytowane laboratoriom.

Roboty ziemne



Przewiduje si¢ wykonanie wykopow mechanicznych, w miejscach skrzyzowan z istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy wykona¢ r¢cznie z zachowaniem szczegdlne;j
ostrozno$ci i w przypadku kolizji dalsze prace prowadzi¢ pod nadzorem odpowiedniego
uzytkownika. Wszystkie wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy o $cianach pionowych
umocnionych szalunkiem azurowym.

Po wykonaniu wykopow dno nalezy wyréwnac i potozy¢ podsypke.

Po utozeniu przylaczy, sprawdzeniu szczelnosci i odbiorze wykopy zasypaé recznie do
wysokosci 30cm nad wierzch rury. Calo$¢ zasypania dokonczy¢ mechanicznie.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne. W przypadku kolizji
projektowanego uzbrojenia z istniejgcym, istniejace uzbrojenie zabezpieczyc.

Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy przewidzie¢ odwadnianie wykopow.

Wykonane przylacze wodociggowe , oraz zaplombowanie wodomierza nalezy zgtosi¢ do

odbioru RPK sp. z 0.0. w Ztotoryi.

Zabrania si¢ zabudowy oraz trwatych nasadzen drzew i krzewow w pasie 3m nad przylaczami i

urzadzeniami wodociggowymi.

Roboty zwigzane z wykonaniem przylacza wodnego nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Warunkami przytagczeniowymi

- PN81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-75/B-10733 Wodociagi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- Prawem Budowlanym. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. 1994 Nr 89 z pdzniejszymi
zmianami.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych" (wyd. I, wrzesien 2001 r.)
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3.

3.3. PRZYEACZE KANALIZACJI SANITARNEJ.

Zgodnie z warunkami wydanymi przez Rejonowe Przedsigbiorstwo Komunalne sp. z 0.0. w

Ztotoryi bedace administratorem sieci wodociggowo- kanalizacyjnych do odprowadzenia
$ciekow z budynku zostanie wykorzystane istniejace przytacze kanalizacji sanitarnej DN150 na
ktérym przy budynku nalezy zabudowac studni¢ rewizyjng DN425.

Istniejacy rurociag przytacza kanalizacji nalezy przeptukaé¢ i wykonac inspekcje wideo.



Projektowang studni¢ kanalizacji sanitarnej S1 nalezy wykona¢ jako prefabrykowana PE DN425
z gotowa kinetg i wtazem klasy C250 osadzonym na betonowym stozku.

Od studni S1 do budynku zostanie wprowadzony rurociag kanalizacji PVC-U DN160.

Warunki odbioru

Wykonang kanalizacj¢ nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie.

Montazu przytacza kanalizacyjnej nalezy dokonywac zgodnie z:

- Warunkami przytaczeniowymi wydanymi przez Rejonowe Przedsigbiorstwo Komunalne sp. z

0.0. w Zlotoryi

- "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych — COBRTI INSTAL
Zeszytnr 9.

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Przepisami Prawa Budowlanego i Warunkami technicznymi dla budynkéw i ich usytuowania.

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Prawem Budowlanym. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. 1994 Nr 89 z pdzniejszymi

zmianami.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
- Normg PN-EN 1610:2002/AP1 - Budowa 1 badania przewodow kanalizacyjnych.

3.4. PRZYEACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

Zgodnie z warunkami wydanymi przez Urzad Miejski w Zlotoryi bedaca administratorem sieci

kanalizacji deszczowej  zaprojektowano wiaczenie wod opadowych oraz roztopowych
pochodzacych z dachu budynku do istniejacej kanalizacji deszczowej Kd300 biegnacej w ulicy
Basztowe;.

Zgodnie z obliczeniami ilo§¢ wod opadowych 1 deszczowych dla opadu o intensywno$ci 177

dm3/sxha bedzie wynosi¢:

. Powierzchnia | Wspétcz. | Powierzchnia. zredukowana llos¢ wad
Typ zlewni opadowych
[m2] sptywu [m2] [dm3/s]
dachy budynkéw 200 0,9 180 3,2
tereny zielone 80 0,15 12 0,2
Catk. llos¢ wod 3,4
opadowych [dm3/s]

Wiaczenie projektowanej kanalizacji deszczowej zostanie wykonane do istniejacej sieci poprzez
istniejgcg studni¢ rewizyjng D. Nalezy to wykona¢ poprzez przewiert wykonany ponad kinetg w

ktorym zostanie osadzone przejscie beton-PVC160.



Wpigcie nalezy wykona¢ na wysoko$ci 15 cm powyzej dna istniejgcej kinety.

Projektowane przylacze nalezy wykonaé z rur PVC200 SNS litych z wydtuzonym kielichem.
Studni¢ D1 nalezy wykona¢ jako betonowa prefabrykowang PE DN425 z wiazem zZeliwnym
klasy C250. Studnia zostanie wyposazona w filtr piasku WAVIN AZURA DN160.

Samg studnie nalezy wykonac¢ jako prefabrykowang PE DN425 z gotowg kinetg 1 wltazem.
Wiazy zeliwne studni nalezy i dostosowa¢ do docelowego poziomu terenu oraz drog i

chodnikéw.

Wykopy, roboty ziemne.

Wykopy w terenie nieuzbrojonym mozna prowadzi¢ mechanicznie. Wszelkie prace ziemne w
miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem w obrgbie 5 m przed i za nim nalezy wykonywacé
rgcznie.

Sciany wykopow nalezy zabezpieczyé przed osunieciem gruntu.

W przypadku wystapienia wod gruntowych w wykopie , nalezy je odpompowac.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na podtozu wzmocnionym — tawie
piaskowe;j:

- na gruncie rodzimym nalezy wykona¢ warstwe gr. 25cm (nie mniej niz 15cm) z zaggszczonego
piasku ($rednio lub drobnoziarnisty, zmieszany, bez frakcji pylastych)

- na tak wykonanej podbudowie wykona¢ warstwe wyréwnawcza z piasku.

Obsypke 1 zasypke nalezy wykona¢ materiatami takimi jak piasek.

Zaggeszczanie nalezy wykonywa¢ warstwami gr.10-30mm:

- pod drogami zagesci¢ do 90 % zmodyfikowanej wartosci Proctora.

- poza tymi terenami, jezeli przykrycie przekracza 4 m, boczna obsypka rury powinna by¢
zageszczona do 90 % zmodyfikowanej wartosci Proctora.

- dla mniejszego przykrycia, wymagany stopien zageszczenia wynosi 85% zmodyfikowanej
wartos$ci Proctora.

Obsypke nalezy wykona¢ na wysokos$¢ co najmniej 30cm nad wierzchotek rury.

Minimalna szeroko$¢ obsypki po obu bokach powinna wynosi¢ 30cm.

Z uwagi na zla jako$¢ gruntu rodzimego catos¢ zasypki nalezy wykona¢ piaskiem zageszczajac

go warstwami.

Warunki odbioru
Wykonang kanalizacj¢ nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie, oraz wykona¢ inspekcje¢ video.

Catos$¢ instalacji kanalizacyjnej nalezy podda¢ probie szczelnosci.

Montazu przyltacza oraz zewngtrznej instalacji kanalizacyjnej nalezy dokonywac zgodnie z:

- Warunkami technicznymi przylaczenia do sieci deszczowej
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-"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych — COBRTI INSTAL
Zeszyt nr 9

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Przepisami Prawa Budowlanego i Warunkami technicznymi dla budynkoéw i ich usytuowania.

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Prawem Budowlanym. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. 1994 Nr 89 z pdzniejszymi
zmianami.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi

zmianami.

3.5. UWAGI OGOLNE.
W projekcie zostaty dobrane materialy i urzadzenia konkretnych producentow.

Istnieje mozliwos¢ zastosowania innych urzadzen i materialdw pod warunkiem ze begda one
odpowiadaty parametrom technicznym i standardom elementéw dobranych w projekcie.

W miejscach zblizen projektowanych rurociaggéw kanalizacji oraz wody z istniejagcym oraz
projektowanymi przewodami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy w miejscy zblizenia,

skrzyzowania na kablach zastosowac¢ rury ostonowe Arot dlugosci 2,0m.

Opracowal:
mgr inZ. Jacek Krystek



