ZESTAWIENIE MATERIALOW ROZBIORKOWYCH DO UTYLIZACJI, WTORNEGO WYKORZYSTANIA | NIWELACJI W TERENIE
PAWILON HANDLOWY UL. BASZTOWA 4 ZLOTORYJA

| OBJETOSE NIWELACYINA | 340 m®
l.p. Materiat rozbiérkowy Rodzaj materiatu Objetosé
Kondygnacja Catkowita | Utylizacja | Odzysk | Do niwelacji
[m°]
I FUNDAMNENTY
1. |GRUZ CEGLANY LUB CEGLANO-KAMIENNY MINERALNY 7,2 0,0 0,0 7,2
2. |MATERIAL NIESORTOWALNY MINERALNY 3,3 3,3 0,0 0,0
Il PARTER
1. |CEGEA ROZBIORKOWA - SCIANY MINERALNY 24,3 0,0 0,0 24,3
2. |[GRUZ BETONOWY MINERALNY/STAL 90/10 30,0 30,0 0,0 0,0
3. [IZOLACJE MINERALNY 1,3 1,3 0,0 0,0
4. |DREWNO NIEKONSTRUKCYJNE ORGANICZNY 0,0 0,0 0,0 0,0
5. [DREWNO KONSTRUKCYJNE ORGANICZNY 0,0 0,0 0,0 0,0
6. [MATERIAL NIESORTOWALNY MINERALNY 1,0 1,0 0,0 0,0
7. |[STAL KONSTRUKCYJNA ZEOM STALOWY - [kg] 1800,0 1800,0 0,0 0,0
1. PODSUMOWANIE
1. |GRUZ CEGLANY LUB CEGLANO-KAMIENNY MINETALNY 31,5 0,0 0,0 31,5
2. |[GRUZ BETONOWY MINERALNY 33,3 33,3 0,0 0,0
3. |GRUZ Z TYNKOW Z DOMIESZKA TRZCINY MINERALNY 0,0 1,3 0,0 0,0
4. |SZLAKA/POLEPA MINERALNY 1,3 0,0 0,0 0,0
5. [DREWNO NIEKONSTRUKCYJNE ORGANICZNY 0,0 0,0 0,0 0,0
6. [DREWNO KONSTRUKCYJNE ORGANICZNY 0,0 1,0 0,0 0,0
7. IMATERIAEL NIESORTOWALNY MINERALNY 4,3 43 0,0 0,0
8. [STAL KONSTRUKCYJNA ZEOM STALOWY - [kg] 1800,0 1800,0 0,0 0,0
9. [MATERIAL DO NIWELACJI PO ROZBIORCE MINERALNY 31,5




