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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A. DANE OGOLNE.

V/ INWESTOR: Towarzystwo Budownictwa Spotecznego " TBS " spdtka z o.0.
ul. Sienkiewicza 7 , 58-400 Kamienna Géra

\/ OBIEKT: Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-ustugowego w Ztotoryi
przy ul. Basztowej 4. Dziatka nr 40/6, Obreb 0003 Ziotoryja,
identyfikator dziatki 022602_1.0003.40/6

V/ KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XIIl — pozostate budynki mieszkalne.
\/ JEDNOSTKA PROJEKTOWA : Autorska Pracownia Architektury ARC-HIT spétka z o.o.

0 50-442 Wroctaw ul. T. Kosciuszki 76 a
tel. / 71/ 372-53-87 fax/ 71/ 342-38-95 NIP 894-00-04-334

\/ ZAKRES OPRACOWANIA : Projekt zagospodarowania terenu.

<

PROJEKTANT PROWADZACY : arch. Maciej Patka upr.nr 51/07/DOIA

VV SPRAWDZAJACY ; arch. Jozef Patka upr.nr 460/77/wwm

B. PODSTAWA OPRACOWANIA.

podstawg opracowania dokumentacji projektowej sg ;

Vv umowa z inwestorem Towarzystwem Budownictwa Spotecznego " TBS " spétka z o.0.
ul. Sienkiewicza 7 , 58-400 Kamienna Goéra

v/ wizja lokalna terenu opracowania.

Vv mapa zasadnicza w skali 1;500 , mapy ewidencyjne, oraz materiaty geodezyjne pozyskane z
Powiatowego Osrodka Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ziotoryi .

Vv projekt rob6t geotechnicznych wykonany przez Pracownie Ekspertyz Geologicznych i Ochrony Srodowiska
‘Geodiag’ , 58-100 Swidnica ,ul. Mieszka | 19 B/3.

Vv projekt geotechniczny wykonany przez Pracownie Ekspertyz Geologicznych i Ochrony Srodowiska ‘Geodiag’ ,
58-100 Swidnica ,ul. Mieszka | 19 B/3.

vV mapa sytuacyjno - wysokosciowa terenu opracowania do cel6w projektowych w skali 1:500 pozyskana z
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ztotoryi .

Vv wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wraz zatacznikiem graficznym.
[ uchwata nr XXVI1/175/04 Rady Miejskiej w Ztotoryi z dnia 08.12.2004 r./.

Vv wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wraz zatacznikiem graficznym.
/ uchwata nr 1X/56/2007 Rady Miejskiej w Ztotoryi z dnia 14.06.2007 r./

v/ program uzytkowy dostarczony przez Inwestora

v koncepcja funkcjonalno- przestrzenna opracowana na zlecenie Towarzystwa Budownictwa Spotecznego
"TBS" spotka z 0.0. w Kamiennej Goérze.

v projekt architektoniczno- budowlany tom B.
v/ uzgodnienie technologii realizacji
V/ normy i hormatywy projektowania

v decyzje, uzgodnienia oraz T.W.P wydane dla projektowanego obiektu.
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1.2

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ;

Przedmiotem inwestycji jest budowa wielorodzinnego budynku mieszkalno-ustugowego z infrastrukturg
techniczng w Ztotoryi przy ul. Basztowej 4.

Jednoczesnie prowadzone bedg prace budowlane przy realizacji instalacji zewnetrznych i przytgczy

w rejonie opracowania w zakresie okreslonym w czesci graficznej projektu.

Kolejnosé¢ realizacji obiektow :
projektowang budowe, przewidziano do realizacji w podziale na 2 zadania inwestycyjne :

zadanie nr 1 obejmuje : prace przygotowawcze, prace wyburzeniowe obiektow istniejgcych, przebudowe
istniejgcych elementow uzbrojenia terenu w zakresie czesci kolidujgcej z
projektowang zabudowg realizowane wg odrebnego opracowania projektowego.

zadanie nr 2 obejmuje : realizacje projektowanego obiektu kubaturowego , wraz z infrastrukturg
techniczng ,oraz zagospodarowaniem terenu.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Projektowany obiekt mieszkalno- ustugowy objety niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest na dziatce

nr 40/6,0breb nr 0003 , jednostka ewidencyjna 022602_1 Ziotoryja, identyfikator dziatki 022602_1.0003.40/6
przy ul. Basztowej 4 w Ztotoryi.

Budynki istniejgce w rejonie opracowania na dziatkach sgsiednich 1lI-IV kondygnacyjne o zr6znicowanym
przeznaczeniu funkcjonalnym , w wiekszosci mieszkalne, wielorodzinne czes$ciowo podpiwniczone z lokalem
ustugowym w poziomie przyziemia.

Istniejgca na terenie dziatki 40/6 zabudowa do wyburzenia przed rozpoczeciem realizacji inwestycji.

W obrebie dziatek sgsiednich zlokalizowane sg obiekty o przeznaczeniu ustugowym, oraz mieszkaniowym
wielorodzinnym.

Projektowane powigzanie uktadu komunikacji kotowej i pieszej w nawigzaniu do istniejgcej ulicy Basztowe;.
Dojazd na teren dziatki od strony ulicy Basztowej i zewnetrznego ciggu pieszego.

Obstuge komunikacyjng zapewnia istniejgcy ukfad ulic i doj$¢ pieszych.

Dziatka zlokalizowana jest w obszarze o petnym wyposazeniu w sieci infrastruktury techniczne;.

Teren w stanie istniejgcym z elementami statej zabudowy kubaturowej przeznaczonymi do rozbiérki wg odrebnego
opracowania projektowego.

Dziatka pod projektowang budowe zlokalizowana jest w bezposrednim sasiedztwie istniejacych ulic ,

oraz dziatek zabudowanych budynkami o przeznaczeniu ustugowym i mieszkaniowym wielorodzinnym.
Teren uzbrojony w sie¢ gazowa, wodociggowa , kanalizacje sanitarng i deszczowg , sieci energetyczne i

teletechniczne .
Uksztattowanie terenu — teren opracowania ze spadkiem w kierunku péthocnym o rzednych na poziomie

$rednim 230,50 - 230,90 mnpm.

1.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU .

Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z lokalem ustugowym w Ztotoryi przy ul.Basztowej 4
ograniczona bedzie do realizacji 1V kondygnacyjnego obiektu kubaturowego z czesciowym

podpiwniczeniem przeznaczonym na cele gospodarczo-techniczne oraz z przynalezng infrastrukturg techniczna,
dojsciami i terenami zieleni rekreacyjnej.

W obszarze objetym projektowang inwestycjg przewidywana jest realizacja nowych instalacji zewnetrznych, oraz
przytaczy infrastruktury technicznej w zakresie;

- instalacji zewnetrznych i przytgcza wodociggowego.

- instalacji zewnetrznych i przytacza kanalizacji deszczowej
- instalacji zewnetrznych i przylgcza kanalizacji sanitarnej

- instalacji zewnetrznych i przytacza energetycznego

- instalacji zewnetrznych i przytgcza gazowego.

- instalacji zewnetrznych i przytgcza teletechnicznego.

Powigzanie z ukladem komunikacyjnym miasta w nawigzaniu do ulic obrzeznych, oraz ciggéw pieszych

w pasie ulicy Basztowe; .

Potaczenia projektowanych przylgczy infrastruktury technicznej z istniejgcym uktadem uzbrojenia sieciowego w
oparciu o techniczne warunki przytagczenia, oraz zapewnienia dostawy i odbioru wydane przez dysponentow sieci.
Budowa budynku wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-ustugowej w Ztotoryi przy ul. Basztowej 4
projektowana jest z przeznaczeniem na wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe TBS.

Projektowany jest obiekt o IV kondygnacjach nadziemnych z czesciowym podpiwniczeniem.
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Poszczegdlne fragmenty budynku posadowione zostaty na zmiennym poziomie z uwagi na lokalizacje w poziomie
piwnic istniejgcych fundamentow budynkdéw sgsiednich, oraz z uwagi na uwarunkowania geologiczne.

Lokalizacja bryly obiektuu uwzglednia gabaryty, oraz linie zabudowy okreslone w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego,oraz w jego zataczniku graficznym .

1.3.1 URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI.

Budowa projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem ustugowym w Ztotoryi przy
ul.Basztowej 4 zwigzana jest z realizacjg szeregu obiektéw budowlanych stanowigcych ich petne wyposazenie w
infrastrukture.

Urzgdzenia budowlane zwigzane bezposrednio z realizacjg przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego to;

- doj$cia piesze i chodniki projektowane w granicach dziatki Inwstora.

- elementy matej architektury i zieleni.

- zewnetrzne elementy dla ruchu pieszego i 0s6b nps ruchowo.

- instalacje zewnetrznye i przytacza infrastruktury technicznej niezbedne do wyposazenia obiektu.

1.3.2 SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przytgczenia i uzyskanymi zapewnieniami odbioru, scieki
komunalne z projektowanego obiektu odprowadzone zostang do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;.

Scieki komunalne z projektowanego obiektu odprowadzone zostang do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej za
pomoca zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej, oraz przytacza pvc @150 podtgczonego do istniejgcej

sieci kanalizacji sanitarnej @ 200 zgodnie z wydanymi TWP.

Wody opadowe z dachéw, taraséw, oraz terenowych powierzchni utwardzonych odprowadzone zostang za
pomocg zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej, oraz przytacza pvc @160-200 do istniejgcej sieci kanalizaciji
deszczowej zgodnie z wydanymi TWP.

1.3.3 UKLAD KOMUNIKACYJNY.

Projektowane powigzanie uktadu komunikacji kotowej i pieszej w nawigzaniu do istniejgcej ulicy Basztowej, oraz
istniejgcego ciggu pieszego zlokalizowanego w jej pasie drogowym .

Dojazd na teren dziatki od strony ulicy Basztowe;j.

Obstuge komunikacyjng zapewnia istniejgcy uktad ulic i doj$¢ pieszych.

Dziatka zlokalizowana jest w obszarze o petnym wyposazeniu w sieci infrastruktury techniczne;.

Teren w stanie istniejacym z elementami statej zabudowy kubaturowej przeznaczonymi do rozbiorki.

Dziatka pod projektowang budowe zlokalizowana jest w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych ulic ,

oraz po stronie wschodniej i zachodniej graniczy z dziatkami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi
wielorodzinnymi z lokalami ustugowymi w poziomie przyziemia.

Uksztattowanie terenu — teren opracowania ze spadkiem w kierunku pétnocnym o rzednych na poziomie
srednim 230,50 - 230,90 mnpm.

Teren poddany zostanie niwelacji pod warstwy wtasciwe konstrukcji nawierzchni istniejgcych chodnikow.
Niwelety wejs¢ do budynku dopasowano do istniejgcej niwelety terenu, oraz projektowanego wejscia do klatki
schodowe;.

Przyjeto 2% spadki poprzeczne doj$¢ i chodnikéw.

Szerokos¢ gtéwnego ciggu dla pieszych, przed wejsciami do nowoprojektowanego budynku przyjeto

2,00 —2,60 m.

Chodnik zlokalizowany na dojsciu do wejs¢ do budynkéw posiada konstrukcje dopuszczajgcg ruch pieszych.

1.3.4 SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ.

Dostep do drogi publicznej dla przedmiotowej inwestycji zapewniony zostat poprzez projektowane bezposrednie
powigzanie z istniejgcym uktadem drogowym miasta.

Powigzanie z uktadem komunikacyjnym miasta w nawigzaniu do ulicy Basztowe;j.

Dojscia i dojazdy przewidziane dla uzytkownikéw projektowanego obiektu zlokalizowane zostaty

od strony istniejgcej ulicy Basztowe;j.

Potrzeby parkingowe obiektu zapewniono poprzez mozliwos¢ parkowania w bezposrednim sasiedztwie
projektowanego budynku zgodnie z pismem Urzedu Miasta Ziotoryja.

Projektowany budynek ma zapewnione potagczenie z drogg publiczng, oraz zapewniong liczbe wymaganych miejsc
postojowych zlokalizowanych w jego bezposrednim sasiedztwie.

1.3.5 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU.

Potaczenia projektowanych przytgczy infrastruktury technicznej z istniejgcym uktadem uzbrojenia sieciowego w
oparciu o T.W.P. oraz zapewnienia dostawy i odbioru wydane przez dysponentow sieci.
Wody opadowe i roztopowe z dachéw i powierzchni utwardzonych odprowadzane beda po ich oczyszczeniu do
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej .
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Zagospodarowanie odpaddw komunalnych po ich wymaganej segregacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
odbierane bedg na podstawie zawartych uméw na ich wywaoz.
Projektowany budynek wyposazony zostanie w instalacje wewnetrzne w zakresie;

ogrzewania z indywidualnych 2 funkcyjnych ogrzewaczy gazowych.
podgrzewania cieptej wody uzytkowej z indywidualnych 2 funkcyjnych ogrzewaczy gazowych.
sieci zewnetrzne i przytagcza okreslono w czeéci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu.

- Projektowana instalacja zewnetrzna wodociggowa PEHD DN 90 - 110

- Zapotrzebowanie wody do celow bytowych i technologicznych Qdob =3,0 m®/dobe
Jako$¢ wody odpowiada normg zawartym w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

- Zapotrzebowanie wody do celéw przeciwpozarowych =10dm?3/s

- Projektowana instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej PVC 200
Wody opadowe i roztopowe z dachOw i powierzchni utwardzonych odprowadzane bedg
po ich oczyszczeniu do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe.

- Projektowana instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej PVC 200
projektowane ilosci sciekéw komunalnych odprowadzanych do
kanalizacji miejskiej Qdob =3,0 m3¥d

1.3.6. UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem ustugowym w Ztotoryi przy ulicy Basztowej 4
zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego projektowana jest z przeznaczeniem na
wielorodzinne budownictwo mieszkaniowo - ustugowe.

Projektowany jest budynek mieszkalny, wielorodzinny o IV kondygnacjach nadziemnych i czeSciowym
podpiwniczeniu przeznaczonym na pomieszczenia techniczno-gospodarcze.

Z uwagi na uksztattowanie terenu z pochyleniem w kierunku pétnocnym zaprojektowano posadowienie
budynku na poziomie dostosowanym do wymagan funkcjonalnych , oraz istniejacego uksztattowania terenu.
Lokalizacja obiektu w granicach przyjetej w zataczniku graficznym do Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego lini zabudowy. .

Poziom posadzki partru budynku wynosi 230,79 mnpm.

Dachy, stropodachy o konstrukcji drewnianej o nachyleniu do 40 % z zewnetrznym odprowadzeniem wéd
opadowych .

Zgodnie z zaleceniami w opracowaniu projektowym w miejscach o duzym nasyceniu w sieci infrastruktury
technicznej zaprojektowano zieleh niska w postaci krzewdw i trawnikéw w formie uzupetniajgce;.

1.4. ZESTAWIENIA POWIERZCHNI ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

powierzchnia dziatki nr 40/6 ; 272,00 m2 =100,00 %
powierzchnia zabudowy obiektu kubaturowego : 196,40 m2 = 72,00 %
powierzchnia zieleni rekreacyjno — izolacyjnej, biologicznie czynnej 75,60 m2 = 28,00 %
wskaznik zieleni rekreacyjno — izolacyjnej powierzchnia biologicznie czynna / : 28,00 %
wskaznik terenéw zabudowanych ; 72,00 %
ilos¢ mieszkan 8

powierzchnia zieleni w przeliczeniu na 1 mieszkanie 9,45 m2

liczba kondygnaciji nadziemnych 4

1.5. INFORMACJE | DANE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TERENU.

Projekt zagospodarowania terenu opracowano w oparciu 0 zapisy zawarte w czesci opisowej i graficzne;j
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Projektowany budynek mieszkalno-ustugowy ma zapewnione potgczenie z drogg publiczng, oraz zapewniong
liczbe wymaganych miejsc postojowych zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie projektowanej lokalizacji
zgodnie z pismem Urzedu Miasta Ziotoryja z dnia 09.04.2021 r.

W przedmiotowym opracowaniu nie wystepujg inne ograniczenia i i zakazy .

1.5.1 INFORMACJE | DANE WYNIKAJACE Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO.

Projekt zagospodarowania terenu zgodnie z cytowanym planem miejscowym uwzglednia w wymaganym
zakresie jego postanowienia .

Obszar ten wg zapiséw okreslonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
przeznaczony jest na tereny zamieszkiwania zbiorowego, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z czescig
ustugowa.

Planowana inwestycja nie stoi w sprzeczno$ci z tym zapisem i jest zgodna z jego przeznaczeniem.
Planowana wysokos$¢ zabudowy wynosi max.17,12 m i zgodna jest z zapisami przedmiotowym dokumencie.
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Projektowana powierzchnia zabudowy obiektu wynosi 196,40 m? = 72,00 % i jest zgodna z zapisami w
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego .

Projektowana powierzchnia zieleni biologicznie czynnej wynosi 75,60 m?* = 28,00 %

Projektowana liczba miejsc postojowych przypadajgca na 1 mieszkanie zostata zapewniona w formie parkingéw
oraz dodatkowych miejsc postojowych dla samochodéw osobowych zlokalizowanych w bezposrednim
sgsiedztwie projektowanego budynku.

Jednoczes$nie uwzglednione zostaly wymagane ustalenia zawarte w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego w zakresie wymaganych parametréw gabarytowych, lokalizacji obiektu, oraz powigzania z

miejskg infrastrukturg drogowa.

1.5.2 INFORMACJE | DANE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ.

Dziatka objeta opracowaniem projektowym zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego podlega ochronie konserwatorskiej.

Przedmiotowg dokumentacje projektowg na etapie projektu koncepcyjnego uzgodniono w zakresie wymogow
ochrony konserwatorskiej.

Jednoczesnie uwzglednione zostaly wymagane ustalenia zawarte w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego w zakresie wymaganych parametréw gabarytowych,oraz uksztalttowania i rozwigzan
materiatowych zwigzanych z ochronig konserwatorska zapisang dla terenu opracowania.

Dach zaprojektowano w uktadzie dwuspadowym z kalenicg réwnolegtg do przebiegu obowigzujacej linii zabudowy.
Wysokos¢ budynku nie przekracza wysokosci istniejgcych budynkdéw mieszkalnych zlokalizowanych

przy ul. Basztowej , co jest zgodne z uwarunkowaniami zawartymi w zapisach MPZP.

Elewacje oddajg charakter architektury istniejacych budynkéw sasiednich i kolorystyka nawigzujg do ich
elementow.

Budynek zaprojektowano jako niski, IV kondygnacyjny nie przekraczajgcy wysokosci budynkéw zlokalizowanych
na dziatkach sasiednich. Zaproponowana w projekcie kolorystyka elewacji w fazie realizacji powinna zosta¢
uzgodniona z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w formie prébnych przemalowan , co jest zgodne z
uzgodnieniami dotyczacymi wczesniejszego etapu projektu .
Teren inwestycji jest ujety w gminnej ewidencji zabytkdéw w strefie obserwacji archeologicznej. Dla przedmiotowej
inwestycji uzyskano pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych.

Decyzja nr 942/2021 z dnia 19.10 2021 r wydana przez Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
we Wroctawiu, Delegatura w Legnicy L/Arch.5161.192.2021.JK

1.5.3 INFORMACJE | DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Dzialka objeta opracowaniem zlokalizowana jest na obszarze , na ktérym nie wystepujg szkodliwe
wptywy eksploatacji gorniczej.

1.5.4 INFORMACJE | DANE OKRESLAJACE CECHY ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA,
ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA.

Dziatka objeta opracowaniem zlokalizowana jest na obszarze wolnym od zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

- Usytuowanie przedmiotowego budynku w zakresie zgodnosci z zapisami § 13.1 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie pod katem naturalnego oswietlenia i przestaniania nie wprowadza ograniczen w
zagospodarowaniu terendw sgsiednich.

- Usytuowanie projektowanego budynku w zakresie zgodnosci z zapisami § 271 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki iich usytuowanie pod katem bezpieczenstwa pozarowego nie wprowadza ograniczen w
zagospodarowaniu terendw sgsiednich.
Przepisy prawne powigzane przy okreslaniu obszaru oddziatywania obiektu;

a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2021 r.poz. 11,234,282)

b. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1376, 1595 ).

c. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska ( Dz.U. z 2021 r. poz.802,868,1047,
1162,1535,1642,1648,1718).

d. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé¢ na srodowisko ( Dz.U. z 2019 r. z dnia 26.09.2019 r. poz. 1839 ).

e. Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w $rodowisku ( Dz.U. z 2014 poz. 112)

f.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. z dnia 07.06.2019 r, poz.1065 .

z 2020 poz. 1608 z 2020 poz.2351)
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Projektowane zagospodarowanie terenu opracowane dla przedsiewziecia inwestycyjnego zaktada budowe
obiektu kubaturowego z przeznaczeniem na cele mieszkalne wielorodzinne z petnym uzbrojeniem terenu, i
dojsciami pieszymi.

Projektowane uzbrojenie terenu w nawigzaniu do istniejgcych sieci zlokalizowanych w rejonie opracowania, w
obrysie ulicy Basztowej w Ztotoryi .

Dojscia piesze do projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem ustugowym usytuowano od
strony potudniowo-wschodniej w powigzaniu z istniejgcym ciggiem pieszym zlokalizowanym w pasie drogowym
ulicy Basztowe;.

Obiekt zaprojektowany zostat z czesciowym podpiwniczeniem z uwagi ha uwarunkowania funkcjonalne, terenowe,
oraz geologiczne.

Projektowany obiekt to budynek 1V kondygnacyjny z czeSciowym podpiwniczeniem oraz mieszkaniami 1i 3
pokojowymi.

Obiekt o konstrukcji tradycyjnej w mieszanym, poprzecznym i podtuznym ukfadzie konstrukcyjnym, ze Scianami
konstrukcyjnymi murowanymi.

Komunikacje wewnetrzng zapewnia centralna klatka schodowa z dzwigiem osobowym, oraz korytarze
wewnetrzne.

Zgodnie z opracowang koncepcjg architektoniczno-budowlang zaprojektowano obstuge komunikacyjng obiektu
od strony ulicy Basztowej.

Projektowane wydzielenie wejs¢ do czesci ustugowej i mieszkaniowej pozwala na catkowitg ich segregacje pod
wzgledem wymagan uzytkowych i funkcjonalnych.

Projektowany budynek ma potgczenie z drogg publiczng, oraz zapewniong liczbe wymaganych miejsc postojowych
zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie jego lokalizacji .

Projektowane odlegtosci elementéw zagospodarowania terenu w nawigzaniu do Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( Dz.U.z 2019 r. z dnia 07.06.2019 r, poz.1065 z 2020 poz. 1608 z 2020 poz.2351 )

1.6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI |
ZAOPATRZENIEM W WODE DO CELOW P. POZAROWYCH.

PODSTAWY USTALENIA WARUNKOW | ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( bz.u. z 2020 poz. 1608 , Dz.U. z 2020 poz.2351)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( bz.u.. 2010, nr 109,poz 719)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ( bz.u.09.124.1030).

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalem ustugowym w poziomie przyziemia
IV kondygnacyjny zlokalizowany w Ztotoryi przy ul. Basztowej 4 .

DANE OGOLNE DOTYCZACE BUDYNKU

- powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu 196,40 m2
- powierzchnia uzytkowa catkowita netto projektowanego obiektu 633,60 m2
- kubatura projektowanego obiektu 2.796,60 m3
- powierzchnia wewnetrzna projektowanego obiektu 748,80 m2
- wysokos$¢ budynku od poziomu wejscia gtdwnego 17,12 mb

Projektowany budynek o funkcji mieszkalnej wielorodzinnej z lokalem ustugowym w poziomie
przyziemia zgodnie z § 8 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dn. 12
kwietnia 2002 r. zalicza sie do budynkéw niskich (do 12 m nad poziomem terenu, lub mieszkalne o
wysoko$ci do 4 kondygnacji nadziemnych witgcznie). Projektowana pozarowa wysoko$é budynku od
najnizej potozonego wejscia na pierwszej kondygnacji nadziemnej do gérnej krawedzi stropu nad
ostatnig kondygnacjg wynosi 12.92 m. Maksymalna szeroko$¢ zabudowy budynku wynosi 12,95 m.
Dtugos¢ budynku 15.49 m.

ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH | GRANICY DZIALKI

- odlegtos¢ projektowanego budynku od innych obiektdw budowlanych zlokalizowanych po przeciwnej stronie
ul. Basztowej wigksza od 8,00 m.
- odlegtosci od obiektéw.
® 0,00 m od granicy zabudowanej dziatki nr 40/12 (ul. Basztowa 2)
zabudowa pierzejowa liczone od $ciany szczytowej budynkow.
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e 0,00 m od granicy zabudowanej dziatki nr 40/17 (ul. Basztowa 6)
zabudowa pierzejowa liczone od sciany szczytowej budynkow.

e 8,40 m od granicy zabudowanej dziatki nr 60/4
* (Qdlegtosci pomiedzy projektowanym budynkiem, a isthiejgcg zabudowa pierzejowg po przeciwlegtej
stronie ul. Basztowej wieksze od 8,00 m w zakresie Scian z otworami okiennymi i drzwiowymi.

PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH.

W projektowanym budynku wystepujg materialy palne stanowigce jedynie jego wyposazenie i wystro;.
W projektowanym budynku nie wystepujg materialy niebezpieczne pozarowo.

PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach ustugowych, oraz gospodarczo-technicznych ,
mniejsza od P 500 Mj/m2

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH |
NA KAZDEJ KONDYGNACJI.

Lacznie w obiekcie moze przebywaé okoto 50 oséb.

Wszystkie kondygnacje nadziemne z pomieszczeniami mieszkalnymi w budynku tj. jednostki
mieszkalne od parteru wzwyz, zaliczajg sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV — mieszkalne.
Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZLIV.

[ OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH.
W projektowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

[l PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla 1 budynku kategorii zagrozenia ludzi ZL IV, dla obiektu
niskiego / / wynosi 5000 m2. Projektowany budynek zaprojektowano w jednej strefie pozarowej .

[l KLASA ODPOR[\IOSCI POZAROWEJ BUDYNKU | WYMAGANA KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ
ELEMENTOW BUDOWLANYCH.

Zgodnie z § 212 pkt. 2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury wymagana klasa odpornosci ogniowej
budynku - to klasa , D".
Wszystkie elementy budynkéw powinny spetnia¢ wymagania klasy odpornosci pozarowej ,D”.

Zgodnie z § 217 ust. 1 w budynkach ZL IV klasa odpornosci ogniowej przegrod wewnetrznych oddzielajgcych
samodzielne pomieszczenia mieszkalne od drég komunikacji ogoinej oraz innych samodzielnych pomieszczen
mieszkalnych, z zastrzezeniem § 216 ust. 1, powinna wynosi¢ co hajmniej dla $cian w budynku niskim EI 30.
Zaprojektowano $ciany murowane z pustakow poryzowanych Porotherm P+W gr. 25

Zgodnie z § 212 pkt. 2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury budynek spetnia wymagania klasy
odpornosci ogniowej ,D".

Uzyte materiaty spetniajg warunek nie rozprzestrzeniania ognia.

elementy budowlane budynku no$no$¢ ogniowa (| szczelno$¢ ogniowa ( E | izolacyjno$é ogniowa (
R) D)

wymogi projekt. | wymogi projekt. wymogi projekt.

gtéwna konstrukcja nosna

$ciany z pustakéw poryzowanych POROTHERM 30 120 i 120 ) 120
P+W gr. 25 oraz wylewane , zelbetowe

stupy i podciagi zelbetowe ap = 3 cm

stropy miedzypietrowe

zelbet. gestozebrowe ag = 2 cm gr. 20 30 60 30 60 30 60

konstrukcja dachu
konstrukcja drewniana uodporniona ogniowo i - 30 - 30 - 30
obudowana wg § 219 pkt2

$ciany zewnetrzne

z pustakéw poryzowanych POROTHERM P+W gr. 25 - 120 30 (o) (102_?) 30 (o) (102_8
Sciany wewnetrzne
z pustakéw poryzowanych POROTHERM P+W gr. 25 - 120 - 120 - 120
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1.7.

1.8.

pokrycie dachu ceramiczne ( dachowka ceramiczna ),

konstrukcja dachu drewniana - - - - -
uodporniona ogniowo, obudowana od strony

poddasza ptytami gipsowo-wtoknowymi

ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU.

Dla budynku wymagane jest 20 dm3/s tgcznie z co najmniej dwéch hydrantéw podziemnych o srednicy 80 mm.
Zabezpieczenie dostaw wody do celéw p. pozarowych z miejskiej sieci wodociggowej zlokalizowanej w pasie
drogowym ul. Basztowej .

DROGI| POZAROWE .

Dla projektowanego obiektu w $wietle postanowienn Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

/ Dz,U. 22009 r nr 124, poz. 1030 - drogi pozarowe/ nie jest wymagane wykonanie drég pozarowych.
W przedmiotowym rozwigzaniu projektowym zapewniony bedzie dojazd do projektowanego budynku
istniejgcym uktadem ulic.

Odlegtosci od obiektéw sasiednich z materiatow nie rozprzestrzeniajgcych ognia wieksze od 8.00 m.

UWAGA,;

- w projektowanym budynku w kategorii ZL 1V wyklucza sie zastosowanie materiatow tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg toksyczne lub intensywnie dymigce.

- zgodnie z par. 3.1/ Dz.U. z 2006 r. nr 80, poz. 563 / urzgdzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny byc
wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, a warunkiem ich
dopuszczenia do uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzgdzenia préb i badan,
potwierdzajgcych prawidtowosé ich wykonania i dziatania.

INFORMACJE | DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Forma architektoniczna projektowanego obiektu zostata dostosowana do otaczajgcej zabudowy, oraz zapiséw
zawartych w uzgodnionej koncepcji architektoniczno-budowlane;j.

Projektowany obiekt spetnia wymagania obowigzujgcych polskich norm oraz przepiséw prawa budowlanego
w zakresie :

- bezpieczenstwa konstrukciji

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- warunkow higienicznych , zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

- izolacyjnosci cieplnej przegrdd oraz oszczednosci energii

- warunkow uzytkowania w zakresie infrastruktury technicznej

- warunkéw do korzystania przez osoby niepetnosprawne

- zgodnosci z przepisami dotyczagcymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkow.

INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

I. analiza oddziatywania obiektu kubaturowego.

v oddziatywanie przedmiotowego zespotu obiektéw kubaturowych w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z

uzytkowaniem.

1. obszar oddziatywania obiektu kubaturowego ;

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu kubaturowego okreslono w oparciu 0 analize oddziatywania w

zakresie funkcji i formy obiektu.
Oddziatywanie projektowanego budynku w zakresie funkcji spetnia wymagania zwigzane z przepisami
pozarowymi, sanitarnymi, oraz przepisami Prawa Budowlanego przewidzianymi dla tego typu obiektow.

Analizy przestaniania dziatek i budynkow istniejgcych w bezposrednim rejonie opracowania nie wykonano z
uwagi na charakter pierzejowej zabudowy i lokalizacje istniejgcych budynkow zlokalizowanych na sgsiednich
dziatkach w jego bezposrednim sgsiedztwie. Z uwagi na istniejgce uwarunkowania przestrzenne ( istniejgca
zabudowa zlokalizowana na dziatkach nr 40/12 i 40/17 zlokalizowana jest po stronie potudniowej ) nie bedzie
zacieniana przez projektowany budynek.

Dziatka 52 istniejgca w bezposrednim sgsiedztwie o przeznaczeniu komunikacyjnym .
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obszar oddziatywania obiektu kubaturowego

PODSTAWA FORMANO-PRAWNA WEACZENIA DO
NR EWIDENCYJNY OBSZARU OBJETEGO ODDZIALYWANIEM UWAGI
DZIALKI
52 OBREB 0003 POZ A, POZ B, ART.35,38,39,43, ODDZIALYWANIE W ZAKRESIE
I.DZ. 022602_1.0003.52 BUDOWY INFRASTRUKTURY W PASIE
DROGOWYM UL.BASZTOWEJ.
40/12 OBREB 0003 POZ A, POZ B, ART.35,38,39,43, ODDZIALYWANIE W ZAKRESIE
1.DZ. 022602_1.0003.40/12 BUDOWY INFRASTRUKTURY |
OBIEKTU KUBATUROWEGO
40/17 OBREB 0003 POZ A, POZ B, ART.35,38,39,43, ODDZIALYWANIE W ZAKRESIE
1.DZ. 022602_1.0003.40/17 BUDOWY INFRASTRUKTURY |
OBIEKTU KUBATUROWEGO
40/6 OBREB 0003 POZ A, POZ B, ART.35,38,39,43 ,POZ F BUDOWA OBIEKTU KUBATUROWEGO
1.DZ. 022602_1.0003.40/6 WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

v/ Teren obejmujacy obszar oddziatywania inwestyc;ji ;

- czesc¢ dziatki nr 52, Identyfikator dziatki 022602_1.0003.52,  Obreb 0003 Ztotoryja
- czesc¢ dziatki nr 40/12, Identyfikator dziatki 022602_1.0003.40/12, Obreb 0003 Ztotoryja
- czesc¢ dziatki nr40/17, Identyfikator dziatki 022602_1.0003.40/17, Obreb 0003 Ztotoryja
- dziatka nr 40/6, Identyfikator dziatki 022602_1.0003.40/6, Obreb 0003 Ztotoryja

v/ oddziatywanie przedmiotowego obiektu kubaturowego w zakresie bryty ( formy )

Analizy przestaniania dziatek i budynkow istniejgcych w rejonie opracowania w oparciu o przepisy
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( 8 13.1 rozporzgdzenia) nie wykonano z uwagi na pierzejowy
charakter zabudowy.

Analizowane obszary przestaniania wyznaczone dla dziatek zlokalizowanych przy ulicach sasiednich
dopuszczajg mozliwos¢ spetnienia wymagan okreslonych w § 13.1 cytowanego Rozporzgdzenia przy
zastosowaniu przyjetej formy zabudowy.

Zgodnie z zapisami 8§ 13.1, 8§ 40,8 60 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie warunki lokalizaciji
i realizacji inwestycji sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i dla terendéw niezabudowanych nie nastepuje
wykluczenie w zakresie lokalizacji zabudowy i urzgdzen budowlanych.

[I. analiza uwarunkowar formalno-prawnych.

1. zabudowa i zagospodarowanie dziafki.

v Usytuowanie przedmiotowego budynku w zakresie zgodnosci z zapisami 8 13.1 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie pod katem naturalnego oswietlenia i przestaniania nie wprowadza ograniczen w
zagospodarowaniu terendw sgsiednich.

v Istniejgca lokalizacja miejsc gromadzenia odpaddw statych w zakresie zgodnosci z zapisami § 23.1
cytowanego rozporzadzenia nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu terenéw sgsiednich.

2. budynki i pomieszczenia.

v Usytuowanie przedmiotowego budynku w zakresie zgodnosci z zapisami § 60 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie pod katem naturalnego oswietlenia i przestaniania nie wprowadza ograniczen w
zagospodarowaniu terendéw sgsiednich.

3. bezpieczenstwo pozarowe.
v Usytuowanie projektowanego budynku w zakresie zgodnosci z zapisami 8§ 271 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢

budynki i ich usytuowanie pod katem bezpieczenstwa pozarowego nie wprowadza ograniczeh w
zagospodarowaniu terenéw sagsiednich.
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Przepisy prawne powigzane przy okreslaniu obszaru oddziatywania obiektu;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2021 r.poz. 11,234,282)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1376, 1595 ).

c. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska ( Dz.U. z 2021 r. poz.802,868,1047,
1162,1535,1642,1648,1718).

d. Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko ( Dz.U. z 2019 r. z dnia 26.09.2019 r. poz. 1839).

e. Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku ( Dz.U. z 2014 poz. 112)

f.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. z dnia 07.06.2019 r, poz.1065 .

z 2020 poz. 1608 z 2020 poz.2351)

op

Projektowane zagospodarowanie terenu opracowane dla catego przedsiewziecia inwestycyjnego zaktada
budowe obiektu kubaturowego z przeznaczeniem na cele mieszkalne wielorodzinne z petnym uzbrojeniem
terenu i dojsciami pieszymi.

Projektowane uzbrojenie terenu w nawigzaniu do istniejgcych sieci zlokalizowanych w rejonie opracowania, w
obrysie ulicy Basztowe.

Dojscia piesze do projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego usytuowano od strony potudniowo-
wschodniej.

Dojazdy do obstugi projektowanego obiektu od strony ulicy Basztowej.

Obiekt zaprojektowano z czesSciowym podpiwniczeniem z uwagi na uwarunkowania funkcjonalne, terenowe i
geologiczne.

Projektowany obiekt to budynek 1V kondygnacyjny z czeSciowym podpiwniczeniem oraz mieszkaniami 1,3
pokojowymi. Obiekt o konstrukcji tradycyjnej w mieszanym, poprzecznym i podtuznym uktadzie
konstrukcyjnym, ze $cianami konstrukcyjnymi murowanymi.

Komunikacje wewnetrzng zapewnia centralna klatka schodowa z dzwigiem osobowy, oraz korytarze
wewnetrzne.

Projektowane wydzielenie wejs¢ do czesci ustugowej i mieszkalnej pozwala na catkowitg ich segregacije pod
wzgledem wymagan uzytkowych i funkcjonalnych.

Projektowany budynek ma potaczenie z droga publiczng, oraz zapewniong liczbe wymaganych miejsc
postojowych zlokalizowanych w jego bezposrednim sasiedztwie.

1.9 ANALIZA NASLONECZNIENIA | ZACIENIENIA

Projektowane zagospodarowanie terenu opracowane dla przedsiewziecia inwestycyjnego zaktada budowe obiektu
kubaturowego z przeznaczeniem na cele ustugowe i mieszkalne wielorodzinne.

W projektowanej lokalizacji obiektu nie wykonano analizy graficznej nastonecznienia i zacienienia.

Usytuowanie przedmiotowego budynku w zakresie zgodnosci z zapisami § 60 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie pod katem naturalnego o$wietlenia i przestaniania nie wprowadza ograniczen w
zagospodarowaniu terendw sgsiednich.

OPRACOWAL :

MGR INZ.ACH. MACIEJ PALKA

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - ZtOTORYJA , UL.BASZTOWA 4 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU TOM A str. 11



1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

D. OSWIADCZENIA ZESPOLU PROJEKTOWEGO.
E. ODPISY UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ZESPOLU AUTORSKIEGO | SPRAWDZAJACYCH.
F. ODPISY ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY ZAWODOWEJ ZESPOLU AUTORSKIEGO | SPRAWDZAJACYCH.

G. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE, TWP, DECYZJE, UZGODNIENIA ;

0 MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH — FRAGMENT MAPY ZASADNICZEJ W SKALI 1 ; 500 WYKONANEJ W DNIU 20 KWIETNIA 2021 ROKU
PRZEZ PRZEDSIEBIORSTWO UStUG GEODEZYJNYCH | KARTOGRAFICZNYCH ,, GEO-INWEST ,, MGR INZ. SYLWESTER SZYMANSKI .

O WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW DLA DZIALKI NR 40/6 -WYKAZ WEASCICIELI | WLADAJACYCH WYDANY DNIA 15.03. 2021 ROKU PRZEZ
STAROSTE ZLOTORYJSKIEGO.

O KOPIA MAPY EWIDENCYJNEJ DNIA 15.03. 2021 ROKU PRZEZ STAROSTE ZLOTORYJSKIEGO.

O PISMO L/N.5183.98.2021.BW Z DNIA 16.03.2021 R DOLNOSLASKIEGO WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW WE WROCLAWIU,
DELEGATURA W LEGNICY W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

0 WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DNIA 22.03.2021 R. ZATWIERDZONEGO UCHWALA
NR XXVII/175/04 Z DNIA 8.12.2004 R, ORAZ NR IX/56/27RADY Z DNIA 14.06.2007 R . RADY MIEJSKIEJ W ZLOTORYI.

O PISMO GMINY MIEJSKIEJ ZLOTORYJA Z DNIA 6.04.2021 R. NR WGO0.6232.10.2021 W SPRAWIE MOZLIWOSCI KORZYSTANIA Z ISTNIEJACYCH
BOKSOW SMIETNIKOWYCH.

0 PISMO URZEDU MIEJSKIEGO W ZLOTORY! Z DNIA 09.04.2021 R. NR WM.7234.1.19.2021.KZ W SPRAWIE MOZLIWOSCI KORZYSTANIA Z
ISTNIEJACYCH MIEJSC PARKINGOWYCH.

O WARUNKI PRZY£LACZENIA DO SIECI GAZOWEJ WYDANE PRZEZ POLSKA SPOLKE GAZOWNICTWA ODDZIAt WE WROCLAWIU DNIA 26.03.2021 R
POD NR. W547/0000064742/00001/2021/00000.

0 TECHNICZNE WARUNKI PRZYtACZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTU WYDANE
PRZEZ TAURON DYSTRYBUCJA ODDZIAt. W LEGNICY DNIA 14.04. 2021 R. POD NR WP/037585/2021/002R03.

O PISMO URZEDU MIEJSKIEGO W ZtOTORY!I Z DNIA 30.03.2021 R. NR WM.7021.5.9.2021.MK W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH WPIECIA
DO MIEJSKIEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

O ZAPEWNIENIE DOSTAWY WODY | ODBIORU SCIEKOW, ORAZ WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI
SANITARNEJ WYDANE DNIA 08.04 2021 R. PRZEZ REJONOWE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE W ZtOTORY! POD NR OW/5004/25/343/2021.

O DECYZJA STAROSTY W ZLOTORYI W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PROJEKTU ROBOT GEOLOGICZNYCH WYDANA DNIA 13.08.2021 R.
POD NR NS.6540.2.2021.

0 DECYZJA NR 942/2021 Z DNIA 19.10.2021 R DOLNOSLASKIEGO WOJEWODZKIEQO KONSERWATORA ZABYTKOW WE WROCLAWIU,
DELEGATURA W LEGNICY W SPRAWIE POZWOLENIA NA PROWADZENIE BADAN ARCHEOLOGICZNYCH.

O ZALACZNIK N1 DO DECYZJI NR 942/2021 Z DNIA 16.03.2021 R DOLNOSLASKIEGO WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW WE
WROCLAWIU, DELEGATURA W LEGNICY W SPRAWIE POZWOLENIA NA PROWADZENIE BADAN ARCHEOLOGICZNYCH.

u DECYZJA BURMISTRZA MIASTA ZLOTORYJA ZNAK WM.7021.5.1.2022.MK1 Z DNIA 17.01.2022 R W SPRAWIE WYRAZENIA ZGODY NA
LOKALIZACJE PRZYLACZY WOD-KAN | TELETECHNICZNEGO W PASIE DROGOWYM UL. BASZTOWEJ ( DZIALKA NR 52).

0 DECYZJA NR 619/2022 Z DNIA 11.07.2022 R DOLNOSLASKIEGO WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW WE WROCLAWIU,
DELEGATURA W LEGNICY W SPRAWIE POZWOLENIA NA PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH NA OBSZARZE WPISANYM DO REJESTRU
HISTORYCZNEGO UKLADU URBANISTYCZNEGO Z ZAL ACZNIKIEM GRAFICZNYM

O UZGODNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO | KANALIZACJI SANITARNEJ WYDANE PRZEZ REJONOWE
PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE SPOtKA Z 0.0. W ZLOTORYI DNIA 24.06.2022 R POD NR OW/5001/25/879/2022.

H. INFORMACJE DOTYTCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ;
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D.OSWIADCZENIA ZESPOLU PROJEKTOWEGO

UL.SIENKIEWICZA 7 , 58-400 KAMIENNA GORA

v  OBIEKT;

INWESTOR : TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO "TBS"SPOLKA Z 0.0.

PRZY UL. BASZTOWEJ 4. DZIALKA NR 40/6, OBREB 0003 ZLOTORYJA,
IDENTYFIKATOR DZIALKI 022602_1.0003.40/6

BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNO-USLUGOWEGO W ZtOTORYI

v JEDNOSTKA PROJEKTOWA : AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY ARC-HIT SPOLKA Z 0.0.
50-442 WROCLAW UL.T.KOSCIUSZKI 76 A
TEL./ 71/ 372-53-87 FAX/71/ 342-38-95 NIP 894-00-04-334

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZGODNE JEST Z UMOWA | KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA SEUZYC

TZN. UZYSKANIU NIEZBEDNYCH OPINII | UZGODNIEN, ORAZ UZYSKANIU ZATWIERDZENIA | POZWOLENIA NA BUDOWE
DLA PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI.

PRZEDMIOTOWY PROJEKT BUDOWLANY JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWA NR 83

Z DNIA 04.02.1994 R O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH / DZ.U.NR 94.24.83./ TEKST JEDNOLITY DZIENNIK
USTAW Z 2021 R. POZ. 1062 z 21 MAJA 2021 R./.

v

ZGODNIE Z ART. 34.1 UST.3 P.3 USTAWY PRAWO BUDOWLANE OSWIADCZAMY, ZE NINIEJSZY PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNO-USLUGOWEGO W ZLOTORYI PRZY UL. BASZTOWEJ 4. DZIALKA NR 40/6,

OBREB 0003 ZLOTORYJA, IDENTYFIKATOR DZIALKI 022602_1.0003.40/6 JEST OPRACOWANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI

PRZEPISAMI, ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ, ORAZ ROZSTRZYGNIECIAMI DOTYCZACYMI ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO.

OSOBY OPRACOWUJACE POSZCZEGOLNE CZESCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKTANT ARCHITEKTURA

IMIE , NAZWISKO SPECJALNOSC ZAWODOWA NR UPRAWNIEN-IZBA DATA PODPIS
MGR INZARCH o UPRAWNIENIA
: . SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA DO NR 51/07/DOIA
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN IZBA ZAWODOWA MGR INZ. ARCH. MACIEJ PALKA
MACIEJ PALKA NE DS.-1188 11.2021 UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECIALNOSC] ARCHITEKTONICZNE!
KONSTRUKCJA, DROGI | UKSZTALTOWANIE TERENU
IMIE , NAZWISKO SPECJALNOSC ZAWODOWA NR UPRAWNIEN-IZBA DATA PODPIS
. mgr inz. Tomasz Wizerkaniuk
MGR INZ. SPECJALNOSC KONSTRUKCYJINO- UPRAWNIENIA Uprawnicnia budowlane
TOMASZ WIZERKANIUK | BUDOWLANA DO PROJEKTOWANIA BEZ NR 247/99/DUW 11.2021 do projekto bez ogranic
OGRANICZEN IZBA ZAWODOWA . W specj ) yir
NE DO$/BO/0519/01 nrewid - 247/99/DUW
INSTALACJE SANITARNE
IMIE , NAZWISKO SPECJALNOSC ZAWODOWA NR UPRAWNIEN-IZBA DATA PODPIS
; SPECJALNOSC INSTALACJE W ZAKRESIE mgr inz. Jacek Krystek
MGR INZ. SIECI,I NSTALACJI | URZADZEN ; UPRAWNIENIA U budowlane w spedjalnasci instalacyjne]
JACEK KRYSTEK WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJINYCH, NR 7/98/JG w zakresie sleci, instalagji | urzadzen wodociagowych
CIEPLNYCH,WENTYLACYJINYCH | IZBA ZAWODOWA 11.2021 | ikanalzacinych,cepinych, wemtylacyjych i gazowyeh
GAZOWYCH DO PROJEKTOWANIA BEZ DOS/IS/0344/06 do projektowania kierowania robatami bez ograniczert
OGRANICZEN i upr. 7/38/)G, 61/98/)6
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
IMIE , NAZWISKO SPECJALNOSC ZAWODOWA NR UPRAWNIEN-IZBA DATA PODPIS
SPECJALNOSC INSTALACJE W ZAKRESIE mgr inz. Krzysztof Zawadzki
MGR INZ. SIECI,I NSTALACJI | URZADZEN UPRAWNIENIA l;lg.qRAWI‘"JﬂiEHI:JﬂIé E';{B?YYL.’ANE
KRZYSZTOF ZAWADZKI ELEKTRYCZNYCH | NR 173/D0O$/13 i urzqdzen slekiycznych | sisklrosnergst
ELEKTROENERGETYCZNYCH DO 1ZBA ZAWODOWA 11.2021 do projektowania | co Kierowania robolami

PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI
BEZ OGRANICZEN

DOS/IE/0282/13

budowlanymi bez ograniczen
nrupr.173/DOSM3 nrizby DOS/IEIN282/13
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OSOBY SPRAWDZAJACE POSZCZEGOLNE CZESCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

ARCHITEKTURA

IMIE , NAZWISKO SPECJALNOSC ZAWODOWA NR UPRAWNIEN-IZBA DATA PODPIS
UPRAWNIENIA
MGR INZ.ARCH. SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA DO NR 460/77/WWM
, PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN IZBA ZAWODOWA
JOZEF PALKA NR DS.-0553 11.2021
KONSTRUKCJA, DROGI | UKSZTALTOWANIE TERENU
IMIE , NAZWISKO SPECJALNOSC ZAWODOWA NR UPRAWNIEN-IZBA DATA PODPIS
mgr inz. ROBERT WROBLEWSKI
o MGR INZ. o SPECJALNOSC KONSTRUKCYJNO- UPRAWNIENIA UPEEASGBRLEJNCMMEDO PROJER [SWANIA
BUDOWLANA DO PROJEKTOWANIA BEZ NR DOS$/0012/PBKb/16 ICZEN W SPECJALNOSCI
R BOE RT PI STR OGRANICZEN IZBA ZAWODOWA 11.2021 | KONSTRUKCY.NO - BUDOWLANEY
WROBLEWSKI NR DOS/BO/0197/01 EWID. DOS/0012/PBKbL/16
INSTALACJE SANITARNE
IMIE , NAZWISKO SPECJALNOSC ZAWODOWA NR UPRAWNIEN-IZBA DATA PODPIS
mgr inz. ROMAN LADZ!NSKI
SPECJALNOSC INSTALACJE W ZAKRESIE
MGRINZ. SIECI,I NSTALACJI | URZADZEN ; UPRAWNIENIA wakresie sied, mbrmwmu (md;
ROMAN LADZINSKI WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJINYCH, NR 332/D0$/13 mnyd!.mm mwmﬂn nm’mth
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH | IZBA ZAWODOWA 11.2021 | dsp A
GAZOWYCH DO PROJEKTOWANIA | DOS$/IS/0113/14 b oy, '*' L 3324'90 3
KIEROWANIA ROBOTAMI BEZ OGRANICZEN
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
IMIE , NAZWISKO SPECJALNOSC ZAWODOWA NR UPRAWNIEN-IZBA DATA PODPIS
SPECJALNOSC INSTALACJE W ZAKRESIE UPRAWNIENIA mgr inz. Jakub Rozek
MGR INZ. SIECI,I NSTALACJI | URZADZEN NR 171/DO$/14 u"Rn“'-‘l’\fNIIENLf-'l BUDOWLANE
JAKUB KRZYSZTOF ELEKTRYCZNYCH | IZBA ZAWODOWA Iurzamn itk e W kesie sicl, Instalal
ROZEK ELEKTROENERGETYCZNYCH DO | DO$-84B-147-SD8 11.2021 | 4o Pl‘ojektoyv?agﬁal g:‘g‘ﬂ;"!:gmtctze 3
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN 0 WP 17D0/1 iz DOSIEIOBTE g
str. 14
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