Anna Siestrzewitowska ul. lwaszkiewicza 8, 08-110 Siedice

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zaméwien
45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych

TEMAT . Przebudowa ( modernizacja) trybuny oraz ogrodzenia przy boisku
w Dagbrowce tug,

LOKALIZACJA ROBOT : dz. nr ewid.: 142609 2.0017.429,431/9 i431/11
ul. Siedlecka 1, gmina Skorzec

INWESTOR : Gmina Skoérzec
ADRES INWESTORA . ul. Siedlecka 3, 08-114 Skorzec
BRANZA . budowlana

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2024 r.

Opracowata: Anna Siestrzewitowska

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. [ Razem
1 PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) TRYBUNY ORAZ OGRODZENIA PRZY BOISKU W DABROWCE LUG.
1.1 Roboty demontazowe
1|KNNR 7 Demontaz pokrycia z blachy trapezowej isniejgcego zadaszenia m2
d.1.1/0602-01 z.o.
3.4.
5,00*3,16 m?2 15,80
RAZEM 15,80
2|KNR 2-25 Rozebranie konstrukcji stalowej zadaszenia m2
d.1.1/0205-02
5,00*3,16 m?2 15,80
RAZEM 15,80
3|KNR 2-25 Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych (na odcinku |m2
d.1.1]0307-03 E-F wg. zagospodarowania terenu)
Wyszczegdlnienie robot:
1. Zdjecie siatki oraz linki stalowe;.
2. Odkopanie stupkéw i zasypanie dotéw po ich wyciagnieciu.
3. Wyciagniecie stupkow.
4. Utozenie materiatu z rozbidrki na wskazanym miejscu z przygo-
towaniem do wywiezienia
60,00*2,20 m?2 132,00
RAZEM 132,00
4/KNR 4-01 Wywiezienie materiatow z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na |m3
d.1.1|0108-09 odlegtos¢ do 10 km wraz z utylizacjg
0108-10
15,80*0,02+15,80*0,10+132,00*0,04 m3 7,18
RAZEM 7,18
1.2 Roboty ziemne - zadaszenie
5|KNNR 3 Wykopy reczne waskoprzestrzenne nieumocnione pod fundamenty |m3
d.1.2/0101-03 z zasypaniem wykopu ziemig z ukopu i rozplantowaniem nadmiaru
ziemi
<pod stopy>(1,20+0,60*2)*(2,00+0,60*2)*1,20*16 m3 147,46
<pod ch. beton(>1,40*2,20*0,10*16 m3 4,93
RAZEM 152,39
6|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych m3
d.1.2/0122-01
<z poz.j.w..>152,39 m3 152,39
RAZEM 152,39
1.3 Fundamenty zdaszenia
7|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym pod stopy- beton C8/10 m3
d.1.3/0205-01 (B10)
<ch. beton >1,40*2,20*0,10*16 m3 4,93
RAZEM 4,93
8|KNR 2-02 Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 |m3
d.1.3/0204-08 - beton C20/25 (B25)
<stopa SF-1> (1,20*2,00*0,50+0,40*0,60*0,70)*16 m3 21,89
RAZEM 21,89
9|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi |t
d.1.3|0104-04 zebrowanymi o $r. do 14 mm
< wg. wykazu stali SF1>1117,0/1000 t 1,12
RAZEM 1,12
1.4 Konstrukcja zadaszenia wraz z pokryciem
10|KNNR 7 Konstrukcja stalowa zadaszenia (w pozycji uwzgledniono konstruk- |t
d.1.4/0104-04 cje stalowg ocynkowang kompletng ( w pozycji uwzgledniono mon-
+ cena kons- |taz i cene konstrukcji)
trujcji
< wg. zatozen ogdinych KNNR 7 >7000*1,02/1000 t 7,14
RAZEM 7,14
11|KNNR 7 Pokrycie dachu poliweglanem komorowym, przezroczystym grub. |m?2
d.1.4/0802-04 16 mm
56,64*3,77 m?2 213,53
RAZEM 213,53
12|NNRNKB Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po- |m?2
d.1.4/202 0541-02 |nad 25 cm
<pas nad i podrynnowy> 56,74%(0,15+0,20) m?2 19,86
<pozostate oboébki> (56,74+3,87*2)*0,20 m?2 12,90
RAZEM 32,76
13|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabryko- |m
d.1.4/0505-05 wanych z blachy ocynkowanej powlekanej grub. 0,55 mm w kolo-
rze wg. proj ach.- rynny dachowe poétokragte fi 125 mm wraz z ko-
lankami i obejmami
56,64 m 56,64
RAZEM 56,64
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14/KNNR 2
d.1.4/0505-07

Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabryko-
wanych z blachy ocynkowanej powlekanej grub. 0,55 mm w kolo-
rze wg. proj ach rury spustowe okragte fi 90 mm wraz z kolankami
i obejmami- w kolorze wg. proj arch

(3,53+1,50)*16

m

m

80,48

RAZEM

80,48

1.5

Wykonanie ogrodzenia (na odcinku E-F wg. zagospodarowania terenu)

15/KNR 2-02
d.1.5/1804-12

Dostarczenie i montaz ogrodzenia typu panelowego w kolrze zielo-
nym -pomuréwka fagczona ceownikiem 2500x300x50, panele z pre-
téw stalowych 4 mm pojedynczych (poziomych i pionowych) o ocz-
kach 50x200 wysokos$¢ paneli 1,50 m, szerokos$¢ 2,50m, stupki
60x40 mm dt.2300 mm (elementy ocynkowane ogniowo, akcesoria
montazowe ze stali nierdzewnej) w poz. uwzgl. komplet prac wraz
z wykonanie wykopu i obetonowaniem stupkéw

<na odcinku E-F wg. zagospodarowania terenu>60,00

m

60,00

RAZEM

60,00
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